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SPECIFIKACE PREDMETU KOUPE

Uéel a rozsah predmétu Koupé

Pfredmétem koupé jsou 2 ks univerzalni motorové zatacecky pro utahovani a povolovani
svérkovych $roubl a vrtuli pouzivanych na Zelezni¢nim svrdku Spravy zeleznic:

* max. povolovaci kroutici moment minimalné 1000 Nm bez razd,
* max. utahovaci kroutici moment minimalné 300 Nm,
= min. utahovaci kroutici moment maximalné 145 Nm,
= pohon ctyftaktnim spalovacim motorem,

= vykon motoru min. 4,1 kW,

= mechanicky pfenos kroutictho momentu,

= kuzelova spojka v olejové lazni,

» ovladani pomoci stlacovani madel,

*= nastaveni krouticiho momentu s indikaci,

= osvétleni utahovaci hlavy,

= max. hmotnost 105 kg bez podvozku,

= musi splfnovat poZzadavky normy EN 13977 ,Bezpecnostni pozadavky na
prenosné stroje a voziky pro stavbu a udrzbu",

= dodani 1 ks utahovaciho nastavce Sestihranného 38 mm ke kazdé zatacecce,

= dodani 1 ks utahovaciho nastavce obdélnikového 24 x 20 mm ke kazdé
zatacecce,

= priény izolovany ¢tyrkolovy podvozek s kolecky z izolacniho materidlu, ktery
umozni presun stroje mezi pravym a levym kolejnicovym pasem bez prenaseni,

= veskeré navody na obsluhu musi byt v ¢eském jazyce,

= autorizovany servis dostupny na Gzemi CR.
OSTATNI
Zaruéni doba minimalné 24 meésici.

Mistem dodani je Oblastni Feditelstvi Plzen, Bozkov 725, 326 00 Plzen.
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