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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

DOSS ......... Dotcené organy statni spravy

ZDC ...ovvveeens Zelezni¢ni dopravni cesta

AZI ...coveneens Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)

NSZ......conuree Novy stavebni zakon - zédkon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni U¢inném
od1.1.2024

DTMZ Digitalni technicka mapa zeleznice

1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1 Predmeét dila

1.1.1 Predmétem Dila ,Rekonstrukce trakéniho vedeni v koleji ¢.100 v zst. Ceska
Trebova" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro povoleni stavby (DPS), ktera
specifikuje predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat v fizeni
o povoleni zdméru, ziskat pravomocné povoleni zaméru (povoleni stavby) dle zdkona
€. 283/2021 Sb., stavebni zakon, (dale jen ,NSZ"), vietné Stanoviska oznameného
subjektu ve fazi vydani povoleni zaméru a cinnosti koordinatora BOZP pfi praci
na stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu
udrzby.

b) Zpracovani a podani zadosti o vydani povoleni zaméru dle NSZ, vcetné vSech
vyzadovanych podkladd, jejimz vysledkem bude vydani povoleni zdméru (povoleni

Chyba! V dokumentu neni Zzadny text v zadaném stylu.
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1.1.2

1.1.3
1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6

1.3
1.3.1

stavby). Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti
jejich pravni moci.

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), ktera
rozpracuje a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét
Dila v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové Fizeni na zhotoveni
stavby, véetné posouzeni shody nebo vhodnosti pro pouziti prvku interoperability Ci
ES prohlaseni o ovéreni subsystému oznadmenym subjektem.

d) Vykon Dozoru projektanta pri zhotoveni PDPS a pfi provadéni stavby.

BlizSi specifikace predmétu plnéni verejné zakazky je upravena i v dalSich ¢astech
zadavaci dokumentace.

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je rekonstrukce trakéniho vedeni, které se blizi hranici své Zivotnosti.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb a daldich platnych
pokynl MD a SZ.

Dokumentace ve stupni DPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 1
vyhlasky €. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury (dale jen ,vyhlaska ¢.227/2024 Sb.“), kterd bude pouzita jako
dokumentace pro vydani povoleni zaméru (povoleni stavby) dle NSZ. Pro potfeby
projedndni, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ"), bude
obsah dokumentace DPS odpovidat podrobnosti a obsahu podle piilohy P4 smérnice SZ
SMO011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SM011"“)
s tim, Ze souhrnné Casti budou zpracovany podle ,Rozdilového dokumentu DPS" (viz
ptiloha 7.1.3 té&chto ZTP). Oznacdeni objektl a objektovéa skladba bude zpracovéna podle
Manualu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05, viz pfiloha 7.1.2 téchto
ZTP, ktery nahrazuje pfilohu P10 smérnice SZ SM011).

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury (dale jen ,vyhlaska ¢. 227/2024 Sb."). Pro potfeby projednani, zejména
v rdmci SZ, bude obsah dokumentace PDPS odpovidat podrobnosti a obsahu podle
pfilohy P7 SZ SM011 s tim, Ze souhrnné ¢asti budou zpracovany podle ,Rozdilového
dokumentu PDPS" (viz pfiloha 7.1.4 t&chto ZTP). Oznaleni objektl a objektova skladba
bude zpracovana podle Manualu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1,
viz pfiloha 7.1.2 téchto ZTP, ktery nahrazuje pfilohu P10 smérnice SZ SM011).

Dozor projektanta pfi zpracovani PDPS: Zhotovitel uvede v zavéru jednotlivych
Technickych zprav v PDPS vyjadreni Dozoru projektanta pfi zpracovani PDPS o souladu
navrhu technického feseni PDPS s dokumentaci DUSL/DPS.

Oba stupné dokumentace (DPS a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolecné.

Soucasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajisté&ni zpracovani vedkerych potfebnych prizkumd (inZenyrskogeologicky,
stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v ZST Ceské Trebova.

Chyba! V dokumentu neni zadny text v zadaném stylu.
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Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kod) 5622400045

Kraj Pardubicky kraj

Okres Usti nad Orlici

Katastralni tzemi Rybnik u Ceské Tirebové, Semanin, Trebovice
Spravce

Udaje o trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. Celostatni

Kategorie dréhy podle TSI INF NO / F1
Soudast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 743 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 501

Cislo tratového a defini¢niho Useku 187102
Tratova tfida zatizeni D4

Maximalni tratova rychlost 60 km/h
Trak¢ni soustava Stejnosmérna
Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace
Dokumentace pro stavebni povoleni ,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceska Trebova".

- Dokumentace bude poskytnuta po uzavieni smlouvy o dilo.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investiénimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pripadné
ve stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceska Tiebovéa (investor Sprava Zeleznic, projektant
Sudop Brno, 11/2023)

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecnhé

Do kapitoly 1. POIJMY A DEFINICE ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se pridavaji nové
odstavce:

».1.16 Projektovd dokumentace pro povoleni stavby (dale jen ,DPS") je
dokumentace pro vydani povoleni zdméru (povoleni stavby) dle zdkona ¢.
283/2021Sb., stavebni zdkon, v platném znéni (dale jen ,NSZ"), kterd se
zpracovava v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 227/2024 Sb., o rozsahu
a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury (dale jen
Jvyhladdka ¢ 227/2024 Sb.“). Pro potfeby projednéni, zejména v rdmci SZ, se
pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfilohy P4 smérnice SZ
SMO011 [88] s tim, Ze souhrnné casti budou zpracovany podle ,Rozdilového
dokumentu DPS", ktery je pfilohou ZTP. Oznaceni objektl a objektova skladba

Chyba! V dokumentu neni Zzadny text v zadaném stylu.
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

budou zpracovany podle Manualu pro strukturu dokumentace a popisové pole
(verze 05.1, ktery nahrazuje pfilohu P10 smérnice SZ SM011 a je pfilohou ZTP).

1.17 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS"“) je
projektovou dokumentaci, kterd se zpracovava v c¢lenéni a rozsahu pfilohy &. 3
vyhlasky €. 227/2024 Sb. Jedna se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi
z dokumentace, na jejimz zakladé bylo vydano povoleni zaméru (povoleni
stavby), ktera dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti a rozsahu
potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to s dodrZzenim
zasad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se
zohledn&nim konkrétnich vyrobk(, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v ptipadé, Ze je
stavba zadadvana v reZzimu D+B. Pro potieby projednéni, zejména v rdmci SZ, se
pouziji pro zpracovéani této dokumentace pozadavky prilohy P7 smérnice SZ
SMO011 [88] s tim, Ze souhrnné cCasti budou zpracovany podle ,Rozdilového
dokumentu PDPS", ktery je pfilohou ZTP. Oznaéeni objektd a objektovd skladba
budou zpracovany podle Manualu pro strukturu dokumentace a popisové pole
(verze 05.1, ktery nahrazuje ptilohu P10 smérnice SZ SM011 a je pfilohou ZTP)."

Pro Dokumentaci ve stupni DPS a PDPS zpracovavané podle NSZ se pouziji
ustanoveni uvedena ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 k Projektové dokumentace
pro spolecné povoleni podile liniového zakona (DUSL) a Projektové dokumentaci
pro provadéni stavby (PDPS).

Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzajemné soucinnosti se zhotovitelem
zajistujici uzavirani smluvnich dokumentd (pFiprava podkladd nezbytnych pro uzavirani
smluvnich dokumentd, apod.)

Odstavec 6.3.2 (struktura kategorii monitoringu objektové skladby Soupisu praci pro
* XML a *.XLSM) ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se rusi a bude nahrazen znénim, ktery
Zhotovitel obdrzi pfi vstupni poradé od Objednatele.

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.o. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 probéhne
na médiu: USB flash disk.

V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na ,smérnici MD ¢. V-2/2012
[571" nahrazuji odkazem na ,Pravidla [57]". Odkaz [57] v ¢lanku 12.2 Platné obecné
zavazné pravni predpisy, zdkony a vyhldsky CR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se
nahrazuje nasledujicim znénim: ,[57] Pravidla pripravy a realizace akci dopravni
infrastruktury financovanych Statnim fondem dopravni infrastruktury, ¢&j.: MD-
46506/2024-910/1, Srpen 2024".

V zadavaci dokumentaci uvadény pojem ,Autorsky dozor" se rozumi pojem Dozor
projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je pribé&zny dozor zhotovitele dokumentace
pro povoleni zaméru (DUSL/DPS) nad souladem realizace dokumentace pro provadéni
zdméru (PDPS) a dale pribézny dozor nad provadénim zaméru (stavby) v souladu
s dokumentaci pro provedeni zdméru (PDPS vcetné RDS).

Zhotovitel se pfi zajisténi a ochrané kabelizace fidi pokynem SZ PO-09/2023-GR Pokyn
generalniho Feditele ve véci ochrany kabelizace v prlib&hu pFipravy a realizace
investiCnich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

PFipominky ze strany SZ budou vydany v Souhrnném stanovisku SZ, na jeho zékladé
Zhotovitel provede vyporadani pfipominek uplatnénych v tomto Souhrnném stanovisku
SZ. Na ostatni dil¢i vyjadieni, pfipominky a pozadavky nebude bran zretel.

Chyba! V dokumentu neni zadny text v zadaném stylu.
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4.1.12 Zhotovitel v Dokumentaci pro povoleni zdméru zpracuje Stanovisko oznameného

4.2
4.2.1

4.2.2

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.4.2

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

6/10

subjektu ve fazi vydani povoleni zaméru. Obsah stanoviska je uveden v dokumentu,
ktery je v priloze 7.1.5 téchto ZTP.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu

4.2.1.1  Trakéni podpéry jsou plvodni. Stozary jsou pouzity pfihradové ,AP" a ocelové
,T". Trolejovy drat je pouzit o prlfezu 150 mmz2. Nosné lano je pouZito o
priFezu CU 120 mm?2.

Pozadavky na novy stav

4.2.2.1 Bude provedena rekonstrukce trakéniho vedeni véetné podpér a lan v ZST
Ceskéa Trebova, v TUDU 187102.

= Zadtek rekonstrukce: km 0,000, UO 407; stozar &. 703
= Konec rekonstrukce: km 3,350; UO 427, stozar ¢. 929
= Celkova délka Useku 3,350 km

4.2.2.2 Bude zfizeno nové ukolejnéni v feSeném Useku.

4.2.2.3 Bude pouzit trolejovy drat o priFezu 150 mm2, nosné lano o prifezu Cu 120
mm?2 a zesilovaci vedeni o prifezu Cu 120 mm?2.

4.2.2.4 Nové trakcni vedeni bude svymi parametry umoznovat pouziti na soucasnou
stejnosmérnou trakci a i pro budouci pfechod na stfidavou trakci.

Zelezni¢ni svrsek a spodek
Pozadavky na novy stav

4.3.1.1 Vystroj drahy bude premisténa na nové trakéni podpéry. Rozsah bude
projednan se spravcem na zakladé technického fesSeni umisténi trakcnich
podpér.

Ostatni objekty

V fe$eném Useku budou vykéceny dreviny v dopadové vzdalenosti do prjezdného
prifezu reseného tratového Useku.

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za ruené prejezdy),
kabelovody, protihlukové opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou cinnost
zpracovany podle jinych pravnich predpisti)

Poskytovani geodetickych podkladd se Fidi Pokynem generdlniho feditele SZ
PO-06/2020-GR, Pokyn generélniho feditele k poskytovani geodetickych podkladl
a Cinnosti pro pripravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na Uplnych mapovych podkladech zahajenych
po 30. 6. 2024 si alespori 1 mésic predem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé
na stav DTMZ.

Zavaznym formatem mapovych podkladd a mapové geodetické dokumentace
po 30. 6. 2024 je ZXML. Mapové podklady zajisfované SZG do 30. 6. 2024 mohou byt
vydavany i ve formé&, kterd je stanovena pro prechodné obdobi DTMZ
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace .

Chyba! V dokumentu neni Zzadny text v zadaném stylu.
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4.5.4

4.5.5

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné a Uplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle
pravidel uvedenych v piredpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje
data ve formatu ZXML predat pIné navézana na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM
krajd.

V daném Useku se v zakladech stozarl vyskytuji platné body ZBP. Pred zahajenim praci
bude s AZI investora domluven presny postup obnovy a ZBP bude v pfipadé pogkozeni
pIné nahrazeno.

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni naklad stavby — PDPS

Zhotovitel Dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky odpadi dle
kategorii, které budou nasledné souhrnné vydcisleny za celou stavbu
v $0999.90.90 Likvidace odpadd véetné dopravy v roztfidéni do kategorii
s uréenim nebezpeénych vlastnosti odpad(i, kde budou tyto souhrnné polozky
slouzit k ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadt
dle kategorii bude odpovidat souctu vSech odpadti uvedenych jednotlivych SO
a PS. Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v odst. 4.6.3 téchto ZTP.

Upravy polozkovych rozpoé&ti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadii [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli skladky, resp. recyklac¢niho centra dle typu
a kategorie odpadd a dopravu z mista stavby na skladku, resp. recyklaéniho centra,

b) pro ¢&innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o poloZzku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavb&, do zemnikl apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, preloZzeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V doplfiujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
materidl z polozky neni uréen na skladku, resp. recykla¢niho centra,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplfiujici ndzev uvedeno ,NEOCENOVAT -
Evidencni polozka (neocenovat v objektu SO/PS, poloZzka se ocehuje pouze
v objektu $0999.90.90)" a v oznaceni ,Varianta“ bude nastavena hodnota 901,
v pfipadé duplicitni polozky v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno
vzestupnou fadou celych cisel od hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpad{ a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadd [...] véetné dopravy" v pFipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfipravé,

- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pricemz
vzdalenost mlZe byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.

Zptisob vytvoreni polozZek likvidace odpadii véetné dopravy

4.6.4.1 Pro soupisy praci budou vytvofené ,R-polozky" pro likvidaci odpadd
s dopravou, a to nasledovné:

Chyba! V dokumentu neni zadny text v zadaném stylu.
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4.6.4.2 Oznaceni a nazev polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE

DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu

cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci

odpadd.

Priklad:

Pdvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJU NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

4.6.4.3 Popis polozky

V popisu polozky bude uveden text:

Evidencni polozka. Neocefnovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu S0999.90.90.
4.6.4.4 Technicka specifikace polozky

1. PoloZka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s prevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materialem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

e naklady spojené s naloZzenim a manipulaci s materidlem. **)

3. Zplsob méreni:

e [mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v dopliiujicim popisu polozky uvedeno upresnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

**) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici Cinnost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

$0999.90.90 Likvidace odpadt véetné dopravy

4.6.5.1

4.6.5.2

sou&asti objektu S0999.90.90 bude souhrn v3ech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych vlastnosti odpadl. Soudet odpadt dle kategorii bude odpovidat
sou¢tu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

Chyba! V dokumentu neni Zzadny text v zadaném stylu.
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4.6.6

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

6.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

4.6.5.3 pro Ucely kontroly fakturace zlstavaji polozky odpadl s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby oceriovany,

4.6.5.4 v soupisu praci je S0999.90.90 je zatazen do ¢lenéni objektd dle Manualu pro
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 S0999.90.90 - Likvidace
odpadl véetné dopravy, v kategorii monitoringu (Formuldi SOPS, XDC) do
¢lenéni D.9.9 - Odpady.

Souhrnny rozpocet

4.6.6.1 pro vykazovani nakladd stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

4.6.6.2 pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclenovat
hodnota S0999.90.90 samostatné. Do predpokladané hodnoty vefejné
zakazky jsou naklady za odpady zapocitané v ramci zakladnich rozpoctovych
naklad{ jednotlivych SO a PS.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Podminky pro pfidé&leni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezniéniho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila (projektovanim):

e ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Ceska Trebova".

Dil¢i odevzdani Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23
odevzdano pouze v elektronické podobé v poctu 2 x CD (DVD).

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnic SZDC
¢. 34 a C. 67 jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zaFizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Chyba! V dokumentu neni zadny text v zadaném stylu.
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7. PRILOHY

7.1.1 Dopis Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-SZ-GR-0O13, Zajisténi prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vietné prilohy k dopisu ¢. 2

7.1.2  Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024)
7.1.3 Rozdilovy dokument DPS
7.1.4 Rozdilovy dokument PDPS

7.1.5 Stanovisko oznameného subjektu

Chyba! V dokumentu neni Zzadny text v zadaném stylu.
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