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Ziizeni Zelezrinich zastavek Hostivice uibitova, Hostivice Sadova a Chyn Rivodni a souhrnna technicka zprava

A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.l. Identifika &ni Udaje stavby:

Nazev stavby : Zizeni Zelezriinich zastavek Hostivice uibitova, Hostivice Sadova a
Chyng
Stavebnik : SZDC s.0., DLAZBNA 1003/7, 110 00 PRAHA 1 NOVE NSTO

ICO: 70994234

Nad¥izeny organ staveb. : MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOU

Misto stavby : Praha Smichov — Hostivice — Rudné u Prahy

Typ stavby : LINIOVA STAVBA

Charakter stavby : NOVOSTAVBA

K.Q., parcela : K.U. Hostivice: p.p. 1369/1, 1329/4, 1158/18, 1323/21,

1323/1, 1329/1, 1329/3
K.0. Litovice: p.pé. 454/1, 375, 350/5, 463, 269/3
K.G. Chyré: p.p&. 298/3, 156/117, 864, 868

Tratovy Usek : 122

Sprava dopravni cesty :  PRAHA

Termin realizace stavby : 2013

Stupeai dokumentace : PS

Termin odevzdani : cerven 2013

Zpracovatel H-PRO spol. s r.0., USTi NAD LABEM
ICO : 2502 98 35

DIC : CZ 250298 35

HIP : Ing. Novak Miroslav
Autorizace: 0400608 Obor: ID0O0
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Ziizeni Zelezrinich zastavek Hostivice uibitova, Hostivice Sadova a Chyn

Rivodni a souhrnna technicka zprava

A.2. Zakladni Gidaje o stavié

a) umiseni stavby:

Zastavka Hostivice-Sadova

usek zst. Praha-Smichov — Hostivice v km 18,200

Oznaeni trati: A711021 1

Druh trag: celostatni ostatni pro rychlost mensi nez 120km/h
Dovolend tréova tida zatizeni: C3 (20t / 7,2t)

Rad koleje: 6

M¢sto: Hostivice

Zastavka Hostivice-Uilitova

usek Rudna u Prahy — Odb. J&slev km 22,475

Oznaeni trati: A741NP1 1

Druh trag: celostatni ostatni pro rychlost mensi nez 120km/h
Dovolend tréova tida zatizeni: C3 (20t / 7,2t)

Réd koleje: 6

M¢ésto: Hostivice

Zastavka Chy&

usek Rudna u Prahy — Odb. Jeslev km 19,130

Ozna&eni trati: A741NP1 1

Druh trat: celostatni ostatni pro rychlost mensi nez 120km/h
Dovolena tréova tida zatizeni: C3 ( 20t/ 7,2t)

Réd koleje: 6

Obec: Chyn

b) striiny popis stavby:

Ucelova funkce stavby spiva ve Zizeni novych Zeleziinich zastavek s bezbariérovyifigpupem na
nastupi a s napojenim na stavajici dopravni infrastrukt@tavebs budou zastavky rozteny do

etap.

c) projektované kapacity stavby:
Zastavka Hostivice-Sadova
rekonstrukce zel. svrsku

smérova a vyskova Uprava stavajicich koleji 786 m
sanace Zeleziiho spodku
plocha sanace 8Zm
odvodreni
vsakovaci zebro v dl. 100 m
zatrubgni piikopu 10,5m
rekonstrukceifkopu TZZ4 495 m
melior&ni tvarnice dl. 41 m
Sachta DN 630 1ks
rekonstrukce jednokolejného Zetepezdu 10 skladeb.
modul a 0,9m
rekonstrukce komunikace 116 m
PristreSek na nastupisti 1ks
Nastupist dl. 46m
Zé&bradli dI. 7,91m
Pipojka NN 190m kabelovych tras

Oswtleni zastavky
2/48
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Ziizeni Zelezrinich zastavek Hostivice uibitova, Hostivice Sadova a Chyn

Rivodni a souhrnna technicka zprava

Zastavka Hostivice-Uibitova
rekonstrukce zel. svrSku
smérova a vyskova Uprava stavajicich koleji
Zeleznéni svrsek uzity S49+SB8
odvodreni

vsakovaci Zebro v dl.
zatrubgni pfikopu
rekonstrukceifkopu TZZ4
meliora&ni tvarnice dl.
Sachta DN 500

Sachta DN 630

PristreSek na nastupisti
Nastupist dl.
Zabradli dl.
Oswtleni zastavky

Zastavka Chy&
rekonstrukce Zel. svrsku
smerova a vyskova Uprava stavajicich koleji
sanace Zeleztmiho spodku
plocha sanace
odvodreni

vsakovaci Zebro v dl.
zatrubgni pfikopu
rekonstrukceifkopu TZZ4
bet. odvodovaci Zlab dl.
Sachta DN 630

prazcové rovnaniny

rekonstrukce jednokolejného Zetepezdu

rekonstrukce komunikace
PristteSek na nastupisti
Nastupist dl.

Zé&bradli dI.

Pipojka NN

Oswtleni zastavky

d) Charakteristika Uzemi d@ného stavbou:

57 m
57m

60 m
66,8 m
10,8 m
52 m
1ks
2ks
1ks
46m
11,05m
3ks lamp/100m kabelovych tras

444 m
108 m

69 m
65,4 m
47 m
36,75 m
1lks
40m
8 skladeb.
modul a 0,9m
87 m
1ks
46m
32,93m
360m kabelovych tras
4ks lamp/85m kabelovych tras

Welova funkce stavby spiva ve #izeni novych Zelezémich zastavek s bezbariérovym
piistupem na nastup&ta s napojenim na stavajici dopravni infrastruktwybudovanim novych
Zeleznénich zastavek se neém sokasné Zelezini spojeni na traticth 122 (Praha Smichov — Hostivice
— Rudna u Prahy) & 173 (Praha Smichov — Rudna u Prahy — Beroun).

Podrétem pro provedeni stavby je s@agna roz$ujici se zastainost okolnich pozenik

v jednotlivych obcich a gstech. V jednotlivych obcichigs kterou nebo podél které vede Zek, tbad’to
dnes neexistujeibec Zel. zastavka, nebo s ohledem naistajici se osidleni a zastaost je umisina
na op&ném konci.

Pti navrhu uUprav jednotlivych Zelezmich zastavek bylo uvaZzovano se stavem stavajiciho

Zeleznéniho svrsku a spodku, tj. sei$ta a typem Zel. svrSku a zqupokladaného dopravniho zatizeni.

Jednotlivé navrhy, tj. umisti Zeleznénich zastavek potom byly konzultovany jak se zastup
investora (SZDC s.o. + Krajskyad Stedaeského kraje), tak s p&enymi zastupci jednotlivych obci a
mest.
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V této dokumentaci se navrhuji pouze Upravy kofgjehlé k nové nastupni hrannebo koleje
piilehlého Useku, u kterych je nutno avddu umistni zastavky upravit GPK.

Jednotlivé, no¥ navrzené nastupiStbudou kompleté oswtleny a vybaveny nastupiStnim
piistteSkem. U Zeleztinich pejezch, které se nachazeji &sné blizkosti navrzenych Zeleznich
zastavek bude upraveno zabexp@ci zéizeni.

Jednotlivé navrhy byly konzultovdny na vyrobniclorgddch projektanta, navrhy byly
piipominkovany a zapracovany do této definitivni pmgo

e) Pozadavky na realizaci stavby:

Pred realizaci stavby je nutné veSkeré drazni i mnduod si¥¢ nachazejici se v prostrou stavby
vytycit. Na zéaklad oswdeeni VUZ je nutné §i realizaci provést Soubor technické dokumentaseryk
bude vydan v rdmci posouzeni ve fazi realizacevéraéného zkouSeni. Dale je nutné provéstealizaci
dolozit podklady pro registr infrastruktury ve faprovedeni subsystéemu. Podklady pro registr
infrastruktury musi byt ve shéd pozadavky prov@&diho rozhodnuti Komise 2011/633/EU o sgoich
specifikacich registru Zelezmi infrastruktury.

A.3. Prehled vychozich podklad

A.3. 1Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty:

Cislovani PS a SO je Sestimistné. islj jsou oddleny pomékou.
XX-XX-XX Prvni dvogisli zn&i ¢islo zastavky

XX-XX-XX Druhé dvogisli charakterizuje PS nebo SO
XX-XX-XX Posledni dvdjisli je pdadovymcislem PS nebo SO

Doplnaujici ¢islovani 5
XX-XX-XX.1  Investor SZDC s.o.
XX-XX-xX.2  Investor Krajsky tad steda:eského kraje

Oznaeni zastavek

01-xX-xX Hostivice - Sadova
02-XX-XX Hostivice — U fbitova
04-xX-XX Chyre

RozliSeni PS

xx-11-xx.1  Zabezp®mvaci zéizeni
xx-25-xx.1  KabelovéigloZky

RozliSeni SO

E.1 InZenyrské objekty
xx-30-0x.1  Zeleznini svriek
xx-30-1x.1  Zeleznini spodek
xx-30-2x.1  Nastupist
xX-30-8x.2  Ristupové komunikace

E.2 Pozemni stavebni objekty
xx-32-2x.1  RistreSek na nastupisti
xX-32-4x.1  Orienté&ni systém

E.3 Trakni a energeticka reni
xx-33-60.1  Ostvtleni nastupist
xx-33-60.2  Oswtleni pristupovych komunikaci
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xx-33-61.1  Ripojka NN pro os#tleni nastupist
xx-33-61.2  PRipojka NN pro os#tleni piistupovych komunikaci

Stavba byla tedy rozténa na:

01 - Hostivice - Sadova
02 - Hostivice — U thitova
04 - Chyr

01 - Hostivice - Sadova

SO 01-30-01.1 Zelez#i svrdek

SO 01-30-11.1 Zelezéni spodek

SO 01-30-21.1 Nastupist

SO 01-30-31.1 Zelezéi prejezd

SO 01-32-21.1 #streSek na nastupisti
SO 01-32-41.1 Orientai systém

SO 01-33-60.1 Os¥leni zastavky

SO 01-33-61.1 #pojka NN

Nezeleznini ¢ast
SO 01-30-82.2 fistreSek na kola
SO 01-33-60.2 Viejné os¥tleni

02 - Hostivice - U bitova

PS 02-11-01.1 PZS 22,511 Hostivice
PS 02-25-01.1 Déalkovy kabel

SO 02-30-01.1 Zelez#i svrdek

SO 02-30-11.1 Zelez#mi spodek

SO 02-30-21.1 Nastupt

SO 02-32-21.1 #streSek na nastupisti
SO 02-32-41.1 Orientai systém

SO 02-33-60.1 Ostleni zastavky

NezZeleznini cast
SO 02-30-81.2 Cyklostezka se smiSenym provozem
SO 02-33-60.2 Viejné os¥tleni

04 - Chyr

PS 04-11-01.1 PZS 19,163 Cltyn
PS 04-25-01.1 Zkm 18,048

SO 04-30-01.1 Zelez#mi svrdek
SO 04-30-11.1 Zelezemi spodek
SO 04-30-21.1 Nastupi&t

SO 04-30-31.1 Zelez#mi prejezd
SO 04-32-21.1 #rstreSek na nastupisti
SO 04-32-41.1 Orientai systém
SO 04-33-60.1 Os#leni zastavky
SO 04-33-61.1 fpojka NN

Nezeleznini ¢ast

SO 04-30-81.2 Cyklostezka se smiSenym provozemte &0 byl pesunut do SO 04-30-21.1
SO 04-30-82.2 istreSek na kola
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Vzhledem k tomu, Ze stavba ma dva investory SZOC &.KU Stedaieského kraje, je navrzeno
roz&kleni SO a PS pro jednotlivé zastavky tak, aby sy zastavky s ohledem naigtiu nemusel
realizovat najednou.

A.3. 2 Zmeény v objektové skladk® oproti piredchozimu stupni dokumentace:

Nedoslo k Zzadnym zémam.

A.4. Zdivodnéni stavby a jejiho umis&ni

A.4.1 zdivodnéni stavby a jejiho umiséni :

telova funkce stavby spiva ve #izeni novych Zeleziémich zastavek s bezbariérovym
piistupem na nastup&a s napojenim na stavajici dopravni infrastrukturu

Vybudovani novych Zeleztnich zastavek se n€ém sowasné Zelezgni spojeni na tratich 122
(Praha Smichov — Hostivice — Rudna u Prahy) a P¥&8ha Smichov — Rudna u Prahy — Beroun),

Podrétem pro provedeni stavby je s@asna zwtSujici se zastamost okolnich pozenik
v jednotlivych obcich. V jednotlivych obcichigs kterou vede Zel. tradnes neexistuje ibec Zel.
zastavka, nebo s ohledem na fistajici se osidleni a &&ujici se zastanost je umisina na op&ném
konci. Cilem je zlepSit dopravni obsluznost végotych obcich, navazani na PID a zvysit komfort pro
cestovani. Azenim zastavek bude docileno rychlejSi a pohg&lldoprava obyvatel do hl.dsta Prahy a
omezeni dopravy osobnimi automobily.

A.4.2 zdivodnéni nezbytnosti stavby na zaklad zpracovaného a projednaného fedchoziho stupw
dokumentace :

Umisgni stavby vychazi zifpravné dokumentace JAZENI ZEL. ZASTAVEK V HOSTIVICI,
CHYNI, RUDNE A JINOGCANECH* zpracované vroce 2011. Na stavbu byly wyd&izemni
rozhodnuti:

« Uzemni rozhodnuti o umésti stavby ,Zizeni Zelezrinich zastavek v Hostivice, Chyni, Rudné a
Jinatanech — zastavka 01-Hostivice-Sadova“

« Uzemni rozhodnuti o umésti stavby ,Zizeni Zelezrinich zastavek v Hostivice, Chyni, Rudné a
Jinatanech — zastavka 02-Hostivice-kbliova

« Uzemni rozhodnuti o umésti stavby ,Zizeni Zelezriinich zastavek v Hostivice, Chyni, Rudné a
Jinatanech — zastavka 04-Chyn

Vlastni rozsah stavby a jeji umiisi bylo zgesrgno v zandru projektu ,Zizeni Zelezrinich
zastavek Hostivice uiitova, Hostivice Sadova a Chy/n

A.4.3 zhodnoceni dosavadniho technického stavu auiti dosavadniho majetku :

Na zakladl kategorizace , ktera byla provedena v éngsavby je nutna rekonstrukce Zeleéniho
svrSku. Listy kategorizace jsou obsahem dokladdasti této dokumentace. Stavajictejezdove
konstrukce jsou nevyhovujici v Hostivici — Sadog&rk vysypany mezi kolejnice) a Chyni (kolejnice
zalité asfaltem) Komunikace v Hostivici-Sadova nesdvodréna. V mist piejezdi ani zastavek
neexistuje funéni odvodrini. Na zaklad provedeného geofyzikalniho tmkumu Ize konstatovat, Ze
anosnosti a stav podlozi zgge khem pfizkumu nedosahuji fpdepsanych hodnot dlegealpisu S4
v mist prejezd v Hostivici-Sadova a Chyn Pri realizaci stavby bude nakladano s vyziskanym rigdéen v
souladu s platnou legislativou SZDC.

A.4.4 udaje o vySSich kvalitativnich technickych @&echnologickych parametrech stavby :

Dokumentace byla posouzena Vyzkumnym  GOstavem idiéldm  cislo  certifikatu
VUZ/8/SG/13/INS/CS/1152, ktery je doloZzen v doklaél¢asti.
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A.5 Predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb k&uwSebnimu provozu

Predtasné uzivani staveb se povoluje specielnim stawelifdadem na zakladtechnicko bezpgostnich
zkouSek a zaroveuréuje jeho délku. Délku zkuSebniho provozuéuje specielni stavebnirad na zaklagl § 7
hlavy 1. vyhlasky 177/1995 Sb. a u mbshiZe trvat az 24 gsiai.

Technické&eSeni stavby je navrzeno tak, aby nevyZzadovaloizood stavy a provizorni stavebni objekty.

A.6 Provozni soubory a stavebni objekty podléhajidechnicko- bezp&nostni zkouSce

Technicko-bezpmostni zkouSkou se &kuje stavba nebo jejédst z hlediska dosaZeni projektovanych
parametil, funkce stavby a bez@mosti provozovani drahy a drédzni dopravy a jejiegsk je podminkou povoleni
zkuSebniho provozu.

Technicko-bezpmostni zkouSce podléhaji dle vyhlasky 177/1995@8akticky vSechny provozni soubory a
stavebni objekty drazgasti stavby. Rozsah zkouSeKuje dle profesi 8 6 (hlava Ill.) zminé vyhlasky.

Technicko-bezpmostni zkouSka se zahajuje na zakladteni

1. provozni zfisobilosti utenych technickych z&eni
2. provedeni zkouSek Unosnosti pidreleznéniho spodku
3. zantteni prostorové gichodnosti

Na zaklad technicko-bezpmostni zkousky se povoluje specielnim stavebnfadém zkuSebni provoz a
urcuje jeho délka.

A.7 Prehled vlastniki popripadé spravai hmotnych investiénich prostiredki

Nowve budované kapacity budou po vystavh kolaudaci v majetkové spréudle profesni a odborné

piislusnosti pedany jednotlivym subjekin:
SZDC s.0., Oblastniteditelstvi Praha
stavebni objekty Zeleztriiho svrSku, nastupiSaroviiovych Kizeni
stavebni objekty Zeleztriiho spodku
stavebni objektyfistteSki pro cestujici
stavebni objekty ostieni
stavebni objekty NN kabiel rozvod
provozni soubory zabezgmvaciho z&zeni
. provozni soubory stdovacich zéizeni
Krajsky U fad stredateského kraje

1. stavebni objekty cyklostezek

2. stavebni objektyifstreSki pro kola

3. stavebni objekty wejného osstleni

NoohkwbhE

A.8 Informace o dodrZeni obecnych pozadavkna vystavbu, Wetné bezbariérového uzivani stavby

Stavba je navrzena podle podminek vyhla3ky 398/2009 Sb o obecnych technickych poZadavcich
zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb. Tyka se mimdipSeni varovnych, signalnich a hmatnychigé®
osoby se zrakovym postizenim, akustickych prgklony komunikaciieSeni nastupis
Dale v souladu s Rozhodnutim Komis€2007/6633/ES ze dne 21. prosince 2007 o techdlickpecifikacich
interoperability Osoby se sniZzenou schopnosti poliPiRM)

A.9 Clenéni projektové dokumentace o
Cleréni dokumentace je ve shod gilohou¢.2 snérnice R SZDC¢.11/2006 ¢etns dodatki a zarové
v souladu s#lohou¢.5 zakona 146/2008 Sb..

A. PRJVODNI ZPRAVA

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.2 PROVOZNi A DOPRAVNi TECHNOLOGIE

B.5 GRAF DYNAMICKEHO PRJBEHU RYCHLOSTI
C.1 RREHLEDNA SITUACE

C.2 KOORDINACNI SITUACE STAVBY
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D. TECHNOLOGICKACAST
Zastavka 02 - Hostivice - Utbitova
Zastavka 04 — Chgn

E. STAVEBNICAST

Zastavka 01 - Hostivice - Sadova
Zastavka 02 - Hostivice - Utbitova
Zastavka 04 — Chgn

F. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
G. NAKLADY

H. DOKLADY

|. GEODETICKA DOKUMENTACE

A.10 Seznam PS a SO sfmou vazbou na parametry interoperability

SubsysténRizeni a zabezgeni

D.1.3 Rejezdové zabezpevaci zgizeni
PS 02-11-01.1 PZS 22,511 Hostivice
PS 04-11-01.1 PZS 19,163 Clyn

D.2.5 Déalkovy kabel
PS 02-25-01.1 Dalkovy kabel
PS 04-25-01.1 Zkm 18,048

Subsystém Infrastruktura

E.1.1 Kolejovy (Zelezini) svrSek a spodek
SO 01-30-01.1 Zelez#ni svrdek

SO 01-30-11.1 Zelez#mi spodek

SO 02-30-01.1 Zelez#i svrdek

SO 02-30-11.1 Zelez#mi spodek

SO 04-30-01.1 Zelez#i svrdek

SO 04-30-11.1 Zelezemi spodek

E.1.2 Nastupist

SO 01-30-21.1 Nastupist
SO 02-30-21.1 Nastupist
SO 04-30-21.1 Nastupist

E.1.3 Zeleznini prejezdy
SO 01-30-31.1 Zeleztni prejezd
SO 04-30-31.1 Zelezéi prejezd

E.2.2 RistreSky na nastupistich

SO 01-32-21.1 #streSek na nastupisti
SO 02-32-21.1 irstreSek na nastupisti
SO 04-32-21.1 #streSek na nastupisti

E.2.4 Orientani systém

SO 01-32-41.1 Orientai systém
SO 02-32-41.1 Orientai systém
SO 04-32-41.1 Orientai systém

Subsystém Energie
E.3.6 Rozvody nn, ostleni
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SO 01-33-60.1 Os#tleni zastavky
SO 01-33-61.1 #pojka NN
SO 02-33-60.1 Ostleni zastavky
SO 04-33-60.1 Os¥leni zastavky
SO 04-33-61.1 #pojka NN

A.11 Koordinace se soué&znymi a navazujicimi stavbami

* PD "Rekonstrukce zabezfmvaciho z&zeni Praha Smichov - Hostivice" (Sudop Praha a.s.)

« Studie dopravni obsluhy oblasti "Hostivice - ClyrRudna" kolejovou dopravou (DIPRO)

* Pripravna dokumentace stavbyijZeni zelezrinich zastavek v Hostivici, Chyni, Rudné a fimoech”
(H-PRO)

« Uzemni rozhodnuti o umésti stavby ,Zizeni Zelezrinich zastavek v Hostivice, Chyni, Rudné a
Jinatanech — zastavka 01-Hostivice-Sadova“

« Uzemni rozhodnuti o umésti stavby ,Zizeni Zelezriinich zastavek v Hostivice, Chyni, Rudné a
Jinatanech — zastavka 02-Hostivice-kbhova

« Uzemni rozhodnuti o umésti stavby ,Zizeni Zelezriinich zastavek v Hostivice, Chyni, Rudné a
Jinatanech — zastavka 04-Chyn

« "Kladenska cyklostezka Praha - Hostivice - Kysiteetapa" (APIS s.r.0.)

» DSP projektu ,,Autobusové obratiStPro-consult)

* SO 101 Bjezdova komunikace a SO 102 Polni cesta z projd@d110/22kV Chyg“ (VPU DECO)

A.12 Predpokladané terminy zahajeni a doko&eni stavby

NiZe uvedené terminy aiity realizace stavby vychazeji ze gasného stavuijpravenosti, z
piepokladanéhdasoveho harmonogramu vystavby

zahajeni stavby: 12/2013

konec stavby: 12/2013

Prehledny a podrobngasovy plan realizace stavby je uveden jako samm@stgtiloha v ¢asti
dokumentace F. Zasady organizace vystavby.

Usti nad Labemzerven 2013 Vypracovaichal Cerny
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B. SOUHRNNA CAST

B.1 Souhrnna technicka zprava

B.1.1 Zhodnoceni stavenigt

Stavba ma charakter vystavby nové zastavky a rékdwe stavajicich staveb arizeni a tim je i
predukeno jeji stavenist Stavba bude realizovana na pozemcich ve vlagin87DC i mimodraznich. K
trvalym zaboiim mimo pozemky drdhy dochazi v prostofisfupu na nastupi&Hostivice — Sadova a v
Chyni. VSe ostatni jsowena lfemena na kabelové&ipojky.

B.2.1. Prizkumy a podklady

V ramci predchozi dokumentace byla vyhotovena hlukova stiigie, projednano s MZP razeni
zaneru dle gilohy ¢.1 k zakonug. 100/2001 Sb. S kladnym vysledkem (vyjg@ni MZP je doloZeno v
DOKLADOVE CASTI) a prostor pro viechny zastavkyeurs prilehlé koleje byl geodeticky dofien
v siti SZG. Byly zjisny a aktualizovany trasy draznich a mimodraznic¢h asipipadné pozadavky
sprava téchto siti jsou v této dokumentaci zahrnuty. Dalegrgveden geotechnicky jmkum, ktery je
souwasti dokladové ¢asti této dokumentace. Dle geotechnickéhaizkumu jsou geologické a
hydrogeologické pogry vhodné pro vystavbu novych zastavek.

B.2.2. pouzité geodetické a mapové podklady

Pro navrh technickéhdeSeni projektu stavby bylo provedeno z&ni H-PRO s.r.o.. V fibéhu
zpracovani dokumentace bylo toto zdiemi owieno a zaktualizovano dle sk&étého stavu. Geodetické
zangieni bylo postupt dopkovano dle pozadavkzpracovatel jednotlivych SO. Geodetické a mapové
podklady byly vytvéeny na zaklagl podkladi predanych spravcem ZBP. Zavaznym ismimicovym
systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Obsah, rozsah¢leréni a gesnost geodetickych a mapovych podilgeé stanoveno dokumentem
.Specifikace geodetickych podkldpro gipravnou dokumentaci ¢(j. 3033/2002-O7-hg ze dne
18.11.2002), v platném &ni. Zpisob zamifovani a zobrazovani objék¥eleznéni dopravni cesty je
stanoven ,Opdéenim k zamfovani objeki Zeleznéni dopravni cesty* {j.892/1998-O7 ze dne
18.5.1998). Geodetické a mapovée podklady a jejioplréni se zpracovava podle ,Pravidel pro
vzajemnou vyminu digitalnich dat mezi dréznimi a mimodraznim argacemi“ ¢.j. 12133/1998 ze dne
30.11.1998), v platném &ni.

DalSi mapové podklady :

- statni mapové dilo 1:10 0@R —CUZK
- ortofotomapy CUZK

- katastralni mapy

- Vypisy z katastru nemovitosti

- Uzemni plan jednotlivych obci

B.3 Ochranna pasma
B.3.1 Udaje o dosavadnich déenych ochrannych pasmech a chramych tzemi

Ochranné pasmo elektrického vedeni

Zemni kabelové vedeni nn 1 m od krajniho kabelkaZalou stranu

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno z&kéné85/2000 Sb. Svislymi rovinami
vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné gndéti, kter&ini od krajniho vodie na kazdou
stranu:

U nagitinad 1 kV do 35 kV 7 m

U nagiti nad 35 kV do 110 kV 12 m

U nagiti nad 110 kV do 220 kV 15 m

U nagiti nad 220 kV do 400 kV 20 m
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Ochranné pasmo telekomunikaci )
Ochranné pasmo se taxativmeuvadi, je nutnérpkiizeni nebo souttu s vedenim dodrzéetSN
73 6005.

Ochranné pasmo plynovid

Ze zakona. 458/2000 Sb. je ochrannym pasmem prostor v bepdmi blizkosti plynarenského
zarizeni vymezeny vodorovnou vzdalenosti ddqrysu zézeni néfeno kolmo na obrys:

U nizkotlakych a sedotlakych plynovoil a gipojek v zastaéném Gzemi 1 m.

U ostatnich plynovotla z&izeni 4 m

Bezpe&nostni pasma plynovdd
U vysokotlakych plynovoilnad DN700 65 m
U velmi vysokotlakych plynovaidnad DN500 160 m

Ochranné pasmo vodoviod kanalizaci

Ochranna pasma vymezuje zakor274/2001 Sb..

U vodovodi do piméru 500 mm ¥etrg 1,5 m od vijSiho lice stny potrubi
U vodovodi nad ptimér 500 mm 2,5 m

Ochranné pasmo silnic

K ochraré dalnice, silnice a mistni komunikace |. nebo #ldy a provozu na nich mimo souvisle
zasta¥né Uzemi obci slouzi sitmi ochranna pasma. Ochranna pasma silnigigajizpodle Zakona o
pozemnich komunikaciatislo 13, ze dne 23. ledna 1997, dle § 30. &ilimhn ochrannym pasmem se pro
Gcely tohoto zakona rozumi prostor ohgamy svislymi plochami vedenymi do vySky 50m a ve
vzdalenosti:

- 100m od osy filehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnioepo rychlostni mistni komunikace
anebo od osyédtvi jejich kiizovatek

- 50m od osy vozovky nebofifghlého jizdniho pasu ostatnich silnic tidy a ostatnich mistnich
komunikaci I. ¥idy

- 15m od osy vozovky nebo od osyilghlého jizdniho pasu silnice llfidly nebo 1. tidy a mistni
komunikace Il. itidy.

Ochranné pasmo drahy

Ochranné pasmo drahy t¥godle zakon:. 266/1994 Sh., o drahach, § 8 a § 9rityarostor po obou
stranach drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny sviglochou vedenou ve vzdalenosti od mist vymezenych
jednotlivym typim drah. Omezeni az zakazy vyuZziti Gzemi a omez@ni\pobvodu a ochranném pasmu
drahy ugi drazni spravniiad. Pro drdhu vedenou po pozemnich komunikacicleskw v uzaveném
prostoru provozovny nebo v obvodiigtavu se ochranné pasmo iiezje. Prostor ochranného pasma
drahy je vymezeny vzdalenosti odemych objeki drahy podle typu drahy a dalsim omezenim. Obvod
drahy je zemi @ené pro umishi stavby drahy. U stavajicich drah je vymezen paaam drahy. Obvod
drahy je plocha, ochranné pasmo drahy Jjtpéostor. Pro tento projekt je typ drahy celostatstatni,
kde ochranné pasmo je od osy krajni koleje 60m.

Ochranna pasma zvlé&sthrargnych uzemi firody

Zvlase chrarend uzemi firody jsou definovana zdkonem114/1992 Sh., o ochrapiirody a
krajiny. Nejbliz&i CHKO Kivoklatsko se nachazi cca 10 km od zastavky €lay@8HKOCesky kras,
ktery se nachazi cca 8km od zastavky G@hyn

Pfirodni pamatky
V SirSim zajmovém okoli Zelezmi trati se naléza jedna&ippdni pamatka :
Hostivické rybniky
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- cca 800m od zastavky Hostivice — Sadova (mez B&tavkou je zastavba obytnych daasilnice)

- cca 1km od zastavky Hostivice Whitova (mezi PP a zastavkou je zastavba obytnyamidosilnice)

-cca 2km od zastavky Chyiimezi PP a zastavkou je zastavba obytnychidasilnice)

Vzhledem ke vzdalenosti od trati a zasteém Uzemi mezi zastavkami a PP nedojde k negativnim
ovlivnéni &chto chragnych tzemi.

Natura 2000

Jde o soustavu lokalit chranicich nejvice ohrozgnudy rostlin, Zivéichi a girodni stanovist (nag.
raselinisE, skalni stepi nebo horské sfimy apod.) na izemi EU.

Smeérnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochrariné Zijicich ptaki (zkr.sn&rnice o ptacich).
Smernice Rady 92/43/EHS z 21. #wna 1992 o ochranpiirodnich stanovi§ volr¢ Zijicich Zivatichu a
plans rostoucich rostlin (zkr. sémice o stanovistich).

V dotéeném Uzemi se nenachazi lokality navrzené v rarAgilNRY 2000.

Vyznamné krajinné prvky

Pojem VKP je definovdn 83 zakora 114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky aedsteticky
hodnotn&ast krajiny, ktera utvd jeji typicky vzhled neboispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi
krajinnymi prvky jsou lesy, vodni toky, rybniky, dicii nivy. Déle jsou jimi jinécasti krajiny, které
zaregistruje podle 8§ 6 organ ochrarfirgdy jako VKP, zejména ma#&dy, stepni travniky, remizy, meze,
trvalé travni plochy, nalezi&herost a zkamedlin, unm¢lé i prirozené skalni Utvary, vychozy a odkryvy.
Mohou jimi byt i cenné plochy porassidelnich Utvar véetrne historickych zahrad a parkKe stavebni
¢innosti ovliviwwjici VKP je nezbytny souhlas organu ochratiyqay. VKP dle 83 (tzv. ze zakona) i dle
86 (tzv. registrovand) jsou uvedeny v mgfituace faktoit zivotniho progdiedi“. VKP dle 83 (tzv. ze
z&kona) nejsou vlastni stavbou &ota.

Ochrana vod

Stavby zastavek se nedotykaji Zzadného vodniho edmj pasma ochrany vodnich zdrog hlediska
ochrany vod je nutné vyléit moznost zn&sténi podzemnich a povrchovych vod vlastni stavbodnde
se redevsim o riziko Uniku ropnych latek.

B.3.2 Nova ochranna pasma
Pro tuto stavbu je gen typ drahy celostatni ostatni, kde ochranné pgsmad osy krajni koleje 60m.
Dale vzniknou nové fib¢hy ochrannych pasem inZzenyrskych siti, v zavislwsipoloze feloZzenych tras.

B.3.3 Udaje o chrarnych loziskovych Gzemich a specifikace t&kych podminek proti Gink am
poddolovani

Chrarena loziska se v prostoru stavby nevyskytuji. Sthri@i cinnost v zajmovém Gzemi v minulosti
neprobihala a proto neni a nigie byt zdokumentovana.

B.3.4 Udaje o zaborech zetuélského a lesniho fondu

Pozemky PUPFL se v prostoru stavby nevyskytujio Tteikumentace je zpracovana v souladu s platnou
legislativou - zakorg. 334/1992 Sh. o ochrarzentdélského midniho fondu a vyhlaskott 13/1994 Sb.,
kterou se upravuji gkteré podrobnosti ochrany zeédélského mdniho fondu. Rehled trvalych zabdr

ZPF je nasleduijici:
Sislo | Parc.s. | Vymera Druh gislo trvaly
X | dle KN Vlastnik dle KN zabor Nabyvatel
zaboru || dle KN pozemku | LV
[m2] [m2]
orna Obec Chyné, Hlavni 200, Chyné, SZDC, s.0., Dlazdéna
156/117 886 puda 10001 25301 " 1003/7, Praha, 110 00
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Pro nezelezini ¢ast

Sislo | Parc.g. | VYmera Druh | &islo trvaly
X | dle KN Vlastnik dle KN zabor Nabyvatel
zaboru || dle KN pozemku || LV
[m2] [m2]
Krajsky urad

Mésto Hostivice, Husovo n.13 253 01
350/5 545 trv. tr.p. | 2181 | Hostivice 9
Obec Jened, Lidicka 82, 252 61 Jened

Stfedoceského kraje,
Borovska 11, 150 21
Praha 5

B.4 Koncepce stavby

B.4.1 kel stavby

Ucelova funkce stavby spiva ve Zizeni novych Zeleziiich zastavek s bezbariérovyrtisupem na

nastupist a s napojenim na stavajici dopravni infrastrukt8tavebs budou zastavky rozteny do etap.
Vybudovanim novych Zeleztiich zastavek se némi sokasné Zelezini spojeni na trat. 122

(Praha Smichov — Hostivice — Rudna u Prahy).

Podrétem pro provedeni stavby je s@asna roz$ujici se zastainost okolnich pozenik
v jednotlivych obcich a gstech. V jednotlivych obcichi@s kterou nebo podél které vede Zek,tbad’to
dnes neexistujetbec Zel. zastavka, nebo s ohledem naigtajici se osidleni a zastawst je umisina
na op&ném konci.

P¥i navrhu dprav jednotlivych Zelezmich zastavek bylo uvaZzovano se stavem stavajiciho
Zeleznéniho svrsSku a spodku, tj. se i$ta a typem Zel. svrSku a #quipokladaného dopravniho zatizeni.
V této dokumentaci se navrhuji pouze Upravy kgb&jehlé k nové nastupni hrénnebo koleje filehlého
useku, u kterych je nutno Anebdu umistni zastavky upravit GPK. Jednotlivé, govavrzené nastupist
budou kompleté oswtleny a vybaveny nastupistnintrigteSkem. U Zelezoinich gejezdi, které se
nachazeji vésné blizkosti navrzenych ZeleZnich zastavek bude upraveno zabéapaci zaizeni.

Jednotlivé navrhy, tj. umisti Zelezninich zastavek potom byly konzultovany jak se zastup
investora (SZDC s.o. + Krajskyad Stedaieského kraje), tak s p&ienymi zastupci jednotlivych obci a
mést.

Stavba ,Zizeni Zelezrinich zastavek Hostivice urbitova, Hostivice Sadova a Chyhje prostoro¥é
vymezena upravou koleji v rozsahu :

Zagatek useku zastavka Hostivice - Sadova km 17,88
Konec Useku zastavka Hostivice - Sadova km 613,6
Zacatek useku zastavka Hostivice — thitbva km 22,446
Konec useku zastavka Hostivice — thitova km 22,503
Zacatek useku zastavka Chlyn km 18,833
Konec useku zastavka Clyn km 19,278

Stavba ma charakter vystavby novych zastavek anstlakce stavajicich staveb &izani a tim je
i predukeno jeji stavenist

Cilem navrhovanych uprav je :
- zajiSeni pristupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybleatate

- zajiS€ni pofebného p&tu nstupistnich hran vzhledem k vySSimu vyhledavémasahu osobni dopravy
- zjednodusSeniijstupu a zajighi komfortu cestujicich

Vystavba novych zastavekipese vyrazné zlepSeni kultury cestovani. Totoyké jak vlastni plynulosti
jizdy, tak odbavovani cestujicich. Zajist piistupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybleatade,
zajiseni spolehlivosti provozu bude mit zastedek zvySeni @tu cestujicich a trzebipdevsim z osobni
prepravy.
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B.4.2 HAehled o dodrzeni obecnych technickych pozadaikna vystavbu Wetné bezbariérového
uzivani stavby

Rozhodujici¢ast stavebnich povoleni pro stavbufizéni Zelezriinich zastavek Hostivice uibitova,
Hostivice Sadova a Chyr' je vydavana specialnim stavebnifadem. V pipadré predmetné stavby,
jelikoz se jedna o stavbu na draze, je specializgvestavebnimiadem Draznitad. Nezelezini ¢ast je
rovnéZ podana na specialni stavebrddiMU Cernosice OSU.

Stavba je navrzena podle podminek vyhlagky398/2009 Sb o obecnych technickych poZadavcich
zabezpeujicich bezbariérové uzivani staveb. Tyka se mimdigSeni varovnych, signalnich a hmatnych
padi pro osoby se zrakovym postizenim, sklony komuriik&eSeni nastupis

B.4.3 Architektonické a urbanistické z&lenéni stavby do Uzemi, vzhled a vytvarnéeSeni

Stavba je umigha do Uzemi, které Ize z hlediska krajinného réharakterizovat jako sith
urbanizovanou krajinu. Terén jeggvazrit rovinaty a Zeleznice vém tvori umeélou prekazku (pectl) v
tzemi. Uzemi se vyztiaje hustou zastavbourgvazié obytnych domd. Z hlediska vyuziti krajiny
pievaZzuje obytna zastavhdesené Gzemi pro stavbuijZeni Zelezrinich zastavek Hostivice uibitova,
Hostivice Sadova a Chyriprochazi nésty a obcemi Hostivice a Ch§rve stog dnesSnich Zelezémich
zarizeni. Navrhovana stavba nema zasadni urbanidlizistd do obytné zastavby.

B.4.4 Striény popis navrzeného technickéhéeSeni PS a SO
S ohledem na rozsah stavby @&gdeSenych PS a SO je popeseni v jednotlivych SO a PS &asti D.
TECHNOLOGICKACAST a E. STAVEBNI CAST této souhrnné zpravy.

Zastavka Hostivice Sadova je undis vlevo tratic. 122 Praha Smichov — Hostivice — Rudna u
Prahy, vkm 18,146 - km 18,192 na okrajeésta Hostivice. Situovani zastavky je¢gmé blizkosti
stavajici zastavby, ale i névziizované obytné zastavby. Je zde navrZzeno nastugifiouzitim
prefabrikati typu H s protihlukovou tvarnici s vySkou nastuprény 550 mm nad TK v délce 46m. Pro
ochranu ped povtrnostnimi vlivy je na nastupisti navrzeno urainstzastavkovéhoifstreSku. PistreSek
na nastupisti je navrzen betonovy ,antivandal“rivgJ“. Souésti stavby je i provedeni oriettdho
systému. Dale bude provedeno @eni zastavky afjpojka NN. Bude rekonstruovan stavaji¢ejezd
véetnd navazujici komunikace. U nezZelesmii¢asti se jedna o vystavbuiegného osetleni a gistreSku
na kola.

Zastavka Hostivice — Urthitova je umisina vpravo tratic. 122 Praha Smichov — Hostivice —
Rudna u Prahy, v km 22,451 - km 22,497 na okr&gtan Hostivice, vasné blizkosti kizeni zel. trati se
silnicni komunikaci 1l. tidy ¢. 606. Je zde navrzeno nastupi® pouzitim prefabrikat typu H
s protihlukovou tvarnici s vyskou nastupni hrany0 58m nad TK v délce 46m. Pro ochranie@
powetrnostnimi vlivy je na nastupisti navrzeno urtigtzastavkovéhoifstreSku. RistreSek na nastupisti
je navrzen betonovy ,antivandal, tvaru ,U". S@sti stavby je i provedeni orietiteho systému. Dale
bude provedeno Ostleni zastavky aifipojka NN. Bude rové¢ provedena Uprava PZS 22,511 Hostivice
a prelozka dalkového kabelu. U nezelgzmicasti se jedna o vystavbuiegného osstleni a cyklostezky
se smisenym provozem.

Zastavka Chy# vpravo trati¢. 122 Praha Smichov — Hostivice — Rudna u Prahgvi®,106-
19,152 na okraji obce Chyrv tésné blizkosti KZeni Zel. trati s polni cestou. Je zde navrZerstupét
s pouzitim prefabrika@ttypu H s protihlukovou tvarnici s vySkou nastuprany 550 mm nad TK v délce
46m. Pro ochranuipd potrnostnimi vlivy je na nastupisti navrzeno uraingtzastavkovéhoifstresku.
PristteSek na nastupisti je navrzen betonovy ,antivandaéru ,U". Sowasti stavby je i provedeni
orient&niho systému. Dale bude provedeno &lswi zastavky a fijpojka NN. Bude rekonstruovan
stavajici pejezd ¥etré navazujici komunikace.Bude raim provedena Uprava PZS 19,163 Ghyn
pieloZzka metalického kabelu. U neZeleémicasti se jedn& o vystavbiigieSku na kola.

B.4.5 Navrh na postupné provadini stavby a pozadavky na postupné uvauhi stavby do provozu

(uzivani) a predpokladané lhity vystavby
Predpokladana doba vystavby je 14 dni u zastavekimstSadova a Chyna u zastavky
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Hostivice u Hbitova na 12dni s tim, Ze séeppoklada realizace stavby v roce 201&sRé stanoveni
zahéjeni a ukafeni stavebnéinnosti pati do kompetence zadavatele projektu stavby , c&7JeC s.o. —
Stavebni sprava Praha.

Stavba bude provéda casténe pri vylukach acast&ne pii nepretrzitém provozu. V rdmci tohoto
projektu byl vypracovan harmonogram praci kteryvjgrafické podob doloZzen «asti F. zasady
organizace vystavby. Vzhledem k tomu, Ze je rekanstina jednokolejna trava kolej je nutné zaji&ni
nahradni autobusové dopravy pod dobu 14N.

Rozsah provadnych praci:

Hostivice - Sadova délka trvani max. 14 dni :

1-4. Vymena prazé a komplet, trhani koleje v migtZKPP

3-4. Odtzeni terénu v mistnastupist a Uprava svahv mist piejezdu
4-5. Sanéni vrstvy gejezdu v km 18,134 + vsakovaci Zebro

4-10. Odvodani

4-11. Zidky na konci a Zatku nastupist

6-9. Zizeni nastupigt46m

8-9. RistreSek na nastupisti

6. Polozeni uzitého svrSku S49/SB8 v ZKPP

9.-10. ASP

10. DoS¢rkovani

11-12. Sviéovani koleje

13. ASP

14. Zizeni gejezdu v km 18,134

14. Dokorgujici prace a zprovozni tra’ove koleje

Prace nezavislé na N vyluce - @8gni, gipojka NN, Vystroj trati, Orientmi systém, Zamkova dlazba,
Zabradli, Véejné os¥tleni, RistreSek na kola.

Hostivice -U hrbitova - délka trvani max. 12 dni :

1. Trhani koleje

2-3. OdtZeni terénu v mistnastupist

3-7. Odvodgni

2-10. Zidky na konci a Zatku nastupist

3-7. Zizeni n4stupigt46m

6-7. RistreSek na nastupisti

8. PoloZeni uzitého svrSku S49/SB8

9. ASP

9. Dostrkovani

10. Svaovani koleje

11. ASP

9-11. Odvodani v prostoru fejezdu +Uprava komunikace v ngigikevedeni odvodmi
4-11. PZS 22,511 Hostivice + Dalkovy kabel

12. Dokortujici prace a zprovozni tra’ove koleje

Prace nezavislé na N vyluce - @8gni, gipojka NN, Vystroj trati, Orientmi systém, Zamkova dlazba,
Zabradli, Véejné os¥tleni, cyklostezka se smiSenym provozem.

Chyné - délka trvani max. 14 dni :

1-4. Vymena prazé a komplet, trhani koleje v migtZKPP
3-4. OdtZeni terénu v mistnastupist

4-5. Sanéni vrstvy gejezdu v km 18,134 + vsakovaci Zebro
4-10. Odvodani

4-11. Zidky na konci a Zatku nastupist

6-9. Zizeni nastupigt46m
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8-9. RistreSek na nastupisti

6. PoloZeni uzitého svrSku S49/SB8 v ZKPP
9.-10. ASP

10. DoS¢rkovani

11-12. Sveovani koleje

13. ASP

5-13. PZS 19,163 Chyn+ PS 04-25-01.1

14. Zizeni gejezdu v km 18,134

14. Dokorgujici prace a zprovozni tra’ove koleje
Prace nezavislé na N vyluce - @8gni, gipojka NN, Vystroj trati, Orientmi systém, Zamkova dlazba,
Zabradli, RistreSek na kola.

B.4.6 Pozadavky stavby na zdroje

Na zaklad navrhovanych zgn v ramci stavby ,Zzeni Zelezrinich zastavek Hostivice uibitova,
Hostivice Sadova a Chyt zejména vystavby nového agleni na zastavkach dochazi ke&mhspoteby
elektrické energie. Dnesni speiba je nulova jelikoz zde Zzadné &deni neni. Z toho vyplyva, Ze po
realizaci oswtleni nastupit dojde k ndiistu spateby energie. Detaily jsodeSeny v SO ostleni
zastavky. H realizaci nedojde k Zzadnyntipojkam plynu, vody a kanalizace.

B.4.7 Odvedeni povrchovych vod, napojeni na kanabzi

Pii realizaci nedojde k Zadnymiipojkdm kanalizace ani napojeni na kanalizaci. tbe§ vody
Z nastupi&t budou svedeny na stavajici terén nebo do novyavrgpych gikopi. V misg€ naproti
nastupistim je navrzeno vsakovaci zebro jehoZz &byl proveden na zakladisakovaci zkouSky a je
dolozen za technickymi zpravami SO Zel. spodek.

B.4.8 Napojeni na dopravni systém

Dopravni napojeni zastavky Hostivice — Sadovéegeno napojenimifstupoveho chodniku na budouci
cyklostezku "Kladenska cyklostezka Praha - HostiviKySice, 1. etapa”.

Dopravni napojeni zastavky Hostivice — Whiova je feSeno napojenimiistupového chodniku na
cyklostezku se smiSenym provozem ,ktera je¢dstil nezelezuni ¢asti spadajici pod Krajskyiad
stredateského kraje.

Dopravni napojeni zastavky Chyne feSeno napojenimiistupoveho chodniku na rekonstruovanou
komunikaci ¥etn® moznosti napojeni na budoucéno a zastavku autobius

B.4.9 Rozsah nahradni vysadby a ozeléni

Pri realizaci dojde ke kaceni mimolesni zeéleNe vSech fipadech je obvod kménmensi nez 80cm
meieny ve vySce 130cm. Jedna gedevsSim o nalety javora akalh podél trati. Ozeleni hydroosevem
bude provedeno na upravenych svazich a wWmfstaveného terénu za zastavkami.

B.4.10 Bezpénost prace

Zakladni povinnosti dastniki vystavby v oblasti bezprosti prace je dodrzovat a postupovat v souladu
se zakonent. 309/2006 Sh., O zajiii dalSich podminek BOZP , N¥.591/2006 Sb., O blizSich
minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jetovadcimi pravnimi pedpisy ¥. ustanoveni
Zakoniku prace:.262/2006 Sb., tykajici se BOZP. Jedna se zejmépeoskoleni zarstnand, kteri
provadi takové prace, kde je nutno dodrZzovat harpsni gedpisy.

Pro stavebni prace v oblasti Zelémiidopravy jeiteba dodrZovat "Fedpis o0 bezpmosti a ochratizdravi

pii praci* CD Op 16, schvélené rozhodnutim generalréditeleCeskych drah,a.s. dne 26.10.2Q).659
875/2005-010 s dinnosti od 1.4.2006 a vyhlasku M©101/1995 Sb.Rad pro zdravotni a odbornou
zpasobilost. Pro prace ve vySkach a nad hloubkoati plV ¢. 362/2005 Sh., BlizSi poZzadavky na BOZP
na pracovistich s nebezfpm padu z vySky nebo do hloubky. Pro obsluhu a ipnéc elektrickych
zadzenich platCSN 34 3100. B provozu na Zelezthich tratich a pouZivani Zel.rzzeni v definitivnim

i provizornim stavu je nutné dodrzet TNZ a dopraavnévstni gedpisy.
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Upravy zabezpmvaciho z#&zeni budou probihat na Zivém a provozovanétizeai pod nagiim 220 V a
380 V, proto bude nutné&idledré dodrzovat zasady ochrany proti nebeér@enu dotykovému naf.
Stavebnicinnost bude probihatipzachovani draZzniho provozu. Z tohtvddu je teba zajistit pogeni
vSech pracovnik vybaveni pracovnikochrannymi poriickami, zajistit trvalé spojeni mezi pracovisti a
powienym pracovi$m. V mistech, kde bude moznyigiup véejnosti ke stavenisti, nebo kde bude
povolen pohyb v obvodu staveriSbude teba zajistit bezgmé provadni praci a bezgmost véejnosti
zajistit organizané a technicky (oploceni, vymezeni Gzentgaau pro pijezd stavenigm ap.).

Zvysenou pozornost jédba ¥novat pracim v blizkosti siti, zvia¥ pripadech, kdy neni moznost zjistit
pied zahdjenim praci jejichtgsnou polohu. Pokud nespecifikovali spravdizzni zgisob provadni
praci jiz @i zpracovani fipravné dokumentace, musi byt pracich v blizkosti siti dodrZzovan nasledujici
postup:

» Pred zahajenim praci budéizvan spravce (uzivatel) #iaeni, aby potvrdil jeho existenci, &t
nebo upesnil jeho polohu a dal souhlas s prasréch praci na svém gaeni nebo v jeho blizkosti.
Souwasre zajisti v ffipadt potteby v mist stavenist vypnuti zdizeni z provozu.

e Pt pracich v prostoru, kde je aeni pod nagtim, je nutno dodrzovatifslusné platné normy a
piredpisy (fikaz "B”) a zajistit trvaly dozor nad prové&aim praci.

e Pri pracich, kde hrozi nebezfiestetu s jinymi si&mi, se pizpasobi technologie provédi
charakteru ohrozeni.

» PreloZzky a Upravy siti se provedou podle instrukcagii.

» Odkryté si¥ je nutno zajiovat proti poSkozeni.

Préace a dozor v prostoru SZD@B mohou provadt pouze pracovnici péeni a seznameni s provozem
a prislusnymi bezpgostnimi gedpisy.

B.4.11 Posouzeni stavby z hlediska technickych paigvkia na uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
Stavba je navrzena podle podminek vyhlagky398/2009 Sb o obecnych technickych poZadavcich
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb. Tykd se minm@ jeSeni ovladacich pruk reSeni
varovnych, signalnich a hmatnych pgso osoby se zrakovym postizenim, akustickych {prgklony
komunikaci,feSeni pechod: pro chodce, vytah nastupis. NavrZzenéieSeni odpovida technickym a
stavebnim pozadavikn uvedenym ve vyhladSce Ministerstva pro mistni op2v398/2009 Sh. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpgcich bezbariérové uzivani staveb a v Dopeném standardu
technickém DOS T, soubor 5, 11, Viktor Dudr, Petr Lénicka ,Navrhovani staveb pro samostatny a
bezpe&ny pohyb nevidomych a slabozrakych osob*.
Veskeré materialy pro hmatové Upravy pro nevidomglabozraké musi sghvat vladni n#zeni ¢.
163/2002 Sb. a TN TZUS 12.3.04, TN TzUS 12.3.05, TRUS 12.3.06. VSechny hmatové prvky s
vystupky budou provedeny bargvkontrastni.
Dokumentace je v souladu s Rozhodnutim Komise2007/6633/ES ze dne 21. prosince 2007 o
technickych specifikacich interoperability Osoby s@Zenou schopnosti pohybu (PRMjsRipnost a
uzivani stavby se tykd vSech cestujicickett zdravot® postizenych osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, tj. osob se ztratou, nebo onwezechopnosti zraku, sluchu a pohybu. K postizenym
fadime i péivodce s dtskymi kazarky, malé dti, staré lidi, thotné Zeny a d@sré postizené.
Bezbariérova fistupnost a uzivani stavbyiesena :

e pro cestujici s omezenou schopnosti pohybu

e pro cestujici s omezenou schopnosti orientace

B.4.12 Podmiiujici, vyvolané a jiné souvisejici investice.

Pro realizaci stavby nejsou nutné Zadna padijidi investice.

V ramci nezelezrini ¢asti bude provedena infrastruktura ptgpjeni Zel. zastavek nagsta a obce,
kterouieSi Krajsky tiad stedateského kraje.

Stavba je koordinovana s:

* PD "Rekonstrukce zabezfmyaciho z&zeni Praha Smichov - Hostivice" (Sudop Praha a.s.)

« "Kladenska cyklostezka Praha - Hostivice - Kysiteetapa" (APIS s.r.0.)
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» DSP projektu ,,Autobusové obratiSt(Pro-consult) )
» SO 101 Fjezdova komunikace a SO 102 Polni cesta z proj@d®110/22kV Chyg" (VPU DECO)

B.4.13 Statické vypdty prokazujici bezpanost navrhu
Statické vypoty prokazujici bezpgost navrhu jsou uvedeny v dokumentaciéislpSnych stavebnich
objekti. V ramcifeSené stavby se toto tykéigieSki na nastupisti a novych bet. zidek.

B.1.5 Udaje o spl&ni stanovenych podminek
B.1.5.1 Podminky rozhodnuti o umistni stavby

Umisgni stavby vychazi zifpravné dokumentace FAZENI ZEL. ZASTAVEK V HOSTIVICI,
CHYNI, RUDNE A JINOCANECH* zpracované v roce 2011 a invésiho zandru. Na stavbu byly
vydany Uzemni rozhodnuti:
« Uzemni rozhodnuti o umésti stavby ,Zizeni Zelezriinich zastavek v Hostivice, Chyni, Rudné a
Jinatanech — zastavka 01-Hostivice-Sadova“
« Uzemni rozhodnuti o umésti stavby ,Zizeni Zelezrinich zastavek v Hostivice, Chyni, Rudné a
Jinatanech — zastavka 02-Hostivice-kbhiova“
« Uzemni rozhodnuti o umésti stavby ,Zizeni Zelezriinich zastavek v Hostivice, Chyni, Rudné a
Jinatanech — zastavka 04-Chy/n
Dale byla dokumentace posouzena odbornymi GsekyCSEDsouzeni fipominky a reakce na
piipominky, jsou obsahem dokladoddsti této dokumentace.

B.5.2 Podminky posouzeni Vvliit na Zivotni prostredi

Navrzenou Upravou kolejisa Zizenim novych Zelezémich zastavek nedojde ke zhorSeni Zivotniho
prostedi. V pabéhu vystavby bude okoli stavby zatizeno pouze samootstavebnicinnosti (hluk,
zvySeny pohyb dopravnich préstki apod.). Z hlediska vlivu na Zivotni preéeti 1ze charakterizovat
materialy pouzité na stavljako nezavadné.
Na stavbu byla vyhotovenaizaeni zarru dle gilohy ¢.1 k zdkonué.100/2001Sb. V platném &ni.
zadost byla podana na ministerstvo Zivotniho peast MZP sdluje, Ze zanyr ,Ziizeni Zelezrinich
zastavek \Hostivici, Chyni, Rudné a Jiganech” nepodléha posuzovani vina Zivotni prosedi.
Po realizaci stavby je nutno provést kontrolngiemi hluku a vyhodnotit dinnost navrzenych
komplexnich protihlukovych opani. V gipad: pofreby (dle vysledik méteni hluku) navrhnout a
realizovat doplujici protihlukova opaeni.
Podminky pro fazi realizace jsou zavazné pro buitmuzhotovitele dila:
1. Stavebd a montaz# realizovat veskeré stavby afizeni na ochranu zdravi a ZP, jejichZ funkce byla
zohledréna @i posuzovani &éinkia na zdravi a na zivotni prastli.
2. Venkovni stavebni prace spojené se zvySenotnddti nebudou realizovany ve dnech pracovniho
klidu, ve statem uznavanych svatcich a ¥moh hodinach. VeSkeré prace spojené s navozeratsiého
a technologického materialu budou uskat@y v obytné zastawov denni dob.
3. Dodavatel stavby bude zodgdwny za zaji&ni fddné uadrzby a sjizdnosti vSech jim uZivanych
piistupovych cest ke stavenisti po celou dobu prgigilch stavebnich praci. Automobily budoieg@
vyjezdem ze staven&tna komunikaciradre ocisteny. Sypké a prasné materidly budou nakladany a
zabezpeéeny na automobilech tak, aby nedochéazelo k jejadtdpi na vozovku a okolnich ploch.
4. Na plochach stavendStudou stavebni mechanismy vybaveny doétgt® mnozstvim sagaiho
prostedku pro pipadnou okamzitou likvidaci uniku ropnych latek p¥pact uniku ropnych nebo jinych
zavadnych latek bude kontaminovana zemina neprédbeistragna, odvezena a zneSk@da podle
platnych gedpidi.
5. Parkovaci &erpaci plochy a sklady PHM neumdsat v nivach vodnich tdka jinych exponovanych
Gzemich. B nakladani se zavadnymi latkaminem vystavby a provozu z&m respektovat havarijni
plan.
6. Kaceni devin bude v dsné blizkosti trati provedeno diferenco¥am souladu se zakone&r266/1994
Sb. a zakon&.114/1992 Sb.
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7. Fi pracich, které maji za nasledekerii prachu, provad kropeni ploch. Po uk@eni stavby podle
potreby exponovana mista ,omyt vodou®“.

8. Po ukosieni stavebnich praci préimou hned vegetai Upravy tak aby byl terén vracen daypdniho
stavu”

9. V dolk vystavby bude minimalizovan pohyb mechanisagzké techniky v blizkosti obytné zastavby
a provoz hldnych stacionarnich #aeni (recyklani linky, demoléni technika, atp.) bude sémobilnimi
protihlukovymi zastnami. Po dobu vystavby bude dbano na dodrzenidihitku.

10. Ri vyskytu nahodnych archeologickych nalez pribéhu stavby tyto neprodl€nhlasit na pislusné
archeologické pracovi&t

11. V pipack pouziti silnénich pozemk silnic Il. a Ill. tfidy nebo mistnich komunikacfipnanipulaci se
stavebnim materialem, se stavebnimi stroji nebha@nistu €zké nakladni dopravy je nutno projednat
podminky se spravci pozemnich komunikaci.

B.5.3 Dodrzeni kapacitnich a dalSich stanovenych &gl a zdivodnéni pripadnych

navrzenych zn&n oproti predchazejicimu stupni dokumentace.

Kapacitni udaje a hlavni technické parametry stastaypovené v ifpravné dokumentaci a Invastim
zaneru byly dodrzeny i v projektu stavbyidhled &chto parametfr je uveden ¢asti A.Pavodni zprava.
Celkow lze konstatovat, Ze koncepce technickée8eni PS a SO navrzena v projektu stavby se
neodchyluje od koncepce navrzené a schvaleng&edchazejicim stupni dokumentace a poZzadované v
zadavaci dokumentaci na projekt stavby.

B.6 Priprava pro vystavbu

B.6.1 Uvolrgni staveniSg

Budou provedeny stavebni Gpravy nevyhovuijicitidni a soukht inzenyrskych siti ve spra€’D a.s. a
SZDC s.&i cizich majiteli a sprava, pred i v piibdhu hlavnich stavebnich praci.
Jednd o felozky nebo ochranu siti ve sp¢&¥ majetku €chto organizaci :

- SZDC s.o.

- Ceské drahy, a.s.

- CD — Telematika, a.s.

- VAK a.s.

- Telefénica a.s.

- RWE Distribini sluzby s.r.o.

B.6.2 VyuZiti stavajicich nebo budovanych objelki
V ramci stavby nebudou vyuzivany zadné stavajiglay. Now budované objekty jsou pouzégieSky
pro cestujici.

B.6.3 Ddfasné vyuziti stavajicich objekh po dobu vystavby

Z divodu charakteru stavby a kratkodobé vystavby zaktamejsou v tomto projektieSeny z#zeni
stavenist. Pokud to bude pt#ba, je moznériiit plochy zdizeni stavenistv blizkosti zastavek na
pozemcich SZDC#P mistnich S&enich nebyly v prostoru staveridtalezeny vhodné budovy vyuZitelné
pii realizaci stavby.

B.6.4 Zpisob provedeni demolic a mista skladek

V ramci realizace stavby neni navrZzena Zadna demblidov. Pouze v méssanace Zelezniho spodku
a odvodini bude provedeno ctiteni zemin. Dale se jedna o vyziskany matertérgkonstrukci Zel.
svrSku. Vytzek bude roztdén na vyuZitelny a déle nevyuzitelny material. Zanke@tni nakladani s
vyziskem odpovida odpadovy hospbdhotovitele, ktery musi byt autorizovanou osobdéte profesi. V
projektu stavby jsou uvedeny pouze nezbytné zasadgni této problematiky,cekavané mnozstvi
materialu a dopokiena moznd ulozist(skladky) v zavislosti na druzich odhiad vyziskem — odpadem
bude nakladano v souladu s platnou legislativosoMasné dob je platny zakon o odpade¢il85/2001
Sb . V souvislosti s likvidaci odpade poteba pdgitat s naklady naifpadné vzorkovani a monitorovani
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kontaminovanychtasti objeki. Dale nevyuzitelny matrial (odpad) bude rozkategan a na zaklad
jeho zatidéni do pislusné kategorie odpadu odvezen na k tondenou skladku. O uloZeni na skladku,
piipadré jiné naloZeni s vyziskanym materidlem musi bytizem doklad. Vyuzitelny matrial bude
odvezen k recyklaci nebo k regeneraci. Po jehoedas! kategorizaci fize byt zgtné vyuZzit gfimo v
ramci gredmeétné stavby nebo nabidnut k odprodeji k dalSimu itiyuz

B.6.5 Likvidace porosti (piesazeni, kaceni, zuzitkovani)

Kaceni mimolesni zeléne nutné provéstipdevsSim z @ivoda bezpénostnich a vystavby Zel. spodku, a
to pro: zachovéni rozhledovych périn a zajiséni odvodrini draznihodlesa. Z dvodi bezpénostnich je
treba pd@itat s odstradnim jednotlivych strom, které svou stabilitou ohrozuji bezpest provozu
dodrzeni rozhledovych paimi, rekonstrukci stavajicih@lesa drahy a odvodni. Rozsah kaceni byl
stanoven na zakladmistniho Sétni. Kacena bude pouze mimolesni #elerozsahu zaboru stavby.
Kaceni bude provedeno mimo vegeticobdobi (listopadiezen).

Podle 88 odstavce 3 zakonall14/1992 Sb. o ochramiirody a krajiny, v plathém zni, neni teba
povoleni ke kacenitdvin se stanovenou velikosti, gggac jinou charakteristikou. VySe z#iovana
provadci vyhlaSka k tomuto zakonu v odstavci 2 8§88 uvédivoleni ke kaceniidvin rostoucich mimo
les za pedpokladu, Ze tyto nejsou vyznamnym krajinnym pmka jsou splény ostatni podminky
stanovené zakonem a jinymi pravnifeqpisy, se podle § 8 odst. 3 zakona nevyzadujespomy o
obvodu kmene do 80 cmdtieného ve vySce 130 cm nad zemi nebo souvistévkeporosty do celkove
plochy 40 m2.

B.6.6 Likvidace Skodlivych (nebezpé&nych) odpadi

Problematika odpadového hospistai budeeSena podle pravnichiqupisi, platnych v dob vystavby.
Dokumentace je zpracovana podle nize uvedenycmiotayedpisi. Jedna se o zakan 185/2001Shb., o
odpadech a o zéné nékterych dalSich zakdn ve zréni zakona. 477/2001 Sb., a s nim souvisejicich
vyhlaSek:¢. 376/2001Sb¢. 381/2001Sb¢. 382/2001Sb¢. 383/2001Sh. & 384/2001She. 237/2002
Sb.,€. 197/2003 Sbg. 294/2005 Sbé. 352/2005 Sbg. 341/2008 Sbhg. 352/2008 Shg. 374/2008 Sb..
Povinnosti fivodal odpadi stanovuje § 16 vySe uvedeného zakona o odpadech:

a) odpady z@zovat podle druha kategorii podle 8§ 5 a 6,

b) zajistit gednostni vyuziti odpadv souladu s § 11,

c) odpady, které sam ndéwe vyuZit nebo odstranit v souladu s timto zakomeprovadcimi pravnimi
piedpisy, pevést do vlastnictvi pouze osobpravréné k jejich pevzeti podle § 12 odst. 3, a todbu
piimo, nebo prosédnictvim k tomu #izené pravnické osoby,

d) owiovat nebezpmé vlastnosti odpadpodle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejikbt&nych
vlastnosti,

e) shroma&ovat odpady utdéné podle jednotlivych drulna kategorii,

f) zabezpeit odpady ped nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

g) vést piibéZnou evidenci o odpadech augpbech nakladani s nimi, ohlaSovat odpady a zasilat
piislusSnému spravnimuidadu dalSi Udaje v rozsahu stanoveném zakonem odedpaa provagtim
pravnim gedpisem vetré evidenci a ohlaSovani PCB aizani obsahujici PCB a podléhajicich evidenci
vymezenych v § 26. Tuto evidenci archivovat po daanovenou timto zakonem nebo prascich
pravnim gedpisem,

h) umoznit kontrolnim orgam pfistup do objekt, prostofi a z&izeni a na vyzadaniredlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné infornmsmevisejici s nakladanim s odpady,

i) zpracovat plan odpadoveho hospi@té v souladu s timto zakonem a pros@ch pravnim pedpisem a
zaji¥ovat jeho plgni,

j) vykonavat kontrolu vlivi nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni exfitv souladu se zvlastnimi
pravnimi gredpisy a planem odpadového hosgetla,

k) ustanovit odpadového hospdeaa podminek stanovenych timto zakonem podle § 15

Poznamka:

Bude uren odpovdny pracovnik, ktery bude odb@rapisobily a bude zaji®vat odborné nakladani s
odpady. Tato osoba bude zastupovatqaice odpadu (zhotovitelejipednani s organy statni spravy.
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) platit poplatky za ukladani odpada skladky zfisobem a v rozsahu stanoveném v tomto zékon

Upozorujeme na skutaost, Ze povinnostigyodce odpadu (zhotovitele) je zabesipeesSkeré nakladani
s odpady podle platnych zakiom dok® realizace stavby. Zadavatel stavby smiuxajisti se zhotovitelem
stavby odpowdnost v oblasti nakladani s odpady v plném rozsédgplatné legislativy. Zjsob nakladani
s odpady budetwvodce odpadu (zhotovitel) stavby dokladoviatkplaudaci stavby.

MnoZstvi odpat za jednotlivé zastavky:
01 - Hostivice - Sadova

17 01 01 Zel. prazce betonové 83ks

17 02 04* devené prazce 30 ks

17 05 08 atrk z kolejise 261t

17 05 04 Vykopovéa zemina 850t

NeZeleznini ¢ast

17 05 04 Vykopova zemina 25,6t
17 03 02 Zivice 0,7t

17 01 01 Beton 2,1t

02 - Hostivice - U Fbitova

17 05 08 3trk z kolejise 252t

17 01 01 Zel. prazce betonové 90ks
17 05 04 Vykopovéa zemina 340,26t

NeZeleznini cast

17 05 04 Vykopova zemina 137,9t
17 03 02 Zivice 1t

17 01 01 Beton 3,4t

04 - Chyr

17 05 08 3trk z kolejist 640t

17 01 01 Zel. prazce betonové 10ks
17 02 04* devéné prazce 58ks

17 05 04 Vykopova zemina 782t

Odpady jsou z#idény podle Katalogu odpdéd(vyhlaSka¢. 381/2001 Sb.) a je specifikovano jejich
odstraiovani v souladu s platnou legislativou. V maximamozné mie je doportena recyklace
stavebnich odpad NiZe je roviZz uveden orientani seznam spoteosti, které se zabyvaji vyuzivanim,
piipadré odstraiovanim odpadl v daném regionu. Rozsah dokumentace poskytuje vadtela stavby
podklad proreSeni odpadového hospast&i a informuje 0 moznych kooperantech v zajmovégionu.
Neni v kompetenci projektanta zavazdojednavat uloZzeni odpadu nebo konkrétni ceny ete |
odstraovani.
- Skladka

- B&P spol. s r.o. - Sklddka Chyrskladka @ech

- DEMK s.r.0. Horongfice

- Recyklace asfaltu, betonu, zeminy
- B&P spol. s r.0. - recykiai sk¥edisko Hajek
- ATM CZ a.s. - Praha
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B.6.7 Zabezpéeni ochrannych pasem, chraénych objekta i porosti po dobu vystavby

V prostoru staveni8tse nachazifada objekd, inZzenyrskych siti a dalSichizzeni majici dle zakonnych
ustanoveni a rf&zeni sva ochranna pasma. Jejickketya definice je uvedena v kapitole 3 - Ochranna
pasma této Souhrnné technické zpravy. Souhlasyadey)i sprave a vlastnik) se stavebnéinnosti v
ochrannych pasmech v ramdednmétné stavby jsou uvedeny v dokladosdsti ¢ast dokumentace H. —
Doklady). Res vydané souhlasy se stavebiminosti pro stavbu jako celku je nutnde@ vlastnim
zahajenim praci v dané lok&liwzdy pisem# vyrozumnét potencionalt dotteného spravcei vlastnika o
uamyslu zahajit stavebni prace a pozadat jej o deytly inZenyrské sitrespektive hranici chr&ného
objektu a stanoveni jejich ochranného pasmac&mé pak pozada zhotovitel i o dohled nad stavebni
¢innosti provadnymi v jejich ochranném pasmu. Prvotnim podkladenm tpto je zakres stavajicich i
novych Uzemi, objekta siti v pehlednych a koordirgaich situacich stavby¢dst dokumentace C. —
Koordinani situace stavby) i viphlednych vykresech jednotlivych stavebnich olijektprovoznich
souboti. Zadné porosty ani vegetace &#oté stavbou neni nutno ochranit.

B.6.8 ReloZzky podzemnich a nadzemnich vedeni, dopravnictas, vodnich toki
Pred zahdjenim a v fib¢hu hlavnich stavebnich praci budou provedeny stdvelpravy na
nevyhovujicich kizeni a u soulhti podzemnich inzenyrskych siti. S$aésti stavby nejsouielozky
nadzemnich siti. Navrzené stavebni Upravy si nelgj#drvalou zndnu dopravnich tras na sitmich
komunikacich. Navrzené stavebni Upravy si nevyjiédalou pravu vodnich tak

B.6.9 Omezujici nebo bezpmostni opateni pii pripravé stavenisSt a v pribéhu vystavby

Staveni&t je misto ukené k uskutnéni stavby a pro umi&ti zaizeni stavenist zhotovitele.
Staveni&m jsou nemovitosti nebo jejiatasti, se kterymi ma objednatel (investor) pravopldsit, nebo

k nim ma jiné pravo. Obvod staverig vymezen asti C.2 Koordinéni situace stavby. Toto stavewist
musi byt viditel# ozna&eno, gipadré zajiS€no proti vstupu nepovolanychidtich) osob. Staven&musi
byt na z&atku a konci stavebniho Useku oze@o zakladnimi Udaji o sta¥la Udaji o zhotoviteli.
Zhotovitel odpovida za bezfreost a ochranu zdravi vliastnich zgtmand, zavazg sefidi ustanovenimi
zakona¢.309/2006 Sb., o zajisti bezpénosti a ochrany zdravi v platnéménn PIni povinnosti
vyplyvajici ze zakona¢.133/1985 Sb., o pozarni och&&anv platném z#ni a dodrZzuje op#ni
bezpeénostnich pedpisu SZDC (D) Op 16 schvalené rozhodnutinR@D, a.s. dne 26.10.200§. 59
875/2005-010 sdinnosti od 1.4.2006,&etre vynosué.1 k predpisu SZDC ¢D) Op 16 s Ginnosti od
1.6.2010. Zhotovitel musi pindbat na bezgmost vSech osob opramych ke vstupu na staverish
udrZovat staveni8tv fadném stavu tak, aby nevznikalo nebézpgravrenym osobam. Pokud zastna
zhotovitel na stavenisti jiné zhotovitele, buderach poZzadovat stejny ohled na beapast a odvraceni
nebezpéi. To bude umozino i udrzovanim staveni&a dila viadném stavu.

Zhotovitel bude déle zajidvat a udrzovat na své naklady veSkerélay ostrahu a oploceni, vystrazné
znaky a stezeni, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je pdgano vrchnim stavebnim dozorem (dale
jen VSD) nebo odpasdnym (radem, pro ochranu dila nebo pro bénomst a paebu véejnosti nebo
jinych osob.

Zhotovitel bude rovéZ podnikat opaeni k ochra& Zivotniho progedi na stavenisti i mimoéra branit
proti Skodam nebo zasaih do prav osob nebo zasam do véejneého majetku nebo jinym Skodam v
dusledku znéisténi, hluku nebo z jinychiftin vznikajicich jako dsledek jeho pracovnich postup

B.6.10 Vyluka dopravy a jina omezeni dopravy

V samostatnétasti dokumentace F. Z&sady organizace vystavby jsmirobi popsany jednotlivé
stavebni postupy. Jsou zde uvedeny konkrétni d@iimotlivych omezeni se zasazenim @sového
planu stavby.

B.6.11 Omezeni v dodavce energii

Stavebni¢innost nepedklada a ani nevyvolava dlouhodoligrpSenici omezeni v dodavce jednotlivych
druhi energii. Kratkodobé vylaeni z provozu rozvodnych siti nn nastane pougepiepojovani
jednotlivych grelozek vedeni sitCEZ Distribuce a.s.

22/48



Ziizeni Zelezrinich zastavek Hostivice uibitova, Hostivice Sadova a Chyn Rivodni a souhrnna technicka zprava

B.7 Vykup pozemki a staveb nebo jejichéasti

K realizaci stavby je nutny vykup pozetm&elkovy gehled vyku@ pozemk pofrebnych pro realizaci
stavby vélenéni dle rozhodujicich subjekie uveden v nize uvedeném odstavci.

Podrobny pehled trvalych i déasnych zabdr (v podrobnostech jednotlivych katastralnich Gzemi
parcelnicktisel) je uveden vasti dokumentace | — Geodeticka dokumentace, Majeslvnicast.

Rozsah datenych pozemk :

Zabor pozemki Zeleznéni ¢ast:

- trvaly celkem 85 m2

z toho v majetku obce Chyrr8m?2

Z toho v majetku ista Hostivice 7m2

Zabor pozemkii nezeleznéni ¢ast:

- trvaly celkem 220 m2

z toho v majetku obce Hostivice a J&d®8m?2

Z toho v majetku ®sta Hostivice 22m2

B.8 Vyjimky z predpisi a norem
Navrzen&eSeni nevyzaduje vyjimky z norem is@pigi.

B.9 Provozni a dopravni technologie
Provozni a dopravni technologiefgSena v samostatiésti B.2 této dokumentace.

B.10 Vliv stavby na Zivotni prostedi

Ripsky bioregion

Bioregion je tvéen nizinnou tabuli na severozapasiednich Cech, zabira i@vaznoucast
Dolnooharské tabule a zapadidist Prazské ploSiny; ma protahly tvar veeemSZJV a plochu 1585
km?. Bioregion tvéi opukova tabule s pauperizovanou teplomilnou hio bukovo-dubového
veget&niho stups, ve vysSich polohach sigzhody do 3. dubovo-bukového vegetho stups. V
kanonech Vltavy a jejich ifitokt, podobr jako na ojedislych neovulkanitovych elevacich, se nachazi
pestra biota se zbytky teplomilné lesni a stepgétace. Je zde zastouperalik meznich a exklavnich
prvki i ceské endemity fléry a hmyzu. Netypicky#@stmi jsou terasy s acidofilnimi doubravami, které
tvoii prechod do Polabského bioregionu (1.7) a neovulk@&ngiky, tvdici prechod do MileSovského
bioregionu (1.14). Netypickou zonou jsouiephody do Dzbanskeho bioregionu (1.17) a déle Réazs
kotlina, tvarici prechod k bioregioim Ceskobrodskému (1.5) a Slapskému (1.20).
V sowasnosti v bioregionu dominuje ornada, hodnotné jsou fragmenty travnich lad a skalniho
fidkolesi. Lesy jsou menSitqvazr kulturni bory, ale se zbytky duboh@ba doubrav.

Poloha

Stavba se naléza v Prazské plegodcelku Kladenska tabule okrsku Hostivicka tabBieazska ploSina
je geomorfologicky celek, ktera se rozklada wednichCechéch, zhruba na Gzemi hlavnihésta Prahy
a Vv jeho zapadnim a jihovychodnim okoli. Rozloh&wcéini 1 128 kmz2 jeji nadmska vyska se pohybuje
od 170 meti (udoli Vitavy ged Kralupami u Chvatub) po 435 mefr (lesnaté planin&la rovinachasi %2
km severovychodhod Srb na zapadnim Kladensku). Zaklad reliédptavuje tabule, protnuta tzkym a
hlubokym Gdolimieky Vlitavy, které se v jejim igtdu otevira v Prazskou kotlinu. Zatimco okrajoaéti
Prazské ploSiny jsou charakteristické madtanitosti s vySkovymi rozdily nejvySe desitek mesnmerem

k Vitavé drobné potoky vytviily sit’ vyrazré se zahlubujicich Uzkych Gdoli gepySenimi pesahujicimi
100 m. Na uzemi celku leztgvazn&ast Prahy (vyjma okrajovych severovychodnithrti a Zbraslavi),
z daldich vyznamii§ich sidel pak nap Kladno, Slany, Roztoky, HostiviceRicany a Uvaly.
Z velkoplo3nych chramych Gzemi zasahuje na jihozapad Prazské plosingGCEesky kras.
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Horniny a reliéf

Celé rozsahlé uzemi je s@sti ceské kKidové panve, budované v této oblasti vapnitymi maomi,
predevsim slinovci, opukami, sliny (Pddha v omezené mire i vapnitymi piskovci. Kvadrgiékovce
tvoii jen nepiliS mocné souvrstvi na bazi a v reliéfu se uplftjen na malych plochach, napy okoli
obce Vrany na Slansku. V severni a severovych@dsfi Uzemi (Padpsko) vystupuji jen horniny
kiidové, zatimco na jihu az jihozaga{Slansko, okoli Prahy) t¥b kiidlové sedimenty jen po¥mé
tenkou vodorovnou pokryvku na vrcholovych ploSinach dadolich zde pak vystupuji horniny
permokarbonu (ark6zové piskovce, slepence, luployce na Slansku aasti na Kladensku) nebo tvrdé
horniny proterozoika (tidlice, bulizniky a spility), které tid vyrazné skalni vychozy. Ztay rozsah
maji i kvartérni pokryvy, fedevsim vapnité spraSe v blizkosti Vitavy, naiipsttu jsou hojjsi téz
kyseléti¢ni Serkopisky. Zvlastnosti dolniho Paidljsou proluvialni kuzele tvené smiSenyrmedicovym
a kiidovym materialem s obsahem pyligjpyropové strky). Pot@ni nivy dosahuji znamych mocnosti a
jsoucasto karbonatavwvapnité, s hojnymignovcovymi inkrustacemi.

Reliéf je tvden mir zvinénou ploSinou ukloénou od jihozapadu k severovychodu, deménou
systémem udolnich #eai, které jsou v Kdové ¢asti wtSinou nékce modelované a pamné mélkeé,
zatimco tam, kde vystupuje proterozoikum, jsou gvsthmé a skalnaté a udoli maji raz kattgnag.
udoli Vitavy od Prahy po Kralupy). V severédsti zpesuji reliéf vulkanické vrchy Kip, Hazmburk),
jejichz apati pokryvaji mocné svahoviny. Napadmodi jglomové svahy na jiznintéhu Olite, gredevsim
Sebin u Libochovic. Gle ma Sirokou nivu, v niZ se vine ve volnych meacir&teré jsou misty dodnes
Zivé, nebd reka nebyla zcela zregulovana.

Reliéf ma charakteflenité pahorkatiny s vySkovailenitosti 75 - 100 m, vyjimé az pres 150 m (Sebin,
zapadni keh Vitavy v Praze). PloSiny jizZrod Ripu a zapadhod Prahy maji charakter ploché

e

vrchol Ripu - 456 m. Typicka vyska bioregionu je 170 - 380jizné od Prahy pak aZ 400 m.

Podnebi

Dle Quitta lezi cely bioregion v minteplych oblastech MW?7. Pro bioregion je typick@léesuché
podnebi, charakterizované teplotami mezi 8 - 9 Gfa@zkami mezi 450 - 500 mm. $mm na vychod a
jih srazky stoupaji nad 500 mm. Uzemi je vystaveyraznému, fevazi zapadnimu prouhi, chragné
polohy jsou pedevsim v hlubsich tdolich jizafsti, kde se misty projevuji teplotni inverze.

Pady

V misg& stavby se nachazejiagly prevaz hnédozeng hlinité s vyraznym zastoupenim prachu.
Prevazujicim fdnim typem jsou karbonéto¥érnozens na sprasich, které na vychozedfd&vych sliri
piechazeji do ®licich typickych pararendzin,fipzapadnim okraji bioregionu téz do kambizemnich
pararendzin. Typické kambizemse vyskytuji v Uzkych pruzich na svazich udoliavit a jejich pitoka

a na svazich podél potblstékajicich ze Dzbanu. Na stij§ich skalnatych svazichierhazeji tyto fdy

az do ranker. Na zbytcich teras jsou vyvinuty arenické kambigenmendenci k podzolizaci. Nadiich

a jejich derivatech (sithkarbonatové pronikové brekcie) jsou vyvinuty dgky eutrofnich kambizemi.
Misty, zvlaS€ v severnicasti bioregionu, se vyskytuiji slanédy. Zejména ve vysSi a \dhjizni ¢asti jsou
zastoupeny ostrovy Kdozemi na spraSich.

Biota

Bioregion lezi v termofytiku a zahrnuje vychodnp djtogeografického podokresu 2a. Zatecké Fiooh
znanou ¢ast fytogeografického okresu 7i&taieska tabule (vyjma severni a vychodasti fytogeogra-
fického podokresu 7b. P#igska tabule), cely fytogeograficky okres 9. DoRdvitavi a zapadndast
fytogeografického podokresu 10b. Prazska kotlina.

Vegeta&ni stupr (Skalicky): kolinni.

Uzemi Prazské plosiny Ize charakterizovat jako ikwaptewenou, od prehistorickych dob intenzévn
zenedélsky vyuzivanou, v centraliasti dnes siléurbanizovanou, s velmi malym podilemdegzejména
Slansko, vychodni Kladensko, severni a jihovychookoli Prahy rozsahlejSi lesni porosty prakticky
postradaji. Naopak pomimé lesnaty jeclenity terénCeského krasu na jihozapadidoli Vitavy a jejich
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piitoki na jihu. Nejvyznam¥jSi zlomky zaleséni predstavuji nap prstenec les kolem Kladna,
Klanovicky les¢i Kunraticky les.

Fauna bioregionu jetpodre ryze hercynska, se zapadoevropskym vlivem. \Easnosti jde $Sinou o
témet bezlesou kulturni step, charakterizovanouin&ploniemi havrana polniho. Do ni misty pronikly
nebo pezivaji charakterisiti zastupci sedaieské suchomilné fauny, ¢etrg forem atlantsko-
mediteranniho jovodu.

Vodstvo

Prazska ploSina zaujima uzenti dolnim tokuieky Vitavy, ktera je jedinym &Sim tokem na tomto
Uzemi a do jejihozifmého povodi fevazn&ast Prazské ploSiny spada. Celek odwugiddrobné potoky,
které zejména na severozapadKladenské tabuli vytu&ji soustavu rovnatinych udoli, sledujicich
zakladni orientaci terénu ve 8m jihozapad - severovychod. Z levostrannyctitofi Vitavy je
nejvyznamgjSi Zakolansky potok, z pravostrannych Bo# Rokytka. Na jihozap&dnalezi mensi dil
Trebotovské plosiny do povodi Berounky (zejm. Radtynpotok). Vychodni okraj tzemi kolem Uval
odvodiuje @imo do Labe potok Vymola. Préstnictvim Vitavy pak k povodi Labe némo nalezi cela
Prazska ploSina.

ZvIasté chranéna Uuzemi prirody

Zvlase chrarend uzemi firody jsou definovana zdkonem114/1992 Sb., o ochrapiirody a

krajiny. Nejbliz8i CHKO Kivoklatsko se nachazi cca 10 km od zastavky €lay@8HKOCesky kras,
ktery se nachazi cca 8km od zastavky G@hyn

Ptirodni pamatky

V SirSim zajmovém okoli Zelezmii trati se naléza jedndipdni paméatka :

Hostivické rybniky

- cca 800m od zastavky Hostivice — Sadova (mez B&tavkou je zastavba obytnych daasilnice)
- cca 1km od zastavky Hostivice Woitova (mezi PP a zastavkou je zastavba obytnyamigosilnice)
-cca 2km od zastavky Ch¥iimezi PP a zastavkou je zastavba obytnychidaisilnice)

Vzhledem ke vzdalenosti od trati a zast@m Uzemi mezi zastdvkami a PP nedojde k negativnim
ovlivnéni tchto chragnych Gzemi.

Natura 2000

Jde o soustavu lokalit chranicich nejvice ohrozmiy rostlin, Zivéichi a girodni stanovist (nag.
raSelinisg, skalni stepi nebo horské sfimy apod.) na Uzemi EU.

NejdilezitejSimi pravnimi pedpisy EU v oblasti ochranyipody jsou:

Smernice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochvaniné Zijicich ptaki (zkr.snérnice o ptacich).
Smeérnice Rady 92/43/EHS z 21. #wna 1992 o ochranprirodnich stanovi§ volrg Zijicich zZivatichu a
plarg rostoucich rostlin (zkr. sémice o stanovistich).

V dotteném Uzemi se nenachazi lokality navrzené v rarAgiUNRY 2000.

Vyznamné krajinné prvky

Pojem VKP je definovdn 83 zakora 114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky aedsteticky
hodnotn&sast krajiny, ktera utvd jeji typicky vzhled neboispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi
krajinnymi prvky jsou lesy, vodni toky, rybniky, dicii nivy. Déle jsou jimi jinécasti krajiny, které
zaregistruje podle 8§ 6 organ ochrarfirgdy jako VKP, zejména ma#&dy, stepni travniky, remizy, meze,
trvalé travni plochy, nalezi&herosi a zkamedlin, unmglé i prirozené skalni Utvary, vychozy a odkryvy.
Mohou jimi byt i cenné plochy porassidelnich Utvar véetrne historickych zahrad a patkKe stavebni
¢innosti ovliviwijici VKP je nezbytny souhlas organu ochratiyqay. VKP dle 83 (tzv. ze zakona) i dle
86 (tzv. registrovand) jsou uvedeny v mgfituace faktoit zivotniho progdiedi“. VKP dle 83 (tzv. ze
z&kona) nejsou vlastni stavbou &ota.
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Ochrana vod

Stavby zastavek se nedotykaji Zzadného vodniho edmj pasma ochrany vodnich zdrog hlediska
ochrany vod je nutné vyl@it moznost zné&steni podzemnich a povrchovych vod vlastni stavbodnde
se fredevsim o riziko Uniku ropnych latek.

B.11 BOZP, poZéarni ochrana

BOZP:

Zakladni povinnosti dastniki vystavby v oblasti bezprosti prace je dodrZzovat a postupovat v souladu
se zakonent. 309/2006 Sh., O zajiti dalSich podminek BOZP , N¥.591/2006 Sb., O blizSich
minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jetovadcimi pravnimi pedpisy ¥. ustanoveni
Zakoniku prace:.262/2006 Sb., tykajici se BOZP. Jedna se zejmépeoskoleni zarstnand, kteri
provadi takoveé prace, kde je nutno dodrZzovat hamptni gedpisy.

Pro stavebni prace v oblasti Zzelémiidopravy jeiteba dodrzovat "Fedpis 0 bezpmosti a ochra#izdravi

pii praci“ CD Op 16, schvalené rozhodnutim generaliéiditeleCeskych drah,a.s. dne 26.10.2Q)659
875/2005-010 s dinnosti od 1.4.2006 a vyhlasku M©101/1995 Sh.Rad pro zdravotni a odbornou
zpasobilost. Pro prace ve vyskach a nad hloubkoati plV ¢. 362/2005 Sb., BliZSi pozadavky na BOZP
na pracovistich s nebezfpm padu z vySky nebo do hloubky. Pro obsluhu a ipnéc elektrickych
zadzenich platCSN 34 3100. B provozu na Zelezthich tratich a pouZivani Zel.izzeni v definitivnim

i provizornim stavu je nutné dodrzet TNZ a dopraarnévstni gredpisy.

Upravy zabezpmvaciho ztizeni budou probihat na zivém a provozovanétizeai pod nagim 220 V a
380 V, proto bude nutn&idledré dodrzovat zasady ochrany proti neber@enu dotykovému nag.
Stavebnicinnost bude probihatipzachovani draZzniho provozu. Z tohtvddu je teba zajistit pogeni
vSech pracovnik vybaveni pracovnikochrannymi poriickami, zajistit trvalé spojeni mezi pracovisti a
powienym pracovi$m. V mistech, kde bude moznyigiup véejnosti ke stavenisti, nebo kde bude
povolen pohyb v obvodu staveriSbude teba zajistit bezgmé provadni praci a bezgmost véejnosti
zajistit organizané a technicky (oploceni, vymezeni Gzentaau pro pijezd staveni&m ap.).

Zvysenou pozornost jédba ¥novat pracim v blizkosti siti, zvia¥ pripadech, kdy neni moznost zjistit
pied zahdjenim praci jejichtgsnou polohu. Pokud nespecifikovali spravdizzni zgisob provadni
praci jiz @i zpracovani fipravné dokumentace, musi byt pracich v blizkosti siti dodrZzovan nasledujici
postup:

» Pred zahajenim praci budéizvan spravce (uzivatel) #iaeni, aby potvrdil jeho existenci, &t
nebo upesnil jeho polohu a dal souhlas s prasréch praci na svém gaeni nebo v jeho blizkosti.
Souwasre zajisti v fipadt potteby v mist stavenist vypnuti zdizeni z provozu.

» P pracich v prostoru, kde je aeni pod nagtim, je nutno dodrzovatifslusné platné normy a
piedpisy (ikaz "B”) a zajistit trvaly dozor nad provédim praci.

e Pri pracich, kde hrozi nebezfiestetu s jinymi si&mi, se pizpasobi technologie provédi
charakteru ohrozeni.

» PreloZky a Upravy siti se provedou podle instrukcasgi.

»  Odkryté sit je nutno zajisovat proti poskozeni.

Prace a dozor v prostoru SZD@B mohou provaét pouze pracovnici péeni a seznameni s provozem
a prislusnymi bezp&ostnimi gedpisy.

PoZzarr bezpénostnifeSeni:

V ramci stavby se nestavi zadny klasicky staveliméks, ktery by bylo mozné hodnotit vy§tovou
metodikou dleCSN 730802 pafipact CSN 730804. Z hlediska pozarnich norem je rekons#Woleji a
vystavba nastupishodnocena jako vystavba pozemnich olfjekteré jsou bez pozarniho rizika. Unikové
cesty z nastupiSjsou bez pkkazu vyhovujici. Stavba nevyttigpozar bezpény prostor. Odstupoveé
vzdalenosti se v tomta‘ipact neposuzuji. Pozakmebezpeny prostor se nevymezuje a tedy regahuje
hranici stavebniho pozemku investora na pozemkyclhinmajitefi. Umis&ni zamysSlenych objektje
vyhovujici. Renosné hasici figtroje se neinstaluji. Reba pozarni vody se nestanovuje. \gio
pozéarniho rizika di€ SN 73 0802 neni nutné zpracovavat.

26/48



Ziizeni Zelezrinich zastavek Hostivice uibitova, Hostivice Sadova a Chyn Rivodni a souhrnna technicka zprava

B.13 Protikorozivni ochrana

Vzhledem ktomu, Ze zastavky jsou uraist na neelektrifikované trati nigdpokladaji se dinky
bludnych proud.

Nejblizsi elektrifikovana tralezi od zastavky Chynl4km.

Nejblizsi elektrifikovana tralezi od zastavky Hostivice uibitova 12km.
Nejblizsi elektrifikovana tralezi od zastavky Hostivice Sadova 10km.

B.14 Graf dynamického pribéhu rychlosti
Graf dynamického fibéhu rychlosti jgeSen v samostatiésti B.5 této dokumentace.

B.15 Dopravni opateni

Predpokladame realizaci stavby v roce 2013. \Kasné dob je tra’ovy Usek mezi Hostivicemi a
Rudnou u Prahy vyuZivan pouze pro ndkladni dopeattami pary vlak osobni dopravy o vikendu. Na
trati Praha Smichov — Hostivice je osobni i nakiatbprava.

Patet dni nepetrzité vyluky odhadujeme v zastavkach:
01 - Hostivice - Sadova — 14N
02 - Hostivice — U thitova - 12N
04 - Chyr - 14N
Pti realizaci ejezdi v Chyni a v Hostivici — Sadovajgs které vedou polni cesty, neni mozné Jtvo
objizdnou trasu, proto bude Yipad: potreby gejizdini piejezdu zajidtna a na stavbpiipravena mobilni
piejezdova konstrukce. Realizace svodného potritmstivici u Hbitova budereSena protlakem nebo
po ¢astech, tak aby byl provoz nélehlé silnici zachovan.

B.16 Trvalé a ddasné zabory pozemi ze zengédélského paidniho fondu a pozemky ukené pro
pInéni funkci lesa

Pozemky ufené pro plani funkci lesa se v prostoru stavby nevyskytujtoTdokumentace je zpracovana
v souladu s platnou legislativou - zakon 334/1992 Sb. o ochrarzentdélského mdniho fondu a
vyhlaSkou¢. 13/1994 Sh., kterou se upravugkteré podrobnosti ochrany zédtlského gdniho fondu.
Prehled trvalych zabdrZPF je nasledujici:

= . || Vyméra v trvaly
Cislo | Parc.C. | oy | Druh ) Cislo Viastnik dle KN zabor Nabyvatel
zaboru || dle KN pozemku | LV
[m2] [m2]
orna Obec Chyné, Hlavni 200, Chyné, SZDC, s.o0., Dlazdéna
156/117 886 puda 10001 25301 " 1003/7, Praha, 110 00
Pro nezelezini cast
Sislo | Parc.s. | Vymera Druh | &islo trvaly
. || dle KN Vlastnik dle KN zabor Nabyvatel
zaboru || dle KN [m2] pozemku || LV [m2]

Krajsky GUfad
Stfedoceského kraje,
Borovskéa 11, 150 21
Praha 5

Mésto Hostivice, Husovo n.13 253 01
350/5 545 trv. tr.p. | 2181 | Hostivice 9
Obec Jened, Lidicka 82, 252 61 Jenec

Veskeré zabory za stavbu Zelemiicasti jsoufeSeny wasti |. GEODETICKA DOKUMENTACE
podiasti 1.2 - MAJETKOPRAVNICAST. Z divodu koordinace s neZelezni ¢asti jsou zde uvedeny i
zabory pro Krajsky tad stedateského kraje.
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B.17 Uspora energie a ochrana tepla
Vystavba budov se n&gdpokldda. Neni tedy nutné provedeni energetickéémdsti ani energetickeé
spoteby stavby.

B.18 Ochrana stavby fred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Nejedna se o vystavbu charakteru s obytnymi migtmasebo pobytovymi mistnostmi. Neni tedy nutné
provedeni radonovéhotimkumu ani ochrana proti radonu.

V provedeném geotechnickémipkumu nebyla ani v jedné sahdastizena podzemni voda. Neni tedy
nutnd ochrana proti agresivni spodni vody.

Zastavky dle geofondu nelezi v poddolovaném tzemi.

Ochranna a bezperostni pasma jsoteSena v kapitole B.3 Ochranna pasma.

B.19 Ochrana obyvatelstva
Nejedna se o stavbu na vyuZziti ochrany obyvatelstegou proto poZzadovany podminky civilni ochrany.
Stavba svym rozsahem nevyZaduje zvlasStni prevéadilpavariemi.

B.20 Bezbariérové uzivani
Bezbariérové uzivani jsaesena v kapitole B.4.11 a v jednotlivych stavebmwigjektech.

D. TECHNOLOGICKA CAST

02 - Hostivice — U litbitova

PS 02-11-01.1 PZS 22,511 Hostivice
Stavaijici stav

Prejezd v km 22,5110 P2238 se nachazi na trati Rudna u Prahy — odicelerkizujici silnici
[I.t¥ ¢.605. Traova rychlost je 70km/h, zabrzdna vzdalenost 700fejeRd je vybaven dwna stojany
zavor s polowinimi birevny a déma vystrazniky po levé stranozovky. Rejezd je reléoveho typu PZS-K
3.kategorie s ieklenutymi pdgitacimi Useky. P&tate jsou ty Frauscher. #Aaeni je umisino v
laminatovém domku typu ,televize®. V méshow navrhované zastavky se nachazi v km 22,48dl\pst
PIRS etre kabelizace.

TechnickéfeSeni

Pro vybudovani zastavky v navrhovaném tjstnutné pemistit gedwst RS cca o 50m proti
stanteni, tj. z km 22,451 do cca 22,40%e&hou polohu @f komise pro statieni na¥stidel. Sodasré
musi dojit k peloZeni trasy zabezpevacich kabdi, které se nachazeji v misttavenist. Na vlastnim
piejezdu budeigpaitana doba anulace a provedeno j&ginastaveni,igzkousSeni PZS¢etre viakovych
cest a vydana zéna piikazu UTZ. A nakonec je nutné proveést vyrmststavajicino dalkového kabelu z
prostoru novéhofjstreSku.

Premis&ni piredwsti PFPS

Vlastni gemiséni bude provedeno nasledéva v navrzeném km 22,401 bude zhotovena nova jama
pro betonovy zéaklad pro zitované nawstidlo. Poté bude provedeno uniigtnového betonového zakladu pro
nawstidlo. Poté bude provedena montaz novehcsstadla. Po doko¥eni €chto montaznich praci bude
provedena kompletni demontaz stavajicihc:stdla RPS v km 22,451.

Prelozka zabezp&ovacich kabeti

V ramci vystavby nového nastugige nutné pemistit stavajici zabezpevaci kabely, které se v stasné
dok® nachazi ve volném terénu, sénke s osou koleje. Vlivem vystavby nového nastupldy se stavajici
zabezpeéovaci kabely nachazelyiimo pod konstrukci nového nastupisZa timto @elem je navrZzena
pieloZka, respektive nadhrada kolizniho Useku Kaloelvymi kabelovymi délkami, uloZzenymi v nové trase.
Tato kabelova trasa je navrzena mimo prostor novédsiupidt i nového nastupistnihofigtresku, tzn. ve
volném terénu za hranou nastupidta stra# ke zdi Kbitova. Kabelova trasa bude vedena od km 22,498
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zpetné do km 22,401. V tomto km bude kabelova trasa g&oa v mist nového zékladu néstidla RPS. Po
dokorteni kabelové trasy bude provedena pokladka nové@bezpéovaciho kabelu od mista napojeni na
stavajici kabelizaci (km 22,498) az do mista noedolpy stavajiciho n&stidla RPS. Nasled#h bude
provedeno propojeni nove a stavajici kabeliza¢e,pmoci jedné nové metalické spojky a uleni nového
kabelu v novém n&stidle RPS. Déle bude v této nové kabelové trase vedehjgdn novy metalicky kabel
TCEKPFLEY 3P1,0, ktery bude v km 22,498 qatek grelozky) naspojkovan novou metalickou spojkou na
stavajici usek kabelizace, ktera v dneSni¢dadkratuje pod silnici sfrem ke stavajicimu RD. Tento novy
metalicky kabel bude nahrazovat stavajici kabelgtévajici spinaci bod PB1, nachazejici se v krii881,
Tento kabel bude tedy veden sgoleu kabelovou trasou s kabelem piegunuté nasstidlo FRS aZ do km
22,401. V tomto km bude kabel pro PB1 pomoci dad§#€ metalické spojky, naspojkovan na stavajicekab
pokratujici v hrak svahu az do mista spinaciho bodu PB1 v km 21F8@okladce a propojeni jednotlivych
novych kabelovych nahrad na stavajici kabeloveé yjse#chazejici se mimo kolizni Useky, bude provaden
demontaz nahrazenych Ufekabelizace. Spotma kabelova trasa pro zabegpeaci kabely a dalkovy
metalicky kabel (PS 02-25-01.1 Dalkovy kabel) —ise 22,436 — 22,500.

PS 02-25-01.1 Dalkovy kabel

Stavaijici stav

V souwasné dob se v dané lokalitnachazi stavajici dalkovy metalicky kabel DK40demy z Litovic do
odb. Jeneek.

Kabel je veden ve volném terénu podél Zel. tratavp od osy koleje ve siru stanéeni.

Ve spoléné kabelové trase je v s@msné dob s DK veden i jeden metalicky kabel TCEKEY 24P1,0
z nedalekého reléového domku (km 22,541) do ZSdvide.

TechnickéfeSeni

Pro vybudovani zastavky v navrhovaném tnjetnutné pemistit stavajici dalkovy metalicky kabel DK
40 mimo prostor vystavby nové zastavky, respektiveého nastupi§ta nového fistreSku.Dale v ramci
tohoto PS bude nutn&elozit i metalicky kabel TCEKEY 24P1,0 vedeny m&D (km 22,541) a ZST
Litovice.

Stavajici dalkovy metalicky kabel DK40 je v sagné dob vedeny ve volném terénu v s@hlo s osou
koleje (cca 4,60m od osy) vpravo ve&mstanéeni. Z divodu vystavby noveé Zelezmii zastavky dojde
ke kolizi s touto stavajici kabelizaci, konk@&w Useku km 22,491 — 22,495. V tomto i navrzen
novy nastupistni iistreSek, Zehoz vyplyva, ze by se po dokami vystavby zastavky zminy dalkovy
kabel nachazel pod konstrukci tohotdspesku, coz je néfpustné. A proto je navrzerieSeni pelozky
stavajici dalkové kabelizace do nové kabelové frasspektive nahrazeni kolizniho useku DK novou
délkou. Nova kabelova trasa je navrZzena mimo progf§stavby nové zastavky, konkrétmoveho
nastupi& a nového fistteSku. Kabelova trasa je vedena v prostoru mezagtavhibitovni zdi a horni
hranou Zeleziniho zdezu. Spolénd kabelova trasa pro zabegpeaci kabely (PS 02-11-01.1
Zabezpéovaci zaéizeni) a dalkovy metalicky kabel — Usek km 22,438:500.

V ramci provozniho souboru bude kabelizace provaded z&atku nového nastupiStaz do mista
nachazejiciho se za hranou vystavby a terénnichvigy. v km 22,440. Nahrada kolizniho Useku
stavajiciho dalkového kabelu v ngisfiprav bude provedena novou kabelovou viozZzkou, tedyym
metalickym kabelem stejného typu a profilu, jakst@vajici DK — novy kabel bude DK 40.

Nahrada kolizniho Gseku stavajiciho metalickéhcekaimezi RD a ZST Litovice bude provedena novou
kabelovou vloZzkou, tedy novym metalickym kabelergjretho typu a profilu jako stavajici — kabel
TCEKEY. Zarové upozonujeme, Ze fi zemnich pracich v prostorigjezdu a nové zastavky se nachazi
kabelové trasy ve spr&BZDC,s.o. a ostatnich organizaci, viz. doklad@st. Tyto kabelové trasy musi
byt ochragny pred poSkozenimékkou technikou nap obracenym betonovym zlabem. V blizkosti
kabel je nutné provagt prace rdné s maximalni opatrnosti. & zahajenim zemnich praci je nutné
pozadat o jejich vy®eni. Kabely budou uloZeny ve volném terénu ve vik8p x 80 s minimalnim
krytim 70 cm. Kabely uloZzené pod pozemni komunikacsi byt uloZzeny v chr&kach s minimalnim
krytim 100cm. Kabely uloZené pod Zelegmitrati musi byt uloZeny v chr&kiach s vrchnim krytim 150
cm pod plani. V mistechtiZeni s pikopy bude kabelové vedeni ulozeno v chiéai z minimalni
hloubkou kryti pode dnem 1,0 m. V mistechiZzkni s koryty tok u propustk bude kabelové vedeni
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uloZzeno v chrace z minimalni hloubkou kryti pode dnem ¢gigného toku 1,0 m. # soukEhu a
kiiZzeni s inZzenyrskymi sini budou kabely ulozeny dIESN 73 6005 &SN 33 2000-5-52. Kabelizace je
vedena po pozemku SZDC, s.o.. Vramci stavby ddjdemontazi Useku stavajiciho dalkového
metalického kabelu a stavajiciho metalického kabmlapojujiciho RD a ZST Litovice, a to pgatoho
useku, ktery koliduje s polohou nového nast@mstristupové komunikace na nastupist

04 - Chynré
PS 04-11-01.1 PZS 19,163 Ch¥n

Stavaijici stav

Prejezd v km 19,1630 P2233 se nachazi na trati Rudna u Prahy — odielenkizujici mistni
komunikaci. Trdova rychlost je 70km/h, zabrzdné vzdalenost 70&wveici zdizeni je typu VUD, umighé
v SM skini. Piejezd je osazen dma vystrazniky. Do tohoto typu ifzeni nejde doplnit zvukova
signalizace pro nevidome.

TechnickéfeSeni
Na vlastnim pejezdu bude ig@pcaiitana doba anulace a provedeno jefenastaveni ,fpzkouSeni PZS
véetrg vlakovych cest a vydana 2ma pikazu UTZ.

PS 04-25-01.1 Zkm 18,048
Stavaijici stav

V tomto provoznim souboru jeSena felozka, respektive nahrada, stavajici metalickélkadce
v majetku SZDC s.o., ve spralUDC, servis provad{D-Telematika a.s., trati Rudna u Prahy — odb.
Jenegek, Zel. pejezd v Zkm 19,163.V soasné dob se v dané lokakit nachazi stavajici zemni kabelova
trasa, vedena v soéitu s osou koleje, konkratrvpravo od osy koleje ve smu stanéeni. Tato kabelova
trasa je vedena v dostahe€ vzdalenosti od osy koleje ve volném terénu, azado zkm 19,163, kde
naslede kiizi stavajici mistni komunikaci, napojujici se rgezntni prejezd. V tomto mist tedy
kabelové trasaipchazi pod touto komunikaci kolmo k ose komunik&m konce kiZzeni kabelova trasa
pokraiuje dale volnym terénem ve 8ra na Hostivici. V dané lokalit se nachazi stavajici dalkovy
metalicky kabel DK40, vedeny z ZST Litovice do RbBbo Jen&ek. Kabel je veden ve volném terénu
podél Zel. trati vpravo od osy koleje ve&mstanéeni.

TechnickéreSeni

Z davodu stavebnich a terénnich Uprav a vystavby nel€z#éini zastavky vetrg nastupidt a
piistupovych komunikaci na novou zastavku, dojde ddeziktéchto Uprav se stavajici polohou kabelove
trasy v daném prostoru. Konkrétten., Ze by se stavajici kabelova trasa v Useku #%,096 — 19,181 po
dokorteni vystavby nachazel&imo pod ¢élesem nového nastupiSicoz je nefipustné. Z tohotoid/odu
bude zhotovena nova kabelova trasa, vedena mingtgpreystavby a terénnich Gprav, kdy do této trasy
bude nasledn provedena felozka kolizniho Useku stavajici kabelizace. Respekdojde k nahrazeni
stavajici kabelizace novou kabelovou vlozkou.Prbuwdpvani zastavky v navrhovaném mig nutné
premistit stavajici dalkovy metalicky kabel DK 40 nainprostor vystavby nové zastavky, respektive
nového nastupi§ta nového fistresku.

NavrzenéieSeni

Nova kabelova trasa je tedy navrzena od zkm 19 jHptato trasa bude vedenadem k novému nastupisti
a nove Zel. zastavce. Tato nova kabelova trasa todedena do Zkm 19,096, kde bude poté poka za
hranou nového odvodni snérem do prostoru nové zastavky a noveho nastypidnktrétrd do zkm 19,117.

V tomto Zkm bude kabelova trasa odkina a vedena za hranou novéks{esku pro jizdni kola az do
mista, kdy bude it novou gistupovou cestu, respektive chodnik, na nastpi®nto chodnik bude
kabelova trasai¥it kolmo k jeho ose a na dno vykopu bude zalojedaa nova plastova chréka,
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zaji¥ujici dostaténou mechanickou ochranu kabgroti poSkozen©d konce kizeni bude nova kabelova
trasa pokréovat snérem na konec zmémého nového nastupisttj. do Zkm 19,152. Zde bude kabelova trasa
kiiZit dalSi novy pistup na nastupistJelikoZ se v tomtoifpact jedna pouze o novy chodnik présp nebude
zde nutné zalozZit na dno vykopu chedui. Od konce KZeni bude nova kabelova trasa dovedena do Zkm
19,155. Zde bude kabelova trasdzk kolmo stavajici zZelezémi tleso. Kizeni Zelezriniho €lesa bude
provedeno protlakem pod plani, kdy do protlaku bzetaZena jedna novéa plastova chtié@iPE 160.

Od konce kizeni bude nova kabelova trasa pokrkeat volnym terénem sfrem ke stavajicimu objektu -
laminatovému domku typu ,televize. Zde bude kab&ltrasa uko¥ena. Déle bude nova kabelova trasa
vedena od mistarizeni zel. &glesa v km 19,155 sérem ke stavajici mistni komunikaci. Tuto komunikiawede
nasleds kiizit pomoci pekopu na jehoz dno bude ulozena jedna nova plastondniéka. Od konce tohoto
piekopu bude novéa kabelova trasa vedena v&uaub osou koleje, v dostéte vzdalenosti, az do km cca
19,250, kde bude ukoena v mist kiizeni se se stvajici kabelovou trasou pakfai snérem dal na
Hostivice. Po takto ffipravené kabelové trase bude provedena vlastniagh#il nové kabelové vlozky,
nahrazujici stavajici kabelizaci v koliznim Usekava kabelova viozZzka, respektive novy metalickykday
kabel bude stejného typu a profilu jako stavajNdvy metalicky dalkovy kabel DK40 bude na jednéastr
pomoci nové metalické rovné spojky naspojkovan téaagici Usek dalkové kabelizace, pakiici dale
smérem na Rudnou u Prahy, a to v km 18,987. V tomteskmachéazi stavajici metalicka spojka SO 3/1.

Tato spojka bude tedy nahrazena novou spojkou.ybkohec nového metalického kabelu bude weon

v nové metalické @ici spojce SO 3/2, névumistné v km 19,155. Do této spojky bude napojen i novy
Usek dalkové kabelizace, pokugici smérem na Hostivici, tedy ven ze zastavky (kabelowazkd DK40)

az do km 19,250, kde bude tato vloZka pomoci dad&¥€ metalické spojky rovné naspojkovana na
stavajici dalkovou kabelizaci, pokrgici sntrem na Hostivice. Dale bude z této spojky vyvedemyn
piipojny kabel PK11, ktery bude naslédmatazen do jiz iipravené chraky, nachazejici se pod
Zeleznénim €lesem a poté uk@en ve stavajicim objektu — laminatovém domku. Weorm tohoto kabelu
bude na stavajicich pozicich jako stavajiip@ny kabel — bude provedeno jeho nahrazeni. Bote
provedeno peruSeni stavajici kabelizace a nasledné naspojkov@ré kabelové vlozky na stavajici
kabelové Useky nachazejici se jiz mimo kolizni fmosystavby zastavky. Pro napojeni bude pouZzito
novych metalickych spojek. Po naspojkovani budergutena demontaz nahrazeného kabelového uUseku.
VSechny spojky, zstky a konce chradék a dilezité zlomy v trase budou ozfemy ladnymi obvody.
VSechny konce chrafek budou uisreny proti vnikani vody a jejimu &ni podél kabél

Kabelizace

V ramci provozniho souboru bude kabelizace provaded z&atku nového nastupitaZz do mista
nachézejiciho se za hranou vystavby a terénnicvigr v km 19,250. Nahrada kolizniho Useku sti&itag
dalkového kabelu v mistiprav bude provedena novou kabelovou vioZkou, texigym metalickym kabelem
stejného typu a profilu, jako je stavajici DK — gdsabel bude DK 40. Ndhrada kolizniho Useku stéitapi
metalického kabelu mezi RD a ZST Litovice bude pdena novou kabelovou vioZkou, tedy novym
metalickym kabelem stejného typu a profilu jakovajici — kabel TCEKEY. Zaroveupozotujeme, Ze p
zemnich pracich v prostoruigjezdu a nové zastavky se nachéazi kabelové trasgpséeeé SZDC,s.0. a
ostatnich organizaci, viz. dokladovast. Tyto kabelové trasy musi byt ochndy pred poSkozeniméikou
technikou nap obracenym betonovym zlabem. V blizkosti kéljel nutné provagt prace rdné s maximalni
opatrnosti. Red zah4jenim zemnich praci je nutné pozadat djejitceni. Kabely budou ulozeny ve volném
terénu ve vykopu 35 x 80 s minimalnim krytim 70 dtabely uloZzené pod pozemni komunikaci musi byt
uloZzeny v chrarkdch s minimalnim krytim 100cm. Kabely uloZzené geteznéni trati musi byt uloZzeny v
chranékéach s vrchnim krytim 150 cm pod pléani. V mistetiidni s pikopy bude kabelové vedeni uloZeno v
chranéce z minimalni hloubkou kryti pode dnem 1,0 m. \&tech kiZeni s koryty tok u propustk bude
kabelové vedeni uloZeno v chréee z minimalni hloubkou kryti pode dnem gig&éného toku 1,0 m.

Pri soulhu a Kizeni s inZzenyrskymi sini budou kabely uloZeny dIESN 73 6005 a*SN 33 2000-5-52.
Kabelizace je vedena po pozemku SZDC, s.o.

Demontaze

V rdmci stavby dojde k demontazi Useku stavajiciélixového metalického kabelu a stavajiciho metéhick
kabelu, propojujiciho RD a ZST Litovice, a to pfdsho Useku, ktery koliduje s polohou nového nésta
pristupové komunikace na nastupist
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E. STAVEBNI CAST

Zasady navrhu vSeobecé:

Na zaklad stanovenychiedkEznych poloh zastavek bylo provedeno geodetické&zamn dotené
koleje a pilehlého okoli. Nastupistbyla umistna na zaklaglpozadavik SZDC a pilehlych msst a obci.
Zarover byly navrZzeny fistupové komunikace Kito nastupistim. Byla navrZzena rekonstrukce koleje
prilehlé k umistné zastavce, pokud byla zastavka uenistv oblouku, tak dojde k rekonstrukci celého
oblouku etre prejezdi doicenych rekonstrukci.

01 - Hostivice — Sadova

Umisténi zastavky

Dle piloZené situace jefejmé umisini zastavky vlevo tratt. 122 Praha Smichov — Hostivice —
Rudn&a u Prahy, vkm 18,146 - km 18,192 na okrajsten Hostivice. Situovani zastavky je¢gré
blizkosti stvajici zastavby, ale i noxtizované obytné zéstavby.

SO 01-30-01.1 Zelezni svriek

Bude provedena sfrova a vySkova Uprava v celé délce slozeného obldek398m vetns
piechodnic. Z dvodu sniZeni fevyseni z D=132mm na D=93mm v ndigastavky, bez nutnosti navrhu
mezilehlych vzestupnic, je nutné sniziepySeni v celém oblouku. Byl tedy navrZzen sloZehlpuk o
polomérech r=310m, r=301m, r=308m a r=306m, a D=93mméBue a vyskové&eSeni bylo navrzeno
na rychlost 70km/h (stavajici rychlost je 70km/fghledem k tomu, Ze kolej bude pouzeésowé a
vySkow podbita, je nutnéipvysSeni snizit podbitim ni&gvySeného pasu. Zdvihy v podélném profilu jsou
navrzeny tak, aby toto sniZzerfepySeni mohlo byt provedeno.

Bude provedena nahrada 113 pia@@0ks dewenych, 4ks PB3 a 79ks SB8) za prazce uzité SB8 a
nahrada vadnych upgevadel dle kategorizaceetre novych pryZzovych podloZzek pod patou kolejnice a
polyetylénovych podlozek. Trhani koleje bude pouzaisté ZKPP u pejezdu v délce 25m. Vytrzena
kolej se po vyminé vadnych prazta upeviovadel (dle kategorizace) vratiépStavajici rozéleni prazé
v celém useku je ,d“. V mistprejezdové konstrukce budou upievadla s antikorozni Gpravou.

Stérkové loze

Pro kolejové loze plati obecné technické podminkgamenivo pro kolejové loze aqupis S3.
Ustanovenidchto edpidi je treba dodrzet i veSkerych dodavkach kameniva pro kolejové loZetr
vyuziti recyklovaného kameniva ze stavajiciho katého loze. Nové kolejové loze bude v mig8KPP
piejezdu a bude z kameniva hrubého drceného frake@33&im (Zelezrni Serk) o tloug’ce 0,35m pod
loznou plochou betonovych praicV misg podbijeni bude provedeno doghi Strkového loze
z kameniva hrubého drceného frakce 32—63 mm.

Drazni stezka bude upravena v celém rekonstruovaséku koleje.

Bezstykova kolej

V sowasné dob je kolej v uvedeném uUseku stykovana. Do bezstykmiéje bude su@n cely
vySe uvedeny Usekiizovani bezstykové koleje se bude v plném rozgatitinovelizovanym pedpisem
SZDC S3/2 — Bezstykova kolefetns dodrzeni pedepsané upinaci teploty a kontrolefejimce svat.
Prazcové kotvy na kazdém 3 praZci. Celkem bude S#4t&Zcovych kotev (616m + 5m + 5m = 626m/
0,611 = 1024praik3 = 341ks prazcovych kotev)

Zajisténi prostorové polohy koleje

Zajistsni prostorové polohy koleje bude provedeno diedpisuCD S3 —cast teti. Zajidovaci
konzolové zné&ky budou umisiny na samostatné kovovém sloupku ulozeném na &kliadz v zavislosti
na mistnich podminkach. Do parapetosti nebo propustkse osazuji zri&ky hreboveé.

32/48



Ziizeni Zelezrinich zastavek Hostivice uibitova, Hostivice Sadova a Chyn Rivodni a souhrnna technicka zprava

Osazeni zaji®vacich zn&k bude provedeno zaasti investora a SZG. Konzolové 2kg budou po
zameteni doplgny tabulkami s popisem dle vySe uvedenébedpisu. Vzdalenost zaji@vacich zn&ek

od osy koleje by rly byt v rozmezi 3.0 m — 10.0 m (ve vyjidrgich gipadech se souhlasem ST 2.2 m —
17.5 m).

Vystroj trati

V misi& rekonstrukce budou osazeny zépaci znéky koleje cca 25ks na kovové sloupky do bet.
zékladu dle pedpisu S3 dil lIl.

Nawst konec nastupiStNA SAMOSTATNE TABULY do bet. patky 2x (umisti na z&atku nastupist

v km 18,146 a na konci nastugistkm 18,192)

Nawst vlak se blizi k zastavce NA OCELOVE KONSTRUKCOIBET. PATEK 2x (umigini vpravo
trati v km 17,446 a umi&ti vlevo trati -ve sriéru stanéeni- v km 18,892)

SO 01-30-11.1 Zelez#ni spodek
Z davodu rekonstrukce koleje bude zasahnuto do konstretavajiciho polnihorgjezdu. Pejezd
bude rekonstruovan. V méspiejezdu bude provedeno ZKPP. Celkova plocha ZKRR2ie2.
Skladba ZKPP:
STERKODRT 0/32, £.A, min. tl. 0.15 m
FILTRACNI GEOTEXTILIE min. 90g/m2
ZHUTNENA ZEMNI PLAN

V mist zastavky na druhé strarkoleje, bylo navrzeno vsakovaci Zebro dl. 100nmoznrech
0,6m/0,8m. Vsakovaci Zebro je navrzenaizatiu zlepSeni odtokovych p@ni v mist zastavky.
Vypln vsakovaciho Zebra:
ZASYP ZEBRA Z DRCENEHO KAMENIVA 16/32
GEOTEXTILIE NA STENACH A DNU ZEBRA

Odvodreni nastupist zaji¥'uji meliorani tvarnice v dl. 41m, které jsou svedeny do Sadhity
630. Vyuséni je potom navrZzeno do novéhiikppu TZZ4 v délce 3,4m.

V misk prejezdu je pdtba gikop zatrubnit v dl.10,5m, trubka DN 400. TrubkadbwloZena na
podkladni beton C12/15-XC1,XF1 min. tl. 100mm ulmZena podsyp ze &kodrti min. tl. 50mm a
obetonovana C16/20-XC1,XF1 min. t..100mm. Vtok dokytrubky bude séznut dle sklonu svahu a
bude vydlaZzgn dlazbou z lomového kamene do bet. loZe. Pro amhiedod z prostoru nastupisSta
piejezdu je navrZzen oboustrannkop TZZ4 v délce 235m a 224m. Naiatku rekonstruovaného Useku
je navrzeno oboustranné propojetiikppu na stavajici terén nezpeéaym pikopem o celkové délce
2x200m. V mist rekonstrukce fikopi budou upraveny svahy i#Zu do sklonu 1:1,5 a opany
hydroosevem.

Dale bude provedeno adeni stavajicich svahpro dodrzeni normovych rozhledovych psth na
piejezdu v km 18,134.

SO 01-30-21.1 Nastupist
Je navrZzeno nastupiSs pouzitim prefabrikéttypu H s protihlukovou tvarnici s vyskou nastupni
hrany 550 mm nad TK v délce 46m (nastupidylo oproti PD prodlouzeno o cca 1mvddu vyroby
bet. prefabrikatu typu H v délce pouze 2m), plotB&m2.Site nastupidt je navrzena 2,5 m s konstrukci
povrchu ze zamkové dlazby tl. 60mm. Zakemi tohoto povrchu je potom betonovym obrubnikenOAB
004 - 19. Spad nastupige jednostranny 2% se snem vyspadovani od koleje. Vzdalenost osy koleje od
nastupni hrany je v celé délce jednotna 1680 miisiUp na nastupiSte navrzen pomociifstupového
chodniku se spadem 3,7% o ploSe 20m2, ktery seilglyrapojuje na komunikaci vedouci iejezdu.
Vzdalenost nastupistni hrany od osyjkgke 1,68m. Hrana nastupiSbude tvdéena nastupistnim
prefabrikatem typu H, které budou ukladany do ma@tm loZe na vrstvu z podkladniho betonu
pevnostniitidy C 12/15, minimalni tlouky 100 mm. Podkladni beton bude uloZen reksédr’ fr. 0-32
tl. 200mm. Prefabrikaty maji na rubové strasabudovany uchyty pro manipulaci a pokladku. Jdokgo
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bloky jsou spojovany pomoci Sroubového spojefdmého pasovinou zaréwinkovanou a Srouby s
podloZzkami, které jsou zaSroubovany do ocelovydiek (hmozdinek) s vrfitim zavitem M 16. Tyto
vloZky jsou zabetonovany na rubové stranhornicasti svislé ruboveé plochy. Prefabrikaty nastupistni
zidky je nutné zasypat propustnou, nenamrzavourmemile také nutné provest deat k zabra#ni
vyplavovani drobnych zrn lozné vrstvy zpémg plochy tvéené z dlazebnich bléknebo desek a to
piekrytim svislé st§né spéry (natavenim asfaltového pasu ndetrptim plastovou félii apod.), nebo
jejim ugsrenim pruznym tmelem. Zabrani se tifigadnému poklesu dlaZzebnich biokebo desek v
mis€ styki prefabrikai. Z divodu zamezeni neZzadouciho vodorovného postnunakloreni
prefabrikatu nastupistni zidkyipgprovadni hutréni zasypu je vhodné provést ukotveni prefabrikatu s
podkladnim betonem pomoci kotevnicltelbiku z betongké vyztuze g 16mm délky 750mm,
prochazejici fes podkladni beton do podlozi v ndisitvorenych 2ks otvar v prefabrikatu nastupistni
zidky.

Skladba nastupi§ta @istupu na nastupist

DLAZBA ZAMKOVA tl. 0,06m

KLADECI VRSTVA tl. 0,04m

STERKODRT FR. 0-32 tl. 0,15m

ZHUTNENY NENAMRZAVY MATERIAL 1d=0.80 100%PS, HUTNIT PO MX 0.25m

Bo¢ni hrana nastupi§ina z&atku bude tviena zidkou o roz#mech 4m/2,42m/0,4m (d./v./5. v higw z
konstrukniho betonu ifdy C30/37-XC4,XF2, ktery bude vyztuZzeny konstmk pruty betonsské
vyztuZze z ocele B500 (ocel zn. 10505 & #ARI). Rub zidek se navrhuje it 1x penetranim
20:1. Minimalni hloubka zakladové spary je 0,80 od pipravenym terénem. Ve spodasti zidek bude
vytok zatrubgného gikopu. Geologicky przkum nebyl proveden.rBdpoklada se prasdi ulehlych az
stredrg ulehlych S&rka zahlirenych tidy G4, gepoklada se, ze podzemni voda neandje zakladovou
sparu. Zidky jsou zatizeny zemnim tlakem a tlakehpidiZzeni na povrchu plochy nastugi&a rubem
zidky. Toto pitizeni je uvazovano podle EC1 (kategorie plochy) @harakteristickou hodnotou
celoplodného zatizeni g 5,00 kN/nf (koresponduje se zatizenim po@®N 73 6203). Charakteristické
zatizeni na zabradli je uvazovano hodnotou 1,0 kN/npiipadt poZzadavku na vodorovné zatizeni
zabradli podle kategorie C5 — tabulka 6.12(CZ) ME®Gude tato fipadna zmina feSena v ramci
realiza&ni dokumentace. Zidky jsou posouzeny podle EN 1B9ZC7), a to podle Navrhovéhaigtupu

3. Dimenzovani betonovéhoipezu zidek je provedeno podle EN 1992-1-1 (EC2kyzid/hovuji jako
konstrukce z prostého betonu. Do zidky bude osapertmvé trubkové zabradli vysky 1,1nméstského
typu (se svislou vyplni). Spodni podélna trubkaeudhisténa maximalg ve vySce 0,10 az 0,25 m nad
povrchem pilehlé plochy, nebbtvori zardzku pro bilouth podle @ilohy ¢. 1 k vyhlaSce. 398/2009 Sb.
Sloupky zabradli budou ukotveny do kapes vypénplastbetonem. Celkova délka zabradli osazeného d

zidky budelx3,15m. Za zidkou poktaje zabradli v délce 3,1m a je osazeno do betkpated,3m
C30/37-XC4,XF3. Minimalni vzdalenost lice zabradt osy koleje je 2,5m zargdpokladu dodrZeni
ustanoveni odstavce (7) vyhlasky77/1995 Sb.

Bocni hrana nastupidtna jeho konci bude tvena zidkou z palisady o 8200/1500 mm simnitiutinou
0,075m pro osazeni zabradli. Palisdda bude osale@f8 své vysky afskami z betonu C 30/37. Délka
palisady je 1x 2,6m. Za rubem palisady bude osazetani folie (plocha 4m2) s perforovanou drenéazni
trubkou délky 3m ve spodiésti, kterd bude vyvedena na terén.

Do palisddy bude osazeno ocelové trubkové zabrgdlky 1,1m mnistského typu (se svislou
vyplni). Spodni podélna trubka bude ur&ist maximald ve vysce 0,10 az 0,25 m nad povrchditeplé
plochy, nebé tvoii zarazku pro bilouti podle gilohy ¢. 1 k vyhlaSces. 398/2009 Sh. Sloupky zabradli
budou ukotveny do palisady s uimit dutinou vyplgnou plastbetonem. Celkova délka zabragkhzeného
do palisady bude 1x1,66m. Minimalni vzdalenost kiébradli od osy koleje je 2,5m z#éegpokladu
dodrzeni ustanoveni odstavce (7) vyhlaSky7/1995 Sb.

Sluzebni scidky nebudou na konci a &tku nastupist osazeny dle poZadavku vzneseném na
porack.

Lavicky, infotabule a 1xkos je seasti SO pistreSku na nastupisti.
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Uprava terénu za nastupist bude ve sklonu 1:1,5 a ofiate hydroosevem na plose 46m?2.

Naslapna vrstva pochozich ploch musi mittgutel smykovéhoiteni nejméa 0,5, popipad: ve
sklonu pak satinitel smykovéhoteni nejmén 0,5 + tga.

Zabradli

Stupei korozni agresivity podl€SN EN ISO 12944-2 :  C3 —stni
PoZadovana Zivotnost vysoka

Zabradli bude op#&gno protikorozni ochranou:

- otryskani povrchu na SAde CSN ISO 8501 — 1)

- metalizace slitinou Zn 85% - AL 15% (hap Zinacor 850)

- na min. tl. 120m (dleCSN EN 22063)

- penetrai nagr tl. 40 um na bazi epoxidoveé pryskge

- mezivrstva tl 100m na bazi vysokosusinovych ggvych hmot

- vrchni polyuretanovy rittl. 280um — bude proveden v jednotném odstinu RAL 7033
- ocel zn. 10 505

- material tr. 60/3mm a 22/2,6mm

- Maximalni délka dilataiho bloku zabradli je 6000mm

- svary tr. budou o mocnosti 3mm

- zébradli bude vsazovano do bet. patedtanu C30/37-XC4,XF3

Charakteristické zatizeni na zabradli je uvazové@unotou 1,0 kN/m.

V pripadt poZzadavku na vodorovné zatiZzeni zabradli podiegkaite C5 — tabulka 6.12(CZ) v EC1, bude
tato gipadna zranaifeSena v ramci realizai dokumentace.

Zé&bradelni zarazka neni poZzadovana.

Protihlukové tvarnice na nastupistnim prefabrikatu H130

Pouziti protihlukovych tvarnic na prefabrikadtech tdoficich hranu nastupi&tje vzhledem
k vysledkim akustické studie provedené v PD nutné. Dosazgsekedky jsou ¢sné pod hygienickymi
limity. V této hlukové studii neni zahrnut vliv felasu, ktery nebyl a neni s@sti této stavby (rozhlas je
obsahem stavby ,Rekonstrukce trati Praha Smichom@n— Rudna — Beroun (mimo)“). V dokladové
casti je vyjadeni KHS stedaieského kraje, ktera pozaduje nejptizle kolaudaci pedlozeni vysledk
meéieni skuténych hladin akustického tlaku.

Chrani¢ky

Z davodu koordinace s projektem "Rekonstrukce trathBf@michov (mimo) - Rudna u Prahy -
Beroun (mimo)", ktery bude realizovan pégadez tato dokumentace, budou v nastupisti unistive
korugované chratky DN150 v celé délce nastupistl. 52m.

Signalni pasy, varovné pasy, vodici linie

Varovny pas e 0,4m bude umi& pred vstupem na vozovku ve vzdalenosti 0,5m od kraje
vozovky. Budou tvéeny dlazbou betonovou s vystupky barewdliSenou {ervena). Povrch musi byt
vnimatelny bilou holi a naslapem.

Varovny pas opticky a hmatéwnimatelny & 0,4m bude umi& 0,8m od hrany nastupist
v celé jeho délce. Povrch vodici linie s funkcioxareho pasu bude tien podélnymi drazkami ve tvaru
sinusovky nebo tvaru trapézu. Vizudlni kontrasteopdoveden Zlutym pruhem RAL 620Gk 0,15m
(vyznai secast vodici linie blize k nastupni hegn

Signalni pasy & 0,8m budou umi&ty tak, aby ozn#vali odb@&eni z vodici linie k orientaé
dulezitému mistu. Budou tweny dlazbou betonovou s vystupky barewdliSenou. Povrch musi byt
vnhimatelny bilou holi a ndSlapem. Signalni pasistieSku pro cestujici bude untistve vzdalenosti 0,8m
od tohoto pistreSku. Vzhledem k tomu, Ze za nastufistneni zabradli je nutné provést vodici linii
pomoci zvyseného obrubniku (vySka obruby min. 0,@@npochozi plochou) v délce min. 2,5m.
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Odvodnéni nastupisi

Odvodreni néstupist zajiguji meliora:ni tvarnice, které jsou svedeny do odiodaci Sachty S1.
Odvodreéni bude napojeno Sachtou S1 DN 630 do zatmdéimo gikopu. Sachta S1 bude ofmta
vtokovym plastovym rostemi(tzatizeni C250), ktery bude uloZen na betonovgdasi prstenec. Sachta
S1 bude rovér opatena kalovym koSem.

SO 01-30-31.1 Zelezihi piejezd
Z davodu navrZzenych sénovych a vySkovych Uprav bude nutno v ramci vysta¥bleznéni zastavky
demontovat stavajici nevyhovujici konstrukci potnitiejezdu v km 18,134 v blizkosti nové zastavky.
Stavajici pejezd je jednokolejny v oblouku, D=135 mmjieSB,5 m, Uhel Kzeni je 46g se stavajici
piejezdovou konstrukci t¥enou povrchem ze&kodrti a viozenou kolejnici.

Nova konstrukce iigjezdu je navrzena dle seznamu schvalenyefezdovych konstrukci. Nova
konstrukce zel. i@jezdu bude odl€lena celopryzova pro silnice llkidy, mistni a delové komunikace.
Sire nového fejezdu je 9m.

Vzhledem k tomu, Ze v prostordgpezdu je velké mnoZstvi siti je nutné navrhnoladiku vozovky na
prilehlych Usecich komunikacéqd a za fejezdem takto:

DLAZBA tl. 80mm

KLADECI LOZE tl. 30 mm

SD tl. 180mm

SD tl. 170mm

Délka upravy komunikace bude cca 21 m vlevo a @m2vpravo od osy koleje. Celkova plocha nové
komunikace je 116m2. Navrzena skladba vozovky jeépételna. Zaobleni lorin skloni vySkového
polygonu se provede technologicky - vyvéalcovanimrdaya komunikace vpravo i vlevo koleje se potom
bude plynule napojovat na projekt "Kladenska cyldoka Praha - Hostivice - KySice, 1. etapa”.
Zabezpéeni fejezdu Zistane stavajici (vystraznéike). Rejezd bude vybavenigjezdovym z&izenim

v ramci dokumentace "Rekonstrukce zabéapaciho z&zeni Praha Smichov - Hostivice". Vzhledem
k rozhledovym poréram je nutné upravit svahy &ru u pejezdu. Doprava nai@ezdu bude slouzit
cyklistaim a gistupu zemdélské techniky na pole v okoligezdu.

Chrani¢ky

Z diavodu koordinace s projektem "Rekonstrukce zab@ameiho zEzeni Praha Smichov -
Hostivice", ktery bude realizovan pagidnez tato dokumentace, budou potkjpzdovou komunikaci
umiseény korugované chragky DN150 v mist prechodu kabelovych tras pod komunikaci, celkem se
jedna o 2x2ks chragek dl.20m + d¥ chranéky pricné pres kolej v délce 6m.

SO 01-32-21.1 HstireSek na nastupisti

Pro ochranu f&d powtrnostnimi vlivy je na nastupisti navrzeno urangt zastadvkového ifstreSku.
PristteSek na nastupisti je navrzen betonovy ,antivandeiru ,U“ na betonovém zéakladu 4,3/2,1/0,2m
s vyztuZzenim Kkari siti oka 100/200mmiper dratu 8mm a s podsypeme®odrti o tl. 0,4m. Kotveni
konstrukce pistteSku se provede pomoci kotevnich Siqukteré jsou satasti dodavky. Podlaha
piistteSku bude stejna jako naigtupovych chodnicich tj. zamkova dlazba tl. 60rvhpristteSku bude
umisgn betonovy koS, 2ks latek a vitrina s informacemi pro cestujictidteSek bude ostlen swtlem
scidlem. RistreSek bude vyska@vumistn tak, aby odvotibvaci otvory v dolnicasti gistreSku byly
umisgny svoji spodnéasti na nivelét zamkové dlazby. Kapacit&iptreSku vychazi z celkového obratu
cestujicich dle udajprovozni technologie

SO 01-32-41.1 Orienté&ni systém

Navrh stavebniho objektu zahrnuje prvky oriéntho systému na nastupisti. Navrh daléuje konkrétni
technickéreSeni, materialové i grafické provedeni a roznigednotlivych prvk informaniho za&izeni.
Pouziti, rozmdry a grafické provedeni piktograna dophujicich texti odpovida TNZ 73 63 90 ,Napisy
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nazva Zeleznénich stanic a zastavek® (1994) a tymizasnernici ministerstva dopravy ,Inforngai
systém viéejnécasti vypravnich budov” (1989). Texty budou provedpismem HELVETICA poloténa,
mala a velka abeceda, bez oramovani. Velikost fgntunazw Zel. zastavky 360 mm. Dapljici texty
ostatnich tabuli jsou vysoké 150 mm a texty naltaebwse smry 75 mm. VSechny prvky orientaiho
systému budou v modro-bilém provedeni. Prvky uméstna tabuli z nedeného hlinikového, pdp
pozinkovaného plechu (ne lamely!!!) budou mit téxpiktogramy bilé na modré podkladové folii.
Oswtleni prvki orient&niho systému bude zaj$io osétlenim nastupid Ocelové konstrukce (dale jen
OK) pro prvky inform&niho z&izeni budou pozinkované. Betonoveé zaklady budotoxieny z betonu C
30/37-XC4,XF3 (C2,F.2) ClI 1,0 — R« 32-S1 a budou opany kapsami pro ukotveni OK. Spodni hrana
z&kladovych patek bude uloZzena v nezamrzné hlowbmeni Groveés zakladovych patek, je nutno upravit
dle mistnich podminek, tak abydnjvala 50mm nad terén resp. povrch svahu. Povrde lbustojek OK
strechovit vyspadovan plastbetonem pro odtok vody. Vzhledemskytu inZenyrskych siti je nutnéeul
zahajenim vykopovych praci vyiyjejich trasu.

SO 01-33-60.1 Osstleni zastavky

Na nezagkeSenécasti nastupist budou osazeny sklopné @Hevaci stozarky 5,5 m (4x) osazené na
typizované betonoveé zaklady se svitidly 1x70W Nepiaa ovladani ostleni zastavky seipdpoklada

z nového rozvatte RE + RO1, ktery bude s&asti pilie s gipojkovou a elektrogrovou skini. Ovladani
VO bude umoliovat z&lenéno do systému DDTS ZDC. Ovladani sseni bude pla automatické —
soumrakovy sping spinaci hodiny, s mozZnosti dalkového dohledu Edawni z pracovist dalkové
obsluhy. Za nastupi&n a vterénu budou kabely ulozeny ve vykopu 40x8thranéce Kopoflex
pr.50mm v piskovém [6Zi a s vystraznou folii. Nepa stoZark bude kabelem CYKY-J 3x4 mm2 se
sowasré polozenym zemnicim dratem FeZn 10 mm2. Z novélavadice budou zarowve napajeno
oswtleni pisttesku a vyvod pro oziavas jizdenek (niteno SSZE) dle vykresowésti dokumentace.

Os\tlovaci stozarky:

Provedeni ositlovacich stozank musi odpovidat TKP (ocelovy s protikorozni ochranbarovym
zinkovanim), bez dvék (z divodu neopravéného vstupu), ffistup ke svorkovnici umoZn az po
sklopeni stozarku. Bude provedentistovani stozank samolepkami ve sénu stanteni v provedeni dle
Predpisu SZDC E11 v platném &mi. Zaklady musi byt provedeny v souladu s poZagawgrobce
s ohledem na unosnost zeminy. Pro zaklady je manéit beton, pro jehoz kvalitu plati kapitola 1K

SO 01-33-61.1 Fpojka NN

Pro napajeni zastavky bude vybudovdna notfpojka NN kabelem CYKY-J 4x25 mm2 ze stavajici
kabelové skiné CEZ s volnymi pozicemi na pozemku 1155/363ipBjka bude bude ukéena v pilfi

v pripojkové skini (HDS) osazené pojistkami 40A v blizkosti za&taspolu s nsienim pro odbr SZDC.

V chodniku a v terénu budou kabely uloZzeny ve vykdpx80 v chrarice pr.50mm v piskovém 16zi a
s vystraznou folii. Pod komunikaci budou kabelyZeloy v hloubce 1,2m v pevné chré&e o pr. 110mm.

NeZeleznéni ¢ast

SO 01-30-82.2 FstireSek na kola

Na zaklad pozadavik stedaieského kraje je u zastavky undistpiistteSek na kola v souvislosti s
planovanou cyklostezkou, ktera povede v blizkostiémavrzené zastavkyiiBtreSek na kola bude mit
kapacitu 10 mist. KonstrukceriptreSku bude z ocelovych jaklovych préfil obloukova secha z
trapézového plechu. PodigtreSkem bude umigio pit oboustrannych stojénna kola vy3Sky 0,885m/
delky 0,965m/ §e0,05m lichobznikového tvaru s gumovym opernikem.

SO 01-33-60.2 Viejné oswtleni

Mistem napojeni sefedpoklada stavajici stozar rozvoduejrého osttleni, v blizkosti mistaifpojeni
noveé komunikace vedouci k zastavce, kde dojde keleaému odb&eni pro novych 7 ostlovacich
stozarki, oswtlujici ptipojnou komunikaci k zastavce. StoZzarky budou asazgbojkovym svitidlem
50W. Kabelové vykopy budou v délce 140tetre protlaku pod komunikaci.
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02 - Hostivice — U lithitova

Umisténi zastavky

Dle piloZzené situace jefejmé umisini zastavky vpravo trai. 122 Praha Smichov — Hostivice —
Rudna u Prahy, v km 22,451 - km 22,497 na okrégtanHostivice, vadsné blizkosti kizeni Zel. trati se
silnicni komunikaci IlI. tidy ¢. 606. Nastupistje navrzeno u stavajicitimé, vpravo koleje. Situovani
zastavky je vdsné blizkosti thitova.

SO 02-30-01.1 Zelezini svrsek

Bude provedena sfrova a vySkova uprava v celé délce rekonstruovarmsk&u. Kolej je v mist
rekonstruovaného uUseku Yimé. Sndrové a vySkovéeSeni bylo navrzeno na rychlost 70km/h (stavajici
rychlost je 70km/h).

Bude provedena rekonstrukce koleje materialem n2ityaru S49 na betonovych prazcich SB8
v délce 57m. Rozdeni prazé ,d".

Stérkové loze

Pro kolejové lozZe plati obecné technické podminkgamenivo pro kolejové loZze aqupis S3.
Ustanovenid&chto gredpidi je treba dodrzet i veSkerych dodavkach kameniva pro kolejové lo&etr¥
vyuziti recyklovaného kameniva ze stavajiciho lmlého loZze. Noveé kolejové loZze bude v celé délce
rekonstruovaného Useku a bude z kameniva hrubé&eméhno frakce 32—-63 mmA (Zeleznéni S&rk) o
tlou&’ce 0,35m pod loZnou plochou betonovych piiazc

Drazni stezka bude upravena v celém rekonstruovaséku koleje.

Bezstykova kolej

V sowasné dob je kolej v uvedeném Useku bezstykova. Do bezsgKmieje bude tedy sien
cely vySe uvedeny Usek.iiZovani bezstykové koleje se bude v plném rozsadit novelizovanym
predpisem SZDC S3/2 — Bezstykova kolgjeins dodrzeni pedepsané upinaci teploty a kontrole a
piejimce svait.

Zajisténi prostorové polohy koleje

Zajistni prostorové polohy koleje bude provedeno diedpisuCD S3 —cast teti. Zaji¥ovaci
konzolové zn&ky budou umisiny na samostatné kovovém sloupku ulozeném na &kliadz v zavislosti
na mistnich podminkach. Do parapetosti nebo propustkse osazuji zriky hrebove.
Osazeni zajt®vacich zn&k bude provedeno zaasti investora a SZG. Konzolové 2kg budou po
zaneieni doplrny tabulkami s popisem dle vySe uvedenébedpisu. Vzdalenost zafi@vacich zné&ek
od osy koleje by @y byt v rozmezi 3.0 m — 10.0 m (ve vyjidrg/ch gipadech se souhlasem ST 2.2 m —
17.5 m).

Vystroj trati

V mist rekonstrukce budou osazeny zéjaci znaky koleje cca 5ks na kovové sloupky do bet. zakladu
dle predpisu S3 dil 111 )

Nawest konec nastupiStNA SAMOSTATNE TABULY do bet. patky 2x (umisti na zéatku nastupist

v km 22,451 a na konci nastugistkm 22,497)
Nawst vlak se blizi k zastdvce NA OCELOVE KONSTRUKCOIBET. PATEK 2x (umishi vpravo trati v km 21,751 a
umisg&ni vlevo trati -ve srru stankeni- v km 23,197)

SO 02-30-11.1 Zelezini spodek

V misk zastavky, vlevo osy koleje, je navrzeno vsako¥abiro dl. 60m o roz#mech 2,8m / 0,8m.
V mis& vsakovaciho Zebra neni mozrii&# piikop dle VL, jelikoz se v blizkosti trathachazi soukromy
pozemek.
Vypln vsakovaciho Zebra:
ZASYP ZEBRA Z DRCENEHO KAMENIVA 16/32
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GEOTEXTILIE NA STENACH A DNU ZEBRA

Vzhledem k tomu, Ze kolej aifehlé piikopy klesaji smrem k gejezdu je v mistnové zastavky
navrzen zatrubimy piikop v dl. 51,8m, korugovana trubka PEHD DN 300ubka bude uloZena na
podkladni beton C12/15-XC1,XF1 min. tl. 100mm ulogena podsyp ze &kodrti min. tl. 50mm a
obetonovana C16/20-XC1,XF1 min. t.100mm. V&mné dob je pikop bez vylasini a proto
navrhujeme zatruksmi piikopu i pod pilehlou silnici v dl. 15m, korugovana trubka z PPti#host SN16,
DN 300. Vytok trubky bude $iznut dle sklonu svahu a bude vydl&idilazbou z lomového kamene do
bet. loze.Vytok bude do néwzpevreného gikopu podél tréové koleje v délce 5m, ktery bude napojen na
stavajici pikop. Tvarnicemi TZZ4 se zpevni tigop na z&atku nastupistv dl. 5,8m.

Odvodreni nastupist zajif'uji meliorani tvarnice, které jsou svedenyep gicny odvodiovaci
Zlab do odvotlovaci Sachty, ktera bude ofmia kalovym koSem (lapem splavenin). Odvodni bude
napojeno $achtou S1 DN 630 do zatir#ho pikopu.

Vzhledem k tomu, Ze odvodni je vedeno pod stavajici komunikaci je nutné viprauto
komunikaci. Plocha Uprav je 36m2. Upravy budou po®ny aZ keiflehlé kolejnici na pejezdu. Byla
navrzena tato konstrukce:

AKM I tl. 40 mm
ABVH I. tl. 80 mm
OK . tl. 120 mm
MZK tl. 200 mm
SD tl. 150 mm

SO 02-30-21.1 Nastupist

Je navrZzeno nastupiss pouzitim prefabrikattypu H s protihlukovou tvarnici s vyskou nastupnany
550 mm nad TK v délce 46m (nastupi&tylo oproti PD prodlouZzeno o cca 1m &ddu vyroby bet.
prefabrikatu typu H v délce pouze 2m), plocha 1408i& nastupidt je navrzena 2,5 m s konstrukci
povrchu ze zamkové dlazby tl. 60mm. Zakemi tohoto povrchu je potom betonovym obrubnikenOAB
004 - 19. Spad nastupige jednostranny 2% se snem vyspadovani od koleje. Vzdalenost osy koleje od
nastupni hrany je v celé délce jednotnd 1670 miistp na nastupiStje navrZzen chodnikem se
smiSenym provozem, ktery je S@sti nezelezgini casti.

Vzdalenost néastupistni hrany od osy koleje je 1,6Hrana nastupi§tbude tvéena ndastupiStnim
prefabrikatem typu H, které budou ukladany do ma@tm loZe na vrstvu z podkladniho betonu
pevnostni iidy C 12/15, minimalni tlouky 100 mm. Prefabrikaty maji na rubové strambudovany
Gchyty pro manipulaci a pokladku. Jednotlivé blgdgyu spojovany pomoci Sroubového spojeféneho
pasovinou zaray zinkovanou a Srouby s podloZzkami, které jsou zdsweany do ocelovych vloZek
(hmozdinek) s vninim zavitem M 16. Tyto vloZky jsou zabetonovanyroboveé stra@é v horni ¢asti
svislé rubové plochy. Prefabrikaty nastupistni gigknutné zasypat propustnou, nenamrzavou zeminou.
Je také nutné provést ofati k zabraeni vyplavovani drobnych zrn lozné vrstvy zpéwé plochy
tvoiené z dlazebnich bldknebo desek a torgkrytim svislé st§né spary (natavenim asfaltového pasu
nebo pekrytim plastovou félii apod.), nebo jejimésmenim pruznym tmelem. Zabrani se tim
piipadnému poklesu dlazebnich biokebo desek v miststyki prefabrikali. Z divodu zamezeni
nezadouciho vodorovného posutiunakloreni prefabrikatu nastupisStni zidkyipprovadni hutreni
zasypu je vhodné provést ukotveni prefabrikatu gklaminim betonem pomoci kotevnickebiku z
betondiské vyztuze g 16mm délky 750mm, prochazejicsppodkladni beton do podlozi v ndist
vytvorenych 2ks otvar v prefabrikatu nastupistni zidky.

Skladba nastupi§ta @istupu na nastupist

DLAZBA ZAMKOVA tl. 0,06m

KLADECI| VRSTVA tl. 0,04m

STERKODRT FR. 0-32 tl. 0,15m

ZHUTNENY NENAMRZAVY MATERIAL 1d=0.80 100%PS, HUTNIT PO MX 0.25m

39/48



Ziizeni Zelezrinich zastavek Hostivice uibitova, Hostivice Sadova a Chyn Rivodni a souhrnna technicka zprava

Boc¢ni hrana nastupiina z&atku bude tviena zidkou o rozemech 4m/2,5m/0,4m (d./v./S. v higva na
konci bude roviéZ tvorena zidkou o rozsmech 7,22m/2,4m/0,4m (rozvinutéa d./v./S. v RavObs zidky
budou z konstrukniho betonu fidy C30/37-XC4,XF2, ktery bude vyztuZzeny konstmk pruty
betondské vyztuze z ocele B500 (ocel zn. 10 505 & KiARI). Rub zidek se navrhuje it 1x
sklonu cca 20:1. Minimalni hloubka z&kladové sgér®,80 m pod upravenym terénem. Ve spdadsti
zidek bude vytok zatrukného gikopu. Geologicky ptzkum nebyl proveden.i®dpoklada se prastdi
ulehlych az sedre ulehlych Srka zahlirenych tidy G4, epoklada se, Zze podzemni voda nednlje
zakladovou sparu. Zidky jsou zatizeny zemnim tlakettakem od fitizeni na povrchu plochy nastupist
za rubem zidky. Totoffiizeni je uvaZzovano podle EC1 (kategorie plochy &tarakteristickou hodnotou
celoplodného zatiZzeni g 5,00 kN/nf (koresponduje se zatizenim po@8N 73 6203). Charakteristické
zatizeni na zabradli je uvazovano hodnotou 1,0 kN/nmpiipad poZzadavku na vodorovné zatizeni
zabradli podle kategorie C5 — tabulka 6.12(CZ) ME®Gude tato fipadna zmina feSena v ramci
realiza&ni dokumentace. Zidky jsou posouzeny podle EN 1B9ZC7), a to podle Navrhovéhaigtupu
3. Dimenzovani betonovéhoipezu zidek je provedeno podle EN 1992-1-1 (EC2kyzid/hovuji jako
konstrukce z prostého betonu.

Do zidek bude osazeno ocelové trubkové zabradkyw$slm timadlové (z&bradli kolmé na osu
koleje bude mstského typu- se svislou vyplni). Spodni podélndka bude umisha maximalg ve
vySce 0,10 az 0,25 m nad povrchefiighlé plochy, nebdtvori zarazku pro bilout podle gilohy ¢. 1
k vyhlasce¢. 398/2009 Sb. Sloupky zabradli budou ukotveny dpek vypliné plastbetonem. Celkova
délka zabradli osazeného do zidek bude 1x2,55n683m kde bude zabradli pokowat jes¢ v délce

2,17m. Toto zabradli bude osazeno do bet. patgk3m C30/37-XC4,XF3Minimalni vzdalenost lice
zabradli od osy koleje je 2,5m z&edpokladu dodrzeni ustanoveni odstavce (7) vyhl&édkiz/1995 Sb.
Sluzebni scidky nebudou na konci a &tku nastupist osazeny dle poZadavku vzneseném na
porack.
Lavicky, infotabule a 1xkos je soasti SO pistreSku na nastupisti.
Uprava terénu za nastupist bude ve sklonu 1:1,5 a ofiate hydroosevem na plose 46mz2.
Naslapna vrstva pochozich ploch musi mittgutel smykovéhoiteni nejméa 0,5, pogipad: ve
sklonu pak sotinitel smykovéhoteni nejmeén 0,5 + tgo.

Zabradli

Stupei korozni agresivity podl€SN EN ISO 12944-2 :  C3 —stni
PoZadovana Zivotnost vysoka

Zabradli bude op#&gno protikorozni ochranou:

- otryskani povrchu na SAde CSN ISO 8501 — 1)

- metalizace slitinou Zn 85% - AL 15% (hap Zinacor 850)

- na min. tl. 120m (dleCSN EN 22063)

- penetrai nagr tl. 40 um na bazi epoxidoveé pryskge

- mezivrstva tl 100m na bazi vysokosusinovych ggvych hmot

- vrchni polyuretanovy rittl. 280um — bude proveden v jednotném odstinu RAL 7033
- ocel zn. 10 505

- material tr. 60/3mm a 22/2,6mm

- Maximalni délka dilataiho bloku zabradli je 6000mm

- svary tr. budou o mocnosti 3mm

- zébradli bude vsazovano do bet. patedtanu C30/37-XC4,XF3

Charakteristické zatizeni na zabradli je uvazové@unotou 1,0 kN/m.

V pripadt poZzadavku na vodorovné zatiZzeni zabradli podiegkaite C5 — tabulka 6.12(CZ) v EC1, bude
tato gipadna zranaifeSena v ramci realizai dokumentace.

Zé&bradelni zarazka neni poZzadovana.
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Protihlukové tvarnice na nastupistnim prefabrikatu H130

Pouziti protihlukovych tvarnic na prefabrikatechudticich hranu nastupiSje vzhledem k vysledin
akustickeé studie provedené v PD nutné. Dosazerlédksjsou &sne pod hygienickymi limity. V této
hlukové studii neni zahrnut vliv rozhlasu, kternpylea neni sotasti této stavby (rozhlas je obsahem
stavby ,Rekonstrukce trati Praha Smichov (mimo)udi& — Beroun (mimo)*). V dokladowé@sti je
vyjadieni KHS stedaieského kraje, ktera pozaduje nejpdizkle kolaudaci pedlozeni vysledk méreni
skute&nych hladin akustického tlaku.

Chrani¢ky

Z davodu koordinace s projektem "Rekonstrukce trathBf&michov (mimo) - Rudn& u Prahy -
Beroun (mimo)", ktery bude realizovan peégdnez tato dokumentace, budou v nastupisti umnist
korugované chratky DN150 k os¥tlovacim stozarkm na kterych bude umét budouci rozhlas, dale
korugované chravky DN150 pro napojeni inforndai LCD tabule a korugované chréky DN150
v misg prechodu kabelovych tras pod nastufiista gistupovym chodnikem, celkem se jedna o 58m
chrantek (3x4m + 2x5m +3x12m). Wesréni umistni chranéek je nutné zkoordinovat z vySe uvedenym
projektem.

Signalni pasy, varovné pasy, vodici linie

Varovny pas $e 0,4m bude umi&t pred vstupem na vozovku ve vzdalenosti 0,5m od kraj@zujiciho
piijezdu ke fbitovu. Budou tveéeny dlazbou betonovou s vystupky barewdliSenou ¢ervend). Povrch
musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem.

Varovny pas opticky a hmatdwnimatelny e 0,4m bude umi& 0,8m od hrany nastupist celé jeho
délce. Povrch vodici linie s funkci varovného phsde tvden podélnymi drazkami ve tvaru sinusovky
nebo tvaru trapézu. Vizudlni kontrast bude provedatym pruhem RAL 6200 &y 0,15m (vyznéai se
¢ast vodici linie blize k nastupni hggn

Signalni pasy & 0,8m budou umi&ty tak, aby oznsovali odb@&eni z vodici linie k orientaé
dulezitému mistu. Budou tweny dlazbou betonovou s vystupky barewdliSenou. Povrch musi byt
vnimatelny bilou holi a naslapem. Signalni pasistipSku pro cestujici bude unistve vzdalenosti 0,8m
od tohoto pistreSku.

Odvodnéni nastupise 5
Odvodreni nastupist zajig'uji melior&ni tvarnice, které jsou svedeny do odiodaci Sachty S3.
Odvodreni bude napojeno Sachtou S2 a S1 DN 630 do zainébio pikopu.

SO 02-32-21.1 FstireSek na nastupisti

Pro ochranu fed powtrnostnimi vlivy je na nastupisti navrzeno uraéigt zastavkového ipstresku.
PristreSek na nastupisti je navrzen betonovy ,antivandeadru ,U“ na betonovém zakladu 4,3/2,1/0,2m
s vyztuzenim kari siti oka 100/200mmiper dratu 8mm a s podsypemektodrti o tl. 0,4m. Kotveni
konstrukce fistteSku se provede pomoci kotevnich Skgukteré jsou satasti dodavky. Podlaha
piistteSku bude stejna jako nadigiupovych chodnicich tj. zamkova dlazba tl. 60mvhpiistreSku bude
umisgn betonovy koS, 2ks latk a vitrina s informacemi pro cestujictiggeSek bude ostlen swtlem
scidlem. RistreSek bude vyska@vumistn tak, aby odvotbvaci otvory v dolnicasti gistteSku byly
umisgny svoji spodntasti na nivelét zamkové dlazby. Kapacita&iptreSku vychazi z celkového obratu
cestujicich dle udajprovozni technologie.

SO 02-32-41.1 Orienténi systém

Navrh stavebniho objektu zahrnuje prvky oriéntho systému na nastupisti. Navrh daléuje konkrétni
technickéreSeni, materialové i grafické provedeni a roznigednotlivych prvk informaniho zaizeni.
PouZiti, rozndry a grafické provedeni piktogrdna dopfhiujicich texi odpovida TNZ 73 63 90 ,N&pisy
nazva Zeleznénich stanic a zastavek® (1994) a tymizasnernici ministerstva dopravy ,Infornéai
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systém véejnécasti vypravnich budov” (1989). Texty budou provedpismem HELVETICA poloténa,
mal& a velkd abeceda, bez ordmovani. Velikost f@ntunazw Zel. zastavky 360 mm. Dapljici texty
ostatnich tabuli jsou vysoké 150 mm a texty naltabise smry 75 mm. VSechny prvky orientaiho
systému budou v modro-bilém provedeni. Prvky uméstna tabuli z nedeného hlinikového, pdp
pozinkovaného plechu (ne lamely!!!) budou mit texpiktogramy bilé na modré podkladové folii.
Oswtleni prvki orient&niho systému bude zaj$io osetlenim néstupid Ocelové konstrukce (dale jen
OK) pro prvky inform&niho zdizeni budou pozinkované. Betonové zaklady budotoxieny z betonu C
30/37-XC4,XF3 (C2,F.2) Cl 1,0 — R« 32-S1 a budou opany kapsami pro ukotveni OK. Spodni hrana
zakladovych patek bude uloZena v nezamrzné hlowbmei Urové zakladovych patek, je nutno upravit
dle mistnich podminek, tak abydnjvala 50mm nad terén resp. povrch svahu. Povrde bustojek OK
strechovit vyspadovan plastbetonem pro odtok vody. Vzhledemskytu inZenyrskych siti je nutnégul
zahajenim vykopovych praci vyiyjejich trasu.

SO 02-33-60.1 Ositleni zastavky

Na nezaseSenécasti nastupist budou osazeny sklopné @#evaci stozarky 5,5 m (3x) osazené na
typizované betonoveé zaklady se svitidly 1x70W Nepiaa ovladani ostleni zastavky seipdpoklada

z noveho rozvatte RO1, ktery bude napajen ze stavajiciho elekiromého rozva&e kabelem CYKY-J
3x6 mm2. Ovladani VO bude umaivat z&leréno do systému DDTS ZDC. Ovladani s8eni bude
pIné¢ automatické — soumrakovy spépaspinaci hodiny, s moznosti dalkového dohledu Eadawi

z pracovi&t dalkové obsluhy. Za nastupiBt a vterénu budou kabely ulozeny ve vykopu 40x80
v chranéce Kopoflex pr.50mm v piskovém 16Zi a s vystrazrioli. Napdajeni stozark bude kabelem
CYKY-J 3x4 mm2 se sa@asré polozenym zemnicim dratem FeZn 10 mm2. Z novéhawadice bude
zarovei napajeno ositleni pristre$ku a vyvod pro ozidava jizdenek (ndreno SSZE) dle vykresowasti
dokumentace.

Os\tlovaci stozarky:

Provedeni osstlovacich stozank musi odpovidat TKP (ocelovy s protikorozni ochraiarovym
zinkovanim), bez dvék (z divodu neopravéného vstupu), ffistup ke svorkovnici umoZn az po
sklopeni stozarku. Bude provedentistovani stozank samolepkami ve sénu stanteni v provedeni dle
Predpisu SZDC E11 v platném &mi. Zaklady musi byt provedeny v souladu s poZagawgrobce
s ohledem na unosnost zeminy. Pro zaklady je manéit beton, pro jehoz kvalitu plati kapitola 1K

Nezeleznéni éast

SO 02-30-81.2 Cyklostezka se smiSenym provozem

Cyklostezka se smiSenym provozem bude ni#usil,50 m a je umisha vlevo pilehlé pozemni
komunikace a s#moveé kopiruje jeji pabeh. Cyklostezka je umi&ta tedy mezi pozemni komunikaci a
stavajici zastavbou —flhitovni zdi. Cyklostezka bude mitigny sklon 2 %. VySkové&eSeni vychazi a
respektuje stavajici pozemni komunikaci. Podélnprskespektuje pozadavky na maximalni podélny
sklon komunikaci pro 8i. Cyklostezka se smiSenym provozem bude vybadepsavnimi zn&ami,
které budou ozrimvat z&atek a konec cyklostezky se smiSenym provozem. @éwnd cyklostezky bude
zajis€no picnym spadem komunikace 2 % &em k pozemni komunikaci, do stavajicihidkppu mezi
novou cyklostezkou se smiSenym provozem a stavpgizemni komunikaci. Na &aku cyklostezky,
v km 0,005 09, bude vpravo cyklostezkiizena oprna zidka v délce 15 m. @ma zidka ma funkci
ochrany cyklostezky a stavajicih@ikopu, ktery odvadi désévé vody. Oprna zidka bude izzena

z betonovych svahovych tvarnic.

SO 02-33-60.2 VEejné osétleni

Podél pistupové cesty k zastavce budou osazeny bezpatpoz@kované ositlovaci stozary
6x6m osazené na typizované bet. zaklady se svitidhoW. Mistem napojeni sequipoklada stavajici
stozar rozvodu wejného oswtleni u autobusové tay v ulici ,U nadrazi“. Ovladani VO bude se
stavajicim véejnym os¥tlenim. Kabelové vykopy budou v délce 1758etre protlaku pod komunikaci.
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04 - Chynré

Umisténi zastavky

Dle priloZené situace jefejmé umisini zastavky vpravo trati. 122 Praha Smichov — Hostivice —
Rudn&a u Prahy v km 19,106-19,152 na okraji obcen€hytésné blizkosti kizeni zel. trati s polni
cestou. Nastupi&tie navrzeno ve vyrovnaném oblouku (r= 398 m, Da@@) pred polnim Zelezghim
piejezdem, vpravo koleje. Situovani zastavky jeésné blizkosti nové zastavby v obci Chyn

SO 04-30-01.1 Zelezni svriek

Bude provedena sfrova a vysSkova Uprava v celé délce oblouku R=398&etny prechodnic.

Z davodu snizeni fevySeni z D=125mm na D=60mm v ndigastavky, bez nutnosti navrhu mezilehlych
vzestupnic, je nutné sniZitqvySeni v celém oblouku. Byl tedy navrZzen oblougatoméru r=398m a
D=60mm. Snirové a vySkové&eSeni bylo navrzeno na rychlost 70km/h (stavajichlost je 70km/h).
Vzhledem k tomu, Ze kolej bude pouzeésowé a vySko¥ podbita, je nutnéipvysSeni snizit podbitim
negevySeného pasu. Zdvihy v podélném profilu jsou beny tak, aby toto snizentqvySeni mohlo byt
provedeno.

Bude provedena nahrada 68 pita¥s8ks dewenych a 10 ks SB5) za prazce uzité SB8 a nahrada
vadnych upefovadel dle kategorizacec¢etne novych pryZzovych podloZzek pod patou kolejnice a
polyetylénovych podlozek. Dale bude provedena rhr@0m kolejnic S49 dle kategorizace. Trhani
koleje bude pouze v m&EZKPP u fejezdu v délce 25m. VytrZzena kolej se po ¥gnvadnych prait a
upewviovadel (dle kategorizace) vrati &p V mis€ prejezdové konstrukce budou upevadla
s antikorozni Upravou. Stavajici rékehi prazé v celém useku je ,c".

Stérkové loze

Pro kolejové loze plati obecné technické podminkgamenivo pro kolejové loze aqrpis S3.
Ustanovenidchto edpidi je treba dodrzet i veSkerych dodavkach kameniva pro kolejové loZetr
vyuziti recyklovaného kameniva ze stavajiciho katého loze. Nové kolejové loze bude v mid8KPP
piejezdu a bude z kameniva hrubého drceného frake@33&im (Zelezrni Serk) o tloug’ce 0,35m pod
loznou plochou betonovych praicV misg podbijeni bude provedeno doghi Strkového loze
z kameniva hrubého drceného frakce 32—63 mm.

Drazni stezka bude upravena v celém rekonstruovaséku koleje.

Bezstykova kolej

V sowasné dob je kolej v uvedeném useku stykovana. Do bezstykmiéje bude su@n cely
vySe uvedeny Useliizovani bezstykové koleje se bude v plném rozgatitinovelizovanym pedpisem
SZDC S3/2 — Bezstykova kolegetns dodrzeni pedepsané upinaci teploty a kontrolegjimce svat.

Zajisténi prostorové polohy koleje

Zajisteni prostorové polohy koleje bude provedeno diedpisuCD S3 —cast teti. Zajidovaci
konzolové zné&ky budou umisiny na samostatné kovovém sloupku ulozeném na &kliadz v zavislosti
na mistnich podminkach. Do parapetosti nebo propustkse osazuji zré&ky hreboveé.
Osazeni zaji®vacich zn&k bude provedeno zaasti investora a SZG. Konzolové 2kg budou po
zameteni doplgny tabulkami s popisem dle vySe uvedenébedpisu. Vzdalenost zaji@vacich zn&ek
od osy koleje by rly byt v rozmezi 3.0 m — 10.0 m (ve vyjidrgch gipadech se souhlasem ST 2.2 m —
17.5 m).

Vystroj trati

V misi& rekonstrukce budou osazeny zépaci znéky koleje cca 14ks na kovové sloupky do bet.
zékladu dle pedpisu S3 dil lIl.

Nawst konec nastupiStNA SAMOSTATNE TABULY do bet. patky 2x (umisti na z&atku nastupist

v km 19,106 a na konci nastugistkm 19,152)
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Nawst vlak se blizi k zastavce NA OCELOVE KONSTRUKCOIBET. PATEK 2x (umisini vpravo
trati v km 18,406 a umi&ti vlevo trati -ve sréru stanéeni- v km 19,852)

SO 04-30-11.1 Zelez#ni spodek
Z davodu rekonstrukce koleje bude zasahnuto do konstrekavajiciho polnihorgjezdu. Pejezd
bude rekonstruovan. V mésprejezdu bude provedeno ZKPP. Celkova plocha ZKPR§m?2.
Skladba ZKPP:
STERKODRT 0/32, £.A, min. tl. 0.20 m
DRCENE KAMENIVO 0/63, £.A, min. tl. 0.35 m
FILTRACNI GEOTEXTILIE min. 90g/m2
ZHUTNENA ZEMNI PLAN

V mist zastavky na druhé strarkoleje, bylo navrzeno vsakovaci Zebro dl. 69m bm@ech
1,5m/0,8m. Vsakovaci Zebro je navrZzenaizatiu zlepSeni odtokovych p@éni v mist zastavky.
Vypln vsakovaciho Zebra:
ZASYP ZEBRA Z DRCENEHO KAMENIVA 16/32
GEOTEXTILIE NA STENACH A DNU ZEBRA

Odvodreéni pravé strany trati 2end zpevinym pikopem z TZZ4 v délce 47m. Urigopu jsou
navrzeny tiradé prazcové rovnaniny délky 40m. Zp&wn prikop se napojuje na zatrumy piikop pod
nastupi&m, ktery vyasuje do stavajiciho propustku v km 19,171. Zatamynprikop bude z PEHD
trubky DN 400. Trubka bude na vytokuriz@uta do sklonu svahu 1:1,5. Svah bude obloZzerekaou
dlazbou do betonoveého loZe. V néistyuseni u propustku v km 19,171 bude provedeneppofilovani a
odstrargni nanos v okoli tohoto propustku. Odstram nanod bude provedeno i v samotném propustku.
Objem odstragnych nanos bude cca 50m3.

Na nastupisti bude ipd pistteSkem na kola affstreSkem pro cestujici navrzen betonovy
Stérbinovy Zlab délky 36,75m, ktery bude vyrstdo zatrub#ného gikopu pomoci Sachty DN 630
osazeneipmo na zatrubgny prikop.

SO 04-30-21.1 Néstupist

Je navrZzeno nastupiss pouzitim prefabrikéttypu H s protihlukovou tvarnici s vyskou nastupni
hrany 550 mm nad TK v délce 46m (nastupisylo oproti PD prodlouZeno o cca 1mvddu vyroby
bet. prefabrikatu typu H v délce pouze 2m), plotB@m2. Sie nastupidt je navrzena 2,5 m s konstrukci
povrchu ze zamkoveé dlazby tl. 60mm. Zakemi tohoto povrchu je potom betonovym obrubnikenmOAB
004 - 19. Spad nastupi§e jednostranny 2% se gnam vyspadovani od koleje. Vzdalenost osy koleje od
nastupni hrany je v celé délce jednotna 1680 miisip na nastupiSte navrzen pomociifstupového
chodniku se spadem 8,07% o ploSe 36m2, ktery seilglyrapojuje na komunikaci vedouciikejezdu.
Hrana nastupistbude tvéena nastupiStnim prefabrikatem typu H, které budkdéadany do maltového
loZe na vrstvu z podkladniho betonu pevnogidiytC 12/15, minimalni tlouky 100 mm. Prefabrikaty
maji na rubové str&gnzabudovany uchyty pro manipulaci a pokladku. Jdok@obloky jsou spojovany
pomoci Sroubového spoje, tfemého pasovinou zaréwzinkovanou a Srouby s podlozkami, které jsou
zaSroubovany do ocelovych viozek (hmozdinek) s tmiit zavitem M 16. Tyto vlozky jsou
zabetonovany na rubové stéanhornic¢asti svislé rubové plochy. Prefabrikaty nastupigtdky je nutné
zasypat propustnou, nenamrzavou zeminou. Je talte mrovést opa&kni k zabraéni vyplavovani
drobnych zrn lozné vrstvy zpesmé plochy tvéené z dlazebnich bléknebo desek a targkrytim svislé
sty¢né spary (natavenim asfaltového pasu nele&rptim plastovou folii apod.), nebo jejimésitenim
pruznym tmelem. Zabrani se tinfigpdnému poklesu dlazebnich hiokebo desek v miststyki
prefabrikati. Z divodu zamezeni nezadouciho vodorovného posunakioreni prefabrikatu nastupistni
zidky @i provadni hutréni zasypu je vhodné provést ukotveni prefabrikatpodkladnim betonem
pomoci kotevnich iebiku z beton&ké vyztuze g 16mm délky 750mm, prochazejieisppodkladni
beton do podlozZi v mistvytvorenych 2ks otvar v prefabrikatu nastupistni zidky.
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Skladba nastupi§ta @istupu na nastupist

DLAZBA ZAMKOVA tl. 0,06m

KLADECI| VRSTVA tl. 0,04m

STERKODRT FR. 0-32tl. 0,15m

ZHUTNENY NENAMRZAVY MATERIAL 1d=0.80 100%PS, HUTNIT PO MX 0.25m

Boc¢ni hrana nastupi&tna za&atku bude tviena zidkou z o rozénech 2,7/0,4m. z konstrikiho betonu
tiidy C30/37-XC4,XF2, ktery bude vyztuzeny konstmik pruty betongské vyztuze z ocele B500 (ocel
zn. 10 505 a sitKARI). Rub zidek se navrhuje ii@tlx penetrénim asfaltovym n&tem a 2x asfaltovym
spary je 0,80 m pod upravenym terénem. Ve spdédsii zidek bude vytok zatruémeho pikopu.
Geologicky pfizkum nebyl proveden. iBdpoklada se prastdi ulehlych az stdreé ulehlych S¥rka
zahlirtnych tidy G4, gepoklada se, Ze podzemni voda neandje zakladovou sparu. Zidky jsou
zatizeny zemnim tlakem a tlakem ditiieni na povrchu plochy nastugsa rubem zidky. Tototizeni
je uvazovano podle EC1 (kategorie plochy C5) charatickou hodnotou celoploSného zatizepi=q
5,00 kN/nf (koresponduje se zatizenim pod®N 73 6203). Charakteristické zatizeni na zabrjadli
uvazovano hodnotou 1,0 kN/m. Yipact poZzadavku na vodorovné zatizeni zabradli podiegkaie C5 —
tabulka 6.12(CZ) v EC1, bude tatdigmdna zmina ieSena v ramci realizai dokumentace. Zidky jsou
posouzeny podle EN 1997-1 (EC7), a to podle Nawhowfistupu 3. Dimenzovani betonovéhdiigzu
zidek je provedeno podle EN 1992-1-1 (EC2), zidkyowuji jako konstrukce z prostého betonu.

Do zidky bude osazeno ocelové trubkové zabradlkyyl,1m zabradli kolmé na osu koleje bude
mestského typu- se svislou vyplni. Spodni podélnBkabude umigha maximald ve vysce 0,10 az 0,25
m nad povrchem ifehlé plochy, nebo tvori zardzku pro bilou il podle gilohy ¢. 1 k vyhlaSceg.
398/2009 Sb. Sloupky zabradli budou ukotveny dekagyplrEné plastbetonem. Celkova délka zabradli
osazeného do zidky bude 1x1,7m. Minimalni vzdalernme zabradli od osy koleje je 2,5m za
piedpokladu dodrZeni ustanoveni odstavce (7) vyhlé3kir/1995 Sb.

Bocni hrana nastupidtna jeho konci bude tvena zidkou z palisady o g200/1500 mm simnitiutinou
0,075m pro osazeni zabradli. Palisdda bude osale@f8 své vysky afskami z betonu C 30/37. Délka
palisady je 1x 2,6m. Za rubem palisady bude osazetani folie (plocha 4m2) s perforovanou drenéazni
trubkou délky 3m ve spodriisti, ktera bude vyvedena na terén. Pokud dojdeokei se zatrubsnym
piikopem musi se provést zidka z betonu stejné jakaa@tku nastupist

Do palisady bude osazeno ocelové trubkové zabvgdky 1,1m (zabradli kolmé na osu koleje
bude n&stského typu - se svislou vyplni). Spodni podétnika bude umigha maximalg ve vysce 0,10
az 0,25 m nad povrchentilehlé plochy, nebttvori zarazku pro biloutt podle @ilohy ¢. 1 k vyhlaSce:.
398/2009 Sb. Sloupky zabradli budou ukotveny das@dy s vnitni dutinou vyplgnou plastbetonem.
Celkova délka zabradli osazeného do palisady budleZdm. Minimalni vzdalenost lice zabradli od osy
koleje je 2,5m zaifedpokladu dodrZzeni ustanoveni odstavce (7) vyhl&3ki7/1995 Sb.

Zabradli bude rowf od konce nastup&Stdo mista napojenifiistupového chodniku. Je zde
navrzeno ocelové trubkové zabradli vySky 1,liimadlové. Spodni podélna trubka bude uénist
maximalré ve vySce 0,10 az 0,25 m nad povrcheifiieplé plochy, nebo tvoii zardzku pro bilou i
podle @ilohy ¢. 1 k vyhlaSce¢. 398/2009 Sb. zZabradli bude osazeno do bet. paték3m C30/37-
XC4,XF3. Celkova délka tohoto zabradli na nastupi§tistupu na nastupisje 29,515.

Sluzebni scidky nebudou na konci a &tku nastupist osazeny dle pozadavku vzneseném na
poract.

Lavicky, infotabule a 1xkoSs je soasti SO pistteSku na nastupisti.

Uprava terénu za nastugist bude ve sklonu 1:1,5 a ofiate hydroosevem na plo$e 115m2.

Naslapna vrstva pochozich ploch musi mittgutel smykovéhoiteni nejmén 0,5, pogipad ve
sklonu pak satinitel smykovéhoteni nejmén 0,5 + tga.

Zabradli )
Stupe korozni agresivity podl€SN EN ISO 12944-2 : C3 —istni
PoZadovana Zivotnost vysoka
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Zabradli bude op#&tno protikorozni ochranou:

- otryskani povrchu na SAde CSN ISO 8501 — 1)

- metalizace slitinou Zn 85% - AL 15% (hap Zinacor 850)

- na min. tl. 12Qm (dleCSN EN 22063)

- penetini natr tl. 40 um na bazi epoxidové pryskige

- mezivrstva tl 100m na bazi vysokosusinovych aaivych hmot

- vrchni polyuretanovy rittl. 280um — bude proveden v jednotném odstinu RAL 7033

- ocel zn. 10 505

- material tr. 60/3mm a 22/2,6mm

- Maximalni délka dilataiho bloku zabradli je 6000mm

- svary tr. budou o mocnosti 3mm

- zabradli bude vsazovano do bet. pateétanu C30/37-XC4,XF3

Charakteristické zatiZzeni na zabradli je uvazovéunotou 1,0 kN/m.

V pripact pozadavku na vodorovné zatizeni zabradli podiegkaie C5 — tabulka 6.12(CZ) v EC1, bude
tato ipadn& zranareSena v ramci realizai dokumentace. Zabradelni zardZka neni poZzadovéana.

Chrani¢ky

Z davodu koordinace s projektem "Rekonstrukce trathBf@michov (mimo) - Rudn&a u Prahy -
Beroun (mimo)", ktery bude realizovan peéjidnez tato dokumentace, budou v nastupisti umnist
korugované chratky DN150 k os¥tlovacim stozarkm na kterych bude umét budouci rozhlas, dale
korugované chravky DN150 pro napojeni inforndai LCD tabule a korugované chréky DN150
v misg prechodu kabelovych tras pod nastupista gistupovym chodnikem, celkem se jedna o 3x5m +
1x5m +3x10m.

Signalni pasy, varovné pasy, vodici linie

Varovny pas $e 0,4m bude umi&h pred vstupem na vozovku ve vzdalenosti 0,5m od krapovky.
Budou tvdeny dlazbou betonovou s vystupky barewadliSenou ¢ervend). Povrch musi byt vnimatelny
bilou holi a naslapem.

Varovny pas opticky a hmatdwnimatelny §e 0,4m bude umi&t 0,8m od hrany nastupisv celé jeho
délce. Povrch vodici linie s funkci varovného plsde tvéen podélnymi drazkami ve tvaru sinusovky
nebo tvaru trapézu. Vizualni kontrast bude provedatym pruhem RAL 6200 &y 0,15m (vyznéi se
¢ast vodici linie blize k nastupni hedn

Signalni pasy #& 0,8m budou umi&ty tak, aby oznsvali odb@&eni z vodici linie k orientag
dulezitému mistu. Budou tweny dlazbou betonovou s vystupky barewdliSenou. Povrch musi byt
vhimatelny bilou holi a naslapem.

Odvodnéni nastupise

Na nastupisti bude ipd pistteSkem na kola affstreSkem pro cestujici navrzen betonovy
Stérbinovy Zlab délky 36,75m, ktery bude vyrstdo zatrub#ného gikopu pomoci Sachty DN 630
osazeneimo na zatrub¥ny prikop.

SO 04-30-31.1 Zelezihi piejezd

Z divodu navrzenych sénovych a vySkovych Uprav bude nutno v ramci vysyaveleznéni
zastavky demontovat stavajici nevyhovujici kongtrydolniho gejezdu v km 19,165 v blizkosti novée
zastavky. Stavajicitpjezd je jednokolejny v oblouku, D=125 mmie$6,2 m, uhel KzZeni je 59g. se
stavajici pejezdovou konstrukci t¥enou povrchem ze&kodrti a vloZzenou kolejnici.

Novéa konstrukce iigjezdu je navrZzena dle seznamu schvélenyefepdovych konstrukci.

Nova konstrukce Zel. tpjezdu bude odl€ena celopryZzova pro silnice lllfidy, mistni a Gelovée
komunikace. $& nového fejezdu 7,2m.
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Skladba vozovky naipehlych Usecich komunikacéeqd a za fejezdem bude tato:
OKS I. tl. 80mm
SD tl. 200mm

Délka upravy komunikace bude cca 12 m vlevo a @alvpravo od osy koleje. Celkova plocha nové
komunikace je 82m2. Navrzend skladba vozovky je ¢néteina. Zaobleni loiin skloni vySkového
polygonu se provede technologicky - vyvéalcovaninpraya komunikace vpravo koleje potom bude
zakortena shodéiv mist zakorgeni Uprav komunikace &ay. Ok tyto konstrukce budou na sebe plynule
navazovat. Zaiejezdem bude komunikace navazovat na SO *(pdzBova komunikace a SO 102 Polni
cesta z projektu ,TR 110/22kV Ch¥h(VPU DECO). Dle pozadavku SZDCIOPraha SSZT bude
zavora, ktera je v séasné dob umistna ed gejezdem posunuta tak, abkl@hala k no¢ navrzenému
zabradli pistupového chodniku na nastupiSZavora je uzamykatelna a je umifed na dvou bet.
zakladech (jinak by se musetigat vystraznik). Jedna se pouze aaméieSeni. Zabezgeni tohoto
piejezdu definitiv vyreSi stavba "Rekonstrukce trati Praha-Smichov (mini®)idnéd u Prahy - Beroun
(mimo)". Fred ffejezdem se umisti zélea P22 s textem ,NevjiZj na Zel. pejezd bez otaeni zavory
za frejezdem*, umishi viz. situace. Tato zika bude ddasna.

Chrani¢ky

Z divodu koordinace s projektem "Rekonstrukce trathBr&michov (mimo) - Rudna u Prahy - Beroun
(mimo)", ktery bude realizovan pogd nez tato dokumentace, budou potejpzdovou komunikaci
umiseény korugované chragky DN150 v mist prechodu kabelovych tras pod komunikaci celkem se
jedna o 2x2ks chragek dl.12m.

SO 04-32-21.1 HstireSek na nastupisti

Pro ochranuied powtrnostnimi vlivy je na nastupisti navrzeno urdigtzastavkovéhoifstreSku.
PristteSek na nastupisti je navrzen betonovy ,antivandeaéru ,U“ na betonovém zakladu 4,3/2,1/0,2m
s vyztuZzenim kari siti oka 100/100mmupkr dratu 8mm a s podsypemetodrti o tl. 0,4m. Kotveni
konstrukce pistteSku se provede pomoci kotevnich Skgukteré jsou satasti dodavky. Podlaha
piistteSku bude stejna jako ndigtupovych chodnicich tj. zamkova dlazba tl. 60mvhpiistreSku bude
umisgn betonovy koS, 2ks latk a vitrina s informacemi pro cestujictigteSek bude ostlen swtlem
scidlem. RistreSek bude vySkavumistn tak, aby odvotibvaci otvory v dolnicasti fFistreSku byly
umisgny svoji spodntasti na nivelét zamkove dlazby. Kapacitd&iptreSku vychazi z celkového obratu
cestujicich dle udajprovozni technologie.

SO 04-32-41.1 Orient&ni systém

Navrh stavebniho objektu zahrnuje prvky oriéntho systému na nastupisti. Navrh daléuje konkrétni
technickéreSeni, materialove i grafické provedeni a roznigednotlivych prvk informaniho za&izeni.
Pouziti, rozmiry a grafické provedeni piktograna dophujicich texti odpovida TNZ 73 63 90 ,Napisy
nazwi Zeleznénich stanic a zastavek® (1994) a tygiag snernici ministerstva dopravy ,Infornéai
systém véejnécasti vypravnich budov” (1989). Texty budou provedpismem HELVETICA poloténa,
mala a velkd abeceda, bez ordmovani. Velikost f@ntunazw Zel. zastavky 360 mm. Dapljici texty
ostatnich tabuli jsou vysoké 150 mm a texty naltaebise smry 75 mm. VSechny prvky orientaiho
systému budou v modro-bilém provedeni. Prvky ufméstna tabuli z neteného hlinikového, pdp
pozinkovaného plechu (ne lamely!!!) budou mit texpiktogramy bilé na modré podkladové folii.
Oswtleni prvki orient&niho systému bude zaj$io osetlenim néstupid Ocelové konstrukce (dale jen
OK) pro prvky inform&niho zdizeni budou pozinkované. Betonové zaklady budotoxieny z betonu C
30/37-XC4,XF3 (C2,F.2) Cl 1,0 — R« 32-S1 a budou opany kapsami pro ukotveni OK. Spodni hrana
zakladovych patek bude uloZzena v nezamrzné hlowbmei Urové zakladovych patek, je nutno upravit
dle mistnich podminek, tak abydnjvala 50mm nad terén resp. povrch svahu. Povrde bustojek OK
strechovit vyspadovan plastbetonem pro odtok vody. Vzhledemskytu inZenyrskych siti je nutnégul
zahajenim vykopovych praci vyiyjejich trasu.
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SO 04-33-60.1 Osstleni zastavky

Na nezagkSenécasti nastupist budou osazeny sklopné @#wvaci stozarky 5,5 m (3x) osazené na
typizované betonové zaklady se svitidly 1x70W Nepiaa ovladani ostleni zastavky seipdpoklada
z noveho rozvatte RE + RO1, ktery bude stasti pilte s gipojkovou a elektrodrovou skini. Ovladani
VO bude umoliovat z&lenéno do systému DDTS ZDC. Ovladani sdeni bude pla automatické —
soumrakovy sping spinaci hodiny, s moznosti dalkového dohledu Edawni z pracovist dalkove
obsluhy. Za nastupi&h a vterénu budou kabely ulozeny ve vykopu 40x8thnrantce Kopoflex
pr.50mm v piskovém 16Zi a s vystraznou folii. Zaiobude poloZena chratkia pr.40 mm od flpojkové
skiiné na zastavce ke stavajicimu ovladacimtizemi ejezdu v Zkm19,165. Napajeni stoZathude
kabelem CYKY-J 3x4 mm2 se s&asrE polozenym zemnicim dratem FeZn 10 mm2. Z novehoadice
budou z&rové napéajeno osttleni pistteku a vyvod pro ozdava jizdenek (mfeno SSZE) dle
vykresovetasti dokumentace.

Os\tlovaci stozarky:

Provedeni ositlovacich stoZzank musi odpovidat TKP (ocelovy s protikorozni ochranbarovym
zinkovanim), bez dvék (z divodu neopravéného vstupu), fistup ke svorkovnici umoZn az po
sklopeni stoZzarku. Bude provedentistovani stoZzark samolepkami ve sénu stankeni v provedeni dle
Predpisu SZDC E11 v platném &mi. Zaklady musi byt provedeny v souladu s poZagawgrobce
s ohledem na unosnost zeminy. Pro zaklady je manéit beton, pro jehoz kvalitu plati kapitola 1K

SO 04-33-61.1 Fpojka NN

Pro napgjeni zastavky bude vybudovana na¥@gojka NN kabelem AYKY 3x120+70 mm2 ze stavajici
trafostanice TS Chyn kde dojde Upravrozvadce RE2 (vynéné pojistkovych spodk Fripojka bude
ukortena v pilfi v pripojkové skini (HDS) osazené pojistkami 40A v blizkosti zagtagpolu s nifenim
pro odgr SZDC. V chodniku a v terénu budou kabely uloZeaywykopu 40x80 v chra&ie pr.90mm

v piskovém [6Zi a s vystraznou félii. Pod komunikhadou kabely uloZeny v hloubce 1,2m v pevné
chrantce o pr. 2000mm a s vystraznou folii.

Nezeleznéni éast

SO 04-30-81.2 Cyklostezka se smiSenym provozem

Pristup k nové Zelezémi zastavce bylijvodrg navrzen pistupovym chodnikem-cyklostezkou. Vzhledem
k charakteru fistupové komunikace bylo po konzultaci s DCAP upustno od SO 04-30-81.2
Cyklostezka se smiSenym provozenfisRipova komunikace ffstupovy chodnik) byla z&enéna do SO
04-30-21.1 Nastupist

SO 04-30-82.2 HstireSek na kola

Na zaklad pozadavli stedaieského kraje je u zastavky undfstpristreSek na kola. istreSek na kola
bude mit kapacitu 10 mist. KonstrukaésgfeSku bude z ocelovych jaklovych préfibbloukova secha z

trapézového plechu. PodigtreSkem bude umigio pit oboustrannych stojénna kola vySky 0,885m/
delky 0,965m/ §e0,05m lichobznikového tvaru s gumovym opernikem.

Usti nad Labemzerven 2013 Vypracovaichal Cerny
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