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SPRAVA ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY, STATNi ORGANIZACE

1. DEFINICE

1.1  Soupis praci

1.2  Tfidnik

1.3 Technické specifikace
podrobné

1.4 Technické specifikace
vSeobecné

2. ZKRATKY

Soupis praci je soucdst zaddvaci dokumentace na realizaci staveb.
Obsahuje polozky s popisem praci a materidld v ¢lenéni dle SO a
polozky s popisem dalSich cinnosti (dokumentace skutecného
provedeni, realizacni dokumentace u vybranych objekt(i, prohlaseni o
shodé s prvky interoperability, propagace apod.), které jsou soucasti
dodavky zhotovitele.

Jednd se o Oborovy tfidnik konstrukci a praci Zelezni¢nich staveb a
Oborovy tfidnik staveb pozemnich komunikaci, ktery obsahuje
polozky pouZzivané v soupisu praci.

Podrobny popis praci, material( a ¢innosti v ¢lenéni poloZzek v soupisu
praci.

Popis vsech predpisll, norem a TKP podle kterych je realizovano dilo,
pozadavky na provadéni dila vSeobecné a tykajici se vyhradné jen a
pouze konkrétni stavby

V tomto dokumentu jsou pouzity zkratky dle dale uvedeného seznamu.

Zkratka

M)

PS

SO
PZS
S77
HSV
PSV
ZRN
VRN
DPH

EZS

PBU

TIZ
TIIZ

Vyznam

Mérna jednotka

Provozni soubor

Stavebni objekt

Pfejezdovy zabezpecovaci systém
Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
Hlavni stavebni vyroba
Ptidruzena stavebni vyroba
Zakladni rozpoctové naklady
Vedlejsi rozpoctové naklady
Dan z pfidané hodnoty

Volt (napéti)

Ampér (el. proud)

Watt (vykon)

Ampérhodina

Opticky kabel

Mistni kabel

Dalkovy kabel

Telefonni obvod

Elektronickd zabezpecovaci signalizace
Pobockova telefonni Ustfedna
Typové navéstidlo

Typové navéstidlo
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HDPE
MC
MV
MVC
MTZ
ZB
PB
VO
EOV
NN
PS
ASE
RACK
TRS
RM
HR-NN
REOV
MSEOV
TIA

3. MERNE JEDNOTKY

Tvrzeny polyetylén
Malta cementova

Malta vdpenna

Malta vapenocementova
Montaz

Zelezobeton

Prosty beton

Verejné osvétleni
Elektricky ohfev vyhybek
Nizké napéti

Proctor standard (mira zhutnéni zemin)

Anulacni soubor elektronicky

SkFin 19” pro sdélovaci vedeni

Tratovy radiovy systém
Reléova mistnost

Hlavni rozvadéc nizkého napéti

Rozvadéc pro EQV

Rozvadéc s ovladanim pro EOV
Litinova skfifn s oddélovacim transformatorem

Pro mérné jednotky pouzité v soupisu praci jsou vyuzity zkratky dle dale uvedeného seznamu. U
zkratky nerozlisena velka- mala pismena.

zkratka
%

ks, kus

hod, hr
bm

m3op
kg
D
K¢
ha
kmdtyrka
KMPAR
KMVLAKNO
KMZiLA
kpl
m> x km
MES
V.j.
VAhod
Ctyrkousek

Vyznam
procento

kus

hodina

béZny metr
metr
CtvereCni metr
krychlovy metr
kilometr

tuna
strojohodina

metr kubicky obestavéného prostoru

kilogram

den

koruna ceska

hektar (10.000 m?

4 zily dlouhé 1 kilometr

2 zily dlouhé 1 kilometr

1 vldkno dlouhé 1 kilometr
1 Zila dlouha 1 kilometr
komplet

krychlovy metr na vzdalenost 1 kilometru

mésic
vyhybkova jednotka
Voltampérhodina

Usek prelozky od spojky do spojky
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Kabelkonec pocet ukonceni kabelu v zatizeni
Objem jednotka danad tfidnikem URS M32 Méreni a revize
Kabel jednotka danad tfidnikem URS M32 Méreni a revize
Méreni jednotka danad tfidnikem URS M32 Méreni a revize

4. ZAKLADNI PRAVIDLA

4.1 Polozky soupisu praci obsahuiji:

— popis praci, materidld, nebo ¢innosti ve zkracené podobé

— meérné jednotky pro méfeni mnoZstvi

— mnoistvi jednotek.
Polozky soupisu praci SO vychdzi z poloZzek oborového Tridniku konstrukci a praci zelezniénich
staveb (dale jen Tfidnik). Podle potieby byl soupis praci SO doplnén o polozky praci a
materiall ve tfidniku dosud neobsaZzenych a o dalsi polozky, které nejsou soucasti dodavky SO
a jsou soucasti dodavky zhotovitele (napf. billboardy).

4.2 Mnoizstvi jednotek v polozkdch vykazu vymér SO jsou ocekdvana mnozstvi vychazejici
z technického feseni v projektu. Podkladem pro stanoveni mnozstvi v polozkach vykazu vymér
je schvdlend projektovd dokumentace zpracovana jako projekt pro realizaci a pro stavebni
povoleni nebo schvalené projektové souhrnné feseni pro stavebni povoleni.

Skuteéné mnoistvi se mlZe od mnoistvi, které je uréeno v jednotlivych polozkach soupisu
praci liSit z dGvodu presného zaméreni nebo na zakladé rozhodnuti a pisemné objednavky
investora.

5. MERENI

Zpusob méreni vychazi z mérnych jednotek uvedenych v polozkach soupisu praci. Podle potreby
je zplsob méreni podrobnéji popsan v technickych specifikacich podrobnych.

Od uchazecl se ocekava, Ze peclivé prostuduji veskeré podklady obsazené v zadavaci
dokumentaci. V ptipadé, Ze uchaze¢ ma vyhrady k uréitym ¢dstem zaddvaci dokumentace (napfr.
mnozstvi v soupisu praci, vykresy), obrati se podle pokynd Dilu 1 v prlibéhu soutézni lh(ty na
zadavatele se Zadosti o objasnéni jim nalezenych nesrovnalosti. Zadavatel po posouzeni jeho
pfipominek zasle v patficném terminu vysvétleni ¢i na podkladé pfipominek vypracuje dodatek k
zadavaci dokumentaci, ktery zasle vSem uchazeclm, ktefi si vyzvedli zadavaci dokumentaci.

6. OCENOVANI POLOZEK

V nabidce zdjemce o zakazku doplni polozky soupisu praci o jednotkové ceny a celkové ceny
pfislusné polozky. Sectené ceny SO dle ¢lenéni na profese vytvofi mezisoucty, jejichz sumarizaci
vznikne celkova cena SO. Celkova cena dila pro zhotovitele vznikne sou¢tem celkové ceny SO a
cen jinych vykonl poZadovanych vzadavaci dokumentaci od zhotovitele. V rekapitulaci
nabidkové ceny bez DPH se uvedou ceny SO dle ¢lenéni na profese, ceny jinych vykonu, které
jsou soucasti dodavky zhotovitele a rezerva ve vysi poZadované v zadavacich podminkach.

Alternativné v pripadé, Ze nékteré SO budou ve vlastnictvi tretich osob:

Cena bude v rekapitulaci nabidkové ceny rozdélena na ¢ast za SO, které budou ve vlastnictvi
Ceské republiky s prdvem statni organizace SZDC s nimi hospodafit a na ¢ast/¢asti za SO jejich?
realizace je stavbou vyvoldna a které budou ve vlastnictvi tfetich osob.

Za tieti osoby (TO) se povaZuji majitelé oznaceni v soupisu praci jako €D a OSTATNI.

Celkovou cenu za objekt zaokrouhli uchazec na celé K¢.
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V predanych soupisech praci si smi uchaze¢ u jednotlivych poloZek provést zaokrouhleni poctu
mnozstvi mérnych jednotek na 3 desetinna mista, cena jednotkova a cena celkem na 2 desetinnd
mista. Tyto Upravy nebudou povaZovany za svévolny zdsah do soupisu praci a uchazec kvali nim
nem(ze byt vyloucen ze zaddvaciho fizeni ve smyslu ¢l. 30. OPRAVA CHYB, DiL 1, Cast 1 POKYNY
PRO DODAVATELE.

Jednotkové ceny u polozek jsou pro konkrétni zakazku platné a neménné pro prace (vykony,
dodavky) provadéné na urcitém misté za stejnych podminek a v ¢ase predpokladané realizace.
Shodné polozky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u stavebnich objektl
resp. provoznich soubord realizovanych za rozdilnych podminek nebo v riznych letech vystavby.
Vsechny polozky soupisu praci musi byt v nabidce ocenény. V ptipadé, Ze uchaze¢ neoceni
vSechny polozky ve vykazu vymér, bude se mit za to, Ze jsou ocenény v jinych polozkach soupisu
praci.

V ocenéni jednotlivych poloZek soupisu praci PS a SO musi byt ocenény a jsou zahrnuty:

e Prace a souvisejici naklady (na vymezeni stavenisté, najmy, vytyCeni siti, prelozky, na
oploceni atd.).

e Dodavka materidld nebo vyrobk(, dodani na stavenisté, vykladani, skladovani, prevzeti
materidld a zboZi dodavanych jinymi firmami a veskeré naklady s tim souvisejici vcéetné
poplatkl a cel.

e Naklady na veskera pojisténi.

e Umisténi material( nebo vyrobk(l do stanovené polohy véetné vytyceni, montaze a zajisténi
polohy.

e Docasné cinnosti souvisejici s provedenim praci. Skutecné mnozstvi bude fakturovano podle
vysledkd méreni.

e Vlivy souvisejici s potfebou postupného provadéni dila nebo jeho ¢asti, které jsou dané
anebo vyplyvaji logicky z dokumentace pro soutéz.

e Zavazky, povinnosti, rizika a jakékoli naklady souvisejici s provadénim dila, které jsou dané
anebo vyplyvaji ze zadavaci dokumentace.

e Naklady souvisejici s recyklaci, s likvidaci odpadi véetné spravnich poplatkd.

e Zkousky, testy, méreni, vzorky pozadované zadavaci dokumentaci a TKP véetné naklad(i na
jejich poftizeni a dopravu.

e Priprava a obstarani detaill provedeni nebo pracovnich vykrest a technolog. postupd.

e Naklady na zafizeni stavenisté véetné nakladd na zajisténi vSech potiebnych energii a
materialQ.

e Naklady na prondjem nemovitosti pro Ucely zafizeni stavenisté a realizace stavby vietné
nemovitosti CD

e Prava a naklady na pfistupové a odvozové trasy, pouzité pozemky, docasné zabory vietné
uvedeni do plivodniho stavu.

e Naklady na ztizené podminky vystavby, véetné dopravnich opatfeni a znaceni vzniklych
¢innosti zhotovitele.

e Vykony provadéné organizaénimi jednotkami SZDC jako soucast dodavky dila pro zhotovitele
(financované z rozpoctu stavby — nezadatelné vykony) jsou specifikovany ve smérnici GR ¢&.
55/2008.

e Naklady na geodetickou ¢innost.

e Naklady na koordinacni ¢innost, provizorni stavy.

e Naklady na zkousky, revize, UTZ (technickd prohlidka a zkouska), nezavislé hodnoceni a
posouzeni rizik, uvadéni do zkusebniho provozu, TBZ.

e Jiné nezbytné a prokazatelné ndklady k provedeni ocefiované prace
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7. ALTERNATIVY MATERIALU A PROVEDENI

soupis praci s vlozenymi jednotkovymi cenami a cenami v nabidce zajemce je povazovdn za plné
pokryvajici vSechny pfipustné alternativy materiald a provedeni, kterymi bude zhotovitel se
souhlasem objednatele dilo realizovat.

8. SROVNATELNE VYROBKY

Jestlize zhotovitel nabidne srovnatelny vyrobek nebo material namisto uréeného nebo
vykdzaného, a tento je pfijat inZenyrem stavby k zabudovani do stavebniho dila, potom se
povazuji mnoiZstvi, sazby a ceny v soupisu praci za dostatecné pro pokryti vSsech naklad(
souvisejicich s touto zménou. V tom je zahrnuto i zpracovani navrhu, opatfeni technickych udaja,
vykres, certifikat(, ocekdvaného schvaleni, se zajisténim souvisejicich Gprav stavebniho dila.

V nékterych profesich, které nejsou pokryty tfidniky, jsou samostatné vykazany materidlové
polozky. Nazev téchto poloZek je volen tak, aby neobsahoval ndzev konkrétniho vyrobce.
V pfipadech, kdy by oznaceni konkrétniho vyrobku k urcitému vyrobci sméfovalo, plati toto
ustanoveni:

Uplného popisu polozky v soupisu praci je pouZito jako vieobecného reprezentanta pro
zamysleny ucel. Vyrobek muzZe byt nahrazen jinym, ale jenom tim, ktery vyhovi TKP a
v pripadé, Ze neni TKP popsan bude mit stejné nebo vyssi kvalitativni parametry.

9. TECHNICKE SPECIFIKACE

Technické specifikace jsou podrobné popisy poloZek dle oborového tridniku pouZitych pfi
realizaci predmétné stavby.

Podrobné technické specifikace jsou soucasti soupisu praci (dil 4) v elektronické podobé ve
formatu *.xIs na nosici CD, ktery je soucdsti zadavaci dokumentace stavby.
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