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Smlouva o pFipojeni zafizeni pro vyrobu a odbér elektiny k distribu¢ni soustavé z napétové hladiny nizkého napéti ¢.

9002316603

uzaviend v souladu se zakonem &. 458/2000 Sb., energeticky zakon v platném znéni a jeho provadécimi predpisy mezi

Zadatelem
Spréava zeleznic, statni organizace

Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha

IC0: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

Adresa pro zasilani pisemnosti:
Susicka 1168/23, Lobzy, 326 00 Plzefi

Zéstupce ve vécech smluvnich: Ing. Radek Makovec, na zékladé povéfeni

a

Provozovatelem distribuéni soustavy (dale jen ,Provozovatel DS")

EG.D, a.s.

Sidlo: Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno
Zapis v OR: Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddilu B, vlozce 8477

IC0: 28085400 DIC: CZ28085400

Zastupce: ve vécech smluvnich:  Ing. Zdenék Méca, Management pripojovani a pielozek

ve vécech technickych:  Ing. Zdenék Méca, Management pfipojovani a prelozek
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. €islo uétu: 35-4544230267/0100 variabilni symbol: 9002316603
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kéd: KOMBCZPP

I. Pfedmét smlouvy
Ptedmétem této smlouvy je:

1) Zavazek Provozovatele DS pFipojit za sjednanych podminek ke své distribuéni soustavé zafizeni Zadatele pro odbér
a vyrobu elekttiny (déle jen ,zafizeni" nebo také ,odbérné misto") a zajistit rezervovany pfikon a vykon dle ¢lanku Il. této

smlouvy.

2) Zavazek 7adatele dodr¥et nize uvedené technické podminky pFipojeni a podminky provozu zafizeni paralelné s distribucni

soustavou.

II. Technické podminky p¥ipojeni

Nézev zafizeni: FVE 56,2kW, Vimperk 42/2, Sprava Zeleznic
Adresa predavaciho mista: Spidrova 42/2, 385 01 Vimperk

Umisténi vyrobny:
Vimperk Parc.: 2621

EAN (spotfeba): 859182400100295875

EAN (vyroba): 859182400110451995

Rezervovany ptikon mista pfipojeni a sou¢asné predavaciho mista (tj. jmenovita hodnota hlavniho jistice
pred elektrom&rem v A, dale jen ,rezervovany piikon”):

Stavajici hodnota: 3 x 200 A

Nové hodnota sjednana touto smlouvou: 3 x 200 A

Rezervovany vykon:
Stavaijici hodnota: 0 kW

Nova hodnota, sjednand touto smlouvou: 19,2 kW (3 faze)

Skute&ny instalovany vykon: 56,2 kW
Charakteristika jistice: Typ B
Napétova uroven: 0,4 kV (NN)
Charakter odbéru: T5

Typ sité: TN-C

Druh vyrobny: Fotovoltaickd 56,2 kW
Osvétleni

Elektrické vareni

Ostatni spotiebice

Klimatizace

Motory, svarecky apod.

10 kW
6 kW
70 kW
4 kW
20 kW

Stupen zajiténi kvality a spolehlivosti dodavky elektrické energie:

s AR

" PUY99990023166032024083

LRI

I

003042

9I

[N cozmoco-



Standardni stupefi dany platnymi ¢s. normami a pravnimi predpisy v dobé podpisu této smlouvy (vyhlagka &.540/2005
Sb. v platném znéni, Pravidla provozovéni distribu¢ni soustavy, CSN EN 50160 a souvisejici normy a predpisy).
ZpUsob pfipojeni zafizeni k distribuéni soustavé Provozovatele DS:
a) Misto pfipojeni: Mistem pFipojeni je stavajici pFipojkova skitifi umisténa na hranici parcely ¢. 2621 k.0. Vimperk.
b) Struény popis zplisobu ptipojeni: Zafizeni Zadatele bude pfipojeno stavajicim zplsobem bez Gprav.
¢) Hranice vlastnictvi: Zafizeni Provozovatele DS kon&i / bude konéit pfipojkovou skini.
Za¥izeni Zadatele zagin / bude za&inat hlavnim domovnim vedenim (HDV) smérem od jisticich prvk( v pFipojkové
skfini k elektromérovému rozvadéadi.
d) Typ méfeni: Méfeni bude nepfimé NN - typ B, provedeni odb&r - doddvka.
Budou pouZity méfici transformatory proudu s prevodem 200/5.
e) Umisténi méfeni: MéFeni bude umisténo v rozvadédi Zadatele pfistupném pracovnikdm Provozovatele DS.
f) Souvisejici technicka opatteni: Ze strany Provozovatele DS bez tprav.
Zadatel na své naklady zajisti (pravu vlastni elektroinstalace spojenou s pfipojenim FVE systému. Tuto Upravu
Zadatel zads k provedeni odborné elektroinstalaéni firmé. Tuto dGpravu Zadatel zad4 k provedeni odborné
elektroinstalacni firmé.

Dalsi technické podminky pfipojeni zafizeni Zadatele k distribuéni soustavé Provozovatele DS jsou uvedeny v pFilohéch,
které tvofi nedilnou souéast této smlouvy.

Ill. Termin p¥ipojeni zafizeni k distribuéni soustavé

1) Provozovatel DS se zavazuje pfipojit zaFizeni Zadatele specifikované v &L, II. této smlouvy ke své distribuéni soustavé
v terminu do 1 mésice od uzavieni této smlouvy za predpokladuy, Ze:
a) Zadatel Fadné& a véas splni veskeré své zavazky z této Smlouvy,
b) nenastane piekéazka v dobé& podpisu smlouvy neznama, brénici pfipojeni a zajisténi poZzadovaného rezervovaného

pfikonu, pokud tato smlouva dale nestanovi jinak.

2) Provozovatel DS ma pravo na jednostrannou pfiméfenou zménu terminu pfipojeni uvedeného v tomto &lanku a
dale md prévo na zménu technickych podminek pFipojeni zafizeni v pfipadg, Ze nebude splnéna néktera z podminek
stanovenych v odst. 1) tohoto ¢lénku. Provozovatel DS uvédomi Zadatele o jednostranné zméné terminu pfipojeni nebo
o jednostranné zméné technickych podminek pfipojeni poté, co se o nesplnéni dané podminky dozvi.

3) Zadatel m4 pravo pozadat Provozovatele DS o pfiméfené prodloueni terminu pfipojeni uvedeného v tomto &lanku
v pfipadé, Ze dojde bez zavinéni a nezavisle na v(ili Zadatele ke zméné harmonogramu pfipravy vystavby vyrobny,
ktery Zadatel predlozil Provozovateli DS spole¢né se zadosti o ptipojeni vyrobny a tato zména bude mit vliv na termin
pfipojeni dle této smlouvy. Skuteénost, ktera vedla ke zmé&né harmonogramu, Zadatel sdéli a prokaze Provozovateli DS,
PFi splnéni podminek uvedenych v tomto odstavci 3) lze uzavit dodatek k této smlouvé, jehos pfedmétem bude zména
terminu pfipojeni. Opakovanou Zadost o prodlouZeni terminu pfipojeni ze stejného dlvodu nebo 7adost o prodlouzent

terminu pFipojeni z jinych diivodd, ne? je sjednano, ma Provozovatel DS pravo odmitnout.

IV. Podil Zadatele na opravnénych nakladech
V souladu s vyhlaskou ¢. 16/2016 Sb., o podminkéch pipojeni k elektriza&ni soustavé v platném znéni, neni Zadatel
povinen hradit Provozovateli DS podil na nakladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim pozadovaného pfikonu.

V. Povinnosti smluvnich stran
1) Povinnosti Zadatele:

a) Poskytovat potfebnou soudinnost a splnit podminky stanovené touto smlouvou véetné Prilohy ¢. 1.

b) V terminu jednoho mésice pFed planovanou fyzickou realizaci vyrobny s instalovanym vykonem 100 kW a vice
predloZit k odsouhlaseni Provozovateli DS projektovou dokumentaci vyrobny elektfiny, véetné jejiho pFipojeni k
distribuéni soustavé.

c) Na své naklady zajistit pfipojeni vyrobny elekt¥iny k distribugni soustavé Provozovatele DS a jeji provoz v souladu
s Pravidly provozovani distribuéni soustavy, ptislusnymi CSN a dal§imi predpisy.

d) Pfi zménéch instalovanych spotfebili v ramci platného rezervovaného pfikonu konzultovat s Provozovatelem DS
pfipojovani spotiebicl, u nich? lze piedpokladat ovliviiovani sité v neprospéch ostatnich odbérateld. Jde zejména
o spotfebice s razovou, kolisavou & nelinedrni ¢asové proménnou charakteristikou odbéru elektfiny, motor( s
téZkym rozbéhem, kolisavym odbérem elektfiny nebo s ¢astym zapinanim a svaiovacich pfistrojl. PFipojeni vlastniho
zdroje elektrické energie je nutné vidy projednat s Provozovatelem DS.

e) Na zékladé vyzvy Provozovatele DS upravit na sviij naklad predévaci misto nebo odbérné misto pro instalaci méficiho
zafizeni tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat méfici zaFizeni, jeho? typ stanovuje pfislusny provéadéci pravni
pfedpis a aby mohl Provozovatel DS provadét odecty.

f) V pFipadé opravy/Upravy stévajiciho odbérného mista Zadatelem, kdy se neprovadi vyména elektromérového
rozvadéce nebo vyména pfivodniho vedeni (hlavni domovni vedeni), lze méteni Provozovatele DS ponechat ve
stavajicim umisténi za pfedpokladu, 2e bude mo?né na odbérném misté realizovat dalkové odecty. Nebude-li moZné
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dalkové odetty provadét (napt. z dGvodu nedostate¢ného signalu), vyzve Provozovatel DS nejpozdéji pred instalaci
svého méficiho zaFizeni Zadatele k provedeni technickych Gprav odbérného mista tak, aby bylo mozné dalkové
odeéty provadét (napf. Gpravy pro moznost instalace antény). Méfici zatizeni pak bude ze strany Provozovatele
DS nainstalovano bez zbyte¢ného odkladu po oznameni Zadatele, 7e pozadované tpravy odbérného mista byly
dokonceny.

g) Zajistit dostupnymi technickymi opatienimi, aby spinani, koliséni napéti, kratkodoba preruseni véetné funkce
opétovného zapnuti nebo jiné pfechodové jevy v siti Provozovatele DS nevedly ke $kodam na jeho zafizeni.

h) V pFipadé zjisténi negativniho ovlivnéni signalu HDO nad pfipustné limity zafizenim Zadatele zajistit na své naklady
provedeni potiebnych tprav vedoucich k eliminaci tohoto ovlivnéni. Rozsah a termin provedeni téchto Uprav stanovi
Provozovatel DS.

2) Povinnosti Provozovatele DS:
a) Umoznit Zadateli pfipojeni zafizeni specifikované v €L. I1. této smlouvy k distribu¢ni soustavé a zajistit pozadovany
rezervovany pfikon a vykon v terminu uvedeném v ¢lanku lll. této smlouvy za podminek dle této smlouvy.
3) Préva a povinnosti obou smluvnich stran:
a) Provozovatel DS a Zadatel se zavazuj idit aktudlnimi ,Pravidly provozovani distribucni soustavy” uvedenymi
na internetovych strankéach Provozovatele DS www.egd.cz.
b) Dalsi préva a povinnosti smluvnich stran jsou upraveny pravnimi pfedpisy, zejména energetickym zakonem a jeho
provadécimi predpisy.

V1. Odpojeni zafizeni od distribu¢ni soustavy
1) Provozovatel DS je opravnén odpojit zafizeni Zadatele od své distribu¢ni soustavy:
a) v pfipadé, kdy zafizeni Zadatele nebude odpovidat pfislunym technickym normam a platnym préavnim predpistim;
b) v ptipadé, kdy zafizeni Zadatele bude negativné ovliviiovat parametry kvality elektfiny v distribuéni soustavé
Provozovatele DS mimo stanovené meze;
¢) pti nedodrzeni podminek p¥ipojeni zafizeni obsazenych v této smlouve.
2) Na moznost odpojeni zafizeni od distribuéni soustavy bude Zadatel pisemné& upozornén, véetné poskytnuti lhity
na odstranéni problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a zplsoby ukonceni smlouvy

1) Smlouva je uzaviena na dobu neur¢itou.

2) Kterékoli ze smluvnich stran mé préavo smlouvu ukon€it pisemnou listinnou vypovédi s vypovédni dobou 1 mésic
od doru&eni vypovédi protistrané.

3) Smlouvu lze ukonéit pisemnym listinnym odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti druhou smluvni stranou.

4) Provozovatel DS m4 déle prévo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, 7e nebude splnéna podminka stanovena v ¢l llI
odst. 1 pism. b) této smlouvy.

5) Zanikem smlouvy rovnéz zanika rezervace pfikonu a rezervace vykonu dle této smlouvy.

6) V pfipadé, Ze nebude uzaviena smlouva o zajisténi sluzby distribuéni soustavy nebo smlouva o sdruzenych sluzbach
dodévky elektiny pro odbérné misto uvedené v cl. Il. této smlouvy do 48 mésicli od terminu pFipojeni sjednaného v této
smlouvé, tato smlouva, jako? i rezervace dohodnutého piikonu zaniké a to dnem uplynuti této lhaty.

7)V piipadé, 7e nebude zahajena vyroba elektfiny v zafizeni, specifikovaném v &L. II. této smlouvy do 12 mésicli od terminu
pfipojeni sjednaného v této smlouvé, rezervace dohodnutého vykonu zanika a to dnem uplynuti této lhiity. Zavazek
Provozovatele DS pFipojit zafizeni 7adatele k distribuéni soustavé, jako? i dalsi povinnosti Provozovatele DS dle této
smlouvy, v takovém piipadé nadale trvaji, avéak nové pouze v rozsahu nutném pro zaji$téni rezervovaného piikonu a
pro umoznéni odbéru elektfiny prostrednictvim pfipojovaného zafizeni Zadatele.

8) V pripadg, 7e zatizeni specifikované v ¢L. Il této smlouvy bude uvadéno do provozu ze strany Zadatele v nékolika
etapach, smluvni strany uzaviou dodatek k této smlouvé, jehoZ pfedmétem budou podminky pFipojeni stanovené dle
pozadovanych etap.

9) Smluvni strany sjednavaji v souladu s § 548 zékona ¢. 89/2012 Sb., obé&ansky zékonik tuto rozvazovaci podminku
smlouvy: V piipadé, ze dojde v dobé trvani této smlouvy ke zméné vlastnického prava k pfipojovanému zafizeni,
tato smlouva zaniké dnem, kdy osoba, na kterou pFeslo vlastnické pravo k pripojovanému zafizeni, uzavie
s Provozovatelem DS novou smlouvu o pfipojeni, jejimz pfedmétem bude pfipojeni stejného zafizeni v tomtéz odbérném
mist&, pokud se smluvni strany této smlouvy nedohodnou jinak.

VIII. Ochrana osobnich tdaji

1) Zadatel nebo osoba oprévnéna jednat za Zadatele prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jej jiz Provozovatel
DS informoval o zpracovani osobnich tidajii prostrednictvim pfislusné Zddosti nebo formuléfe predchazejiciho uzavieni
této Smlouvy.

2) Veskeré informace o zpracovani osobnich tdaji Zadatele, osoby opravnéné jednat za Zadatele a dalsich osob, které
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souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobnich tdajq.

IX. Ostatni ujednani

1) Podminkou paralelniho provozu vyrobny elekttiny s distribuéni soustavou Provozovatele DS je vydani "Koneéného
provozniho oznémeni", které bude vystaveno Provozovatelem DS na zékladé "Zadosti o umoznéni trvalého provozu
vyrobny v paralelnim provozu s distribuéni soustavou”, dle Prilohy & 1 této smlouvy, bude-li vyrobna elektfiny spifovat
pfedpoklady pro jeji piipojeni k distribuéni soustavé, stanovené touto smlouvou a pravnimi predpisy v€etn& PPDS.

2) Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy v ,Koneéném provoznim ozndmeni”, vystaveném Provozovatelem DS bude
uvedena hodnota skuteéného instalovaného vykonu nizéi, ne? je sjednana v €L. Il. této smlouvy nebo vy$$i maximalné
o 1 kW, ma Provozovatel DS prévo jednostranné zménit hodnotu skuteéného instalovaného vykonu sjednaného
v ¢l 1. této smlouvy, aniz by smluvni strany sjednavaly dodatek k této smlouvé. Provozovatel DS uvédomi Yadatele
0 zméné hodnoty skute¢ného instalovaného vykonu v &l. II. této smlouvy pisemnym oznamenim Zadateli, ucinénym
bez zbyte¢ného odkladu po vystaveni ,Kone&ného provozniho ozndmeni",

3) Tato smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, nestanovi-li tato smiouva
jinak. Zménu identifikacnich Udaijli Zadatele (Udaje uvedené v zahlavi této smlouvy) je moiné provést prostiednictvim
pisemného oznédmeni podepsaného Zadatelem, kdy u€innost zmény identifikagnich Gdajd nastava doru¢enim tohoto
oznameni Provozovateli DS.

4) Ostatni zaleZitosti touto smlouvou neupravené se obcanskym zakonikem & 89/2012 Sh. v platném znéni, energetickym
zakonem ¢&. 458/2000 Sb. v platném znéni, vyhlaskou o podminkéch pfipojeni ¢. 16/2016 Sh. a aktuélnimi Pravidly
provozovani distribucni soustavy dostupnymi na www.egd.cz.

5) Obé strany se zavazuji vzajemné se informovat o jakychkoliv zménach nezbytnych pro Fadné provédéni této smlouvy,
zejména pak o zméndch identifika¢nich tidaji Zadatele, technickych parametrii uvedenych v &L. I1. této smlouvy a to
nejpozdéji do 30 dnii od provedeni této zmény.

6) Zadatel prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ze mé k pFipojeni zafizeni k distribuéni soustavé souhlas vlastnika
dotéené nemovitosti, neni-li Zadatel sam vlastnikem této nemovitosti. Bude-li po uzavfeni této smlouvy prokazano,

Ze uvedené prohlaseni Zadatele bylo v dobé podpisu smlouvy nepravdivé, ma Provozovatel DS prévo od této smlouvy
odstoupit. Zadatel se zavazuje zajistit trvani souhlasu vlastnika dot&ené nemovitosti po celou dobu trvani této smlouvy.

7) Smlouvu lze uzaviit v listinné podobé nebo v elektronické podobé. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli navrh smlouvy v
listinné podobé, podepise Zadatel nebo jeho opravnény zastupce vlastnoruéné navrh smlouvy a zasle jedno vyhotoveni
smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli navrh smlouvy v elektronické podobé ve formatu PDF s
elektronickym podpisem osoby jednajici za Provozovatele DS, podepige Zadatel nebo jeho opravnény zéstupce (jednajici
osoba) navrh smlouvy elektronickym podpisem a zasle podepsanou smlouvu v elektronické podobé Provozovateli DS.
Smluvni strany se pro Gcely uzavieni smlouvy v elektronické podobé vyslovng dohodly, Ze k platnému elektronickému
podepsani smlouvy jednajicimi osobami smluvnich stran mize byt pouzit vyhradné platny kvalifikovany elektronicky
podpis nebo platny zarueny elektronicky podpis zalozeny na kvalifikovaném certifikatu.

8) Smluvni strany prohladuji, Ze se s textem této smlouvy seznamily a souhlasi s nim, na diikaz ¢ehoy ji zdstupci obou
smluvnich stran pfipojuji své podpisy.

9) Uzavienim této smlouvy se rusi platnost pfedchozi smlouvy o pfipojeni pro odbé&rné misto specifikované v &ldnku Il
této smlouvy, pokud takova smlouva byla mezi smluvnimi stranami & jejich pravnimi pfedchiidci dFive uzaviena.

10) Je-li Zadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sh., o zvia&tnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani t&chto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zavazuje se v
souvislosti s uzavienim této smlouvy splnit povinnosti vyplyvajici z uvedeného zakona. Smluvni strany se dohodly,

Ze smlouvu k uvefejnéni zadle sprévci registru smluv Zadatel. Za pfipadnou majetkovou tjmu, ktera by nesplnénim
povinnosti Zadatele dle citovaného zékona vznikla Provozovateli DS, odpovidé Zadatel.
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X. Akceptaéni ustanoveni

1) K pfijeti navrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptacni lhitu v délce 30 dni od okamziku doruéeni névrhu
této smlouvy Zadateli,

2) Smlouva je uzaviena za predpokladu, Ze Zadatel nejpozdéji do konce uvedené 30denni lhlity vyhotoveni smlouvy
podepise a zadle zpét Provozovateli DS. Jina forma pfijeti navrhu Smlouvy neni mozna. Pokud bude zaslany podepsany
vytisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky &i odchylky, k uzavieni smlouvy nedojde.

3) Marnym uplynutim akceptaéni lhiity navrh smlouvy zanikd. RovnéZ zanika i rezervace pFikonu a vykonu, uvedeného
v EL. 1. této smlouvy.

Ceské Budéjovice,
dne: 30.08.2024
Za Provozovatele DS:

Ing. Zdenék Méca Ing. Radek Makovec
Vedouci managementu pfipoj.a preloZek na zakladé povéreni
EG.D, a.s. Spréva Zeleznic, statni organizace

9

66

32024

83003

“ PUY999900231660: 0 0

42

sts AR LMARIMARRR ooz







767 67 767

v h v Ve . v

Dopliujici tidaje o vyrobné elektfiny (dale jen ,Vyrobna")
Nazev Vyrobny: FVE 56,2kW, Vimperk 42/2, Sprava Zeleznic
Na odbé&rném misté budou instalovany tyto vyrobni moduly:

Typ vyrobny | Moduldle Kategorie Vykon Instalovany | Zpusob pfipojeni
PPDS vyrobniho modulu |stfidace/gen. |vykon modulu
(kW) (kW)
@tovoltaické Nesynchronni | A2 98.54 56.2 | VnoFena prostfednictvim OM
Ostrovni provoz

Ostrovni provoz neni povolen.

VSeobecné podminky

1) Vyrobna a zptisob jejiho pfipojeni musi spliovat veskeré podminky dané Pravidly provozovani distribuéni soustavy
(PPDS), které jsou k dispozici na internetovych strankach Provozovatele DS.

2) Nové pripojovand nebo rekonstruovand vyrobna k DS a veskera zafizeni s ni souvisejici, musi spliiovat vSechny
pozadavky dle Nafizeni komise (EU) 2016/631 ~ Kodexu sité pro pfipojeni vyroben RfG.

3) Veskeré pripojené elektrické zafizeni musi spliovat poZadavky pFislugnych technickych norem.

4) Zavaznou podminkou pro instalaci, pfipojeni a provoz Vyrobny je respektovani ochrannych pasem stéavajicich zafizeni
distribuéni soustavy Provozovatele DS podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb.

5) V pFipadé neptimého méfeni zajisti néklady na své méfici transformatory Zadatel.

6) Distribu¢ni NN sit, véetn& piipojek, je chranéna pied trazem elektrickym proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-
C. Pfipojena el. zafizeni koneéného zakaznika musi spliovat z hlediska ochrany pred Urazem elektrickym proudem
pozadavky CSN 33 2000-4-41.

7) Ochrana pred nebezpe&nym dotykem nezivych ¢asti musi byt v instalaci Vyrobny Fesena podle €SN 33 2000-4-41
automatickym odpojenim od zdroje.

8) Z hlediska ochrany pied atmosférickym a provoznim piepétim je distribuéni sit chranéna dle CSN 38 0810 a PNE 33
0000-8. Provozovatel DS doporuéujeme poutzit v instalaci Zadatele vhodnou ochranu proti prepéti dle CSN 33 2000-1
a PNE 33 0000-5.

9) Parametry napéti v distribuéni NN siti se Fidi dle CSN EN 50160 ,Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané
z vefejné distribuéni sité".

10) V ptipadé, 7e je na OM nainstalovéna dobijeci stanice s instalovanym vykonem nad 3,7 kW, (tzn. DoS2 a DoS3 dle
definice Pfilohy 6 PPDS), musi byt toto pipojeni schvaleno Provozovatelem DS (dale jen .PDS"). Dobijeci stanice
musi byt vybavena odpojovacim prvkem umoziujicim délkové omezeni ¢inného prikonu nabijeci stanice. Tento prvek
musi byt instalovan tak, aby ziistal funkéni i po silovém odpojeni nabijecky od DS a umoznil automatizaci tohoto
procesu. Dobijeci stanice s celkovym instalovanym nabijecim prikonem nad 250 kW v&etné musi umozriovat zaclenéni
této stanice do systému dalkového Fizeni PDS s moznosti dalkového fizeni €inného piikonu. Detailni informace jsou
uvedené v dokumentu dostupném na strankach www.egd.cz/technicke-informace-k-elektrine v sekci "Podklady pro
Dispe&erské Fizeni DOB a DSR od 250kW".

11) P¥ipojeni Hlavniho domovniho vedeni k Distribucni siti a vstup (zasah) do pripojkové skiiné smi provést pouze
Provozovatel DS po dokonéeni pfipravy odbérného mista ze strany Zadatele dle dokumentu ,Pozadavky na umisténi,
provedeni a zapojeni méficich souprav” umisténém na webu distributora www.egd.cz. Zadatel pozaduiici pFipojeni nebo
odpojeni hlavniho domovniho vedeni (popf. manipulaci s pojistkami a vyzbroji pripojkové skiiné) je povinen tuto Zadost
nahlésit na bezplatné lince Nonstop lince EG.D 800 22 55 77.

12) V piipadé, Ze je na OM instalovana vyrobna elektrické energie nebo zélozni zdroj, je ze strany Zadatele nutna instalace
vypinaciho prvku za elektromérem s oznacenim ,VYPINAC INSTALACE", dle parametr(i uvedenych v dokumentu
.Pozadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méFicich souprav u zakaznik( a malych vyroben pfipojenych k elektrické
siti nizkého napéti".

Provedeni méfeni

Mé&teni elektrické energie bude provedeno na strané 0,4 kV. Méfeni bude nepfimé priibéhové s dalkovym prenosem
udaijti - typu B, provedeni odbér - dodavka podle vyhl. ¢. 359/2020 Sb., v platném znéni. Méfeni bude osazeno zkusebni
svorkovnici a pfipraveno na osazeni elektromérem, ktery méfi priibéhy. Elektromér nesmi byt pod kryty. Méfici
transformatory proudu musi byt s tfidou pfesnosti 0,5 S (ifedné ovéiené) a minimalnim vykonem 10 VA. Transformatory
proudu musi mit typové povoleni pro Ceskou republiku od Ceského metrologického institutu.

Do proudového obvodu obchodniho méFeni smi byt zapojeny pouze pristroje uréené pro obchodni méfeni ve vlastnictvi
Provozovatele DS. Vodite od méficich transformétort proudu ke zkugebni svorkovnici a od svorkovnice k elektroméru
nesmi byt preruseny. Napétové obvody budou jistény pojistkovym odpinacem umisténym ve sk¥ini méfeni dle pozadavku
PDS. Skiit méfeni musi byt vybavena zku$ebni svorkovnici a musi byt k montazi elektroméru pfipravena. Jeji provedeni
musi byt v souladu s CSN EN 61439-1 a CSN ISO 3864 a s " Pozadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méficich
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souprav u zdkaznik( a malych vyroben s pfipojovanym vykonem do 250 kW pfipojenych k elektrické siti nizkého napéti"

v platném znéni. Nestandardni skfifi méFeni a nestandardni umisténi skiiné musi Zadatel odsouhlasit s tymem Sprava

méreni (e-mail: sprava.mereni@egd.cz). Elektromér dod4 Provozovatel DS.

Dalkové pienosy signalii a dat pro Dispecink

1) Pfesné poZzadavky na piipojeni, dalkové méFeni a ovlddéni vyroben jsou umistény na webovych strankach Provozovatele
DS www.egd.cz.

2) Vyrobna musi byt osazena jednim regulaénim relé, které umozriuje délkové omezeni ¢inného vykonu vyrobny na 0 % a
galvanické odpojeni od DS.

3) Ovladaci signal pro regulaci vyrobny bude zajistovan pomoci sepnuti/rozepnuti kontakt relé na zafizeni v majetku PDS
prostiednictvim technickych prosttedki PDS (napt. HDO nebo AMM).

4) Instalace Zadatele musi byt pFipravena pro instalaci délkového ovladani, tzn. ovladaci obvod, komunikaéni cestu mezi
elektromérovym rozvadééem a Vyrobnou. Déle v elektromé&rovém rozvadédi musi byt pfipraven prostor pro instalaci
fidiciho zafizeni PDS.

5) Vyrobna musi do 5 s od obdrzeni pokynu omezit dodavku &inného vykonu na 0 % a galvanicky se odpoijit od DS.

6) Odpinaci prvek umozriujici délkové odpojeni musi byt instalovén tak, aby zdstal funkéni i po silovém odpojeni vyrobny
z paralelniho provozu s DS a umoznil automatizaci tohoto procesu.

Projektova dokumentace

Neni vyZadovéna

Rizeni t&iniku a jalového vykonu

1) Vyrobna elektfiny musi mit fizeni G&iniku v rozsahu 0,9 kapacitni a2 0,9 induktivni v souladu s pracovnimi diagramy
uvedenymi v Priloze 4 PPDS, dle poZadavku Provozovatele DS.

2) Fotovoltaické elektrarny musi v rozmezi 0,9 kapacitni a# 0,9 induktivni spliiovat tuto Q(U) charakteristiku:

Rizeni jalového vykonu v zavislosti na sitovém napéti

120%
/— pod 93% Un; 100% dodévka Q
100% Y

80% ‘5
\ / 94% Un; 50% dodévka Q
60% \

20% \

“ d 3 ; v -
/ pod 95% Un; potatek dodévky Q/ nad 106%; Un poéatek odbéru Q

-

a/an [%]

-20%

40% /- 107% Un; 50% odber Q

Y
60% \

/— nad 108%; 100% odbér Q

-100%6

-120%
80% 85% 20% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130%

U/Un [%]

3) Pro ostatni vyrobny elektfiny pokud Provozovatel DS nestanovi jinak, musi byt pfi doddvce ¢inného vykonu (vyroba)
dodrzen Géinik v intervalu 0,98 a7 1 induktivni.

4) PFi odbéru cinného piikonu (spotieba) musi byt tcinik v intervalu cos (p = 0,95 az 1 induktivni.

Limity zpétnych vlivii Vyrobny na distribuéni soustavu 0,4 kV

1) Veskeré zatizeni Zadatele pipojené k distribucni soustavé musi spliiovat pozadavky na maximalni pripustnou Groven
zpétnych vlivll na elektrizaéni soustavu.

2) Limity pro trove zpétnych vlivii zpisobovanych jednou Vyrobnou pFipojenou do distribu¢ni soustavy stanovuji Pravidla
provozovani distribuéni soustavy (PPDS) - Pfiloha €. 4. Vénuijte pozornost predev&im témto vliviim:
* Flikr - limit pro jednu vyrobnu Plt = 0,46 dlouhodobé mira vjemu flikru
* Vy88i harmonické - pripustné emisni hodnoty jednotlivych harmonickych proudi musi byt dle PPDS-P¥iloha 4.
* Kolisani napéti - zména napéti pfi spinani jednotlivych generétorti nebo zafizeni nesmi prekrocit 3% Un.
* Zpétné vlivy na HDO - Vyrobna nesmi zplsobovat nepfipustny pokles hladiny signalu HDO a nesmi téZ produkovat

nezadouci rusiva napéti, viz PPDS - Piloha 4.
Ochrany
1) OpatFeni na ochranu vlastni vyrobny (napf. zkratovou ochranu, ochranu proti pretiZeni, ochranu pied nebezpe¢nym
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dotykem) je zapotFebi provést podle PPDS. U zafizeni schopnych ostrovniho provozu je tfeba zajistit chranéni i pfi
ostrovnim provozu.

2) Nastaveni ochran ve vazbé& na DS uréuje PDS. Proto je jejich nastaveni vidy nutné odsouhlasit s PDS. Vhodnym
podkladem pro tato nastaveni jsou studie dynamického chovani vyroben v dané siti.

3) K provadéni funkénich zkousek ochran je zapotiebi zfidit rozhrani (napf. svorkovnici's podélnym délenim a zkuSebnimi
svorkami).

4) Vyrobce je povinen si zajistit sém, aby spinani, kolisani napéti, kratkodoba preruseni vc. opétovného zapinani (OZ) nebo
jiné prechodové jevy v siti PDS nevedly ke skodam na jeho zafizeni.

5) Véechny ochrany a vypinaci obvody téchto ochran budou pfipraveny k zaplombovani.

6) Pro zajisténi oddéleni Vyrobny od sité Provozovatele DS v pFipadé poruchy, OZ atd. musi byt uréeno rozpadové misto
a v tomto misté instalovéna napétova a frekvenéni ochrana. Jako zékladni nastaveni ochran rozpadového mista vyroben
s moduly VM A2 a B1 jsou doporuéeny hodnoty v tabulce nize (viz PPDS Pfiloha 4).

Parametr Nastaveni pro vypnuti Zpozdéni[s] @
Nadpéti 3. stuperi U >>> 1,2Un 01

Nadpéti 2. stuper ) Us>> 1,15 Un 5

Nadpéti 1. stuper @ us> 1,11 Un 0

Podpéti 1. stupefi U< 0,7 Un 2,7(0,5)®
Podpéti 2. stupefi U<< 0,3Un (0,45 Un)® 0,2®
Nadfrekvence f> 51,5Hz 0,1
Podfrekvence f< 47,5 Hz 0.1

Smér jalového vykonu a podpéti 0.85Un t1=0,5s

(Q> &U<)®

(1) Pro 1. stupef nadpéti se pouZiji 10-minutové hodnoty odpovidajici CSN EN 50160. Vypocet 10- minutové hodnoty musi
odpovidat 10 minutové agregaci podle CSN EN 61000-4-30, t¥idé S. Tato funkce musi byt zaloZzena na priimérné efektivni
hodnot& napéti v intervalu 10 minut. Odchylka od €SN EN 61000-4-30 spotivé v klouzavém méFicim okné. Pro porovnani
s vypinaci mezi postati vypoget nové 10-minutové hodnoty nejméné kazdé 3 s. Pokud v ochrané nebude toto méfeni dostupné,
tak nastaveni 1. stupefi nadpéti bude 1,11 Un s ¢asovym zpozdénim 60 s.

(2) Zpozdéni u nadpéti a podpéti je zapotFebi koordinovat s parametry FRT kfivek v souladu s Pfilohou 4. PPDS

(3) Tento napétovy stupefi vyvola rychlé odpojenti od sité pfi blizkych zkratech. Nastaveni 0,3 Un se voli pro vyrobny pfipojené
do siti 110 kV a nap&ti méfené na strané vn (odpovida mu cca 15 % Un v pfipojném bodé. Nastaveni 0,45 Un se voli pro vyrobny

vy

(4) Toto nastaveni je zavislé na vykonu vyrobny a kmitoctové zavislém pfizplisobeni vykonu.

(5) Ochrana se pouZije u vyroben s instalovanym vykonu nad 30 kVA, nestanovi-li PDS jinak (plati pro VM mimo FVE).

(6) Nastaveni ¢asového zpozdéni 2,7 s je uréeno pro nesynchronni VM, €asové zpozdéni 0,5 s je uréeno pro synchronni VM.

(7)V pfipadg, ze nebude dostupny 3. stuperi nadpéti U >>>, tak nastaveni 2. stupné nadpéti U >> bude 1,15 Un s ¢asovym
zpozdénim 0,1 s.

(8) Casové zpozdéni 2. stupné podpéti musi byt kratsi, nez je beznapétova pauza OZ vedeni, do kterého je VM pfipojen.

7) Nastaveni ochran a jejich Easové zpozdéni udava PDS v zavislosti na koncepci chranéni, zplisobu provozu (0Z),
piipojném bodé (pFipojnice transformovny nebo v siti) a vykonu vyrobniho modulu
8) Nastaveni se vztahuiji ke sdruzenému napéti v sitich 0,4 kV. Casy vypnuti sestavaji ze souétu ¢asového nastaveni a
vlastnich ¢as spinact a ochran.
9) Vyrobce je povinen si zajistit sam, aby spinani, kolisani napéti, kratkodobd pferuseni v¢. OZ nebo jiné prechodové jevy
v siti PDS nevedly ke $kodam na jeho zafizeni.
10) V souladu s ustanovenimi § 11 odst. 1 pism. c) a § 23 odst. 3 pism. e) zdkona ¢. 458/2000 Sb., Energeticky zakon,
ve znéni pozdéjsich piedpisti a déle v souladu s PPDS PFilohou 4 je Vyrobce povinen poskytnout soucinnost k zajisténi
bezpe&ného a spolehlivého provozu distribuéni soustavy. Vyrobce md timto, mimo jiné, povinnost:
a) Provédét kontroly a pFipadné zmény nastaveni ochran rozpadového mista Vyrobny elektfiny na pozadované hodnoty
v souladu s ustanovenim 4. prilohy PPDS bod 12.2: ,PDS miiZe v pfipadé potieby poZzadovat piezkouseni ochran
pro oddéleni od sit&, ochran vazebniho spinace a ostatniho vybaveni pro délkové fizeni podle ¢asti 5.1 a 8. Pokud
to vyzaduje provoz sité, miZze PDS zadat zménéné nastaveni pro ochrany”.
b) Provadét kontroly sprévné funkce obvodti pro dalkové omezovani ¢inného vykonu a pfi zjisténi zavady obnovit jejich
spravnou funkci.
c) V pfipadé, 7e Vyrobce provozuje nesynchronni vyrobni modul (tj. vyrobna elektfiny nesynchronné pfipojend
k elektrizaéni soustavé nebo pfipojené prostiednictvim vykonové elektroniky), jehoZ instalovany vykon je roven nebo
vétsi nez 100 kW, je pozadovano v souladu s pozadavkem provozovatele pfenosové soustavy (CEPS, a.s.) nastaveni
frekvenéniho odepinani (pokud to technologie vyrobniho modulu umozZiuje), takto:
« Plynule:
vychozi hodnota prahové frekvence je 50,2 Hz, statika s2 = 5 %, tj. 40 % Pinst / Hz,
 nebo skokové:
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pfi vzrlstu kmito¢tu nad 50,2 Hz odpojit 10 % Pi,
pfi vzrlistu kmito¢tu nad 50,5 Hz odpojit dalsich 12 % Pi,
pfi vzrlstu kmitoétu nad 50,8 Hz odpojit dalsich 12 % Pj,
pfi vzrlistu kmito¢tu nad 51,1 Hz odpojit dalgich 16 % Pi,
pfi vzristu kmitoctu nad 51,5 Hz odpojit zbylych 50 % Pi.
PFi poklesu kmitoctu odpinat vyrobni modul a% p¥i 47,5 Hz.
d) UdrZovat zafizeni potiebna pro paralelni provoz vyrobny elektiny se siti provozovatele distribuéni soustavy neustale
v bezvadném technickém stavu. Spinace, ochrany a ostatni vybaveni pro dalkové Fizeni musi byt v pravidelnych
lhtach (minim4lné jednou za Etyfi roky) funkéné prezkouseny odbornymi pracovniky provozovatele Vyrobny,
nebo odborné firmy.
Provozni frekvenéni rozsah
Vyrobny se nesmi odpojit v pfipadé ¢asové zmény frekvence sité (RoCoF) do hodnoty +/- 2 Hz/s, pricemz RoCoF je méfena
jako stfedni hodnota derivace frekvence v ¢asovém intervalu 500 ms. Mo#n4 doba trvani provozu pro jednotliva frekvenéni
pasma je uvedena v aktudlnim znéni PPDS Pfilohy &. 4 (kapitola Chovani vyroben v siti).
Automatické opétovné pfipojeni k DS
1) Automatické pfipojeni je povoleno, pokud PDS v koordinaci s pFislusnym provozovatelem prenosové soustavy nestanovi
jinak a PDS nezakézal opétovné piipojeni z dGivodu fizeni ¢inného vykonu v zavislosti na provoznich podminkach (napf.
vyslanim omezovaciho signélu 0%).
2) Vyrobni moduly odpojené od sité z diivodu odchylky napéti &i frekvence mohou vyt opétovné automaticky pfipojeny
k DS dle kritérii danych ¢lankem 13.7 Nafizeni komise (EU) 2016/631 - Kodexu sité pro pfipojeni vyroben RfG:
a) Napéti a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min) v mezich:
» Napéti: 85-110 % jmenovité hodnoty
* Frekvence: 47,5 - 50,05 Hz
b) Postupné najeti na vykon od nuly s gradientem maximalné 10 % Pn za minutu. Neni-li vyrobna elektfiny schopna
postupného najeti na vykon, pfipoji se vyrobna elektfiny zpét k DS po dobg, kterou stanovi PDS v intervalu 0-20

min; pfi probihajici kontrole mezi napéti a frekvence dle bodu 2). Synchronizace vyrobny se siti musi byt plné
automatizovana.

Ptizplisobeni éinného vykonu

1) Funkce P(f)
Vsechny vyrobny pFipojené do DS musi byt schopné snizovat &inny vykon automaticky, v z4vislosti na kmitoctu v siti
a podle poméri v siti i podle povel z Fidiciho dispeginku PDS, nebo se automaticky odpojit od DS. Mezni hodnoty
frekvenci a z nich vyplyvajici nutnost regulace &inného vykonu vyroben v zévislosti na sitové frekvenci, jsou uvedeny v
PPDS (Pfiloha 4, kapitola 9.3.) a dale také v nasledujicim grafu:

SniZeni ¢inného vykonu p¥i nadfrekvenci - NN
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Dovolené sniZeni éinného vykony pii podfrekvenci

Frekvence (Hz)
47,5 48 485 49 49,5 50
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

Dovolené snizeni AP/Pmax (%)

2,0%

2,5%

3,0%

2) Funkce P(U)

Dle PPDS (P¥iloha 4, kapitola 9.3) musi byt viechny vyrobny pfipojené pomoci stfidace s vykonem do 16A na fézi
véetné a déle véechny vyrobny s vykonem nad 16A na fézi pfipojené do DS na hladiné NN, vybaveny generatory s funkci
pro fizeni napéti ¢innym vykonem. Konkrétni hodnoty funkce P(U) stanovuje PDS a jsou zndzornény v nésledujicim

grafu:
SniZeni ¢inného vykonu v zavislosti na sitovém napéti
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UmozZnéni trvalého provozu vyrobny v paralelnim provozu s DS
Vyrobce musi zajistit, aby kazdy vyrobni modul (VM) byl pfi uvedeni do provozu a po celou dobu Zivotnosti vyrobny v
souladu s pozadavky nafizeni RfG a pozadavky prilohy €. 4. PPDS.
Proces uvedeni VM do provozu je ukon&en vydénim dokumentu Koneéné provozni oznameni, ktery opraviiuje vyrobce
trvale provozovat VM paralelné s DS NN.
- PDS nebo jim povéfeny zastupce je v rdmci tohoto procesu opravnén provést fyzickou kontrolu VM a provest fyzické
zkougky komunikace, funkci regulace a testy vyrobny pod napétim a zatizenim, potvrzujici splnéni podminek danych
PPDS a SoP. Zadatel je povinen mu k tomu poskytnout veskerou potiebnou souéinnost. Pfed vydanim koneéného
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provozniho ozndmeni je PDS opravnén provést nebo pozadovat tkony a ¢innosti dle kapitoly 12.3, odstavec
Posouzeni zadosti o UTP pfilohy & 4 PPDS.

- Protrvaly provoz vyrobny paralelné s DS musi vyrobce splnit mimo jiné podminky uvedené v kapitole 12.4 pfilohy
¢. 4 PPDS. PDS miZe v pfipadé potieby poZadovat pfezkougeni ochran pro oddéleni vyrobny od sité, ochran
vazebniho spinace a ostatniho vybaveni pro délkové fizeni podle &4sti 5.1 a 8 pilohy ¢ 4 PPDS.

- Pokud to vyZaduje provoz sité, miize PDS zadat zménéné nastaveni pro ochrany. Povétenym pracovnikiim PDS
je zapotiebi umoZnit v dohodé s vyrobcem pfistup ke spinacimu zafizeni a ochranam podle ¢asti 7 a 8 pfilohy ¢. 4
PPDS.

Konecné provozni ozndmeni je tfeba pokladat v souladu s kapitolou 12. 4 piilohy & 4 PPDS za protokol o prvnim paralelnim
pfipojeni vyrobny elektfiny k DS dokladajici ispésné dokonéeni procesu UTP ve smyslu pravnich pfedpist a termin
konecného provozniho ozndmeni za termin Gspésného dokongeni procesu UTP ve smyslu pravnich predpist.

Pro ziskani Kone¢ného provozniho ozndmeni musi vyrobce prokézat, e splnil poadavky stanovené PDS v souladu s
nafizenim RfG, pfedloZenim instala¢niho dokumentu vyrobniho modulu A2, ktery predklédda spole¢né s #adosti o umoznéni
trvalého provozu vyrobny. Viyrobce déle k Zadosti doklada:

* zpravu o vychozi revizi el. zafizeni ~ elektrického zafizeni slouZiciho k pFipojeni k DS ve vlastnictvi vyrobce, ktera
jednoznatné prokazuije, Ze zafizeni je schopné bezpe&ného provozu; revizni zpravu neni nutné predkladat,
nedochazi-li ke zméné této pfipojky;

* zpravu o vychozi revizi elektrického zafizeni vyrobny, p¥ipadné dalsi doklad podle jiného pravniho predpisu (vyhlagka
¢. 73/2010 Sh.) pro zafizeni tFidy I. elektrického zafizeni vyrobny elekt¥iny a pfipadné dalsiho elektrického zafizeni
nové uvadéného do provozu, které souvisi s uvadénou vyrobnou do provozu, pfi¢em? revizni zprava jednoznacné
prokazuje, Ze zafizeni je v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci aktualizovanou podle skute&ného
stavu provedeni vyrobny a je schopné bezpecného provozy;

¢ revizi elektromérového rozvadéce

Oba dokumenty jsou dostupné na webovych strankéach egd.cz.

PDS na zékladé pFedloZeni a posouzeni téchto dokumentd, provedeni a vyhodnoceni tikon( a &innosti dle kapitoly 12.3,
odstavec Posouzeni zadosti o UTP pfilohy ¢. 4 PPDS vyd4 v piipadé kladného vyhodnoceni vyrobci Koneéné provozni
oznameni umoziujici trvaly paralelni provoz vyrobny s DS.
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Postup k pFipojeni vyrobny

Zadatel ' EG.D, a.s.

Zaslali jste ndm Zadost o pfipojeni vyrobny, véetné 4> Zaevidovali jsme Vasi Zadost a provedli technické
véech potfebnych priloh. posouzeni.
I
A 4
Zaslali jsme V&am navrh smlouvy o pfipojeni vyrobny
¢.9002316603. Termin pfipojeni byl stanoven
do 1 mésice od uzavieni smlouvy a zptisob provedeni
bude: stévajicim zplsobem bez tprav.
Nyni prosim podepi$te smlouvu a zaslete ji zpét |
do 30 dnf. |

(———————————

Vami vybrana odbornd elektromontazni firma provede
instalaci vyrobny v&etné vyhotoveni pozadované
dokumentace a pfipravu elektromérového rozvadéce
podle podminek uvedenych ve smlouvé o pfipojeni.

Pro uvedeni vyrobny do provozu zaslete vyplnénou
Zadost o umoZnéni trvalého provozu vyrobny v
paralelnim provozu s distribuéni soustavou (formuldf _)I
D50) s povinnymi pFilohami:

- Vychozi revizni zpréva

- Protokol o nastaveni parametrd ochran

Bude Vam zaslan termin pro montaz elektroméru
a ovéreni vyrobny.

- Jednopélové schéma zapojeni vyrobny . 4
- Potvrzeni odborné firmy realizujici vyrobnu Provedeme ovéfeni provoznich parametr( vyrobny
- Dokument vyrobniho modulu av ptipadé splnéni véech podminek Vam vystavime

"Koneéné provozni oznameni" na jehoz zakladé pak
mUZete provozovat svou vyrobnu.

Tip: Podrobny postup na uvedeni vyrobny do provozu
naleznete na nasich webovych strankach.
Do vyhleddvage zadejte "Umoznéni trvalého provozu".




Postup k pripojeni vyrobny

Vyrobny s instalovanym vykonem od 11 kW do 100kW

Zadatel o pfipojeni nového vyrobniho modulu typu A2 (vyrobna s instalovanym vykonem od 11

kW do 100 kW, déle jen "Vyrobna") musi v souladu s nafizenim komise EU 2016/631 za dne 14.
dubna 2016 (dale jen ,Nafizeni"), prokazat EG.D, a.s. (dale jen "EGD"), ze splnil

pozadavky stanovené timto nafizenim, Pravidel provozovéni distribu¢ni soustavy (piedevéim prilohy
¢. 4 v aktudlnim znéni) a touto Smlouvou o pfipojent.

Prokazani splnéni téchto podminek pro pfipojeni Vyrobny k DS se povazuje moment, kdy Zadatel
uspésné ukoncil proces uvedeni vyrobny do provozu, jeho# souéasti jsou nové ukony specifikované v
nafizeni.

Dokladem o tispéSném ukonéeni procesu uvedeni vyrobny do provozu je vydani Koneéného provozniho
ozndmeni na jehoZ zakladé pak mizZete svou vyrobnu provozovat.

Nutné podminky pro umoznéni trvalého provozu vyrobny (UTP):

a) Uzavieni a splnéni podminek Smlouvy o pfipojeni

b) Splnéni podminek danych PPDS véetné platnych priloh

Splnéni podminek pro UTP

) PfedloZeni platné Revizni zpravy

PredloZeni Dokumentu vyrobniho modulu potvrzuijici soulad Vyrobny s pozadavky RfG

f) U vyroben nad 30 kW instalovaného vykonu schvéleni projektové dokumentace a predlozeni
mistniho provozniho predpisu.

c)
d
e)

Dokument vyrobniho modulu doruéi vlastnik Viyrobny soucasné s "Zadosti o umoznéni trvalého
provozu vyrobny v paralelnim provozu s distribu¢ni soustavou" a dalsimi nutnymi dokumenty.

V pfipadé, Ze tento dokument nebude doruéen nebo bude netiplny, bude 7adost o UTP povazovana
jako nedplnd a PDS bude postupovat v souladu s platnou legislativou. Zdroj nebude pripojen do
doby doruceni tohoto dokumentu. P¥ipojeni vice vyroben, které tvofi jednu technologickou
jednotku a které maiji stejny primarni zdroj energie, jedno stejné misto piipojeni budou ze strany
PDS posuzovany podle pravidel pro celkovy instalovany vykon.

Pro vyplnéni tohoto dokumentu je potieba ziskat jeden z nasledujicich podkladii:

|

Certifikdt vyrobniho modulu | |Vyjimka udélend Energetickym| | Zkouska vyrobniho modulu

|
|

Certifikat VM vyhotovi regulacnim Gradem Zkouska musi byt provedena
akreditovany certifikacni | | Kritéria a podminky dle pokynu Metodiky ovéFeni |
subjekt ,certifikator" { pro udélovani vyjimek souladu s pozadavky RfG |
dle (ES) ¢. 765/2008. | jsou zverejnéné na pro vyrobni moduly typu
strankach www.eru.cz A2 zvefejnéna na strankach

www.egd.cz véetné rozdéleni
odpovédnosti mezi vyrobce
a PDS pfi zkouskach.




