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1.1

1.2

PODMINKY OCHRANY AKTIV OBJEDNATELE

Objednatel upozoriiuje, ze v prostoru stavby se pro néj nachazeji vyznamna a chranéna
aktiva, na které Zhotovitele upozoriiuje timto dokumentem. Soucasné je Zhotovitel
povinen chranit véechna Primarni i Podplrna aktivita Objednatele maximalnimi moZnymi
prostfedky a predchazet tak jejich ohrozeni.

Objednatel soucasné upozorfiuje, Ze za bezpelnost stavby a predchazeni Skodam
odpovida Zhotovitel - tento dokument je souborem upozornéni, pozadavk( a obecnych
zasad, které jsou minimalnim nutnym rozsahem a u kterych vzhledem k charakteru
stavby, stavenisté a jednotlivych etap neni mozné definovat pfesny soubor opatfeni pro
jednotlivé Casti. Zhotovitel proto zpracuje v ramci zhotoveni stavby vSechna opatreni.

Primarni aktiva

Primarnimi aktivy Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ") jsou predevéim
zakladni sluzby zajistované touto statni organizaci. PFedmétem této analyzy jsou pouze ta
primarni aktiva, k jejichz ohroZeni mize dojit v souvislosti s realizaci planovanych
stavebnich ¢&innosti a v jejichz dlsledku miZe byt narueno nebo zcela znemoZnéno
poskytovani zakladnich sluzeb. Za tato primarni aktiva Ize povazovat:

Provoz drahy

Klicovou sluzbou je z podle zakona drahdch se provozovanim drahy rozumi cinnosti,
kterymi se zabezpeluje a obsluhuje drdha a organizuje drazni doprava. Draha je
provozuschopna za predpokladu, Ze jeji technicky stav zarucuje jeji bezpecné a plynulé
provozovani.

Ve smyslu zdkona o krizovém Fizeni a nafizeni vlady o kritériich pro uréeni prvkl kritické
infrastruktury je z pohledu zachovani zakladnich sluzeb zasadni Zelezni¢ni doprava
ve smyslu celostatni drahy, vcéetné jejich strukturalnich soucasti, pokud pro ni neexistuji
odklonové trasy s odpovidajici tratovou tfidou zatizeni a prostorovou prichodnosti
pro loZznou miru.

Provoz drahy je soucasné zakladni sluzbou podle zdkona o kybernetické bezpecnosti,
nebot jeji poskytovani je zavislé na sitich elektronickych komunikaci nebo informacnich
systémech a jeji naruseni by mohlo mit vyznamny dopad na zabezpeceni spoleCenskych
nebo ekonomickych Cinnosti v odvétvi dopravy.

A konecné je zelezni¢ni doprava povazovana za zakladni sluzbu rovnéz nové schvalenymi
evropskymi smérnicemi CER a NIS2, které budou transponovéany do ceské legislativy
v pribé&hu pFistich nékolika mésicd.

Provoz siti elektronickych komunikaci

Dal$i zakladni sluzbou souvisejici bezprostiedné s provozem drahy a podnikdnim SZ je
ve smyslu zdkona o elektronickych komunikacich zajistovani sité elektronickych
komunikaci, zejména jeji zfizeni provozovani, dohled nad ni nebo jeji zpristupnéni. Prvky
této infrastruktury mohou byt budto soucasti vlastniho télesa drahy nebo bezprostfedné
priléhat k drazni cesté, pri¢emz prislu$na infrastruktura mize byt jak v majetku SZ nebo
mdZe néleZet tfetim strandm (zejména spole¢nosti CD Telematika).

Provoz siti elektronickych komunikaci je z pohledu zachovani zakladnich sluzeb zasadni
i ve smyslu zdkona o krizovém fizeni a nafizeni vlady o kritériich pro uréeni prvkd kritické
infrastruktury, které ji definuje a v kategorii oznacuje jako komunikacni a informacni
systémy.

Provoz digitalni infrastruktury je soucasné zakladni sluzbou podle zakona o kybernetické
bezpecnosti, nebot jeji poskytovani je zavislé na sitich elektronickych komunikaci nebo
informacnich systémech a jeji naruseni by mohlo mit vyznamny dopad na zabezpeceni
spolecenskych, anebo ekonomickych Cinnosti.

A stejné jako zelezni¢ni doprava je i digitalni infrastruktura povazovana za zakladni sluzbu
podle evropskych smérnic CER a NIS2.
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Provoz nadraznich budov

DileZitou zékladni sluzbou (nikoli véak ve smyslu zvlastni pravni Upravy) je pro SZ, jako
podnikajici pravnickou osobu, provoz ¢asti nadraznich budov, které neslouZi k vlastnimu
provozu dréhy, ale plynou z nich SZ jako pronajimateli nemalé finanéni prijmy. Jednd se
zejména o prondjem nebytovych prostor za Uéelem podnikéni tfetim strandm, at uz jde
o maloobchodni prostory, gastronomické provozovny ¢&i sklady.

Konecné vzhledem k hodnoté a nenahraditelnosti lidského Zivota doporucujeme zaradit
vedle zakladnich sluzeb mezi primarni hodnoty také:

Zivoty a zdravi cestujicich, zaméstnancl a vefejnosti
Podptirna aktiva SZ

Draha, zejména:

e Zelezniéni traté, mosty a tunely

e Elektricka infrastruktura

e Sdélovaci a zabezpecovaci technika

¢ Komunikacni a informacni systémy
Zarizeni sluzeb, zejména:

e Zelezni¢ni stanice a zastavky

e Odstavné koleje

e Cerpaci stanice

e Jina technicka zafizeni

e Opravarenské a Udrzbarské vybaven pro Udrzbu a opravy drahy a vozidel
Vozidla, zejména:

e Lokomotivy, vagény a dalsi kolejova vozidla

¢ Silni¢ni motorova vozidla
Dalsi movity majetek

Podpiirna aktiva tietich stran

Budovy a pozemky, zejména:

e Budovy
e Pozemky
Liniové stavby a sité, zejména:
e Draha (vCetné odstavnych koleji a vlecek)
e Pozemni komunikace (silni¢ni i pé&si)
e Prenos a distribuce elektriny
e Preprava a distribuce zemniho plynu
e Preprava a distribuce ropy a ropnych produktd
e Distribuce pitné voda
e Vedeni odpadnich vod
e \Verejné osvétleni
e Komunikacni a informacni systémy
Vozidla, zejména:
¢ Lokomotivy, vagény a dalsi kolejova vozidla
e Silni¢ni motorova vozidla
DalSi movity majetek
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METODIKA ZPRACOVANI KATALOGU HROZEB

Zhotovitel je povinen zpracovat katalog hrozeb a opatreni, ktera bude v ramci Cinnosti
realizovat. V pfiloze tohoto dokumentu je k dispozici Sablona tabulky ,Katalog hrozeb",
které je vytvorena pro vlastni zpracovani katalogu hrozeb Zhotovitelem.

Vybér podpirnych aktiv a definovani moznych dopadt

V této &asti Zhotovitel vybird podplrnd aktiva SZ ve vztahu k ZD a redlnému stavu
stavenisté, kterd mohou byt stavbou ohroZena, a soucasné definuje mozné dopady
i do aktiv tretich stran.

Vyplnéni tabulky katalogu hrozeb

Sloupec: Identifikacni Cislo

V tomto bodé& Zhotovitel jednotlivym aktivim pfifadi identifika¢ni &islo pro kazdé uréené
podplirné aktivum.

Sloupec: Cislo etapy

V tomto bodé Zhotovitel doplini, které etapy se fesena hrozba dotyka, napriklad: pokud je
stavba délena do Sesti etap, bude v této kolonce uvedeno éislo 1 az 6.

Sloupec: Vybrané podplrné aktivum

Zde Zhotovitel vybird ze seznamu podplrnych aktiv, kterd maji nasledné vliv na aktiva
primarni. Dle nasledujici tabulky a dle kapitoly I.

Podptrné aktivum Skupina podplrného Aktiva
SZ: Zaméstnanci SZ: Zaméstnanci

SZ: Zelezniéni traté, mosty a tunely SZ: Dréaha

SZ: Elektrickd infrastruktura SZ: Draha

SZ: Sdélovaci a zabezpedovaci technika SZ: Dréaha

SZ: Komunikaéni a informacni systémy SZ: Dréaha

SZ: Zelezniéni stanice a zastavky SZ: Zafizeni sluzeb

SZ: Odstavné koleje SZ: Zatizeni sluzeb

SZ: Cerpaci stanice SZ: Zafizeni sluzeb

SZ: Jina technicka zatizeni SZ: Zafizeni sluzeb

SZ: Opravarenské a Udrzbarské vybaven pro Gdrzbu

X . SZ: Zafizeni sluzeb
a opravy drahy a vozidel

SZ: Lokomotivy, vagoény a dalsi kolejova vozidla SZ: Vozidla

SZ: Silni¢ni motorovéa vozidla SZ: Vozidla

S7: Daldi movity majetek SZ: Daldi movity majetek
Cestujici Cizi: Cestujici
Zaméstnanci tfetich stran Cizi: Zaméstnanci

Cizi majetek: Budovy Cizi: Budovy a pozemky
Cizi majetek: Pozemky Cizi: Budovy a pozemky

Cizi majetek: Draha (vCetné odstavnych koleji a

vieek) Cizi: Liniové stavby a site

Cizi majetek: Pozemni komunikace (silni¢ni i pési) Cizi: Liniové stavby a sité
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Cizi majetek: Pfenos a distribuce elektfiny Cizi: Liniové stavby a sité

Cizi majetek: Preprava a distribuce zemniho plynu Cizi: Liniové stavby a sité

Cizi majetek: Preprava a distribuce ropy a ropnych Cizi: Liniové stavby a sité

produktl

Cizi majetek: Distribuce pitné voda Cizi: Liniové stavby a sité
Cizi majetek: Vedeni odpadnich vod Cizi: Liniové stavby a sité
Cizi majetek: Verejné osvétleni Cizi: Liniové stavby a sité
Cizi majetek: Komunikacni a informacni systémy Cizi: Liniové stavby a sité
S(i)zzfig?aajetek: Lokomotivy, vagony a dalsi kolejova Cizi: Vozidla

Cizi majetek: Silni¢ni motorova vozidla Cizi: Vozidla

Cizi majetek: Dalsi movity majetek Cizi: Dalsi movity majetek

Sloupec: Nazev hrozby

V tomto sloupci Zhotovitel napiSe oznaceni hrozby, pfikladem: vypadek energie; kradez;
neopravnény vstup a jiné.

Sloupec: Popis hrozby
Podrobny popis hrozby a jejich dopadl na podplrna aktiva SZ.
Sloupec: Doporucend opatfeni na strané SZ, pokud neni ovlivnitelné stavbou

Zde Zhotovitel uvede opatfeni, kterd nemlze ovlivnit on sém, naptiklad: doporuéeni
odklonit v urcité dobé veskerou dopravu.

Sloupec: Popis organizacniho feseni
Toto pole je pro popis toho, jaka organizacni opatfeni Zhotovitel pfijme.

Organizaéni opatfeni jsou opatfeni zamé&Ffend na organizaci a fizeni pracovnich procesd
a chovani pracovnik( tak, aby se minimalizovaly rizika a zvy&ila Uroverl bezpeénosti
na stavbé. Tyto opatieni mohou zahrnovat napriklad:

e Vzdé&lavani a $koleni zaméstnanct

e Zavadéni a dodrzovani standardd bezpeénosti

e Priprava planu prevence

e Zajisténi spravného vybaveni

e Kontrola pristupu na stavbu
Sloupec; Popis rezimového reseni
Toto pole je pro popis toho, jaka rezZimova opatfreni Zhotovitel pFijme.

Rezimova opatfeni jsou opatreni zamérena na kontrolu pfistupu a pohybu osob a vozidel
na stavbé a na zajisténi dodrzovani bezpec¢nostnich pravidel béhem provadéni praci. Tyto
opatieni jsou dlleZitd pro minimalizaci rizik spojenych s pracemi na stavbé a pro zajisténi
bezpeénosti pracovnik{, subdodavateld a ostatnich osob, které se pohybuji na stavbé.

Mezi rezimova opatfeni mohou patfit napriklad:
e Zavedeni kontrolnich bodl
¢ Kontrola pfistupovych prav
e Zdakaz vstupu neopravnénych osob
e Zavedeni &asovych limitd
e Zavedeni pravidel pro manipulaci s materidly
e Zabezpedeni a uzavieni pracovist
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Sloupec: Popis fyzického zabezpeceni
Toto pole je pro popis toho, jaké fyzické zabezpeceni Zhotovitel pFijme.

Opatreni fyzické bezpecnosti jsou opatfeni zamérena na fyzickou ochranu na stavbé, aby
byla minimalizovana rizika spojena s kradezemi, vandalstvim a dalSimi trestnymi ciny.
Tyto opatfeni jsou dlleZita pro zajisté&ni bezpednosti na stavbé a pro ochranu majetku.
Mezi opatreni fyzické bezpecnosti mohou patfit napfiklad:

e Mechanické prostiredky - ploty, brany, zavory, mfize

e Fyzickd ostraha - strazni/bezpecnostni sluzba

¢ Ohraniceni stavby

e Zabezpedceni pristupl

e Zabezpedeni strojl
Sloupec: Popis technologického zabezpecleni

Toto pole je pro popis toho, jaké technologické zabezpeceni Zhotovitel pfijme.

Opatreni technologické bezpecnosti jsou opatfeni zamérend na zajisténi bezpecnosti
a ochrany technickych zafizeni a procesl, které se pouZivaji na stavbé&. Tyto opatfeni jsou
dlleZitd pro minimalizaci rizik spojenych s havariemi a nehodami, které by mohly ohrozit
zdravi a bezpe&nost pracovnik( a subdodavateld.

Mezi opatreni technologické bezpecnosti mohou patfit napriklad:

e Ochrana elektrickych zatizeni

e Ochrana stroji a zafizeni

e Zabezpelovaci systém

e Kamerovy systém

e Protipozarni systém

¢ Monitorovani technickych zafizeni

Opakované pozivané prostredky

V pfipadé, ze v ramci predchozich etap Zhotovitel uvede opatfeni, které se bude vyuzivat
po celou dobu trvani stavby (napfiklad pfi zfizeni stavenisté se instaluje i kamerovy
systém) - bude toto opatfeni mozné v tabulce pouzit jako opatfeni pro jiné hrozby.
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OBECNY SOUBOR OPATRENI A ZASAD BEZPECNOSTI

Objednatel upozornuje, Zze Zhotovitel je plné odpovédny za celou bezpecnost stavby,
véetné ochrany vyse zminénych aktiv a soucdasné nese odpovédnost za vlastni
vyhodnoceni skute¢né situace stavby a zménam, které sebou stavba svym
charakterem pfinasi.

Objednatel soucasné definuje obecné zasady bezpeclnosti, které je Zhotovitel povinen
dodrzovat po celou dobu stavby.

Vypracovani planu zabezpeceni

Zhotovitel vypracuje plan nejen v souladu se zakonem pozarni ochrané, ale soucasné
zpracuje i zpUsob ochrany vyse zminénych aktiv Objednatelem. Za zpracovani tohoto
pldnu je odpovédny Zhotovitel a je povinen je v aktualni verzi predlozit zastupci
Objednatele. Cilem tohoto planu je eliminovat rizika spojend s cCinnosti Zhotovitele
a zvySenymi riziky, které sebou stavba obecné prinasi (zvySeny pohyb osob, omezena
moznost oploceni a podobné). Plan by mél obsahovat, jaka opatfeni se budou uplatriovat
pro zabezpeceni staveniste, jaké technologie a ostraha budou na misté stavenisté a jak
se bude jednat v pfipadé nouzové situace — tzn. VCetné zasahového planu. Tento plan
musi obsahovat i vsechny nize zminéné zasady.

Soudasti bezpecnostniho planu musi byt i reakce na jednotliva poruseni a to vzdy
s informovanim odpovédné osoby Objednatele pisemnou formou.

Bezpeclnostni plan také musi pocitat s pravidelnym hlasenim 1x za 24 hodin a do 6 hodin
od mimoradné situace na stavenisti (jakéhokoliv charakteru).

Stanoveni bezpecnostnich opatreni

Bezpeclnostni opatfeni by méla byt stanovena pro kazdou spoleCnost, ktera pouziva
stavenisté. Mezi tato opatfeni by mohla patfit napfiklad instalace bezpecnostnich kamer,
uzamykani pristupovych mist a stanoveni bezpecné zény kolem pracoviste.

Povinnost Zhotoviteld

Zhotovitel zajisti, ze vSichni jeho poddodavatelé, ktefi se Uc¢astni praci na stavenisti, budou
dodrzovat bezpecnostni opatfeni a pravidla, aby minimalizovali riziko nehod, pfipadné
snizili moznosti ohrozeni vySe zminénych aktiv.

Kontrola vstupu a vystupu

Zhotovitel zajisti, aby vstup a vystup ze stavenisté byly trvale monitorovany a byla
stanovena pravidla pro vstup a vystup, aby se minimalizovalo riziko kradeze materialu
a dalSich rizik.

Osvétleni a signalizace

Stavenisté by mélo byt dostatecné osvétleno a signalizovano tak, aby bylo jasné, kde jsou
nebezpecné oblasti a kde se nachazi prekazky.

Opatfeni pro zamezeni vniknuti neopravnénych osob

Stavenisté by mélo byt oploceno a uzamykano tak, aby se na néj nedostali neopravnéné
osoby.

a) Instalace plotu nebo bariér - stavenisté by mélo byt obklopeno plotem nebo
bariérami, aby se na néj nedostali neopravnéné osoby. Plot nebo bariéry by mély
byt pevné a dostatecné vysoké, aby zamezily prekonani.

b) Instalace bezpecnostnich kamer - kamerovy systém by mél byt instalovan
na stavenisti, aby bylo mozné sledovat, zda se na stavenisté nedostali neopravnéni
lidé.

Podminky ochrany aktiv Objednatele



c) Kontrola vstupu a vystupu - na vstupu na stavenisté by mélo byt umisténo
bezpecnostni kamera a pristup by mél byt kontrolovan, napfiklad pomoci vstupnich
karet nebo jinych identifikaénich prvkd.

d) Bezpecnostni osvétleni - okoli stavenisté by mélo byt dobfe osvétleno, aby bylo
viditelné a bylo mozné snadno rozeznat neopravnéné osoby.

e) Oznaceni a signalizace - na hranici stavenisté by mélo byt umisténo vystrazné
znameni nebo cedule s varovanim, Ze vstup je zakazan nebo pouze povolen
neopravnénym osobam.

f) Pravidelné kontroly - méli by byt provadény pravidelné kontroly stavenisté, aby
se zjistilo, zda se na né&j nedostali neopravnéni lidé.

Zhotovitel odpovida za to, Ze tyto zdsady zabezpeleni budou pribézné aktualizovany
a prizplsobovany situaci na stavenisti a potfebam jednotlivych spole¢nosti.

Organizacni opatreni

1. Zhotovitel definuje osobu odpovédnou za bezpecnost na stavenisti. Tato osoba bude
zodpovédna za zpracovani bezpecnostniho planu a soucasné za koordinaci
bezpecnostnich opatfeni, kontrolu pfistupu a vystupu ze stavenisté, sledovani prace
Zhotoviteld a koordinaci s ostatnimi spole¢nostmi.

2. Zhotovitel vytvofi i bezpecnostni plan pro Objednatele tak, aby bylo mozné ze strany
Objednatele prizpUsobit vlastni bezpednostni opatieni v piipadé potfeby. Dojde-li
v ramci stavby ke zméné bezpecnostni situace, aktualizuje Zhotovitele tento
bezpecnostni plan a bezodkladné jej preda Objednateli.

3. Zhotovitel zajisti pravidelné Skoleni vSech jeho zaméstnancl, stejné jako
zaméstnancl poddodavatell o bezpe&nostnich povinnostech a nutnosti ochrany aktiv
a stavenisté jako celku. Tato seznameni jsou kdykoliv k dispozici Objednateli
k nahlédnuti, Zhotovitel je povinen vést tato Skoleni prokazatelnou formou
(elektronicky nebo papiroveé).

4. Zhotovitel zajisti, Ze na stanovisti budou bezpecnostni opatieni pravidelnou soucasti
¢innosti jeho zaméstnancd (naptiklad vedouci smény, stavbyvedouci a podobné) a tito
zaméstnanci budou o této povinnosti prokazatelné informovani a v dobé své
pritomnosti zodpovidaji za vykon bezpecnostnich opatreni. Zhotovitel taktéz zajisti,
ze nenastane situace, kdy by na stavenisti nebyla takto povérend osoba. Tato soba
také odpovida za provadéni pravidelnych kontrol bezpecnostnich opatfeni.

5. Zhotovitel definuje v ramci bezpecnostniho plan zény se zvySenym bezpecnostnim
rizikem - napfiklad skladisté naradi, elektrocentrala, skladisté PHM a podobné.
Pro tyto zony Zhotovitel definuje v ramci bezpecnostniho planu vlastni pravidla pro
vstup do této Casti stavenisté.

Rezimova opatreni

1. Zhotovitel v rdmci bezpecénostniho planu definuje kontrolni rezim pfi vstupu a odchodu
ze stavenisté.

2. Zhotovitel zajisti, Ze na stavenisti budou jen ta vozidla Zhotovitele a poddodavateld,
ktera jsou evidovana v souladu s bezpecnostnim planem a kdykoliv Ize dolozZit,
z jakého divodu je toto vozidlo na staveniti. Osobni vozidla na staveniéti jsou
zvySenym bezpecnostnim rizikem a Zhotovitel zodpovida za definovani takovych
opatreni, kterymi bude minimalizovano riziko blokovani pristupovych cest a riziko
nehod a Grazd.

3. Zhotovitel zpracuje systém pravidelnych a nahodnych kontrol, které budou soucasti
bezpecnostniho planu. Provadéni kontrol prokazuje Zhotovitel na vyzvu Objednatele
prokazatelnou formou.
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Fyzicka ochrana

1.

Zhotovitel zpracuje zplsob fyzické ochrany staveni$té pomoci instalace plotu nebo
bariér pro oddéleni stavenisté od verejnosti a okolnich budov. Tento plot nebo bariéry
by mély byt instalovany kolem stavenisté, aby se zabranilo neopravnénému vstupu
na stavenisté a soucasné bylo snizeno riziko kradeze. Zhotovitel zajisti, aby bylo toto
oploceni pravidelné kontrolovano v ramci bezpecnostniho planu.

Zhotovitel zajisti, Ze vstup na stavenisté bude trvale zabezpecen vstupnim zafizeni,
napf. brana s ¢tec¢kou karet nebo prlichodovy turniket. Zhotovitel zodpovida za to,
Ze se na stavenisti nevyskytuji osoby a vozidla, u kterych neni schopen prokazat jejich
pritomnost.

Vyuziti fyzickych prekazek jako jsou betonové zabrany, kovové sloupy je mozné vyuzit
pro pfipad zamezeni poskozeni chranénych aktiv Objednatele - kolgjisté,
infrastruktura a podobné. Zhotovitel zodpovida za ochranu vySe zminénych aktiv.

Bezpecnostni technologie

1.

Zhotovitel zodpovida za instalaci bezpecnostnich technologii tak, aby bylo mozné
monitorovat cely prostor stavenisté. Bezpecnostni kamery by mély byt instalovany
na vstupu na stavenisté a vnitfnich prostorach, aby bylo mozné sledovat, kdo
vstupuje na stavenisté a jak se na ném pohybuji. Soucasné tyto kamery musi
umoznovat dozor nad stavbou jako celkem v pripadé vySetfovani mimoradnych
udalosti - napfiklad poskozeni chranéného aktiva stavbou.

Zhotovitel vybere takovy kamerovy systém, ktery bude umozinovat detekci osob,
vozidel a zén, aby bylo mozné v systému vyhledavat pomoci definovanych pravidel
nebo definovat soubor alarmovych opatfeni s definici ¢asovych zén a vySe zminénych
parametrd. Tento kamerovy systém mizZe byt osazen také pomoci poplachového
a zabezpeclovaciho systému s cilem zajistit n detekovat neopravnény vstup
na stavenisté a zajistit v€asnou reakci.

Tato opatfeni by méla zajistit bezpecnost stavenisté a minimalizovat rizika spojena s praci
na ném. Nicméné, je dlleZité, aby byla pravidelné aktualizovéna a upravovéana na zékladé
novych rizik a potfeb staveniste.

Priloha: Sablona tabulky ,Katalog hrozeb"
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