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SPRAVA
ZELEZNIC

=

Nase zn. 12527/2024-S2-SSV-U3

o Uverejnéno na Profilu zadavatele
Listu/priloh  12/3 €] a

Vyfizuje Ing. Kamila Pferovska

Mobil +420 702 164 086

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz I
Datum 12. listopadu 2024

Véc:  Vysvétleni/ zmé&na/ doplnéni zaddvaci dokumentace ¢. 1
,Rekonstrukce TZZ Pielouc - Prachovice"

ve smyslu § 98 a § 99 zakona & 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakézek, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 1:

V PS 00-02-41 Elektronicka ochrana majetku objekt{li na zastavkach a prejezdech, se
ve schématech vyskthJl polozky MODUL PoE - DIN - 5ks, MODUL PoE SA - PoE - 5 ks.
V ptiloZzeném vykazu vymeér se tyto polozky nevyskytuji. Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd":

V soupisu praci k ocenéni jsou uvedeny polozky ¢. 39 7505K1 dodavka a ¢. 40
7505KX montaz.

Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢. 2:

V PS 00-02-41 Elektronickad ochrana majetku objektd na zastavkach a prejezdech, se
ve vykazu vymer vyskthJe polozka ¢, 38 PZTS KOMUNIKACNI ROZHRANI - MONTAZ - 4 ks.
Domnivame se, ze spravné ma byt 8 ks. Zadame zadavatele o provéreni.

Odpoveéd’:

Hardwarové se jedna o jeden port se dvéma softwarovymi moduly na kazdé
ustfedné, proto 4 kusy.

Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢. 3:

V PS 00-02-41 Elektronickd ochrana majetku objektll na zastavkach a pi‘ejezdech se
ve schématech vyskytuji polozky .relé pro ovladani osvétleni® v poctu 5 ks. Ve vykazu vymér se
tato polozka nevyskytuje. Zadame zadavatele o provéteni.

Odpovéd":

V soupisu praci k ocenéni jsou uvedeny polozky ¢. 34 7505H1 dodavka a ¢. 35
7505HX montaz.

Bez Uprav dokumentace.

- Dotaz €. 4:

V PS 00-02-41 Elektronicka ochrana majetku objektli na zastavkach a prejezdech, se
ve schématech vyskytuji polozky pro ,,poplachova tladitka® - 5 ks. Ve vykazu vyméru se tyto
polozky nevyskytuji. Zadadme zadavatele o provéreni.

Sprava Zeleznic, statni organizace Sidlo: DléZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava vychod
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym 1C0: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Nerudova 773/1
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz 779 00 Olomouc
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Odpovéd’:

V soupisu praci tyto polozky chybi. Do soupisu praci jsou doplnény: 6 kusli polozky
7501B1 dodavka a 6 kustl polozky 7501BX montaz.

Soupis praci je doplnén o polozky ¢. 48 a 49

Provedena Uprava dokumentace, dopinéni soupisu praci.

Dotaz ¢. 5:

V PS 15-02-41 2ZST HeFmantv Méstec, elektronicka ochrana majetku, se ve schématu
vyskytuji polozky Jridict Jednotka el.zamku®. Ve vykazu vymér se tyto polozky nevyskytuji.
Zadame zadavatele o provéfen.

Odpoved”:

V soupisu praci k ocené&ni jsou uvedeny polozky ¢.34 7505H1 dodavka a €.35 7505HX
montaz. Popis polozky: Rozhrani pro pfipojeni venkovni ¢tecky. Rozhrani pro
pripojeni elektrom. zamku.

Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢. 6:

V PS 15-02-41 ZST Hefmantiv Mestec, elektronickd ochrana majetku, se ve schématu
vyskytuy polozky ,ovladacich modulu venkovnich &tefek, a dvefni komunikator®. Ve vykazu
vymér se tyto polozky nevyskytuji. Z4dame zadavatele o provéFeni.

Odpoveéd';

V soupisu praci k ocenéni jsou uvedeny poloZky &.34 7505H1 dodavka a ¢€.35 7505HX
montaz. Rozhrani pro pfFipojeni venkovni &tec¢ky. Rozhrani pro pfipojeni elektrom.
zamku,

Dveini komunikator je FesSen polozkami €. 53 R7505D1 dodavka a ¢.54 R7505DX
montaz.

Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢. 7:

V PS 00-02-51 Pieloué¢ - Kostelec u H.M., tratovy kabel, je Fedeno vybudovéni tratového
kabelu. Ve vykazu vyméru se nenachazi kabelova trasa (zemni prace) pro tento kabel. Chdpeme
spravne Ze tato kabelova trasa je soulasti PS 00-02-52 Pfelou¢ ~ Kostelec u H.M., dalkovy a
tratovy opticky kabel a je tedy spoletna pro oba PS? Z&adame zadavatele o upfesnéni.

Odpovéd”:

Ano. Realizace spoleéné kabelové trasy pro PS 00-02-51 a pro PS 00-02-52 je
predmétem PS 00-02-52.

Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢. 8:

V PS 00-02-52 Pieloué — Kostelec u H.M.,, dalkovy a tratovy opticky kabel, je kabelova
trasa pravdépodobné vybudovéna i pro tratovy metalicky kabel ( vykopy ), ktery je v délce cca
27km a jeho doddvka a pokladka je soucasti PS 00-02-51. V polozkovém rozpisu PS 00-02-52
chyb| ochrana tohoto tratového kabelu i trubek HDPE s optickymi kabely, polozkou ,,KABELOVY
7LAB ZEMNI VCETNE KRYTU" v celé kabelové trase. Zadame zadavatele o upfesnéni, popFipadé
doplnéni zemnich Zlabl do poloZkového rozpodtu.

Odpovéd":

Kabelové trasy jsou navrzeny dle pfilohy & 26 predpisu S4 primarné bez pouzntl
energokanalu. V casti kabelove trasy je navrzen pochozi kabelovy Zlab polozka ¢. 78
KABELOVY ZLAB ZEMNi SVETLE SIRKY PRES 250 MM VCETNE POCHOZIHO KRYTU. V
ramci tohoto PS 00-02-52 budou realizovany nové pochozi kabelové Zlaby v patefnich
kabelovych trasach v Gsecich Zst:

79 m - km 8,416 — km 8,495 v Zst. Choltice

997 m - km 12,705 — km 13,702 v Zst. Hefmaniv Méstec

360 m - km 17,238 — km 17,598 v Zst. Kostelec u Hefmanova Méstce

Celkem 1436 m
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Zbyvajici vyméra 5 038 m je uvaZovana pro mezistani¢ni Gseky, kde jsou v dil€ich
&astech navrzeny daléi pochozi Zlaby dle polozky €.78. Ve zbyvajicich Gsecich jsou
navrzeny standartni kabelové Zlaby dodavané a pokladané v rdmci souvisejicich PS.
Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢. 9:

V PS 00-02-52 Prelouc - Kostelec u H.M., dalkovy a tratovy opticky kabel, se vyskytuje
polozka & 78 ,KABELOVY ZLAB ZEMNI SVETLE SIRKY PRES 250 MM VCETNE POCHOZIHO
KRYTU". VprOJektove dokumentaci neni blizéi specifikace téchto pochozich Zlabd. Z&dédme
zadavatele o doplnéni (typ,rozméry; vykres apod.) o jaké pochozi Zlaby se jednd popfipadg,
nemaji-li byt soudasti zelezni¢niho svrsku tak, jak je to obvyklé.

Odpovéd"

V dobé zpracovani zadavaci dokumentace spravce pozadoval pochozi kabelové Zlaby
min. v technické Grovni zlab& pro Zeleznici BG-Rail. Provedeni Zlabu je odvislé od
konkrétniho vyrobku a konkrétni kabelizace, ktera v ném bude uloZena.

Pozadavek na do upfFesnéni neni akceptovén.

Zadavatel v zadavaci dokumentaci neuréuje specifikaci typa Zlab.

Typy Jednotllvych komponent nelze v této fazi specifikovat, mohou zaviset na zafizeni
navrzeném v soutéZi. Zlaby, které miize zhotovitel pouzit, jsou specifikovany tiidnikem
OTSKP a v Technickych zpravach (poZadavkem na prostiedi, ve kterém bude
instalovana).

ZTP bod 4.14 Kabelovody, kolektory

4.14.2 Zhotovitel v ramci realizaéni dokumentace predloZi ke schvaleni spravci (OR
Hradec Kralové) navrh typu a provedeni kabelovych zlabfi ......

4.14.3 Zhotovené kabelové zlaby budou slouzit pro ulozeni kabelizaci vSech profesi po
odsouhlaseni prostorového obsazeni od vsech spravcii, projednani a schvaleni je
soudasti dokumentace RDS zpracovanou dle élanku 4.4 téchto ZTP.

Do nabidkové ceny za dodavku a montdz si musi zhotovitel zohlednit i souvisejici naklady.

Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢. 10:

V PS 00-02-51 Pfeloué - Kostelec u H.M., tratovy kabel,

PS 00-02-52 Pieloué - Kostelec u H.M.,, dalkovy a tratovy opticky kabel,

PS 13-02-11 ZST Choltice, mistni kabelizace,

PS 15-02-11 ZST HeFfmaniiv Méstec, mistni kabelizace,

PS 17- 02-11 ZST Kostelec u H.M,, mlstnl kabellzace, se vyskytuy polozky ,,HLOUBENI JAM
ZAPAZ 1 NEPAZ TR. III" a ,,HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. III*. Chépeme spravng,
Ze se jednad o tiidu téZitelnosti 3 dle starsi CSN 73 3050 podle tabulky niZe, nebo se jedna o tfidu
tézitelnosti 6 a 7 dle této tabulky?

Tiida tézitelnosti podle CSNT73 |
6133 II THda tékitelnosti podie €SN 73 3050 (neplatna)
i
| Popis | | Pevnost | Popis
| il | daji se nabirat lopaloy,
| Totba je provadéna biznymi |1 hominy sypké | nakladatem
| vykopovymi mechanizmy | 2! hominy rypné | tozpojitelné rytem, nakladatem
| (buidozety, rypadia), rulnd 3  harniny kopnd | rozpojitelnd rycem, nakladalem

|
| | 4| pay miny drobive |r zpojitelng Klinem, rypadiem
Pro té2bu rozpojovani je nutng | ‘pc e horting 2 oY el
| pousil specidinl rozpojovaci E | rozpojitelng rozejvadem, 1e2k§m
| mechanizmy - rozryvace, skalni | npcvnﬁ hominy lehko lrypadtcm {(hmotnost nad 40 1),
12ice, Kladiva [ 5 lrhatelnd | trhavinami
| 1
[
|

| pevné hominy 1¢2ko | rozpopitelnd We2kym rozeyvatem,
6 [rhatelné | trhavinami
I K tozpojovani je nutno pou2it ' pevné horminy vclmi
Il | trhaci prace 7 | té2ko trhatelné | tazpojitelnd trhavinam
Odpovéd":

Jedna se o kategorizaci tfid tézitelnosti a cen v cenové soustavé OTSKP, ktera se
opira o CSN 73 6133.
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Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢é. 11:

V PS 00-02-52 Preloué - Kostelec u H.M.,, dalkovy a tratovy opticky kabel,

PS 15-02-11 ZST Heifmantiv Mestec, mistni kabellzace,

se vyskytuji polozky €. 76 MERENI GPK a ¢&. 77 PODBITI PRAZCE. Dommvame se, ze tyto polozky
jsou v téchto PS sdélovaciho vedeni nadbyte¢né a nesouvisi s nim. Zadame zadavatele o
provéreni.

Odpoveéd”:

Navrh je proveden dle platnych TKP pro provadéni kabelovych chrani¢ek pod
provozovanou koleji, podbiti prazci a méFeni GPK v ramci realizace chranicek pod
koleji je vyzadovano.

Bez Uprav dokumentace.

Dotaz €. 12:

V PS 00-02-52 Pielouc - Kostelec u H.M.,, dalkovy a tratovy opticky kabel, se vyskthJl
polozky . 53 KONEKTOROVY MODUL 12 VLAKEN - DODAVKA a & 54 KONEKTOROVY MODUL
12 VLAKEN - MONTAZ. Obé polozky v poltu 67 ks. Domnivame se, Ye tento pocet kust Je
nedostateény a nekoresponduje se schématy vyvedeni vlidken. Zadame zadavatele o provéreni.

Odpoveéd”
Ve vykazu vymér chybi 1 kus konektorového modulu 12 vidken.
Provedena Uprava dokumentace, doplnéni soupisu praci.

Dotaz ¢. 13:

V PS 00-02-52 Prelouc - Kostelec u H.M.,, dalkovy a tratovy opticky kabel, se vyskthJl
polozky €. 82 OPTICKY ROZVADEC i PROVEDENI DO 144 VLAKEN ( SASI ) a & 83 OPTICKY
ROZVADEC 19" PROVEDENI DO 144 VLAKEN ( SASI ) - MONTAZ v poctech 11 kus. Tento pocet
kust asi nesouhlasi se schématy zapojeni. Zdddme zadavatele o provéfeni.

Odpovéd”:
Pocet 11 kusii souhlasi se schématy zapojeni.
Bez Gprav dokumentace.

Dotaz ¢. 14:

V PS 00-02-52 Pieloué - Kostelec u H.M.,, dalkovy a tratovy opticky kabel, se v technické
zpravé uvadi, e v Useku Pfeloud - Prachovice, bude do spole¢né kabelové trasy pfiloZena Cerna
rezervni trubka. Znamena to dle schémat HDPE, Ze HDPE trubky modré a fialové barvy jsou
v tomto Useku jiZ polozené a DOK a TOK se budou zafukovat do téchto stadvajicich HDPE trubek?
Ze schémat a jejich legend je patrne Ye by se méli poklddat i HDPE trubky modré a fialové
barvy. Zadame zadavatele o upfesnéni.

Odpovéd”

V ramci tohoto PS bude poloZena v celém Gseku jak fialova trubka pro DOK, tak
modra trubka pro TOK, tak rezervni ¢ernd trubka.

Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢. 15: .

VPS 15-02-11 ZST Hermanuv Méstec, mistni kabelizace, se vyskytuji polozky ¢. 76
MERENI GPK a &. 77 PODBITI PRAZCE. Domnivame se, Ze tyto polozky jsou v tomto provozmm
souboru sdélovaciho vedeni nadbyteéné a nesouvisi s nim. Zadame zadavatele o provéreni.

Odpoveéd"

Navrh je proveden dle platnych TKP pro provadéni kabelovych chranicek pod
provozovanou koleji, podbiti prazcli a méfeni GPK v rdmci realizace chranicek pod
koleji je vyZzadovano.

Bez Uprav dokumentace.
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Dotaz &. 16:
V PS 15-02-11 ZST Hefmaniiv Méstec, mistni kabelizace, chybi zemni Zlaby ke kabelové
trase metalického vedeni. Zddame zadavatele o provéreni.

Odpoveéd”:

Kabelové trasy jsou navrZeny dle prilohy ¢ 26 predplsu S4 primarné bez pouziti
energokanalu. V ZST Heifmanfliv Méstec jsou navrieny standartni kabelové Zlaby
dodavané a pokladané v ramci souvisejicich PS. Na ¢ast kabelové trasy 997 m - km
12,705 - km 13,702 v zst. Hefmantiv Méstec jsou navrzeny pochozn kabelové Zlaby
v ramci PS 00-02-52 Pfeloué — Kostelec u H.M.,, dalkovy a tratovy opticky kabel.

Bez Gprav dokumentace.

Dotaz €. 17:
V PS 17-02-11 ZST Kostelec u H.M., mistni kabelizace, chybi zemni Zlaby ke kabelové trase
metalického vedeni. Zdddme zadavatele o provéreni.

Odpovéd”:

Kabelové trasy jsou navrzeny dle prllohy €. 26 predpisu S4 primarné bez pouZiti
energokanalu. V Kostelec u H.M. jsou navrZeny standartni kabelové Zlaby dodavané a
pokladané v ramci souvisejicich PS. Na cast kabelové trasy 360 m - km 17,238 - km
17,598 v 7st. Kostelec u Hefmanova Méstce jsou navrzeny pochozu kabelové zlaby v
ramci PS 00-02-52 Pieloué — Kostelec u H.M.,, dalkovy a tratovy opticky kabel.

Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢. 18:

PS 00-02-71 Kamerové systémy na pfejezdech

PS 13-02-71 ZST Choltice, kamerovy systém

a) V technické zprave je uvedeno, Ze optické kabely budou zafouknuty v HDPE trubkach. Ve
vykazech vymér jsou poloZky jen na kalibraci a hermetizaci optotrubky. Zadame zadavatele
0 doplnéni dodavky a montaze HDPE trubky do vykazu vymer,

b) Zadame zadavatele o doplnéni vykazu vymér o polozky 75M731 KAC, INTEGRACE A
NASTAVENI KAMERY KOMPLET. L. )

c) zadame zadavatele o dopln&ni vykazu vymér o polozku 751491 ZPROVOZNENI A NASTAVENI
KAMERY.

Odpovéd”: .
Ad a) dodavku a montaz obsahuje polozka 75IB41 a 75IB4X MIKROTRUBICKA
ZODOLNENA PRES 10/5,5 MM.

Ad b) je soucasti polozky 75L495 LICENCE PRO PRIPOJENI KAMERY DO SYSTEMU KAC.
Ad c) je soucasti polozek 750492 ZPROVOZNENI A NASTAVENI POHLEDU KAMERY a
75L493 ZPROVOZNENI A NASTAVENI KAMEROVEHO SYSTEMU.

Bez Uprav dokumentace, doplnéni pozadovanych polozek neni akceptovano.

Dotaz ¢. 19:

PS 15-02-71 ZST HeFmaniv Méstec, kamerovy systém

a) Zadame zadavatele o doplnéni vykazu vymér o polozky 75M731 KAC, INTEGRACE A
NASTAVENI KAMERY KOMPLET. . ]

b) Zadame zadavatele o dopln&ni vykazu vymér o polozku 751491 ZPROVOZNENI A NASTAVENI
KAMERY.

Odpovéd”:

Ad a) je soucasti polozky 75L495 LICENCE PRO PRIPOJENI KAMERY DO SYSTEMU KAC.
Ad b) je soucasti polozek 75L492 ZPROVOZNENI A NASTAVENI POHLEDU KAMERY a
75L493 ZPROVOZNENI A NASTAVENI KAMEROVEHO SYSTEMU.

Bez Uprav dokumentace, doplnéni poloZek neni akceptovéno.

Dotaz ¢. 20:

PS 17-02-71 ZST Kostelec u H. M., kamerovy system

a) Zadame zadavatele o doplnéni vykazu vymér o polozky 75M731 KAC, INTEGRACE A
NASTAVENI KAMERY KOMPLET.
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b) Zddéme zadavatele o doplnéni vykazu vymér o polozku 751491 ZPROVOZNENI A NASTAVEN]
KAMERY.

c) Zaddme zadavatele o] vysvétleni, z jakého dlvodu jsou ve vykazu vymer polozky:

73 75M921 DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PROMYSLOVY KOMPAKTNI 4XFE,

DC PROVEDENT - DODAVKA KUS 4,000

74 75M922 DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PROMYSLOVY KOMPAKTNI 8XFE,

DC PROVEDENI - DODAVKA  KUS  1,000. V blokovem schématu jsou nakresleny pouze 3

switche (v technologickych pilifich).

Odpovéd”:

Ad a) je soucasti polozky 75L495 LICENCE PRO PRIPOJENI KAMERY DO SYSTEMU KAC,
doplnéni poloZky neni akceptovano.

Ad b) je soucasti polozek 75L492 ZPROVOZNENI A NASTAVENI POHLEDU KAMERY a
75L493 ZPROVOZNENI A NASTAVENI KAMEROVEHO SYSTEMU, doplnéni polozky neni
akceptovano.

Ad c) Polozka 75M921 opravena ve vykazu vymér v poctu 3 kusil. Polozka 75M922
opravena ve vykazu v poétu 0 kustl. Polozka 75M92X opravena ve vykazu v poctu 3
kusil.

Provedena Uprava dokumentace, doplnéni soupisu praci.

Dotaz ¢. 21:

PS 00-02-61 Informacni systém na zastavkach

PS 13-02-61 ZST Choltice, informacéni systém

PS 17-02-61 ZST Kostelec u H. M., informacni systém

PS 00-02-71 Kamerové systémy na prejezdech

PS 13-02-71 ZST Choltice, kamerovy systém

PS 17-02-71 ZST Kostelec u H. M., kamerovy systém

V PS jsou ve vykazu vymer tyto polozky

13193 HLOUBENI JAM ZAPAZ 1 NEPAZ TR I

131938 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 111, ODVOZ DO 20KM
13293 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ 1 NEPAZ TR. III :
Chépeme spravné, ze se jednd o tFidu t&Zitelnosti 3 dle starsi CSN 73 3050 podle tabulky niZe,
nebo se jedna o ti{du téZitelnosti 6 a 7 dle této tabulky?

Ttida tézitelnosti podlo CSN 73
6133 Ttida téitelnosti podle CSN 73 3050 (neplatnd)
] |
f Pops . } Pavnost | Popis
, | daji se nabirat lopatou,
| Tézba je provadéna biznymi 1 hominy sypké | nakladatem
| vykopovymi mechanizmy 2 | hominy rypné ! | tozpojitelné ryptem, nakladalem
| (buldozery, rypadia), rulnd 3 harniny kopnd | rozpojitelnd rycem, nakladalem

4 pcwm norniny drobive bl’t)lpO]l!ﬁlM Kinem, rypadiem

| rozpojitelné rozeyvatom, te2kym

i pevné hominy lehko | rypadiem (hmatnost nad 40 1),
5 | trhatelnd | trhavinami

' Pro té2by rozpojovini je nutng
| poulil specidlnl rozpojovacl
mechanizmy « rozryvace, skalni

Il ‘12ice, Kladiva
l | pevné hominy té2ko ' rozpojtelné We2kym rozryvatem,
, 6 | rhateing | trhavinami
’ K rozpojovani j& nutno pouit 1 pavné horniny velmi
L. | trhaci prdce 7 | té2ko trhateiné | rozpojitelnd trhavinam
Odpovéd":

Jedna seo kategorizaci tFid tézitelnosti a cen v cenové soustavé OTSKP, ktera se
opira o CSN 73 6133.
Bez Uprav dokumentace.
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Dotaz ¢.22:

PS 00-01-71, Pfeloué - Kostelec u H.M., ETCS L1. V soupisu praci se nachézi polozka:

KABELOVA FORMA (UKONCENT KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO
75A3111 | 12 PARD

KUS | 136,000

Predpokladéme, Ze se poloZka vztahuje k polozce ¢. 7 (KABEL PE-ALT-CLT 1x4x1,53MM -
DODAVKA). Dle kabelové dokumentace napfi¢ zab. zaf. se pfedpokladd dodavka celkem 58ks
téchto kabeld, tedy zhotoveni 116ks kabelovych forem. Zadame zadavatele o provéfeni mnoZstvi

u pol. &. 4.

Odpovéd”:

Dle jednotlivych Schémat kabell bude dodavka 68 ks kabeld (po provoznich souborech

11+8+3+24+5+17) = 136 KUS.
Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢.23:
PS 12-01-21, Pieloué - Choltice, TZZ. V soupisu praci se nachazi polozky:

22

75A321 SPOJKA goyNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O PRUMERU 1 MM2
DO 12 PARU

KUS

9,000

23

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O

75A3311 | bREMERU 1 MM2 DO 12 PARU

KUS

8,000

Z kabelové dokumentace nevyplyvaji pozadavky na tyto spojky. Chdpeme spravné, Ze se jedna

o rezervy?

Odpoved”:
Ano.
Bez Gprav dokumentace.

Dotaz ¢.24:
PS 12-01-21, Pieloué - Choltice, TZZ. V soupisu praci se nachazi poloZka:

11

702111 | | KABELOVY ZLAB ZEMNI VEETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM

60,000

Predpokladddme spravné, Ze se pozaduji plastové, béZné pouzivané, zavedené, zemni zlaby?

Odpoveéd”:
Ano.
Bez Uprav dokumentace.

Dotaz ¢.25:
PS 13-01-11, ZST Choltice, SZZ. V soupisu praci se nachazi polozky:

3113183 | | HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR II M3 28,000
4{13283| | HLOUBENI RYH $iR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 11 M3 | 55 000
6| 17491 | | ZASYP JAM A RYH Z JINYCH MATERIALO M3\ -5 000

Domnivame se, ze spravné mnostvi u pol. & 6 je 123m3. Zadame zadavatele o provéfeni.



Odpovéd":

PoloZka &.6 souhlasi, Zasyp jam a ryh je snizena o objem 51 m3 uloZenych zaklad{i a
Zlabq.

Bez Uprav dokumentace

Dotaz ¢.26:
PS 13-01-11, ZST Choltice, SZZ. V soupisu praci jsme nalezli nesoulad u poloZek venkovni
kabelizace vi¢&i zadavaci dokumentaci:

vykaz vypocet
12| 75A151 | KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR | 4,010 6,170
ZATAZENI A SPOIKOVANI KABELD SE STINENIM DO 12 PARU - )
13| 75A237| MONTAZ KMPAR | 4,010 6,170
KABELOVA FORMA (UKONCENT KABELU) PRO KABELY
14| 75A311|ZABEZPECOVACI DO 12 PARD KUS |10,000 18,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O PRUMERU 1
15| 75A321|MM2 DO 12 PARD KUS 1,000 5,000
Domnivame se, ze u pol. & 12 a 13 neni zapocten kabel ¢. 101 k novému navéstidiu PFS. Zadame
zadavatele o provéreni.
Odpoveéd”:
Polozky ¢.12,13,14,15 navyseny dle vypoctu, doplnény o kabel €.101.
Provedena Uprava dokumentace, doplnéni soupisu praci.
Dotaz ¢.27:
PS 13-01-11, ZST Choltice, SZZ. V soupisu praci se nachazi poloZka:
702111 | KABELOVY ZLAB ZEMNI VEETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM M | 330,000
Predpokldddme spravné, Ze se pozaduji plastové, bézné pouzivané, zavedené, zemni Zlaby?
Odpoved”:
Ano
Bez Uprav dokumentace
Dotaz ¢.28:
PS 14-01-21, Choltice - HeFman{iv Méstec, Gprava TZZ. V soupisu praci se nachazi
polozka:
9 702111 | KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM M 30,000
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Predpokladédme spravné, Ze se pozaduji plastové, bézné pouzivané, zavedené, zemni Zlaby?

Odpovéd”:
Ano
Bez Uprav dokumentace

Dotaz ¢.29;
PS 14-01-21, Choltice - HeFmantiv Mé&stec, Gprava TZZ. V soupisu praci se nachazi

polozky:
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5113183 | HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR II M3

2,500

6|13283| | HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II M3

5,000

V soupisu praci postradame poloZku pro zdhoz jam a ryh s celkovym mnoZstvim 7,5m3. Zadame

zadavatele

Odpovéd”

o provéreni.

Doplné&na polozka Zasyp jam a ryh, snizena o objem uloZenych zakladi a Zlab{, celkem

3,9 m3.
Provedena

Gprava dokumentace, dopinéni soupisu praci.

Dotaz ¢.30:

PS 15-01-11, ZST Heifman(v Mé&stec, SZZ. V soupisu praci se nachazi polozky:

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O PRUMERU 1 MM2

25| 75A321| | DO 12 PARD KUS | 19,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O PRUMERU 1 MM2

26| 75A322| | PRES 12 PARD KUS | 3,000

Z kabelové dokumentace vyplyva pozadavek na 2ks u pol. ¢ 25 a Zadny kus u pol. C. 26.
Chapeme spravné, Ze se jednd o rezervy?

Odpoved_:
Ano

Bez Uprav dokumentace

Dotaz ¢.31:

PS 15-01-11, ZST Hefman{iv Méstec, SZZ. V soupisu praci se nachézi polozky:

121702111 | KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM M 2 200,000
KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 120 DO
13| 702112 | 250 MM M 910,000

Predpoklddame spravné, Ze se pozaduji plastové, béZné pouzivané, zavedené, zemni zlaby?

Odpovéd”:
Ano

Bez Uprav dokumentace

Dotaz €.32:
PS 15-01-11, ZST Hefmaniiv Méstec, SZZ. V soupisu praci se nachézi polozky:
7| 13183 | | HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR II M3| 110,500
8| 13283 | | HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 11 M3 | 520,000
10| 17491| | ZASYP JAM A RYH Z JINYCH MATERIALD M3| 195,000

Domnivéame se, zZe spravné mnozstvi u pol. . 10 je 630,5m3. Z4dame zadavatele o provéfeni.

Odpovéd"

Polozka &.10 souhlasi, Zasyp jam a ryh je snizena o objem uloZenych zakladl a Zlabd.
Bez Uprav dokumentace
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Dotaz ¢.33:
PS 16-01-21, HeFmaniiv Méstec - Kostelec u H. M., TZZ. V soupisu praci se nachazi
poloZky:

20

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O PROMERU 1 MM2 DO 12

75A321 | | PARD KUS | 3,000

21

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU

75A331| |1 MM2 DO 12 PARD KUS | 13,000

Z kabelové dokumentace nevyplyvaji pozadavky na tyto spojky. Chdpeme spravng, Ze se jedna
o rezervy?

Odpovéd”:
Ano
Bez Uprav dokumentace

Dotaz ¢.34:
PS 16-01-21, Hefmantiv Méstec - Kostelec u H. M., TZZ. V soupisu praci se nachazi

polozka:

11

702111 | | KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM M | 450,000

PFedpokladame spravné, ze se pozaduji plastové, bézné pouzivané, zavedeng, zemni Zlaby?

Odpoveéd”:
Ano
Bez Uprav dokumentace

Dotaz ¢.35:
PS 17-01-11, ZST Kostelec u HeFmanova Méstce, SZZ. V soupisu praci se nachazi

polozky:

24

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O PROMERU 1 MM2 DO 12

75A321| | PARD KUS | 15,000

25

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY S JADRY O PROMERU 1 MM2 PRES

75A322 1 | 12 PARD KUS | 2,000

Z kabelové dokumentace nevyplyvaji pozadavky na tyto spojky. Chdpeme spravné, Ze se jedna
o rezervy?

Odpovéd”:
Ano
Bez Uprav dokumentace

Dotaz ¢.36:

Ve v&ci ZTP, &l. 4.1.22 74dadme zadavatele o bliz&i vysvétleni. Chapeme spravné, Ze uchazec
zpracovavé cenovou nabidku dle zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentace (soupisu praci)
a e zmény/odchylky kabelizace vyzadované dle ZTP, &l. 4.1.22 budou Feseny az v realizaci
standardnim zménovym Fizenim? Zadame zadavatele o potvrzeni.

Odpovéd”

Bodem ZTP, &l. 4.1.22 sdélujeme zhotoviteli, Ze v ramci dokumentace RDS dojde
z dGvodu dodateéného pozadavku dle Vyhlasky Ministerstva dopravy, Pfi rekonstrukci
nebo modernizaci stavby drahy celostatni nebo regionalni musi byt zajiSténo
uspofadani elektrickych, sdé&lovacich a zabezpecovacich zafizeni umoznujici
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provozovani stiidavé trakéni soustavy o napéti 25 kV s kmitoétem 50 Hz. Tento
poZadavek dle ZTP bude zohlednén p¥i rozdilovém soupisu praci zpracovaného v ramci
RDS standartnim zménovym Fizenim.

Bez Gprav dokumentace, potvrzujeme postup ocenéni.

Dotaz ¢.37:

PS 00-02-71 Kamerové systémy na prejezdech

PS 13-02-71 ZST Choltice, kamerovy systém

PS 15-02-71 ZST Hefmantv Méstec, kamerovy systém
PS 17-02-71 ZST Kostelec u H. M., kamerovy systém

74dame zadavatele o dopin&ni polofky 75L424 KAMERA DIGITALNI (IP) SW LICENCE do
vykazu vymer.

Odpoveéd”:

V ¥st. Hefman@v Méstec jsou instalovany dva zaznamové servery (NVR KS) pro
kamerové systémy v Zst. Choltice, HeFmaniiv Méstec a Kostelec u Hefmanova Méstce
a pro prejezdy P5028 a P5043, vietné potiebnych licenci pro kamery. Pokud zhotovitel
uvaZuje s pouzitim kamer odlisného provedeni vyzadujicich vlastni licence, musi si
nové licence zohlednit do dodavky kamer. Bez Uprav dokumentace, dopinéni polozky
75L424 neni akceptovano.

PS 00-02-71 Kamerové systémy na piejezdech

Dohledové pracovi$té kamerového systému bude umisténo na RDP Pardubice, kde
bude vybudovano v ramci PS 00-02-04 Dalkova kontrola a ovladani kamerovych
systémi této stavby a v Zst. Hefmaniiv Méstec, kde bude vyuZito stavajici dohledové
pracovi$té kamerového systému v dopravni kancelafi. Stavajici dohledové pracovisté
kamerového systému v dopravni kancelafi H. Méstec bylo vybudovano v ramci
piedsunuté IA 2022/2023 a obsahuje licence i pro tyto 4ks kamer na P5028.

Pro zaznam dat bude vyuZit stavajici server kamerového systému v Zst. HeFmanav
M&stec. Kamerovy systém musi byt vybudovan tak, aby ho bylo moZno zaélenit do
systému dalkové diagnostiky technologickych systém DDTS a v ramci tohoto PS
zadélenit do stavajiciho systému KAC.

Bez Gprav dokumentace, doplnéni polozky 75L424 neni akceptovano.

PS 13-02-71 ZST Choltice, kamerovy systém

Dohledové pracovisté kamerového systému bude umisténo na RDP Pardubice, kde
bude vybudovano v ramci PS 00-02-04 Dalkova kontrola a ovladani kamerovych
systémii této stavby a v zst. Hefmaniiv Méstec, kde bude vyuZito stavajici dohledové
pracovisté kamerového systému v dopravni kancelafi. Stavajici dohledové pracovisté
kamerového systému v dopravni kancelafi H. Méstec bylo vybudovano v ramci
pFedsunuté IA 2022/2023 a obsahuje licence i pro tyto 2ks kamer.

Pro zaznam dat bude vyuZit stavajici server kamerového systému v Zst. Hefmaniv
Méstec.

Bez Gprav dokumentace, doplnéni polozky 75L424 neni akceptovano.

PS 15-02-71 ZST Hefmaniiv Méstec, kamerovy systém

Dohledové pracovi$té kamerového systému bude umisténo na RDP Pardubice, kde
bude vybudovéno v ramci PS 00-02-04 Dalkova kontrola a ovladani kamerovych
systémi této stavby a v Zst. Hefmaniiv Méstec, kde bude vyuZito stavajici dohledové
pracovi$té kamerového systému v dopravni kancelafi. Stavajici dohledové pracovisté
kamerového systému v dopravni kancelafi H. Méstec bylo vybudovano v ramci
predsunuté IA 2022/2023 a obsahuje licence i pro tyto 5ks kamer.

Pro zaznam dat bude vyuZit stavajici server kamerového systému v Zst. Heimaniv
Méstec.

Bez Uprav dokumentace, doplnéni polozky 75L424 neni akceptovano.

PS 17-02-71 ZST Kostelec u H. M., kamerovy systém

Dohledové pracovisté kamerového systému bude umisténo na RDP Pardubice, kde
bude vybudovano v ramci PS 00-02-04 Dalkova kontrola a ovladani kamerovych
systémi této stavby a v Zst. Hefmantiv Méstec, kde bude vyuZito stavajici dohledové
pracovi$té kamerového systému v dopravni kancelafi. Stavajici dohledové pracovisté
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kamerového systému v dopravni kancelafi H. Méstec bylo vybudovano v ramci
predsunute IA 2022/2023 a obsahuje licence i pro tyto 4ks kamer.

Pro zdznam dat bude vyuzit stavajici server kamerového systému v Zst. Heifmanav
Méstec.

Bez Uprav dokumentace, doplnéni polozky 75L424 neni akceptovano.

Zadavatel timto dale podava doplnéni zadavaci dokumentace k vyse uvedené verejné
zakazce bez predchozi zadosti:

Zadavatel dodate¢né doplfiuje dokladovou ¢ast: N. Doklady\N.1 Dokladova cast_Etapa 2 o
soubor: Spolecne povoleni Rekonstrukce TZZ Prelouc - Prachovice.pdf.

Vzhledem ke skutelnosti, 7e byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluzuje IhGtu pro
podani nabidek ze dne 29.11.2024 na den 2.12.2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v ptipadé zmény informaci uvedenych ve formulari povmen
odeslat opravny formuldf. Opravny formulaF Oznameni o zahaJenl zadavaciho fizeni bude
uverejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/ (evidenéni & VZ: Z2024-053809). Zmény
se tykaji té&chto ustanoveni:

Cast INFORMACE O PODANI

Oddil Lhiita pro podani nabidek - den (BT-131(d)-Lot)
ruéime datum 29.11.2024 a nahrazujeme datem 02.12.2024.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace véetné priloh zadavatel uvefejiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Prilohy:

Spolecne povoleni Rekonstrukce TZZ Prelouc - Prachovice.pdf
XDC_TZZ-Pre-Pra_zm01_20241112.xml
XLS_TZZ-Pre-Pra_zm01_20241112.xIsx

V Olomouci djae 12.11. 2024

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava zeleznic, statni organizace



