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1 ldentifika¢ni a zakladni udaje:

Stavba: Rekonstrukce TZZ Prelou¢ — Prachovice
Objekt: S0 12-10-01 Prelou¢ - Choltice, zeleznicni svrsek
S0 12-11-01 Prelou¢ - Choltice, Zzelezni¢ni spodek

Katastralni Uzemi: Valy nad Labem [776769]
Veseli u Prelouce [780642]

Choltice [652369]; Svin¢any [760854]

Kraj: Pardubicky
Povéreny obecni Ufad: Pardubice
Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 — Nové Mésto

zastoupena organizacni jednotkou
Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773 /1

779 00 Olomouc

EXprojekt, s.r.o., HerSpicka 758 / 13, 619 00 Brno
Ing. Igor Kekely, Ing. Petr Burda

Ing. Radek Sip

Ing. Radek Sip

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové mésto
Sprava Zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové mésto
Sprava trati Pardubice

Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Kralové

km 1,800 000 — km 8,413 309 smérové a vySkovéa Uprava koleje;
« dle KJR: Zelezniéni trat ¢. 015 Prachovice — Prelout
« dle TTP 517G: Zelezniéni trat Prachovice — Prelouc,

« dle ,Prohlaseni o dréze celostatni a regionalni“: celostatni draha ¢. 541
Prachovice — Prelou¢

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inZenyr projektu:

Odpovédny projektant ¢asti dokumentace:
Odpovédny projektant SO:

Stavajici vlastnik Zelezniéniho svrdku:

Novy vlastnik Zelezni¢niho svrsku:

Spravce trati:

Staniceni:
Trat SZDC:

Tratovy usek:
Definiéni usek:
Sira trat / staniéni obvod:

Pocet koleji:

Rychlost: - stavajici stav:
- novy stav:

Trakce:

Rok vlozeni Zel. svrsku:

EXprojekt, s.r.o. | Her$picka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801

1541 Pfelou¢ — Prachovice

02 Prelouc¢ — Choltice

Sira trat

1

V=50 km/h v celé délce v obou smérech
Vmax=70 km/h

nezavisla
1985



Rekonstrukce TZZ Preloué - Prachovice

SO 12-10-01 Zelezniéni svrsek, SO 12-11-01 Zelezniéni spodek /rr—rn\

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) EXPROJEKT

2 Prostor vystavby

2.1 Uzemni podminky

Rekonstruovany Usek traté se nachazi v extravilanu, v katastrélnim Uzemi Valy nad Labem, Veseli u Pfelouce,
Choltice, Svin&any. Trat vede podél potoké Struha a Jenikovického potoku. Uzemi neni zastavéné, prevaznou ast traté lemuji
pole. Zelezniéni trat se nachazi na draznich pozemcich parc.g. 75/1, 468/1 v k.0. Valy nad Labem, parc.&. 532/2 v k.u. Veseli
u Prelouge a parc.¢. 2109, 2111 v k.0. Choltice. Draznim pozemkem se pro tento i¢el rozumi pozemek ve viastnictvi Ceské
republiky, kde méa pravo hospodafeni s majetkem statu Sprava Zeleznic, s.0. (dale jen SZ, s.0.).

2.2  Pristup k objektu

Pristup k objektu je mozny po Zeleznici, doprava materialu mize probihat po Zeleznici z Zst. Prelou¢ nebo Zst. HefmanQv
Méstec. Pristup je mozny i po silnici 11/342 a dal$ich mistnich komunikacich.

10) zé&pisy z porad
11) platné obecné zavazné pravni pfedpisy, normy, zakony a vyhlasky

3 Podklady
1)  zad&vaci podminky
2) geodetické zamé&Feni (mapovy podklad od SZG (2019)
3) rastrové formaty map velkych méfitek
4) katastralni mapy a identifikace vlastnikd dotCenych pozemk
5) prohlidky stavenisté
6) fotodokumentace (EXprojekt s.r.0. 2020)
7)  inzenyrsko-geologicky prizkum prazcového podloZi (4G consite, s.r.o. 07/2021)
8) zakresy pribéhu stavajicich siti (08/2021)
9) Uzemni plany dotéenych Uzemi
0
1

4 Zdavodnéni stavby

41  Ucel stavby

Ugelem Pfedmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spoleéné povoleni a Projektové dokumentace pro provadéni
stavby ,Rekonstrukce TZZ Prelou¢ — Prachovice® v souladu se schvalenym ZP. Cilem dila ,Rekonstrukce TZZ Prelou¢ —
Prachovice" je rekonstrukce stavajiciho zastaralého zabezpe€ovaciho zafizeni. Stavajici zabezpecovaci zafizeni je na hranici
technické udrZitelnosti a investice do rekonstrukce je nezbytna. Dalsi napini stavby je zajisténi plynulosti a bezpeénosti
Zelezniéni dopravy, zvySeni komfortu cestovani azvySeni bezpe€nosti cestujicich; zajisténi spolehlivého Zelezniéniho
provozu, umoznéni vysSi propustnosti trati a Uspora provoznich zaméstnancu. Realizace stavby zajisti zvySeni bezpeénosti
a spolehlivosti zelezniéniho provozu, vytvoreni pfedpokladl pro dalkové ovladani trati z regionalniho dispecerského pracovisté
Pardubice na zakladé pokynu PO-01/2019-GR, zajiéténi Uspor energie, zajisténi pozadavk( platné legislativy. Nezbytna
koordinace se stavbou ,Autobusovy terminal Hefman(v Méstec", jejimz investorem je Mésto Hefmandv Méstec. V navaznosti
na dopravni terminal dojde v zst. Hefmaniv Méstec k vybudovani novych nastupist 550 mm nad TK, zfizeni rozhlasového
a informacniho systému, osvétleni. V navrzenych usecich v souladu s ZP dojde ke zvy3eni rychlosti.

5 Polohovy systém, vyty€eni a stanic¢eni

Stavba je osazena polohové do soufadného systému S-JTSK a vySkové do systému B.p.v.|kdyZz vykresova
dokumentace obsahuje informativni hodnoty posunu a zdvihu koleje, je vylou¢eno pouzit téchto hodnot pro vytyéeni nové osy!
Nova osa koleje muZe byt vytyCena pouze ze soufadnic.
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5.1  Staniceni trati

Ridici stani¢eni pro stavebni objekt SO 12-10-01 Zelezniéni svréek je navazano na KV107 v 7st. Preloug, fj.
v km 1,800.

6 Technicky popis dosavadniho stavu

6.1  Stavajici rychlost
Stavajici tratova rychlost je 50 km/h v celém Useku v obou smérech.
6.2  Stavajici smérové poméry

Na zagatku Useku vede trat v soubéhu s trati &. 540 Kolin — Ceska Trebova. V tseku se nachazi mnozstvi oblouk
malého poloméru, nej¢astéji mezi R=250 m — R=300 m a také 4 slozené oblouky.

6.3  Stavajici sklonové poméry

Trat na zacatku Useku stfidavé stoupa (max. 11 %o) a klesa (max. 6 %o) az do km 5,700, odkud trat jiz pouze stoupa
maximalnim sklonem 12 %o az do zst. Choltice.
6.4  Stavajici zeleznicni svrsek

Zelezniéni svrdek v misté stavby je tvofen betonovymi prazci SB8 o rozdéleni ,c* s kolejnicemi tv. S49, rok viozeni
1985. V Usecich km 2,535 az km 2,935 a km 8,200 aZ km 8,400 se nachazeji dievéné prazce. Na mosté ev. km 7,570 je pfimé
ulozeni — rozponové podkladnice pfivarené na ocelové mostnice.

Kolej je svafena do bezstykové koleje.

V tseku km 1,800 az km 3,470 se nachazeji pivodni svérky ZS3, ve zbytku koleje jiz doslo k vyméné za svérky ZS4.
V téchto Usecich se nachazeji prazcové kotvy:

km 3,826 —4,800  na kazdém 2. prazci

km 5,000 -6,180  na kazdém 2. prazci
km 8,221 — 8,408  na kazdém prazci

Vzhledem ke stafi Zelezni¢niho svrsku, jsou jeho jednotlivé soucasti znacné opotfebované. Dle vysledkd
pledkategorizace je uréeno k odstranéni:
2 568 m kolejnic S49 a zbylych 10 570 m je navrzeno k regeneraci
507 ks betonovych prazct SB 8
1023 ks drevénych prazct bukovych
a celkem 143 106 ks drobného kolejiva.

V celém mezistaniénim Useku je navrzena smérovéa a vySkova Uprava GPK automatickou strojni podbijeckou, proto
se predpoklada vyména vadnych komponent, které by prace spojené s podbijenim nedovolily. Procentualné (nikoli v celém
rozsahu dle predkategorizace) jsou tyto vymény zahrnuty v rozpoctu stavby.

Stavajici svary dle vyjadreni OR povétsinou splfiuji pozadavky pro zavedeni rychlostniho profilu V130 vypsané
v kapitole 7.4 této TZ. Podrobna kontrola bude provedena pfed zapogetim stavby. Rozpodet uvazuje s pfipadnou nahradou
stavajicich svaru za kolejnicové vlozky v poétu nékolika kust.

6.5  Stavajici zemni téleso a odvodnéni

Tratovy usek vede vcelé své délce prevazné v Urovni okolniho terénu nebo nanizkém naspu max. vysky
do 3 m. Na zacatku Useku (pfi soubéhu s trati Kolin — Ceska Tfebova) je trat situovana na spoleéném télese odfezu, konkrétné
u zafezového svahu.
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7 Navrh technického reseni zelezni¢niho svrsku

7.1 Rozsah stavebniho objektu

Stavebni objekt SO 12-10-01 Zelezniéni svrSek zahmuje smérovou a vyskovou Upravu GPK v Useku km 1,800
az km KP 8,413 394 (mimo km 4,900 - 5,015), déle strojni Cisténi KL v Usecich km 3,600 — 4,500 a km 6,800 — 7,250. Dojde
k vyméné stavajicich LIS za kolejnicové viozky a u Zelezni¢nich prejezdl P5028, P5030, P5031 a P 5033 bude Zelezniéni
svrSek rekonstruovan novym materialem.

7.2 Smérové reSeni, rychlost

Smérové feSeni bylo navrzeno s ohledem na co maximaini mozné zvySeni tratové rychlosti a zavedeni rychlostniho
profilu V130, zaroven s ohledem na maximalni mozné posuny.

V V130 V150
km 1,800 - 2,900 70 km/h 75 km/h 75 km/h
km 2,900 - 4,300 60 km/h 65 km/h 65 km/h
km 4,300 - 6,200 65 km/h 70 km/h 70 km/h
km 6,200 - 8,200 70 km/h 75 km/h 75 km/h
km 8,200 - 9,200 60 km/h 65 km/h 65 km/h

Soubéh s koridorovou trati byl s ohledem na osové vzdalenosti ovéfen dle SZ S11 ¢&l. 17.

7.3  Sklonové reSeni

Sklonové feSeni, pfedevsim zdvihy byly optimalizovany s ohledem na moznosti automatického strojniho podbijenti, {;.
zdvih pokud mozno alespof 20 — 30 mm. V nékterych Usecich z divodu omezeni poctu lom{ sklonu jsou navrzeny zdvihy
az 100 mm. Naopak v Usecich, kde dojde ke strojnimu €isténi KL, jsou zdvihy minimalni a bylo vyuzito i zapornych hodnot.

7.4  Konstrukéni usporadani zelezni€niho svrsku

V ramci stavby dojde predevsim ke smérové a vySkové Upravé GPK tratové koleje. Pfed zahajenim podbijeni bude
na zakladé predkategoriazce navrzena vyména vadnych soucasti Zel. svrSku. V useku km 1,800 az km 3,470 budou
vyménény svérky ZS3 za svérky ZS4.

Stévajici svrdek je tvofeny kolejnicemi S49 na betonovych prazcich SB8, upevnéni K, rozdéleni ,c".

Novy Zelezniéni svrSek bude realizovan u rekonstruovanych prejezdu nasledovné:

P5028 ev. km 3,133 60 E2, SB 8, K, rozdéleni ,c*, pod pfejezdovou kci rozdéleni ,u“, dl. 25 m
P5030 ev. km 3,955 49 E1, SB 8, K, rozdéleni ,c*, pod piejezdovou kci rozdéleni ,u*, dl. 50 m
P5031 ev. km 4,518 49 E1, SB 8, K, rozdéleni ,c*, pod pfejezdovou kci rozdéleni ,u*, dl. 25 m
P5033 ev. km 6,110 49 E1, SB 8, K, rozdéleni ,c*, pod pfejezdovou kci rozdéleni ,u“, dl. 25 m

Pod konstrukci Zelezniénich pfejezdu bude pouzito upevnéni s antikorozni upravou.

U Zel. pfejezdu P5028 budou umistény pfechodové kolejnice 49 E1/60 E2 dI. 12,5 m. Pfechodové kolejnice budou
umistény na prazcich SB 8.

Demontaz a zpétna montaz Zel. svrsku z divodu realizace novych mostnich objektl je navrzena v téchto Usecich:
km 6,752 625—6,764 625 dl. 12m

Nahrada LIS za kolejnicové viozky min. dl. 5,4 m (nasobek rozdéleni ,c*) je navrZena v téchto km:
km 3,308 448 3,913 825 ; 5,106 119 ; 6,777 513 ; 7,930 181
V km 3,000 000 bude vloZen do obou kolejnic novy LIS z dlvodu izolace kolejisté od soubéhu s elektrifikovanou trati.
Délka LIS bude mim 5,4 m.

Kolej bude zpétné svarena do bezstykové koleje dle predpisu SZ S3/2 Bezstykové kolej. Bezstykova kolej mize byt
provedena az po Upravé KL do profilu.

Rozsifeni rozchodu u obloukti o poloméru R<275 m je v tomto definiénim Useku feSeno pouze z oblouku €. 22.
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olomérR |oolomér R rozsireni | rozsifeni Lu
¢.oblouku od km do km P L P i Au stav. | Aunové [navrzené
stavajici novy
[mm] [mm] [m]
22 8,211934 8413394 250 250 8 3 4

Stavajici rozsifeni dle podkladii od ST Pardubice je 8 mm. Vzhledem k typu upevnéni bylo pivodné projektované rozsifeni
3 mm vlivem ojeti kolejnic zvétSeno. Naplni této stavby neni vyména kolejnic, proto bude stavajici rozsifeni ponechéno.
Zhotovitel vSak ovéfi rozSifeni rozchodu v bodech ZO a KO, které musi byt minimalné 3 mm. Pokud bude naméfena nizsi
hodnota, bude rozSifeni upraveno.

Déle je béhem zfizovani BK nutno dodrzet nasledujici podminky z hlediska zavedeni RP V130 v mistech | > 100 mm:
- Vobloucich v€etné pfechodnic a v navazujicich usecich koleje na délku min. 50 m musi byt dodrzena upinaci teplota
podle ¢l. 14 predpisu SZ S3/2.
- Minimalni vzdalenost svar( (délka kolejnicovych viozek) musi odpovidat minimalni délce kolejnicovych viozek pro
dané rychlostni pasmo (dale také ,RP*), viz ¢l. 21 predpisu SZ S3/2.
- Nesmi byt pouzito upevnéni kolejnic s rozponovymi podkladnicemi nebo se svérkami ZS 3.
- Musi byt dodrzeny tyto pozadavky na minimaini vzdalenost os otvor( v kolejnicich od svaru:
o  aluminotermického nebo elektrickym obloukem 85 mm
o aluminotermickych se Sirokou sparou 120 mm
o stykového s odtavenim 60 mm
- Musi byt zaji$tén stav a kvalita stavajicich svard, pficemz:
o nejsou dovolené aluminotermické svary zhotovené mokrymi formami
o neni pfipustné zalomeni po vtokovém nalitku aluminotermického svaru
o svary elektrickym obloukem smi byt svafeny jen uZité kolejnice v kolejich 5. a 6. fadu s rychlosti mensi
nez 80 km/h v€etné
o uvSech svar(i zhotovenych elektrickym obloukem musi byt zajisténa podrobna kontrola ultrazvukem
o v obroudenych mistech svaru na hlavé kolejnice nejsou pfipustné viditelné trhliny a vruby a dale pory a
prohlubeniny o hloubce vétsi nez 1 mm
o svary se zjisténymi vadami podle predpisu SZ S3/7 Vady a lomy pojizdénych souéasti Zelezniéniho svrsku
(dale jen ,predpis SZ S3/7) nesmi byt ponechéany bez opatfenti.
- Geometrie (rovinnost) svart, méfena na délce 1 m, musi spliiovat nasledujici podminky:
o dovolené odchylky ve svislém sméru jsou —0,2 mm az +0,8 mm
o dovolené odchylky ve vodorovném sméru na pojizdéné hrané kolejnic jsou +0,6 mm, ve smérovych
obloucich a prechodnicich po odeéteni vzepéti pro danou kfivost na délce 1 m (vzepéti ve smérovém
oblouku nebo v pfislusném misté pfechodnice Ize zjistit pfeméfenim vzepéti cca 3 m daleko od svaru po
obou stranach).

7.5 Kolejové loze

V ramci SO 12-10-01 je navrzeno strojni Cisténi kolejového loze v Gsecich km 3,600 — 4,500 (dl. 900 m) a km 6,800 —
7,250 (dl. 450 m). Doplnéni kolejového loze bude z nového materialu.

V km 4,550 a km 4,860 je navrzeno lokalni ¢isténi KL na délku cca 20 m.

V Usecich, kde se kolej podbiji, bude kolejové loze doplnéno z nového materiélu.

Nové kolejového loZe bude v rozsahu nového kolejového rostu, tj. u rekonstruovanych prejezdli. Koruna kolejového
loze bude Siroka standardné 1,700 m od osy koleje. V obloucich s rozSifenim, pfipadné nadvySenim (viz tabulka nize) bude
Sitka zvétSena 0 0,050 m a bude proveden nadvyseni 0,100 m. Nové kolejové loze bude provedeno ze $térku drceného, frakce
31,5/63 mm. Tloustka kolejového loZe bude min. 350 mm pod prazcem. Kolem mostnich objektd, pfejezdl a u nastupist bude
zfizen prechod z otevieného do zapusténého KL na délku min. 6 m dle Vzorovych listi Zelezniéniho spodku, dil Z 1.11.
Prechodové kliny jsou navrzeny ze stejného materialu jako je kolejové loze, tj. ze Stérku fr. 31,5/63 mm. Kolejové loZe a jeho
rozméry musi splfiovat pozadavky SZDC S3 dil X Kolejové loze, CSN EN 13450 (72 1506) Kamenivo pro kolejové loze
a prislusnym OTP.

Dle tabulky nize bude v obloucich zfizeno rozsifeni a nadvyseni KL.

7.6  Prazcové kotvy

Z divodu zmény tvaru kolejnic u prejezdu P5028 budou nad ramec tabulky nize osazeny prazcové kotvy v useku dl.
50 m, tj. od KP km 3,155 348 do km 3,205 348. Celkem tedy 25 kotev.
PraZcové kotvy budou dle pfedpisu SZ S3/2 Bezstykova kolej osazeny v nasledujicich obloucich:
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& oblouku od km do km dl. [m] rozSifeni |nadvyseni ‘kf)tvy na kflz.dem _ Pocet
KL KL 3.prazci | 2.prazci | prazci kotev
5 2.850 2.935 85.0 X
2.935 2.960 250 X X
6,7 2.960 3.120 160.0 X X X 80
8 3.260 3.325 65.0 X X
9 3.555 3.720 165.0 X X
10,11,12 3.840 4.245 405.0 X X X 200
13 4.365 4.715 350.0 X X X 173
14,15 5.050 5.405 355.0 X X X 176
16,17,18 5.505 5910 405.0 X X X 200
19 6.030 6.160 130.0 X X X 65
22 8.235 8.390 155.0 X X X 230
Celkem 1124

Stavajici kotvy budou odstranény a budou likvidovany jako odpad.
7.7 Drazni stezky

Minimélni Sitka draznich stezek bude 400 mm. Vzhledem k velmi malé Sifce stavajiciho drazniho télesa bude snaha
zfidit stezku alespori na jedné strané télesa, pficemz v obloucich primarné na vnéjSi strané. Povrch stezek bude tvorfen
zhutnénou $térkodrti fr. 0/32. Pfechody z uzavieného do otevieného kolejového loZe budou z materialu kolejového loze, {.
Ze stérku fr. 31,5/63 na délku min. 6 m.

Orientaéni rozsah Upravy stezek:

Staniceni [km] Vievo Vpravo
0od Do

1,800 3,300 -
3,300 3,950 - Odkop
3,950 4,300 Odkop Dosypavka
4,300 5,150 - -
5,150 6,500 Odrez Odrez
6,500 7,000 - Odkop
7,000 7,350 Odkop Odkop
7,350 7,450 - -
7,450 8,000 Dosypavka Odkop

7.8 Demontaze kolejového rostu, nakladani s vyziskem

Soucasti stavebniho objektu jsou i demontaze stavajiciho kolejového rostu. Pfedpoklada se demontaz koleje v ose.
Jednotlivé sou&asti svrku (kolejnice, praZce, upevriovadla) budou likvidovany jako odpad.

8 Navrh technického reseni zelezniéniho spodku

8.1  Rozsah stavebniho objektu

Stavebni objekt SO 12-11-01 Zelezniéni spodek zahmuje zfizeni piikopl ve vytipovanych Gsecich pfi pochiizce
se zastupci ST Pardubice.
V ramci tohoto SO se nezfizuje ZKPP u rekonstruovanych prejezdd. ZKPP je vzdy soucasti SO daného prejezdu.

Pripadna sanace propustkd &i fims propustkd neni feSena v této stavbé, probéhne vSak v ramci opravnych
a Udrzbovych praci OR Hradec Krélové. Bez této opravy neni zaruéeno nezadouci rozsypani kolejového loZe pres stavaijici
fimsy.

8.2  Odvodnéni

Sklonéna PTZS
V Usecich, kde je navrzeno strojni ¢isténi kolejového loze, je rovnéz navrzeno uklonéni plané télesa Zelezni¢niho
spodku do 5% sklonu, pro zajisténi lepSiho odvedeni srazkové vody. Uklonéni bude realizovano nasledovné:
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km 3,600 — 3,950 vpravo km 6,800 — 7,250 vpravo
km 3,950 — 4,300 vlevo
km 4,300 — 4,500 vpravo

Prikopy

V Useku jsou navrzeny nezpevnéné piikopy, zpevnéné piikopy a pfikopové zidky — malé J. Stani¢eni jednotlivych
pikopU viz tabulka niZe.

Nezpevnéné pfikopy budou $itky 0,4 m, pfilehlé svahy budou ve sklonu 1:1,5.

Zpevnéné prikopy min. Sifky 0,5 m budou osazeny do betonu C 12/15 tl. min. 0,1 m. Pfilehlé svahy budou ve sklonu

1:1,5.
y5k 5k K
omaceni| V> | odkm dokm | ¥ | dumm] | druh |umisteni| Soo"
[m.n.m.] [m.n.m] [%d]
220661 | 3550 s7o0 | 221086 [ 500 [ + 25
. [22io | s700 3825 | 200655 | 1250 ' N BEX
220655 | 3825 3000 | 220202 | 750 | - 60
220202 | 3900 3925 | 219769 | 250 ey - 173
223688 | 6550 6725 | 224272 | 1750 + 33
2 nezpev. P
224212 | 6725 6758 | 224004 | 330 80
3 | 225334 | 7025 7350 | 226615 | 3250 | nemev. | L |+ 39
4 | 225142 | 7025 7350 | 226423 | 3250 | nemev. | P |+ 39

Pozn. Vysky a sklony pfikopl u propustk( budou stavbou pfipadné drobné upraveny.

8.3  Procisténi vybranych propustku

Propustky ev. km 2,552 ; 3,928 a 6,548 budou z dlivodu zausténi novych pfikopQ proistény. Zarover rozpocet
uvazuje i s pfipadnym odlazdénim vtok( a vytoku propustki lomovym kamenem do betonu C12/15 dle MVL 649.

8.4  Kiizeni se sitémi
V mistech kfizeni kabelové trasy s koleji bude v ramci tohoto SO uvazovano rozpoétové pouze s chranickami

v mistech, kde bude demontovana kolej. VSechna ostatni kfizeni budou feSena protlakem. Protlaky nejsou soucasti tohoto
SO.

8.5  Odstranéni naletovych dfevin

Resi samostatny stavebni objekt SO 00-92-01 Odstranéni lesni a mimolesni zelené.
9 Vystroj trati, zajisténi prostorové polohy koleje
Vystroj trati je feSeny v ramci SO 00-14-01 Prelouc — Prachovice, vystroj a znaceni trati.

Pro zajisténi PPK neelektrizovanych trati budou pouzity body ZBP. Veskeré kontrolni mé&feni prostorové polohy koleje
na tratich s projekty v soufadnicich S-JTSK a B.p.v. maji byt provadény s vyuZitim geodetickych metod.

10 Zarizeni stavenisté

Viz ¢ast POV.

11 Technickobezpecnostni zkouska

Podle z&kona €. 266/194 Sb. se pfed zahajenim zkuSebniho provozu provede TBZ koleje dle vyhlasky Ministerstva
dopravy €. 177/1995 Sb., hlava tfeti (Stavebni a technicky fad drah).

12 Vyjimky z piedpisti a norem

Nejsou uplatfovany.
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13 Demontaze, vyzisky, odpadové hospodarstvi

V rdmci tohoto objektu se predpoklada vznik téchto odpadd, které budou likvidovany v souladu s platnou pravni
normou. Bude se jednat pfedevsim o:

Beton z demolic objektli a kameni (predpokladana dovozna vzdalenost do 12km)
Beton Ize recyklovat pfedrcenim a poté vyuzit jako druhotné suroviny.

Zelezniéni prazce betonové a beton (predpokladana dovozna vzdalenost do 12km)
Materialy pochazeji z vyjmutého kolejového rostu. Podle Katalogu odpadU je vedena pod kédem 17 01 01, kategorie
odpadu O. Beton Ize recyklovat predrcenim a poté vyuzit jako druhotné suroviny.
Dievéné zeleznicni prazce (pfedpokladana dovozna vzdalenost do spalovny do 12km)
Jedna se o0 nebezpecny odpad, bude ekologicky likvidovan na specializovaném pracovisti.
Stérk z kolejového loze (predpokladana dovozna vzdalenost na skladku, pripadné misto recyklace do 12km)
Bude odvezen na skladku, recyklovan a vyuzit jako druhotna surovina — ostatni odpad.
Vykopova zemina (predpokladana dovozna vzdalenost na skladku do 12km)
Bude odvezena na skladku — ostatni odpad.
Zelezny $rot
Vyziskané kolejnice budou odvezeny do vykupny surovin.
Pryzové podlozky a PE podlozky (pfedpokladana dovozna vzdalenost na skladku do 12km)
Vlyziskané podloZzky budou recyklovany.
Ostatni vyziskané suroviny a odpad (pfedpokladana dovozna vzdalenost na skladku do 12km)

Ostatni druhy odpadd z provadéni stavby napf. odpadni obaly, apod. budou tvofit pouze maly podil z celkového
mnozstvi odpad(. Vznik vyznamného mnoZstvi dal$ich, nez popsanych nebezpecnych odpadud se pfi realizaci této stavby
nepfedpoklada. Pfipadné odpady kat. N musi byt pfedany firmé opravnéné k nakladani s timto druhem odpadu.

14 Zpusob provadéni stavby
Viz ast POV.

14.1 Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami

Soubézné nebo navazuiji stavby nejsou znamé.

14.2  Souvisejici objekty a provozni soubory

PS 12-01-21 Prelou¢ — Choltice, TZZ

PS 00-02-51 Prelou¢ — Kostelec u H. M., tratovy kabel

PS 00-02-51.1 Prelou¢ — Kostelec u H. M., ochrana dalkového kabelu a tratovych kabeld
PS 00-02-52 Prelou¢ — Kostelec u H. M., dalkovy a tratovy opticky kabel
S0 12-12-01 Valy u Pfelouce zastavka, pfizpisobeni nastupisté

SO 12-13-01 Prejezd ev. km 3,133

SO 12-13-02 Prejezd ev. km 3,334

SO 12-13-03 Prejezd ev. km 3,955

SO 12-13-04 Prejezd ev. km 4,518

SO 12-13-05 Prejezd ev. km 5,013

S0 12-13-06 Prejezd ev. km 6,110

SO 12-13-07 Prejezd ev. km 7,371

S0 12-21-01 Propustek ev. km 6,759
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15 Vyty€eni stavajicich siti

Pred zapoCetim stavebnich praci musi byt vytyCeny veskera podzemni vedeni za G€asti pfisluSnych spravcd. Poloha
vech siti je zfejma z Koordinacni situace (Cast dokumentace C).

16 Vyty€eni objektu

VySkovy systém je uvazovan Balt p.v. Soufadnicovy systém je S-JTSK.
Vyty&eni bude v souladu s CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2. Pro vytyéeni bude pouZita platna vytycovaci sit stavby.

17 Majetkopravni poméry, seznam dotéenych parcel

Viz &ast B Souhrnna technicka zprava.

18 Soupis norem, predpisu a vzorovych listi

Technické normy

1) SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

2) SZDC S3 Zelezniéni svriek

3) SZ S4 Zelezniéni spodek

4)  SZDC Vzorové listy zelezniéniho spodku

5)  CSN 01 3419 Vyty&ovaci vykresy staveb

6) CSN 73 0415 Geodetické body

7)  CSN 73 0420-1 Presnost vytyGovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky
8) CSN 73 0420-2 Presnost vytyéovani staveb — Cast 2: Vytyovaci odchylky
9) CSN 736301 Projektovani zelezninich drah

10) CSN 73 6320 Prijezdné priifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vietkach normalniho rozchodu

11) CSN 736360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah ajeji prostorova poloha. Cast
1: Projektovani

12) CSN 736360-2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast
2: Stavba a prejimka, provoz a drzba

13) CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

14) Smérmice generalniho feditele SZDC ¢.11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich tratich
celostatnich a regionalnich

19 Bezpecénost prace
Viz Gast B - Plan BOZP.
Zpracoval:

Ing. Radek Sip, EXprojekt, s.r.0., tel. 533 312 000, sip@exprojekt.cz
Brno, ¢erven 2024
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Rekonstrukce TZZ Pfelou¢ - Prachovice
SO 12-10-01 Zelezniéni svrsek, SO 12-11-01 Zelezniéni spodek /rr—rn\
Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) EXPROJEKT

20 Prilohy

20.1 Predkategorizace zel. svrSku

20.2 Nadbetonovani fimsy u vybranych mostnich objektu
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