=7 Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s Z D‘ Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

Spréva Zeloznién! dopravnl cesty 772 58 Olomouc

VAS DOPIS ZN:
ZE DNE:
NASE ZN: 1323/2014 - SSV

VYRIZUJE: Ing. Hana Konitkova
TEL.: +420 725 744 197
E-MAIL: konickova@szdc.cz
DATUM: 17.2.2014

VSem dodavateltim

Véc: DOZ JaroméF (mimo) — Stara Paka (mimo)
Dodatecné informace &. 1
Evidenéni . vefejné zakazky (Véstnik vefejnych zakazek): 377379

Sprava Zelezniéni dopravm cesty, statni organizace, se sidlem Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové
Mesto, Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dale jen ,zadavatel") k vyse uvedené
vefejné zakdzce v souladu §49 odst. zakona &, 137/2006 Sb. o vefejnych zakdzkach, v platném znéni
(ddle jen zékon), obdrZel dotazy, na které odpovida a odpovédi poskytuje viem dodavatelﬁm

Dotaz 1:

Stavebni objgﬁ S0 5121;

V technické zpravé je uveden Stérkovy podsyp v tl. 100 mm. Ve vykazu vymér je uvedena v poloZce
11 prlimérna tloustka 150-300 mm. Kterad hodnota je platna?

Odpovéd”:

Spravné je ddaj v TZ 100mm (viz pfiloha).

Dotaz 2:

V technické zpravé je uveden podkladni beton v tl. 100 mm, ale neni zde zminka o vyztuZeni Kari siti
(tento Gdaj neni ani v fezu a v uvedené skladbé), ve vykazu vymér v prislu$né poloice je viak
v popisu. Ktery udaj plati?

Odpovéd":

Beton je s Kari siti.

Dotaz 3:

Elektro — neni presnéji specifikovano, co presne av ]akem rozsahu bude provedeno (ve vykazu vymér
je polozka pouze kompletem). Neni napfiklad pfesna specifikace svitidel apod. Zadame o doplnéni.
Odpovéd”:

Elektroinstalace je soucasti elektroinstalace je Uprava stavajicich rozvodd - nové zéfivkové svitidio
DVOUTRUBICOVE PRISAZENE 2x 30w, Gprava zasuvkovych obvodli - napojeni el. pfimotopu ze
samostatné jisténého obvodu (pfedpokladand dprava stavajicho rozvadée). Napojeni chladici
jednotky o vykonu 2500wze samostatné jiSténého obvodu (pfedpokiddand dprava stdvajiciho
rozvadéce).

Dotaz 4:

Vytapéni — ma se umistit elektrlcky primotop. V projektové dokumentaci véak neni jeho spec:ﬂkace
(vykon, vyhfevnost, rozméry, ...). Zarove neni uveden v poloZkovém rozpoctu. Kam se ma tento
zapoditat? Zadame o doplnéni.

Odpovéd’:

Elektricky pfimotopny nasténny konvektor s termostatem o vykonu 2500W se zapotitd do
elektroinstalace (viz pfiloha).
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Dotaz 5:

V technické zpravé je uveden odstavec: ,Mistnost bude klimatizovana a vétréna (VZT mifizky do
fasa'dy ", ve vykazu vymeér je polozka chlazeni uvedena v mnoZstvi 1 soubor bez bliz3i specifikace
avyCtu praci. Jsou soucasti dodavky vzduchotechnické jednotky, rozvody atd., dle PD neni
jednoznacné napsané? Zadame o uptesnéni.

Odpovéd':

Osazeni chladici jednotky o vykonu 2500W - pfimé chlazeni systém split s kondenzacni jednotkou
umisténou na fasadé budovy a vnitini jednotkou v nasténném provedeni. Oviadani zafizeni bude infra.
Do fasady osadit 2x vétraci mfizku s regulaci (viz pfiloha).

Stavebni objekt SO 5141:
Dotaz 6:

Elektro — neni presn&ji specifikovano, co presne av Jakem rozsahu bude provedeno (ve vykazu vymér
je poloZka pouze kompletem). Neni napiiklad presnd specifikace svitidel apod. Zadame o doplinéni.
Odpovéd":

Elektroinstalace - soucasti elektroinstalace je Uprava stavaijicich rozvoddl — nové zafivkové svitidio
DVOUTRUBICOVE PRISAZENE 2x 30w, uprava zasuvkovych obvod@ - napojeni el. pfimotopu ze
samostatné jisténého obvodu (pfedpokladana Uprava stavajiciho rozvadéce).

Dotaz 7:

Vytapéni — ma se umistit elektrick)’l primotop. V projektové dokumentaci vSak neni jeho specifikace
(vykon, vyhfevnost, rozméry, ...). Zarovefi neni uveden v polozkovém rozpoctu. Kam se ma tento
zapotitat? Zaddme o dopinéni.

Odpovéd":
Elektricky pfimotopny nasténny konvektor s termostatem o vykonu 1500W se zapocita do
elektroinstalace (viz pfiloha).

Stavebni objekt SO 5161:

Dotaz 8:

V technické zpravé jsou uvedeny nové pfimotopy. Ve vykazu vymér neni uvedena pfislusna polozka.
Zadame o doplnéni.

Odpovéd”:

Elektricky pfimotopny nasténny konvektor s termostatem o vykonu 1500W - 2KS.

Elektricky pfimotopny nasténny konvektor s termostatem o vykonu S00W — 1KS.

Zapoditaji se do elektroinstalace (viz priloha).

Dotaz 9:

Zdravotechnika — v technické zpravé je uvedeno, Ze zafizeni a rozvody budou vyménény a upraveny
dle potreb nového vyuZiti objektu. Ve vykazu vymeér je na tyto prace polozka v mnoZstvi soubor 1. Ale
neni nikde bliz&i specifikace, rozsah, materialové standardy, ... Zadame o doplnéni.

Odpovéd"

WC MISA A UMYVADLO - budou pouZity béiné zafizovaci predméty diturvitové bilé. Vytokové
armatury budou jednopakové s keramlckym tésnénim.

Uprava rozvod( vody a kanalizace, osazeni priitokového ohfivace pod umyvadiem.
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Dotaz 10:

Vytdpéni — ma se umistit elektricky pfimotop. V projektové dokumentaci viak neni jeho specifikace
(vykon, vyhfevnost, rozméry, ...). Zarovefi neni uveden v polozkovém rozpotu. Kam se ma tento
zapocitat? Zadame o doplinéni.

Odpovéd”:

Elektricky pfimotopny nasténny konvektor s termostatem o vykonu 1S00W — 2KS

Elektricky pfimotopny nasténny konvektor s termostatem o vykonu S00W — 1KS

Zapocitaji se do elektroinstalace (viz pfiloha).

Dotaz 11:
Vétrani a chlazeni — navrZen systém split. Ale uZ neni celkovy rozsah (trubni vedeni atd.). Zadame
o doplnéni.
Odpovéd’;
Osazeni chladici jednotky o vykonu 2000W - pfimé chlazeni systém split s kondenzaéni jednotkou
umisténou na fasadé budovy a vnitini jednotkou v nast&nném provedeni. Ovladani zafizeni bude infra.

Dale zadavatel poskytuje nasleduijici dodate¢né informace;

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zakona provede soucasné nize uvedené Upravy
v uveiejnéném vyhladeni. Opravné Ozndmeni o zakdzce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na
webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz .

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zdkona a pfiméfené prodluZuje nasledujici Ihiity.
Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakdzce:

1v.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalsich dokumentd
Lhiita pro doruceni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim y
Datum: 12/03/2014  nahrazeno 13/03/2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 10:00

IV.3.4) Lhiita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o (&ast )
Datum: 12/03/2014  nahrazeno 13/03/2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 10:00

1v.3.7) Podminky pro otevirani nabidek y
Datum: 12/03/2014  nahrazeno 13/03/2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 10:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je presvédcen, Ze vytvofil optimalni
podminky jednotlivym uchazeclim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych

pozadavk.
"/
Vi

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
povéreni ¢, 1604

Prilohy: dle textu
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