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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné

znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

AZP......ocveues Aktualizace zaméru projektu

(o] | Nastroj pro propojeni Evropy

CPK....oeverueee Centralny Port Komunikacyjny

DOSS .......... Dotcené organy statni spravy

ESG.......cuuuee Environmental, Social and Governance

ESRS....ccevee Evropské standardy pro podavani zprav o udrzitelnosti

RS .cicirerennas Rychla spojeni

(-1 » S Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

SIF....cccirurees Schéma des installations ferroviaires (koordinacni schéma trati)
SPP....cceeu.... Strategicky prlmyslovy park

STES eevrenn. Technicko-ekonomicka studie s dopadem na prostredi (ekvivalent Studie proveditelnosti)
y{ (] S Zasady uzemniho rozvoje

p 4 T Zivotni prostiedi
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1.1
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmeét dila

Pfedmétem Dila ,RS 1 VRT Ostrava - st. hr.“; zpracovani ZP + EIA + DPS je:

a)
b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

i)

Zhotoveni dopravné - provozni analyzy formou technické zpravy.

Zhotoveni Zaméru projektu (dale jen ,ZP") podle dokumentu Ministerstva dopravy
"Pravidla pfipravy a realizace akci dopravni infrastruktury financovanych Statnim
fondem dopravni infrastruktury®, ¢j. MD-46506/2024-910/1, 08/2024. (dale jen
~Pravidla MD").

Zhotoveni Doprovodné dokumentace k ZP (dale jen ,DD"“), kterda bude
zpracovana dle poZadavkl uvedenych v té&chto ZTP, konceptu technického teeni
a dokumentace EIA po vydani zavazného stanoviska. V rdmci konceptu technického
feSeni budou rozpracovany jednotlivé slozky do takové podrobnosti, aby se dal
zpracovat odst. 1.1.1 pismeno d) téchto ZTP a zaroven aby nedoslo v dalSim stupni
projektové pripravy ke zméné / nutnosti aktualizovat ziskana rozhodnuti, di
aktualizovat technické feSeni, které by vyvolalo opakovani procesu EIA.

Zpracovani oznameni zaméru dle § 6 (dadle jen ,oznameni EIA")
a dokumentace EIA (ddle jen ,dokumentace EIA") dle § 8 zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQ na Zivotni prostiedi, ve zné&ni pozdé&jsich
predpist véetné zpracovani zadosti o vydani zdvazného stanoviska EIA, predloZzeni
Objednatelem schvalené dokumentace EIA organu pfislusnému k vydani zavazného
stanoviska EIA, zajisténi Cinnosti souvisejicich s procesem posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostifedi ve smyslu citovaného zakona a ziskani pravomocného kladného
stanoviska EIA. Zavér z procesu EIA bude zapracovan do projektové dokumentace
pro povoleni stavby.

Vypracovani projektu inZenyrskogeologického prdizkumu (dale jen projekt
~IGP") (podle vyhlasky 369/2004 Sb., o projektovani, provadéni a vyhodnocovani
geologickych praci, oznamovani rizikovych geofaktor( a o postupu pFi vypoctu zasob
vyhradnich loZisek, ve znéni pozdé&jéich predpis a dale dle normy CSN EN 1997-1
a2 Navrhovani geotechnickych  konstrukci, normy CSN P 731005
InZenyrskogeologicky priizkum a podle smérnice SZ S4 Zelezni¢ni spodek) v rozsahu
predbé&zného prizkumu.

Zhotoveni Projektové dokumentace pro povoleni stavby dopravni
infrastruktury (dale jen ,DPS"), ktera specifikuje pfedmét Dila v takovém rozsahu,
aby ji bylo mozno projednat v fizeni o povoleni zaméru, ziskat pravomocné povoleni
zaméru (povoleni stavby nebo zafizeni) dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozd&jdich predpisl (dale jen ,stavebni zakon“), véetné& zpracovani
Stanoviska oznameného subjektu ve fazi vydani povoleni zédméru a Cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP") pfi praci na
stavenisti ve fazi pripravy véetné zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu
udrzby.

Zpracovani zadosti o vydani povoleni zaméru dle stavebniho zakona, vcetné
vdech vyzadovanych podkladd, jejimZ vysledkem bude vydani povoleni zaméru
(povoleni stavby nebo zafizeni). Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfislusnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Zpracovani Dila v rezimu BIM a vytvoreni Informacniho modelu BIM dle Smlouvy
Pfilohy ¢. 11 BIM protokol, véetné vsech jeho pfiloh. Informacni model je soucasti
Dila a bude zpracovavan, projednavan a odevzdavan pribézné a spole¢né s ostatnimi
Casti Dila dle Harmonogramu plInéni dle ¢l. 5.5 téchto ZTP.

Vykon Dozoru projektanta pfi zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby (dale jen ,PDPS") (dale celkové jen ,vykon Dozoru projektanta").

Zpracovani posouzeni RAMS pro Etapy 1 a7 5 a vybrané ¢asti Etapy 6 dle CSN EN
50126-1 ed. 2. Pfedmétem Dila nebudou ¢innosti spojené s RAMS pro Etapy 6 a vyssi
dle citované normy s vyjimkou analyzy RAM a aktualizace planu RAM. Navrh dle
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1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

1.2.2

Manualu pro projektovani vysokorychlostnich trati ve stupni dokumentace pro vydani
Uzemniho rozhodnuti (dale jen ,Manual VRT") garantuje splnéni Zzivotnosti,
udrzitelnosti a provozniho vyuZiti diléich prvk{ infrastruktury. Nezbytné parametry
pro zapracovani RAMS poskytne Zadavatel dodavateli na zakladé vyzvy.

k) Tvorba dat pro potieby provozu GIS portalu (systém pro vefejnost), pribézna
sprava a aktualizace dat portalu na zakladé pozadavkd Objednatele, nebo ptipominek
verejnosti.

I) Zpracovani prezentace stavby (3D animace/vizualizace), kterou bude mozno
vyuzit pro informovani vefejnosti o pfipravované investici.

m) Zajisténi vSech prlizkumnych praci pro projektovou pfipravu vcetné korozniho
prizkumu s komplexnim navrhem Fedeni protikorozni ochrany pro potiebnou
odolnost a zabezpeceni stavby.

n) Soucasti plnéni bude provedeni komplexnich hydrologickych posudki
vyhodnocujici vSechny mozné dopady a rizika.

0) Zhotovitel zajisti provedeni vSech praci a ¢innosti nezbytnych k fadnému provedeni
pfedmétu plnéni této verejné zakazky podle téchto ZTP a dalSich zadavacich
podminek této verejné zakazky jako celku, o kterych Gcastnik podle svych odbornych
znalosti védét mél, Ze jsou k radnému a kvalitnimu provedeni a dokonceni predmétu
verejné zakazky nezbytné.

p) Soucasti Dila jsou také vesSkeré dalsi vyvolané uUpravy dotéené infrastruktury,
do které se vySe uvedené Upravy napojuji nebo do nich jinak zasahuji, a to ve vSech
subsystémech.

g) Soucasti plnéni je i zajisténi dodatecné geodetické dokumentace stavby,
geodetickych a mapovych podkladl, zajisténi zpracovani veskerych potfebnych
dodate¢nych prizkumd nezbytnych k ndvrhu technického Feseni.

BlizSi specifikace predmétu plnéni verejné zakazky je upravena i v dalSich Castech
zadavaci dokumentace.

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace dle povahy Dila.

Cilem Dila je navrhnout v ramci konceptu Rychlych spojeni proveditelné feseni pro
uspokojeni budouci pfepravni poptavky mezi Ostravou a Katovicemi tak, aby v dalSim
stupni projektové pripravy nedoslo ke zméné / nutnosti aktualizovat ziskana rozhodnuti.
Regenim budou traté s parametry pro smieny provoz vlakd osobni i nakladni dopravy.

e Realizaci vznikne dil¢i ¢ast traté RS 1 Praha — Brno — Ostrava — hranice PL.

e Dokumentace kompletné navrhne novostavbu traté v Useku Bohumin (mimo) - Dolni
Lutyné - statni hranice s Polskem.

e Dokumentace zhodnoti potifebu a navrhne Upravy stavajicich trati v Useku Ostrava
hl. n. - Bohumin - Dolni Lutyné.

e Predpokladany rozsah Dila je 5 km novostavby traté a Upravy stavajicich trati v délce
priblizné 6 km.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace Dopravné - provozni analyzy bude vyhotovena v intencich priloh P1
a P2 smérnice SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen
,SZ SM011"“). Podrobnéjsi poZadavky jsou uvedeny v odst. 1.2.1, 4.1.18, pfipadné 4.6
téchto ZTP.

Dokumentace ve stupni ZP bude clenéna podle ,Pravidel MD" vcetné vsSech
stanovenych priloh. Pfilohy budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu a presnosti. Pro
potieby projednéni, zejména v rdmci Spravy zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ"),
Zhotovitel pouZije pro zpracovani pfilohu P2 smérnice SZ SM011. Dokumentace ZP bude
zpracovéna ve vizudlnim stylu a jednotné struktufe SZ, $ablona dokumentace je ke
stazeni na Portalu modernizace drahy na webovych strankach:
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1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.3
1.3.1
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https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel
poskytne Objednateli vesSkerou soucinnost pfi projednani ZP na Centralni komisi MD.

Dokumentace ZP zhodnoti dosavadni stavajici dokumentace jinych staveb a pro kazdou
zvlast stanovi nutny rozsah jejich zmén. Zmény budou vypracovény pro kazdou
dokumentaci zvlast véetné vyhodnoceni dopadu na jejich dosavadni povolovaci proces.

Soucasti plnéni je i zajit&ni a doplné&ni potifebnych podkladl, (nad rdmec podkladd
uvedenych v kapitole 2. Pfehled vychozich podkladd téchto ZTP) a mapovych podkladd,
nezbytnych ke zpracovani ZP.

Rozsah a ¢lenéni DD je uveden v ¢lanku 5.2 téchto ZTP.

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné resortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb a daldich platnych
pokynl MD a SZ.

Dokumentace ve stupni DPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 1
vyhlasky €. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury (dale jen ,vyhlaska ¢&.227/2024 Sb.“), ktera bude pouzita jako
dokumentace pro vydani povoleni zaméru (povoleni stavby) dle stavebniho zakona.
Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ, bude obsah dokumentace DPS odpovidat
podrobnosti a obsahu podle pfilohy P4 smérnice SZ SMO11 s tim, Ze souhrnné &asti
budou zpracovany podle ,Rozdilového dokumentu DPS" (viz pfiloha 7.1.5 téchto ZTP).
Oznaceni objektl a objektova skladba bude zpracovéna podle Manudlu pro strukturu
dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz pfiloha 7.1.4 téchto ZTP, ktery nahrazuje
prilohu P10 smérnice SZ SM011).

Dozor projektanta pfi zpracovani PDPS: Zhotovitel DPS poskytne soucinnost pfi
zpracovani PDPS (napf. Ucast pfi projednavani a pfipominkovani Dokumentace) a pro
zhotovitele PDPS vydava stanovisko Dozoru projektanta pfi zhotoveni PDPS o souladu
navrhu technického feseni DPS s dokumentaci PDPS na zakladé zadosti zhotovitele PDPS.

Soucasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajisté&ni zpracovani vedkerych potifebnych prizkumd (inzenyrskogeologicky,
stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Umisténi stavby, zakladni charakteristika trati (objektu, zaFizeni)

Hlavni stavbou bude novostavba traté odbocujici z traté 320, (001, 272) severovychodné
ke statni hranici.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) S631700048

Kraj Moravskoslezsky

Okres Karvina, Ostrava - mésto

Katastralni Gzemi PFivoz, Hrusov, Vrbice nad Odrou, Pudlov, Novy
Bohumin, Skfecon, Dolni Lutyné, Veffovice

Spravce

Udaje o trati - novostavba RS1

Kategorie drahy podle zadkona ¢. 266/1994 Sb. celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P3

Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohlageni o draze Novostavba - neni pfidéleno
Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu Novostavba - neni pridéleno
Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu Novostavba - neni pfidéleno
Cislo trafového a defini¢niho tseku Novostavba - neni pridéleno
Tratova t¥ida zatizeni D2
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2.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

Maximalni tratova rychlost

az 320 km/h

Trakéni soustava

1x25 kV AC, pfip. 2x25 kV AC

Pocet tratovych koleji

2

Udaje o trati 320 (p¥ip. 001, 272)

Kategorie drahy podle zédkona ¢. 266/1994 Sb.

Draha celostatni

Kategorie dréhy podle TSI INF P2/ F1
Soudast sité TEN-T Ano

Cislo trati podle Prohlageni o draze 860 00

Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 301

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 320, 001, 272
Cislo tratového a defini¢niho Useku 1891

Tratova tfida zatizeni D4

Maximalni tratova rychlost 140

Trakéni soustava

3 kV DC, s vyhledovou konverzi na 25 kV AC

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Studie technickoekonomickd s dopadem na prostiedi (zkr. STES) ,Vystavba zelezni¢ni
trati na Useku Katowice - statni hranice - Ostrava“ (dale jen ,studie"), zpracoval
Centralny Port Komunikacyjny - Polsko, 01/2023

Studie je k dispozici na webovém odkaze:
https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/imn9VEuUvkywuHH

Manual pro projektovani vysokorychlostnich trati ve stupni dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti, Sprava Zeleznic, statni organizace, v aktualni verzi (Manual VRT).
Uvodni kapitoly Manudlu VRT, tj. kapitoly Obsah a Uvod (proces vzniku, zdroje,
pozadavky, cile, plsobnost atd.) a Vzorovy pfi¢ny fez jsou ptilohou 7.1.3 té&chto ZTP,
a to vCetné anglické verze. Kompletni Manual VRT bude poskytnut Zhotoviteli po podpisu
Prilohy ¢. 11 SOD , Dohoda o mlcenlivosti®.

Aktualni verze podkladu bude predana Zhotoviteli po podpisu Smlouvy. Dalsi pouziti
viz odst. 4.1.12 téchto ZTP.

RS1 VRT Slezsko situace, zpracovala Spréava zeleznic - Cesko, 11/2024
Priloha 7.1.1 téchto ZTP.

XX. Dil - Dopravni modely, Vypracovani projektové dokumentace pro projekt ,Vystavba
zeleznicni trati €. 170 v Useku Katowice — statni hranice”, zpracovala Dohwa Engeneering
Co., Ltd. - Korejska republika, 09/2024.

Uplny podklad bude pfedan Zhotoviteli po podpisu Smlouvy.

Studie proveditelnosti VRT (Brno -) Prerov - Ostrava, zpracoval SUDOP PRAHA a.s.
a EGIS RAIL SA - Cesko 02/2021

Studie je k dispozici na webovém odkaze:
https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/mPGm4c7JgRi7Ncu

Dopliikové projekéni ¢innosti pro stavbu s ndazvem ,RS1 VRT Ostrava - st. hr.“, zpracoval
Valbek s. r. 0. — Cesko, 09/2024

Uplny podklad bude pfedan Zhotoviteli po podpisu Smlouvy.

Dostupné podklady prostorové polohy koleje, Sprava zelezni¢ni geodézie (SZG)
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2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

3.
3.1.1

3.1.2
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Podklad bude preddn na zakladé ?adosti na SZG (vyjma podkladl dle odst. 2.2.1
téchto ZTP).

Souvisejici podklady a dokumentace

Geodetické a mapové podklady v TU 1891 zajisti Objednatel prostfednictvim SZG.
Mapové podklady budou zpracovany do hranic drahy. Ostatni potfebné podklady
pro zpracovani Dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.

Dostupné podklady, které Zhotoviteli poskytne SZG:

a) Mapové podklady TU 1891 porizené v letech 2022-2024 v rozsahu obvodu drahy
ve formatu zxml.

b) Mapové podklady zajmového Uzemi mimo obvod drahy v rozsahu cca 100 m
na kazdou stranu od projektované osy koleje v km 279,1 - 283,4 (kilometraz dle TU
1891 v misté novostavby traté) — predpokladany termin dodani 25.2.2025.

c) Zelezniéni bodové pole v misté stavajici traté TU 1891.
d) Projekty PPK koleji ¢. 1 a 2 v misté stavajici traté TU 1891.

STUDIE ZAPLAVOVEHO UZEMI Dolni Lutyn& - Strategicky prdmyslovy park, zpracoval
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. - Cesko, 06/2024,

Priloha 7.1.9 téchto ZTP.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO UZEMNI RiZENif ,MODERNIZACE ZELEZNICNIHO
UZLU OSTRAVA", zpracovatel SZ,

Dokumentace bude predana Zhotoviteli po podpisu Smiouvy.

Koncept Zaméru projektu - ,Rekonstrukce chalupeckého zhlavi v ZST. Bohumin Vrbice
a tratové koleje Bohumin Vrbice - Chalupki®.

Koncept bude predan Zhotoviteli po podpisu Smlouvy.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Soucasti plnéni predmétu Dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné
ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci, a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) VRT - preshraniéni most a pokracujici Gsek v Polsku

Investice SZ (SS VRT) a CPK. Podle dosavadnich mezistatnich jednani bude tato ¢ast
projektovana, povolovana i realizovana polskou stranou prostfednictvim organizace
CPK. Mezistatni smlouva, kterd bude kompetence definovat je teprve v pripravé.

Pro potfeby koordinace s touto stavbou budou akceptovany podklady obdrzené od
polské strany v polském jazyce.

b) Modernizace Zzelezni¢niho uzlu Ostrava - S621500578
vC. 0. etapy - rekonstrukce mostu v evid. km 267,935

Investice SZ (SS Vychod). Na akci bylo vydano Gzemni rozhodnuti a je pfipravovana
dokumentace pro stavebni povoleni.

c) Rekonstrukce chalupeckého zhlavi v ZST. Bohumin Vrbice a tratové koleje
Bohumin Vrbice - Chalupki - $S621900069

Investice SZ (SS Vychod). Je vyhotoven koncept ZP. Soucasti predmétu dila je
stanoveni novych podminek pro Upravu stavajiciho ZP.

d) Prelozka silnice I/67 (RSD)
Investice RSD. Aktudlné je zpracovévéana DPS.

~RS 1 VRT Ostrava - st. hr."; zpracovani ZP + EIA + DPS
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e) Zelezniéni napojeni SPP Dolni Lutyné
Investi¢ni zamér SZ (SS Vychod).
e) Strategicky podnikatelsky park Lutyné

Investi¢ni zamér Statni investi¢ni a rozvojové spolecnosti, a. s.

f) Studie proveditelnosti zajisténi provozu vlak{ o délce 740 m

Investice SZ (SS Z&pad). Studie je rozpracovana.

g) Studie proveditelnosti zmény trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti
,Ostravsko a Prerovsko"

Investice SZ (SS Vychod).

h) Oprava TV v Useku Bohumin - Chalupki
Investice SZ (OR Ostrava).

i) Oprava TV v Useku ZST Bohumin-Vrbice - statni hranice
Investice SZ (OR Ostrava).

j) Optimalizace tratového Useku Ostrava-Kundice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka
nad Odrou

Investice SZ (SS Vychod). Probihd vyhotoveni DUSL podle zékona ¢. 416/2009 Sb.,
o urychleni vystavby strategicky vyznamné infrastruktury, ve znéni pozdéjsich
predpist

k) Petrovice u Karviné ON - optimalizace a rekonstrukce vypravni budovy

Investice SZ (SS Vychod). Projekt po realizaci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

V zadavaci dokumentaci jsou pro zpracovani Dokumentace uvedeny
VTP/DOKUMENTACE/07 /24 (dale jen ,VTP/DOKUMENTACE").

Dokumentace bude zpracovéna dle predlozené studie STES, kterd je pro tento projekt
ekvivalentem Studie proveditelnosti. VSechny stupné dokumentace dle téchto ZTP budou
zpracovany tak, aby respektovaly platné a ucinné ZUR Moravskoslezského kraje.

Zhotovitel Dila zajisti dlsledné pInéni poZzadavkd vyplyvajici z vyjadifeni dotéenych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace, a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

4.1.4 Odstavce 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9 2 9.3.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE
se rusi a nahrazuji se nasledujicimi odstavci:

,3.2.8 Majetkopravni vypofadani stavby v rozsahu vykupl a zatizeni nemovitych véci
(smlouvy o prevodu nemovitych véci, smlouvy prokazujici pravo provést stavbu
a smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni v&cného bifemene), doc¢asnych zaborl
(smlouvy o umisténi a provedeni stavby, budouci smlouvy najemni) a smlouvy
o pravu ke stavebnim Upravdm nebo demolicim cizich objektl (dale jen
~Majetkopravni vyporadani*) neni predmétem pinéni Zhotovitele dle této
Smlouvy. Majetkopravni vyporadani zajisti Objednatel.

3.3.2  Soucasti Dila bude také smluvni zajisténi investic vyvolanych stavbou, tedy
projednani a uzavreni:

e smluv o prelozce/prekladce zafizeni distribu¢ni soustavy dle energetického
zakona [16], siti elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych
komunikacich [17] a jinych siti technického vybaveni ¢i dopravni
infrastruktury,

e smlouvy o smlouvé budouci uzaviené s vlastniky/provozovateli
dokoné&enych SO a PS, které budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti

~RS 1 VRT Ostrava - st. hr."; zpracovani ZP + EIA + DPS
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téchto objektl do vlastnictvi nebo uzivani ptisludnych subjektl a v pFipadé
prelozky pozemni komunikace budou obsahovat zplsob a podminky
prevzeti t&chto objektl, véetné pozemk{ nebo jejich &asti, do vlastnictvi
nebo uZivani pfisludnych subjektl dle zakona o pozemnich komunikacich
[20].

Vyse uvedené smlouvy budou vyhotoveni v souladu s plathnymi pravnimi
predpisy a dle pokynl a podklad Objednatele (viz 3.3.12 t&chto VTP).

3.3.3 NEOBSAZENO

3.34 Pro Uclely budouciho sledovani postupu Majetkopravniho vyporadani
v majetkopravni aplikaci, které bude zajistovat Objednatel, je Zhotovitel
povinen zpracovat a do 1 mésice od uclinnosti Smlouvy predat Objednateli
prehlednou ,Tabulku pozemk{ a staveb dotéenych stavbou" (dale jen ,Tabulka
zabor(") v rozsahu dle dokumentace pro Uzemni rozhodnuti. Tabulka zaborQ
bude obsahovat seznam dot&enych pozemk{ a staveb v ¢lenéni dle jednotlivych
vlastnikd. U kazdého dotéeného pozemku bude dale uvedeno katastraini tizemi,
druh pozemku a zpUsob jeho vyuziti, celkovd vyméra, druh zdboru, velikost
zaboru, specifikaci SO nebo PS, ktery zabor vyvoldva a jeho budouciho
vlastnika.

V pfipadé, ze na zakladé rozpracovaného technického feseni dojde ke zménam
predpokladdanych zébord, je Zhotovitel povinen Tabulku zdborl pribézné
aktualizovat a Objednateli na jeho zadost bezodkladné predat v elektronické
editovatelné podobé.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jim vybranému dodavateli, ktery
bude zajistovat Majetkoprdvni vypofddani, Faddnou a véasnou soudinnost
nezbytnou pro vedeni Majetkopravniho vyporadani v majetkopravni aplikaci
zajisfované Objednatelem. Zhotovitel je takto zejména povinen priibé&zné
predklddat Objednateli a/nebo dodavateli, ktery bude zajistovat Majetkopravni
vyporadani, veskeré aktualizované Udaje majetkopravni Casti dokumentace di
geodetickych podkladl, které se mohou dotykat ¢&i jakkoli ovlivnit Majetkopravni
vyporadani, jako napf. informace ze souboru popisnych informaci katastru
nemovitosti, seznamy vlastnikl a dotéenych nemovitosti ¢ geodetické
a mapové podklady ve formatech potfebnych pro ucely Majetkopravniho
vyporadani a pro Gcely vedeni téchto podkladd v majetkopravni aplikaci.

3.3.8 NEOBSAZENO
3.3.9 NEOBSAZENO

9.3.8.1  Predmé&tem plnéni Zhotovitel neni vyhotoveni geometrickych pléand pro ucely
Majetkopravniho vyporadani. Bude-li Objednatel pozadovat vypracovani
geometrického planu podle ¢lanku 9.3.6.11 téchto VTP, plati pro zpracovani
geometrického planu podminky stanovené v ¢lanku 9.3.8 primérené.
Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jim vybranému dodavateli,
ktery bude zajisfovat vyhotoveni geometrickych planG pro Gcely
Majetkopravniho vyporadani, fadnou a vcasnou soucinnost nezbytnou pro
jejich vyhotoveni. Tato soudinnost zahrnuje i ptfedani veskerych podkladl
nezbytnych pro vyhotoveni geometrickych plant v potifebnych formatech."

4.1.5 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzajemné soucinnosti se
zhotovitelem zajidtujici uzavirdni smluvnich dokumentd (pfiprava podkladl
nezbytnych pro uzaviréani smluvnich dokumentd apod.)

Pribézné bude Objednatel Dokumentace predavat Zhotoviteli vyjadieni dotéenych
Gcastnikd Gzemniho Fizeni a orgdnt statni spravy s komentaiem o navrhu fedeni tak, aby
mohlo byt véas reagovano na podminky a pfipadna negativni vyjadreni. Pfipadné doklady
o projednani s vlastniky dotéenych pozemkl a staveb nebo jinymi opravnénymi budou
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4.1.8

4.1.8.1

4.1.8.2
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4.1.8.4
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4.1.8.6

4.1.8.7

4.1.9

4.1.10

doplnény komentarem, jak jsou feSeny jejich podminky v Cistopisu Dokumentace. Vzor
dopisu k obeslani vlastniki dotéenych nemovitosti bude predloZzen Objednateli
k odsouhlaseni.

Prezentace s 3D animaci je urlena pro seznamovani verejnosti se zamérem.
Videokompozice bude pouzita pro urychleni pfipravy, projednani projektu ve stupni
Uzemniho Fizeni, pro prezentaci stavby verejnosti, méstskym c¢astem a obcim v okoli
pripravované stavby. V budoucnu bude prezentace pouzZita pro vefejné projednani
stavebniho Fizeni.

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace dle kapitoly 8. Vizualizace, zakresy do fotografii
a videokompozice VTP/DOKUMENTACE v minimalnim rozsahu:

Videokompozice (zakres 3D animace do realného videa) celé stavby vcetné
relevantnich ¢asti koordinovanych staveb bude zpracovana v takovém detailu, aby
co nejvice odpovidala realité dosud nerealizovaného zaméru. ZvySena pozornost
bude kladena predevsim na animace vyznamnych lokalit stavby a na dominantni
objekty (terminal, mosty, tunely). Dale bude prezentace obsahovat zpracovani okoli
a animace dopravy. Pohledy kamer budou piesné definovéany v pribé&hu realizace po
souhlasu Objednatele a Zhotovitel si musi zavazné schvalit scénar - na vzajemné
schlizce se domluvi ,vyznamné lokality".

Soucasti prezentace projektu bude fotodokumentace a videodokumentace celé
stavby formou leteckych a pozemnich z&bérd, kterd bude provedena na zakladé
stavajici projektové dokumentace a ktera jiz ma stabilizované smérové a vyskové
uspofradani a naslednych obhlidek stavby. Video bude pofizeno minimalné ve FULL
HD (1920x1080 bod{) kvalité.

Findlni prezentace projektu bude realizovdna na zakladé podkladi z posledniho
stupné projektové dokumentace, odsouhlaseného komentare a pofizené
fotodokumentace a videodokumentace. Vyslednym produktem bude prezentace,
dodana na flash USB disku v minimalni kvalité FULL HD (1920x1080) a zaroven
upravena pro pouziti na internetové stranky ve formatu MP4 (rozliSeni dle potreb
internetovych prohlize¢). O distribuci ¢ zvefejfiovani animaci rozhoduje vyhradné
Sprava Zeleznic.

Budou zfizeny i zkracené verze pro potfeby napf. socialnich siti dle poZadavku
Objednatele.

Ukazkova animace v obdobném formatu (vizualizace/animace pro Usek Vystavisté —
Veleslavin): https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8 nebo a Usek odbocka
Berounka - Karlstejn viz https://youtu.be/bFAUHacORcE?si=pbvwMhHwWOmMQBCxyf
Pro zpracovani zakazky je nutné zajistit s dotCenymi organy povoleni k nataceni
dronem, a to v rdmci SZ, pripadné Ufadu pro civilni letectvi (dale jen ,UCL").

Ze zpracovaného videosnimku bude zfejmé umisténi stavby do terénu a na dotéené
pozemky. Prezentace bude slouZit pro priib&Zné projednani s vlastniky pozemkd
a s dotéenymi organy statni spravy.

Vedkerd zpracovani prezentacnich a propagacnich materidld budou v souladu
s jednotnym vizudlnim stylem organizace dle Grafického manudlu jednotného
vizualniho stylu SZ (viz VTP/DOKUMENTACE).

Zhotovitel zajisti data pro webové GIS sluzby pro verejnost, obsahujici zakres
navrzeného pldorysného a vygkového Fedeni stavby a vystupl z hlukové studie. Soucasti
pInéni budou tfi aktualizace dat.

Zhotovitel v Soupisech praci dopini dle Metodiky méfeni pro Gcely ¢ladnku 12 Cervené
knihy FIDIC (1. vydani, 05/2019 - schvaleno MD dne 7. 5. 2019, https://sfdi.gov.cz/wp-
content/uploads/2024/06/2019-5-metodika-mereni.pdf) oznaceni do polozek, které
spadaji do Kategorie 1 (skupiny méfeni s oznacenim ,G" - polozka je mérena geodeticky).
Takto budou oznaceny skupiny polozek ¢. 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257,
1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Oznaceni bude provedeno dle vyse zminéné Metodiky
v technické specifikaci polozky.
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Pro potfeby zpracovani Dila je zavazna trasa VRT v rozsahu Useku dle pfilohy 7.1.1 téchto
ZTP, s moznosti dil¢ich Uprav na zakladé dalsiho projednani zaméru a v limitech
aktualizace ZUR Moravskoslezského dle odst. 4.1.2 téchto ZTP.

Technické feSeni bude zpracovano dle Manualu VRT (viz odst. 2.1.2 téchto ZTP), ktery
vznikl na zakladé Smlouvy o poskytnuti sluzeb mezi Spravou Zeleznic, statni organizaci,
a spolecnosti SNCF International, a to vcietné relevantnich bezpecnostnich analyz
a studii.

Pro napojeni a dalich zédsah( do konvenéni Zelezniéni sité je tfeba respektovat Podminky
pro zfizovani trvalych odbodek v tratovych Usecich, které jsou pfedmétem Dopisu
Reditele 013 uvedeného v pfiloze 7.1.7 téchto ZTP.

Objednatel predpoklada zpracovani navrhu Dila obsahujiciho prokazatelné funkcni
a provérena technicka a technologicka reseni.

Zhotovitel zpracuje prehledné koordinacni schéma trati (obdoba francouzského SIF -
Schéma des installations ferroviaires (dale jen ,SIF"). Bude obsahovat znazornéni
a kilometrickou polohu zejména:

a) predpokladanych technologickych zafizeni;

b) schéma kolejisté pro dany Usek se znazornénim vyskového a smérového reseni;

c) schématicky zakres stavebnich objektd a provoznich soubort a jejich zakladni popis;
d) a dalsiinformace potfebné pro zajisténi pfehledného informovani o postupu pripravy.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribucni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.o. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Zhotovitel v Dokumentaci pro povoleni zaméru zpracuje Stanovisko oznameného
subjektu ve fazi vydani povoleni zdméru, jehoZ obsah je uveden ve VTP/DOKUMENTACE.

Povaha predmétu verejné zakazky predpoklada soucinnost Zhotovitele také v pfipadé
projednavani pfipravovaného zaméru (nad bézny ramec projednavani verejné zakazky;
v ramci komunikac¢ni, prezentaCni a propagacni cinnosti Objednatele) zejména
s verejnosti, zajmovymi spolky a sdruZzenimi, samospravou nebo statni spravou, zejména
pti poskytovani podkladd a pripadnou G&asti na jednotlivych jedndanich a akcich.

Dopravné-provozni analyza

Dokumentace vyhodnoti poZzadavky na kapacitu a dosazeni nejvys$si tratové rychlosti a
na zakladé vyhodnoceni stanovi pozadavky na Upravu vSech Casti trati — nutné pocty
tratovych  koleji, FeSeni odbolek, mimouroviiovych pfesmyk(, provedeni
zabezpecovaciho, zafizeni, pfipadné dalsich opatreni.

Dopravni technologie bude zpracovdna v rozsahu definovaném prilohou P1.5, konkrétné
¢lanku B.2 smérnice SM011.

Zhotovitel provéri celou oblast s vyhledem k roku nejméné 2055 na zakladé vSech
pozadavkd. Vystupy budou:
a) Pozadavky na projekt nové traté

b) Navrh technickych opatfeni na trati 271 (Pferov - Bohumin) v Useku Ostrava hl. n. -
Bohumin

c) Navrh Uprav odboceni trati 272 v Useku Bohumin-Vrbice - Chatupki

Je predpoklad, Ze dopravné-provozni analyza poslouzi jako predstupent Zaméru projektu.
Dopravné-technologické vypocty z Dopravné-provozni analyzy mize Zhotovitel vyuZit i
pfi zpracovani Zameéru projektu.
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Zameér projektu

Dokumentace bude zpracovéna v souladu s predlozenou studii STES na rozsah traté
v Useku Ostrava hl. n. - Dolni Lutyné - zacatek preshrani¢niho mostu. Dokumentace
bude respektovat variantu W72 a ,Zasady Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje".

Do ZP budou zahrnuty naklady Ceského podilu na vystavbu preshrani¢niho mostu.

ZP bude také Fesit nutné Upravy stdvajicich trati podle vysledkl Dopravné - technické
analyzy.

V ZP bude uvedeno, pfi jakych okolnostech absorbuje infrastruktura SZ pocty vlak{
predpokladané v mezistatnim provozu organizaci CPK v dokumentu: “XX. Dil - Dopravni
modely".

Bude vyhotovena jedna Dokumentace, jejiz cilem je projekt nové traté zahrnujici vSechny
ostatni potfebné stavby a stavebni Upravy. Soucasti Dokumentace budou vystupy pro
navazujici a vyvolané investice:

a) Pozadavky na Upravu stavajici dokumentace projektu Modernizace zelezni¢niho Uzlu
Ostrava, které Ize provést bez naroku na zménu GUzemniho rozhodnuti — bude predano
jako podnéty ke zapracovani.

b) Pozadavky a nové podminky pro Upravy stavajici dokumentace projektu
Rekonstrukce chalupeckého zhlavi v ZST. Bohumin Vrbice a tratové koleje
Bohumin Vrbice - Chalupki. Vystupy z dokumentace budou zpracovany v takové
kvalité, aby mohly slouzit jako podklad pro zpracovani ZP Rekonstrukce
chalupeckého zhlavi v ZST. Bohumin Vrbice a tratové koleje Bohumin Vrbice
- Chalupki.

c) PoZadavky na infrastrukturni opatfeni na tratovém Useku Ostrava hl. n. (mimo) -
Bohumin (v¢.).

d) Podminky pro koordinaci projektu prelozky silnice 1/67.

e) Podminky pro koordinaci investi¢niho zdméru Zelezni¢niho napojeni SPP Dolni
Lutyné.

Dokumentace povoleni stavby

Dokumentace bude fesit vystavbu nové traté v Useku odb. Bezdinek - statni hranice
na Ceském Uzemi specifikované ve studii STES jako varianta W72.

Soucdsti Dokumentace bude feSeni nutnych Uprav stavajicich trati 320 (001, 272)
souvisejici zejména se zalst&nim nové traté do jiz existujici podle vysledkd Dopravné -
technické analyzy.

Vystupem Dokumentace budou:

a) Projekt nové traté zahrnujici vSechny ostatni potfebné stavby a stavebni Upravy
b) Podminky pro koordinaci projektu prelozky silnice I/67

c) Podminky pro koordinaci investi¢niho zaméru Zelezni¢niho napojeni SPP Dolni Lutyné

Geodeticka dokumentace

Poskytovani geodetickych podkladd se Fdi Pokynem generdlniho feditele SZ
PO-06/2020-GR, Pokyn generalniho feditele k poskytovani geodetickych podkladl
a Cinnosti pro pripravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na Uplnych mapovych podkladech, si alespon 1
mésic pfedem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé na stav DTMZ.

Zavaznym formatem mapovych podkladd a mapové geodetické dokumentace je ZXML.

Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné a Uplné mapové podklady podle pravidel
uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve
formatu ZXML pFedat plné navazéana na stav v informacnim sytému DTMZ a DTM krajd.
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Uzemni rozsah dostupnych geodetickych a mapovych podkladd je v digitalni podobé
soucasti zadavaci dokumentace jako pfiloha 7.1.2 téchto ZTP. Zminéné geodetické
podklady budou Zhotoviteli pfedavany v digitalni podobé po podpisu Smlouvy.

V prib&hu zpracovéni budou Zhotovitelem na jeho naklady provedeny vedkeré
geodetické prace a doplnény mapové podklady v rozsahu potifebném pro zpracovani
Dokumentace.

Dopravni technologie

Dopravni technologie pro potfeby Dopravné-provozni analyzy a pro fazi ZP vc.
doprovodné dokumentace bude zpracovana dle pfiloh P1 a P2 smérnice SZ SM011.

Dopravni technologie pro fazi DPS bude zpracovéna dle pfilohy P4 smérnice SZ SMO11.

Dopravni technologie navrhového stavu bude vztazena k ¢asovému horizontu 2055, a to
pfi zohledn&ni veskerych pozadavk(. Vystupem dopravni technologie z pohledu
dopravné-technologického posouzeni bude:

e specifikovani pozadavki na technické fedeni nové VRT Slezsko v Useku Bohumin
(mimo) - Dolni Lutyné - statni hranice s Polskem,

e specifikovani pozadavkd na Upravu technického tedeni na trati 305B (Pferov -
Petrovice u Karviné st.hr.) v Useku Ostrava hl. n. - Bohumin, na trati 305C Bohumin-
Vrbice - Chatupki a na trati 305A Bohumin - Chatupki ve formé pfidani dalsi tratové
koleje, zfizeni mimouroviiového presmyku v oblasti Bohumina-Vrbic, doplnéni
kolejovych propojeni, Uprav zabezpecovaciho zafizeni apod.

Dopravni technologie bude zpracovana pro 2 stavové horizonty, a to:
e po realizaci VRT Slezsko bez Uprav trati 305A, 305B a 305C,
e po realizaci VRT Slezsko a Uprav trati 305A, 305B a 305C.

Bude provedena koordinace predpokladaného linkového vedeni a predpokladanych
¢asovych poloh v rdmci jednotlivych smérl konvenénich spojeni i planovanych linek RS.

Vyhledovy rozsah osobni dopravy bude sestaven zpracovatelem na zakladé vyjadreni
objednatell vefejné drazni osobni dopravy a odsouhlasen objednatelem.

Vyhledovy rozsah nakladni dopravy bude konzultovan za Gé&asti zastupcl objednatele
s ZESNAD. Vysledny rozsah dopravy bude odsouhlasen, popf. verifikovan Spravou
zeleznic.

Soucasti dopravni technologie bude zpracovani dopravné-technologického posouzeni
uzlu Ostrava (minimalné v rozsahu Useku Polanka nad Odrou - Bohumin) a to:

e po realizaci VRT Slezsko bez Uprav trati 305A, 305B a 305C,
e po realizaci VRT Slezsko a uUprav trati 305A, 305B a 305C.

Navrh mista styku soustav a pripadné umisténi neutrdlniho pole budou dolozeny
dopravné-technologickym posouzenim.

Ekonomické hodnoceni

Ekonomické hodnoceni ZP - kromé& kompletnich vysledkl odpovidajicich této etapé
budou do ZP implementovany i naklady ceského podilu na vystavbu preshranicniho
mostu. Vy¢isleni nakladl vznikne spolupraci s organizaci CPK (pFip. daldich instituci
Polské republiky) a jeho prevzetim do ZP.

Ekonomicka hodnoceni dalSich fazi (DPS) jiz preshrani¢ni most zahrnovat nebudou.

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné Resortni metodiky
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb a dalich platnych
pokynl Ministerstva dopravy a Spravy zeleznic.
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4.7.4

4.8

Ocenovani stavby bude provedeno v souladu se Sbornikem pro ocenovani zeleznicnich
staveb ve stupni dokumentace pro Uzemni rozhodnuti dle verze pro rok 2022
(www.sfdi.cz), pfipadné dle pokyn( zadavatele.

Obecny popis a upiesnéni rozsahu stavby

Novostavba Useku trati Dolni Lutyné - pFeshrani¢ni most

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

4.8.5

4.8.6

4.8.7

4.9
4.9.1
4.9.1.1

4.9.1.2

4.9.1.3

4.9.1.4

4.9.1.5

4.9.1.6

4.9.1.7

4.9.1.8

Konec stavby feSeny touto dokumentaci bude koordinovan do bodu daného mezistatni
smlouvou.

Pfedmétem Dila bude navrh VRT v Useku Dolni Lutyné - statni hranice na zakladé studie
STES, Dopravné-provozni analyzy a Zaméru projektu.

Tratovy Usek je koncipovany jako dvoukolejny v rozsahu a konfiguraci dle pfilohy 7.1.1
téchto ZTP. Maximalni provozni rychlost se predpoklada 250 km/h (geometrie trati
neznemozni v dlouhodobém vyhledu zvyseni rychlosti) a minimalni provozni rychlost pro
vlaky osobni dopravy se pfedpokladéd 160 km/h. Trat musi byt dimenzovana pro provoz
vlakovych jednotek i souprav sloZenych z lokomotivy a vozd interoperabilnich dle TSI.
Predpoklada se provoz viak{ osobni i ndkladni dopravy.

Geometricka poloha koleje bude optimalizovana tak, aby byl minimalizovan dopad VRT
na okoli.

Niveleta koleje bude optimalizovana v navaznosti na okolni koordinované stavby,
pfeshraniéni most a minimalizaci dopadl na krajinu.

Navrh technického FesSeni trati i ndvaznosti na okoli musi zajistit minimalizaci negativniho
ovlivnéni okoli v¢. minimalizace vlivu na krajinny raz.

Soucasti Dila jsou také veskeré dalsi vyvolané Upravy dotéené infrastruktury, do které
se vySe uvedené Upravy napojuji nebo do nich jinak zasahuji, a to ve vSech
subsystémech.

Zabezpecovaci zafFizeni
Pozadavky na novy stav

Trat bude navrzena s vyhradnim provozem pod dohledem systému ETCS Level 2, dle
metodického pokynu Z&sady pro projektovani tratové casti ERTMS pro traté
s vyhradnim provozem ETCS - SZ TSI CCS/MP1.

Zabezpecovaci zafizeni nové trati VRT, zalozené na architekture objektovych
kontrolérl, bude ovladano dalkové. Pracovisté dalkového fizeni bude situovano
v misté Centralniho dispecerského pracovisté (CDP) Prerov - nova budova.

Zabezpecovaci zafizeni vysokorychlostnich trati musi byt provedeno v souladu
s prislusnymi technickymi specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) subsystému
,Rizeni a zabezpeceni* transevropského konvenéniho Zelezniéniho systému a dalsimi
navazujicimi predpisy a normami.

Na pracovisti CDP Prerov bude zfizeno nebo upraveno RBC pro cely reSeny Usek. Mezi
nové navrhovanymi i stavajicimi RBC bude zfizen handover. Soucasti stavby budou
automatické vstupy do oblasti ETCS z jednotlivych pfipojnych trati.

Rozhrani technologii CKP a SZ bude definovéno na zakladé jednani, predpoklada se
v urovni hlavnich navéstidel (Stop znacek ETCS).

Hranice mezi oblastmi RBC CPK a RBC na Ceské strané bude vyznacena na vjezdovych
navéstidlech stanice Godéw-Skrzyszéw na km ~49,415.

Ve spole¢ném preshrani¢nim Useku bude navrzena instalace zarizeni pro diagnostiku
zavad jedoucich Zelezni¢nich vozidel minimalné& v rozsahu indikatord horkob&Znosti
loZisek, indikatort horkych obruéi a brzd.

Pro vSechna nova zabezpecovaci zafizeni bude navrzena diagnostika s pfenosem
diagnostickych dat do stanoveného mista soustfedéné Udrzby. Diagnostika musi
vychazet z prepist SZ TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z.
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4.9.1.9 Pro zjistovani volnosti kolejovych Usek( budou navrZzeny pocitate naprav,
vyhotovujici TSI CCS, CSN EN 50238, CSN CLS/TS 50238-3, které budou rozmistény
optimalné ve vazbé na zpracovanou dopravni technologii.

4,9.1.10 Zaroven nutno uvazovat se SW-upgrade cvi¢ného salu CDP.
4.9.1.11  Soucasti bude FeSeni problematiky napajeni novych zabezpecovacich zafizeni.

4.9.1.12 Veskerd kabelizace bude navrzena v provedeni podle CSN 34 2040 ed.2,
tj. s ochrannym kovovym obalem - typu TCEPKPFLEZE vcietné posouzeni ostatnich
inzenyrskych siti z hlediska vlivu uvazované stridavé trakéni soustavy 25 kV.

4.9.1.13 Pro zabezpeceni stavebnich kolejovych postupl i napojeni na stavajici/nové Useky
bude nutné vyresit optimalné technicky, provozné a investi¢né prechodné a docasné
stavy zabezpecovacich zafizeni.

4.9.1.14 S ohledem na délku Useku novostavby traté se neuvazuje o zfizeni samostatného
RBC pro tuto trat. Trat bude soudasti Fizené oblasti RBC 30, kterd umozfiuje
v sou¢asné dobé& provoz 60 vlakl. Zhotovitel provéfi, zda tato kapacita je dostate¢na
i pro VRT Slezsko (vCetné vyhledové intenzity dopravy). Jestlize rozsifeni neni
v kapacitnich moZnostech plvodni RBC, zhotovitel provéfi moZnost upgrade
plvodniho RBC na vy&$i kapacitu. Se zfizenim nové tizené oblasti se zde nepodita.

4.10 Sdélovaci zarizeni
4.10.1 Pozadavky na novy stav

4.10.1.1 Bude navrzené moderni sdélovaci zafizeni pro vzdaleny dohled a Ffizeni provozu
z CDP. Propojeni jednotlivych technologii bude v co nejvétsi mife zajiSténé pomoci
optické kabelizace (TOK, DOK, SuperDOK). Trat bude pokryta technologii 5G/FRMCS
umoznujici vyuziti ETCS Urovné 2 pripadné ATO. Pro potfebu servisu budou zfizené
udrzbové zakladny, do kterych budou zasilany online diagnostické informace
jednotlivych technologii sdélovaciho zafizeni. Soucasti sdélovaciho zafizeni budou téz
technologie kamer, informacniho zafizeni, rozhlasového zafizeni, telekomunikacniho
zarizeni, automatického haseni pozaru, zabezpeceni budov i technologii, detekci
poZaru pfip. vybrané detektory zajidtujici bezpeénost provozu. Veskeré sdélovaci
zafizeni bude zaclenéno do dalkové diagnostiky

4.10.1.2  Sdélovaci zafizeni musi byt vypracovano v souladu s platnymi technickymi normami,
vnitinimi predpisy SZ a Manualem VRT.

4.10.1.3 Pro zabezpeceni stavebnich kolejovych postupd i napojeni na stavajici/nové Useky
bude nutné vyresit optimalné technicky, provozné a investi¢né pfechodné a docasné
stavy sdélovacich zafizeni.

4.11 Nastupiste

4.11.1 Pozadavky na novy stav

4.11.1.1  Upravy nastupist a pristupu k nim budou koordinovény nejen s prestavbou traté, ale
také s vystavbou premosténi silnice 111/46812 pfes stavajici Zelezniéni trat 320 (001,

272), pldnovanou VRT a pfipravovanou prelozku silnice I/67 a souvisejicimi Gpravami
parkovani a pristupu k zastavce Dolni Lutyné.

4.12 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
4.12.1 Pozadavky na novy stav

4.12.1.1  Zhotovitel provede podrobny vypocet trakcni spotieby pro dany uUsek, a to
v podrobnosti a rozsahu potfebném pro navrh napdjecich stanic a provéri moznosti
spolehlivého a bezpe¢ného napéjeni silnoproudé technologie véetné DRT a trakénich
a energetickych zafizeni.
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4.13

Mosty, propustky, zdi

4.13.1 Pozadavky na novy stav

4.13.1.1 U v8ech mostnich objektd konvenéni Zeleznice musi byt stanovena zatiZitelnost podle

predpisu SZ S5/1 Diagnostika, zatizitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich
objektd (¢j. 11728/2021-S7-GR-013, ze dne 4. biezna 2021). V pfipadé zésahu do
mostniho objektu, se pozaduje prokazani tratové tfidy D4/140 a D2/160, pfip.
D2/200.

4.13.1.2  Z hlediska mostd je konvenéni trat 320 (001, 272) zafazena dle zmé&ny CSN EN 1991-

2 ed. 2 do 1. tFidy trati.

4.13.1.3 Na nové trati od odboceni z koridorové traté v Dolni Lutyni ke statni hranici se

predpokladé nékolik mostnich objektl, které maji umoznit:
(a) Mimolroviiovy pfesmyk a napojeni na stavajici trat 320 (001, 272)
(b) Mimourovnoveé kfiZzeni s pfipravovanou prelozkou silnice 1/67

(c) Nahrada Zzelezni¢niho prejezdu P6511 - Premosténi silnice 11I/46812 pres
stavajici zelezni¢ni trat 320 (001, 272), planovanou VRT a pfipravovanou
prelozku silnice 1/67

(d) Mimodrovnové kfiZzeni se zelezni¢ni vleckou, pro kterou je zpracovavan
investi¢ni zamér Zelezni¢ni napojeni SPP Dolni Lutyné

(e) Mimouroviové kfizeni s pfedpokladanou ucelovou pozemni komunikaci, ktera
bude slouzit k obsluze vychodni Casti areadlu SPP Dolni Lutyné

(f) Prechod Evropsky Vyznamné Lokality Niva OlSe na estakadé - minimalizace
dlouhodobych negativnich vlivl na Zivotni prostfedi — predpoklada se estakada
dlouhd cca 700 metrd.

4.13.1.4 Ukonceni estakady se predpoklada jako plynuly pfechod na preshrani¢ni most pres

feku OISi, kterad tvofi statni hranici. Most bude feSen samostatnou mezinarodni
smlouvou.

4.13.1.5 U objektd na vysokorychlostni Zeleznici jsou parametry stanoveny dle Manuélu VRT.

4.13.1.6 Daléi pozadavky na  zpracovdni mostnich  objektd  jsou uvedeny

ve VTP/DOKUMENTACE.

4.13.1.7 Pro mostni objekty a zdi bude pro ZP zpracovéna Tabulka objektd dle pFilohy P15

4.14
4.14.1

4.14.2

smérnice SZ SMO11, kterd bude pro dal$i stupné dokumentace rozpracovana.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rudené prejezdy),
kabelovody, protihlukové opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Zhotovitel zpracuje stavebni Upravy pozemnich komunikaci dle zdkona ¢. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,zakon &. 13/1997
Sb.“); provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, ve zné&ni pozdé&j&ich predpisi; Manualu VRT a dle pfisludnych norem pro
projektovani pozemnich komunikaci v aktualnim znéni. Souclasti projektu dle § 18g
zdkona ¢. 13/1997 Sb. Je také posouzeni stavby a jeji dokumentace z hlediska
bezpecnosti (audit bezpe¢nosti pozemnich komunikaci). Ucelové komunikace budou
navrzeny prevazné jako nezpevnéné (nestmelené). Jako zpevnéné, netuhé budou
navrzeny v pfipadé nevyhovujicich podélnych sklon nebo jako pFistup pro slozky 1ZS
nebo na mostnich objektech.
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4.16
4.16.1

4.16.2

4.16.3
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Pozemni stavebni objekty
Pozadavky na zajisténi ochrany staveb:

a) Zhotovitel je povinen si vyzadat bezpeénostni kategorii pozemnich objekt{, které jsou
soucasti projektovych praci u Objednatele (Odbor bezpecnosti a krizového Fizeni
(déle jen ,,030") ve spolupraci se Stavebni spravou vysokorychlostnich trati (SSVRT))
nebo u pfislusné stavebni spravy) a to v okamziku ustaleného dispozi¢niho FesSeni
objektu. Zhotovitel zapracuje nejpozdéji v DPS pozadavek na zpracovani
Bezpecnostniho projektu projekéniho vcéetné ocenéni pro objekty spadajici
do bezpecnostni kategorie I az III.

b) Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem (O30 ve spolupraci se SSVRT) proveri
dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpecnostni
zoény (tfidy A az D) a zpracuje minimalni standard zabezpeceni a tento odhad oceni
v rdmci celkovych investi¢nich nakladd. Zhotovitel bude pFi ndvrhu systému technické
ochrany objektu/ pro jednotlivé bezpe¢nostni kategorie postupovat dle Samostatné
prilohy F smérnice SZ SM07 - Standard fyzické ochrany objektl a prostor Spravy
Zeleznic, statni organizace (bude poskytnuta Objednatelem na vyzadani).

c) Bezpeclnostni projekt projekéni se vypracovava jako samostatny podkladovy
dokument pro objekty bezpecnostni kategorie I az III a bude zapracovan do
jednotlivych profesnich Casti nejpozdéji ve stupni DPS. Bezpecnostni projekt
projekéni bude popisovat pozadavky na technickd opatfeni fyzické ochrany
v zavislosti na bezpecnostni kategorii objektu a dale bude popisovat jejich
implementaci, v€etné rezimovych opatfreni a fyzické ostrahy po realizaci technickych
opatreni fyzické ochrany. Zavazna osnova Bezpecnostniho projektu projekcéniho je
PFilohou P16 Smérnice SZ SMO11. V pfipadé zmén, které mohou mit dopad do zmény
bezpeénostni kategorizace objektu/U nebo do zmény tfidy bezpeénostni zény/zén
v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpecnostni projekt projekéni. U objektu/d
zarazenych do bezpecnostni kategorie IV a V, u kterych se nevyZaduje Bezpecnostni
projekt projekcéni, musi Zhotovitel dodrzet pozadavek na min. zabezpecleni pro
jednotlivou kategorii dle Samostatné prilohy F smérnice SZ SM07 a opét musi
ve spolupraci s 030 a se SSVRT urcit bezpec¢nostni zénu/zdny v objektu.

d) Pouze projednany a schvaleny Bezpecnostni projekt projekéni Objednatelem,
doplnény o Schvalovaci protokol k Bezpec¢nostnimu projektu projekénimu (vydany
030) se stane podkladem pro dalsi zpracovani Dokumentace a bude rozpracovan do
podrobnosti jednotlivych profesnich ¢asti dle pFisluSného stupné dokumentace

Zhotovitel p¥i ndvrhu bude klast d@raz na optimalizaci a hospodarnost provozu s ohledem
na dopad na zivotni prostfedi - bude uvazovano vyuziti ,novych“ technologii a
obnovitelnych zdroji energie (napf. tepelna &erpadla, rekuperace, stfedni FVE, odolné
bezidrzbové plasté budov, predokenni rolety i zaluzie). PFi navrhu téchto opatreni bude
prokézéna efektivita, hospodarnost a G&elnost vynalozenych prostfedka.

Zasady organizace vystavby

Bude zpracovan detailni navrh organizace vystavby (stavebni postupy a jejich
harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS). Soucasti
harmonogramu bude také cyklogram a ganttliv diagram. Celkova doba vystavby bude
sméfovat k péti letdm plus jeden rok zkusebniho provozu. S tim souvisi i planovani
kritickych aspektl inzenyrskych staveb jako jsou konsolidace ndsyput, vystavba estakad,
tunell, ropovod{, névozy &térkl apod.

Navrh postupu vystavby bude minimalizovat omezeni provozu na tratich ¢. 272, 320
a pfip. 001.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech;

¢ vymezeni vyluCovanych koleji, vyhybek, spojek (navéstidlem / kilometricky);
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¢ vymezeni vyluCovaného trakéniho vedeni (Usekovymi odpojovaci / délici);
e Cinnost zabezpecovaciho zafizeni;

e vymezeni oblasti s vylukou systému ETCS;

e struény rozsah praci;

e pocet vlakl, které je treba odklonit;

e pristup mechanizace na stavenisté.

Souc¢asti dokumentace bude souhrnnd tabulka s popisem vylou¢enych prvkd
infrastruktury a pfislusnym harmonogramem, slouzici jako podklad vylukového planovani

Pro jednotlivé stavebni postupy budou dle pozadavku Objednatele doloZzeny situacni
a vydkova tedeni véetné ovéreni prljezdného prifezu, které prokdzou jejich
realizovatelnost

Pfi ndvrhu stavebnich postupl je nutné mimo kratkodobé noéni vyluky zachovat alespori
jednokolejny provoz, zajisténi prijezdného prifezu a stability koleje v Usecich dotéenych
vylukovou cinnosti. V kritickych mistech budou dolozeny i pfi¢né Fezy.

Zhotovitel bude pro zhotoveni stavby, z ddvodu minimalizace dopad{ stavebnich praci
na zelezni¢nim provozu, predpokladat pfipadné potfebné snizeni rychlosti v provozované
koleji kolem pracovniho mista (pracovnich mist) na 80 km/h (neni-li stavajici rychlost
v provozovanych kolejich nizsi), a to za podminek:

a) Zajisténi bezpecného provozovani drahy z hlediska stability koleje s pfipadnym
navrhem konkrétnich stavebnich opatfeni (tykd se stavebnich postupl, kdy se
v sousedni koleji provadi Upravy zelezni¢niho spodku);

b) Prostor stavenisté, resp. prostor pro provadéni bude zabezpecen/ohraniten proti
neumysinému vstupu do prostoru provozované koleje schvalenymi mechanickymi
bezpecnostnimi z&branami (schvélené zabrany jsou uvedeny na webu SZ
viz https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);

c) Pro prace/pohyb strojnich mechanismd, které svym konstrukénim Fegenim mohou
zasahnout do profilu provozované koleje, Ize pouzit pouze takové stroje, které jsou
vybaveny bezpec¢nostnim systémem omezujici otoCeni pro zamezeni stifetu
projizdé&jiciho vlaku s pracovnim strojem, resp. omezovacem zdvihu. Tyto omezovace
musi byt pfi praci vzdy spravné naprogramovany/nastaveny, zapnuté a pIné funkéni.
O funkénosti, nastaveni a pouziti je povinen Zhotovitel vést pisemny zaznam.

Zhotovitel zapracuje vsSechny vysSe uvedené podminky pro rychlost 80 km/h
v provozované koleji vedle pracovniho mista, a to vcéetné ndvrhu umisténi
bezpeénostnich prvk( a pouziti stroji s omezovaéi do planu BOZP, v&etn& povinnosti
Koordinatora BOZP pfi vystavbé na pravidelné proskolovani a kontrolu dodrzovani
pravidel (omezovace otaceni, resp. zdvihu, vyklizeni pracovisté atp.).

Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedna s nim pripady, kdy navrhova rychlost
v provozované koleji vedle pracovniho mista 80 km/h:

a) nebyla z technickych ddvodl/ (fyzickych podminek) mozna;

b) predstavovala by oproti rychlosti 50 km/h citelné zvy$eni finanénich nakladd na
realizaci akce z d@vodu odliného technického fedeni, a to vice nez 7 %, nebo pokud
by se stavba z dlvodu zvy&enych ndkladd stala ekonomicky neefektivni;

Zivotni prostiedi

Akustickd studie bude doplnéna o samostatnou Cast s posouzenim moznosti vzniku
a pripadné eliminace &iteni specifickych vibraci zplsobujicich strukturalni hluk.

Akustické studie a rozsah protihlukovych opatfeni budou zpracovany pro Uusek
vysokorychlostni trati Dolni Lutyné - st. hr. a zarovefi pro Usek existujiciho koridoru, trat
320 (272) v km od 277,9 do 280,0.

Rozptylova studie bude obsahovat mimo jiné grafické znazornéni vétrnych rizic.
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Dokladova ¢ast bude obsahovat mj. samostatnou kapitolu Zivotni prostedi, kde se budou
nachézet vyjadreni pfislusnych organd, napf. stanovisko k lokalitdm NATURA 2000,
vyjadreni k EIA, stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu do vyznamného krajinného
prvku, vyjimky atp.

Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo bude zpracovano v takové podrobnosti, aby bylo mozné
na zakladé odevzdané dokumentace rovnéz vydat JES.

PFi identifikaci blizkosti lokality soustavy Natura 2000, Zhotovitel zazada prislusny organ
ochrany pfirody o stanovisko dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisQ, které bude ihned po obdrzeni predano
Objednateli. Soucasti zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit NATURA 2000
v okoli stavby a textovy popis lokalit NATURA 2000, vCetné uvedeni jejich vzdalenosti

od stavby.

Stavba se nachazi v zaplavové oblasti. Pfi projektovani bude Zelezni¢ni spodek navrzen
min. 1,5 m nad Qmax (také v souladu s Manualem VRT).

Upozorfiiujeme, Ze navrzena novostavba trati prochazi v ¢asti trasy evropsky vyznamnou
lokalitu Niva OlSe - Vérnovice, ptaci oblasti Hefmansky stav - Odra — Poolsi, pfirodni
pamatkou Niva OlSe - Vérfovice a zaplavovym Gzemim Q100 vodniho toku Olse.

Upozorfiujeme, Ze pripadné zadsahy do dievin je nutné konzultovat s ekology SZ (OR
Ostrava). Kontaktni osobou je Ing. FrantiSek Zaveésicky.

Pozadavky na prlizkumy a reserse

Projekt IGP bude zpracovan a predlozen Objednateli tak, aby byl splnén Harmonogram
praci dle ¢lanku 5.5 téchto ZTP. Jedna se zejména o Upravu postupu praci, odevzdavani
pribé&znych vystupld a vyhodnoceni, potfebnych zejména pro milniky v odst. 5.5.2 g),
5.5.5b) a 5.5.7 a) téchto ZTP.

Vypracovani projektu predbé&zného inzenyrskogeologického prizkumu (podle vyhlasky
369/2004 Sb., Vyhlaska o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci,
oznamovani rizikovych geofaktord a o postupu pfi vypoétu zasob vyhradnich nerostd,
ve znéni pozdéjsich predpisti a déle dle normy CSN EN 1997-1 a 2 Navrhovani
geotechnickych konstrukci, normy €SN P 731005 InZenyrskogeologicky prizkum a podle
smérnice SZ S4 Zelezni¢ni spodek) pro Usek odb. Bezdinek - statni hranice, a to véetné
zajisténi Uplné dokladové casti pro povoleni zaméru vC¢. zapracovani pfripadnych
podminek a daldich zavér( z téchto dokladl vyplyvajicich:

e Projekt nastavi rozsah prlzkumnych praci potfebnych pro ziskani informaci
o inzenyrskogeologickych a hydrogeologickych pomérech Gzemi v nové navrzené
trase zelezni¢ni traté a prilehlého okoli a k ovéreni fyzikalné mechanickych vlastnosti
dotéenych zemin a hornin;

e Projekt IGP bude sledovat dotéené Uzemi v rozsahu ochranného pasma nové
navrzené traté, v pripadé sesuvného Uzemi se rozsah rozsifi na Uzemi zasazené
pfedmétnym sesuvem. Projekt prlzkumu bude v rozsahu nezbytném pro navrh
vedeni trati véetné souvisejicich objektl Zelezni¢niho spodku, inZzenyrskych objektd,
pozemnich objektd a komunikaci a ostatnich staveb souvisejicich s ndvrhem VRT;

e Projekt bude uréovat rozsah priizkumnych praci, rozsah vzorkovacich a laboratornich
praci;

e Budou navrzena mista pro kopané sondy, vrty, statické zatézovaci zkousky,
dynamické penetrace, odbér vzork(d v uréenych mistech;

e Projekt bude obsahovat resersi poddolovanych Uzemi;

e Soudasti projektu IGP bude projekt hydrogeologického prizkumu (déle jen ,HGP"),
kterym se stanovi pozadavky, na které méa byt prlizkum zaméien, a zavéry, které
ma prizkum ve vztahu k podzemnim vodam ovéfit, resp. zjistit. V projektu HGP
budou navrzeny prizkumné prace tak, aby bylo moZné ové&fit hydrogeologické
poméry vtrase a dotéeném okoli trasy, zejména pak stanovit obecné
hydrogeologické poméry a vodni rezim v podlozi zemnich téles, posoudit vliv a rizika
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navrhované stavby na hydrogeologické poméry v trase a dotéeném okoli trasy véetné
vlivu na chranéna Gzemi a ochranna pasma vodnich zdroji. V projektu HGP bude
poZadavek na pasportizaci hydrogeologickych objektl (stavajici domovni studny,
vrty, jimaci objekty, vodni dila) v trase a dotéeném okoli trasy,

e Prilohou projektu IGP bude slepy a nacenény polozkovy rozpocCet projektovanych
praci v otevieném formatu;

e Projekt bude Zhotovitelem ptedlozen dotéenym organiim statni spravy k vyjadreni,
resp. vydani stanovisek.

Fyzicka realizace a provedeni terénnich praci (napt. realizace a vystrojeni vrtd, karotaz,
odb&ry vzorkl a terénni méFeni apod.), laboratornich (geomechanickych,
geotechnickych, chemickych zkousek) a dalSich technickych praci dle projektu IGP neni
soucasti tohoto zadani a bude provedena treti stranou, vyjma provedeni povrchové
geofyziky. Vysledky budou pieddny Zhotoviteli prlib&Zné po vysoutéZeni zhotovitele vyse
zminénych praci. Vysledky vyse uvedenych budou Zhotovitelem zapracovany v ramci Dila.

Prirodovédny prizkum je soudasti samostatné zakazky. V prib&hu zpracovani projektové
dokumentace budou Zhotovitelem na jeho nédklady provedeny veskeré dalsi prizkumné
prace a doplnény podklady v rozsahu potfebném pro zpracovani projektové
dokumentace. Zhotovitel poskytne souéinnost zpracovateli pfirodovédného priizkumu
mj. pfi poskytovani pribé&znych vystupd z technického navrhovani.

Zhotovitel provede resersi obsahu verejnych databazi s archeologickymi komponentami
(AMCR - Archeologickd mapa Ceské republiky, SAS - Statni archeologicky seznam)
a vytvori tabeldrni prehled archeologickych lokalit véech kategorii dle SAS (UAN I - IV)
spadajicich do plochy budouci stavby.

Zpracovana reSerSe bude soucasti dokumentace EIA.

SPECIFICKE POZADAVKY

Dalsi pozadavky na zpracovani Dila

Soucasti Dila jsou provéfeni variantnich technickych feseni pro Ucely projednani Dila
nebo aktualizace technického Feseni v pfipadé nové zjisténych skutecnosti pfimo
souvisejicich s vystavbou a provozem VRT a negativnimi vlivy na okoli.

Soudasti Dila bude zapracovéni pozadavk{ tfetich stran, zejména dotéené vefejnosti
a samospravy, pfimo souvisejicich s pfipravou, vystavbou a provozem VRT a negativnimi
vlivy na okoli, a to po schvaleni Objednatelem.

Dilo bude vypracovano v ¢eském jazyce.

Zhotovitel zajisti spolupraci oznameného subjektu na Dile a zajisti posouzeni v rozsahu
odpovidajicim podrobnosti dokumentace.

Vyluky pro provedeni inzenyrskogeologického prizkumu je nutné narokovat dle pravidel
pro planovani vylukové cCinnosti na tratich provozovanych Spravou zeleznic nejméné
5 mésicl pred mésicem, v némz jsou prizkumy pozadovany.

Harmonogram Dila bude minimalné jednou mésicné aktualizovan v¢. vyznaceni plnéni
jednotlivych krokd a odlvodnéni pfipadnych zmén termind.

Do 30 dnl od nabyti Udinnosti Smlouvy bude vypracovdn a odsouhlasen podrobny
harmonogram (dale jen ,HMG"), ktery zobrazi pladn pofizovani dil¢ich prizkum, jejich
zpracovani a predani objednateli.

Rozsah a c¢lenéni Doprovodné dokumentace

Doprovodna dokumentace vypracovana ve fazi ZP bude minimalné zpracovana v rozsahu
¢l. 2.4 prilohy P2 smérnice SZ SMO11.

V ramci DD dale budou provéfena mozna nebezpedi souvisejici se zménou klimatu
vhodnd ke zvazeni pro navrh technického feSeni. Vyplnéna tabulka bude soucasti
Dokladové ¢asti:
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Nebezpeci souvisejici se zménou klimatu

Riziko Popis Ano/Ne

Rostouci primérna teplota

vzduchu Prubézny narust prumérnych teplot

Extrémni narGsty teplot Zmeény ve frekvenci a intenzité obdobi s vysoky|:n| teplota_njl,, vcéetné

a viny veder

teplotami)
Zmény v primérném Priib&zny trend ve zvy$eném ¢i snizeném mnoZstvi srazek (dést,
mnozstvi destovych srazek snih, kroupy apod.)
Zmény v extrémnim Zmény ve frekvenci a intenzité obdobi s intenzivnimi de$tovymi
mnozstvi destovych srazek nebo jinymi srazkami
Povodné Zmény ve frekvenci a intenzité povodni

Proces odnaseni a premistovani zeminy a horniny plsobenim
Pddni eroze povétrnostnich vliv, Gbytku masy a plsobenim vodnich tokd,
ledovcd, vin, vétru a podzemnich vod

Sesuv pldy: velké mnoZstvi masy sesunuté ze svahu plsobenim

. o
Nestabilita pudy / sesuvy gravitace, ¢asto za soucasného plsobeni vody pfi nasyceni masy

pldy / laviny

vodou

Primérna rychlost vétru Postupné zmény v primérné rychlosti vétru

Sucho Prgglouiené obdobi s abnormalné nizkym vyskytem destovych
srazek

Mrazy Prodlouzena obdobi s extrémné nizkymi teplotami

Opakované mrznuti a tani mize podkozovat strukturu materiall

Skody vlivem mrznuti a tani vlivem napéti, jako napf. u betonu

Doprovodna dokumentace bude dale obsahovat:

a) Prehlednou situaci 1: 10 000 a situace dopraven 1: 1 000 dle ¢l. 2.5 Prilohy P2
smérnice SM011.

b) Graf dynamického priib&hu rychlosti a tabulku obloukl s prepoétem GPK.

c) Ramcovy navrh postupu vystavby za Ucelem zpracovani ekonomického hodnoceni
a stanoveni investi¢nich nakladd (rémcové stavebni postupy a jejich harmonogram,
doba trvani vystavby rozhodujicich objektl, odhad rozsahu NAD apod.).

d) Stanovisko pfislusného organu ochrany pfirody k moznému vlivu zadméru na soustavu
NATURA 2000 a vyjadreni pfislusného uUradu z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi, dle ¢l. 2.7 ptilohy P2 smérnice SZ SMO11.

Uréeni zastupct Objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani
Dila

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany Smlouvy sjednavaji, ze Zhotovitel bude
pfi projednavani Casti Dila jednat s jednotlivymi odbory a jednotkami Objednatele
a dalsSimi dotcenymi osobami a organy vzdy prostifednictvim, pfipadné v soucinnosti
se zastupcem Objednatele ve vécech technickych dle piisludné Smlouvy. Césti Dila musi
byt projednany s nize uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty Objednatele.
Objednatel si vyhrazuje pravo urcit dalSi osoby a organy k projednani.

Pokyny k projednani a k pripominkovému Fizeni ¢asti Dila

Casti Dila budou fadné projednany, a to jak po strance technické a obsahové, tak
po strance legislativni a budou posuzovany a schvalovény v pfipominkovém Fizeni
Objednatele dle pozadavk( Objednatele na Dilo. Technickd a obsahova naplfi bude
projednédna na poradach s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci
Objednatele.

Projednani Dila bude probihat formou porad, a to prezencni i online formou
s elektronickym pfistupem (MS Teams).
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Porady budou svolavany podle potfeby Objednatele nebo Zhotovitele, vzdy vsak pred

dil¢imi odevzdanimi.

a) Okruh UGcastnikl porad bude stanoven podle projedndvané tematiky a podléha
odsouhlaseni Objednatelem.

b) Podkladem pro kazdé jednani bude aktualni podoba SIF dle 4.1.15 téchto ZTP.

c) Po dokonceni druhé dil¢i etapy se SIF stava zavaznym, zobrazuje schvalenou
podobou stavby a je udrZzovan Objednatelem.

d) Po dokonceni druhé dil¢i etapy je SIF opravnén upravovat jen Objednatel na zakladé
zadosti Zhotovitele o uplatnéni zmén v Dokumentaci.

e) Zmény v Dokumentaci budou povoleny Dodavateli predanim upraveného SIF.

Pred zahajenim pfipominkového fizeni provede Objednatel kontrolu Uplnosti prevzatého
Dila v souladu se Smlouvou.

Soucasti Dila bude dokladova ¢ast obsahujici zaznamy z jednani pofizené Zhotovitelem,
doruc¢end vyjadreni a stanoviska, dorucené podklady, reakce projektanta na dorucené
namitky, pfipominky a stanoviska apod.

Zhotovitel je povinen zapracovat pfipominky z projednani nezamitnuté Objednatelem,
pokud nevybocuji z tohoto zadani.

Veskera jednani s Objednatelem budou vedena v ¢eském jazyce (nebo budou tlumocena
na naklady Zhotovitele).

Vechny vstupy a vypocty provadéné pfi zpracovani Dila budou podrobné a prikazné
dokumentovany a dolozeny.

Zakladni harmonogram zpracovani Dila

1. diléi etapa - do 3 mésicll od Gc¢innosti Smlouvy dojde:

a) k predani Dopravné provozni analyzy (&istopis po zapracovani pripominek SZ7)
dle odst. 1.1.1 pism. a) téchto ZTP

b) zajist&ni mapovych podkladd;

c) optimalizace geometrické polohy koleje - vyskova a smérova;
d) zajisténi spolecného datového prostredi CDE

e) zajisténi sSkoleni na CDE v¢. licenci dle cile 1.6 EIR

e) odevzdani schvalené struktury a koncepce BEP, dle pozadavkd BIM Protokolu
s projednanymi a odsouhlasenymi pfilohami BEP ¢. 1 (Adresarova struktura CDE)
a &. 3 (Harmonogram cil( BIM)

f) Predlozeni testovaciho vzorku DiMS dle Harmonogramu plnéni pred zacatkem
modelovacich praci - cil 3.5 EIR

g) k uskuteénéni priibézného projednavani jednotlivych bodd z 2. dil&i etapy
Fakturace 5 % z ceny Dila (bez polozky €. 25 - Dozor projektanta).

2. diléi etapa - do 5 mésicl od ucinnosti Smlouvy dojde k predani, resp.
uskutecnéni:

a) Odevzdani Zaméru projektu k pripominkam Objednateli;
b) konceptu technického Fedeni véetné& napojeni do stavajici trati a v mistech soub&hd;

c) zpracovani a vyhodnoceni zplsobd mimouroviiovych kFizeni a koordinaci s okolnimi
stavbami;

f) provedeni a vyhodnoceni archivnich prizkum@ a zah&jeni véech ostatnich prizkuma;
g) hydrologického posouzeni v¢. identifikace dopadd a zhodnoceni moznych rizik;

h) koncept prehledného schématu trati (SIF) dle 4.1.15 téchto ZTP;
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i) navrhu konceptu Monitorovaci zpravy o implementaci procesu BIM dle poZadavkl
BIM protokolu k pfipominkam, predani rozpracovaného dokumentu BEP, dle BIM
protokolu a postupu provadéni dila v navaznosti na vystupy 1. dil¢i etapy.

Fakturace 5 % z ceny Dila (bez polozky ¢. 25 - Dozor projektanta).

3. diléi etapa - do 6 tydnti od rozeslani Souhrnného stanoviska SZ dle bodu 3.2
VTP zadavatelem s pfedpokladem do 3 mésict od predchozi etapy dojde k:

a) odevzdani ZP a DD; pro Ucely Objednatele pro pfedloZeni na Centralni komisi MD.
Fakturace 5 % z ceny Dila (bez polozky €. 25 - Dozor projektanta).

4. diléi etapa - s predpokladem do 2 mésicti od predchozi etapy dojde ke:

a) poskytnuti soucinnosti pii projednavani ZP na Centralni komisi MD

b) schvaéleni ZP na Centralni komisi Ministerstva dopravy

Fakturace 5 % z ceny dila (bez poloZzky ¢. 25 - Dozor projektanta).

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupeni od Smlouvy po 4. dil¢i etapé

5. diléi etapa - do 4 mésicil od ukonceni predchozi diléi etapy dojde k uskutecnéni,
resp. predani (k pfipominkam Objednatele):

a) konceptu technického Feseni Dila k projednani (véetné projektd pfedb&zného
inzenyrskogeologického prizkumu dle €. 4.18 t&chto ZTP), a to zejména ndavrhu
v rezimu BIM:

i)  kolejového FeSeni (situace, podélné a pricné profily);
ii) FeSeni zelezni¢niho spodku;
iii) mostnich objektl (situace, podélné a pricné profily);
iv) FesSeni napajeni, sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni;
v) tedeni souvisejicich pozemnich objektd (pddorys, vygkové fedeni);
vi) FeSeni pfistupovych komunikaci a ploch;
vii) protihlukovych a kompenzacnich opatreni;
b) pribéznych vystupl prizkumd;
c) posouzeni vlivl zdméru na predméty ochrany ptirody

d) zdkladniho 3D modelu rozhodujicich stavebnich objektd zasazeny do terénu
pro prezentaci zadméru samospravé a verejnosti vC. predbézné videokompozice
(priletu) dle odst. 4.1.8 téchto ZTP;

e) aktualizace dopravni technologie v¢. simulaci dle ¢l. 4.6 téchto ZTP;

f) posouzeni RAMS pro Etapy 1 azZ 3;

g) zpracovani kontrolniho propoltu nakladd stavby v podrobnosti  Studie
proveditelnosti;

h) prehledné schéma trati (SIF) dle 4.1.15 téchto ZTP v aktualnim znéni;
i) GIS portdl - data potifebna pro spusténi;

j) predani rozpracovaného dokumentu BEP, dle BIM Protokolu a postupu provadéni Dila
v navaznosti na vystupy z 2. dil¢i etapy.

k) Ozndmeni dle Pfilohy €. 3 k zédkonu €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivl na Zivotni
prostfedi a 0o zmé&né nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivl na
zivotni prostredi), v aktudlnim znéni; k pfipominkam a projednani s Objednatelem.

Fakturace 10 % z ceny Dila (bez polozky ¢. 25 - Dozor projektanta).
6. dil¢i etapa — do 3 mésicil od prfedchozi dil¢i etapy dojde k:
a) odevzdani a podani Oznameni dle PrFilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. o

posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné& nékterych souvisejicich zékond
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5.5.7

5.5.8

5.5.9

5.5.10

(zékon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi), v aktudlnim znéni v&. zapracovani
pripominek Objednatele a GIS z 2. diléi etapy.

Fakturace 5 % z ceny Dila (bez polozky €. 25 - Dozor projektanta).

7. diléi etapa - do 5 mésiclli od predchozi diléi etapy dojde k uskutecnéni, resp.
predani (k pripominkam Objednatele):
a) koneénych vystupl z prlizkumd dle ¢&l. 4.18 t&chto ZTP a jejich vyhodnoceni;

b) odevzdani dokumentace EIA dle PFilohy ¢. 4 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivll na Zivotni prostfedi a o zmé&né nékterych souvisejicich zakond, v aktudlnim
znéni k pfipominkam a projednani s Objednatelem;

c) predbézny zaborovy elaborat;

d) GIS portal - prib&Zna sprava a aktualizace dat dle odst. 1.1.1 pism. k) téchto ZTP;
zapracovani z 5. dilci etapy

e) vypoctu celkovych investi¢nich nakladl stavby, resp. rozpoétu a aktualizace
ekonomického hodnoceni stavby v¢. kontrolniho prepoctu dle ¢l. 4.7 téchto ZTP;

f) posouzeni RAMS pro Etapy 4 az 6;

g) dopracovaného dokumentu BEP, dle BIM Protokolu a pozadavk{ vychazejicich
z 2. dil¢i etapy;

h) prehledné schéma trati (SIF) dle 4.1.15 téchto ZTP v aktualnim znéni;
i) veskerych dalsich relevantnich vystupl k projednani s Objednatelem.

Fakturace 10 % z ceny Dila (bez polozky ¢. 25 - Dozor projektanta).

8. dil¢i etapa - do 2 mésicli od predchozi dil¢i etapy dojde k predani, resp.
uskutecnéni:

a) Objednatelem odsouhlaseného konceptu technického feseni v rozsahu a podrobnosti
dle odst. 1.1.1 pism. c) téchto ZTP, a to zejména po projednani a vyporadani, resp.
zapracovani pripominek Objednatele, a po projednani s vilastniky verejné dopravni
a technické infrastruktury, resp. po zapracovani jejich pozadavkd;

b) zapracovani pripominek, dokonceni a podani dokumentace EIA dle Prilohy ¢. 4

k zadkonu ¢&. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi a o zméné
nékterych souvisejicich zédkonl (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi),
v aktudlnim znéni.

c) GIS portal - prib&znd sprava a aktualizace dat dle odst. 1.1.1 pism. k) téchto ZTP;
zapracovani ze 7. dil¢i etapy;

d) prehledné schéma trati (SIF) dle 4.1.15 téchto ZTP v aktudlnim znéni;

e) videokompozice v rozsahu dle 4.1.8 téchto ZTP.

Fakturace 10 % z ceny Dila (bez polozky C. 25 - Dozor projektanta).

9. diléi etapa - s predpokladem do 6 mésicli od predchozi diléi etapy, dojde k:
a) ziskani pravomocného kladného zavazného stanoviska EIA.

Fakturace 5 % z ceny Dila (bez polozky €. 25 - Dozor projektanta).

10. diléi etapa - do 4 mésicili od ukonceni pFredchozi dil¢i etapy dojde k pFedani,
resp. uskutecnéni:

a) dokonceni konceptu technického resSeni dle 1.1.1 c) téchto ZTP v¢. zajisténi Uplné
dokladové ¢&asti v&. zapracovani pfipadnych podminek a dalsich zavérl z téchto
dokladd vyplyvajicich v rezimu BIM;

b) aktualizace dfive zpracovanych ¢asti Dila na zakladé finalni verze konceptu
technického feSeni dle 1.1.1 c¢) téchto ZTP (zejména vypoctu celkovych investi¢nich
nakladl stavby, resp. rozpoétu a aktualizace ekonomického hodnoceni stavby
a posouzeni RAMS pro Etapu 1 az 6) a jejich projednani s Objednatelem;
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c) projednani findlni verze konceptu technického FeSeni dle odst. 1.1.1 pism. c) téchto
ZTP s Objednatelem v¢. zpracovani zadosti o vydani povoleni stavby;

d) na zakladé Digitalniho modelu stavby stavajiciho stavu, zpracovavaného predani 3D
modelu rozhodujicich stavebnich objektl zasazeny do terénu pro prezentaci zaméru
samospraveé a verejnosti;

e) pripravy finalni Objednatelem odsouhlasené verze konceptu technického feseni dle
odst. 1.1.1 pism. c) téchto ZTP k predlozeni organu pfislusnému k vydani povoleni
stavby. (o povoleni stavby Zada Objednatel);

f) Aktualizovana videokompozice v rozsahu dle 4.1.8 téchto ZTP;

g) Zajisténi skoleni na CDE v¢ licenci dle cile 1,7 EIR.

h) predani zaborového elaboratu;

i) prehledné schéma trati (SIF) dle 4.1.15 téchto ZTP v aktudlnim znéni.
Fakturace 15 % z ceny Dila (bez polozky ¢. 25 - Dozor projektanta).

11. diléi etapa - do 6 mésicli od pfFedchozi diléi etapy dojde k pfedani, resp.
uskutecnéni:

a) odevzdani dokumentace v podrobnosti DPS (vC.rezimu BIM), k pfipominkam
a projednani s objednavatelem;

b) aktualizace zaborového elaboratu;

c) pripravé zadosti o ziskani pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby; Zzadost
podava Objednatel;

d) prehledné schéma trati (SIF) dle 4.1.15téchto ZTP v aktudlnim znéni.

e) predani navrhu Zavérecné hodnotici zpravy zpracovani dila v rezimu BIM
k pfipominkam dle cile 4.1 EIR

Fakturace 10 % z ceny Dila (bez polozky ¢. 25 - Dozor projektanta).
12. diléi etapa — do 2 mésicli od predchozi diléi etapy dojde k:

a) odevzdani dokumentace v podrobnosti DPS (v¢. rezimu BIM), po zapracovani
pozadavk{ Objednatele;

b) predani kompletniho Informacniho modelu stavby;

c) predani findlni verze Zavérecné hodnotici zpravy o implementaci procesu BIM se
zapracovanymi pripominkami, dle pozadavk( BIM Protokolu + N&vrh na doplné&ni
datovych standardl o zatim nedefinované typy elementd stavby jako pfiloha BEP dle
cile 4.2. EIR;

d) predani protokolu o provedeni Dila.
Fakturace 3 % z ceny Dila (bez polozky ¢. 25 - Dozor projektanta).

13. diléi etapa - s pfedpokladem do 6 mésicii od predchozi dilé¢i etapy dojde k
predani, resp. uskutecnéni:
a) ziskani pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby.

Fakturace 12 % z ceny Dila (bez polozky C. 25 - Dozor projektanta).

14. dilc¢i etapa - s predpokladem do podpisu smlouvy o dilo v nasledujicim
stupni, nebo do 3 let od uskutecnéni predchozi etapy, podle toho, ktera
skutecnost nastane drive, dojde k uskutecnéni:

a) vykonu Dozoru projektanta pfi zhotoveni PDPS;

f) zajiSténi monitorovani a aktualizace fizeni rizik.

Fakturace mésicné na zakladé hodinové sazby Polozky ¢. 25 Dozor projektanta
uvedené v priloze ¢. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Dila a objednatelem schvalenych
vykond.
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5.6
5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5
5.6.6

5.7
5.7.1

6.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

Pokyny pro odevzdani Dila

Dle pozadavku Smlouvy bude provedeno odevzdani v elektronické podobé v dilCich
terminech (dle etapizace Dila) a v definitivnim terminu dokonceni Dila.

Definitivni odevzdani Dila, bude provedeno v listinné podobé v poctu €tyF souprav,
se zapracovanim veskerych akceptovanych pozadavkd a pfipominek Objednatele
a dalSich dotéenych osob a vedkerych pozadavkl vzeslych z projedndni pripominek.

V elektronické podobé budou slozky a soubory disledné popsany, pfricemz odevzdani
bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znakl v&. nazvu a pfipony cilového
souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu
slozek a souborl s vypisem nezkracenych nazvi slozek a soubord.

Odevzdani musi byt doloZzeno pisemnym dokladem prokazujicim predani dokumentace
Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem s odsouhlasenim pozadovaného rozsahu cinnosti,
rozsahu plnéni a splnéni termint dle Smlouvy.

Cistopis definitivniho odevzdani bude autorizovan a &islovén dle pokynl Objednatele.

Samostatné budou Objednateli pouze digitdlné odevzdany soubory prostorovych dat,
které budou predany ve formatu ,shapefile (SHP)" a budou opatfeny metadaty. Zaroven
museji byt v souladu se smeérnici ¢. 2007/2/EC INSPIRE o vybudovani evropské
infrastruktury prostorovych informaci a pfislusnymi nafizenimi a technickymi pokyny
(Technical Guidelines) v platném znéni, které se vazi ke smérnici INSPIRE, pfedevsim
pak s:

¢ Narizenim Komise (ES) ¢. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES tykajici se metadat;

¢ Narizenim Komise (EU) ¢. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde interoperabilitu sad
prostorovych dat a sluzeb prostorovych dat;

¢ Narizenim Komise (EU) ¢. 102/2011 ze dne 4. Unora 2011, kterym se méni nafizeni
(EU) ¢. 1089/2010, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorovych dat a sluzeb prostorovych
dat.

VSeobecné

Smluvni strany se zavazuji v pfipadé, Ze projektova dokumentace/stavba bude
spolufinancovana z Nastroje pro propojeni Evropy (CEF), zajistit dodrzeni povinnosti
publicity EU v souladu s pfilohou 7.1.6 téchto ZTP.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnic SZDC
€. 34 a ¢. 67 jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zafFizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a pfedpisim,
typové dokumentaci a typovym fesenim na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / VnitFni predpisy Spravy zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci
»archiv TD" a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci , Typova feseni".
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Pokud je dokument nebo vnitfni predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
RS1 VRT Slezsko situace
Digitalni zakres Uzemniho rozsahu mapovych podkladl

~Manual pro projektovani vysokorychlostnich trati ve stupni dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti®, kapitoly Obsah a Uvod (vC. anglické verze) a Vzorovy pficny fez,
Sprava Zeleznic, statni organizace, verze z 1. 5. 2024;

Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole, Verze 05.1, 13. 8. 2024, vietné
prilohy - Objektova skladba;

Rozdilovy dokument DPS;

Pravidla publicity pro projekty spolufinancované Evropskou unii z Nastroje pro propojeni
Evropy (CEF)

Dopis Reditele 013, &. 85304/2020-SZ-GR-O13, Podminky pro zfizovani trvalych
odbocéek v tratovych Usecich, ze dne 8. 12. 2020

Pokyn generalniho teditele ve véci ochrany kabelizace v prib&hu pfipravy a realizace
investicnich a opravnych akci

STUDIE ZAPLAVOVEHO UZEMI Dolni Lutyné
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