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Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, 
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NUTNÁ KOORDINACE v realzaci se stavební částí SO 1-40-03 !

stavební části !!!
měničové sestavy, zpracovat RDS PS silnoproudé technologie a SO
V rámci realizace stavby je nutné, po výběru dodavatele technologie

- trasa kabelů nn, napájecích, ovládacích
- trasa kabelů vn
- trasa kabelů vvn
- trasa kabelů vn, ostatní PS/SO
- trasa kabelů nn, ostatní PS/SO
- trasa kabelů sděl, ostatní PS/SO

x

HTx
RHV
RHx
AXH
RDAx
RMRx
REx
ADX
DŘT

ZZEE
GB
GU
UPS
ATS
ANG
ATN
ATJ
TVSx

LCx
TLx

AUJx
AJC
ASJx
AJB
AJA

RZK
ACF
ASFx
AFSx
Lx
AGx

AWA0x
ASU0x
ASE0x
AUF0x
AUE0x
AEH0x

- pořadové číslo pole/stanoviště/přístroje

- havarijní tlačítko (součást EI)
- rozvodnice havarijního vypnutí (PS 1-04-07)
- neobsazeno
- skříń synchronizace a řízení SFC (PS 1-04-02)
- rozvaděč měření kvality energie SŽ (PS 1-04-02, PS 1-04-07)
- rozvaděč monitoringu SŽE (PS 1-04-02, PS 1-04-09)
- elektroměrový rozvaděč fakturační měření energetiky/SŽ (PS 1-04-02, PS 1-04-09)
- rozvaděč SDĚL (PS 6-02-93)
- rozvaděč DŘT (PS 1-06-03)

(PS 1-04-11)- záložní zdroj elektrické energie 400/230 V AC 
(PS 1-04-09)- baterie 110 V DC 

(PS 1-04-09)- usměrňovač 110 V DC 
 zajištěná síť (PS 1-04-09)- rozvaděč vlastní spotřeby 400/230 V AC,

ZZEE (PS 1-04-11)- automatiky přepínání zdrojů 
(PS 1-04-09)- rozvaděč vlastní spotřeby 400/230 V AC 

(PS 1-04-09)- rozvaděč vlastní spotřeby 230 V AC 
(PS 1-04-09)- rozvaděč vlastní spotřeby 110 V DC 

(PS 1-04-07, PS 1-04-09)- transformátor 22/0,4 kV vlastní spotřeby 

- neobsazeno
- neobsazeno

(PS 1-04-09)- stanoviště kompenzační tlumivky vn, stanoviště transformátoru vn/nn 
- neobsazeno

(PS 1-04-06)- ovládací skříň rozvaděče 22 kV 
- neobsazeno

(PS 1-04-06) - rozvaděč 22 kV, vzduchem izolovaný, kovově krytý 

(PS 1-04-07)- rozvaděč zpětných kabelů kolejový pól 25 kV AC 
(PS 1-04-08)- pole rozvaděče kompenzačního zařízení 

(PS 1-04-07)- ovládací skříně v modulech rozváděče 25 kV 
(PS 1-04-07)- kovově krytý rozváděč 25 kV 50Hz, pole, trolejový pól 

- výkonový měnič (SFC), tlumivka 2.h (PS 1-04-10) 
- výkonový měnič (SFC) (PS 1-04-10)

- skříň ovládání, chránění a signalizace pole rozvodny 110 kV (PS 1-04-02)
- skříň ovládání chlazení a regulace transformátoru vvn/vn (PS 1-04-02)
- ovládací/přechodová skříň přístroje rozvodny 110 kV (PS 1-04-02)
- stanoviště výkonových transformátorů vn/vn(nn) (PS 1-04-08)
- stanoviště výkonových transformátorů vvn/vn (PS 1-04-03)
- rozvodna 110 kV, zapouzdřené provedení (PS 1-04-01)

JE NA OSE STANOVIŠTĚ !
PŘÍČNÁ A PODÉLNÁ OSA TRANSFORMÁTORU

NENÍ NA OSE STANOVIŠTĚ !
PODÉLNÁ OSA TRANSFORMÁTORU

JE NA OSE STANOVIŠTĚ !
PŘÍČNÁ OSA TRANSFORMÁTORU

TECHNOLOGIE
UPRAVIT DLE OBJEDNANÉ

PROSTUPY PRO HOLÉ VODIČE
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