P1

Nadhledova vizualizace Terminalu

(doporuceny podklad P06.22
ucastnik pouzije jednu z fotografii pro vypovidajici
zobrazeni celkové situace Terminalu).

Plidorysna nebo axonometricka schemata
reseného Uzemi a texty popisujici urbanistickou,
architektonickou, dopravni a krajinarskou koncepci
(libovolné méritko - v€éetné souvisejicich textu)

Dalsi libovolné vizualizace a zobrazeni
(libovolné méritko - véetné souvisejicich textu)
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Celkova architektonicka situace reseného uzemi se zobra-

zenim projektové i ideové casti soutéze - finalni stav
eritko a vyrez 1:600)

(doporucené méri

TERMINAL LIBEREC

¥

2w | PROJEKTOVA CAS

2o | IDEOVA CAST

b, i
-

. _.. 4“

/.‘-"-“"""'-—o-n




P3

Pldorys vstupniho podlazi budovy terminalu
v architektonicko-krajinarsko-dopravni situaci okoli
(doporucené méritko 1:300)
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P4

Schématické pudorysy, fezy nebo axonometrie
budovy terminalu, pochodu, zastfeseni a nastupisté -
projektova cast soutéze
(libovolné méritko - véetné souvisejicich textl)

Schématické piudorysy, fezy nebo axonometrie
parkovaciho domu s komercnim parterem -
projektova cast soutéze
(libovolné méritko - véetné souvisejicich textl)

Schématické piudorysy, fezy nebo axonometrie
dostavby bytového domu a polyfunkcéniho objektu -
ideova cast souteze
(libovolné méritko - v€éetné souvisejicich textl)
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