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SPECIFIKACE PREDMETU KOUPE

Popis stroje
Dalkové ovladany stroj na pasovém podvozku se vznétovym motorem a hydraulickym
pojezdem. Vpredu s upinaci deskou s bo¢nim posuvem pro upindni naradi (muléovac,
parezova fréza, paletiza¢ni vidle atd.).
Specifikace nosice naradi s mulcovaci hlavou
Motor:
- Dieselovy atmosféricky plnény motor o vykonu min. 48 HP - 4 valec
- Kroutici moment min. 145 Nm
- Vzduchovy filtr s predcisticem s automatickym cisténim mftizky chladice
Podvozek:
- Pohyb pomoci gumovych past - vysoky profil
- Odolny a robustni ram se silentbloky
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- Dalkoveé rozsifitelné pasy - nejmensi Sitka max. 1 350 mm nejvétsi Sirka min. 1
740 mm

- Konstrukce podvozku zabrafnujici svlékani past

- Maximalni pojezdova rychlost min. 9 km/h

- Minimalni rozsah pracovni rychlosti 0-7 km/h

- Svahova dostupnost min. 60° - bez dalsiho jisténi

- Palivova nadrz min. 25 litrQ

Ovladani:

- Dalkové ovladani radiem (dosah min. 250 m) , se zaloznim ovladanim kabelem

- Systém variabilni pracovni rychlosti - plynuld regulace od 0 km/h po max.
rychlost

- Dalkovy start/stop motoru

- Dalkoveé fizené otacky motoru

- Dalkoveé Ffizené spousténi naradi

- Dalkoveé ovladany boc¢ni posuv naradi min. 250 mm na obé strany
- Pohyb vpfed, vzad, vpravo, vlevo ovladan jednim joystickem
- Ovladani poméru rychlosti mezi jednotlivymi pasy

Rozméry a hmotnost nosice:

- Vyska max. 1 250 mm

- Délka max. 2 300 mm

- Hmotnost max. 1 300 kg

Agregace naradi:

- Upinaci systém pro vymeénné naradi

- Bocni hydraulicky posuv s moznosti mechanického vyoseni

- Hydraulicky pohon naradi

- Uzavreny hydraulicky okruh snizujici ztraty a zahrivani oleje
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- Vykon hydraulického systému min. 70 I/min.

1.3 Prepravnik

- Maximalni celkova hmotnost minimalné 2 700 kg
- Lozna plocha minimalné 4 000 mm x 2 000 mm
- Prepravnik brzdény
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- 2 napravy

- Sajtny

- Hydraulické sklapéni na rucni pohon

- Kotvici ,U" tfmeny v podlaze min. 8 kust

- Najezdy na pfepravnik

- Pfipojeni k vozidlu 12 V/13 pin

- Opérné kolecko

- Rezervni kolo s drzédkem

- Zakladaci kliny

- Pozi¢ni LED osvétleni

- Pfihlaseni prepravniku v kompetenci objednatele

1.4 Naradi:

- Mulcéovaci hlava s téZzkymi kladivy - prac. zabér min. 125 cm

1.5 Ostatni pozadavky
- Délka zaruky min. 2 roky na celou dodavku
- Vyprostovaci navijak — délka lana min. 24 m

- Naradi musi byt kompatibilni s nosicem

1.6 Dodani
- Dodani nejdéle do 30.10.2025
- Mistem dodani je ZST Trebon

- Dodavka bude obsahovat stroj véetné prislusenstvi, ndvodu k obsluze a Udrzbé
v ¢eském jazyce a katalog nahradnich dilG

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentiim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / VnitFni predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:



Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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