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SPRAVA
ZELEZNIC

Pfiloha ¢. 1 R&mcové dohody - Specifikace PInéni

Zakladni parametry:

Dodavka monitord pro vizualni informacni systémy

Provedeni:
Format:
Technologie:

Rozliseni displeje:

Jas:

Kontrast:
Grafické vstupy:
Vybava:

Barva:

Uhel zobrazeni:
Provedeni:
PrisluSenstvi:

Doba provozu:
Teplotni senzor:
Zdroj napajeni:

interiérové

16:9

LED LCD (IPS nebo PLS) s Edge LED nebo Direct LED podsvicenim
Min. 1920x 1080

Min. 700 cd/m2

> 8000:1

minimalné 2x HDMI

Led podsviceni, automaticka regulace jasu

cerna

minimalné 178°/178°

Na zed'

Napajeci sitovy kabel 230V, EU, propojovaci kabel HDMI - HDMI 2m,
drzak VESO standard (monitor musi umozfiovat pouziti drzaku VESO
standard)

24/7

ANO

integrovany; 100-240 V AC; 50/60 Hz

Trida energetické Gcinnosti: minimalné G nebo energeticky Setrnéjsi

Sprava zeleznic, statni organizace
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, spisova znacka A 48384

Sidlo: DIdZdén4 1003/7, 110 00 Praha 1
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