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Monolitický betonový příkop dl.910,537m
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Ochrana svahu v inundačním území dl.66,039m
- patka z lomového kamene
- pohoz z lomového kamene

R2=7500m
D=105mm; Dmax=140mm; Li=669,000m; α=8,3525g;

V=320km/h; Vmin=200km/h; Vmax=350km/h;

I=57mm; Emin=43mm; Imax=53mm;

LK1=315m; n1=3000,0=9,38V=15,00Vmin; n1,max=2250,0=6,43Vmax;  nI1=17,54V; nI1,max=17,07Vmax;  m1=0,551m

LK2=315m; n2=3000,0=9,38V=15,00Vmin; n2,max=2250,0=6,43Vmax; nI2=17,54V; nI2,max=17,07Vmax;  m2=0,551m

R1=7504,5m
D=105mm; Dmax=140mm; Li=669,496m; α=8,3525g;

V=320km/h; Vmin=200km/h; Vmax=350km/h;

I=57mm; Emin=43mm; Imax=53mm;

LK1=315,094m; n1=3000,9=9,38V=15,00Vmin; n1,max=2250,7=6,43Vmax;  nI1=17,58V; nI1,max=17,11Vmax;  m1=0,551m

LK2=315,094m; n2=3000,9=9,38V=15,00Vmin; n2,max=2250,7=6,43Vmax; nI2=17,58V; nI2,max=17,11Vmax;  m2=0,551m
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Dosypání tělesa ve sklonu 2 %

zádržný plot + ocelové svodidlo dl. 446m

Ochranný val komunikace dl.562,087m

Dosypání tělesa ve sklonu 2 %

Rampa 1:6
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SITUACE HG OBJEKTŮ
M 1 : 1 000

Projekt podrobného inženýrskogeologického průzkumu
včetně následného inženýrskogeologického dozoru

Název části:

Stupeň dokumentace:

Datum:

Měřítko:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

1:1000

projekt PoIGP

Zhotovitel:
Adresa:

Př. č. 4.10 - Přehled HG objektů

S-JTSK
B.p.v.VÝŠKOVÝ SYSTÉM :

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :
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Zakázka:

SPRÁVA
ŽELEZNICStavebník/Investor:

Adresa:
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Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, 779 00
Olomouc

Ing. Jaroslav Lossmann,Ph.D.Odpovědný řešitel:

Bc. Michal BednaříkZpracoval:
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Vysvětlivky:

AutoCAD SHX Text
Hydrometrování vodního toku

AutoCAD SHX Text
Hydrogeologický vrt jádrový (hloubka)
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Studna
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