-

mr==

1/7

SPRAVA
ZELEZNIC

-

Nase zn. 7330/2025-SZ-SSV-U3

o Uverejnéno na Profilu zadavatele
Listu/priloh  7/3 ]

Vytizuje Ing. Kamila Prerovska

Mobil +420 702 164 086

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz l
Datum 13. ¢ervna 2025

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 2
~Sanace nestabilniho Giseku Valasska Polanka — Horni Lide¢ v km 20,019 -
21,248"

ve smyslu § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz €. 2:

Zadavatelem postoupena dokumentace - soupis praci SO 11-81-01- Horni Lide¢ - Vsetin, trakéni
vedeni - polozka & 9 - 74A145 - Geologicky prizkum - V poloZce je uvedeno ,geologicky
prizkum celého Gseku stavby nutny k uréeni typu zeminy pro pouZiti jehlanovych pilot"®, s
odkazem na dokument Vykaz zékladd, stozard a bran.

Uvedeny dokument (D.2.3.1 - SO 11-81-01 - 4.006 - Vykaz zékladl, stozar( a bran) vsak
neobsahuje zadné informace ani odkazy tykajici se geologickych praci. V "Technické zpravé -
Navrh zaloZenf trakénich sloup(" je v zévéru uvedeno doporudeni:

,B&hem realizace je nutny dozor geotechnika — projektanta pro ovéfeni a korelaci geotechnickych
podminek dle skuteéného stavu ve vazbé na predpoklad podminek zaloZeni, ktery se opird
vyhradné o vyhodnoceni dynamické penetrace."

Prosime proto o uptfesnéni:
e Zda tato polozka predstavuje geotechnicky dozor béhem realizace, nebo
e zda ma jit o upFesnujici geologicky prizkum (napf. vrty) pred zahajenim
realizace, slouzici k upresnéni navrhu zalozZeni.

V pfipadé, Ze se jedna o druhou variantu, Zadame zadavatele o navrh ocekavaného
priblizného rozsahu prizkumu, ktery by mohl slouZit pro stanoveni odpovidajici ceny
této polozky.

Odpovéd":
Ano, jedna se o geotechnicky dozor b&hem realizace, posouzeni a pfipadna lprava
zaloZeni na zakladé realné zeminy z vrtanych mikropilot.

Dotaz ¢. 3:

Zadavatelem postoupend dokumentace — soupis praci SO 98-98 ,VSeobecny objekt - poloZka
¢ 10 - VSEOBO014 - Geotechnicky a hydrologicky monitoring — V poznamce je uvedeno "v
pfedepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP, dle ¢asti E.3.1.". V predlozené projektové
dokumentaci véak ¢ast E neobsahuje slozku E_3, kterda by méla dané podklady zahrnovat.

dodani prislusné casti dokumentace, nebo

Zadame zadavatele proto o:
]
o presnéjsi specifikaci pozadovaného rozsahu této polozky pro tcely nacenéni.
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Odpovéd”:

Polozka VSEOBO014 byla vypusténa, nebude predmétem VZ.

Dotaz ¢. 4:

Zadavatelem postoupend dokumentace ~ projektova dokumentace - soubor B_8 3 _hmg -

V souboru HMG vystavby jsme nenalezli v Zadném stavebnim postupu dobu na prace na
mikropilotech pro trakéni stoZary. V HMG je uveden pouze termin pro provadéni Stérkovych pilot,
ale neni uveden termin pro realizaci mikropilot stozar( trakéniho vedeni.

Nejednd se pfitom o maly rozsah praci viz polozky z VV:

S0.11-81-01 Horni Lidec = Vsetin, trakcni vedeni

227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU  |M 1 983,000
VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA

26114 POVRCHU TR. I D DO 200MM M 65,000
VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A

26183 IV D DO 150MM M 1 918,000

V jakém terminu tedy zadavatel podital s jejich provadénim?

Odpovéd’:

Prace jsou planovany provadét v pribéhu zastaveni provozu ve SP2.

Dotaz ¢. 5:

Zadavatelem postoupend dokumentace — soupis praci SO 11-11-01 - Horni Lide¢ - Vsetin, Zel.
Spodek - K ni?e uvedenym polozkdm jsme v ZD nenalezli Zadnou dostupnou pouZitelnou

informaci.

Jednéa se o polozky:

Chybi zde popis Cinnosti v TZ,
chybi zakresleni do situace, plidorysy a vzorové fezy k témto Cinnostem,
Déle pak technické (daje, jaké materidly se maji pouZit,
zplisob kotveni ochrannych siti,

jakd ma byt podezdivka plotu, sloupky plotu, zéklady plotu atd.

37

28994

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z OCELOVYCH SITI (A
MRIZOVIN)

M2

2 000,000

“*Dle technické zpravy, vykresovych priloh
projektové dokumentace. Dle vykazu materialu
projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. ™"

"ochranné site proti padani kamenu + svorniky"

2000 = 2000,000 [A]
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58

R76793 OPLOCENI Z DRATENEHO PLOTU S PODEZDIVKOU M2 150,000

OPLOCENI Z DRATENEHO PLOTU S PODEZDIVKOU

“*Dle technické zpravy, vykresovych priloh
projektové dokumentace. Dle vykazu materialu
projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.’”
"Drateny plot s podezdivkou"

150 = 150,000 [A]

S ohledem na vyS$e uvedené Zadame zadavatele o doplnéni zadavaci dokumentace,
tak aby bylo moZno tyto polozky Ffadné ocenit.

Odpoved”

V obou pfipadech se jedna o rezervni odhadované polozky, které nemusi nastat, proto
nejsou podrobnéji zpracovany, resp. popsany. V pfipadé potieby bude doplnéno
v pribéhu realizace.

V &asti P.1 IGP je v &asti 9.2.6 popsano, ze na zakladé provedené dokumentace zafezu
v km 20,400 ~- 20,600 nelze vylouéit vylamovani anebo skluzy skalnich bloki o velikosti
0,2 a# 0,5 m3. Pro zvy$eni bezpeénosti v pfipadé vyskytu doporucujeme pouziti
ochrannych siti a svornikii.

Protoze se stavba nachéazi v zastavéném Gizemi v blizkosti oploceni pozemki je mozné,
¥Ye budou realizaci stavby pos$kozeny. V ramci této polozky je tedy uveden odhad
poskozeni. ) o .

U polozky &.58 OPLOCENI Z DRATENEHO PLOTU S PODEZDIVKOU doslo k opravé
vyméry polozky na 300 m2 z diivodu zamény bm za m2 (uvazovana délka plotu 150 m,

vyska 2 m = 300 m2)

Dotaz ¢. 6:
Zadavatelem postoupend dokumentace - soupis praci SO 11-11-01 - Horni Lide¢ ~ Vsetin, Zel.
Spodek - V soupise praci je uvedeno:

52

58303 KRYT ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) TL 210MM | M2 200,000

"*Dle technické zpravy, vykresovych priloh
projektové dokumentace. Dle vykazu materidlu
projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.’”
"Stavebni postupy - provizorni stavy"

"Betonové silnicni panely tl. 20 cm, vc. podsypu”
"(zkoordinovat s POV)"

200 = 200,000 [A]

Celkem: A = 200,000 [B]




4/7

Poznamky k dané poloZce jsou zcela nedostadujici pro stanoveni ceny, uchaze¢ musi védét, co
mé ocenit a v jakém &isle vykresu se tato ¢innost nachazi.

~

Zadame zadavatele o sdéleni, ve kterém vykresu v ZD se tento kryt nachazi.

Odpovéd”:

PoloZka je ze soupisu praci odstrané&na, protoze je duplicitni a je jiz soucasti oddilu
93 Dopliiujici konstrukce a prace inzenyrskych staveb téhoz objektu SO 11-11-01,
ktery se odkazuje/Fesi prace souvisejici €i vyplyvajici z ¢asti dokumentace B.8
Zasady organizace vystavby.

Dotaz ¢. 7:
Zadavatelem postoupend dokumentace - soupis praci SO 11-11-01 - Horni Lide¢ - Vsetin, Zel.

Spodek - V soupise praci zadavatel vytvoril objekt SO 90-90 Likvidace odpadu, kde se
vyskytuji veskeré poplatky za likvidaci odpadt pro celou stavbu. V objektu SO 11-11-01 -
Horni Lide¢ - Vsetin, Zel. Spodek se nalézaji nad rémec polozky poplatky za likvidaci odpadt
k ocenéni (resp. u téchto polozek zadavatel neuved| “NEOCENOVAT"). Jedna se o polozky &.
111 az 119.

M4 uchazeé tyto polozky ocenit v daném objektu “Zel. spodek™, nebo zadavatel tyto
polozky zahrne do objektu SO 90-90 Likvidace odpadu?

Odpovéd”:

V objektu SO 11-11-01 - Horni Lidec¢ - Vsetin, Zel. spodek bude pro polozky poplatky
za likvidaci odpadi provedeno sjednoceni polozek s ostatnimi stavebnimi objekty
(=doplnén popis “NEOCENOVAT"). Uchaze¢ oceni pouze polozky odpad{ v SO 90-90

Dotaz ¢. 8:

V SO 98-98 se u polozek & 9 ,Geoelektrické a koroznf prizkumy stavby, opatfeni* a u polozky
. 10 ,Geotechnicky a hydrologicky monitoring" odkazuje na ptilohy E.3.1., ale takové soubory

\Y zadavaC| dokumentaci nejsou.

M@zeme Vas poprosit o doplnéni danych pfiloh?

9|VSEOB012| ]Geoeleklrické a korozni priizkumy stavby, opatieni KPL 1,000 ] 0,00 [ 0,00

"y piedepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP, dle &dsti E.3.1.6 Korozni
prazkum”

1=1,000(A)

Pozndmka k poloice:

Polo?ka zahrnuje vedkeré Einnosti nezbytné k zajisténi korozniho méfeni na
stavbé. Pii vystavbé je nutné provézt korozni méfeni dle SIDCSRS/7(S)a
TP124 na jednotlivych stavebnich objektech. VEetné vyhodnoceni
korozniho méfent a technickych opatfeni proti bludnym prodim. Méieno
pfed a po realizaci stavby.

10[vsE0BO14] Geotechnicky a hydrologicky monitoring KpL 1,000 000 | 0,00 [

"y pfedepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTF, dle édsti E.3.1."
1=1,000(A]

Polotka obsahuje veskeré prace, dodévky, sluiby (plén,projekt, projednani,
a jiné), vystupy, opatieni nutné k dané innosti, pokud neni uvedeno
samostatné v jednotlivych SO/PS

Odpovéd”:

PoloZka VSEOBO014 byla zrusena dle odpovédi ¢.3.

U polozky VSEOB12 ,Geoelektrické a korozni prizkumy stavby, opatieni“ je upravena
specifikace. V ramci této polozky musi zhotovitel pied a po stavbé korozni priizkum
zajistit.

Dotaz €. 9:
Na dotaz zhotovitele byla dne 9.6. 2025 poskytnuta tato odpovéd:
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Zadadme zadavatele o upfesnéni, kde konkrétné se tyto tabuiky v projektové dokumentaci
nachazi,

Odpovéd’:

Poplsek uvedeny ve vykazech vymér "Die technické zprévy, vykresovych piiloh pl‘O](’ktOVP
dokumentace. Dle vykazil materidlu projektu. Die tabulky kubatur projektanta.” je minén
univerzaing pro splnenl &asti vwhidsky 2.169/2016 sb. § 7 (1) "Ve vykazu vymerzadavalel uvede
vypolet poufity pri stanoveni predpok/adaneho mnoZstvl poloZky soupisu praci a odkaz na
pHslugnou grafickou nebo textoveu &ast dokumentace pro zadani stavebnlch pracl tak, aby
umoznil kontrolu celkové vyméry, nebo odkaze na vypodel stanoveni mnoZstvi poloZky soupisu
praci v dokumentaci pro zadéni stavebnich /)rac:/

Pokud neni pFiloZzena tabulka kubatur je vym@m urfena na zakladé@ digitiintho méfeni ve
vykresech projektové dokumentace piil tvorbé rozpoctu,

Zadost uchazede:
Z vyde uvedené odpovédi jednoznacné nevyplyva, jak by mél uchaze¢ prace ve VV fadné ocenit.

V pozndmkéach polozek chybi &isla vykresl, dle kterych bylo provedeno digitélni méveni
jednotlivych polozek vykazu vymér a k jakym cinnostem ve vykresech ZD se poloZky rozpoctu
vztahuji.

V zaddvaci dokumentaci také zcela chybi tabulka kubatur a mnozstvi. Neni mozné, aby zhotovitel
patral, jakym zplsobem projektant k vypoc&tim dosel.

Zadame zadavatele o doplnéni poznamek ve VV, tak aby bylo mozno jednoznacné
polozky ve VV nacenit.

Odpovéd"

MnoZstvi bylo méFeno digitadlné z doloZzenych fezli, ze kterych se spocita plocha
jednotlivych vrstev a nasobi se polovinou délky mezi jednotlivymi fezy. Pracovni
tabulka kubatur vybranych poloZek je pfFilozena.

Dotaz ¢. 10:
Zadavatelem postoupend dokumentace - soupis praci SO 11-11-01 - Horni Lidec ~ Vsetin, Zel.
spodek - Zadame o zohlednéni nasledujicich informaci tykajicich se zaporového pazeni:

PoloZka €. 26 — 22594 - Zaporové pazeni z kovu - trvalé - 4,186 t

Zadame o navyseni této poloiky a zohlednéni poZadované délky prevazky, kterd musi byt
minimalné 19 bm (délka zaporove st&ny). Aktudlné navrzené 3 kusy po 6 m jsou nedostacujici.

Z&roven upozorhujeme, Ze prevazka z tohoto pl‘Ofl|U se b&Zné provadi ve zdvojeném provedeni,

coZ vzhledem k chybéjicimu statickému posouzeni dlrazné doporucujeme.

HEA 160 dl. cca 6 m 20 ks = 30,4 * 6 * 20 * 0,001 * 1,05 = 3,831

U160 dl. cca 6 m 3 ks = 18,8 * 6 * 3 * (0,001 * 1,05= 0,355 nové 18,8 * 20 * 2 *
0,001 * 1,05 =0,790t

CELKEM NOVE 4,621t

PoloZka &. 27 — 22595 - VydFeva zdporového pazeni - trvala (kubatura) - 2,8 M3

Vzhledem k hloubce vykopu (s ukonéenim na dné pro Zlaby) a statickému vypoctu pazeni ve
vysce 3 m 2adame o zohlednéni této vyméry pii vypoctu objemu polozky:

3bmx 20bm x 0,1 m = 6 m3

Podle pmJektove dokumentace (vykres &. 2.039) a statického vypoctu je kotva navrzena v roztedi
2 m, coz odpov1da 20/ 2+ 1 = 11 ks. (ptvodni mnoZstvi 20 ks). Tyka se nasledné také polozek:
Polozka &. 33 - 26182 Vrt pro kotvy, injektéze, mikropiloty — povrch tf. IIl a IV D, do @ 100 mm
~nové 11 ¥ 12 = 132 m

PoloZka & 35 — 285368 Kotveni na povrchu z betonaiské vyztuze, délka do 10 m - nové 11 ks
Polo3ka & 36 — 285369 Pfiplatek za kazdy daldi 1 m kotveni na povrchu z betonarské vyztuze -
nové 11*2 = 22 m

Polozka &. 89 — 22694 Zaporové pazeni z kovu -~ docasné

Z&dame o uptesnéni, z jakych podkladd tato polozka vychazi - konkrétné odkaz na pfislusnou
East technické zpravy nebo vykresovou dokumentaci. Dle mérné hmotnosti odpovidé polozka
profildim HEB180, které vSak v projektové dokumentaci nebyly nalezeny.

Tyka se také polozky:
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Polozka &. 90 - 22695A Vydieva zdporového pazeni — dodasna (plocha)

Odpovéd":

Ad) ,Polozka €. 26 - 22594 - Zaporové pazeni z kovu - trvalé - 4,186 t

Z&dame o navyseni této polozky a zohlednéni pozadovane délky pfevéazky, ktera musi byt
minimalné 19 bm (délka zaporove stény). Aktudiné navrZené 3 kusy po 6 m jsou nedostacujici.

Zaroven upozoriujeme, Ze pirevazka z tohoto proﬂlu se b&Zné provadi ve zdvojeném provedeni,
co? vzhledem k chybéjicimu statickému posouzeni dlirazné doporucujeme.

HEA 160 dl. cca 6 m 20 ks = 30,4 * 6 * 20 * 0,001 * 1,05 = 3,831

U160 dl. cca 6 m 3 ks = 18,8 * 6 * 3 * 0,001 * 1,05= 0,355 noveé 18,8 *¥ 20 * 2 *
0,001 * 1,05=10,790 t

CELKEM NOVE 4,621 t*

Staticky vypocdet byl proveden a je soucasti TZ

(viz. D_SO_PS\D_2\D_2_1 1\SKOOOOO2\D_~2_1_1_SK000002 1.001_TZ.pdf)

Pazeni je provedeno jako navrh, ktery zhotovitel mlize pfizplsobit své technologii
v ramci provedeni dilenské dokumentace. PaZeni je naprosto vyhovujici a je pIné
v kompetenci zhotovitele provést dvojici mensich profilﬁ namisto jednoho do kterého
by musel provést otvor pro protazem tyce). Navrh pazenl zohledfiuje fakt, Ze v ramci
stavby bude probihat souwsejlm investice nadjezdu, p¥i které dojde k odkopani casti
svahu. Cerpani této vymery bude provedeno dle skuteénosti na stavbé.

Vyméra nebude upravovana.

Odpovéd”:

Ad) ,PoloZka & 27 - 22595 - Vydieva zdporového pazeni — trvald (kubatura) - 2,8 M3
Vzhledem k hloubce vykopu (s ukonéenim na dné pro Zlaby) a statickému vypoltu pazeni ve
vy$ce 3 m zdddme o zohlednéni této vyméry pFi vypocltu objemu polozky:

3bmx 20 bm x 0,1 m =6 m3"

Vydieva je uvazovana od horni hrany po hranu skalniho podlozi. V misté skaly se
nepiedpoklada sypky material. V pFipadé nenalezeni skalniho podiozi bude provedeno
pazeni az na dno vykopu Zlabu a &erpani polozky bude provedeno dle skutecnosti.
Vyméra nebude upravovana.

Odpovéd’:

Ad) ,Podle prOJektove dokumentace (vykres ¢. 2. 039) a statického vypoctu je kotva navrZena v
roztedi 2 m, coz odpovida 20 / 2 + 1 = 11 ks. (plivodni mnoZstvi 20 ks). Tyka se nasledné také
polozek:

PoloZka &. 33 - 26182 Vrt pro kotvy, iniektdze, mikropiloty ~ povrch tf. 111 a IV D, do @ 100 mm
~-nové 11 ¥ 12 =132 m

Polozka &. 35 — 285368 Kotveni na povrchu z betonérské vyztuze, délka do 10 m - nové 11 ks
PoloZka &. 36 — 285369 Piiplatek za kaZdy daldi 1 m kotveni na povrchu z betonarské vyztuze -
noveé 11%2 = 22 m"

Vymeéry kotev obsazenych v soupisu praci budou ¢éerpany dle skutecnosti na stavbé.
Vyméra nebude upravovana.

Odpovéd"

Ad) ~PoloZka & 89 — 22694 Zaporové Dazem z kovu - docasné

Z&dame o upresnem z jakych podkladd tato polozka vychazi — konkrétné odkaz na pfislusnou
&ast technické zpravy nebo vykresovou dokumentaci. Dle mérné hmotnosti odpovida polozka
profildim HEB180, které vSak v projektové dokumentaci nebyly nalezeny.

Tyka se také polozky:

PoloZka & 90 - 22695A Vydreva zdporového pazeni — docasnd (plocha)*

Polozky 89,90 a 91 byly jako nadbytecné odstranény.

Dotaz ¢. 11:

Zadavatelem postoupend dokumentace - soupis praci SO 98-98 ,VSeobecny objekt — poloZka ¢.
9 - VSEOBO12 - Geoelektrické a korozni pruzkumy stavby, opatreni - KPL - 1,000 - V poznamce
je uvedeno "v predepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP, dle casti E.3.1.6 Korozni pruzkum®.
V predloZené projektové dokumentaci ¢ast E neobsahuje slozku E.3.1.6 Korozni pruzkum, ktera
by méla dané podklady zahrnovat.



Zadame zadavatele o doplnéni prislusné éasti dokumentace.

Odpovéd”:

Viz dotaz ¢. 8

Povaha shora uvedenych vysvétleni/ zmén/ doplnéni zaddvaci dokumentace nevyzaduje

prodlouZeni Ihity pro podani nabidek.

Vysvétleni/ zmé&nu/ doplnéni zadadvaci dokumentace vcéetné pfiloh zadavatel uverejiiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Prilohy:

tabulka kubatur projektanta.pdf
XDC_Lidecko_zm01-20250613.xml
XLS_Lidecko_zm01-20250613.xIsx

V Olomouci dne’13. 6. 2025

ng. Miroslav Bocak
/Feditel organizacni jednotky
| Stavebni sprava vychod
\ Sprava zZeleznic, statni organizace
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