ULOZENI POTRUBI
M 20

1 . .
a) V KOMUNI KACIb) VE VOLNEM TERENU
ODFREZOVANI POVRCHU — dle stav. stavu I
OBNOVENI ASFALTOVEHO POVCHU | KOTA TERENU T overent Sar e
5 = ~ ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V tl. 150 mm
= gé NEBO OPRAVA DLE STAVAJICIHO STAVU
DCOZ
NG
Q0o Orientac¢ni schéma: Razitko opréavnéné osoby
. ZI535 —— PAZENI
) e
= N
L <
S HUTNENY ZASYP | ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH Ing. Filip Haska
|2 MIN.MIRA ZHUTNENI |
SR Rk e
<@ o | OROVEN PRO STROJNI HUTNENI
§§ “““““““““ | s (min. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI) Podpis: Datum:
o .
ilﬂ 3 | RevizefDat um: |Popi s: Kontroloval:
\D/ N I T S ddq —HUTNEN? OBSYP §TERKOP[SEK fr0/16 000 30.09.2p2eAf initivni odevzdani dokumentace Ing. Daniela SimKovidova
o HUTNENY OBSYP  —f—
STERKOPISEK fr.0/16 <
S—— POTRUBI :
g (PP) —— HUTNENE STERKOPISKOVE LOZE fr.0/8
:—SEPARAC‘NI GEOTEXTILIE (pFi uloZent pod HPV) Stavebnik/lInvesgprigyva zel eznic, statn INOHEGE:SPRACE
o \__ ~7— STERK (STERKOPISEK), max. ZRNO 80 mm Adresa: Dl azdéna 1003/7, 110 00 Prah ZELEZNI C
9 X/Z | oD | \\{\_:V\\/I\OHEBNA DRENAZN[ TRUBKA DN 100 Zastupce invesittravebni sprava vychod
VRSTVA STERKU fr‘32/63 y w4 = BEZ FILTRACNI VRSTVY Adresa: Nerudova 773/1, 779 00 Ol omo
(pfi ulozent pod HPV) VNEJSI PRUMER (V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)
B — SIRKA RYHY Zhotovitel dilaSUDOP BRNO, spol. s r.o.
o ' Adresa: Kounicova 26, 602 00 Brno —— '
POZNAMKA: (viz CSN EN 1610, pr. EN 1046) Kont akt : T: +420 972 625 804 258 ZP %R/’VZ
' 3 . . ’ E: sudop@sudop-brno.cz ~
OD HLOUBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA - . -
Zhotovitel ¢€CadsStUDOP]|] BRNW, spol . S r.o.
NEJMENSI Si RKA RYHY V ZAVI SLOSTI MRJNBMNENOVSITEKSVETHYOSTIZAVI SLOS Adresa: K : 6 602 00 B >
TROUBY (DN) dle CSN EN 1610 NA HLOUBCE RYHY dle CSN EN 161 Kontakt T?“f;;g“;‘” 625 804 rne @58' ZP %R/IVZ
Nejmensi &ifka ryhy| ([opHl+owbka Ngjjmensy Sifka ' E: sudop@sudop-brno.cz
DN - T C_m) ryhy (m Hiavni projektuammt @HIFR) Pelc |Specialilsiga: Daniela Simkoviéova
Zapazelna Nezapazena| rfyha N ,
i’ < 1,00 nevyzadyje se
ryha B> B0 60 >1 OOE1a>V75 0 80 N 4 t by/ ak Oznad&eni_jinvestora
=1, < 4 , dzev stavby/ a e, . « . , :
<225 oD + 0l 40 OD + 0,40 > 1. %=m &0 0. 90 ZVyseni trakéniho vykonuzzl'kKjICSk Bd2e €ologd a1
a az a .
> 2253808 OD + 0[5®D + 0, %00 + P, B0 > 4. 0o 1.00 23074-p1
> 35g7a0 oOb + 0} 7@OD + 0|, OO + )’ﬂIEJMENéi TLOUSTKA SPODNI ZHUTN Nazev EAasti: Potrubni vedeni kanalizace, pIynov@dnaé/eondO\Eédtzi:j 6
> 706&12@0 OD + 0}8®D + 0, 80D + 9,467 (A) - CESN EN 1610 np S PP . 5 - - b.' k.t /.k |
azeyv o ] e u I C a S I H _7zn C ni [0} ] e ul o mp
> 1200 ob + 1]0®D + 1[ 0D + PO 0gicke poam mily T'N'S**Bfecl av, kanali zateé
OD + X odpovida X/ 2 nejmensSi mu pracnoovrnnHa uniprOStc,’LrOEb nezi troubo destova
a sténou ryhy nebo pazenim, kde |OD 4 e vnéj§i rdmerJtrouby v m SO 28-31-01
ihel K ¢ & . | sklanat é hor, iknlyﬁandebo . -
B - Ghe s onu stény nezapazené zreynﬁ‘iyn'y MEFrean Y KnLoW 650 Pel 0cven € O s e Nazev prilohy: | Uyl ozeni potrubi Cislo pfilohy (tlyp/pof
DOPORUCENA NEJMENSI &1 RKA RYHY B PRI HUTNENI OBSYPU, V m dle CS Nazev dilci céasUliopghliohpyotrubi PP 2. 401
Sklon svahu JYQRomensi neOD0O,me@imO, 40DavEt 80 mez 1,00 m Odpovédny proiZekmamvatel pfilagMeritkb:20 Stupen dokumentace:
- - Ing. Filip Hal8knag. Filip HaSka | FormatgA4 DUS |
B> 75° nebo pazeddy + yk,o7p ob + 0.8 ob + 0, § Kraj : Katastralni Gzemi TUDU: Smluvni datum zpracova
60°B<< 75 OD + 0. 6 OD + 0. 6 oD + 0. ] Jihomoravsky |viz. pfiloha A. viz. pfiloha A. 30.09. 2j0214
: : ' Oznaceni investora: [Stupei dokuméasmce: Obj ekt : Podobj ekRi:i l oha: Revize:
B< BO oD + 0,5 oD + 0,5 OD + 0, f slef2J2JoJoJo[s[3afa[ [ofufsJt] JoJaJaJoJe [ [sfofzfelsfaJoJa[ [x[x[ [z [aJoJa] JoJoTJo
Kde: OD - vnéjsi prdmér troub véetné& hrdla v m
B - Ghel sklonu svahu vykopu



AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRKOPÍSEK fr.0/63

AutoCAD SHX Text
(DLE PODÉLNÉHO PROFILU)

AutoCAD SHX Text
VNĚJŠÍ PRŮMĚR

AutoCAD SHX Text
HUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE fr.0/8

AutoCAD SHX Text
(VHODNÁ ZEMINA Z VÝKOPU)

AutoCAD SHX Text
ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V tl. 150 mm

AutoCAD SHX Text
NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

AutoCAD SHX Text
(min. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

AutoCAD SHX Text
ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

AutoCAD SHX Text
ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

AutoCAD SHX Text
VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
(PP)

AutoCAD SHX Text
B - ŠÍŘKA RÝHY

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
HLOUBKA VÝKOPU

AutoCAD SHX Text
OD

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE

AutoCAD SHX Text
KÓTA TERÉNU

AutoCAD SHX Text
(viz ČSN EN 1610, pr. EN 1046)

AutoCAD SHX Text
PAŽENÍ

AutoCAD SHX Text
OHEBNÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100

AutoCAD SHX Text
BEZ FILTRAČNÍ VRSTVY

AutoCAD SHX Text
(V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRK (ŠTĚRKOPÍSEK), max. ZRNO 80 mm

AutoCAD SHX Text
HUTNĚNÝ ZÁSYP 

AutoCAD SHX Text
ODFRÉZOVÁNÍ POVRCHU - dle stav. stavu

AutoCAD SHX Text
OBNOVENÍ ASFALTOVÉHO POVCHU

AutoCAD SHX Text
HUTNĚNÝ OBSYP

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRKOPÍSEK fr.0/16

AutoCAD SHX Text
V AKTIVNÍ ZÓNĚ D=100%%%PS,

AutoCAD SHX Text
MIN.MÍRA ZHUTNĚNÍ

AutoCAD SHX Text
MIMO AKTIVNÍ ZÓNU D=97%%%

AutoCAD SHX Text
VRSTVA ŠTĚRKU fr.32/63

AutoCAD SHX Text
(při uložení pod HPV)

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
(CHODNÍKU)

AutoCAD SHX Text
HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSEK fr.0/16

AutoCAD SHX Text
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE (při uložení pod HPV)

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
X/2


	Listy a pohledy
	401


		2024-09-24T13:50:30+0200
	ČKAIT 1004806
	Ing. Filip Haška




