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Technická zpráva  
 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem zakázky je provedení služby „Údržba dvoucestných vozidel Liebherr A 922 

rail“ jejímž cílem je zajištění provozuschopnosti dvoucestných vozidel ve správě OŘ 

Plzeň.  

1.1.2 Ve správě OŘ Plzeň se nachází celkem dva kusy vozidel tohoto typu. 

1.1.3 Rozsah a interval pravidelné údržby, technické prohlídky a provozní opravy vozidel budou 

vždy prováděny v souladu s manuálem údržby vydaným výrobcem vozidla, viz. příloha 

č. 1 - Plán údržby a inspekcí Liebherr A 922 rail. 

1.1.4 Materiál potřebný pro údržbu a opravy bude použit v cenách v místě a čase obvyklých, 

po odsouhlasení objednatelem. 

1.2 Popis vozidla LIEBHERR A 922 rail 

výrobce: LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GmbH,                                          

SRN  

rok výroby:       2022 

délka vozidla:      7 603 mm 

šířka vozidla:      3 150 mm 

rozvor náprav kolej. adaptérů:    5 690 mm 

rozvor náprav silničních:    2 500 mm 

rozchod vozidla:      1435 mm 

počet náprav hnacích/běžných:   2/2 

brzda:       provozní hydraulická na všechna kola  

           silniční i železniční, zajišťovací 

                 v mezinápravové převodovce, 

                 lamelová, střadačová, nouzová  

motor:       F4HFE414F*V  

přenos výkonu:      regulační hydromotor 

převodovka:      převodovka nápravová  

s kužel. ozubením, reverzace 

hydraulická, převodovka mech.  

       dvoustr. řadící 

provozní hmoty: 

- motorový olej/ olej v převodovce  20/25,6 l 

- nafta motorová    250 l 

- hydraulický olej max.    300 l 

- chladící směs     32 l 
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1.3 Termín a místo provádění oprav. 

1.3.1 Úkony údržby budou prováděny převážně v prostorách Správy železnic, státní 

organizace. V případě nutnosti bude vozidlo přepraveno do prostor opravny dodavatele.  

1.3.2 Zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval provozovnou v Plzeňském nebo 

Jihočeském kraji. 

1.3.3 Přepravu do opravny a z opravny bude zajišťovat objednatel. 

1.3.4 Náklady na přepravu vozidla do opravny a z opravny hradí objednatel. 

1.3.5 Termín přistavení vozidla do opravny bude určen dle vzájemné dohody mezi kontaktními 

osobami objednatele a zhotovitele. 

1.4 Předávání do a z opravy 

1.4.1 Předání vozidel do opravy a z opravy bude provádět vždy pověřený zástupce SŽ OŘ 

Plzeň. 

1.5 Základní rozsah služeb 

1.5.1 Základním rozsahem služeb bude provádění technických prohlídek a pravidelné údržby 

v rozsahu a intervalech daných výrobcem vozidla. V případě výskytu závad jejichž 

odstranění bude vyžadovat servisní úkony nad rámec rozsahu pravidelné údržby, bude 

vozidlo rovněž opraveno dodavatelem. 

Příloha č. 1 - Plán údržby a inspekcí Liebherr A 922 rail. 

2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

2.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a 

předpisy“(https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“.  
 
Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:  
 
Správa železnic, státní organizace  
Centrum techniky a diagnostiky  
Úsek provozně technický, OHČ  
Jeremenkova 103/23  

779 00 Olomouc  
 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz  
 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782  
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

3. PŘÍLOHY 

Příloha 1 Plán údržby a inspekcí Liebherr A 922 rail 

 


