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NOVA SKLADBA VODOTESNE 1ZOLACE NA NOSNE KONSTRUKCI:

PODELNY REZ 2

)

- OCHRANNA VRSTVA TVRDA - BETON C30/3% - XF3

+ KARI SIT 6/6 x 100/100,TL, 50 MM
- SEPARACNI VRSTVA - PE FOLIE
- OCHRANNA GEOTEXTILIE (300 g/m2)

- POVLAKOVA IZOLACE PROTI STEKAJICI VODE (Z DVOUVRSTVYCH ASFALTOVYCH PAS()
S MEKKOU OCHRANNOU VRSTVOU (GEOTEXTILIE 1200 g/m2)

- PENETRACNI ADHEZNI NATER
- OCELOBETONOVA NOSNA DESKA

NOVE OCELOVE ZABRADLI

S POCHOZI PLOCHOU Z POROROSTU
NA OCELOVYCH KONZOLACH

—UMISTENT NOVYCH
OCELOVYCH KABELOVYCH ZLABJ
NA NOVEM OCELOVEM ZABRADLI
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NOVE ODLAZDENI VYUSTENI DRENAZNIHO POTRUBI
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POZNAMKY:

ZELEZNICNT SVRSEK (NOVY STAV) VE VC ZAKRESLEN DLE PROJEKTU KOORDINOVANE STAVBY:

OPRAVA TRATI V USEKU HORNi LIDEC STATNI HRANICE - VSETIN.

LEGENDA SANACI:

SANACE TYP A:

POUZITi: K01 RIMSOVY NOSNiK, VC. RIMSY; OPERA 001/002 + KRIiDLA VLEVO/VPRAVO

ZAVADA: TRHLINY SIRKY 0,1 - 0,5 MM
SKLADBA:

- OCISTENT VYLUHO A NATERDO TLAKOVOU VODOU DO 500 Bar

- PENETRACNI NATER

- PRUZNY AKRYLATOVY NATER S VYSOKOU SCHOPNOSTI PREKLENUTI TRHLIN
2 VRSTVY, SJEDNOCUJICT NATER

SANACE TYP B1:

POUZITi: OPERA 001 - KRIDLO VLEVO, OPERA 002 - KRIDLO VLEVO
ZAVADA: KOLME TRHLINY NA PRACOVNi SPARU
FINALNI POVRCH KONSTRUKCE, PO SANACI TRHLIN, BUDE OCISTEN, OPATREN PENETRACNIM NATEREM A PRUZNYM AKRYLATOVYM

(SJEDNOCUJICIM) NATEREM- VIZ SANACE TYP A
SKLADBA:

- PRORiZNUTI -

NA TL. 3-4 MM, HL. 15 - 20 MM, PO PRACOVNI SPARU (napojeni &ikmého kiidla, rok 2012)
- VYFOUKAT -

- PENETRACNI NATER -
- POLYURETANOVY TMEL -
SANACE TYP B2:

POUZITi: OPERA O 01 A OPERA O 02, OPERA 001 - KRIDLO VLEVO/ VPRAVO, OPERA 002 - KRIDLO VLEVO/
VPRAVO, KONSTRUKCE K02

ZAVADA: SIKME TRHLINY SIRKY DO 0,7 MM, SIKMA TRHLINA STRKY AZ 1,0 MM
(v misté pracovni spary, rok 2012),
FINALN] POVRCH KONSTRUKCE, PO SANACI TRHLIN, BUDE OCISTEN, OPATREN PENETRACNIM NATEREM A PRUZNYM AKRYLATOVYM

(SJEDNOCUJICIM) NATEREM - VIZ SANACE TYP A
SKLADBA:

~ INJEKTAZ - NiZKOVIZKOZNT INJEKTAZNT HMOTOU -
(NiZKOVIZKOZNi POLYURETANOVY TMEL/ AKRYLATOVY GEL)
- OMYTI TLAKOVOU VODOU DO 500 Bar -

SANACE TYP Ct:

100 % POVRCHU
100 % POVRCHU
100 % POVRCHU

POUZITI: KONSTRUKCE K01 A K02, OPERA 0 01 A 002

ZAVADA: POSKOZENY POVRCH PODHLEDU KONSTRUKCE A LOKALNi PORUCHY POVRCHU (DUTA MiSTA)

FINALNI POVRCH KONSTRUKCE, PO SANACI TRHLIN, BUDE OCISTEN, OPATREN PENETRACNIM NATEREM A PRUZNYM AKRYLATOVYM
(SJEDNOCUJICIM) NATEREM - VIZ SANACE TYP A

SKLADBA:
- LICNi PLOCHY - LOKALNE OTRYSKAT TLAKOVOU VODOU 10 % POVRCHU
NAD 2000 Bar (MAX. 2500 Bar)
- POSKOZENA MiSTA ODSEKAT NA HUTNY A NEPORUSENY BETON 10 % POVRCHU
~ OPLACH TLAKOVOU VODOU 200 - 400 Bar 10 % POVRCHU
_ TRYSKANI OBNAZENE VYZTUZE PiSKEM (NA Sa 2 1/2), 10 % POVRCHU

POPR. VODNIM PAPRSKEM (NA WJ = 2)
+ KONZERVACE OCELI NATEREM SUSPENZI Z HYDRAULICKYCH POJIV = LOKALNE

~ MIGRUJICT INHIBITOR KOROZE (LOKALNE) 10 % POVRCHU
- OPLACH TLAKOVOU VODOU 200 - 400 Bar 10 % POVRCHU

- HRUBA SANACE SANACNI MALTOU TL. DO 40 MM (MALTA MIN. R3) - NASTRIK 10 % POVRCHU
- VYROVNAVACI STERKA TL. DO 5 MM (MALTA R2) 10 % POVRCHU
SANACE TYP C2:

POUZITI: KONSTRUKCE K01 A K02, OPERA O 01 A 002

ZAVADA: POSKOZENY POVRCH PODHLEDU KONSTRUKCE A LOKALNI PORUCHY POVRCHU (DUTA MiSTA)

FINALNI POVRCH KONSTRUKCE, PO SANACI TRHLIN, BUDE OCISTEN, OPATREN PENETRACNIM NATEREM A PRUZNYM AKRYLATOVYM
(SJEDNOCUJICIM) NATEREM - VIZ SANACE TYP A

SKLADBA:
— LICNT PLOCHY - LOKALNE OTRYSKAT TLAKOVOU VODOU 10 % POVRCHU
NAD 2000 Bar (MAX. 2500 Bar)
- POSKOZENA MiSTA ODSEKAT NA HUTNY A NEPORUSENY BETON 10 % POVRCHU
~ OPLACH TLAKOVOU VODOU 200 - 400 Bar 10 % POVRCHU
- TRYSKAN] OBNAZENE VYZTUZE PISKEM (NA Sa 2 1/2), 10 % POVRCHU

POPR. VODNIM PAPRSKEM (NA WJ = 2)
+ KONZERVACE OCELI NATEREM SUSPENZI Z HYDRAULICKYCH POJIV = LOKALNE

- MIGRUJICI INHIBITOR KOROZE (LOKALNE) 10 % POVRCHU
- OPLACH TLAKOVOU VODOU 200 - 400 Bar 10 % POVRCHU
- HRUBA SANACE SANACNi MALTOU TL. DO 20 MM (MALTA MIN. R3) - NASTRIK 10 % POVRCHU
- VYROVNAVACiI STERKA TL. DO 5 MM (MALTA R2) 10 % POVRCHU

SANACE TYP D:

POUZITI: VSECHNA MiSTA VYUSTENT ODVODNENT NA KRIDLECH A NA OPERACH

ZAVADA: VYUSTENT JSOU VADNE OSAZENA - VODA PROTEKA OKOLU TRUBEK A PODMACI OPERY A KRIDLA

FINALN{ POVRCH KONSTRUKCE, PO SANACI TRHLIN, BUDE OCISTEN, OPATREN PENETRACNIM NATEREM A PRUZNYM AKRYLATOVYM
(SJEDNOCUJICIM) NATEREM - VIZ SANACE TYP A

SKLADBA:

- JADROVE VRTANI - PROVEDENO MEZIKRUZi KOLEM STAVAJiCicH VYUSTENI
~ STAVAJICi BETON V MEZIKRUZ] BUDE DO HLOUBKY CCA 0,3 - 0,5 M ODSEKAN

DO PROSTORU MEZIKRUZi BUDOU VTLACENY TZV. ,INJEKTAZNI PACKERY" - INJEKTAZ PRUZNOU POLYURETANOVOU PRYSKYRICI
(4 packery na 1 vyGsténti)

SANACE TYP E:

POUZITI: HORNi POVRCH MOSTOVKY - PO ODBOURANI STAVAJICIHO SOUVRSTVi HYDROIZOLACE

SKLADBA:

- HORNI POVRCH OCELOBETONOVE DESKY OSEKAT A OBROUSIT NA HUTNY A NEPORUSENY BETON,

POPR. OTRYSKAT VODNIM PAPRSKEM (NA W) = 2)
- OPLACH TLAKOVOU VODOU 200 - 400 Bar

- SANACNT VYSOKOPEVNOSTNI STERKA PRO OPRAVY MOSTOVEK

100% POVRCHU

100% POVRCHU
100% POVRCHU

SANACE TYP F:

POUZITi: PODELNA DILATACNI SPARA MEZI K01 A K02

SKLADBA:

- PODELNOU DILATAENI SPARU VYBROUSIT + VYPLNIT VLOZKAMI Z TVAROVE STALYCH DESEK Z MODIFIKOVANEHO

POLYSTYRENU. SPARU OPATRIT KRUHOVYMI PRUZNYMI SPAROVYMI PROFILY A UZAVRIT MUSTKEM Z TRVALE PRUZNEHO TMELE.

LEGENDA

PROJEKT OPRAVA TRATI V USEKU HORNi
LIDEC STATNT HRANICE - VSETIN

NOVY STAV

STAVAJICT STAV

DEMOLICE

HRANICE POZEMKU (KATASTR)

NOVY BETON

HRANICE DRAZNIHO POZEMKU

NOVE MONOLITICKE KONSTRUKCE

NOVE KAMENNE ODLAZDENI
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Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastni Feditelstvi Ostrava

Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel dila:
Adresa:

Kontakt:

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. o.
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