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DOSYPANI A VYSVAHOVANI TERENU
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STABILIZACNT PRAH
Z PROSTEHO BETONU

PODPURNE SLOUPY Z 7B, ZAKOTVENY DO OPERY,

/E25/30 - XF3, 10 505 (R), (ROK 2008)

ZAKLAD PODPURNEHO SLOUPU Z 7B, ZAKOTVENY DO OPERY,
€25/30 - XF3, 10 505 (R), (ROK 2008)

OBNOVA VEGETACNTHO KRYTU:
~ HYDROOSEV NA ORNICI

ZAKLADOVY BLOK RIMSOVEHO NOSNiKU
€ 30/37 - XF3 (ROK 2012)
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VYUSTENT DRENAZNIHO POTRUBI, DN 150

ODLAZDENI VYUSTENI DRENAZNIHO POTRUBI
KAMENNA DLAZBA TL. 200 MM SPAROVANA MALTOU MC-25 XF&
PODKLADNi BETON C16/20 X0, TL. 150 MM

LEGENDA SANACI:

SANACE TYP A - SANACE POHLEDOVYCH PLOCH:
SANACE TYP A%

- LICNI PLOCHY - OTRYSKAT TLAKOVOU VODOU NAD 2000 Bar (MAX. 2500 Bar)
- POSKOZENA MISTA ODSEKAT NA HUTNY A NEPORUSENY BETON
- OPLACH TLAKOVOU VODOU 200 - 400 Bar
- TRYSKANI OBNAZENE VYZTUZE PISKEM (NA Sa 2 1/2),
POPR. VODNIM PAPRSKEM (NA WJ = 2)
+ KONZERVACE OCELI NATEREM SUSPENZI z HYDRAULICKYEH POJIV = LOKALNE
- MIGRUJICI INHIBITOR KOROZE (CELOPLOSNY NASTRIK)
- OPLACH TLAKOVOU v0ODOU 200 - 400 Bar oL
- HRUBA SANACE SANACNI MALTOU TL. DO 20 MM (MALTA MIN. R3) - NASTRIK
- CELOPLOSNA VYROVNAVACI STERKA TL. DO 5 MM (MALTA R2)
- PENETRACNI NATER
- SJEDNOCUJICT NATER

SANACE TYP A2:

- LTCNT PLOCHY - OTRYSKAT TLAKOVOU VODOU NAD_2000 Bar (MAX. 2500 Bar)
- POSKOZENA MISTA ODSEKAT NA HUTNY A NEPORUSENY BETON
- OPLACH TLAKOVOU VODOU 200 - 400 Bar
- TRYSKANI OBNAZENE VYZTUZE PISKEM (NA Sa 2 1/2),
POPR. VODNIM PAPRSKEM (NA WJ = 2)
+ KONZERVACE OCELI NATEREM SUSPENZI Z HYDRAULICKYCH POJIV = LOKALNE
- MIGRUJICT INHIBITOR KOROZE (CELOPLOSNY NASTRIK)
- OPLACH TLAKOVOU VODOU 200 - 400 Bar o
- HRUBA SANACE SANACNI MALTOU TL. DO 10 MM (MALTA MIN. R3) - NASTRIK
- CELOPLOSNA VYROVNAVACI STERKA TL. DO 5 MM (MALTA R2)
- PENETRACNI NATER
- SJEDNOCUJICT NATER

SANACE TYP A3:

- OPLACH TLAKOVOU VODOU 200 - 400 Bar
- PENETRACNT NATER
- SJEDNOCUJICi NATER

SANACE TYP B - SANACE HORNIHO POVRCHU OCELOBETONOVE NOSNE DESKY:

- HORN{ POVRCH OCELOBETONOVE DESKY OSEKAT A OBROUSIT NA HUTNY A NEPORUSENY BETON,
POPR. OTRYSKAT VODNIM PAPRSKEM (NA WJ = 2)

- OPLACH TLAKOVOU VODOU 200 - 400 Bar

- SANACNT VYSOKOPEVNOSTNI STERKA PRO OPRAVY MOSTOVEK

SANACE TYP C - SANACE ODBOURANYCH PLOCH - HORNI POVRCH STAVAJICiCH 7B SLOUPU:

- PO ODBOURANI - OPLACH TLAKOVOU VODOU 200 - 400 Bar,

- SANACE ODBOURANYCH PLOCH VYSOKOPEVNOSTNI SANACNI MALTOU S PEVNOSTI MIN. 45 Mpa
- ULOZNA PLOCHA UPRAVENA SANACNI STERKOU - PLASTBETON, TL. = 10 MM

SANACE TYP D - SANACE PODELNE DILATACN] SPARY:

- PODELNOU DILATAENI SPARU VYBROUSIT + VYPLNIT VLOZKAMI z TVAROVE STALYCH DESEK
VA MODIFIKOVANEHO POLYSTYRENU. SPARU OPATRIT KRUHOVYMI PRUZNYMI SPAROVYMI PROFILY
A UZAVRIT MOSTKEM Z TRVALE PRUZNEHO TMELE.

POZNAMKY - SANACE:

- POZADOVANA PEVNOST POVRCHOVYCH VRSTEV BETONU V TAHU PO OTRYSKANI
PROVEST ODTRHOVE ZKOUSKY).

- ROZSAH TYPU JEDNOTLIVYCH SANACI BUDE UPRESNEN PO OTRYKANi VSECH PREDEPSANYCH CASTi POVRCHU A PO

PROVEDENI JEJICH PASPORTIZACE.

- ZHOTOVITEL ZPRACUJE A PREDLOZi K ODSOUHASENI TECHNOLOGICKY PREDPIS SANACNICH PRACI,
RESPEKTOVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY PREDEPSANE PRISLUSNYMI VYROBCI KONKRETNICH SANACNICH MATERIALO A HMOT.
- TECHNOLOGICKY PREDPIS MUST SOUCASNE OBSAHOVAT KONTROLNI A ZKUSEBNI PLAN.
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= MIN. 1,50 MPa (V PRIPADE NUTNOSTI

- ZVOLENE MATERIALY A POSTUPY MUSI BYT V SOULADU S KAPITOLOU ,,23 TKP SZDC s.0.”
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