I SPRAVA
z ZELEZNIC

Technicka specifikace

Nazev verejné zakazky:

Predmétem verejné zakazky je dodavka:

1) Pasova pila s valeckovou trati - 2 ks

Technicka specifikace + vybaveni:

Pasova pila:

Reznéa oblast O 0° min. 200 mm

Reznd oblast & 0° min. 245 x 150 mm
Reznd oblast O +45° min. 150 mm

Reznd oblast O -45° min. 130 mm

Rezna oblast O +45° min. 215 x 145 mm
Rezna oblast O -45° min. 100 x 140 mm
Reznéa oblast O 60° min. 90 mm

Rezna oblast O 60° min. 90 x 110 mm
Rozméry pilového pasu min. 2480 x 27 x 0,9 mm
Polet rychlostnich stupfil min. 2

Pfikon motoru chladiciho ¢erpadla min. 100 W

Prikon min. 1100 W

Elektrické pripojeni 400 V

Rozméry min. ($ x v x h )1800 x 1400 x 870 mm
Hmotnost min. 280 kg - max. 300kg

Vybaveni ke kazdému vyrobku:

Valeckova trat

Nosnost min. 360 kg
Rozméry min. (§ x v x h) 1000 x 950 x 440 mm
Hmotnost: min. 25 kg - max. 40 kg

Pfi dodani zbozi bude provedeno predvedeni a proskoleni jak na ovladani tak na
provadéni bézné udrzby.
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