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Příloha č. 1 Rámcové dohody 

Specifikace plnění 

Technické parametry HW: 

Kabely:   

Typ konektoru: RJ45 

 Typ kabelu: UTP cat6 

 Barva: šedá, žlutá, zelená, červená, černá, modrá 

 Délka: 0,25m, 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m  

 

Typ konektoru: LC UPC – LC UPC 

Typ kabelu: Optický patchcord, MM, OM4, duplex 

 Délka: 1m, 2m, 3m, 5m 

 

Typ konektoru: USB-C – USB-C 

Barva: Černá  

Délka: 1m, 2m  

 

Typ konektoru: USB-A – USB-C USB 3.2 

 Barva: Černá 

 Délka: 1m, 2m 

 

Typ konektoru: USB-A – USB micro 2.0 

Barva: Černá 

 Délka: 1m, 2m 

 

Typ konektoru: USB-A – USB micro 3.0 

 Barva: Černá 

 Délka: 1m, 2m 

 

Typ konektoru: USB-A – USB-B tiskárna   

 Délka: 2m, 3m, 5m  
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Typ konektoru: redukce USB-A/female – USB-C/male   

 Typ: USB 3.2  

 

Typ konektoru: redukce USB-C/female – USB-A/male  

 Typ: USB 3.2  

 

Typ konektoru: HDMI - HDMI 

 Podpora: min. 1.4 

 Barva: Černá 

 Délka: 1m, 2m, 3m, 5m  

 

Typ konektoru: DISPLAYPORT – HDMI  

 Podpora: min. 1.2 DP 

Barva: Černá  

 Délka: 1m, 2m, 3m 

 

Typ konektoru: DISPLAYPORT – DISPLAYPORT 

Podpora: min. 1.2  

Barva: Černá  

 Délka: 1m, 2m, 3m, 5m 

 

Typ konektoru: napájejí síťový kabel C13 přímý  

 Barva: Černá  

 Délka: 1m, 2m, 3m 

 

Typ konektoru: napájejí síťový kabel C13 zalomený  

 Barva: Černá  

 Délka: 1m, 2m, 3m 

 

Typ konektoru: prodlužovací kabel C13 přímý  

 Barva: Černá  

 Délka: 1m, 2m, 3m 

 

Typ konektoru: napájejí kabel IEC320 C5 (trojlístek) 

 Barva: Černá  

 Délka: 1m, 2m 
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Paměti 

8/16/32 GB DDR4-3200 SODIMM 

8/16/32 GB DDR5-5600 SODIMM 
 

8/16/32 GB DDR4-2666 DIMM 

8/16/32 GB DDR4-3200 DIMM 

8/16/32 GB DDR5-5200 DIMM 
 

Pevné disky – interní 

Min. 250GB/500GB/1TB/2TB SSD disk 2,5“ SATA 

rychlost čtení min 500 MB/s, rychlost zápisu min 500 MB/s, min 150TBW 
 

Min. 250GB/500GB/1TB/2TB SSD disk M.2 PCIe 4.0 NVMe 2230 

rychlost čtení min 2500 MB/s, rychlost zápisu min 2500 MB/s, min 150TBW 
 

1TB/2TB HDD disk 3,5“ SATA 

7200 ot/min 
 
4TB/8TB HDD disk 3,5“ SATA 
 
Min. 5400 ot/min 
 

Pevné disky – externí 

Min. 250GB/500GB/1TB SSD disk, rozhraní USB – A, AES šifrování 

Min. 250GB/500GB/1TB SSD disk, rozhraní USB – C, AES šifrování 
 

Flash disky 

32GB/64GB/128GB flash disk, rozhraní USB – A, AES šifrování 

32GB/64GB/128GB flash disk, rozhraní USB – C, AES šifrování 
 

Tiskárny štítků/štítky 

Stolní tiskárna štítků – termotransfer, šířka pásky max. 36mm, rozlišení min 360DPI, rychlost tisku min 
20mm/s, informační/segmentový displej, USB a WiFi 

Přenosný štítkovač – termotransfer, šířka pásky max. 18mm, rozlišení min 180DPI, rychlost tisku min 
20mm/s, grafický displej, USB a Bluetooth 

Přenosný štítkovač – termotransfer, šířka pásky max. 24mm, rozlišení min 180DPI, rychlost tisku min 
30mm/s, informační/segmentový displej, vertikální tisk, zrcadlový tisk, USB 

Originální pásky do tiskárny štítků kompatibilní s modely tiskáren Brother a Dymo 

Šířka: 12mm/18mm/24mm  
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Čistící prostředky 

Čistící roztok na obrazovky min 200ml 

Vlhčené čistící ubrousky na obrazovky min 100ks v balení 

Stlačený vzduch min 500ml 

USB redukce 

Min 4x USB-A 3.0, připojení přes konektor USB-A 

Min 4x USB-A 3.0, připojení přes konektor USB-C 

USB – A 3.0 na RJ-45 

USB – C 3.0 na RJ-45 

Organizátory kabeláže 

Organizér kabelů - trubice, 1ks v balení, možno nastříhat na libovolnou délku, materiál: plast, délka min 
2.5m, šířka min 1.5cm, barva černá 

Stahovací pásky 150mm/200mm/300mm černé, balení min 100ks 

Suchý zip, role min 10m 

Různé 

Originální adapter 65W USB-C – kompatibilní s notebooky Lenovo 

Originální propojovací kabel USB-C(M) – USB-C(M), 100W, 10 Gb/s, 1m – kompatibilní s dokovacími 
stanicemi Lenovo 

Batoh, černý, pro notebooky min. 15,6“ 

Podložka pod myš, textilní, černá, minimální rozměry 18x22cm 

Webkamera s rozlišením min. Full HD (1920 × 1080 px), úhel záběru min 90°, vestavěný mikrofon, 
redukce okolních ruchů, skládací mechanismus   
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Set – klávesnice + myš  

Typ:  Set bezdrátová klávesnice a myš - 1 
 

Profil tlačítek klávesnice:  vysoký 

Jazyk:   CZ 

Barva:   černá 

Rozhraní připojení:  bezdrátový USB přijímač  

Typ spínače klávesnice:  membránový  

Citlivost myši:  min. 1000 DPI  

Počet tlačítek myši:  Min 3  

Druh myši:  Optická/laser 

Dosah myši:  min 10 m  

Napájení:   baterie AA/AAA  

Hmotnost:   max. 600g  

Kompatibilita:   WIN XP,7,8,10,11, Mac OS 

   
 Typ:  Set bezdrátová klávesnice a myš - 2 
 

Profil tlačítek klávesnice:  nízký, nebo chiclet 

Jazyk:   CZ 

Barva:   černá 

Rozhraní připojení:  bezdrátový USB přijímač  

Typ spínače klávesnice:  membránový  

Citlivost myši:  min. 1000 DPI  

Počet tlačítek myši:  Min 3  

Druh myši:  Optická/laser 

Dosah myši:  min 10 m  

Napájení:   baterie AA/AAA  

Hmotnost:   max. 600g  

Kompatibilita:   WIN XP,7,8,10,11, Mac OS  
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Klávesnice  

 
Typ:  Klávesnice drátová - 1 
 

Profil tlačítek klávesnice:  vysoký 

Jazyk:   CZ 

Barva:   černá 

Rozhraní připojení:  USB 

Typ spínače klávesnice:  membránový  

Hmotnost:   max. 500g 

Délka kabelu:  min. 1,5m 

Kompatibilita:   WIN XP,7,8,10,11, Mac OS 
 

 
Typ:  Klávesnice drátová - 2 
 

Profil tlačítek klávesnice:  nízký, nebo chiclet 

Jazyk:   CZ 

Barva:   černá 

Rozhraní připojení:  USB 

Typ spínače klávesnice:  membránový  

Hmotnost:   max. 500g 

Délka kabelu:  min. 1,5m 

Kompatibilita:   WIN XP,7,8,10,11, Mac OS 
 

 
Typ:  Klávesnice bezdrátová - 3 
 

Profil tlačítek klávesnice:  vysoký 

Jazyk:   CZ 

Barva:   černá 

Rozhraní připojení:  bezdrátový USB přijímač 

Typ spínače klávesnice:  membránový  

Hmotnost:   max. 600g 

Napájení:  baterie AA/AAA 

Kompatibilita:   WIN XP,7,8,10,11, Mac OS 
 
 
Typ:  Klávesnice bezdrátová - 4 
 

Profil tlačítek klávesnice:  nízký, nebo chiclet 

Jazyk:   CZ 

Barva:   černá 

Rozhraní připojení:  bezdrátový USB přijímač 

Typ spínače klávesnice:  membránový  

Hmotnost:   max. 600g 

Napájení:  baterie AA/AAA 

Kompatibilita:   WIN XP,7,8,10,11, Mac OS   
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Myš 

Typ:  Myš drátová -1 
 
Provedení:  horizontální  

Barva:   černá  

Tvar:   symetrická  

Velikost:   min. 10cm 

Citlivost myši:   min. 1000 DPI  

Počet tlačítek myši:  3  

Druh myši:  laserová nebo optická 

Délka kabelu:  min. 1,5m  

Kompatibilita:  WIN XP,7,8,10,11, Mac OS  

Napájení:  kabel 

 
Typ:  Myš bezdrátová - 2 

 
Provedení:  horizontální  

Barva:   černá  

Tvar:   symetrická  

Velikost:   min. 10cm 

Citlivost myši:   min. 1000 DPI  

Počet tlačítek myši:  3  

Druh myši:  laserová nebo optická 

Dosah myši:  min. 10m  

Kompatibilita:  WIN XP,7,8,10,11, Mac OS  

Napájení:  baterie AA/AAA 
  
 
Typ:  Myš drátová ergonomická - 3 

 
Provedení:  vertikální  

Barva:   černá  

Tvar:   ergonomická  

Velikost:   min. 10cm 

Citlivost myši:   min. 1000 DPI  

Počet tlačítek myši:  5  

Druh myši:  laserová nebo optická 

Délka kabelu:  min. 1,5m  

Kompatibilita:  WIN XP,7,8,10,11, Mac OS  

Napájení:  kabel  
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 Typ:  Myš bezdrátová ergonomická -4 

 
Provedení:  vertikální  

Barva:   černá  

Tvar:   ergonomická  

Velikost:   min. 10cm 

Citlivost myši:   min. 1000 DPI  

Počet tlačítek myši:  5  

Druh myši:  laserová nebo optická 

Délka myši:  min. 10m  

Kompatibilita:  WIN XP,7,8,10,11, Mac OS  

Napájení:  baterie AA/AAA 

 
Typ:  Myš bezdrátová manažerská - 5 

 
Provedení:  horizontální  

Barva:   černá  

Tvar:   ergonomická  

Velikost:   min. 10cm 

Citlivost myši:   min. 4000 DPI  

Počet tlačítek myši:  5  

Druh myši:  laserová nebo optická 

Dosah myši:  min. 10m  

Typ připojení:  Bluetooth, bezdrátový USB přijímač 

Kompatibilita:  WIN XP,7,8,10,11, Mac OS  

Napájení:  baterie AA/AAA 
 

 
Sluchátka  

Typ:  USB Stereo Headset 
 

Barva:    černá  

Mikrofon:   ano 

Konstrukce:   přes hlavu 

Provedení:  na uši  

Typ připojení:   USB – A  

Délka kabelu:  min. 2m  

Funkce:   s ovládáním hlasitosti 

Konstrukce mikrofonu:  sklápěcí  

Funkce mikrofonu: potlačení šumu, ztlumení mikrofonu 


