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Specifikace predmétu plnéni
Uéel predmétu dila

Predmétem dila je provedeni liniové stavby ,Rekonstrukce trati Klatovy - Zelezna Ruda“, ktera
leZi na jednokolejné trati Plzef hl.n. — Zelezna Ruda-Alzbétin (islo trati dle JR 183, dle TTP
711). Trat je zafazena do kategorie celostatni draha dle TDNU CLS152 Plzefi hl.n.os.n. -
Zelezna Ruda, TU 0361 Klatovy - Zeleznd Ruda. V Useku Plzefi hl.n. - Klatovy je trat
elektrifikovana AC 25kV, 50 Hz. Hlavni prioritou stavby je zvySeni konkurenceschopnosti
Zeleznice zvySenim cestovni rychlosti, komfortu cestovani a celkové bezpelnosti Zelezni¢ni
dopravy i s vlivem na bezpec&nost silni€niho provozu. V novém stavu je stavba ve vSech ohledech
feSena pro rychlost V= 70 - 90km/h (podle tratovych useku). Stavba feS$i rekonstrukci
zabezpec€ovaci zafizeni TZZ, SZZ, PZZ a vystavbu DOZZ, kabelizaci DOK, TK a MK, pfenosovy
systém, vnitini sdélovaci rozvody v objektech, ITZ, EZS, ASHS, informacni zafizeni pro cestuijici,
rozhlas, kamerovy systém, TRS, MRS, napajeni a rozvody VN a NN, osvétleni, EQV, Zelezni¢ni
svrSek a spodek, propustky, pfejezdy, nastupisté a pfistfesky, budovy pro technologii, orientaéni
systém pro cestujici.

Pfipravna dokumentace byla dokonéena v 09/2013 a posouzena investorem.

Zakladnim podkladem pro zpracovani dokumentace stupné projekt a realizaci je pripravna
dokumentace (dale PD stavby ,Rekonstrukce trati Klatovy — Zelezna Ruda. Zpracovatelem PD
byla firma Valbek spol. s r.o., stfedisko Usti n. Labem, Dé&¢inska 717/21, Usti nad Labem, 400
03.

Umisténi stavby

Stavba lezici na uzemi Plzefiského kraje, okres Klatovy. Hlavni stavebni ¢innost bude probihat
v rozsahu hranic pozemkd Ceské republiky s pravem hospodaieni SZDC s.o. a nha pozemcich
spole¢nosti Ceské drahy a.s. Dale dojde k odkupu pozemkd v zast. Hojsova Straz-Bréalnik
(narovnani majetkovych vztaht) a ke zfizeni vécného biemene v Zst. Spi¢ak (silovy napajeci
kabel).

Obvod staveni$té je uréen Gzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemk(i SZDC s.o. a CD
a.s., na nichZz bude stavba provadéna — jde o tyto katastralni uzemi Klatovy, Kal u Klatov,
Bezdékov u Klatov, Rohozno, Veseli nad Uhlavou, Hvizdalka, Petrovice nad Uhlavou, Stary Laz,
Bystfice nad Uhlavou, Nyrsko, Hodousice, Maté&jovice u DeSenic, Milence, DeSenice, Zelena
Lhota, Hamry na Sumavé, Hojsova Straz, Spi¢ak, Zeleznad Ruda, Alzbé&tin. Uzemné stavba
spada do kompetence mésta Klatov, Nyrska a Zelezné Rudy. Na stavbu bylo vydano rozhodnuti
o umisténi stavby stavebnimi Gfady v Klatovech, Nyrsku a v Zelezné Rudé ve smyslu zakona
€.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavenim fadu (stavebni zakon).

M&U Klatovy, nam. Miru 62, 339 20 Klatovy se vyjadfil k dokumentaci pod koordinovanym

zavaznym stanoviskem ¢&. 587/12 ze dne 27.11.2012 vydal souhlasné stanovisko za spinéni
podminek — stavba je v souladu se zaméry uzemniho planovani.

Me&U Nyrsko, Stavebni ufad a odbor iivotm’ho prostfedi a silni€niho hospodarstvi, Nameésti 122,
340 22 se vyjadfil k dokumentaci pod €.j.MU/10/729/12 ze dne 8.11.2012 dle § 15 Stavebniho
zakona €.183/2006 Sb. s vydanim stavebniho povoleni Draznim urfadem.

IyIéU Zelezna Ruda, Odbor vystavby — stavebni L’J:I‘ad, Klostermannovo namésti 295, 340 04
Zelezna Ruda se vyjadfil k dokumentaci pod €.j. VUP/2801/12/69-330 ze dne 10.10.2012 - dle
§15 Stavebniho zakona &. 183/2006 Sb. s vydanim stavebniho povoleni Draznim ufadem.

Rozsah predmétu dila
Rozsah stavby

Zacatek stavby je v km 49,181 v ZST Klatovy - vypravni budova, konec stavby je umistén v km
0,000 ZST Zelezna Ruda-Alzbétin, statni hranice.

Zakladni napini predmétu dila je:
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- vypracovani projektu stavby pro ucely stavebniho fizeni a interniho schvaleni dokumentace
stavby,

- realizaéni dokumentace stavby provoznich souborli a stavebnich objektd v rozsahu
potfebnych pro stavbu,

- realizace stavby ,Rekonstrukce trati Klatovy - Zelezna Ruda“ vrozsahu zadavacich
podminek a schvalené projektové dokumentace,

- koordinace stavby s navazujicimi a dot€enymi stavbami,
- dokumentace skuteCného provedeni stavby dle pfislusné smlouvy o dilo a obchodnich
podminek.

Rekonstrukce trati Klatovy — Zelezna Ruda bude realizovana, dle schvaleného projektu stavby,
ktery vypracuje zhotovitel a ktery svym rozsahem a obsahem bude zahrnovat:

- Zelezniéni zabezped&ovaci zatizeni — tratové zabezpedovaci zafizeni, staniéni zabezpedovaci
zafizeni, pfejezdové zabezpec€ovaci zafizeni a dalkové ovladané zabezpelovaci zafizeni

- Kabelizaci — tratovy kabel, dalkovy opticky kabel a mistni kabelizace
- PFenosovy systém — pro technologii a datovou sit v€etné dohledu
- Vnitfni sdélovaci rozvody — telefonni zapojovag, vnitini rozvody v objektech, EZS a ASHS

- Informacéni zafizeni — rozhlas, pfesny Cas, informacni systém pro cestujici, orientacni
majacky pro nevidomé a kamerovy systém

- Radiovy systém — tratovy radiovy systém a mistni radiovou sit

- Dalkové ovladani sdélovaci techniky v€etné diagnostiky

- Napajeni VN a NN

- Zelezniéni spodek a svréek v ZST a zastavkach a vybranych tratovych Usecich

- rozsah a obsah stavby je patrny z pfipravné dokumentace stavby, ktera je nedilnou soucasti
zadavacich podminek dila.

PFi zpracovani projektu stavby musi byt respektovany platné TSI, technické normy, TKP a
pFislusné vnitropodnikové smérnice SZDC, zejména Smérnice 6.11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni€nich drahach celostatnich a regionalnich v plathém znéni, Smérnice
¢.30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského
Zelezni¢niho systému v platném znéni, Smérnice ¢.20/2004 Smérnice k ¢lenéni nakladl stavby u
Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace a zavazné vzory formulafl pro zpracovani
poloZzkovych a souhrnnych rozpo¢tu, v platném znéni.

Koordinace stavby s navazujicimi a dotéenymi stavbami

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu
zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

Stavba Stupen dokumentace

Rekonstrukce Zel. svréku v km 6,500 — 7,300 trati Zelezna Ruda - | PD — zpracovana
Plzen
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2.3

2.4

Projektova dokumentace stavby

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni projektové dokumentace zpracované v podrobnostech
urCujicich zavazné pozadavky tvarové/hmotové, materialové, technologické a technické,
dispozi€ni a provozni, mnozstvi, jakost a charakteristické vlastnosti stavebniho dila
a instalovanych zafizeni nutnych k provedeni stavby, v€etné dokumentace vyrobni, montazni
a dilenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro provadéni stavby tak,
aby jiz nebylo potfeba dalSiho stupné projektovani (Realiza&ni dokumentace) k Uspésné realizaci
stavby, vyhlaska €. 146/2008 Sb. pfiloha &. 6) prioritné pro:

provozni soubory staniéniho, tratového a pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni véetné
navaznosti na technologie sdélovaciho zafizeni a v€etné zapracovani prechodovych stav(
sdélovaciho a zabezpec€ovaciho zafizeni v souladu s POV,

provozni soubory sdélovaciho zafizeni, v€etné zapracovani pfechodovych stavd,

vyhotoveni dokumentace pro provedeni vodotésné izolace (SVI) v rozsahu dle smérnice SZDC
€.11/2006, prilohy C.5, Cast 4. Technologické postupy SVI budou dolozeny platnym osvédcenim
SVI, vydaném SZDC a schvaleny TDI.

vyhotoveni dokumentace pro provedeni protikorozni ochrany ocelové konstrukce (PKO)
v rozsahu dle smérnice SZDC ¢.11/2006, pfilohy €.5, €ast 5. Technologické postupy PKO budou
dolozeny platnym osvédcéeni ONS vydaném SZDC a schvaleny TDI.

zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci v€etné kontrolniho a zkuSebniho planu
v jednotlivych etapach stavby (pfedevSim v planované vyluce) jednotlivych SO, které obsahuji
predevsim:

o TP betonaze nosnych konstrukci a spodni stavby dle TKP 18

o TP vodotésné izolace nosné konstrukce a spodni stavby dle TKP 22
o TP injektaz a hloubkového sparovani kamenného zdiva dle TKP 23
o TP protikorozni ochrana ocelové konstrukce dle TKP 25

Dokumentace skuteéného provedeni stavby
Zhotovitel stavby se zavazuje:

zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zavéry dil€ich zprav o
posouzeni subsystém interoperability zapracovani v8ech stanovenych podminek a vyhotoveni
dokumentace stavby dle skute¢ného stavu provedeni dila vCetné zakresleni zmén (ve dvou
vyhotovenich v papirové formé&) a pfeda ji objednateli k odsouhlaseni a k vyzna&eni pfipadnych
pozadovanych Uprav nejpozdéji 7 dnud pfed zahdjenim prfejimaciho Fizeni dila v souladu
s draznimi pfedpisy,

odevzdat objednateli dokumentaci skute€ného provedeni stavby ve formé odpovidajici draznim
predpistim v trvalém provedeni (Cernotisk) a v digitalni formé& do 6 mésicl ode dne, kdy byl vydan
Protokol o prevzeti praci pro celé dilo. Zmény budou zaméfeny s ptesnosti odpovidajici CSN 73
0212-4,

predat dokumentaci skute¢ného provedeni mostnich objektll v ernotisku 2x pro archiv pfislusné
Spravy dopravni cesty, Sprava mostl a tuneld, a 1x pro archiv Stavebni spravy Plzer;

prokazat zavaznym zpusobem zajisténi zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby
ve vlastni nabidce,

dodat objednateli digitalni dokumentaci skute¢ného stavu na CD nosi¢ich ve d{tyfech
vyhotovenich,

Ze odpovida za soulad tisténé a digitalni podoby dokumentace,

Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpist pfislusnych geodetické dokumentaci
s tim, ze v pfipadé prfedavani zmén bude rozsah geodetické dokumentace rozSifen o vykresy
vSech koordinacnich situaci, v€etné stavajiciho stavu a stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni
ve formatu *.DGN v soufadnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude téZ dodan v digitalnim
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souboru typu *.asc. V pfipadé odkupl pozemkd, &i uzavirani vécnych bfemen s mimodraznimi
subjekty, budou soucasti geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany.

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skute€ného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,

soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni doby dila,
uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skon€eni zaruky a vypofadani
posledni reklamace,

funkénost dokumentace a editovatelnost souborli po dobu archivace u objednatele, to jest do
skon&eni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

za soulad dokumentace skute€ného provedeni se skute€nosti po dobu existence dila (stavby),

za Casti, u kterych zhotovitel uplatfiuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu trvani
pozadovanych prav.

v ramci geodetického zaméfeni odevzda zhotovitel oddélovaci plany

Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:

technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni Udaje o pouzitém materialu tam, kde tyto
udaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

dolozené zatizitelnosti mostnich objektd dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 (vysledna tab.
zatizitelnosti mostnich objektd SR 5). Rozsah dokumentace skutec¢ného provedeni je uveden
v predpise SZDC, s.o., Sprava mostt, S5,

km polohy za¢atkl a koncu staveb Zelezniéniho spodku,

podélny profil sanacnich vrstev s uvedenim km poloh a zakreslenim odvodfiovacich zafizeni,
vysledky méfeni unosnosti Zel. spodku,

dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,

vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),

soupis pouzitych vyjimek z pfedpist a norem.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude dodana v Sesti vyhotovenich a v 6x digitalni podobé.

3. Zvlastni technické podminky a pozadavky na provedeni dila

3.1

VSeobecné pozadavky

- uchaze¢ obdrzi jako souCast zadavaci dokumentace i kompletni digitalni pfipravnou
dokumentaci stavby;

- soucasti Projektu bude Posudek interoperability (TSI), ve smyslu platnych smérnic EP;

- pfed zahdjenim praci na objektech, jejichz soudasti jsou ,UrCena technicka zafizeni“ ve
smyslu vyhlasky €. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predlozeni dokladu o tom, ze uchaze¢
ma zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona €. 266/1994 Sb.
o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni®, dot€enych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé, Ze se vztahuje k pInéni pfedmétné zakazky a
bez jeho pfedloZzeni nebude mozné zahajit prace na vySe uvedenych objektech;

- pfed zahajenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel vyty&eni
hranic drazniho pozemku, aby nedoslo b&éhem realizace k zaboru cizich pozemkd. V pfipadé,
ze by k takovému zaboru doslo, je feSeni problému véci zhotovitele;

- soucasti pfedmétu dila je dale:

= vyziskané kolejové pary urCené kregeneraci zhotovitel po predesSiém
projednani s Oblastnim Ffeditelstvim v Plzni pfeveze, uloZi a protokolarné
preda pfislusné spravé trati,

= provedeni regenerace uzitého materialu, ktery bude vramci stavby znovu
pouZit vrozsahu daném projektovou dokumentaci a pfisluSnymi draznimi
pfedpisy zhotovitel ocenil ve své nabidce. Konkrétni rozsah regenerace a jeji
cena bude stanovena odbornou komisi objednatele aZz po vyziskani
jednotlivych material(l a uréeni provedeni pfislusnych polozek regenerace a
konec€na cena bude upravena pfi realizaci.
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3.2

= Zzfizeni geodetického bodového pole a veSkera geodetickd méfeni nutna
k provedeni dila,

= zajiSténi dozoru v obvodu stavby.
zhotovitel se zavazuje k souginnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby;

po vytyCeni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen svolat
jednani v jednotlivych Zelezni€nich stanicich a mezistani¢nich Usecich za uc€asti zhotovitele
projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpe€ovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych
podzhotoviteld a objednatele. Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a
zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi na zelezni¢nim spodku. Z jednani je
zhotovitel povinen proveést zaznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény
v presnosti Udaji o polohach stavajicich inz. siti.,

zhotovitel musi v ramci pfejimacich Fizeni vytvofit €asovy prostor pro ¢innost odbornych
komisi objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed predanim stavby (nebo jeji Casti)
objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni,

zhotovitel musi v dostate€ném predstihu pfed ukonenim jednotlivych stavebnich postupt
avyluk predat povéfenému pracovnikovi objednatele vsSechny potfebné podklady
pro zpracovani Uprav stani¢niho fadu ve smyslu pfedpisu SZDC D5,

zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a poZadavky vefejnopravnich
organu, které budou obsazeny ve stavebnim povoleni,

predani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel az po podpisu smlouvy o dilo obéma stranami
a po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zelezniéni spodek, svrsek, nastupisté, prejezdy a pozemni objekty

material kolejového loze je v majetku objednatel. Na zakladé zjisténych hodnot Ize
predpokladat, Ze té€Zeny materidl kolejového loZze a vykopovych zemin v ramci provadéni
stavebni Cinnosti objednatele s nejvétSi pravdépodobnosti vyhovi pro uloZeni materialu na
skladkach skupiny S — ostatni odpad. Obecné u vSech material(i a zvlast u recyklovatelnych
(Stérkové loze pfip. dalsi), musi zhotovitel v ramci realizace dila pfednostné vyuzit material
ze zdroji stavby misto nakupu nového, ktery by v kone¢ném dusledku znamenal neefektivni
nakladani s financnimi prostfedky a neekologicky pfistup, ke kterému je zhotovitel zavazan
touto zadavaci dokumentaci,

deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté pfevzeti zasilky a v misté ukladani
kameniva (na skladku nebo do kolejového loZe) k dispozici zhotoviteli i technickému dozoru
bezprostfedné pfi prejimce dodavky, respektive pred zalatkem vykladky kameniva
z ptepravnich prostiedki. Kamenivo, u kterého neni deklarovana jakost v souladu s OTP CD,
nesmi byt vyloZzeno v obvodu stavenisté,

pfi uzivani kameniva tfidy B | ze skladky do kolejového loze je zhotovitel povinen provadét
pretfidéni kameniva na mobilni tfidi€ce a prokazovat jeho kvalitu kontrolnimi zkouSkami
v rozsahu:

= zrnitost - min. 1 zkouska na kazdych 500 t,

= odplavitelné, cizorodé, popfipadé rozlisné Castice - min. 1 zkouska na kazdych
1000 t

= tvarovy index 3 a 5 - min. 1 zkouska na kazdych 1000 t,

pokud vysledky i jen jednoho z uvedenych parametrd neodpovidaji hodnotam uvedenym
ve VTP, musi byt kamenivo zafazeno do té jakostni tfidy (Bll nebo C), které pfislusna
hodnota odpovida a pouZito v souladu s touto jakostni tfidou nebo odstranéno ze stavby.
Skladky musi byt oznafeny tabulemi udavajicimi frakci, tfidu a dodavatele kameniva
pro kazdy lom zvlast. Pfed odstranénim skladky nevyhovujiciho kameniva ze stavenisté musi
byt skladka oznacena tabuli ,Nevyhovuje pro kolejové loze®,

zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pracovnikim technického dozoru uplatnéni
reklamace kameniva a predat kopie dokladu o zpusobu jejiho vyfizeni v€etné protokold o
pfipadnych zkouSkach provadénych vramci reklamace. Pracovnik stavebniho dozoru
postoupi opis t&chto podkladt TUDC S13 OJMP,
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- pracovnik technického dozoru ma pravo pozadovat na zhotoviteli prokazani kvality kameniva
ve zfizovaném kolejovém lozi dle VTP, a to kdykoli v prubéhu stavby. Kvalitu kameniva je v
tomto pfipadé zhotovitel povinen prokazat zkouSkami na vzorcich odebranych z kolejového
loZe, pfipadné zjeho jednotlivych vrstev v mistech urenych pracovnikem stavebniho
dozoru,

- zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem pavod kameniva
pokud ma investor divodné podezreni, ze kamenivo na skladce nebo ve stavbé nepochazi
od vyrobctl udanych v zavazném seznamu vyrobct CD nebo pokud neni dodrzena jakost
kameniva a zhotovitel nezpochybnitelné neprokaze vyrobce kameniva,

- vpfipadé, Ze je stavba pojizdéna dopravnimi prostfedky vrozporu sél. 7.4.2 TKP, je
zhotovitel povinen na vyzvani pracovnika technického dozoru prokazat na vlastni naklady
ostrohrannost kameniva, zkougku zaoblenosti hran dle CSN 72 1172. Podet a mista odbéru
zkusebnich vzorkua uréi pracovnik stavebniho dozoru,

- zhotovitel je povinen zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych Usekl kolejového
loZzZe z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu
vlastnosti kameniva a FeSeni pfipadnych reklamaci,

- zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajisténi prostorové polohy koleje v€etné
zpracovani prisludné dokumentace. Provedeni se doporuéuje konzultovat s pfislusnym
oblastnim Stfediskem Zelezniéni geodézie,

- zhotovitel je povinen koordinovat prace na ZelezniCnim spodku s ostatnim profesemi.
Pokladka kabelovych tras a s ni spojené zasahy do vybudované zemni plané (vykop ryh)
musi byt dle moznosti provadéna je$té prfed Upravou rovinatosti zemni plané a jejim
hutnénim. Pokud to neni mozné, musi byt vykopané ryhy po zasypani upraveny tak, aby byla
dodrZzena pfedepsana mira zhutnéni zemni plané a také jeji rovinatost v pfedepsaném
sklonu, popf. nepropustnost. Obzvlasté pak pokladka chraniCek musi byt zkoordinovana tak,
aby chrani¢ky byly poloZeny do odkryté zemni plané, fadné zasypany a zasyp zhutnén a az
pak doslo k finalni apravé zemni plané. Je nepfipustné chrani¢ky osazovat do hotové zemni
plané nebo uz pfes zfizenou konstrukéni vrstvu,

- novostavby budou provedeny ve vzajemné koordinaci s navazujicimi a souvisejicimi objekty,
kterou zabezpeci zhotovitel,

- stavebni upravy ve v8ech vypravnich budovach (V.B.), bude zhotovitel provadét tak, aby byl
zachovan provoz ve V.B. a pfestavba méla jen maly vliv na komfort cestujici verejnosti a
zaméstnanct drah. Bezpecnost cestujicich a zaméstnanci bude v kazdém okamziku
pfestavby zabezpecena,

- vZST Hamry - Hojsova Straz bude vybudovan hodinovy systém fizeny signalem DCF dle
dokumentace; zachovaly historicky hodinovy stroj bude ponechéan v provozu,

- urovihové kfizeni — zhotovitel je povinen koordinovat prace na uroviiovych kfiZzenich
s pracemi na zel. spodku, svrSku a s ostatnimi profesemi; zhotovitel pouzije pro zfizeni
urovnovych kfizeni zadavatelem schvalené konstrukce.

3.3 Mostni konstrukce, ocelové a betonové konstrukce:

- Objednatel pozaduje, aby betonové konstrukce, vystavené pusobeni mrazu, obsahovaly SVP
XF1 az XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 az XA3. Podrobné pozadavky na vystavbu
betonovych a Zelezobetonovych konstrukci ve smyslu TKP 17, 18, zpracuje zhotovitel
v dokumentaci dodavatele pro mostni objekty a tunely dle smérnice SZDC ¢&.11/20086,
pfiloha 5. ¢ast 3 a predlozi ke schvaleni TDI. Pozadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny
v TKP17 a 18.

- U mostnich objektli budou v souladu s CSN 73 6201 umistény tzv. pozorované body
a vyznacen letopocet vyhotoveni stavby,
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3.4

3.5

Objednatel pozaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych a prefabrikovanych
konstrukci mostnich objekt(l v kvalité pohledového betonu dle TKP 17, 18,

Zadost o provedeni hlavni prohlidky mostnich objektt zale zhotovitel pisemné& na SZDC,
Oblastni feditelstvi Plzen, sprava mostl a tunelt minimalné 15 dnt pfed konanim hlavni
prohlidky ve smyslu pfedpisu SZDC S5 (sprava mostu).

Sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni

stavajici zabezpelovaci zafizeni je 1.kategorie a bude nahrazeno novym zab. zaf. 3.
kategorie s DOZZ s moznosti mistni obsluhy. Stavajici sdélovaci zafizeni bude nahrazeno
novym,

na stavbé muze zhotovitel pouzit pouze takova zafizeni, ktera jsou provozovatelem drahy
schvélena pro provoz na celostatnich a regionalnich drahach Ceské republiky; pokud pouZije
vyrobky nebo ¢&asti, které nejsou schvaleny pro provoz na dtahach celostatnich a
regionalnich bude postupovat dle smérnice SZDC &.34//2007 Smérnice pro uvadéni do
provozu vyrobkU, které jsou soucasti sdé€lovacich a zabezpe€ovacich zafizeni a zafizeni
elektrotechniky a energetiky na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty; stavba bude ukonena az po UspéSném
ukoné&eni ovéfovacich provoz( téchto zafizeni,

prejezdové zafizeni PZS v ZST Janovice n. Uhlavou bude navrzeno kompatibilni s ostatnimi
PZS a bude zapojeno do diagnostiky,

zhotovitel zpracuje zavérové tabulky a tabulky prejezdu a zajisti jejich odsouhlaseni na
pfisluSnych odbornych utvarech SZDC pfed zahajenim realizace stavby.

zhotovitel bude respektovat pozadavky odbornych slozek SZDC tykajici se sd&lovaciho a
zabezpeCovaciho zafizeni uvedenych v jednotlivych stanoviskach. To se tyka zejmena
vyjadfeni TUDC k ¢asti TRS a ostatnim technologickym Castem.

Veskeré technologické celky budou pfipojeny na opticky kabel, jako je napf. rozhlas, ovladani
osvétleni na zastavkach, informaéni zafizeni a dalSi, tak aby se minimalizovalo pfipojeni po
metalickych kabelech

Rozvody a napajeni VN, NN

Kontrolni zkousky zafizeni elektro EOV a silnoproudé rozvody budou provedeny dle
prisludnych TKP. V souladu s TKP vyZaduje objednatel komplexni vyzkouSeni dodavky
v Sir§im nez v TKP uvedeném rozsahu.

Komplexni zkouSky budou rozsifeny takto:

Kontroly a zkouSky pfed uvedenim rozvoden do ovéfovaciho provozu (pod napéti):

1) VSeobecné zakladni podminky:

- ukonené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.;

- vyhotovené vychozi revizni zpravy vé&etné provedenych zkouSek zafizeni z hlediska el.
bezpecnosti (dle CSN 33 3505,33 1500, izolaéni stavy kabell, napétové zkousky,
dotykova napéti, uzemnéni apod.) a pfedepsanych protokolu;

- vybaveni telekomunikaénim zafizenim, zprovoznéni Fidici techniky, pfenost UDR véetné
dopInéni UDR na fidicim stfedisku elektrodispedera.

2) Kontrola technologického zafizeni:

- dodrZeni vzdalenosti mezi Zivymi a neZivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce apod);

- utésnéni kabelovych vstupu (proti vodé, hlodavcim atd.);

- vybaveni bezpec. tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.;

- kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a rozvodny, osvétleni;

- ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodi€l a kabel(;
- splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavka.
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3.6

3) ZkouSky a provéfeni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodu, blokovani, ovladani
a signalizace technologického zarizeni dle jednotlivych zplUsobu obsluhy (tzn. mistni,
dalkova, ustredni)

4) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresu a jejich opravy dle skute€ného provedeni atd.
Méfeni EMC,

PFi praci musi byt dodrzeny vSsechny normy a bezpecnostni pfedpisy v platném znéni tykajici
elektrického zafizeni a rozvodd,

Dale je nutno respektovat poZzadavky na pfipojeni k distribuéni siti CEZu, zejména je potfeba
vzit v Gvahu Ihdty na pfipojeni — to znamena zah4jit jednani o novych pfipojkach co nejdfive
po podpisu SOD,

V ramci zpracovani projektu stavby predlozi projektant objednateli navrh smlouvy o pfipojeni
elektrického zafizeni k distribuéni soustaveé v pfisluSné napétové hladiné s provozovatelem
distribu¢ni soustavy

Zivotni prostredi a nakladani s odpady

Projekt stavby:

soucasti projektu stavby bude hlukova studie. Z dlivodu vyhledového narlstu osobni dopravy
(az na hodinovy takt oproti sou€asnému cca dvouhodinovému) nebude tato zpracovana
pouze pro Useky se zvy3enim rychlosti, ale pro celou trat. Neni nutno ji zpracovavat pro
takové useky, kde je trat vedena zcela mimo Uzemi s objekty uréené k trvalému bydleni nebo
k rekreaci,

Soudasti hlukové studie budou hlukové mapy. Zpracovany pro rok 2000, pro stavajici a
vyhledovy stav (bez a s PHS, pokud jsou PHS navrzeny) a to jak pro denni, tak i no¢ni dobu.
Rozsah dopravy musi byt odsouhlasen investorem.

V mistech s delSimi rekonstruovanymi Useky umoznujici zvySeni rychlosti (s vyjimkou useku
vedenych zcela mimo objekty uréené k trvalému bydleni nebo krekreaci a stanic, kde
zastavuji vSechny zde vedené vilaky a nedochazi tak ke zvySovani rychlosti) bude soucasti
hlukové studie méfeni hluku, které bude do studie zapracovano. BEhem néj budou naméreny
adekvatni vzorky vSech typl souprav osobnich a nakladnich vlakG a stanoveny SEL pro
typicky prijezd daného typu vlakové soupravy. Pro porovnani budou tyto body i jako body
vypoctové. MéFici body budou vybrany po dohodé s investorem. Pro porovnani budou tyto
body i jako body vypoctové.

Dotazem na pfisluSnou hygienickou stanici bude ovéreno, zda Ize pro zamér nadale uplatnit
korekci pro starou hlukovou zatéz ve smyslu § 2 pism. n) nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb. a
pfilohy &. 3 k tomuto nafizeni.

PFi prokazovani bude pouzita korekce pro novy ZelezniCni svrsek (4 — 5 dB) a korekce pro
odraz od fasady (pfi vypoc¢tu i méfeni) dle CSN ISO 1996-2 a metodického navodu &. j.
62545/2010-0VZ-32.3-1. 11. 2010,

- bude zpracovan plan opatfeni pro pfipad havarie (havarijni plan), a to jako samostatna pfiloha.

Clenén bude nasledujicim zptsobem:

¢ preventivni opatfeni (zasady odstavovani mechanismu a jejich zabezpeceni proti Ukapam,
jejich prabézna kontrola, plochy pro plnéni PHM, olejii a mazadel, seznameni pracovniku
se zasadami havarijniho zabezpedeni, apod.)

e konkrétni ¢innosti pfi vzniku havarie (zastaveni Uniku v&. uvedeni prostredku
k odstranovani havarie)

¢ hlaseni havarie (postup komu a co se konkrétné hlasi)

e zakladni telefonické kontakty na Hasi¢skou zachrannou sluzbu SZDC, vodopravni ufad,
spravce vodniho toku a v pfipadé Ze se v blizkosti nachazi vtok do kanalizace rovnéz
spravce kanalizace). Soucasti budou i fadky s vynechanym mistem pro pozdéj$i doplnéni
kontaktll na zhotovitele stavby a zastupce investora. Tyto Udaje budou uvedeny v
prehledné tabulce.
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e V pfipadé splnéni podminek uvedenych v § 2 pism. b) a c¢) vyhlasky &. 450/2005 Sb., o
nélezitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech havarijniho planu zhotovitel
zajisti schvaleni havarijniho planu pfisluSnym vodopravnim ufadem. Ke schvalenému
havarijnimu planu bude nasledné pfipojena kopie tohoto pravomocného rozhodnuti.

- pro pfipadna staveni$té nachazejici se v zaplavovém uUzemi, nebo které mohou zhorsit
prubéh povodné, bude zpracovan povodfiovy plan a tento predlozen ke schvaleni
pfislusnému spravci vodniho toku. Soucdasné bude zajis$t€éno potvrzeni jeho souladu
s povodnovym planem vysSi drovné,

- Cast Odpadové hospodarstvi bude zpracovana na zakladé vysledk( kontrolnich chemickych
analyz vzorku téZeného materialu kolejového loze a vykopovych zemin, provedenymi
v souladu s poZzadavky vyhlasky €. 294/2005 Sb. Vzhledem k bezprostfedné navazujici
realizaci stavby (D + B) jiz nebudou dalSi vzorky odebirany tésné pfed zahajenim realizace
zahajenim stavby. Cast Odpadové hospodarstvi bude sougasné pinit funkci ,projektu
odpadového hospodarstvi“ FeSici detailné nakladani s odpady v prubéhu realizace stavby.
Odbér vzorkl téZenych materiald bude proveden odborné zpusobilou osobou za ucasti
projektanta/zhotovitele stavby a pracovnika SZDC znalého mistnich poméril (uréen bude
prednostou zst. Klatovy p. Karlem Fremundem, tel. 972 525 351, 602 289 099). Protokol o
odbéru vzorkl bude zafazen do dokladové ¢asti projektu stavby. Odbéry budou probihat ve
smyslu ,Metodického navodu odboru odpadl pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadd a pro nakladani s nimi (MZP Praha, leden 2008)“. Na $iré trati budou provadény
metodou systematického vzorkovani (1000 m pro odbér jednoho reprezentativniho vzorku) a
v Zeleznignich stanicich pak s usudkem na zakladé mistnich podminek (zohlednéna budou
mista s moznou kontaminaci — napf. stani hnacich vozidel, zbrojeni, prekladka naklad(
s nebezpeénymi vlastnostmi, apod.).

Na zakladé zjisténych hodnot bude zabezpefeno maximalni vyuziti téZenych materiald
kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni stavebni €innosti u objednatele,

- zvlastni ddraz bude kladen na nakladani s pouzitymi dfevénymi prazci. V pfipadé, Ze tyto
nebudou slouzit op&tovnému pouziti k plivodnimu Géelu ve smyslu predpisu SZDC S3 dil XV
Zelezniéni svréek — Vyziskany material ze Zelezniéniho svréku a Smérnice SZDC &. 42
Hospodafeni s vyziskanym materialem, je nutno je zafadit pod katalogové C&islo 17 02 04*
Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi latkami znecisténé a
dodrZzovat vedkeré postupy stanovené zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho
provadécimi pfedpisy,

- v pripadé, Ze béhem realizace stavby bude ve vétSim objemu dochazet k pfesypum sypkych
materiall, nebo zde vzniknou deponie téchto materiald (jedna se o stacionarni zdroje

neuvedené v pfiloze 2 zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi), obecni uUfad obce
s rozSifenou plsobnosti bude pozadan o vydani zavazného stanoviska,

- budou zapracovany pfipominky v oblasti ZP k pFipravné dokumentaci (oddéleni Zivotniho
prostfedi SSZ, Ing. Petr Pokorny) ze dne 1. 11. 2013 — viz samostatna pfiloha.

Realizace stavby:

- naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych SO v cené
téchto SO, vcetné poplatkl za uloZeni na jednotlivych skladkach,

- zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrZzeni ustanoveni zédkona
€. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakon(, v platném znéni a vSech
jeho provadécich vyhlasek. Ve smyslu tohoto zakona a pfedpisu bude pouzivat technologie,
které produkuji minimum odpadu,

- materialy kolejového loZe a vykopové zeminy nebudou povaZzovany za odpad v pfipadé, Ze
budou vyuzity na stavbé, kde vznikly a sou€asné vykazuji vlastnosti plivodnich materiald,
resp. pFirodniho pozadi. Materialy kolejového loze a vykopové zeminy, pro které nema
objednatel vyuziti na stavbé, kde vznikly, se stanou odpadem a bude s nimi nakladano
v souladu se zakonem o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy. Jejich dalSi vyuzivani k
terénnim upravam bude mozné pouze na zakladé rozhodnuti pfislusného stavebniho Gfadu,

- stavebni vyrobky mohou byt nabidnuty mimo stavbu pouze za pfedpokladu, Ze budou
nasledné pouzity k pivodnimu ucelu, nebo pfed tim prosly mechanickou Upravou na recyklat,
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pfipadnou recyklaci bude provadét zhotovitel nebo v subdodavce renomovana firma vlastnici
,OsvédcEeni o kvalité (resp. o zpUsobilosti k provadéni recyklace) kameniva pro kolejové loze
zelezniénich drah®,

v pfipadé, Ze kamenivo z kolejového loZe bude v souladu s projektem recyklovano, vybrany
zhotovitel mj. splni vSechny povinnosti vyplyvajici ze zakona €. 201/2012 Sb. Recyklaéni
zakladna je na zakladé pfilohy 2 tohoto zakona povazovana za vyjmenovany stacionarni
zdroj. Je pro ni podle § 11 odst. 9 vyzadovano zpracovani rozptylové studie a soucasné je
pozadovan provozni fad jako soucast povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. d). Dle § 11
odst. 2 pism. b) a d) vydava Krajsky ufad zavazné stanovisko k umisténi stacionarniho zdroje

a povoleni provozu stacionarniho zdroje,

umisténi pFipadné recyklaéni linky vybrany zhotovitel provadéjici recyklaci projedna
s pfisluSnymi organy statni spravy, eventualné Uzemni samospravy. Zhotovitel je povinen
pfed zahajenim provozu recyklaéni zakladny predlozit objednateli pfisluSna rozhodnuti
vydana podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi,

zhotovitel smi ukladat kamenivo (nové, vyziskané) na skladku uréenou objednatelem az po
prevzeti Upravy plochy skladky stavebnim dozorem, potvrzeném zapisem ve stavebnim
deniku,

povinnosti zhotovitele je zajistit projednani pfistupovych komunikaci k pfedmétne lokalité
s pfisluSnymi organy statni spravy a Policii CR,

zhotovitel pfedlozi na vyZzadani objednatele ke kontrole zejména pribéznou evidenci odpadu
a opravnéni firem zaijistujicich odstranovani odpadu. V pfipadé vzniku nebezpeénych odpadu
zhotovitel dale predlozi na vyzadani objednatele souhlas k nakladani s nebezpelnymi
odpady a umozni objednateli kontrolu shromazdovacich mist nebezpeé&nych odpadu,

zhotovitel pfed ukon€enim stavby pfeda investorovi k odsouhlaseni Zavére€nou zpravu o
nakladani s odpady za celou stavbu. Zavére¢na zprava bude zpracovana dle platného
interniho pfedpisu SSZ,

zhotovitel je povinen pfi nakladani se zavadnymi latkami minimalizovat riziko vzniku havarie,
v dostate€ném rozsahu provést havarijni zabezpeleni a v pfipadé vzniku havarie nebo
povodné se fidit ustanovenimi havarijniho a povodfiového planu. Zhotovitel na vyzadani
predloZi objednateli havarijni a povodriovy plan ke kontrole a dale umoZzni objednateli
kontrolu havarijniho zabezpeceni a mist nakladani se zavadnymi latkami,

Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobam na majetku z ddvodu havarie nebo
povodné nese zhotovitel,

zhotovitel provede méfeni hladin hluku z nové osazenych, popf. upravovanych rozhlasovych
zarizeni. Rozhlasové zafizeni a zvukova signalizace na pfejezdech musi splfiovat pfipustné
hodnoty hladin hluku dle platnych norem a hygienickych pfedpist,

veskera pfipadna protihlukova opatfeni budou dokoncena v terminu plnéni dodavky, dle
uzaviené smlouvy o dilo a jsou sou&asti cenové nabidky,

méfeni hluku budou provadéna za spoluudasti objednatele a konzultovana s organem
ochrany vefejného zdravi,

dle lokalnich potfeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist' vyskytu volné
Zijicich organismu dle § 5 zakona &. 114/1992 Sb. v platném znéni. Na zakladé lokalnich
moznosti bude zajiSténa propustnost stavby pro migrace volné Zzijicich organisma.

4. Organizace vystavby

stavenisté je vymezeno télesem drahy mezi km 49,181 ZST Klatovy V.B. az km 0,000 ZST
Zelezna Ruda-Alzbétim st.hr.

pfed zahdjenim praci poZaduje objednatel svolat jednani, na kterém bude s uréenym
zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazt ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D 7/2. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny samostatné
na pravidelnych jednanich v pribéhu celé realizace,
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Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy
Pfiloha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky

- soucasti nabidky ze strany zhotovitele je navrh fadkového ¢asového harmonogramu praci
v€etné platebniho kalendafe zahrnujiciho také terminy pro zpracovani realizaéni
dokumentace, v pfipadé potfeby koordinace se soubé&Zné probihajicimi stavbami cizich
investorl, vylukovou ¢innost s maximalnim vyuzitim jednotlivych nepfetrzitych vyluk
Zelezniéniho provozu a vyluk zabezpelovaciho zafizeni se snahou minimalizovat omezeni
Zelezniéniho provozu, navrh uzavirek pozemnich komunikaci projednanych s jejim spravcem
a odsouhlasené DI PCR, prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zku$ebni plan) a
seznam veskerych praci a dodavky podzhotovitel(,

- v Casovém harmonogramu praci zpracovanym zhotovitelem je nutno zohlednit dodrzovani
a maximalni vyuziti pfidélenych vylukovych ¢€asl, tomu odpovidajici nasazeni lidskych
a technickych zdroju a pfipadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu. Zadavatel
poZaduje, aby ukon&eni vylukovych praci nebylo planovano na dny pracovniho volna a
pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny po 16.00 hod,

- v pfipadé, ze zhotovitel bude pozadovat nad ramec PD poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek pfedan objednateli nejméné C&tyfi
mésice pfed pfedpokladanou dobou najmu pfedmétného pozemku,

- zhotovitel bude plynule v pribéhu vystavby koordinovat provadéni dila s pfedpokladanou
stavbou ,Rekonstrukce zel. svrsku v km 6,500 — 7,300 trati Zelezna Ruda - Plzen*,

- pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté Ci jiné pristupové cesty, je
povinen si jejich vyuZiti projednat s vlastniky a s pfisluSnymi organy,

- vpfipadé neolekavanych nutnych technologickych pfestavek je zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skuteénost oznamit objednateli souCasné s navrhem FeSeni dalSiho
postupu stavby.

Zvlastni technické podminky dle pozadavkt stavebniho fizeni
Pozadavky stavebniho fizeni:

Stavebni Gfady v Klatovech, Nyrsku a Zelezné Rudé vydali souhlas s pro specidlni stavebni Gfad
k provedeni stavebniho Fizeni podle §15 zakona &. 183/2006 Sb., o Uuzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon). Zhotovitel zajisti veSkeré podklady pro stavebni fizeni a
pozada prostfednictvim objednatele Drazni ufad, sekci stavebni, o provedeni stavebniho fizeni.
Prace na realizaci stavby mohou byt zahajeny az po vydani stavebniho povoleni a nabyti pravni

moci.

Dokumentace bude respektovat podminky vsSech dotéenych uatvart, které se vyjadfuji ke
stavebnimu fizeni v€etné podminek spravcu siti, kterych se stavba dotyka, vEetné podminek
NPS a CHKO Sumava. Dokumentace bude dale respektovat podminky, vyplyvajici z polohy trati,
ktera prochazi ochrannymi pasmy chranénych objektu.
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