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»Rekonstrukce trati Klatovy - Zelezna Ruda“
Dodateéné informace - Dodatek &. 10

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel takto:

Dotaz ¢. 23:

Pro vystavbu ostrovniho nastupisté v zst. Zelezna Ruda Alzbétin mezi kolejemi &. 5 a 7 je v "Navrhu postupu
vystavby" uvazovano s vylukou koleji ¢. 6 a 7. Domnivame se, %e se jedna o pfeklep, nebot z dlvodu
predepsaného typu konstrukce nastupisté i z priénych rezl vyplyva nutnost vyluky kolgji&. 5a7.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 23:

Ano jedna se o preklep. Pro vystavbu ostrovniho nastupiété je nutna vyluka manipulacnich koleji &. 5a 7.

Dotaz ¢. 24:

a) Pro vystavbu ostrovniho nastupisté v Zst. Zelezna Ruda Alzbétin mezi kolejemi €. 2 a 4 neni v "Navrhu
postupu vystavby" uvazovano s Zadnou vylukou. Z divodu pfedepsaného typu konstrukce nastupisté i z
pricnych fezl vyplyva nutnost vyluky koleji &. 2 a 4.

b) Pro vystavbu nastupisté v Zst. Spicak u koleje &. 3 neni v "Navrhu postupu vystavby" uvazovano s zadnou
vylukou. Z divodu predepsaného typu konstrukce nastupisté i z prienych fezl vyplyva nutnost vyluky
koleje ¢. 3.

Dopini zadavatel tyto chybéjici vyluky do "Navrhu postupu vystavby" v éasti B1 nebo bude zadavatel
akceptovat doplnéni téchto vyluk uchazeéem?

Odpovéd’ na dotaz ¢&. 24:

Chybgjici vyluky nebudou do ,Navrhu postupu vystavby“ dopinény. Vramci zpracovani projektové
dokumentace dodavatel navrhne a piedloZi harmonogram stavebnich praci, v némz podrobné rozpracuje
naroky na vyluky v jednotlivych stavebnich postupech. Zadavatel bude doplnéni téchto vyluk uchazecem
akceptovat.

Dotaz ¢. 25:

Dotaz k:  PS 04-23-04 ZST Nyrsko, kamerovy systém
PS 06-23-04 ZST Zelena Lhota, kamerovy systém
PS 08-23-04 ZST Hamry-Hojsova Straz, kamerovy systém

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www szdc.cz 115



PS 09-23-04 Zast. Hojsova Straz-Bréainik, kamerovy systém
PS 10-23-04 ZST Spicak, kamerovy systém

PS 11-23-04 Zast. Zelezna Ruda-mésto, kamerovy systém
PS 11-23-54 Zast. Zelezna Ruda-centrum, kamerovy systém
PS 12-23-04 ZST Zelezna Ruda-Alzbétin, kamerovy systém

U vSech téchto PS je polozka ¢ 3, Systém presného éasu, kompletni dodavka a montaZ vratané
podruznich praci. Tyto systémy pfesného éasu jsou rozpoctovany v jinych PS s nazvem presny ¢&as.

Nema byt v téchto PS misto vyse uvedené polozky polozka kamerovy systém, kompletni dodévka a
montaZ vratané podruznich praci, tak jak je to u PS 02-23-04 ZST Janovice nad Uhlavou, kamerovy
systém?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 25:

Ano, u véech vyse uvedenych PS bude opraven nazev poloZky na ,kamerovy systém, kompletni dodavka
a montaz vratané podruznich praci* a uchaze¢iim budou zaslany opravené soupisy praci.

Dotaz ¢. 26:

Dotazy k ocenéni soupisu praci éasti E.1.1 Zelezniéni svrsek a spodek

S0 02-11-01 Dil: Bourani, demontaz, odstranéni

DEMONTAZE KOLEJOVEHO LOZE Z KAMENIVA PO ROZEBRANi KOLEJE
965111 |ODVOZ SUTI DO 7 KM M3 4.761,000
9652R1 DEMONTAZ KOLEJ POLI - VYJMUTI DR. PRAZCE M 1.233,000
9652R2 DEMONTAZ KOLEJ POLI - VYJMUTI BET. PRAZCE M 1.020,000
9652R4 DEMONTAZ KOLEJ POLI - VYJMUTI (dF T.c) M 3.606,440
96550R1 DOPRAVA OSTATNYCH SUTI T 5.465,500

Otazka ¢é. 26.1:

Dle soupisu praci se vyjima celkem 5 859,44 m kol.poli. Zfizuje se, ale pouze 1065 m nového svrsku a 801
m uZitého.

Z4dame o upresnéni ze strany zadavatele, kde se nachazi zbyvajicich rozdilovych 3993 m? Koleje é.
4 a €. 5 nemayji tuto délku.

Odpovéd’' na dotaz ¢. 26.1:

Pro vystavbu ostrovniho nastupi$té se demontuji koleje bez nahrady, dale se ve stanici rusi soubé&zné
zapojeni domazlické trati, viz. Vykresova &ast. Celkova demontaz koleje €ini 2679,2 m koleje, véetné 1 DKS,

a 3 vyhybek. Demontaz koleje ¢. 1 a 3 byla prodlouzena az ke klatovskému zhlavi. Zasilame opraveny
soupis praci.
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Otazka €. 26.2:
Pol. ¢. 28 - Doprava ostatnich suti

Vzhledem k tomu, Ze Odvoz Stérkového loZe je soucasti pol.é. 21, Zadame o upfesnéni ze strany
zadavatele, co je soucasti této polozky ¢&. 28 ?

QOdpovéd’ na dotaz é. 26.2:

Polozka €. 28 uvazuje s nakladkou, vykladkopu a s odvozem, &asti odstranéného &térkoveho loze
na meziskladku v ramci stavenisté (mozné vyuziti vyziskaného materialu v ramci stavby, presné nakladani
s vyziskanym materialem v tomto stupni dokumentace nebylo znamo).

Otazka ¢. 26.3:

U SO Zelezni¢niho spodku je uvedena u polozky kéd 503242 tato specifikace (nazev):

KONSTR. PRAZC. PODL. - TYP 3.2. ZRIiZENi KONSTR.‘

} 503242 ’ VRSTVY Z GEOMRIZKY M2 ‘

Zidame zadavatele o konkretizaci - upresnéni typu pouZité geomfize v konstrukci praZcového
podlozi,

Odpovéd' na dotaz é. 26.3:

Dvojosa geomiiz, geosyntetikum 30 kN/m' ($irka 4,0m), tuhy spoj 95% unosnosti geomiize.

Otazka ¢. 26.4:

V projektové dokumentaci u SO 02-11-02 (Charakteristické pficné fezy E 1.0.2., pfiloha ¢ 4) jsou
zakresleny pfikopové Zlaby TZM 201/19.

Zadame zadavatele o informaci, pro€ nejsou tyto Zlaby uvedeny v soupisech praci ?

Odpovéd’ na dotaz é. 26.4:

Prikopové Zlaby jsou obsazeny v polozce &. 22.

Otazka ¢. 26.5:
U SO 02-11-02 je uvedena u poloZky kod 27231 tato specifikace (nazev):

27231 ZAKLADY Z PROST BETONU } M3 | 176,100

Zadame zadavatele o upfesnéni tridy betonu a kde bude beton pouZit?

Odpovéd’ na dotaz &. 26.5:

Jedna se o beton C 30/37 Zelezobetonovych zdi v nastupistich.

Dotaz ¢. 27:

Dotazy k ocenéni soupisu praci ¢asti E.1.2 Nistupisté
Otazka ¢. 27.1:
U SO nastupist je uvedena u polozky kod 348171 tato specifikace (nazevy):
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348171 ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH S NATEREM t ‘

U této polozky evidujeme rlizné hmotnosti zabradli, a to u SO 02-12-01 28kg/1bm, u SO 04-12-01 45kg/1bm
a u SO 10-12-01 42kg/1bm.

Zadame zadavatele o vysvétleni téchto rozdilt a upfesnéni, zda jde o razné typy zabradli?

Odpovéd’ na dotaz &, 27.1:

Typy zabradli budou upfesnény v dal§im stupni dokumentace (projektu), ktera je pfedmétem této vefejné
soutéze.

Otazka ¢. 27.2:
U SO nastupist je uvedena u polozky kod 924111 tato specifikace (nazev):

NASTUPISTE ~SYPANA  UROVNOVE  JEDNOSTRANNE,
OS.VZD. 4,50 M PROFIL NEUMOZNUJE PRUJEZD
924111 MECH.PRO ODSTRANOVANI SNEHU M

Predpokladame, Ze sypana nastupisté jsou provizorni. V dokumentaci nejsou uvedeny zadné podrobnégjsi
udaje, vykresy, ani vyméry tykajici se sypanych nastupist.

a) Kde se budou sypana nastupisté nachéazet, kolik m3 bude potieba dos ypat na 1bm nastupisté?
b) Jsou néjaké konkrétnéjsi poZzadavky na materidl nastupisté?
Zadame o upresnéni ze strany zadavatele.

Odpovéd’ na dotaz &. 27.2:

ad a)

Nastupisté se bude nachazet vné koleje ¢. 2 (nové &islovani). Poloha provizorniho nastupisté bude témér
totozna s polohou nového nastupisté &. 2. Jeho presné umisténi bude upfesnéno v dal&im stupni projektové
dokumentace, ktera je pfedmétem této vefejné soutéZe. Material bude stanoven na zakladé rozpracovani
v dalsim stupni projektové dokumentace, ktera je predmétem této vefejné soutéze.

ad b)

Konkretnéjsi pozadavky na material nastupisté budou upfesnény v dalgim stupni, v projektové dokumentaci,
ktera je pfedmétem této verejné soutéze.

Otazka €. 27.3:
U SO 02-12-02, 09-12-01, 10-12-02 je u polozky &. 8 tato specifikace:

I '465921 DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA SUCHO ’ M2 ’
8

V SP neni v poloZce ur¢ena tl. dlazby. Dle technické zpravy je tl. dlazby 60mm, dle charakteristickych fezli
80mm. V nékterych objektech nastupist je tl. dl. 80mm uréena pfimo v poloZce SP, jako tomu je u SO 04-
12-02, SO 06-12-01, SO 08-12-01

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO
12 | 582612 LOZE Z KAM M2
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Zidame zadavatele o upfesnéni, jak tl. dlazby mé byt pouzita na nastupistich a zda je néjaky divod
pro pouziti dlazby tl. 80mm na néstupistich?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 27.3:

Standartné je navrzena dlazba tl. 60 mm, dlazba tl. 80 mm bude v mistech kde se predpoklada s pohybem
traktarkt na zimni Gdrzbu.

Prilohy: PS032404_sp; PS042304_sp; PS062304_sp; PS082304_sp; PS092304_SP: PS102304:
PS112304_sp; PS112354_sp; PS122304_sp; SO021101_sp.
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Stavebni sprava zapad |
na zakladé ,Povéreni* £.1605
ze dne 13.06.2013
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