
ENEX GROUP s.r.o.
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Zodpovědný projektant:   Ing. Petr Legner

Investor:  Správa železnic s.o., 
                                                                              Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1- Nové Město 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská  24, 170 00 Praha  
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Akce:  „ Beroun - vypracování projektové dokumentace na opravu  haly 
mechanizačního střediska " 
Parcelní číslo: 2318/2, 2318/24, 2318/25 
Katastrální území: Beroun [602868]

Datum: říjen 2024 
Stupeň PD: DSJ

D.2.2.1.01.2.002 Půdorys 1.NP - nový stav
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potrubí kanalizace
(napojena do ležatého potrubí 
ovodnění lehkých kapalin)

pórobetonové tvárnice

Legenda materiálů

sendvičový panel s PUR výplní

ocel konstrukční

minerální vata

SDK desky

cementovláknitá deska

Legenda materiálů

ocel konstrukční

minerální vata

SDK desky

dilatační spára

Tabulka místností 1.NP

Č.
01
02
03
04

Název místnosti
Hala
Přesíň
WC
Pisoár

Plocha (m²)
452,87
2,13
1,97
3,61
460,58 m²

K01 svařenec sloupu (viz. SKŘ)

Ocelové konstrukce

8 ks

Legenda vedení k montážní jámě

chránička (potrubí KG DN 110) vypouštění 
oleje
(v podlaze, po stěně)
chránička (potrubí KG DN 110) pro vedení 
stlačeného vzduchu (v podlaze)

chránička (potrubí KG DN 110) pro elektrické 
vedení (v podlaze)

potrubí KG DN 160 pro odvětrání montážní jámy
(v podlaze)

potrubí KG DN 110 odkanalizování montážní jámy
(v podlaze)

potrubí KG DN 110 rezerva (v podlaze)
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Beroun - vypracování projektové dokumentace na opravu haly mechanizačního střediska

Půdorys 1.NP - nový stav
měřítko: 1:50

Poznámky:
- povrch ocelové konstrukce mezipatra, schodiště a zábradlí opatřen antikorozní úpravou - 
lakováním. Schodišťové stupně žárově zinkovány.

- sloupy K1 a ramena schodiště kotveny do podlahy pomocí kotevních ploten. Plotny budou 
připevněny k podlaze závitovými tyčemi a chemickou maltou.

- podlahové desky budou šroubovány k ocelové podlahové konstrukci mezipatra 

- na konstrukci budou zhotoveny kotevní plechy a otvory pro šroubové spoje jednotlivých segmentů a 
pro připevnění zábradlí  a pro montáž schodových stupňů

- z důvodu montáže kotvících prvků zdvihacího zařízení je zvýšený požadavek na dodržení 
rovinatosti betonu základové desky (tl. 300 mm). 
Požadovaná rovinatost je 1 mm na  4 m.

- z důvodu montáže opěrných patek zdvihacího zařízení je zvýšený požadavek na dodržení 
rovinatosti betonu drátkobetonové podlahy (tl. 200 mm). 
Požadovaná rovinatost je 1 mm na  4 m.

±0,000 - uroveň stávající podlahy, úroveň nové podlahy
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