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KNIHA SKLADEB

Néazev stavby/akce: Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Cheb

Nazev &asti: Pozemni stavebni objekty vypravnich budov a budov zastavek
S - kod: $631700106

Zakazka: 121 066

Stuper: Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

OBRAZEK:

POZNAMKY:

- Tolerance na rovinnosti podkladu a jednotlivych vrstev souvrstvi dle platnych CSN, tpravu jednotlivych nedostatki zajisti vzdy dodavatel dané vrstvy, nebo dle  dohody -
koordinuje GD v ramci vystavby (dle CSN EN 13914-2 tida 3 - omitky 5mm / 2m, podklad 10mm / 2m)

- V pfipadé pozadavku na zménu jakékoliv sou¢asti souvrstvi, dodavatel zajisti spravnou funkci kompletni skladby na minimainé stejné arovni jako dle plvodniho névrhu.

- Soucasti dodavky souvrstvi a jednotlivych vrstev jsou zasadné veskeré doplriujici a kompletacni prvky a pripadné docasné prvky véetné zajisténi véech detailli a pfechodu
a prostupl atd.

- Veskeré prace budou provadény zasadné dle technologickych predpisti vyrobce nebo dodavatele véetné podminek na prostfedi a povétrnostni vlivy.

- VeSkeré prace budou provadény v souladu s platnymi bezpeénostnimi pfedpisy a s ohledem na okoli v pfipadé, ze ¢innost produkuje jedovaté, nebo jinak omezujici
latky a odpady.

- Vzhledem k pamatkové chranénému objektu budou veskeré pvrchové upravy vyvzorkovany.

- V ramci rekonstrukce bylo 6NP vybrano jako podlazi, které bude povrchovymi upravami navraceno do historické podoby. Pred vybérem typu naslapné vrstvy bude
proveden expertni posudek povéfenou osobou, ktera stanovi jaka naslapna vrstva byla historicky v dané mistnosti. Na zakladé tohoto posudku bude provedeno
vzorkovani a nasledné bude vybrana finalni povrchova Uprava.




TABULKA SKLADEB PODLAH

Nazev stavby/akce:

Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Cheb

Nazev &asti: Pozemni stavebni objekty vypravnich budov a budov zastavek
S - kod: $631700106
Zakazka: 121 066
Stuper: Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)
TYP: SCHEMA: p - Z 7z Oznaceni skladby:
;v . ~ N NN N
PODLAHA KANCELARE - VINYLOVA PODLAHA s 1\:\45\\}:\5 NN
g Nk
g : V.01a

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznémky a zasady:

1 NéaSlapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco),
soklové hlinikové pfiznané listy, barva
bild matna tl. max10mm, vySka 40mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskozni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznéa3eci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separacni vrstva separacni PE folie pro oddéleni roznaseci 0,2

vrstvy a vrstvy kroCejové izolace
7 Krogejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2
podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: N Oznadeni skladby:
PODLAHA KANCELARE - VINYLOVA PODLAHA T aAaiiimx
2 AL
g DRI V.01b
| e e .
g vyrovnaci
OO0 — vrstva

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 140
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 NaSlapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco),
soklové hlinikové pfiznané listy, barva
bild matna tl. max10mm, vySka 40mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskozni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy materiél, aplikovat na Cisty,
prebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznéa3eci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separacni vrstva separacni PE folie pro oddéleni roznaseci 0,2

vrstvy a vrstvy kroCejové izolace

7 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 40 aplikace dle technického listu
vyrovnani podkladu do roviny

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 oCistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI:
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Oznaceni skladby:

V.01c

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 160
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni materidl: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco),
soklové hlinikové pfiznané listy, barva
bila matna tl. max10mm, vyska 40mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskozni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separaéni vrstva separacni PE folie pro oddéleni roznaSeci 0,2

vrstvy a vrstvy krogejové izolace

7 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 60 aplikace dle technického listu
vyrovnani podkladu do roviny

podklad |Zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana
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SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 180
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

1 N&slapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva Sediva monotonni (vzor teraco),
soklové hlinikové pfiznané lidty, barva
bila matna tl. max10mm, vyska 40mm

2 Lepidlo na dfevénou podlahu nizkoviskozni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy materidl, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separacni vrstva separacni PE folie pro oddéleni roznaseci 0,2

vrstvy a vrstvy kroCejové izolace

7 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 80 aplikace dle technického listu
vyrovnani podkladu do roviny

podklad  |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 oCistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

Oznaceni skladby:
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SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 200
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 NéaSlapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva dle architekta, soklové hlinikové
pfiznané listy, barva bila matna tl.
max10mm, vySka 40mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskdzni lepidlo systémové lepidio 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy material, aplikovat na €isty,
pfebrouSeny, odmastény povrch

3 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznéa3eci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separacni vrstva separacni PE folie pro oddéleni roznaseci 0,2

vrstvy a vrstvy kroCejové izolace

7 Krocejova izolace izola€ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 100 aplikace dle technického listu
vyrovnani podkladu do roviny

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 oCistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: Oznadeni skladby:
PODLAHA KANCELARE - VINYLOVA PODLAHA Z —

NN N \‘\\ N

2 \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\
g | N\ V.01f

g vyrovnaci
/vrstva

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: 240
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznémky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podiahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva Sediva monoténni (vzor teraco),
soklové hlinikové pfiznané listy, barva
bila matna tl. max10mm, vySka 40mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskdzni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separacni vrstva separacni PE folie pro oddéleni roznaseci 0,2

vrstvy a vrstvy krocejové izolace

7 Krocejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 40 minerdlni izolace nehoflava (A1)

mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 140 aplikace dle technického listu
vyrovnani podkladu do roviny

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI:
PODLAHA KANCELARE - VINYLOVA PODLAHA

SCHEMA:
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Oznaceni skladby:

V.01g

YOO OO vyrovnaci

ST iohe
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: 320
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva Sediva monoténni (vzor teraco),
soklové hlinikové pfiznané listy, barva
bila matna tl. max10mm, vySka 40mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskdzni lepidlo systémové lepidio 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy material, aplikovat na €isty,
prebrouSeny, odmastény povrch

3 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separaéni vrstva separacni PE folie pro oddéleni roznaseci 0,2

vrstvy a vrstvy krocejové izolace

7 KroCejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 40 minerdlni izolace nehoflava (A1)

mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 200 aplikace dle technického listu
vyrovnani podkladu do roviny

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocitény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: . W Oznadeni skladby:
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SKLADBA: Celkem tloustka [mm)]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco)
¢erveny sokl imitujici pdvodni
historicky vysky 130mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskdzni lepidlo systémové lepidio 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy material, aplikovat na €isty,
pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény
7 Krocejova izolace izola€ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)
minerdlni viakna, Amin=0,036 W/K.m2
podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny

nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI:
PODLAHA CHODBY - VINYLOVA PODLAHA
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Oznaceni skladby:

V.02b

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 120
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco)
¢erveny sokl imitujici pavodni
historicky vySky 130mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskozni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy material, aplikovat na Cisty,
pfebrouSeny, odmastény povrch

3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
priivanem a pfimym sluneénim zéafenim

6 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 KroCejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 20

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana
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SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 140
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznémky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco)
¢erveny sokl imitujici pdvodni
historicky vySky 130mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskozni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 40

podklad [zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocitény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI:
PODLAHA CHODBY - VINYLOVA PODLAHA

SCHEMA:  &°
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Oznaceni skladby:

V.02d

OO TOS vrstva
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 180
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

1 N&slapna vrstva vinylové podlahy lepené vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva Sediva monotonni (vzor teraco)
¢erveny sokl imitujici pavodni
historicky vySky 130mm

2 |Lepidlo na vinyl nizkoviskézni lepidlo systémoveé lepidlo 1 systémové lepidio vhodné pro dany

na vinylové podlahy materidl, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a o3etfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 60

podklad [zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocitény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA:  ___ I Oznageni skladby:
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A AV, vrstva
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: 190
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco)
¢erveny sokl imitujici pdvodni
historicky vySky 130mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskozni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy materiél, aplikovat na Cisty,
pfebrouSeny, odmastény povrch

3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
priivanem a pfimym sluneénim zéafenim

6 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 KroCejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 90

podklad  |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI:
PODLAHA CHODBY - VINYLOVA PODLAHA
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Oznaceni skladby:

V.02f

YO DD vrstva
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 200
¢.polozky: | zékladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznémky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podiahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco)
¢erveny sokl imitujici pavodni
historicky vySky 130mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskozni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Rozné3eci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a o3etfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 100

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: Sw [ Oznageni skladby:
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vrstva
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 240
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 NaSlapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco)
¢erveny sokl imitujici pavodni
historicky vySky 130mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskozni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy materiél, aplikovat na Cisty,
pfebrouSeny, odmastény povrch

3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
priivanem a pfimym sluneénim zéafenim

6 Separatni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 140

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 oCistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI:
PODLAHA CHODBY - VINYLOVA PODLAHA

SCHEMA:  S°

100
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X vrstva

Oznaceni skladby:

V.02h

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 290
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznémky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podlahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco)
¢erveny sokl imitujici pdvodni
historicky vySky 130mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskdzni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznéa3eci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 Krocejova izolace izola€ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 190

podklad  |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych €asti, sanovand
UMISTENI: SCHEMA:  gea Oznageni skladby:
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SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: 300
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podlahy lepend vinylova podlaha, otéruodolné 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco)
¢erveny sokl imitujici pavodni
historicky vySky 130mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskdzni lepidlo systémové lepidio 1 systémové lepidlo vhodné pro dany

na vinylové podlahy material, aplikovat na €isty,
pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separatni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 KroCejova izolace izolatni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 200

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI: SCHEMA: 57“‘ I Oznadeni skladby:
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SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 510
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznémky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podiahy lepena vinylova podlaha, otéruodolna 3 Barva $ediva monoténni (vzor teraco)
¢erveny sokl imitujici pdvodni
historicky vysky 130mm

2 Lepidlo na vinyl nizkoviskdzni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany
na vinylové podlahy materidl, aplikovat na Cisty,

pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci

vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 54 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 Krocejova izolace izolatni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 410

podklad |Zzelezobetonové stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: . Oznadeni skladby:
PODLAHA UMYVARNAIWGC 3
V.03a
SKLADBA: Celkem tloustka [mm)]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva keramicka dlazba velkoformatova otéruodolna, protiskluzna 10 Sparovani cementovou maltou nebo
dlazba R9 ve vefejné pfistupnych sparovacim tmelem, spara max. 2mm,
prostorech protiskluznost R10 format 600x600, barva tmavé $eda

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémove lepidio vhodné pro dany
pod teracové dlazdice materiél, aplikovat na Cisty,

pfebrouseny, odmastény povrch
L L ) L Aplikace hydroizola¢nich stérek:

3 Hydroizola¢ni stérka hlydr0|zollaclmlhmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vysku mistnost.

V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vysky 250mm.

4 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

5 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci

vrstvé

6 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 51 aplikace a oetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

7 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény

8 Krocejova izolace izola€ni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

podklad |Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH
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SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 120
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva keramicka dlazba velkoformatova otéruodolna, protiskluzna 10 Sparovani cementovou maltou nebo
dlazba R9 ve vefejné pfistupnych sparovacim tmelem, spara max. 2mm,
prostorech protiskluznost R10 format 600x600, barva tmavé Seda

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémove lepidio vhodne pro dany
pod teracové dlazdice material, aplikovat na Cisty,

pfebrouseny, odmastény povrch
L N ) . Aplikace hydroizolaénich stérek:

3 Hydroizola¢ni stérka hydrmzollac’nl.hmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vyku mistnosti.

V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vySky 250mm.

4 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho povrchuy

5 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci

vrstvé

6 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 51 aplikace a osetfovani povrchu dle

technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

7 Separacni vrstva separacni PE folie proti zate¢eni s 0,2
lepenymi spoji a vytaZzenim na stény

8 Krocejova izolace izola€ni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

9 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 20

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: e Oznaceni skladby:
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SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 140
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva keramicka dlazba velkoformatova otéruodolng, protiskluzna 10 Spérovani cementovou maltou nebo
dlazba R9 ve vefejné pfistupnych sparovacim tmelem, spara max. 2mm,
prostorech protiskluznost R10 format 600x600, barva tmavé Seda

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémové lepidio vhodné pro dany
pod teracové dlazdice material, aplikovat na €isty,

pfebrouseny, odmastény povrch
L L ) _ Aplikace hydroizola¢nich stérek:

3 Hydroizola¢ni stérka hydr0|zollaclmlhmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vy&ku mistnosti.

V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vysky 250mm.

4 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu

5 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci

vrstvé

6 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 51 aplikace a oetfovani povrchu dle

technického listu vyrobce, chranit pfed
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

7 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény

8 Krocejova izolace izolatni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

9 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 40

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocitény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI: SCHEMA: 2 Oznadeni skladby:
PODLAHA UMYVARNAWC %
= vyrovnaci V' 0 3d
/ vrstva
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 160
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 NéaSlapna vrstva keramicka dlazba velkoformatova otéruodolnd, protiskluzna 10 Sparovani cementovou maltou nebo
dlazba R9 ve vefejné pfistupnych sparovacim tmelem, spara max. 2mm,
prostorech protiskluznost R10 format 600x600, barva tmavé Seda

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémove lepidio vhodne pro dany
pod teracové dlazdice material, aplikovat na Cisty,

pfebrouseny, odmastény povrch
L R . e Aplikace hydroizolaénich stérek:

3 Hydroizolacni stérka hydrmzo!acm_hmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vy3ku mistnosti.

V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vySky 250mm.

4 | Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu

5 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci

vrstvé

6 Roznéa3eci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 51 aplikace a oSetfovani povrchu dle

technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim

7 | Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény

8 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

9 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 60

podklad |Zzelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 oCistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: w 5 Oznaceni skladby:
PODLAHA UMYVARNA/WC & o \ \\\\
N N \\\\\\ N
- NNNNRIRNNEN
S| w AN
IR e V.03e
8 \/\/\/\/\/\/\/\/, "
Z 8 e | __———vyrovnaci
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 180
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva keramicka dlazba velkoformatova otéruodolnd, protiskluzna 10 Sparovani cementovou maltou nebo
dlazba R9 ve vefejné pfistupnych sparovacim tmelem, spara max. 2mm,
prostorech protiskluznost R10 format 600x600, barva tmavé Seda

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémove lepidio vhodné pro dany
pod teracové diazdice material, aplikovat na €isty,

pfebrouseny, odmastény povrch
L R . e Aplikace hydroizolaénich stérek:

3 Hydroizolacni stérka hydrmzo!acm_hmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vysku mistnosti.

V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vySky 250mm.

4 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu

5 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci

vrstvé

6 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 51 aplikace a oSetfovani povrchu dle

technického listu vyrobce, chréanit pred
priivanem a pfimym sluneénim zéafenim

7 | Separatni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény

8 | Krogejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

9 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 80

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

10

UMISTENI: SCHEMA: Ly Oznageni skladby:
PODLAHA UMYVARNA/WC s R
N )
- NN ) Vyrovnaci
3 \ANANNNNN/ / vrstva V'03f
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 200
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva keramicka dlazba velkoformatova otéruodolnd, protiskluzna 10 Sparovani cementovou maltou nebo |
dlazba R9 ve vefejné pfistupnych sparovacim tmelem, spara max. 2mm,
prostorech protiskluznost R10 format 600x600, barva tmavé Seda

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémove lepidio vhodne pro dany
pod teracové dlazdice material, aplikovat na Cisty,

pfebrouseny, odmastény povrch
L R . e Aplikace hydroizolaénich stérek:

3 Hydroizola¢ni stérka hydrmzo!acm_hmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vyku mistnosti.

V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vySky 250mm.
Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu

5 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci

vrstvé

6 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 51 aplikace a oSetfovani povrchu dle

technického listu vyrobce, chranit pfed
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

7 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény

8 KroCejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 30 minerdlni izolace nehoflava (A1)
mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

9 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 100

podklad [zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocitény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: .2 Oznageni skladby:
PODLAHA UMYVARNA/WC P
& \\ N \\ \\
o = \\\ N \\\\\\ N \\\
s| * ) \\\\\ \\\\\\\\\ N
................. \ V.03g
8 - : vyrovnaci
0000 vrstva
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 240
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva keramicka dlazba velkoformatova otéruodolna, protiskluzna 10 Sparovani cementovou maltou nebo
dlazba R9 ve vefejné pfistupnych sparovacim tmelem, spara max. 2mm,
prostorech protiskluznost R10 format 600x600, barva tmavé Seda

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémové lepidio vhodné pro dany
pod teracové dlazdice material, aplikovat na €isty,

pfebrouseny, odmastény povrch
L L ) L Aplikace hydroizola¢nich stérek:

3 Hydroizola¢ni stérka hydr0|zollac’n|.hmota, jednoslozkovéa na 3 v prostoru sprchového koutu na celou

disperzni bazi, 2 vrstvy vy&ku mistnosti.
V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vysky 250mm.
Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu
Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
6 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 51 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

7 Separacni vrstva separacni PE folie proti zategeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény

8 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

9 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 140

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI: SCHEMA: ‘ f‘ Oznageni skladby:
PODLAHA UMYVARNA/WC &
. ANNANNN NN
- vyrovnaci V. 0 3 h
S A\VAVAVAVAVAVAVAVA / vrstva
000C%

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 300
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloutka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva keramicka dlazba velkoformatova otéruodolna, protiskluzna 10 Sparovani cementovou maltou nebo |
dlazba R9 ve vefejné pfistupnych sparovacim tmelem, spara max. 2mm,
prostorech protiskluznost R10 format 600x600, barva tmavé Seda

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémové lepidio vhodné pro dany
pod teracové dlazdice material, aplikovat na Cisty,

pfebrouseny, odmastény povrch
L L ) L Aplikace hydroizola¢nich stérek:

3 Hydroizolaéni stérka hydrmzollaclmlhmota, jednoslozkovéa na 3 v prostoru sprchového koutu na celou

disperzni bazi, 2 vrstvy vy&ku mistnosti.
V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vysky 250mm.
Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu
Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
6 Roznéa3eci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 51 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

7 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytaZzenim na stény

8 Krocejova izolace izola€ni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

9 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 200

podklad |zelezobetonové stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: w 3 Oznaceni skladby:
PODLAHA UMYVARNAWC | | = E=m =
NS \\\\ NN
ol B N ‘\\\\ \\\ \\ N
= nnng V o 3 .
.................. . I
8 /NN NNNN NN, VerVnaCi
K% / vrstva
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 340
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva keramicka dlazba velkoformatova otéruodolnd, protiskluzna 10 Spéarovani cementovou maltou nebo
dlazba R9 ve vefejné pfistupnych sparovacim tmelem, spara max. 2mm,
prostorech protiskluznost R10 forméat 600x600, barva tmavé Seda

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémove lepidio vhodné pro dany
pod teracové dlazdice materiél, aplikovat na Cisty,

pfebrouSeny, odmastény povrch
L L ) L Aplikace hydroizola¢nich stérek:
3 Hydroizolani stérka hydr0|zollaclmlhmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vysku mistnost.
V prostoru koupelny a umyvaren sokl
| do vysky 250mm.
| Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu
Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
6 Roznéa3eci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 51 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim

7 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény

8 Krocejova izolace izolaCni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

9 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 240

podklad  |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych €4sti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI: SCHEMA: SRR Oznadeni skladby:
AR N
PODLAHA SKLAD 8 5‘\\~;\i\\\{5\\\\\\
AN
< VAVAVAVAVAVAVAVAV/ V.04a
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Naslapna vrstva lita betonova podlaha Tenkovrstva finalni povrchova uprava, 3 Naneseni zakladni a finalni vrsvy dle
otéruodolna, s vysokou provozni zatézi technického listu dodavatele, vzor a
barevnost dle architekta
9 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
3 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
4 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 55 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zafenim
5 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zate¢eni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény
6 KroCejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 40 minerdlni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2
podklad |Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca70  |oCistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: F= = S Oznageni skladby:
AN
PODLAHA SKLAD < Akl
[t ;\\\\\ ;\\\\ \\\
§ N SN A S
J V.04b
ZOZOZOZOZOZO/vyrovnéci
OO OO vrstva
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: 230
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Naslapna vrstva lita betonova podlaha Tenkovrstva finalni povrchova Uprava, 3 Naneseni zakladni a finalni vrsvy dle
otéruodolng, s vysokou provozni zatézi technického listu dodavatele, vzor a
barevnost dle architekta
9 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
3 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
4 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 55 aplikace a oetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
pravanem a pfimym sluneénim zafenim
5 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény
6 Krocejova izolace izola€ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)
minerdlni viakna, Amin=0,036 W/K.m2
7 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 130
podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI: SCHEMA: = Oznageni skladby:
PODLAHA SPRCHY 3
= \/\/\/\/\/\/\/\\ V.Osa
T
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]:‘ 87-100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva keramicka dlazba otéruodolna, protiskluzna dlazba 10 Sparovani cementovou maltou nebo
sparovacim tmelem, Format a vzor dle
architekta

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémové lepidio vhodné pro dany

pod teracové dlazdice material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch
L L ) L Aplikace hydroizolacnich stérek:
3 Hydroizolaéni stérka hlydr0|zollaclmlhmota, jednoslozkovéa na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vysku mistnosti.
V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vySky 250mm.

4 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

5 Spadova vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 30-43 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chréanit pred
priivanem a pfimym sluneénim zéafenim

6 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény
7 Krocejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2
podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: = Oznageni skladby:
PODLAHA SPRCHY > Soia—— =
NN NN
2 8 RN vyrovnci
S v \/ \\/ st Vl05b
T OO %ﬁfxo
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]:‘ 107-120
¢.polozky: | z&kladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referen¢ni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva keramicka dlazba otéruodolna, protiskluzna dlazba 10 Sparovani cementovou maltou nebo
sparovacim tmelem, Format a vzor dle
architekta

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémové lepidio vhodné pro dany

pod teracové dlazdice material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch
L N ) L Aplikace hydroizolaénich stérek:
3 Hydroizolacni stérka hydrmzollac’nl.hmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vy&ku mistnosti.
V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vySky 250mm.

4 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

5 Spadova vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 30-43 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 Krocejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 20

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI: SCHEMA: N Oznageni skladby:
PODLAHA SPRCHY % XX ]
3| o M NN -
i I N AR vyrovnci
/ vrstva V. 0 5C
S \/ \/
T

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]:‘ 287-300
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Néaslapna vrstva keramicka dlazba otéruodolng, protiskluzna dlazba 10 Sparovani cementovou maltou nebo
sparovacim tmelem, Format a vzor dle
architekta

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémové lepidio vhodné pro dany

pod teracové dlazdice material, aplikovat na €isty,
pfebrouseny, odmastény povrch
L L ) . Aplikace hydroizolacnich stérek:
3 Hydroizolaéni stérka hydrmzollac’nl.hmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vysku mistnosti.
V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vySky 250mm.

4 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

5 Spadova vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 30-49 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
priivanem a pfimym sluneénim zéafenim

6 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 Krocejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 200

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: N Oznageni skladby:
PODLAHA SPRCHY a AKX,
8 o \\\ §\\\\\ N \\\
i i B NN vyrovnaci
- % \ vrstva V. 0 5d

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]:‘ 327-340
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Néaslapna vrstva keramicka dlazba otéruodolng, protiskluzna dlazba 10 Sparovani cementovou maltou nebo
sparovacim tmelem, Format a vzor dle
architekta

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémove lepido vhodné pro dany

pod teracové dlazdice material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch
L R . e Aplikace hydroizolaénich stérek:
3 Hydroizolacni stérka hydrmzo!acm_hmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vy3ku mistnosti.
V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vySky 250mm.

4 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu

5 Spadova vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 30-43 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zarenim|

6 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 Krocejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 240

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI: SCHEMA: — Oznageni skladby:
PODLAHA CHODBY 5 -
gl Al
N \\\\ \\\\\
il eurairwn V. 0 6 a
T
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Naslapna vrstva teracové dlazdice - replika otéruodolna, protiskluzna dlazba 24 Sparovani cementovou maltou nebo
historického povrchu sparovacim tmelem, Format a vzor dle
architekta
2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémové lepidlo vhodné pro dany
pod teracoveé dlazdice material, aplikovat na €isty,
prebrouSeny, odmastény povrch
3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 40 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zafenim
6 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény
7 KroCejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2
podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocitény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

| <
UMISTEN: SCHEMA: N :.\....:'\ \\\\\ Oznaceni skladby:
Lo AN NN
PODLAHA UMYVARNA/WC g = \\\\\\O\\\ \\\\\\
AN \.t..\..:...\\/vyrovnéci
S / vrstva
e V.07a
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 240
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni materidl: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Naslapna vrstva keramické dlaZdice - replika otéruodolng, protiskluzna dlazba 10 Sparovani cementovou maltou nebo
historického povrchu sparovacim tmelem, Format a vzor dle
architekta
2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémové lepidio vhodné pro dany
pod teracové dlazdice material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch
L N ) . Aplikace hydroizolacnich stérek:
3 Hydroizola¢ni stérka hydrmzollac’nl.hmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vyku mistnosti.
V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vySky 250mm.
4 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu
5 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
6 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 51 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zafenim
7 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytaZzenim na stény
8 Krocejova izolace izola€ni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2
9 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 140
podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovand
UMISTENI: SCHEMA: B Oznaceni skladby:
PODLAHA UMYVARNA/WC z
; | V.07b
2 vyrovnaci
VaY it
SKLADBA: ‘ Celkem tiouitka [mm]:‘ 310
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni materidl: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Naslapna vrstva keramické dlazdice - replika otéruodolna, protiskluzna dlazba 10 Sparovani cementovou maltou nebo
historického povrchu sparovacim tmelem, Forméat a vzor dle
architekta
2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 4 systémove lepidio vhodne pro dany
pod teracové dlazdice material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch
L L ) . Aplikace hydroizola¢nich stérek:
3 Hydroizola¢ni stérka hydr0|zollaclmlhmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vy&ku mistnosti.
V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vysky 250mm.
4 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu
5 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
6 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 51 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zarenim
7 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény
8 Krocejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2
9 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 190
podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocitény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTEN: SCHEMA: Oznaceni skladby:
PODLAHA TECHNICKE MISTNOSTI \"\ Qix\\}\
N R NN N
2 A
MRS
S LN yromo V.08a
e o 6 O / vrstva
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: 150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Bezprasny uzaviraci natér Jednoslozkovy transparentni uzaviraci 0,2 Naneseni dle technického listu
natér s obsahem silikatového pojiva dodavatele
2 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu
3 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
4 Naslapna vrstva betonova podlaha roznaseci vrstva, cementovy lity potér 65
5 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény
6 Krocejova izolace izola€ni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2
7 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 40
| podklad |Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH - SUTEREN

UMISTENI: SCHEMA: o Oznageni skladby:
BETONOVA PODLAHA g’%%
V.09
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 10
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Bezprasny uzaviraci natér otéruodolny uzaviraci natér s mechnickou 0,2 Natér provést dle technického listu
odolnosti dodavatele ve dvou vrstvach
2 Penetrace _ Sjednoceni savosti podkladniho
povrchu
3 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
4 Vyspravka stavajici betonové podlahy reprofilacni hmota na bazi cementu s 5 Aplikovat na navihéeny povrch, dle
jemnym plnivem technického pokynu vyrobce,, vytluky
nutno sanovat penetraénim a
spojovacim natérem
podklad  |zelezobetonova zakladova deska, stavajici - cca 100 [ociSteny povreh, vetsi vituky v
podlahové desce:
Z diry v podlahové desce budou
odstranény veSkeré nesoudrzné &asti,
nasledné bude vycisténa pramyslovym
vysavaCem. Dira bude navihéena a
bude zapravena vyspravkouvou hmotou
na bazi cementu
rv%\\\\\\\\\ P
UMISTENI: SCHEMA: = Al Oznageni skladby:
L . © \\\\\ AN
PROVETRAVANA PODLAHA NI NN AN T\\\
N E; LI !IIIIIII
W77
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: 250
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 | Naslapna vrstva lita betonova stérka | Tenkovrstva finalni povrchova 3 Naneseni zakladni a finalni vrsvy dle |
Uprava ,otéruodolna technického listu dodavatele, vzor a
barevnost dle architekta
2 | Penetrace R Sejdnoceni savosti podkladniho povrchu
Samoniveladni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat die pokynu vjrobce,
3 samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
4 Betonova roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 50 aplikace a oetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chréanit pred
priivanem a pfimym slune¢nim
zé&fenim
5 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény
Armovana vrstva Pfebetonovani plastovych tvarovek 80
Tvarovky ztraceného bednéni HDPE tvarovky (igld) izolace proti radonu 100
a odvétrani vihkosti
8 | Hydroizolagni stérka cementova stérka ve dvou vrstvach 5
9 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 5 aplikace a oSetfovani povrchu dle
samonivelaéni podlahovy potér technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim
zafenim
10 Vysprévka stavajici betonové podlahy reprofilaéni hmota na bazi cementu s 5 Aplikovat na navlhéeny povrch, dle
jemnym plnivem technického pokynu vyrobce,, vytluky
nutno sanovat penetraénim a
spojovacim natérem
podklad [zelezobetonova zakladova deska, stavajici - cca 100 |oCiStény povreh, vetsi vitiuky v
podlahové desce:
Z diry v podlahové desce budou
odstranény veskeré nesoudrzné &asti,
nasledné bude vycisténa primyslovym
vysavaCem. Dira bude navihéena a
bude zapravena vyspravkouvou hmotou
na bazi cementu




TABULKA SKLADEB PODLAH - SUTEREN

UMISTENI: SCHEMA: Oznageni skladby:
BETONOVY ZAKLAD POD VZT JEDNOTKY exteriér severni
KOVISHS - TSl
parkovisté 8 /////////////////////////
- V.11
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 300
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznémky a zasady:
1 Betonovy zaklad pod VZT jednotky 285 Lemovany ocelovym L profilem, beton
od profilu oddélen pruzonou vrstvou
2 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény
3 Antivibraéni separacni material na bazi vrstva pro tlumeni vibraci ze strojniho 15 pfesny typ bude vybran v dal$im
polyuretanu zafizeni a jeho pfenosu do konstrukci stupni PD na zékladé doporucen
| B dodavatale
podklad |zelezobetonova podkladni deska 200
UMISTENI: SCHEMA: Oznaceni skladby:
BETONOVA STERKA
V.12a
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 10
¢.polozky: | z&kladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Naslapna vrstva lita betonova stérka Tenkovrstva finalni povrchova Uprava, 3 Naneseni zakladni a finalni vrsvy dle
otéruodolna technického listu dodavatele, vzor a
barevnost dle architekta
Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
2 povrchu
3 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikace a oSetfovani povrchu dle
samonivelaéni podlahovy potér technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim
zarenim
4 Vyspravka stavajici betonové podiahy reprofilaéni hmota na béazi cementu s 5+ Aplikovat na navihéeny povrch, dle
jemnym plnivem technického pokynu vyrobce,, vytluky
nutno sanovat penetracnim a
spojovacim natérem, proménna
tloustka dle situace v dané méstnosti
| podklad |Zelezobetonova zakladova deska, stavajici cca 100 [ogigtény povrch, v&tsi vytiuky v
podlahové desce:
Z diry v podlahové desce budou
odstranény veskeré nesoudrzné ¢asti,
nasledné bude vycisténa pramyslovym
vysavacem. Dira bude navihéena a
bude zapravena vyspravkouvou hmotou
na bazi cementu
UMISTENI: SCHEMA: Oznateni skladby:
BETONOVA STERKA
V.13
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 2
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni materidl: | tloustka [mm] | poznamky a z&sady:
1 Bezprasny uzaviraci natér otéruodolny uzaviraci natér s mechnickou 2 Natér provést dle technického listu
odolnosti dodavatele ve dvou vrstvach
Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
2 povrchu
| podklad] |Zelezobetonova deska 250 ogistény povrch




TABULKA SKLADEB PODLAH - SUTEREN

UMISTENI:
STROJOVNY ELEKTRO - ANTISTATICKA PODLAHA

SCHEMA:

15,

e

77

Oznaceni skladby:

V.14a

jemnym plnivem

| podklad |Zelezobetonova zakladova deska, stavajici

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 15
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 NaSlapna vrstva vinylova podlaha vinyl, homogenni elektrostaticka, tfida zatéze ... 2 Barevnost dle architekta, polozena a
34/43, hoflavost Bfl-s1, odpor <=10"6 ohm lepena dle techinckého listu dodavatele
2 akrylatova lepidlo 2
3 Penetrace R Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikace a oSetfovani povrchu dle
samonivelaéni podlahovy potér technického listu vyrobce, chranit pred
priivanem a pfimym slune¢nim
zé&fenim
5 Vysprévka stavajici betonové podlahy reprofilaéni hmota na bazi cementu s 5 Aplikovat na navlhéeny povrch, dle

technického pokynu vyrobce,, vytluky
nutno sanovat penetraénim a
spojovacim natérem

cca 100" |ogistény povrch, v&tsi vitiuky v

podlahové desce:

Z diry v podlahové desce budou
odstranény veSkeré nesoudrzné ¢asti,
nasledné bude vycisténa pramyslovym
vysavacem. Dira bude navih¢ena a
bude zapravena vyspravkouvou hmotou
na bazi cementu

UMISTENI:
STROJOVNY ELEKTRO - ANTISTATICKA PODLAHA

Oznaceni skladby:

o N N \Q \\“\\‘ AN L
e ------Tu S L ’n\- : Vyrovnac|
8| KAAAAAAN, / vrstva V_ 1 4b
Vd
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Né&3lapna vrstva vinylova podlaha inyl, homogenni elektrostaticka, tfida zatéze |.. 2 Barevnost dle architekta, poloZena ae
34/43, hoflavost Bfl-s1, odpor <=10"6 ohm lepena dle techinckého listu dodavatele
2 akrylatova lepidlo 2
3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 5-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
5 Roznéa3eci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 40 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim
6 Separacni vrstva separacni PE folie pro oddéleni roznaseci 0,2
vrstvy a vrstvy kroCejové izolace
7 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2
8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 20
| podklad |Zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH - SUTEREN

UMISTENI:

POLYURETANOVA STERKA SEVERNi PARKOVISTE

SCHEMA:

Oznaceni skladby:

V.15

SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 2
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Polyuretanovy natér - uzaviraci vrstva Odolny viéi UV zafeni, povétrnostnim 1 Naneseni dle technického listu

vliviim, mrazu a pUsobeni soli dodavatele ve dvou vrstvach, barva
dle architekta na zakladé vzorkovani

2 Polyuretanovy natér - primer Zakladni vrstva s kiemiCitym piske 1 Aplikace dle technickeho listu

o dodavatele
zmitosti 0,3-0,8mm

3 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

podklad |zelezobetonova zékladova deska 200-300/  |ocistény povrch, odmastény povrch

UMISTENI: Oznageni skladby:

VENKOVNI SKLADBA CHODNIKU NAD SPOJOVACI 3

CHODBOU

gl @ V.16
AN

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: 160
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva stavaji dlazba 50 Stavajici dlazba bude rozebrana
ocisténa a po doplnéni HI bude
navracena

2 Piskové loze 50

3 Ochranna folie ochrana hydroizolacni folie proti 0,5

poskozeni a proti prorlistani kofent

4 Tepelna izolace VloZena tepelna izolace do skladby 50

chodniku. XPS izolace

5 Geotextilie Netkané geotextilie z vysokokvalitného 1,9

100% polyesteru
6 Hydroizola¢ni vrstva Asfaltovy natavitelny pas z oxidovaného 35 aplikace a oSetfovani povrchu dle
asfaltu s nosnou vlozkou z hlinikové folie technického listu vyrobce, chréanit pred
a skelné rohoze priivanem a pfimym sluneénim zéafenim
7 Vyspravka stavajici betonové podlahy reprofilaéni hmota na bazi cementu s 5 Aplikovat na navihéeny povrch, dle
jemnym plnivem technického pokynu vyrobce,, vytluky
nutno sanovat penetracnim a
spojovacim natérem
podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 oCistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH - SUTEREN

UMISTENI:

PRESTROPENI STAVAJICI VYTAHOVE SACHTY

Oznaceni skladby:

V.17a

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 200
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznémky a zasady:

1 Zelezobetonova stropni deska Beton C25/30, na ocelovych nosnicich 200 ulozena na ocelovych HEB 160
bude uloZen trapézovy plech TR250/50 nosnicich, ulozeny min 150mm do
t.1,25mm, bude nadbetonovan tak, kapes v obvodové konstrukce
betonova deska bude mi tloustku 200mm
nad horni hranu viny trapézového plechu

UMISTENi: Oznadeni skladby:

SEVERNI PARKOVISTE - PODIA

VATb

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 200
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Betonova vyztuzena deska Beton C25/30, oboustranné vyztuzena 200
deska kari siti 150/150/8
2 Hydroizolacni vrstva Asfaltovy natavitelny pas z oxidovaného 2x3,5
asfaltu s nosnou vlozkou z hlinikové folie
a skelné rohoze
3 Podkladni beton 100




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI:

PODLAHA TECHNICKE MISTNOSTI - BETONOVA STERKA

SCHEMA:

100

50

24,20

vyrovnaci

\ / vrstva

Oznaceni skladby:

V.18

SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Betonova stérka na podlahu - druha vrstva + teplotné a otéru odolna betonova stérka 3 Barevnost dle architekta
finalni vytvrzovaci lak Aplikovat dle technického listu vyrobce
2 Zakladni vrstva 1 Aplikovat dle technického listu vyrobce
2 Penetrace - Sjednoceni savosti podkladniho povrchu
3 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
4 Naslapna vrstva betonova podlaha roznaseci vrstva, cementovy lity potér 50
5 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény
6 Krocejova izolace izola¢ni deska z kamenné viny 20 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2
7 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 24 vyrovnani nerovnosti v podlaze
podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 ocistény povrchy, zbaveny

nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI: SCHEMA: Oznadeni skladby:
PODLAHA RETAILY KAMEN 2
oN— e ———
= QNN AR
2l ;\\\ \\\‘\\ N NS
i ‘\\\\\\\\\\\ NN Vl1 9
= AL —Vyrovnaci
VAVAVAY vrstva
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva Seda Zula otéruodolna, protiskluzna kamenna dlazba 30 Sparovani cementovou maltou nebo
sparovacim tmelem, Format a vzor dle
architekta

2 Lepici tmel Lepici hmota na bazi cementu vhodna 8 systémove lepidio vhodne pro dany

pod keramické dlazdice material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch

3 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu

4 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,

samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé

5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 40 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

6 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

7 Krocejova izolace izola€ni deska z kamenné viny 20 mineralni izolace nehoflava (A1)

minerdlni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

8 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 vyplnéni nerovnosti ve stropni desce

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 60 ocitény povrchy, zbaveny
nesoudrznych &asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: Oznageni skladby:
PODLAHA RETAILY HRUBA PODLAHA - PRIPRAVENOST B iRt
Q RN
3 \\\\5\\\\\\\\\ \\\\\\\
N \\\\ \\ NN
3 \/vyrovnéci Vlzo
. vrstva
SKLADBA: Celkem tloustka [mm)]: ‘ 80
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 50 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

2 Separaéni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2

lepenymi spoji a vytazenim na stény

3 Krocejova izolace izola€ni deska z kamenné viny 30 mineralni izolace nehoflava (A1)

mineralni viakna, Amin=0,036 W/K.m2

4 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 vyplnéni nerovnosti ve stropni desce

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 60 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI:
PODLAHA OPRAVA PODLAHY KOLEM VSTUPU

SCHEMA:

120
2,8 30

51

30

Oznaceni skladby:

V.21

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]:‘ 100-150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Naslapna vrstva otéruodolng, protiskluzna kamenna dlazba 30 Rozebrani a navraceni dlazby zpét na
pavodni misto
2 Roznéa3eci vrstva betonova vstva s vlozenou kari siti 67 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce
3 Hydroizolaéni stérka cementova hydroizolacni stérka, 3 Stérka vytazena na okolni
mrazuodolna konstrukce, napojit na stavajici HI
4 Penetracni natér
podklad [Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 100 |ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana
UMISTENI: SCHEMA: G T Oznageni skladby:
. . o NN NN
PODLAHA VENKOVNICH DVORKU - A \\\\\\:\\\
< 1 Al
Sl SRS
V.22

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ cca300
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznémky a zasady:
1 Naslapna vrstva lita betonova podlaha Tenkovrstva finalni stérka na bazi 3 Naneseni zakladni a finalni vrsvy dle
cementu, s vysokou provozni zatézi technického listu dodavatele, vzor a
barevnost dle architekta
2 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
3 Roznaseci vrstva Lehéeny beton 80 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
priivanem a pfimym sluneénim zéafenim
4 Separatni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény
5 Tepelna izolace Extrudovany polystyren XPS 150 Extrudovany polystyren (E) do vihkého
prostredi
6 Hydroizolagni vrtsva 2x hydroizolaéni asfaltovy pas 8 Asfaltovy pas
7 Spadovana vrstva Betonova deska s KARI siti min.50 Prosty beton s KARI siti pro zpevnéni
8 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény
Extrudovany polystyren (E) do vihkého
9 Tepelna izolace Extrudovany polystyren XPS 120 prostredi
podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 oCistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI:
PODLAHA MULTIFUNKCNIHO PROSTORU

SCHEMA: 1

58

100

40

Oznaceni skladby:

V.23a

SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznémky a zasady:

1 Naslapna vrstva lita podlaha Tenkovrstva finalni prdmyslova a 3 Naneseni zakladni a finalni vrsvy dle
samonivelaéni podlahova stérka na bazi technického listu dodavatele, vzor a
polyuretanové pryskyfice barevnost dle architekta

9 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho

povrchu

3 Samonivelacni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci

vrstvé

4 Roznéa3eci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 55 aplikace a oSetfovani povrchu dle

technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim

5 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény

6 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

podklad |Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70, focistény povrchy, zbaveny [
nesoudrznych ¢asti, sanovana

UMISTENI:
PODLAHA MULTIFUNKCNIHO PROSTORU

SCHEMA:

58

100

40

Oznaceni skladby:

V.23b

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 530
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva lita podlaha Tenkovrstva finalni pramyslova a 3 Naneseni zakladni a finélni vrsvy dle
samonivelaéni podlahova stérka na bazi technického listu dodavatele, vzor a
polyuretanové pryskyfice barevnost dle architekta

9 Penetrace - Sejdnoceni savosti podkladniho

povrchu

3 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelaéni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci

vrstvé

4 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 55 aplikace a oSetfovani povrchu dle

technického listu vyrobce, chréanit pred
priivanem a pfimym sluneénim zé&fenim

5 Separacni vrstva separacni PE folie proti zateCeni s 0,2
lepenymi spoji a vytazenim na stény

6 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2

7 Homogenni polystyrenova vrstva Vylévany polystyren, Amin=0,044 W/K.m2 430

podklad [Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca70  [ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

TYP:

PODLAHA SUTEREN - KERAMICKA DLAZBA

SCHEMA:

30
25,110
it

Oznaceni skladby:

V.24a

SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 30
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 NéaSlapna vrstva keramicka podlaha velkoformatova keramicka dlazba, rozmér 10 design a sparofez dle architekta
dlazby 60x60cm, protiskluznost R10
2 Lepidlo na keramickou dlazbu flexibilni lepici malta na bazi cementu pro 5 Sejdnoceni savosti podkladniho
lepeni velkoformatové dlazby, tfida C2 povrchu
3 Penetrace roznaseci vrstva, cementovy lity potér Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
L N ) L Aplikace hydroizolacnich stérek:
4 Hydroizolacni stérka hydrmzollac’nl.hmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vy&ku mistnosti.
V/ prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vySky 250mm.
5 Penetrace roznadeci vrstva, cementovy lity potér Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
6 Vysprévka stavajici betonové podlahy reprofilaéni hmota na bazi cementu s 12 Aplikovat na navihéeny povrch, dle
jemnym plnivem technického pokynu vyrobce,, vytluky
nutno sanovat penetra¢nim a
spojovacim natérem
podklad  |Zelezobetonové deska, stavajici cca 100 [ociSteny povrehy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana
TYP: SCHEMA: Oznaceni skladby:

PODLAHA SUTEREN - KERAMICKA DLAZBA

0

V.24b

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 90
¢.polozky: | z&kladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referen¢ni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Naslapna vrstva keramicka podlaha velkoformatova keramicka dlazba, rozmér 10 design a sparofez dle architekta
dlazby 60x60cm, protiskluznost R10
2 Lepidlo na keramickou dlazbu flexibilni lepici malta na bazi cementu pro 5 Sejdnoceni savosti podkladniho
lepeni velkoformatové dlazby, tfida C2 povrchu
3 Penetrace roznaseci vrstva, cementovy lity potér Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
L L ) L Aplikace hydroizola¢nich stérek:
4 Hydroizolani stérka hlydr0|zollaclmlhmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vysku mistnost.
V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vysky 250mm.
5 Penetrace roznadeci vrstva, cementovy lity potér Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
6 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 60 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pred
pravanem a pfimym sluneénim zafenim
7 Vyspravka stavajici betonové podlahy reprofilaéni hmota na béazi cementu s 12 Aplikovat na navihéeny povrch, dle
jemnym plnivem technického pokynu vyrobce,, vytluky
nutno sanovat penetraénim a
spojovacim natérem
podklad |Zelezobetonové deska, stavajici cca 100 [oCiStény povrehy, zbaveny

nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

TYP:

PODLAHA SUTEREN - KERAMICKA DLAZBA SPRCHY

SCHEMA:

395,410

90
60

2,

Oznaceni skladby:

V.24c

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 90
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Naslapna vrstva keramicka podlaha velkoformatovéa keramicka dlazba, rozmér 10 design a sparofez dle architekta
dlazby 60x60cm, protiskluznost R10
2 Lepidlo na keramickou dlazbu flexibilni lepici malta na bazi cementu pro 5 Sejdnoceni savosti podkladniho
lepeni velkoformatové dlazby, tfida C2 povrchu
3 Penetrace roznadeci vrstva, cementovy ity potér - Sejdnocent savosti podkladniho
povrchu
L R . e Aplikace hydroizolaénich stérek:
4 Hydroizola¢ni stérka hydrmzo!acm_hmota, jednoslozkova na 3 v prostoru sprchového koutu na celou
disperzni bazi, 2 vrstvy vy3ku mistnosti.
V prostoru koupelny a umyvaren sokl
do vySky 250mm.
5 Penetrace roznaseci vrstva, cementovy ity potér - Sejdnocent savosti podkladniho
povrchu
6 Spadova vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 60
7 Vysprévka stavajici betonové podiahy reprofilaéni hmota na bazi cementu s 12 Aplikovat na navlhéeny povrch, dle
jemnym plnivem technického pokynu vyrobce,, vytluky
nutno sanovat penetraénim a
spojovacim natérem
podklad. |Zelezobetonova deska, stavajici 1 cca 100 [oCiSteny povrchy, zbaveny

nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI

PODLAHA MULTIFUNKCNIHO PROSTORU

SCHEMA:

Oznaceni skladby:

V.25

STROJOVNY ELEKTRO - ANTISTATICKA PODLAHA

100

50

40

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 5+
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Naslapna vrstva vinylové podlahy vinyl 2 typ a barevnost dle vybéru architekta
2 Lepidlo na vinyl nizkoviskdzni lepidlo systémové lepidlo 1 systémové lepidlo vhodné pro dany
na vinylové podlahy material, aplikovat na Cisty,
pfebrouseny, odmastény povrch
3 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikovat dle pokynu vyrobce,
samonivelacni podlahovy potér vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
| podklad| [Stavajici historicka podlaha - oCistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych Casti
Nd
UMISTENI: SCHEMA: NS Oznaceni skladby:

V.26

SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznémky a zasady:
1 Naslapna vrstva vinylova podlaha vinyl, homogenni elektrostaticka, tfida zatéze|... 2 Barevnost dle architekta, poloZena a
34/43, hoflavost Bfl-s1, odpor <=10"6 ohm lepena dle techinckého listu dodavatele
2 akrylatova lepidlo 2
3 Penetrace _ Sejdnoceni savosti podkladniho
povrchu
4 Samonivelaéni stérka cementovy, polymery modifikovany 2-10 aplikace a oSetfovani povrchu dle
samonivelacni podlahovy potér technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim
zafenim
5 Roznaseci vrstva roznaseci vrstva, cementovy lity potér 53 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim
6 Separaéni vrstva separacni PE folie pro oddéleni roznaseci 0,2
vrstvy a vrstvy kroCejové izolace
7 Krocejova izolace izolaéni deska z kamenné viny 40 mineralni izolace nehoflava (A1)
mineralni vlakna, Amin=0,036 W/K.m2
| podklad| [Zelezobetonova stropni deska, stavajici - cca 70 oCistény povrchy, zbaveny

nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB PODLAH

UMISTENI:
PODLAHA SUTEREN PROSTORY SE ZVYSENOU
VLHKOSTI

SCHEMA:

Oznaceni skladby:

V.27

| podklad’ [Zelezobetonové zakladové deska, stavajici

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 15
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva lita podlaha Tenkovrstva finalni prdmyslova a 3 Naneseni zakladni a finalni vrsvy dle
samonivelaéni podlahové stérka na bazi technického listu dodavatele, vzor a
polyuretanové pryskyfice barevnost dle architekta

9 Penetrace Sejdnoceni savosti podkladniho

povrchu

3 HydroizolaCni cementova stérka cementova hydroizola¢ni stérka, pruzna, 3 aplikace a oSetfovani povrchu dle
siranovzdornd, 2.vrstva technického listu vyrobce

4 HydroizolaCni cementova stérka cementova hydroizolaéni stérka, pruzna, 3 aplikace a oSetfovani povrchu dle
siranovzdorna, 1.vrstva technického listu vyrobce

5 Vyspravka stavajici betonové podlahy reprofilaéni hmota na béazi cementu s 5+ Aplikovat na navlhéeny povrch, dle
jemnym plnivem technického pokynu vyrobce,, vytluky

nutno sanovat penetraénim a

spojovacim natérem, proménna

tloustka dle situace v dané méstnosti
cca 100" |ogistény povrch, v&tsi vytiuky v

podlahové desce:

Z diry v podlahové desce budou
odstranény veskeré nesoudrzné Casti,
nasledné bude vycisténa pramyslovym
vysavacem. Dira bude navlhéena a
bude zapravena vyspravkouvou hmotou
na bazi cementu

UMISTENI: SCHEMA: N Oznaceni skladby:
PODLAHA KANCELARE - VINYLOVA PODLAHA "é 3 y
@ /vyrovnéci
E i vrstva
- 7z Vl 28
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 400
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 Naslapna vrstva vinylové podlahy vinyl, lepeny, otéruodolny, s vy$sim 3 barevnost dle vybéru architekta rozmér

pozadavkem na zatizeni dlazdice 600x600mm

2 Lepidio na viny! nizkoviskdzni lepidlo systémové lepidio 1

na vinylové podlahy

3 Panel zdvojené podlahy rozmér desek 600x600mm, bo¢ni hrana 37 Desky pokladat na rastr dle

lepeny spoj pero-drazka. Material siran technického listu vyrobce.
vapenaty vyztuzeny viakny

4 Stojky VySkové nastavitelné stojky zdvojené 300 ocelové pozinkované rektifikovatelné

podlahy, v rastru dle vyrobce, unosnost sloupky lepené k podlaze systémovym
2KN lepidlem. Kompletni montaz dle
technického listu vyrobce.

5 Roznaseci vrstva roznaSeci vrstva, cementovy lity potér 60 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
pravanem a pfimym sluneénim zafenim

podklad |zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 100 ocistény povrchy, zbaveny
nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

Nazev stavby/akce: Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Cheb
Nazev &asti: Pozemni stavebni objekty vypravnich budov a budov zastavek
S - kéd: $631700106
Zakazka: 121 066
Stuper: Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
TYP: SCHEMA: V¥ Oznaceni Skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE
DO SUCHEHO PROSTREDI
%
gy SDK.01a
710 7
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostiedi bez zvySené 25 Tmeleni spar s vlozenou samolepici
vihkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pficky kovova nosna podkonstrukce, profily 50 Objemova hmotnost pouzité izolace
CW50 véetné mineralni izolace t.40mm 15kg/m3
3 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostiedi bez zvySené 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
vihkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové nepriizvuénost Rw 51dB pozadavek na vzduchovou
Stavebni vzduchova nepriizvuénost R'w 41dB neprizvucnost mezi kancelaremi 37 dB
PBR EI60
VP SCHEMA: 1 Oznageni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE
DO SUCHEHO PROSTREDI
Vil g SDK.01b
§ 125 §
SKLADBA: Celkem tloustka [mm)]: ‘ 125
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznéamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostiedi bez zvySené 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
vihkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pficky kovova nosna podkonstrukce, profily 75 Objemova hmotnost pouzité izolace
CW75 véetné mineralni izolace t.60mm 15kg/m3
3 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostiedi bez zvySené 25 Tmeleni spar s viozenou samolepici
vlhkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové nepriizvuénost Rw 53 dB poZzadavek na vzduchovou
Stavebni vzduchova neprlizvuénost R'w 43 dB ne’p'r UZYUC.HO,S t mezi kancelafejse .
zvySenymi naroky, pracovny vedoucich
pracovniku 42 dB
PBR EI90
TYP: SCHEMA: Vi Oznaéeniiskladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE
DO SUCHEHO PROSTREDI
V)
i SDK.01c
§ 150 !
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostiedi bez zvySené 25 Tmeleni spar s viozenou samolepici
vlhkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pficky kovova nosna podkonstrukce, profily 100 Objemova hmotnost pouzité izolace
CW100 v¢etné mineralni izolace t.80mm 15kg/m3
3 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostiedi bez zvySené 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
vihkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandézi, prebrouseno, Q2
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové nepriizvuénost Rw 56 dB pozadavek na vzduchovou
Stavebni vzduchova nepriizvuénost R'w 46 dB nepvr quugno§ t mezi kancelafejse ]
zvySenymi naroky, pracovny vedoucich
pracovniki 42 dB
PBR EI90




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

TYP:

SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE

DO SUCHEHO PROSTREDI

SCHEMA:

5| 50 |2

T 100 7

Oznaceni skladby:

SDK.02a

SKLADBA:

Celkem tloustka [mm]:‘ 100

¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referen¢ni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

1 Séadrokartonova deska - zaklop

Deska do prostfedi se zvySenou vlhkosti.

Dvoijity zaklop 2x12,5mm

25

Tmeleni spar s vlozenou samolepici
tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti

Aplikace hydroizola¢nich stérek:

v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.

V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1

2 nosna konstrukce pricky

kovovéa nosna podkonstrukce, profily
CW50 véetné mineralni izolace tl.40mm

3 Séadrokartonova deska - zaklop

50

Objemova hmotnost pouzité izolace
15kg/m3

Deska do prostfedi se zvySenou vlhkosti.

Dvojity zaklop 2x12,5mm

25

Tmeleni spar s vlozenou samolepici
tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti

Aplikace hydroizolacnich stérek:

v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.

V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1

AKSUTIKA

Laboratorni vzduchova neprizvuénost

Rw

51dB

Stavebni vzduchova neprizvuénost

R'w

41dB

pozadavek na vzduchovou
neprlizvuénost mezi kancelaremi 37 dB

PBR

El60

TYP:

SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE

DO VLHKEHO PROSTREDI

SCHEMA:

% | 75

e

| 2

7 125 7

Oznadeni skladby:

SDK.02b

SKLADBA:

Celkem tiouitka [mm]:‘ 125

¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referen¢ni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

1 Séadrokartonova deska - zaklop

Deska do prostfedi se zvySenou vlhkosti.

Dvoijity zaklop 2x12,5mm

25

Tmeleni spar s vlozenou samolepici
tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti

Aplikace hydroizolacnich stérek:

v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.

V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1

2 nosna konstrukce pricky

kovovéa nosna podkonstrukce, profily
CW75 vetné mineralni izolace t.60mm

3 Séadrokartonova deska - zaklop

75

Objemova hmotnost pouzité izolace
15kg/m3

Deska do prostredi se zvySenou vihkosti.

Dvojity zaklop 2x12,5mm

25

Tmeleni spar s vlozenou samolepici
tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti

Aplikace hydroizolacnich stérek:

v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.

V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1

AKSUTIKA

Laboratorni vzduchova nepriizvuénost

Rw

53 dB

Stavebni vzduchova nepriizvuénost

R'w

43 dB

pozadavek na vzduchovou
neprizvuénost mezi kancelare se
zvySenymi naroky, pracovny vedoucich
pracovnik(i 42 dB

PBR

EI90




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

TYP: SCHEMA: V) Oznaceni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI
(1A
iy SDK.02c
§ 150 i
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizola¢nich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
2 nosné konstrukce pficky kovova nosna podkonstrukee, profily 100 Objemova hmotnost pouzité izolace
CW100 v€etné mineralni izolace t.80mm 15kg/m3
3 Séadrokartonové deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spér s vloZenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolaénich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V/ prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm.
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové nepriizvuénost Rw 56 dB pozadavek na vzduchovou
Stavebni vzduchova neprizvuénost R'w 46 dB nepvr quugno§ t mezi kancelre se .
zvySenymi naroky, pracovny vedoucich
pracovnikd 42 dB
PBR EI90
TYP: SCHEMA: 'y Oznaceni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI
Vi
70 7
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | z&kladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenCni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostiedi bez zvySené 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
vihkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, prebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pricky kovova nosna podkonstrukce, profily 50 Objemova hmotnost pouzité izolace
CW50 véetné mineralni izolace t.40mm 15kg/m3
3 Séadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spar s vlozenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandézi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizola¢nich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové nepriizvuénost Rw 51dB pozadavek na vzduchovou
Stavebni vzduchova nepriizvuénost R'w 41dB neprizvutnost mezi kanceldremif37}ds
PBR EI60




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

VP SCHEMA: % Oznageni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI
2 |
i SDK.03b
7 125 i
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 125
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznémky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostiedi bez zvySené 25 Tmeleni spar s vloZzenou samolepici
vihkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pficky kovova nosna podkonstrukce, profily 75 Objemovéa hmotnost pouZité izolace
CW75 véetné mineralni izolace tI.60mm 15kg/m3
3 Sadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vlhkosti. 25 Tmeleni spar s vioZzenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandézi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolacnich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové neprizvu¢nost Rw 53 dB pozadavek na vzduchovou
Stavebni vzduchova neprizvu¢nost R'w 43 dB nerruzyuc.nolst mezi kanceldfe se .
zvySenymi naroky, pracovny vedoucich
pracovniki 42 dB
PBR EI90
TYP: SCHEMA: %% Oznaceni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI
(LA
2% L 100 LZS SDKI03C
i 150 §
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostfedi bez zvy3ené 25 Tmeleni spér s vioZenou samolepici
vihkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pficky kovova nosna podkonstrukce, profily 100 Objemovéa hmotnost pouZité izolace
CW100 v€etné mineralni izolace t.80mm__ | 15kg/m3
3 Séadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvy$enou vlhkosti. 25 Tmeleni spar s vlozenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvy$enou
vihkosti
Aplikace hydroizolacnich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové neprizvu¢nost Rw 56 dB poZzadavek na vzduchovou
Stavebni vzduchova neprizvu¢nost R'w 46 dB nepvruzyuc_no’st mezi kancelare se .
zvySenymi naroky, pracovny vedoucich
pracovnik(i 42 dB
PBR EI90




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

TYP: SCHEMA: %2V VI Oznaceni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI
G SDK.04a
100 "~
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spér s vloZenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolacnich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
2 nosna konstrukce pricky kovova nosna podkonstrukce, profily 50
CW50
3 Séadrokartonové deska - zaklop Deska do prostfedi se zvy$enou vihkosti. 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolaénich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V/ prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
AKSUTIKA Laboratorni vzduchova nepriizvuénost Rw
Stavebni vzduchova nepriizvuénost R'w
TYP: SCHEMA: V1A VA Oznaceni Skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI
4 A SDK.04b
125 7
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 125
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Séadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spar s vlozenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandéZi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvy$enou
vihkosti
Aplikace hydroizola¢nich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
2 nosné konstrukce pficky kovova nosna podkonstrukce, profily 75
CW75
3 Sadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spér s vloZenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolaénich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V/ prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
AKSUTIKA Laboratorni vzduchova nepriizvuénost Rw
Stavebni vzduchova nepriizvuénost R'w




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

TYP: SCHEMA: FAA 77 Oznadeni Skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI
- = SDK.04c
150 !
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vlhkosti. 25 Tmeleni spar s vioZzenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizola¢nich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
2 nosna konstrukce pricky kovovéa nosna podkonstrukce, profily 100
CW100
3 Sadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vlhkosti. 25 Tmeleni spar s vioZzenou samolepici
Dvoijity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolacnich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové neprizvu¢nost Rw
Stavebni vzduchova nepriizvuénost R'w




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

TYP: SCHEMA: 71/ Oznageni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO PROSTREDI BEZ ZVYSENE VLHKOSTI
, & SDK.05a
757
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 75
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznémky a zasady:
1 Sadrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostredi bez zvy$ené 25 Tmeleni spar s vioZzenou samolepici
vihkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily CW50 50
3 Podkladni zdéna/betonova konstrukce :
TYP: SCHEMA: ///,/:/ /) V¥ Oznaceni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO PROSTREDI BEZ ZVYSENE VLHKOSTI
24 SDK.05b
100 "~
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostiedi bez zvySené 25 Tmeleni spar s viozenou samolepici
vihkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily CW75 75
3 Podkladni zdéna/betonova konstrukce :
TYP: SCHEMA: 7, %% Oznaceni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO PROSTREDI BEZ ZVYSENE VLHKOSTI
. & SDK.05¢
125 §
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 125
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostiedi bez zvySené 25 Tmeleni spar s viozenou samolepici
vihkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily 100
CW100
3 Podkladni zdéna/betonova konstrukce
TYP: SCHEMA: VYl Oznaceni Skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO PROSTREDI BEZ ZVYSENE VLHKOSTI
.~ sDK.05d
150 i
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska do prostiedi bez zvySené 25 Tmeleni spar s viozenou samolepici
vihkosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily 125
CW125
3 Podkladni zdéna/betonova konstrukce




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

TYP: SCHEMA: /. /7, 1A Oznaéeniiskladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI
o SDK.06a
757
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 75
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spar s vlozenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolagnich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily CW50 50
3 Podkladni zdéna/betonova konstrukce :
TYP: SCHEMA: ﬁ7 Oznaceni Skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI 7
N SDK.06b
100 "~
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spar s vlozenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolaénich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily CW75 75
3 Podkladni zdéna/betonova konstrukce :
TYP: SCHEMA: 77, %% Oznaceni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI
S SDK.06¢
125 i
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 125
¢.polozky: | z&kladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a z&sady:
1 Sédrokartonové deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vlhkosti
Aplikace hydroizolagnich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V/ prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm., Q1
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily 100
CW100
3 Podkladni zdéna/betonova konstrukce




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

VP SCHEMA: %% Oznageni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE /
DO VLHKEHO PROSTREDI ’
N SDK.06d
150 i
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vlhkosti
Aplikace hydroizola¢nich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V/ prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily CW50 50
3 Instalani prostor 125
4 Podkladni zdéna/betonova konstrukce
TYP: SCHEMA: ,C/// 1] Oznaéeniiskladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE /
DO VLHKEHO PROSTREDI
| LA SDK.06e
200 i
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 200
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spar s vlozenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolaénich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily CW50 50
3 Instalani prostor 125
4 Podkladni zdéna/betonova konstrukce
TYP: SCHEMA: |/ T Oznaeni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI
Z | SDK.06f
225 7
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 225
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spar s vlozenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandaZi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolaénich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily CW50 50
3 Instalani prostor 150
4 Podkladni zdéna/betonova konstrukce




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

TYP:

SADROKARTONOVA KONSTRUKCE PREDSTENA S
POZARNi ODOLNOSTI

SCHEMA:

Oznageni skladby:

SDK.07a

0 |25
75 L
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 75
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Séadrokartonova deska - zaklop Deska s pozarni odolnosti. 25 Tmeleni spar s vioZzenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, prebrou$eno, Q2
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily CW50 | ... 50 Prostupy pro technologii budou fadné
vCetné mineralni izolace tl.40mm utésnény
3 Prostor Sachty
PBR EI30
TYP: SCHEMA: Oznaceni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE PREDSTENA S
POZARNI ODOLNOSTI
saag) SDK.07b
100 L
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | z&kladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Deska s pozarni odolnosti. 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily CW75 75 Prostupy pro technologii budou Fadné
véetné mineralni izolace t.60mm utésnény
3 Prostor Sachty
PBR EI30
TYP: SCHEMA: Oznaceni Skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE PREDSTENA S
POZARNi ODOLNOSTI
. SDK.(7c
| 125
b
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 125
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sadrokartonova deska - zaklop Deska s pozarni odolnosti. 25 Tmeleni spar s vlozenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, prebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce predstény kovova nosna podkonstrukce, profily 100 Prostupy pro technologii budou Fadné
CW100 v¢etné mineralni izolace t1.80mm utésnény
3 Prostor Sachty
PBR EI30




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

TYP: SCHEMA: %% g% Oznaceni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI BEZ IZOLACE
o B SDK.08a
100 7
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska. Dvojity zaklop 2x12,5mm 25 Tmeleni spar s vloZzenou samolepici
tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pricky kovova nosna podkonstrukce, profily CW50 50
3 Sadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vlhkosti. 25 Tmeleni spar s vioZzenou samolepici
Dvoijity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandézi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolacnich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové nepriizvuénost Rw
Stavebni vzduchova nepriizvuénost R'w
TYP: SCHEMA: F 1A F’1A Oznaceni Skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI BEZ IZOLACE
4 SDK.08b
125 7
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 125
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sadrokartonova deska - zaklop Obycejna deska. Dvojity zaklop 2x12,5mm 25 Tmeleni spar s vioZzenou samolepici
tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pricky kovova nosna podkonstrukce, profily 75
CW75
3 Sadrokartonova deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vlhkosti. 25 Tmeleni spar s vioZzenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandézi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvy$enou
vihkosti
Aplikace hydroizolacnich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové neprizvu¢nost Rw
Stavebni vzduchova nepriizvuénost R'w




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

TYP: SCHEMA: FAA 77 Oznadeni Skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE JEDNOSTRANNE
DO VLHKEHO PROSTREDI BEZ IZOLACE
4 0 SDK.08¢
150 i
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska. Dvojity zaklop 25 Tmeleni spar s vlozenou samolepici
2x12,5mm tkaninovou bandazi, prebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pricky kovova nosna podkonstrukce, profily 100
CW100
3 Séadrokartonové deska - zaklop Deska do prostfedi se zvySenou vihkosti. 25 Tmeleni spér s vloZenou samolepici
Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno
Smérem k prostoru se zvySenou
vihkosti
Aplikace hydroizolaénich stérek:
v prostoru sprchového koutu na celou
vySku mistnosti.
V/ prostoru umyvaren sokl do vysky
250mm, Q1
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové nepriizvuénost Rw
Stavebni vzduchova neprlizvuénost R'w
TYP: SCHEMA: Vri Oznaceni skladby:

SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE
DO SUCHEHO PROSTREDI - PROTIPOZARNI

v A

5] 50 |2
7 7

100

SDK.09a

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska se zvySenou pozarni 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
odolnosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pricky kovova nosna podkonstrukce, profily 50 Objemova hmotnost pouzité izolace
CW50 véetné mineralni izolace t.40mm 15kg/m3
3 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska se zvySenou pozarni 25 Tmeleni spar s viozenou samolepici
odolnosti. Dvojity zaklop 2x12,5mm tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové nepriizvucnost Rw 51dB pozadavek na vzduchovou
Stavebni vzduchova nepriizvuénost R'w 41dB neprizvugnost mezi kancelafemi 37 dB

EI60




TABULKA SKLADEB SADROKARTONOVYCH STEN

TYP: SCHEMA: A V1A Oznaceni Skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE
DO SUCHEHO PROSTREDI BEZ IZOLACE
4 oa SDK.10a
100 7
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 100
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska. Dvojity zaklop 2x12,5mm 25 Tmeleni spar s vlozenou samolepici
tkaninovou bandazi, prebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pricky kovova nosna podkonstrukce, profily CW50 50
3 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska. Dvojity zaklop 2x12,5mm 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
tkaninovou bandazi, prebrou$eno, Q2
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové nepriizvuénost Rw
Stavebni vzduchova nepriizvuénost R'w
TYP: SCHEMA: 1) 77 Oznageni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE
DO SUCHEHO PROSTREDI BEZ IZOLACE
a SDK.10b
125 7
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 125
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska. Dvojity zaklop 2x12,5mm 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
tkaninovou bandazi, prebrou$eno, Q2
2 nosna konstrukce pficky kovova nosna podkonstrukce, profily 75
CW75
3 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska. Dvojity zaklop 2x12,5mm 25 Tmeleni spér s vloZzenou samolepici
tkaninovou bandazi, prebrou$eno, Q2
AKSUTIKA Laboratorni vzduchova nepriizvuénost Rw
Stavebni vzduchova neprlizvuénost R'w
TYP: SCHEMA: %% 77 Oznadeni skladby:
SADROKARTONOVA KONSTRUKCE OBOUSTRANNE
DO SUCHEHO PROSTREDI BEZ IZOLACE
4 SDK.10c
150 i
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska. Dvojity zaklop 2x12,5mm 25 Tmeleni spar s viozenou samolepici
tkaninovou bandazi, prebrouseno, Q2
2 nosna konstrukce pficky kovova nosna podkonstrukce, profily 100
CW75
3 Sédrokartonova deska - zaklop Obycejna deska. Dvojity zaklop 2x12,5mm 25 Tmeleni spar s viozenou samolepici
tkaninovou bandazi, prebrouseno, Q2
AKSUTIKA Laboratorni vzduchové nepriizvuénost Rw
Stavebni vzduchova neprlizvuénost R'w




TABULKA SKLADEB SVISLE KONSTRUKCE A VNITRNi POVRCHY

TEPELNE IZOLACNI DESKY

Nazev stavby/akce: Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Cheb

Nazev &asti: Pozemni stavebni objekty vypravnich budov a budov zastavek

S - kod: $631700106

Zakazka: 121 066

Stuper: Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

TYP: SCHEMA:
VNITRNI ZATEPLENI - MINERALNI NEVLAKNITE

Oznageni skladby:

S.01a

SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 60
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Tepelné izolagni deska mineralné nevlaknité desky, Amax= 0,043 50 Lepena k podkladu dle pokynd
Wim*K, tfida reakce na ohefi A1 vyrobce
2 lehké malta lehka malta k lepeni izolacénich desek 10 Nutné vybrat vhodné lepidlo, které
bude kompatabilni s izolaCnimi
deskami
| podklad| [Betonova/zdéna sténa ! dle situace | |ocistény povrchy, zbaveny
na stavbé  |nesoudrznych &asti, sanovana
TYP: SCHEMA: Oznaceni skladby:
VNITRNI;ATEPLVENI - MINERALNI NEVLAKNITE
TEPELNE IZOLACNI DESKY
S.01b
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 90
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm]
1 Tepelné izolaéni deska mineralné nevlaknité desky, Amax= 0,043 80 Lepena k podkladu dle pokyn
W/m*K, tfida reakce na oheri A1 vyrobce
2 lehké malta lehké& malta k lepeni izolacnich desek 10 Nutné vybrat vhodné lepidlo, které
bude kompatabilni s izola¢nimi
| B | deskami
podklad [Betonova/zdéna sténa - dle situace  |ociStény povrchy, zbaveny
na stavbé  |nesoudrznych ¢asti, sanovana
TYP: SCHEMA: Oznaceni Skladby:
VNITRNI'VZATEPL'ENI' - MINERALNI NEVLAKNITE
TEPELNE IZOLACNI DESKY
S.01c
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 110
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Tepelné izolagni deska mineralné nevlaknité desky, Amax= 0,043 100 Lepena k podkladu dle pokynd
Wim*K, tfida reakce na ohefi A1 vyrobce
2 lehké malta lehké& malta k lepeni izolacnich desek 10 Nutné vybrat vhodné lepidlo, které
bude kompatabilni s izola¢nimi
| B | deskami
podklad [Betonova/zdéna sténa - dle situace = |oCiStény povrchy, zbaveny
na stavbé  |nesoudrznych &asti, sanovana
TYP: SCHEMA: Oznaceni Skladby:
VNITRNI ZATEPLENI - MINERALNI NEVLAKNITE
TEPELNE IZOLACNi DESKY
S.01d
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Tepelné izola¢ni deska mineralné neviaknité desky, Amax= 0,043 140 Lepena k podkladu dle pokyn
Wim*K, tfida reakce na ohefi A1 vyrobce
2 lehka malta lehk& malta k lepeni izolaCnich desek 10 Nutné vybrat vhodné lepidlo, které
bude kompatabilni s izolaCnimi
| B | deskami
podklad [Betonova/zdéna sténa - dle situace  |ociStény povrchy, zbaveny
na stavbé  |nesoudrznych ¢asti, sanovana




Oznaceni skladby:

TYP: SCHEMA: ////
v . - . . %
VNITRNI ZATEPLENI - MINERALNI NEVLAKNITE //// 2
TEPELNE IZOLACNI DESKY /////
N
AN
e
— S.01e
.
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 220
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

OBNOVENi BETONOVYCH / ZDENYCH POVRCHU

1 Tepelné izolacni deska mineralné neviaknité desky, Amax= 0,043 200 Lepena k podkladu dle pokyn

Wim*K, tfida reakce na ohefi A1 vyrobce
2 lehka malta lehk& malta k lepeni izolaCnich desek 20 Nutné vybrat vhodné lepidlo, které

bude kompatabilni s izolaCnimi

| | | deskami
podklad |Betonova/zdéna sténa - dle situace ~ |ocCistény povrchy, zbaveny
na stavbé  |nesoudrznych ¢asti, sanovana
TYP: SCHEMA: 77 Oznaceni skladby:

S.02

SKLADBA:

Celkem tioustkal[mm]: ‘ do 20

¢.polozky:

zakladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referenéni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

1

Bezprasny uzaviraci natér

ochranny natér na bazi akrylovych
pryskyfic

1

Aplikovat dle technického pokynu
vyrobce

2 Vyspravkova hmota na bazi cementu do 20
| podklad |Betonova/zdéna sténa ! dle situace | |ogistény povrchy, zbaveny
na stavbé  |nesoudrznych ¢asti, sanovana
TYP: SCHEMA: Oznaceni skladby:
KERAMICKY OBKLAD NA STENE UMYVARNY
S.03
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]:‘ do 30
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 keramicky obklad na sténé 10 svétle Seda barva s matnym povrchem
vyvzorkovana a odsouhlasena arch.
2 lepidlo na keramicky obklad 5
3 hydroizolaéni stérka vytazend na sténu do vyky | hydroizolaéni hmota, jednoslozkovéa na 2 vytazend na stény min. v=250 mm,
250mm nad podlahu disperzni bazi, 2 vrstvy dale dle rozsahu zafizovaciho
pfedmétu za - sprchovy kout
4 penetrace epoxidova penetrace betonovych -
podkladt, 2komponentni, nizkovizkdzni
5 Vyspravkova hmota na bazi cementu do 20 Aplikovat na navihéeny povrch, dle
technického pokynu vyrobce
| podklad |Betonova/zdéna sténa ! dle situace | |ogistény povrchy, zbaveny
na stavbé  |nesoudrznych ¢asti, sanovana




TABULKA SKLADEB SVISLE KONSTRUKCE A VNITRNi POVRCHY

Oznaceni skladby:

TYP: SCHEMA:
KERAMICKY OBKLAD NA STENE (
S.04
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 15
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 keramicky obklad na sténé 10 svétle Seda barva s matnym povrchem
vyvzorkovana a odsouhlasena arch.
2 lepidlo na keramicky obklad 5
4 penetrace epoxidova penetrace betonovych -
podklad(, 2komponentni, nizkovizkozni
5 Vyspravkova hmota na bazi cementu do 20 Aplikovat na navlhéeny povrch, dle
technického pokynu vyrobce v pfipadé
| B | stavajici stény
podklad |Betonova/zdéna sténa dle situace = |oCiStény povrchy, zbaveny
na stavbé  |nesoudrznych &asti, sanovana
TYP: SCHEMA: Oznageni skladby:
MALBA NA ZDENE A BETONOVE STENY
: S.05
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 24
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Vymalba 1 bila/ barva RAL 9010 - pure white
2 Tenkovrstva Stukové omitka 3
3 Jadrova omitka 20
4 Penetrace epoxidova penetrace betonovych -
podklad(, 2komponentni, nizkovizkozni
5 Vyspravkova hmota na bazi cementu do 20 ApllkqvaE na navlhcen}/ povreh, q!e N
technického pokynu vyrobce v pfipadé
| B | stavajici stény
podklad |Betonova/zdéna sténa dle situace = |ocistény povrchy, zbaveny
na stavbé  |nesoudrznych ¢asti, sanovana
TYP: SCHEMA: Oznaceni skladby:
SACHTOVA STENA - VAPENOPISKOVE ZDIVO
S.06a
SKLADBA: Celkem tloustka [mm)]: ‘ 150
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 bezpradny epoxidovy natér 1 bila barva, barva bude vyvzorkovana a
odsouhlasena arch.
2 vapenopiskova sténa 150
TYP: SCHEMA: Oznaceni skladby:
SACHTOVA STENA - VAPENOPISKOVE ZDIVO
S.06b
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 200
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 bezprasny epoxidovy natér 1 bild barva, barva bude vyvzorkovana a
odsouhlasena arch.
2 vapenopiskova sténa 200




TABULKA SKLADEB SVISLE KONSTRUKCE A VNITRNi POVRCHY

TYP:

SACHTOVA STENA - VAPENOPISKOVE ZDIVO

SCHEMA:

Oznaceni skladby:

S.06¢c

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 240
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 bezprasny epoxidovy natér 1 bila barva.

2 vapenopiskova sténa 240
TYP: SCHEMA: Oznaceni skladby:

SACHTOVA STENA - VAPENOPISKOVE ZDIVO
S.06d

SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 290
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

1 bezpradny epoxidovy natér 1 bila barva.

vapenopiskova sténa 290




TABULKA SKLADEB SVISLE KONSTRUKCE A VNITRNi POVRCHY

Oznaceni skladby:

TYP: SCHEMA:
VYMALBA NA SDK
S.07a
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 1
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1| Vymalba Otéruodolna akrylatova barva se 1 bil&/ barva RAL 9010 - pure white
saténovym nebo matnym povrchem
2 Podkladova penetrace 2x penetrace podkladu
podklad | 2x zaklop SDK - 2x 12,5mm
VP SCHEMA: Oznageni skladby:
OBKLAD NA SDK
S.07b
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 17
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Keramicky obklad f205r(r;10é\t 300x600mm, obkiad do vjsky 10 svétle Seda barva s matnym povrchem
mm vyvzorkovana a odsouhlasena arch.
2 Flexibilni lepidlo 5
3 Hydroizolacni stérka 2 V prostorech se zvy$enou vihkosti
3 Podkladova penetrace
podklad | 2x zaklop SDK - 2x 12,5mm
TYP: SCHEMA: Oznaéeniiskladby:
VNITRNI ZATEPLENI - POVRCHOVA UPRAVA
S.08a
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 8
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1| Vymalba Otéruodolna akrylatova barva se . bil&/ barva RAL 9010 - pure white
saténovym nebo matnym povrchem
2 tepelné izolatni omitka s difuzné otevienym mineraini jednovrstva tepelnéizolaéni 3 v prostorech nad podhledem uzaviit
natérem omitka bezpranym natérem bez omitky
3 lehka malta s vyztuznou tkaninou lehka malta k lepeni izolagnich desek, 5

velikost oka vyztuzné tkaniny 3,5x3,8mm

podklad

Mineralni deska vnitfniho zatepleni




TYP:

VNITRNi ZATEPLEN - POVRCHOVA UPRAVA

TABULKA SKLADEB SVISLE KONSTRUKCE A VNITRNi POVRCHY

SCHEMA:

Oznaceni skladby:

S.08b

SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 20
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 keramicky obklad na sténé 10 svétle Seda barva s matnym povrchem
vyvzorkovana a odsouhlasena arch.
2 lepidlo na keramicky obklad 5
4 lehk& malta s vyztuznou tkaninou lehka malta k lepeni izolagnich desek, 5 v prostorech nad podhledem uzaviit
velikost oka 3,5x3,8mm bezpraSnym natérem bez omitky
podklad | Mineralni deska vnitfniho zatepleni
TYP: SCHEMA: Oznaéeniiskladby:
SANACNI OMITKA PROTI ZVYSENE VLHKOSTI ////
7 77
v 7
A S.09
VIR
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 34
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Vymalba 1 bild barva, barva bude vyvzorkovana a
odsouhlasena arch.
2 Tenkovrstva sanacni Stukova omitka jemna omitka, vodoodpudiva, difuzné 3
oteviena
3 Sanacni jadrova omitka vodoodpudiva difuzné otevfend, 2. vrstva 15 Aplikovat dle tech. listu vyrobce
omitky systému.
4 Sanacni podkladové omitka vodoodpudiva difuzné otevfen, 1. vrstva 10 vyrovnani hrubych nerovnosti
omitky podkladu. Aplikovat dle tech. listu
vyrobce systému.
Sanacni podhoz zajistujici adhezi k podkladu 5 spary ve zdivu vyskrabnout do 2cm,
5 nesoudrzné zdivo odstranit a zpétné
dozdit, pfipadné vyplnit maltou, po
aplikaci o€istit ocelovym kartaem.
Pfed aplikaci sanaéni omitky povrch
stény navihcit
6 Natér proti usazovani soli nizkoviskdzni kapalina na bazi silikati a natér provést ve dvou vrstvach dle
polymerd pokyni vyrobce
| podklad’ |Betonova/zdéna sténa dle situace | |ogistény povrchy, zbaveny
na stavbé  |nesoudrznych ¢asti, staticky sanovana
TYP: SCHEMA: Oznaceni Skladby:
KERAMICKE ZDIVO
S.10a
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 115
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 Keramické zdivo cihla brouSena na tenkovrstvou maltu 115
TYP: SCHEMA: Oznaceni skladby:
KERAMICKE ZDIVO
S.10b
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 140
¢.polozky: | z&kladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenCni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

1

Keramické zdivo

cihla brou$ena na tenkovrstvou maltu

140




TABULKA SKLADEB SVISLE KONSTRUKCE A VNITRNi POVRCHY

Oznaceni skladby:

TYP: ’ SCHEMA: 7
KERAMICKE ZDIVO %
7) S.10c
240
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 240
¢.polozky: | z&kladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenCni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Keramické zdivo cihla brouena na tenkovrstvou maltu 240
TYP: SCHEMA: Oznaceni skladby:
VENKOVNI ZATEPLENi DVORKY
%
S.11a
b, 140 2
A kil
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 157
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

Omitka do venkovniho prostiedi

1 Tenkovrstva omitka 2 Barevnost dle architekta, aplikovat dle
technického listu vyrobce
2 Penetrace Penetracni natér pro sjednoceni
nasakavosti podkladu
3 Zakladvni vrstva s vyztuznou tkaninou Cementova hmota pro lepeni s vyztuznou 5
sklovlgknitou tkaninou
4 Tepelnéizolacni vrstva Minréini izolace z edicové viny s 140
podélnou orientaci vlaken,
Amax= 0,035 W/m*K, tfida reakce na
ohefl A1
5 lepidlo cementova hmota pro lepeni izolantu 10
podklad | Obvodova konstrukce -
TYP: SCHEMA: Oznageni skladby:
. . 7
VENKOVNI ZATEPLENI DVORKY
%
/ S.11b
0, 30
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 47
¢.polozky: | z&kladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Tenkovrstva omitka Omitka do venkovniho prostfedi 2 Barevnost dle architekta, aplikovat dle
technického listu vyrobce
2 Penetrace Penetragni natér pro sjednoceni
nasakavosti podkladu
3 Zakladvni vrstva s vyztuznou tkaninou Cementova hmota pro lepeni s vyztuznou 5
sklovlaknitou tkaninou
4 Tepelnéizolacni vrstva Minralni izolace z ¢edi¢oveé viny s 30
podéinou orientaci vlaken,
Amax= 0,035 W/m*K, tfida reakce na
oheri A1
5 lepidlo cementova hmota pro lepeni izolantu 10

podklad

Obvodova konstrukce




TABULKA SKLADEB SVISLE KONSTRUKCE A VNITRNi POVRCHY

TYP: SCHEMA: T O S Oznaceni skladby:
DOZDIVKY Z POROBETONU
ST S.12a
L 150
A
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 150

¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referenéni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

pérobetonova tvarnice, ke zdéni na

1 Porobetonové zdivo 150
tenkovrstvou maltu
TYP: SCHEMA:  [575 o7s 75 s 5 5% Oznateni skladby:
DOZDIVKY Z POROBETONU SIS
RS TSI S.12b
| 250
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 250

¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referenéni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

pérobetonova tvarnice, ke zdéni na

1 Porobetonové zdivo 250
tenkovrstvou maltu
VP SCHEMA: Oznageni skladby:
HPL OBKLADOVE DESKY
S.13
7@;5
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 5

¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referenéni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

1 povrchova Uprava HPL desky

kompaktni laminatové HPL desky lepené

5

barva stfibrna/ Sediva, bude vzorkovana
a odsouhlasena architektem

Oznaceni skladby:

TYP: SCHEMA: 7
POHLEDOVE ZDIVO 2
4 S.14a
M1 15
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 115

¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referenéni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

1 Tvarovky z lehkého keramického liaporbetonu tvarovky na pero a drazku na 115
tenkovrstvou maltu
TYP: SCHEMA: V Oznaceni Skladby:
POHLEDOVE ZDIVO %
4 S.14b
jZOO
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 200

¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referenéni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

1 Tvarovky z lehkého keramického liaporbetonu

tvarovky na pero a drazku na
tenkovrstvou maltu

200




TABULKA SKLADEB SVISLE KONSTRUKCE A VNITRNi POVRCHY

Oznaceni skladby:

TYP: SCHEMA:
ZATEPLENi SUTERENN( §TENY U CHODBY
SEVERNIHO PARKOVISTE
S.15
4 80
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]:‘ cca 110
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
4 Ochranna vistva Netkané geotextilie, ochrana tepelné 05
izolace
3 Tepelnd izolace Tepelna izolace XPS 80 Izolace lepena k podkladu
2 hydroizolace mod|f|kovapy asfaltovy pas aplikovany ve o4
dvou vrstvach
1 Vyrovnani podkladu Celoploépé czmitnuti a §rovnéni povrchu cca 20 Aplikovat dle tecﬂr}i(v:k(?ho listu ’
sanované stény do roviny dodavatele na ocistény a vyspraveny
povrch
podklad | Obvodova konstrukce i obvodova suterénni konstrukce,
sanovana
TYP: SCHEMA: < Oznaceni skladby:
ZATEPLENI’ SUTERENN[ §TENY U CHODBY \\\\\\
SEVERNIHO PARKOVISTE Q\\\\
\\\\
S.16
30
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 300
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznémky a zasady:
3 hydroizolace modifikovapy asfaltovy pas aplikovany ve ol
dvou vrstvach
2 penetrace natér 0,1
1 Ztracené bednéni Tvarovky ztraceného bednéni, betonové 300
podklad | Obvodova konstrukce H obvodova suterénni konstrukce,

sanovana




TABULKA SKLADEB SVISLE KONSTRUKCE A VNEJSi POVRCHYY

TYP:
OPRAVA FASADNIHO OBKLADU

SCHEMA:

Oznaceni skladby:

S.17

SKLADBA:

Celkem toustka [mm]:‘ 17-35

¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referen¢ni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

Otéruodolny, chemicky odolny keramicky

Tvarova a barevna replika

5 Keramicky obklad obklad, lepeny k podkladu 10 keramického obkladu, rozméry a
mrazuvzdornym lepidlem tloustka dle stavajiciho obkladu. Pfed
vyrobou nutno pfesné obklad zamérit.
Repliky budou podiéhat vzorkovani
. Flexibilni mrazuvzdorné a chemicky
4 Lepid| . L 5
epicio odolné lepidlo pod keramicky obklad
3 penetrace podkladu sjednoceni nasakavosti podkladniho
povrchu
2 Vyrovnani podkladu rychletuhnouci mrazuvzdorna malta pro 220 Aplikovat dle technického listu

vyrovnani podkladu pod obklad

dodavatele na o€istény a vyspraveny
povrch

1 penetrace podkladu

sjednoceni nasakavosti podkladniho
povrchu

podklad | Obvodovéa konstrukce

stavajici cihelna sténa

po otlu€eni stavajici povrchové Upravy
odistit kartaéem od zbytkl stavebnich
hmot, zjisténé poruchy a trhliny sanovat]

TYP: SCHEMA: Oznaceni skladby:
OPRAVA FASADNIHO OBKLADU
S.18
80 20 5
SKLADBA: Celkem tloustka|[mm]: ‘ 15-33

¢.polozky: | z&kladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referenéni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

Fasadni, otéruvzdorna, mrazuvudorna a

Barva bude vzorkovana a bude

6 Natér na omitku omyvatelna barva ! potvrzena architektem

5 jemna Stukova omitka Minerélpi éltukoyé omit.ka S pFiIozenym 2 Podklad pfeq nanasenim dqsta’teén.é
hydraulickym vapnem jako pojivem, navlhéit, aplikovat dle technického listu
zrnitost 0,6mm vyrobce

4 vapenny podhoz szcemgntovy predpas’tnk na bazi _ 10 Aplikovat dle tec'h_?lgkgho listu ’
pfirozeného hydraulického véapna, zrnitos dodavatele na ocistény a vyspraveny
4mm povrch

3 penetrace podkladu sjednoceni nasakavosti podkladniho
povrchu

2 Vyrovnani podkladu rychletuhnouci mrazuvzdorna malta pro 220 Aplikovat dle technického listu

vyrovnani podkladu pod obklad

dodavatele na o€istény a vyspraveny
povrch

1 penetrace podkladu

sjednoceni nasakavosti podkladniho
povrchu

podklad | Obvodové konstrukce

stavajici cihelna sténa

po otlu€eni stavajici povrchové Upravy
odistit kartaéem od zbytkl stavebnich
hmot, zjisténé poruchy a trhliny
sanovat. Stavajici spary vyskrabat do
hloubky cca 20mm a vyplnit vhodnou
maltou




TABULKA SKLADEB SVISLE KONSTRUKCE A VNEJSi POVRCHYY

TYP:
AKUSTICKY OBKLAD ODBAVOVACI HALA

SCHEMA:

| 80 |20 o, 40
7 Z——

Oznaceni skladby:

S.19

SKLADBA:

Celkem toustka [mm]:‘ 60

¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referenéni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

Akustické desky, absorpéni tfida A,

1 Vlyrovnavaci vrstva

nerovnosti pod rost akustickych obkladivych

desek.

2 Akustické obkladové desky 40 Finalni barva bude vyvzorkovéana a
montovane na skrytou kovovou odsouhlasena architektem
podkonstrukci, rozmér kazet 2700 x 600 x
40mm, zkosené hrany
Jemnozrnna vapenna omitka pro vyrovnani cca20mm | aplikovat dle tech. listu vyrobce

podklad | Obvodové konstrukce

stavajici cihelna sténa

po otlu€eni stavajici povrchové Upravy
odistit kartaéem od zbytkl stavebnich

hmot, zjisténé poruchy a trhliny sanovat]




TABULKA SKLADEB STRECH

Nazev stavby/akce: Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Cheb
Nazev &asti: Pozemni stavebni objekty vypravnich budov a budov zastavek
S - kéd: $631700106
Zakazka: 121 066
Stuper: Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
TYP: Oznadeni skladby:
STAVAJICI SKLADBA STRECHY
u(WmK)| 0,159
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]:‘ min. 330mm
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
1 hydroizolaéni vrstva modifikovany asfaltovy pas s 4
kombinovanou nosnou vrstvou a bfidl.
posypem
2 hydroizolacni vrstva modifikovany asfaltovy pas, mechanicky 4
kotveny
3 Desky z mineralni viny Ad=0,04 W/K.m2, 70kPa, po obvodu 80 Sejdnoceni savosti podkladniho
nabéhové kliny 50x50 povrchu
4 Desky z mineralni viny Ad=0,04 W/K.m2, 50kPa 100 aplikovat dle pokynu vyrobce,
vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
5 Drenazni rohoz 50 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
pravanem a pfimym sluneénim zafenim
6 Parozéabrana pojistna hydroizolace, modifikovany 0,2
asfaltovy pas 4mm s hlinikovou viozkou
7 Penetraéni emulze
8 Kotvici zelezobetonova deska beton C20/25, vyztuz Kari sit 100x100 60 po obvodu dilataéni pas z mineralni
pramér 5mm vina tl.30mm
9 Separacni geotextilie pojistna hydroizolace, modifikovany 0,2
asfaltovy pas 4mm s hlinikovou viozkou
10 Snizovana spadova vrstva hutnéna Skvara
11 Lepenka E500 4
12 Desky EMPA 30
13 Piskové loze
| podklad] [Zelezobetonova stropni deska, nosniky PTZ,
stavajici




TABULKA SKLADEB STRECH

Oznaceni skladby:

TYP:
STAVAJICI SKLADBA STRECHY
u (WimK)| 0,219
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ min. 380mm
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
1 Plechova krytina falcovana ze svitkového plechu, 0.6 povrchova Uprava polyster barva
jemnozrnny ocelovy plech, nadstandartné tmava cervena RAL3009
zinkovany 350g/m2, vysoka odolnost
koroze C4, mechanicky kotveny
9 Desky z mineralni viny Ad=0,04 W/K.m2, 70kPa, po obvodu 80 Sejdnoceni savosti podkladniho
nabéhové kliny 50x50 povrchu
3 Desky z mineralni viny Ad=0,04 W/K.m2, 50kPa 100 aplikovat dle pokynu vyrobce,
vyrovnani nerovnosti v roznaseci
vrstvé
4 Drenazni rohoz 50 aplikace a oSetfovani povrchu dle
technického listu vyrobce, chranit pfed
priivanem a pfimym sluneénim zafenim
5 Parozabrana pojistna hydroizolace, modifikovany 0,2
asfaltovy pas 4mm s hlinikovou viozkou
6 Penetracni emulze -
7 Beton 50
8 Struskocementové desky 100

| podklad’ |

Zelezobetonovy pfihradovy vaznik ZSP 1-12/300




TABULKA SKLADEB PODHLEDU

PROTIPOZARNI OMITKA

Nazev stavby/akce: Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Cheb
Nazev &asti: Pozemni stavebni objekty vypravnich budov a budov zastavek
S - kéd: $631700106
Zakazka: 121 066
Stuperi: Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
UMISTEN: SCHEMA: Oznaceni skladby:
VYMALBA KANCELARE
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]:‘ cca 25
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:
Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 Deska sanovana, opatfena
protipozarni omitkou pro zvySeni
pozarni odolnosvti na pozadovanou
hodnotu dle PBR
1 Protipozami omitka omitka na bazi sadry a lehkych plniv a dle vyrobce a | Aplikace na City a vyzraly povrch,
pfisad pozadované PO | omitka pro zajisténi dostatecné
poZarni odolnosti nosné konstrukce |
2 Tenkovrstva Stukova omitka Finlni, vapenna jemna Stkova omitka 3 V/éetné rohovych profild
3 Penetrace Sjednoceni savosti podkladniho povrchuy
4 Vymalba 1 bila/Zluta krém., barva bude
vyvzorkovana a odsouhlasena arch.
UMISTEN: SCHEMA: Oznatent skiadby:

R01b

SKLADBA:

Celkem tloustka [mm)]: ‘ cca 22

¢.polozky:

zakladni popis a funkce vrstvy:

Vlastnosti a technické parametry:

referenéni material:

tloustka [mm]

poznamky a zasady:

zelezobetonova stropni deska, stavajici

cca 70

Deska sanovana, opatfena
protipozarni omitkou pro zvySeni
pozarni odolnosti na pozadovanou
hodnotu dle PBR

Protipozarni omitka

omitka na bazi sadry a lehkych plniv a
pfisad

dle vyrobce a

pozadované PO

Aplikace na City a vyzraly povrch,
omitka pro zajisténi dostatecné
pozarni odolnosti nosné konstrukce,
véetné rohovych profill

2 Bezprasny uzaviraci natér
UMISTENI: SCHEMA: A7 A, Oznaceni skladby:
PODHLED KANCELARE DS
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 68
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 Deska sanovana, opatfena
protipozarni omitkou pro zvySeni
pozarni odolnosvti na pozadovanou
hodnotu dle PBR

1 vzduchové mezera dle stav stavu
2 Nosny kovovy rost s vloZzenou mineralni izolaci | ZavéSeny dvojity kokovy rost 2x CD 60/27 54 po obvodé mistnosti UD profily
na zavésech kotvenych do betonové desky,
mineralni izolace t.40mm
3 Sadrokaronova deska Obycejna deska do prostfedi bez zvySené 12,5 Tmeleni spér s vlozenou samolepici
vlhkosti tkaninovou bandazi, pfebrouseno, Q2
4 Tmeleni Tmeleni spar s vioZzenou samolepici Sparovaci tmel, finalni tmel,
tkaninovou bandazi pfebrouseny do roviny
5 Penetrace Sjednoceni savosti podkladniho povrchuy
6 Vymalba 1 bila, barva bude vyyzorkované a
odsouhlasena architektem




TABULKA SKLADEB PODHLEDU

Oznaceni skladby:

UMISTENI: SCHEMA: % 7,

PODHLED WC/Koupelny GRR LGRS,
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 68
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:

Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 Deska sanovana, opatfena
protipozarni omitkou pro zvyseni
pozarni odolnosti na pozadovanou
hodnotu dle PBR

1 vzduchova mezera dle stav stavu

2 Nosny kovovy rost s vloZzenou mineralni izolaci | ZavéSeny dvojity kokovy rost 2x CD 60/27 54 po obvodé mistnosti UD profily
na zavésech kotvenych do betonové desky,
mineralni izolace t.50mm

3 Sadrokaronova deska Séadrokartonova deska vhodna do vihkého 12,5 Tmeleni spar s vloZzenou samolepici
prostredi tkaninovou bandazi, prebrou$eno, Q2

4 Tmeleni Tmeleni spar s vioZzenou samolepici Sparovaci tmel, finalni tmel,
tkaninovou bandazi prebrouseny do roviny

5 Penetrace Sjednoceni savosti podkladniho povrchu

6 Vymalba 1 bila, barva bude vyyzorkované a

odsouhlasena architektem
UMISTEN: SCHEMA: Oznateni skladby:

PODHLED VNITRNi ZATEPLEN

% T
CH L

RO3

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 125
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenéni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 Deska sanovana
1 Lepidlo na bazi cementu 10
2 Tepelné izolaéni deska mineralné nevlaknité desky, Amax= 0,043 100
W/m*K, tfida reakce na oheri A1
3 lehka malta s vyztuznou tkaninou 160g/m2, velikost oka 3,5x3,8mm 5
4 tepelné izolaéni omitka s difuzné otevienym 10

natérem

5 bezpradny uzaviraci natér




TABULKA SKLADEB PODHLEDU

UMISTENI:

PODHLED ODBAVOVACI HALA

Zachovani dle pozadavku NPU

opatfeny statickymi

SCHEMA:
Z, Samonosny
pohled, kotveny
7 . do nosné

spodni pasnice A s as konstrukc?

. X il = — zastropeni
pfihradového ==
betonového vazniku \

Plvodni historicky
podhled dlazdice

Oznaceni skladby:

R04

Upravami svéSeny podhled,
dvouuroviiovy rost
SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: 169,5
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
Zelezobetonové pFihradové nosniky sanované a zesilené uhlikovymi
lamelami dle ¢asti STK
1 Samonosny podhled Tenkosténné profily v roviné spodni 100 kotvené do betonové konstrukce,
pasnice vazniku - systémové feseni neporusit vyztuz ve vazniku
kotveni
2 Svéseny dvoudroviiovy podhled Tenkosténné profily, zavéSené ze 54+12,5
samonosného podhledu, zaklopené 1xSDK
deskou t1.12,5mm do suchého prostredi
3 novodurové desky na lity stavajici historické desky 3 navracené pavodni historické desky,
kotveni a uchyceni dle stavajiciho
feSeni
UMISTENI: SCHEMA: 7 Oznageni skladby:
PODHLED ZASEDACI MiSTNOSTI, CHODBA ODBAVOVACI
HALA -
v A A
SKLADBA: Celkem tloustkal[mm]: ‘ 68
¢.polozky: | zakladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referencni material: | tlouStka [mm] | poznamky a zasady:
Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 Deska sanovana, opatfena
protipozarni omitkou pro zvySeni
pozarni odolnosti na pozadovanou
hodnotu dle PBR
1 vzduchova mezera dle stav stavu
Nosny kovovy rost Nosny rost je z lakované galvanizované
2 oceli vhodny do suchého prostredi s
protikorozni ochranou tfidy C1 dle EN ISO
9224-2. Hmotnost panelu je 1,9 kg/ m?.
Maximalni mozna zatéz koncovych prvki
na kazetu bez pfemosténi je 0,5 kg.
3 Akustické bezesparé podhledové desky Akusticky celoplosny stropni systém 40 Barva bila white 9010 - pure white
s viditelnym rastrem. Snadna montaz a
demontaz kazet. Panely maji nehoflavé
vnitfni jadro vyrobené ze skelné viny vysoké
hustoty. Soucinitel zvukové absorpce dle
klasifikace EN ISO 11654 0,=1,00, a,
125Hz =0,50.
Panely jsou tlusté 20mm, maji rovnou bocni
hranu a rozmér panelu
600x600mm,1200x600 mm, 1200x1200 mm.
UMISTENI: SCHEMA: Oznaceni skladby:

PODHLED ODBAVOVACI HALA SNIZENE CASTI

40

R06

SKLADBA: Celkem tloustka [mm]: ‘ 50
¢.polozky: | z&kladni popis a funkce vrstvy: Vlastnosti a technické parametry: referenCni material: | tloustka [mm] | poznamky a zasady:

Zelezobetonova stropni deska, stavajici cca 70 Stavajici omitku otlouct, deska
sanovana, opatfena protipozarni
omitkou pro zvySeni pozarni odolposti
na pozadovanou hodnotu dle PBR

1 Lepidlo ccall
2 Akusticka podhledova deska Akusticka deska pfimo lepena k podkladu, 40
absorpéni tfida A, rozmér kazet 1200 x 600
x 40mm, zkosend hrana




