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PŮDORYS - MONTÁŽNÍ SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ   M 1:100
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Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1, Nové Město

ING. MICHAL BERNÁT 1: 10

STAVBA:

ING. MICHAL BERNÁT ING. PETR NOVÁK

SO 01 Most v km 29,973

D16026 07/2018

Rekonstrukce mostu v km 30,130

trati Liberec - Harrachov

POZNÁMKY

· TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2, MATERIÁL S235 JR

· POVRCHOVÁ ÚPRAVA (ZINKOVÁNÍ PONOREM + ONS 02):

PŘÍPRAVA POVRCHU Be - MOŘENÍ V KYSELINĚ

ZINKOVÁNÍ PONOREM TL. 100 μm

+ ZÁKLADNÍ NÁTĚR EPOXIDOVÝ (1-2 VRSTVY) TL. min. 80 μm

+ PODKLADNÍ A VRCHNÍ NÁTĚR (2-3 VRSTVY) TL. min. 120 μm

ODSTÍN VRCHNÍHO NÁTĚRU RAL 7021

· POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST JE VELMI VYSOKÁ

· POŽADOVANÝ STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C5-I - VELMI VYSOKÁ

· KOTEVNÍ ŠROUBY A ŠROUBY PRO PŘIPEVNĚNÍ MADEL BUDOU VČETNĚ MATEK S KRYTKOU

NEREZOVÉ A4

· PRO VÝROBU ZÁBRADLÍ BUDE ZPRACOVÁNA VTD

· PŘEDPOKLÁDÁ SE OSAZENÍ SLOUPKŮ NA PATNÍ DESKY A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ MADEL;

VÝROBA MADEL BUDE ZAHÁJENA PO OSAZENÍ A ZAMĚŘENÍ NOVÝCH SLOUPKŮ A ZÁBRADLÍ

NA VÝKLENCÍCH

· SLOUPKY BUDOU OSAZOVÁNY PO DOKONČENÍ SANACE ŘÍMSOVÝCH KAMENŮ

· SLOUPKY BUDOU OSAZENY TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA VZDÁLENOST MIN. 2,2 m (VMP 2,5 +

PŘIRÁŽKY V MÍSTĚ VÝKLENKŮ) OD OSY KOLEJE A ZÁROVEŇ POŽADOVANÁ VZDÁLENOST

MEZI DOLNÍM MADLEM A HORNÍM POVRCHEM ŘÍMSY/FAZETY; PATNÍ DESKA MÁ ZOBRAZENÝ

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR, ZHOTOVITEL PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPKŮ TENTO

PŘEDPOKLAD POTVRDÍ (NÁSLEDNĚ VE VTD) VZHLEDEM K POŽADAVKU NA DODRŽENÍ

UVEDENÝCH VZDÁLENOSTÍ

· SLOUPKY BUDOU OSAZENY NA STEJNÁ MÍSTA JAKO STÁVAJÍCÍ; TOTO ROZMÍSTĚNÍ NEBUDE

UPLATNĚNO V MÍSTĚ VÝKLENKŮ A V MÍSTECH, KDE JE STÁVAJÍCÍ SLOUPEK V TĚSNÉ

BLÍZKOSTI SPÁRY MEZI ŘÍMSOVÝMI KAMENY, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDE VHODNÝM

ZPŮSOBEM UPRAVENA ROZTEČ SLOUPKŮ - BUDE ŘEŠENO V RÁMCI VTD A DOKUMENTACE

DODAVATELE

· ROZTEČ SLOUPKŮ BUDE V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVENA, ABY BYLA DODRŽENA MINIMÁLNÍ

VZDÁLENOST KOTVENÍ OD KRAJE ŘÍMSOVÉHO KAMENE

· VE VTD BUDOU SPECIFIKOVÁNY VZDÁLENOSTI JEDNOTLIVÝCH POLÍ A MADEL, PODÉLNÝ

SKLON ZÁBRADLÍ V JEDNOTLIVÝCH POLÍCH, ORIENTACE PROFILŮ SLOUPKŮ A UKONČENÍ

ZÁBRADLÍ NA KONCÍCH MOSTU (RESP. PŘECHODOVÉ ZÍDCE) A V OBLASTECH VÝKLENKŮ

· MEZI ZÁBRADLÍM NA MOSTĚ A PŘECHODOVÉ DESCE SE PŘEDPOKLÁDÁ VZDUŠNÁ DILATACE

30 mm

· NA KONCÍCH MOSTU NA OBOU STRANÁCH BUDE ZÁBRADLÍ OPATŘENO VAROVNÝM

ŽLUTOČERNÝM NÁTĚREM

· PRO UPEVNĚNÍ MADEL JSOU NAVRŽENY ŠROUBY HRC M16

· DO DOLNÍ POLOVINY ZÁBRADLÍ PO CELÉ DÉLCE MOSTU SE OSADÍ OCHRANNÁ VÝPLŇ Z

PANELŮ PŘIPEVNĚNÝCH K MADLŮM Z VNITŘNÍ STRANY ZÁBRADLÍ POMOCÍ ŠROUBOVÝCH

PŘÍPOJŮ; HMOTNOST VÝPLNĚ 10 kg/m; VÍCE VIZ TZ
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