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»Optimalizace trati Cheb (mimo) — statni hranice SRN, 1. stavba - |. etapa“
Dodate¢né informace €. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateli

V souladu s ust. § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolanim na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz é. 1:

SO 86-33-20 Zelezniéni prejezd v km 143,979

Dil 92, pol. 1-neni tato polozka a na ni navazujici zdvojena s pol. 1 dil 11 a na ni navazujici?

Odpovéd’
Jedna polozka resi vnitini panel prejezdu ulozeny len na prazcich, druha potom vnéjsi silniéni panely.

Dil 92, pol. 9-prosime o vypotet objemu &el. Z predané dokumentace to neni mozné spocitat. Dale zadame
o doplInéni tfidy betonu a mnozstvi pfipadné vyztuze.

Odpovéd’:

Km 0,00967 ~ 2,25x1,25x0,3 m — Beton CSN EN 206-1 C30/37 XC4 — Kari sit 100x100x8 na licové strané
propustku.

Km 0,021 39 - 2,25x1,85x0,3m — Beton CSN EN 206-1 C30/37 XC4 — Kari sit 100x1 00x8 na licové strané
propustku.

Dil 92, pol. 10-2adame o dopInéni tfidy betonu

Odpovéd’:
Beton CSN EN 206-1 C20/25.

Dil 95, pol. 1-zadame o piesnou specifikaci polozky. Toto neni mozné ocenit.

Odpovéd”
PolozZka je zrusena.

Dil A0O, pol. 1/1-zadame o DN chrani¢ky

Odpovéd”:
O DN Chranicky rozhodne vlastnik kabelu — pfedpoklada se DN 110.
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Optimalizace trati Cheb (mimo) — statni hranice SRN, 1. stavba - |. etapa

Dodatecné informace €. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

V Casti B.3 projektu (Vliv stavby na Zivotni prostiedi) je pro tento objektu uvedeno i 72,11t kamenné suti jako
odpad. Ke ktere poloZce tento odpad patfi? Nikde tam naopak neni uveden odpad souvisejici s polozkou &.
1, Dil 92

Odpovéd’:

72,11 t jsou odpady ze zemnich praci (oddil 1)

Betonové panely 0,816 t

Kamennadrt' 2,8 t

SO 86-33-21 zelezni¢ni pfejezd v km 144,584

Dil 4, pol. 2-zadame o doplnéni tfidy betonu a jeho tloustky, aby bylo mozné spoéitat objem

Odpovéd’:

Tloustku loze a tfidu betonu uréuje technicky list vyrobce $térbinového zlabu — tl. 150 mm beton C30/37
XF3.

Dil 92, pol. 1-neni tato polozka a na ni navazujici zdvojené s pol. 1 dil 11 a na ni navazujici?

Odpovéd:
Jedna polozka fesi vnitfni panel pfejezdu uloZeny jen na prazcich, druha potom vné&jsi silniéni panely.

Dil 93, pol. 1-v soupise praci celkem uvedeno 4,0m, ale v pidoryse je jesté +1,0m &istici kus a +1,0
vpustovy kus. Nema byt spravna délka 6,0m? Chybé bude tudiz i polozka 2 dilu 4. Betonu by méla byt
plocha 6*0,6=3,6m2

Odpovéd’:

Ano, spravna délka je 6,0 m.

Dil 85, pol. 1-zadame o pfesnou specifikaci poloZky. Toto neni mozné ocenit

Odpovéd’:
Polozka je zrusena.

Dil A0O, pol. 1/1-zadame o DN chrani¢ky

Odpovéd’:
O DN Chrani¢ky rozhodne vlastnik kabelu — predpoklada se DN 110.

V Casti B.3 projektu (Vliv stavby na Zivotni prostiedi) je pro tento objektu uvedeno i 80,85t kamenné suti jako
odpad. Ke které poloZce tento odpad patfi? Nikde tam naopak neni uveden odpad souvisejici s polozkou &.
1, Dil 92

Odpovéd’

80,85 t jsou odpady ze zemnich praci (oddil 1)

Betonové panely 0,816 t

Kamennadrt 2,8 t

S0 86-33-22 Zelezni¢ni pfejezd v km 145,405

Dil 92, pol. 1-neni tato polozka a na ni navazuijici zdvojena s pol. 1 dil 11 a na ni navazujici?
Odpovéd’:
Jedna polozka fesi vnitfni panel piejezdu ulozeny jen na prazcich, druha potom vngj&i silniéni panely.

Dil 92, pol. 9-prosime o vypocet objemu &el. Z pfedané dokumentace to neni mozné spocitat. Dale Zadame
0 doplnéni tfidy betonu a mnozstvi pfipadné vyztuZe.

Odpovéd’:

Km 0,02507 — 2,25x1,50x0,3 m — Beton CSN EN 206-1 C30/37 XC4 — Kari sit 100x100x8 na licové strané
propustku.

Dil 85, pol. 1-zadame o pfesnou specifikaci poloZky. Toto neni mozné ocenit

Odpovéd’:
Polozka je zrusena.
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Optimalizace trati Cheb (mimo) — statni hranice SRN, 1. stavba - |. etapa

Dodatecné informace €. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelll

Dil AQO, pol. 1/1-zadame o DN chranicky
Odpovéd:
O DN Chrani¢ky rozhodne vlastnik kabelu — pfedpoklada se DN 110.

V Casti B.3 projektu (Viiv stavby na Zivotni prostiedi) je pro tento objektu uvedeno i 188,24t kamenné suti
jako odpad. Ke které poloZce tento odpad patfi? V soupise praci je jen dil 96, pol. 1 uvedeno 28,685t. Nikde
tam naopak neni uveden odpad souvisejici s polozkou &. 1, Dil 92

Odpovéd’:

188,24 t jsou odpady ze zemnich praci (oddil 1)

Betonové panely 1,36 t

Kamenna drt' 4,48 t

SO 86-33-23 Zelezniéni prejezd v km 146,112

Dil 4, pol. 2-zadame o dopinéni tfidy betonu a jeho tloustky, aby bylo mozné spocitat objem

Odpovéd’:

Tloustku loZe a tfidu betonu uréuje technicky list vyrobce $térbinového Zlabu — tI. 150 mm beton C30/37
XF3.

Dil 92, pol. 1-neni tato polozka a na ni navazujici zdvojena s pol. 1 dil 11 a na ni navazujici?
Odpovéd’:
Jedna polozka fesi vnitfni panel pfejezdu uloZeny jen na prazcich, druha potom vnéjsi silniéni panely.

Dil 95, pol. 1-Zadame o pfesnou specifikaci polozky. Toto neni mozZné ocenit

Odpovéd*
Polozka je zrusena.

Dil AQO, pol. 1/1-24dadme o DN chrani¢ky

Odpovéd:
O DN Chranicky rozhodne vlastnik kabelu — predpoklada se DN 110.

V &asti B.3 projektu (Vliv stavby na zZivotni prostredi) je pro tento objektu uvedeno i 129,6t kamenné suti jako
odpad. Ke ktere poloZce tento odpad patfi? Nikde tam naopak neni uveden odpad souvisejici s polozkou &.
1, Dil 92

Odpovéd’:

129,6 t jsou odpady ze zemnich praci (oddil 1)

Betonoveé panely 4,478 t

Kamenna drt' 59,040 t

SO 86-33-24 Zelezniéni prejezd v km 147,772

Dil 92, pol. 1-neni tato polozka a na ni navazujici zdvojena s pol. 1 dil 11 a na ni navazujici?

Odpoveéd”:

Jedna polozka fesi vnitini panel pfejezdu uloZeny jen na prazcich, druha potom vnéjsi silniéni panely. V
poloZce v dilu 11 je navic zahrnuto odstranéni provizorni panelové vozovky.

Dil 95, pol. 1-zadame o presnou specifikaci poloZky. Toto neni mozné ocenit

Odpoveéd”
Polozka je zrusena.

Dil A0O, pol. 1/1-zadame o DN chranicky

Odpovéd’:
O DN Chrani¢ky rozhodne vlastnik kabelu — pfedpoklada se DN 110.
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Optimalizace trati Cheb (mimo) — statni hranice SRN, 1. stavba - |. etapa

Dodate¢né informace €. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelt

V Casti B.3 projektu (Vliv stavby na zivotni prostiedi) je pro tento objektu uvedeno i 187,37t kamenné suti
jako odpad. Ke které poloZce tento odpad patfi? Nikde tam naopak neni uveden odpad souvisejici
s polozkou ¢&. 1, Dil 92

Odpovéd’:

187,371 t jsou odpady ze zemnich praci (oddil 1)

Betonové panely 44,064 t

Kamenna drt' 39,36 t

SO 86-33-10 Demontaz a montaz éasti nast. v zast. Pomezi n.O.

V &asti B.3 projektu (Vliv stavby na Zivotni prostiedi) je pro tento objekt uvedeno i 19,25t betonu jako odpad.
Ke které poloZce tento odpad patii?

Odpovéd’:

Vykaz v kapitole ZP - zapogitava jak betonovy odpad vznikly v ramci poloZzky demontaze nastupisté, tak
polozku bourani konstrukci ze Zelezobetonu, které jsou sougasti jednotlivych vykazi vymér. Ve vykazu
vymer se demontaz nastupisté uvadi v m délky, zatim co v kapitole ZP se jedna o soucet viech polozek, v
kterych se vyskytuje likvidace betonu a celkové mnozZstvi je uvadéno v tunach.

SO 86-33-11 Demontaz a montaz &asti nastupisté v zast. Cheb — Skalka

V Casti B.3 projektu (Vliv stavby na Zivotni prostiedi) je pro tento objekt uvedeno i 16,87t betonu jako odpad.
Ke které poloZce tento odpad patfi?

Odpovéd™:

Vykaz v kapitole ZP - zapogitava jak betonovy odpad vznikly v ramci poloZzky demontaze nastupisté, tak
polozku bourani konstrukci ze Zelezobetonu, které jsou soucasti jednotlivych vykazi vymér. Ve vykazu
vymer se demontaz nastupisté uvadi v m délky, zatim co v kapitole ZP se jedna o souéet vech polozek, v
kterych se vyskytuje likvidace betonu a celkové mnozZstvi je uvadéno v tunach.

Dotaz ¢. 2:

Ve vykazu vymér k SO 86-38-27 Cheb - st. hranice, lavka pro pé&si v km 150,449 se mimo jiné nachazi dil 52
Zfizeni drazniho svr8ku s polozkami &. 1 — 14. Vzhledem k rozsahu praci popsanému v PD k tomuto SO si
myslime, Ze tyto prace nepatfi do VV k tomuto SO. Zadame o zaslani spravného VV.

Odpovéd’:
Upraveny SO 86-38-27 je pfipojen v pfiloze t&chto ,Dodateénych informaci®.

Pfiloha:

- upravené soubory:

SO 86-33-20

SO 86-33-21

SO 86-33-22

SO 86-33-23

SO 86-33-24 4 ‘

SO 86-38-27 | | s
. —_—

Ing. Lubor Hrubes | /
feditel

Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéreni* ¢.1605
ze dne 13.06.2013
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