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Vertikální rozvod na lávce 200x110

Stavebně provést opláštění stoupačky SDK

Prostup mezi 1.NP a 2.NP požárně utěsnit

Rozvody v prostoru vést v

lištách, popřípadě budou

zásuvky osazeny těsně za

vstupem do místnosti
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do 1.NP:
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1x CYKY 2x1,5-O

CY
CY

CY

CYCYCYCYCYCYCYCY
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CY

CY
CY

PH2.1

Obnovení podružných hodin

se zachováním podobného designu stávajících hodin

Osazení strojku v nice s přístupem z m.č.1M02
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BD1 - (SERVER):

napájecí přívod 2x 230V/16A + CYA16

Stávající server pošty

01STA

do 3.NP (půda):

1x KOAX 75ohm

na půdě umístit v prostoru anténu pro příjem DVB-T/T2

do 3.NP (půda):

1x KOAX 75ohm

na půdě umístit v prostoru anténu pro příjem DVB-T/T2

02STA

do 1.NP:

1x JYTY 2x1

1x UTP

Stávající nástěnný rozvaděč bude zrušen včetně kabelových tras
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Vývod pro kotelnu CTD (TUDC) na půdě

z rozvaděče BD1

Vývod pro kotelnu REGIOJET na půdě

 z rozvaděče BD1

1005_FD01_

0805_BD01_

Vývod pro kotelnu POŠTA na půdě

z rozvaděče BD1

Do NN rozvaděče
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2x UTP 6x UTP

10x UTP

1x optika 12vl. 9/125um

1x TCEPKPFLE 20xn0,8
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26x UTP 4x UTP10x UTP22x UTP
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6x UTP

6x UTP

30x UTP

22x UTP

16x UTP

18x UTP

2x UTP

UTPUTPUTPUTP

UTPUTPUTP

UTPUTPUTP

UTPUTP

36x UTP

36x UTP

52x UTP

53x UTP

72x UTP

UTP
UTP

UTP
UTP

UTP
UTP

UTP
UTP

UTP
UTP

UTP
UTP

UTP UTP UTP UTP

4x UTP

69x UTP

12x UTP

16x UTP

Vývod pro PZTS
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1x optika 12vl. 9/125um

1x TCEPKPFLE 20xn0,8

1x optika 12vl. 9/125um

1x TCEPKPFLE 20xn0,8

48x UTP

1x optika 12vl. 9/125um

1x TCEPKPFLE 20xn0,8

49x UTP

1x optika 12vl. 9/125um

1x TCEPKPFLE 20xn0,8

UTP
UTP

03,0402_BD01_

Kabelový prostup do 1.NP.

Svod na kabelové lávce, která bude stavbou opláštěna SDK konstrukcí.
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1x OPT 12vl. 9/125µm
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CY

CY
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1x CY 2x2,5

21x UTP

1x CY 3x2,5

Výměna podružných hodin

se zachováním podobného designu stávajících hodin

Osazení strojku v nice s přístupem z m.č.1P57

21x UTP

1x OPT 12vl. 9/125µm
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69x UTP
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DT1

ROZVODY SLP V PROSTORECH ČESKÉ POŠTY JSOU STÁVAJÍCÍ

A BYLY ŘEŠENY VREŽII PROVOZOVATELE ČP

Elektrický otvírač, instalace do zárubně dveří, 12VDC, nízkoodběrový

Tlačítko zvonkové, pod omítku

Stávající podružné hodiny, oboustranné

Sloupový reproduktor dvoupásmový, AUDAC LINO4/W 4x2"/1", bílý,100V, citlivost 88dB/1W/1m; VxŠxH 414x72x68 mm

Stávající podružné hodiny, dn300mm, minutový impuls - osazení v nové pozici

Sloupový reproduktor dvoupásmový, AUDAC LINO4/W 4x2"/1", bílý,100V, citlivost 88dB/1W/1m; VxŠxH 414x72x68 mm

Napájecí zdroj na DIN lištu, 12VDC/2A

Zvonek, 12VDC

Krabice instalační na povrch 

CYKY 3x2,5 - J (CY)

CYKY 2x1,5 - O (CY)

CY

CY

PraflaSafe 3x2,5 - J (PS)

JYTY 4x1 (JT)

H05-V 2x0,75 (HV)

Historické hodiny, minutový impuls, napájení 230V

Jednotný čas, ozvučení, zvonky

Stávající reproduktor tlakový

Stávající kompaktní kamera

DOME kamera 4MPx, motorzoom objektiv 2,8-12mm, IR přísvit 30m

Kamerový systém - VSS

xx_xx_

xx_xx_

Datová zásuvka dvojitá - 2xRJ45 cat.5e, modul 45

Datová zásuvka dvojitá - 2xRJ45 cat.5e

STA zásuvka koncová TV+R

Společná televizní anténa (STA)

Koaxiální kabel 75ohm, PVC

Analogový dveřní telefonní komunikátor, 3x tlačítko

Dveřní audio komunikátor (DT)

JYTY 4x1

Elektrický zámek nízkoodběrový 12VDC

Napájecí zdroj DT na DIN lištu 12V/2A

H05-V 2x0,75

UTP cat.5e / 6UTP

SYKFY 3x2x0,5

DR Datový rozvaděč stojanový 48U 800x1200 - (CONTEG RI7 800 x 1200 48 H)

xx_xx_

xx_xx_

xx_xx_

xx_xx_

xx_xx_

xx_xx_

Datová zásuvka dvojitá - 2xRJ45 cat.6

Datová zásuvka jednoduchá - 1x RJ45 cat.6

DR Datový rozvaděč stojanový - stávající

Číslo datového rozvaděče
Číslo patch panelu
Číslo vývodu

Vývod ukončený RJ konektorem cat.6

DR Datový rozvaděč nástěnný - stávající

Datová zásuvka dvojitá cat.6 - 2xRJ45 cat.6, IP44

Datová zásuvka jednoduchá - 1xRJ45 cat.6, IP44

Datová zásuvka dvojitá - 2xRJ45 cat.6, modul 45 

Strukturovaná kabeláž - SK

Sdružená kabelová trasa, kabeláž dle popisu

Kabelový žlab drátěný 150/50 (pro SLP)

Kabeláž

Hlavní kabelové trasy SLP - žlaby

SK_značení datových zásuvek
01,0203_FDA1_

UTP cat. 6, LSOH (UTP)UTP

Uložení kabelových tras

Trasa v trubce

Trasa pod omítkou/v podlaze

Trasa v liště 

Trasa na příchytkách, dle typu kabelu

Trasa ve žlabu

Trasa v parapetním kanále

DR Datový rozvaděč stojanový 42U 600x800, dveře z obou stran, odnimatelné bočnice 

Stávající kabelový žlab/lávka

Parapetní kanál PK 120x55 D, společný pro NN a SLP, pro přístroje modul 45

Kabelový žlab drátěný 250/100 (pro SLP)

Kabelový žlab plný 125/50, žárově zinkovaný(pro SLP)

Kabelový žlab drátěný 100/50 (pro SLP)

SYKFY 50x2x0,5 (SY)

Optický kabel SM 12vl. 9/125µm (OPT)

Kabelový žlab plný 125/100, s dělící přepážkou (pro SLP)

DR Datový rozvaděč nástěnný - stávající na nové pozici

UTP cat. 6, B2caS1d1 (UTPb2)UTPb2

Optický kabel SM 8vl. 9/125µm (OPT)

Kabelový žlab plný 250/100 s víkem a dělící přepážkou (pro NN a SLP)

CYKY 2x2,5 - O (CY)CY

Digitální hodiny nástěnné, zobrazení času HH:MM:SS, 230VAC, minutový impuls

1P35

1P36

1P37

1P38

1P41

1P43

24,50

ŠATNA 24,50

ŠATNA 21,00

JÍDELNA 13,08

KUCHYŇKA 8,87

CHODBA 12,80

KANCELÁŘ

1,70PŘEDSÍŇ1P44

1P45

1P46

1P47

1P48

1P49

1P50

1P51

1P52

1P53

1P54

1,20WC

12,40LABORATOŘ

19,00SKLAD

12,63KANCELÁŘ

24,40KANCELÁŘ

24,00KANCELÁŘ

2,50PŘEDSÍŇ

1,70WC

17,40KANCELÁŘ

8,40KUCHYŇ

8,41WC1P55a

1P55b

1P56

1P57

1P58

1P60

1P61

1P63

8,73SPRCHY

23,56CHODBA

52,70ZASEDACÍ MÍSTNOST

23,74POHOTOVOSTNÍ MÍST.

8,10KUCHYŇKA

3,10WC

6,60ŠATNA

3,40UMÝVÁRNA1P64

1P65

1P66

1P67

1P68

1P69

1P70

1P71

1P72

1P73

1P74

3,10UMÝVÁRNA

16,00CHODBA

9,50SKLAD

31,30DÍLNA

44,90DÍLNA

9,70KANCELÁŘ

7,60CHODBA

26,40KANCELÁŘ

17,60KANCELÁŘ

16,90KANCELÁŘ

13,80KANCELÁŘ1P75

1P76

1P77

1P78

1P79

1P80

1P81

26,80KANCELÁŘ

22,00CHODBA

2,90WC

4,30WC

20,40KANCELÁŘ

43,50KULTURNÍ MÍSTNOST

1P48a 8,32KUCHYŇKA

1P62 7,20ŠATNA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

SCHÉMA

A B C D E

FORMÁT

DATUM

Č.KOPIE

MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU

KVĚTEN 2023

E-53

NÁZEV VÝKRESU

NÁZEV AKCE:

Místo: k.ú. Nový Bohumín, par.č. 2581, obec: Bohumín

D. Bouda

Rekonstrukce výpravní budovy

v užst. Bohumín

STUPEŇ PD
PDSPS
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