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1. ZAKLADNIi PODLKADY A LITERATURA

Na zakladé pozadavku objednatele jsme provedli v tratovém useku Dfisy (mimo) — VSetaty
(mimo), v km 355,000-360,300 zhodnoceni geotechnickych pomérl (resersi) pro vystavbu
novych trakénich stozarl (TS) nebo opravnou paci na stavajicich (TS).

Geotechnicka reSerSe bude souzit jako podklad pro rozhodnuti o budoucim zpusobu
zalozeni vy$e uvedenych TS. Vramci reSerSe je provedeno pfedbézné zhodnoceni
inzenyrskogeologickych a geotechnickych pomérl a dale zhodnoceni vyskytu a
predpokladané agresivity podzemni vody.

Podle prfedanych podkladl projektant uvazuje o zalozeni TS na zakladovych patkach,
alternativné pak na jehlanovych prefabrikovanych pilotach.

ResSerSe vychazi predevSim z geotechnického pruzkumu trati mezi Lysou nad Labem a
Mélnikem, ktery byl proveden v roce 2024/2025, nazev akce: Optimalizace tratového Useku
Lysa nad Labem (mimo) — Mélnik (mimo). Prizkum byl zpracovan firmou SUDOP PRAHA
a.s.

Prehled pouzité literatury:
- Demek, J. a kol. (1965): Geomorfologie Ceskych zemi, Nakladatelstvi CSAV Praha
- Chlupag, | a kol. (2002): Geologicka minulost Ceské republiky, ACADEMIA, Praha

- Kolektiv autord (2007): Atlas podnebi Ceska, Cesky Hydrometeorologicky uUstav,
Univerzita Palackého v Olomouci

- Krasny, J. a kol. (2012) Podzemni vody Ceské republiky, CGS, Praha

Muller V. a kol. 2001. Soubor geologickych a ekologickych u¢elovych map v méfitku
1 : 50 000 — list 13-11 Benatky nad Jizerou. CGU Praha.

Prehled archivnich posudki Geofondu:

- Kramna, A.; Muska, D. (2012), GSM-R v useku Kolin - VSetaty - Déc¢in-vychod,(PS 500
Praha - VysoCany - Lysa nad Labem), dil&i zpravy:-zZst. Lysa nad Labem,(PS 700 Lysa
nad Labem - Usti nad Labem - Stfekov - Usti nad Labem-zapad - Dé&&in-vychod), dil&i
zpravy:-zst. Lysa nad Labem-Dvorce, -zast. Otradovice, -Zst. Stara Boleslav, -zast.
Ovéary, -zst. VSetaty, -zast. Maly Ujezd, GEOoffice, s.r.o0., Ostrava, GF P136060.

- Silhan, L.; Vrba, P. (1985), Vysledek inzenyrskogeologického priizkumu akce vozebni
stanice VSetaty pfistavba, Statni ustav dopravniho projektovani, Praha, GF P049614.

- Fuerstova, E. (1989), Inzenyrskogeologicky prlizkum na stavenisti osvétlovacich vézi
na nadrazi ve VSetatech, okres Mélnik, Stavebni geologie Praha, GF P066487.

- Kdst, J. (1943), Vrt na vodu ve VSetatech, ARTESIA, Praha, GF V009469.

- Kust, J. (1957), Zprava o artéské studni ve VSetatech, Ustav stavebni geologie, Praha,
GF V037491.

Prehled norem a dalSi technickych predpist:

- CSN EN 1997-1 Eurokéd 7 — Navrhovani geotechnickych konstrukci; Cast 1 — Obecna
pravidla

- CSN EN 1997-2 Eurokéd 7 — Navrhovani geotechnickych konstrukci; Cast 2
Prizkum a zkousSeni zakladové pady

- CSN EN ISO 14688-1 — Geotechnicky prizkum a zkouseni — Pojmenovani a
zatfidovani zemin; Cast 1 — Pojmenovani a popis

- CSN EN ISO 14688-2 — Geotechnicky prizkum a zkouseni — Pojmenovani a
zatfidovani zemin; Cast 2 — Zasady pro zatfidovani

- CSN EN ISO 14689-1 — Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Pojmenovani a
zatfidovani hornin; Cast 1 — Pojmenovani a popis

SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha 3 str. 3
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- CSN P 73 1005 — Inzenyrskogeologicky prizkum

- predpisy SZ S3a SZ S4

- Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah (kapitoly 3, 6, 7 a 18)
PFislusné CSN, na které se vy$e uvedené predpisy odvolavaji

PFislusné CSN, souvisejicimi s provadénymi priizkumnymi pracemi

2. GEOMORFOLOGICKE, GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

2.1 Geomorfologie

Mélnicka kotlina je geomorfologicky podcelek v severozapadni ¢asti Stfedolabské tabule,
lezici v okresech Mélnik, Nymburk, Mlada Boleslav a Praha-vychod StfedoCeského kraje a
v okrese Litoméfice Usteckého kraje. Je to plocha erozné denudaéni snizenina pfi dolnim
toku Vltavy a pfilehlém useku stfedniho Labe. Je tvofena pfevazné turonskymi vapnitymi
jilovci, slinovci a prachovci, vétdinou zakrytymi ¢tvrtohornimi ficnimi sedimenty. Vyznacuje
se prevazné akumulaénim reliéfem stfedopleistocennich a mladopleistocennich fi¢nich teras
a udolnich niv. Nejvy$8im vrcholem je vrch Dfinov s nadmofrskou vySkou 247 m n. m.

Podle geomorfologického &lenéni CR na portalu vefejné spravy (datum zpracovani
02/2003) nalezi zajmové uzemi do:

Provincie — Ceska vysogina
Subprovincie — Ceska tabule
Oblast — StfedoCeska tabule
Celek — Stfedolabska tabule
Podcelek — Mélnicka kotlina
Okrsek — Staroboleslavska kotlina

2.2Geologie

Zajmove uzemi lezi na pravém bfehu Labe. Povrch uzemi je vysledkem predevsim erozni
a akumulaéni cCinnosti Labe v prab&hu kvartéru. PFedstavuje zvalné &asti rozsahlou
terasovou ploSinu, ktera je tvofena terasami feky Labe.

Kfidové sedimenty jsou reprezentovany jizerskym souvrstvim, které je zachovano
v mocnosti 50 — 60 m. Jedna se o slinovce, které pozvolna pfechazeji do slinitych prachovcu
a jemné piscitych slinovcu. Ty dale prechazeji az do vapnitych kaolinickych piskovcu.
Bazalni Cast kifidového souvrstvi tvofi perucko-korycanské vrstvy o mocnosti cca 20 — 40 m
(perucké vrstvy), a 8 — 30 m (korycanské vrstvy). Perucké vrstvy jsou tvofeny rdznorodymi
sedimenty od hrubych klastik, az po jilovité prachovce. Korycanské vrstvy jsou tvoreny jak
facii piskovcl, tak facii vapencu.

V ramci projektované stavby nepfedpokladame zastiZeni hornin skalniho podkladu.

SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha 3 str. 4
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Obrézek &. 1: vyfez z geologické mapy 1 : 50 000, CGS, s vyznacenym usekem Zelezniéni trati
b:. 3 i

N X N
, . «
N

I:I - pleistocen, pisek, stérk I:I - kfida perucko-korycanske souvrstvi
I:I - holocén, hlina, pisek, stérk |:| - kfida, jizerské souvrstvi

I:I - pleistocen, vaté pisky I:I - slatina, raselina, hnilokal

Predkvartérni podklad — sv. kfida

v daném uzemi vyskytuje pouze lokalné. Perucké vrstvy (alb? — svrchni cenoman), jsou
reprezentovany litologicky pestrymi, ¢asto cyklicky uspofadanymi sedimenty (slepence az
hrubozrnné piskovce az prachovce). Korycanské vrstvy (svrchni cenoman), jsou zastoupeny
jednak ve facii piskovcu, tak i ve facii vapencu.

Jizerské souvrstvi se litologicky vyviji z bélohorského souvrstvi. NizSi ¢ast je tvofena
prachovitymi slinovci a slinitymi prachovci s polohami jilovitych vapenct. Smérem do nadlozi
pfibyva prachovité a pisCité slozky. Slinité prachovce pak pfechazeji do jemnozrnnych az
stfedné zrnitych kaolinickych kfiemennych piskovc(.
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Kvartérni pokryv

Kvartérni pokryv je zastoupen pfevazné fluvialnimi, eolickymi a deluvialnimi sedimenty.
Misty pak uzemi dotvareji antropogenni sedimenty.

Fluvialni sedimenty vznikly stfidanim eroznich a akumulaénich fazi vyvoje labského toku
a jeho pritokd. Nejdulezitéjsi jsou fluvialni terasové sedimenty Labe a Jizery. PloSné

nejrozsahlejSi a i nejmocnéjSi je stfedné pleistocenni terasa v okoli Staré Boleslavi, jejiz
mocnost je 9 — 21 m.

Litologicky jde pfedevsim o ulehlé fluvialni pisky a pisky se Stérky, které jsou az nékolik
metrl mocné. Pod hladinou podzemni vody jsou silné zvodnélé, vyznacuji se vyssi hodnotou
koeficientu filtrace.

Eolické sedimenty zastupuji sprase, sprasové hliny a navaté pisky. Jedna se o material,
ktery byl transportovany a na pfihodnych mistech ukladany vétrnou ¢innosti. V ¢asti uzemi
zakryvaji jak fluvialni terasy, tak i kfidové sedimenty. Navaté pisky vytvareji malo mocné
nesouvislé pokryvy o mocnosti 1 — 2 m v pfesypech az 4 m. Vaté pisky byly archivnimi
sondami a SpraSe a spraSové hliny jsou hlinitopisCité az pisc€itohlinité, pfi povrchu
odvapnéné s nejCastéjSi mocnosti 0,5 — 8,6 m ojedinéle i pfes 10 m.

Slatiny se nachazeji zejména v okoli staré Boleslavi. V labské nivé jsou dva vyskyty
ostficovo-rakosové slatiny. Ze severu zasahuji do okoli Lysé nad Labem ostficovo-mechové
slatiny Hrabanovské cernavy. Dna tuni a slepych ramen v nivé Labe a Jizery zapliuji
hnilokalové sedimenty — bahna, raseliny.

Antropogenni sedimenty (navazky) tvofi béznou €ast zajmového Uzemi a zelezniéni trati.
Navazky se vyskytuji pfedevSim v nasypu a pod nasypem Zeleznicni trati a dale v blizkosti
zastavénych uzemi a mistni silnini sit€. V ramci zgjmového Uzemi oCekavame vyskyt
navazek charakteru mistnich pfekopanych zemin s variabilni pfimési kameniva a drceného
Stérku. V misté zasypul inzenyrskych siti Ize o¢ekavat vyskyt pis€itého materialu.

2.3 Hydrogeologie

Celé uzemi spada do oblasti povodi Labe. Uzemi je odvodiiovano Labem s postrannimi
pfitoky (Mlynafice, Jizera, Hlavensky potok, TiSicky potok, KoSatecky potok, Jelenicky potok,
PSovka).

Dle Vyhlasky Mze €. 292/2002 Sb. o oblastech povodi ve znéni pozdéjSich predpisl
spada posuzovana lokalita do oblasti povodi Labe, do nasledujicich dilich povodi 3. fadu:

o 1-04-07 Labe od Vyrovky po Jizeru
o 1-05-03 Jizera od Klenice po usti

e 1-05-04 Labe od Jizery po Vitavu

e 1-12-03 Labe od Vitavy po Ohfi

Z hydrogeologického  hlediska muzeme v zajmovém Uzemi rozliSit nékolik
hydrogeologickych utvarl (rajond) s vzajemné vice i méné oddélenym proudénim podzemni
vody a to ve tfech hloubkovych urovnich:

utvary podzemnich vod hlubinné vrstvy

e 47100 Bazalni kfidovy kolektor na Jizefe
utvary podzemnich vod zakladni vrstvy

e 44300 Jizerska kfida levobfezni

o 44100 Jizerska kfida pravobfezni

o 45210 Kfida Kosateckého potoka

utvary podzemnich vod svrchni vrstvy

SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha 3 str. 6
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e 11710 Kvartér Labe po Jizeru
e 11720 Kvartér Labe po Vitavu

Zelezniéni trat prochazi z hydrogeologického hlediska oblasti eské kiidové panve, jejiz
kolektory jsou drénovany pravé v zajmovém Uzemi Labem a z menSi Casti také Jizerou.
Komplex kiidovych hornin ma velkou infiltraéni oblast, k dotacim atmosférickymi srazkami do
zvodné dochazi zejména v prostoru, kde kolektorské ulozeniny vychazeji na povrch.

Nejhlubsi — bazalni kolektor A je tvofen piskovci perucko-korycanského souvrstvi, kde
dochazi krelativné pomalému proudéni prulinovo-puklinového charakteru. Nadlozni
bélohorské slinovce jsou prakticky nepropustné a vytvareji stropni izolator bazalniho
kolektoru. Oddéluji ho tak od nadlozniho kolektoru s puklinovou az prilinovo-puklinovou
propustnosti tvofeného piskovci jizerského souvrstvi.

V pfevazné vétsiné plochy zajmového Uzemi je v nadlozi kfidové panve vyvinut vyznamny
kvartérni kolektor vazany na fluvialni uloZzeniny Labe a Jizery. Proudéni podzemni vody
v kvartérnim kolektoru je pralinové a vzhledem kvelmi dobré propustnosti fluvialnich
uloZenin i (ve srovnani s kfidovymi kolektory) pomérné rychlé. Hladina podzemni vody je
volna a v nivach povrchovych vodoteci dochazi k vzajemné komunikaci podzemnich vod
s tokem. Generelni smér proudéni kvartérniho kolektoru je konformné s morfologii terénu,
smeérem k povrchovym tokum, které zajmové uzemi drénuiji.

Z vodohospodaiského hlediska prochazi stavba vyznamnym uUzemim s nékolika
vodarensky vyuzivanymi strukturami. Vzhledem k tomu, Ze jsou tyto struktury vzajemné
oddélené a vzhledem k hloubkovému dosahu stavby mize mit stavba teoreticky vliv pouze
na nejsvrchngjsi utvary a kolektory.

2.4 Tektonika a seismicka aktivita

Tektonické poruseni kfidovych sedimentl je pomérné malé a vterénu je prekryto
kvarternimi sedimenty.

Podle CSN EN 1998-1 (73 0036) nalezi zajmové Uzemi do oblasti s velmi malou
seizmicitou, hodnoty referenéniho zrychleni zakladové pldy agr nepfesahuji v dané oblasti
0,02 g. Podle normy CSN EN 1998-1:2004 doporudujeme v dané lokalité postupovat podle
tabulky 3.3 (magnitudo povrchovych vin Ms lze oCekavat vysSSi nez 5,5°) s hodnotami
parametru popisujici spektrum pruzné odezvy typu 2. Lokalita spada do typu zakladové pldy
A — (skalni horninovy masiv nebo geologicka formace typu skalnich hornin pfi nadlozi z
mékciho materialu v max. mocnosti do 5 m) a E — (profil sestavajici z povrchovych
aluvialnich vrstev s hodnotami vs podle typu C nebo D, o mocnosti 5 az 20 m, na tuz$im
podkladé s vs > 800 m/s).

Doporuc€ujeme na zakladé mapy seizmickych oblasti uvazovat s referenénim zrychlenim
zakladové pldy agr do 0,02g. Velmi slaba zemétreseni, ktera zde byla zaznamenana, maji
uzky vztah k labské zoné.

(pozn.: podle NA 2.8. Clanku 3.2.1. vySe uvedené normy se za piipady velmi malé
seismicity, kdy neni tfeba dodrzovat ustanoveni CSN EN 1998-1, se v CR povaZuji takové
oblasti, kdy hodnota soucinu agys, pouzitého pro vypocet seismického zatizeni, neni vétsi nez
0,05g).

2.5Vliv poddolovani

Podle dostupnych Gdajii v archivu Ceské geologické sluzby — Geofondu Praha neni
zajmové Uzemi neni dotéeno historickou ani novodobou dulni ¢innosti.

2.6 Sesuvna uzemi

Podle nami ziskanych udaju z archivu Geofondu Praha zajmovy Usek stavby neprochazi
zadnym sesuvnym Uzemim ani Uzemim s predikci geodynamickych jevu.
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2.7 Loziska nerostnych surovin

Podle ziskanych archivnich materiald a mapovych podkladi (Geofond Praha) trasa
prochazi v blizkosti loZisek nevyhrazenych nerostd a schvalenych prognéznich zdrojl
nevyhrazenych nerostu, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢. 1: LoZiska nerostnych surovin

Schvalené
Chranéna | Loziskova Loziska prognoézni km km
Nazev loziskova | vyhradni | nevyhrazenych zdroje ID od do Nerosty
uzemi plocha nerostu nevyhrazenych
nerostu
NedD‘F’{:;/CG' X 9370029 | 353,9 | 355,8 | stérkopisky
Vsetaty- X 9370028 | 355,9 | 360,7 | &térkopisky
Nedomice
Ovcéary u Dris X 9370027 | 355,9 | 358,1 | Stérkopisky
Chrast u Tisic X 9370026 | 358,2 | 358,5 | Stérkopisky
Privory 2 X 9370024 | 360 361 | Stérkopisky

3. ROZSAH A METODIKA PRUZKUMNYCH PRACI

Pfed zahajenim terénni Casti prizkumu byl prostudovan dostupny archivni material a
prevazné byl vyuzit ke zpracovani pfedbézny geotechnicky prizkum zakazky: Optilalizace
tratového useku Lysa nad Labem (mimo) — Mélnik (mimo), ktery probéhl na v letech 2024 a
2025. Déle pak bylo vyuZito dostupné archivni dokumentace uloZzené v archivu Geofondu
Praha a zejména ,Zakladni geologické a hydrogeologické mapy 1 : 50 000, list 13-13
Brandys nad Labem - Stara Boleslav. Dale byly vyuzity udaje a podklady
z Hydroekologického informacéniho servisu, Vyzkumného ustavu vodohospodaiského a
Portalu vefejné spravy.

Jako podklady pro reSerSni prace jsme od objednatele obdrzeli v elektronické podobé
polohopisnou situaci.

Geotechnicka reSerSe je zpracovana na zakladé terénni rekognoskace a vysledki
z prizkumu Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo) — Mélnik (mimo),
archivnich podkladu, bez novych prazkumnych praci.

4. INZENYRSKOGEOLOGICKE ZHODNOCENI

Studiem archivnich podkladl a terénni rekognoskace bylo zjisténo, Zze zakladové pudy
budou tvofit v pfevazné ¢asti uzemi kvartérni fluvialni sedimenty charakteru stfedné ulehlych
pisku a Stérkopiskl. Mocnost uvedenych sedimentu kolisa od 5 do 12 m. Dané sedimenty
poskytuji pro zakladové prvky trakénich stozarl dostate¢né unosné zakladové pldy. Pod
hladinou podzemni vody jsou sedimenty silné zvodnélé. Zakladové jamy pro zakladové patky
TS bude nutné fadné staticky zajistit — rozpirané pazici desky, svahovani. V pfipadé
zakladani TS na pilotach bude nutné piloty hloubit pod ochrannou ocelovych paznic.

Hladina podzemni vody vytvaii v SirSim okoli stavby souvisly a vydatny horizont.
Vzhledem k pralinové propustnosti mistniho prostredi, Ize oCekavat v mistech, kde budou
zakladové prvky hloubeny pod hladinou podzemni vody zvy3ené trvalé pritoky. PFi zvySeném
Cerpani vod ze zakladovych jam pro TS, nelze vyloudit riziko sufoze jemnozrnné piscité
frakce — riziko kolapsu zakladové jamy.

Provedené laboratorni rozbory podzemni vody vykazuji prevazné nizkou agresivitu,
stupné& XA1 podle CSN EN 206+1, ve vzorcich byl zji§t&n zvy$eny obsah sirantl. Tabulka &.2
shrnuje vysledky chemickych laboratornich rozborli podzemnich vod, provedenych v ramci
prizkumu Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo) — Mé&lnik (mimo).

Tabulka ¢. 2: Vysledky chemickych laboratornich rozbort podzemnich vod (prizkum 2024/2025
Optimalizace tratového tseku Lysa nad Labem (mimo) — Mélnik (mimo))
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o Houbia — Stupeni agresivity podle CSN EN+206-1 . V;',tﬂe:;y
odbéru (m) 4 pH COzagr. NH4 Mg p
(mg/l) ) (mg/l) (mg/l) (mg/l) agresivity
J372 4,3 179 7,3 6,6 1,1 19,4 neagresivni
J373 4,20 181 7,4 <2 1,1 17 neagresivni
HJ377 3,0 221 7,3 8,8 <0,06 21,9 XA1
J383 1,25 645 71 <2 0,59 128 XA2
J385 1,32 528 6,9 <2 0,67 77,8 XA1
J386 1,40 427 7,2 <2 2,0 65,6 XA1
J388 1,4 337 7,3 <2 0,7 29,2 XA1
J390 2,5 385 7,3 <2 0,15 7,29 XA1
J394 8,5 210 7,4 4.4 2,6 21,9 XA1
<200 >6,5 <15 <15 <300 neagresivni
Limity: 200-600 | 5,5-6,5 15-40 15-30 | 300-1000 XA1
600-3000 | 4,5-5,5 40-100 30-60 |1000-3000 XA2
3000-6000| 4,0-4,5 >100 60-100 >3000 XA3

Pozn.: pokud dva sledované chemicke parametry dosahly stejné hodnotici kategorie, v tomto pfipadé
hodnoty, byly zarazeny podle CSN EN 206 do nasledujiciho vysSiho stupné agresivity.

5. ORIENTACNIi CHARAKTERISTIKY ZAKLADOVYCH PUD

Na zaklad studia archivnich podkladd a prizkumu Optimalizace tratového Useku Lysa
nad Labem (mimo) — Mélnik (mimo) byly v zajmovém uUzemi zjistény nasledujici kvartérni
sedimenty a horniny:

Kvartérni sedimenty (Q, H,Y)
Geotechnicky typ Y

Navazky ve formé konstrukénich vrstev télesa Zelezni€niho naspu, které jsou tvofeny
pisCitymi hlinami (F3/MSY) s obsahem $térk(, a balvany a kameny rlizného priméru,
draznim Stérkem charakteru dobfe zrnéného Stérku (G1/GWY) a Stérkovité hliny
(FI/MGY). Zelezniéni nasep je tvofen rdzné mocnymi vrstvami $patné zrnéného
pisku s ojedinélymi valounky kfemene do 1,0 cm (S2/SPY), Stérkem s pFfimési
jemnozrnné zeminy (G3/G-FY) s valouny kiemene o velikosti do 5,0 cm do 30%, a
piskem s pfimési jemnozrnné zeminy (S3/S-FY) s valouny kfiemene o velikosti do 3,0
cm 20%.

Geotechnicky typ H

Humoézni vrstva tvofena hlinou piscCitou (F3/MSO) a hlinou se stfedni plasticitou
(F5/MIO) pevné konzistence, tmavé barvy s kofinky rostlin. V blizkosti vodoteci nelze
vylouc¢it moznost zastizeni hnilokal a organického bahna.

Geotechnicky typ Or

Organické sedimenty jsou tvofeny piedevS§im hlinitymi, hlinotopicitymi a
pis€itohlinitymi sedimenty. Tyto zeminy se pfevazné vyskytuji v mistech starych
odskrcenych ramen feky Labe a kolem V$etatské Cernavy. Jsou nejéast&ji mékké az
kaSovité konzistence, silné zapachaji a jsou tvofené polo az zcela zetlelymi zbytky
rostlin a hlinitopiscité vyplné s velkym mnozstvi schranek zivocichd. Tyto zeminy jsou
nevyhovujici pro zakladani, jsou neunosné a vramci stavby je doporucujeme
odstranit.

Geotechnicky typ Q1
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e Hlina a jil pis¢City (F3/MS, F4/CS), tuhy az pevny, misty mize mit az mékkou
konzistenci, hnédy, s valouny hornin o velikosti 1,0 cm.
Geotechnicky typ Q2

e Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy (S3/S-F), stfedné ulehly az ulehly, pfirozené
vlhky, pod hladinou podzemni vody zvodnély, valouny o priméru do 3,0 cm.
V zgjmovém uzemi velmi zastoupeny geotyp.

Geotechnicky typ Q3

e Pisek hlinity a jilovity (S4/SM, S5/SC) stfedné ulehly az ulehly pfi vét§im mnozZstvi
jilovité slozky tuhy az pevny, pfirozené vihky, pod hladinou podzemni vody
zvodnély,s valouny do priméru do 3,0 cm. V zajmovém uzemi velmi zastoupeny

geotyp.
Geotechnicky typ Q4

e Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy (G3/G-F), ulehly, $edohnédy, vihky, tvoreny
valouny kiemene o velikosti 3 az 4 cm s hlinitopisCitou hrubozrnnou vyplni. Tento
geotyp se v zajmové Uzemi vyskytuje jen ojedinéle.

Geotechnicky typ Q6

o Pisek Spatné zrnény (S2/SP), ulehly, s obCasnymi valouny kifemene do 5 cm,
pfirozené vlhky, pod hladinou podzemni vody zvodnély. Tento geotyp se v dané
oblasti vyskytuje jen lokalné.

Krida (K)
Geotechnicky typ K1

e Slinovec zcela zvétraly, pevnostni tfidy R6/Cl, CH, charakteru jilu se stfedni
plasticitou, Sedohnédé barvy, pevné az tvrdé konzistence, s lomky puvodni horniny.

Geotechnicky typ K2

e Slinovec silné zvétraly, stfipkovité rozpadavy vrstevnaty, stfipky o velikosti 3 -4 cm,
lehce lamatelné v ruce, pevnostni tfidy R6, R6/R5, Sedy, vihky.

Geotechnicky typ K3

e Slinovec, mirné zvétraly, pevnostni tfidy R5, R5/R4, Sedy, vrstevnaty, stfipkovité az
ulomkovité rozpadavy na ploché ulomky o velikosti 5 — 10 cm, ulomky rozbijitelné
kladivem.

Orientacni geotechnické charakteristiky jednotlivych typl zakladovych pad jsou uvedeny
nize v tabulce. Zeminy kvartérniho pokryvu a horniny byly do jednotlivych geotechnickych
typu zafazeny na zakladé makroskopického popisu blizkych archivnich vrta.

Tabulka ¢. 3: — Orientacni charakteristiky zakladovych pid

ol _ o) > o
25 5 13 |« | E G o %
g2 88|20 £_| T = - &
Ll e E- |€® |- ¢ — | © © S -~ &
c % >© |'g = (g — a © > o ‘© © —
S|l 5 2o Yo = o | 2 & = @ Z 28
O | D oZ T, f= = c [ — pd o O
© o S (NUWgE = | =] 8| ~| % S8 = £ £
51 B > ozZ = — — = o9
3| 8 2% |EF9s= - 5| 2| T -|E288 &8 | =N
Ol 0| FO |EQOO & = w,  ao| & 8| & dlas 3 > =
F3,G1,G _ _
Y |Qlas3ss2| - 12% - |512 %’237 23-302-12| - | - 1100 - v
5 Ch ; 35 75
Q |F3/MsO| saSi [18,0] 0,5 | 3 [0,37| 23| 8 | 0|20| 80 | 60 I
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ol _ o) > o
25 - 8 || = 2 o ¥
zl2 88|80 £.| T S - 5 .
El3 32 |E2 %y 2 | T| 3| =| & 8% 2 | %%
o| o < oZ g = o €| =] = —| X 8 Z o]
g8 s> |JUAES = 2| 8| | o] E8F | 55
OO0 FO |E0O > = | W| qg| & §| & &las 3 S F
Fams, | 525
F5/MI, 2 |17,0-
Or | Q F7/MV. ssaiggl, 19.0 0,2 |[1,5-2| - - - - | - | 40 - I
S4/SM ’
clSa
1,0*
18,0| twnaaz | 7 (0,35 26 | 14 | O |50 | 200 | 200 I
F3/MS | saSi pevna
Q1) Q F4/CS | saCl 0,45*
18,3| twhaaz | 3,5 (0,35 23 | 10 | 0 |30 | 100 75 I
mekka?
S1/SW, | . *k
Q2| Q S3/S-F siclSa [17,5| 80 20 |0,30| 31 0 | -] - (300 230 [1/1
S4/SM, *k
Q3| Q S5/SC clSa [18,5| 70 8 |0,35 26 | 6 | - | - |190| 200 [1/1
Q4 | Q | G3/G-F |sisaGr|19,0/ 80** | 90 |0,25| 35 | O | - | - |600| 330 /-
Q6| Q| s2/sp | Sa (18,5 80* | 35 /0,28 35 | O | - | - |[500| 230 [1/1
K1| K | R6/CI Cl |21,0f 1,2* 9 (040 19 | 18 | 2 [20|200| 220 I/l
R6,
K2 | K R6/R5 - 122,0 - 250 10,30 - - |- | -1300| 350 [1/1-11
K3| K| R> | - |220] - [350(027| - | - |~ |- [400| 500 | 1
R5/R4 ’ ’
Vysvétlivky:
y - objemova tiha zeminy ¢u — totalni uhel vnitfniho tfeni v - Poissonovo Cislo
Ic - stuperi konzistence (*) cef — efektivni soudrznost Rp - pfedpokladana unosnost
Io — relativni ulehlost (**) bor — efektivni dhel vnitiniho treni e~ SVISIA fab- tnosnost
Edef — modul pretvarnosti ¢ — zdanliva soudrznost (*) gggggoz\t/i;:i):abulkové
cu — totalni soudrznost ¢ — zdanlivy uhel vnitfniho tfeni (*)

- Udaje plati pro konzistenci (ulehlost) zemin v dobé provadéni priizkumnych praci

Poznamka: " pod hladinou podzemni vody je nutné pfislusné charakteristiky upravit

)
2) organické a bahnité polohy

3 t&zitelnost podle CSN 73 6133

4) plati pro $itku zakladu 3,0 m

5 vrtatelnost pro piloty podle VC 800-2
6) plati pro @ piloty 0,6 m
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6. TEZITELNOST ZEMIN A HORNIN

Veskeré vykopy budou tézitelné béznymi stavebnimi mechanismy — tézitelnosti tfidy I,
lokalni hrubozrnné $térkovité partie, pfipadné balvanité navazky tfida téZitelnosti Il (CSN 73
6133). Zatfidéni bylo provedeno na zakladé dostupné archivni inzZenyrskogeologické
dokumentace. V prabéhu stavby se mohou vyskytnout drobné odchylky, proto bude nutné
misty provadét upfesnéni tézitelnosti podle skutecného stavu.

Tabulka ¢. 4: Tézitelnosti zemin a hornin

Geotechnicky Tfida tézZitelnosti Geotechnicky Trida tézZitelnosti
typ _ typ _
CSN 73 6133 CSN 73 6133
Y -11. Q4 -11.
H, Or l. Q6 I-11.
Q1 l. K1 I
Q2 I-11. K2 I-11.
Q3 I-11. K3 Il.

7. GEOTECHNCIKA ZHODNOCENi A DOPORUCENI

V kapitole uvadime doporuceny zplsob zaloZeni trakénich stozard. Navrh vychazi
predevSim z prlizkumu z roku 2024/2025 (Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem
(mimo) — Mélnik (mimo), archivni geologické dokumentace a terénni rekognoskace. Stavba
byla rozdélena do jednotlivych Usekl s odliSnymi geologickych a geotechnickymi poméry.

usek 1: km 355,000-355,100 (100 m)

- Zel. trat’ je vedena v nizkém naspu z jedné strany o vySce az cca 2,6 m, v daném
useku se oCekava pod konstrukcnimi vrstvami nasypového télesa prevazné vyskyt
fluviadlnich kvartérnich sedimentl charakteru stfedné ulehlych az ulehlych svrchu
pisCitych nize pak hlinitopis€itych piskil a u baze s kfidovymi horninami Ize o¢ekavat
malo mocné polohy &térkd a hlinitych Stérkd. Mocnost fluvialnich sedimentd v dané
oblasti dosahuje cca 10,0 az 13,0 m. VySe uvedené sedimenty netvofi mezi sebou
ostrou hranici, ale naopak se mezi sebou stfidaji a prolinaji. Stavajici nasypové téleso
je budovano z mistnich zemin, tj. z pisCitych a piscitostérkovitych sedimentd. Hladina
podzemni vody se vyskytuje v hloubce cca 3,0 az 5,0 m (0,5 m) pod terénem a
vykazuje prulinovou propustnost s koeficientem filtrace cca 1.10° az 1.10° m/s.
Podzemni vody v daném useku jsou neagresivni nebo mirné agresivni ve stupni XA1
dle normy CSN EN 206-1 a to zvySenym obsahem siran(. V Useku stavby oekavame
pod télesem stavajiciho nasypu vyskyt sedimentt geotechnickych typl Q2, Q3 a Q4.
Do hloubky cca 0,4-1,0 m Ize oCekavat vyskyt humoznich zemin.

usek 2: km 355,100-355,500 (400 m)

- Zel. trat je vtomto useku vedena cca v urovni terénu s nizkymi naspy o vySce max.
do 1,5 m, vdaném Useku se ocCekava vyskyt fluvidlnich kvartérnich sedimentu
charakteru stfedné ulehlych aZ ulehlych svrchu pisc€itych nize pak hlinitopis€itych
piskl a u baze s kifidovymi horninami Ize oCekavat malo mocné polohy Stérka a
hlinitych §térkd. Mocnost fluvidlnich sediment v dané oblasti dosahuje cca 10,0 az
13,0 m. VySe uvedené sedimenty netvofi mezi sebou ostrou hranici, ale naopak se
mezi sebou stfidaji a prolinaji. Hladina podzemni vody se vyskytuje v hloubce cca 3,0
az 5,0 m (0,5 m) pod terénem a vykazuje prulinovou propustnost s koeficientem
filtrace cca 1.10° az 1.10° m/s. Podzemni vody v daném Useku jsou neagresivni
nebo mirné agresivni ve stupni XA1 dle normy CSN EN 206-1 a to zvy$enym
obsahem siranu. V useku stavby oCekavame pod télesem stavajiciho nasypu vyskyt
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sedimentu geotechnickych typt Q2, Q3 a Q4. Do hloubky cca 0,4-1,0 m Ize o¢ekavat
vyskyt humoznich zemin.

usek 3: km 355,500-355,800 (300 m)

zel. trat' je vedena v nizkém naspu o vysSce az cca 2,5 m, v daném Useku se oCekava
pod konstrukénimi vrstvami nasypového télesa prevazné vyskyt fluvidlnich
kvartérnich sedimentl charakteru stfedné ulehlych az ulehlych svrchu piscitych nize
pak hlinitopis€itych piskll a u baze s kfidovymi horninami Ize o¢ekavat malo mocné
polohy S§térki a hlinitych Stérk(. Mocnost fluvialnich sedimentl v dané oblasti
dosahuje cca 10,0 az 13,0 m. Vy3e uvedené sedimenty netvofi mezi sebou ostrou
hranici, ale naopak se mezi sebou stfidaji a prolinaji. NevyluCujeme zastizeni
organickych sedimentl geotechnického typu Or, které jsou charakteru hliny s nizkou
plasticitou mékké konzistence, mocnost téchto sedimentd dosahuje az 2,0 m.
Stavajici nasypové téleso je budovano zmistnich zemin, tj. zpis€itych a
piscitostérkovitych sedimentl. Hladina podzemni vody se vyskytuje v hloubce cca 3,0
az 4,0 m (20,5 m) pod terénem a vykazuje prulinovou propustnost s koeficientem
filtrace cca 1.10° az 1.10® m/s. Podzemni vody v daném Useku jsou mirné agresivni
ve stupni XA1 dle normy CSN EN 206-1 a to zvy$enym obsahem sirand. V tseku
stavby ocekavame pod télesem stavajiciho nasypu vyskyt sedimentl geotechnickych
typu Q2, Q3 a Q4, nevyluCujeme Or. Do hloubky cca 0,4-1,0 m Ize oCekavat vyskyt
huméznich zemin.

usek 4: km 355,800-358,100 (2300 m)

Zel. trat' je vtomto Useku vedena cca v urovni terénu s nizkymi naspy o vySce max.
do 1,0 m, vdaném Useku se oCekava vyskyt fluvidlnich kvartérnich sedimentd
charakteru stfedné ulehlych az ulehlych piscitych, hlinitopis¢itych a jilovitych piskl a
u baze s kfidovymi horninami Ize oekavat malo mocné polohy Stérk(l a hlinitych
Stérkd. V blizkosti vodoteci se budou vyskytovat vice jemnozrnné zeminy charakteru
hlin a jili s rGznym obsahem piscité frakce, které mohou mit tuhou az mékkou
konzistenci. V daném Useku se s nejvétsSi pravdépodobnosti budou vyskytovat i
organické sedimenty charakteru pisCitych hlin a hlinitych piskd s velkym mnozstvim
polo a zcela zetlelych zbytkd rostlin, tyto sedimenty mohou mit az 2,0 m mocnost a
vyskytuji se ve svrchnich ¢astech profilu. Celkova mocnost fluvialnich sedimentu
v dané oblasti dosahuje cca 6,0 az 8,0 m. Vy3e uvedené sedimenty netvofi mezi
sebou ostrou hranici, ale naopak se mezi sebou stfidaji a prolinaji. Hladina podzemni
vody se vyskytuje v hloubce cca 1,0 az 2,0 m (0,5 m) pod terénem a vykazuje
pralinovou propustnost s koeficientem filtrace cca 1.10° az 1.10° m/s. Podzemni
vody v daném Useku jsou mirné agresivni ve stupni XA1 dle normy CSN EN 206-1 a
to zvySenym obsahem siranl. V Useku stavby o¢ekavame pod télesem stavajiciho
nasypu vyskyt sedimentd geotechnickych typu Q2, Q3, Q4 a Or. Do hloubky cca 0,4-
1,0 m Ize oCekavat vyskyt humodznich zemin. Ve staniCeni 357,200 az 357,500
mohou byt zastiZeny i eolické sedimenty tzv. vaté pisky.

usek 5: km 358,100-358,900 (800 m)

Zel. trat' je vtomto Useku vedena cca v urovni terénu s nizkymi naspy o vySce max.
do 1,0 m, v daném useku se oCekava pod konstrukénimi vrstvami nasypového télesa
prevazné vyskyt fluvialnich kvartérnich sediment( charakteru stfedné ulehlych az
ulehlych pisgitych nize pak hlinitopisCitych piskl. Misty, pfevazné u vodoteci, se
budou vyskytovat jemnozrné&jsi zeminy charakteru piscitojilovity a hlinitych sedimentu,
mékké az tuhé konzistence. Mocnost fluvialnich sedimentd v dané oblasti dosahuje
cca 4,0 az 5,0 m. VySe uvedené sedimenty netvofi mezi sebou ostrou hranici, ale
naopak se mezi sebou stfidaji a prolinaji. Hladina podzemni vody se vyskytuje
v hloubce cca 1,5 az 2,5 m (0,5 m) pod terénem a vykazuje prilinovou propustnost
s koeficientem filtrace cca 1.10° az 1.107 m/s. Podzemni vody v daném Useku jsou
mirn& agresivni ve stupni XA1 dle normy CSN EN 206-1 a to zvy$enym obsahem
siranl. V useku stavby oCekavame pod télesem stavajiciho nasypu vyskyt sedimentd
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geotechnickych typl Q1, Q2, a Q3. Do hloubky cca 0,7-1,3 m Ize oCekavat vyskyt
humoznich zemin.

usek 6: km 358,900-360,300 (1400 m)

- zel. trat' je vedena v naspu o proménlivé vy§ce max az cca 7,1 m, v daném Useku se
oCekava pod konstrukénimi vrstvami nasypového télesa prevazné vyskyt fluvialnich
kvartérnich sedimentl charakteru stfedné ulehlych az ulehlych piscitych a
hlinitopis¢itych piski a u baze s kfidovymi horninami lze ofekavat malo mocné
polohy Stérk( a hlinitych Stérk(. Misty se mohou vyskytnout polohy jemnozrnnych
sedimentl charakteru jilu se stfedni plasticitou a jilu piscitétho. Mocnost fluvialnich
sediment( v dané oblasti dosahuje cca 11,0 az 14,0 m. VySe uvedené sedimenty
netvofi mezi sebou ostrou hranici, ale naopak se mezi sebou stfidaji a prolinaji.
V oblasti VSetatské ¢Cernavy nevyluCujeme zastiZzeni organickych sedimentl
geotechnického typu Or, které jsou charakteru hliny s nizkou plasticitou a hliny piscité
meékké konzistence, mocnost téchto sedimentt dosahuje cca 0,5 az 1,0 m. Stavajici
nasypoveé téleso je budovano z mistnich zemin, tj. z piscitych, piscitostérkovitych a
hlinitych sedimentd. Hladina podzemni vody se vyskytuje v hloubce cca 2,0 az 2,5 m
(0,5 m) pod terénem a vykazuje pralinovou propustnost s koeficientem filtrace cca
1.10° az 1.107 m/s. Podzemni vody v daném Useku jsou mirné agresivni ve stupni
XA1 dle normy CSN EN 206-1 a to zvySenym obsahem siran(. V Useku stavby
oCekavame pod télesem stavajiciho nasypu vyskyt sedimentl geotechnickych typu
Q1, Q2, Q3 a Q4, nevyluCujeme Or. Do hloubky cca 0,4-1,0 m |ze oCekavat vyskyt
humoznich zemin.

PFi realizaci zakladovych prvk( TS predpokladame, Ze nebudou zastizeny podlozni
kifidové horniny.

Navrhy zpusobu zalozeni:

V usecich €. 3, 4, 5 (celkova délka 3400 m) Ize budouci TS zakladat obéma uvazovanymi
zpusoby - zakladova patka realizovana v oteviené stavebni jamé, beranéna prefabrikovana
jehlanova pilota. PFi ploSném zplsobu zaloZeni na patkach bude nutné provést docasné
svahovani vykopl stavebnich jam v poméru cca 1:1 az 1:1,25, s pfihlédnutim k aktualnimu
stavu zemin a klimatickym pomérdm. PFi nedostateném prostoru pro realizaci otevieného
svahovaného vykopu bude nutné provést zajisténi stability stavebnich jam vhodnym
pazenim (rozpirané pazici desky). Dale doporu€ujeme zohlednit i vySku hladiny podzemni
vody, ktera v danych usecich kolisa mezi 1,0 az 4,0 m. pokud by hladina podzemni vody
byla pfi vykopovych parcich zastizena, bude nutné stavebni jamu zapazit a zajistit jeji
Cerpani ze stavebni jamy. Dulezité je, aby nedochazelo k sufozi. Zakladové prvky budouciho
TS bude nutné ochranit proti hladiné podzemni vody.

Objekty TS Ize zalozit i na beranénych pilotach, zastizené zeminy by nemély obsahovat
zrnitostn€ kamenitou ani balvanitou frakci, ktera by omezovala, nebo znemozhovala
beranéni. V pfipadé zastizeni organickych sedimentl bude nutné upravit délku beranéné
piloty, tak aby zastihla UunosnéjSi zeminy. Z asového hlediska se jevi zaloZeni TS na
prefabrikovanych pilotach jako vyhodnéjsi. Finalni navrh zalozeni TS bude v danych Usecich
zavisly na ekonomické rozvaze.

PFi zastizeni méné unosnych zakladovych pud (zeminy typu Or a Q1, tuhé az mékké
konzistence) musi byt provedena jejich Casteéna vyména, nebo zlepSeni.

V useku €. 6 (celkova dalka 1400 m) doporu€ujeme budouci TS zakladat na beranénych
jehlanovych pilotach. Oc¢ekavané podlozni zeminy neobsahuji zrnitostné kamenitou ani
balvanitou frakci, ktera by omezovala, nebo znemozrfovala beranéni. Rizikem mohou byt
mocnéjSi organické a bahnité naplavy s nizkymi hodnotami geotechnickych parametr(. Pri
jejich zastizeni bude nutné provést upravu délky beranéné piloty, tak aby byly zastizeny
podlozni unosnégjsi sedimenty. V rizikovych oblastech (v blizkosti vodotece) doporucujeme
pred realizaci piloty provést sondu dynamickou penetraci min. 2 m pod uvazovanou délku
piloty, penetraéni sonda provéfi charakter geologického profilu v misté budouci piloty.
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Pfipadny plo$ny zplsob zaloZzeni na patkach bude komplikovat predpokladany meélky
vyskyt hladiny podzemni vody. Do€asné svahovani vykopl stavebnich jam bude nutné
provést v poméru cca 1:2 az 1:2,25, s pfihlédnutim k aktualnimu stavu zemin, klimatickym
pomérim a vySce hladiny podzemni vody. Pfi nedostate€ném prostoru pro realizaci
otevieného svahovaného vykopu bude nutné provést zajiSténi stability stavebnich jam
vhodnym pazZenim. Po dobu realizace patky TS bude nutné realizovat Cerpani vod ze
stavebni jamy. V pfipadé zastizeni zvodnélych piscitych sedimentl mlze pfi vy$Sim Cerpani
vod dochazet k sufozi, ktera muze v krajnim pFipadé vést az k destrukci stavebni jamy.
V pfipadné zastiZzeni hladiny podzemni vody bude nutné provést ochranu proti podzemni
vodé budoucich zakladovych prvk( nového TS.

PFi zastizeni méné Unosnych zakladovych pud (zeminy typu Or a Q1, tuhé az mékké
konzistence) musi byt provedena jejich Easte€na vymeéna, nebo zlepseni.

V usecich ¢. 1 a 2 (celkova délka 500 m) doporuCujeme TS zakladat na zakladovych
patkach realizovanych v oteviené stavebni jameé. Pfi ploSném zpulsobu zaloZzeni na patkach
bude nutné provést doCasné svahovani vykopu stavebnich jam v poméru cca 1:1 az 1:1,25,
s pfihlédnutim k aktualnimu stavu zemin a klimatickym pomérdm. Pfi nedostate¢ném
prostoru pro realizaci otevieného svahovaného vykopu bude nutné provést zajisténi stability
stavebnich jam vhodnym pazZenim (rozpirané pazici desky). Hladina podzemni vody se
v danych usecich stavby vyskytuje v hloubce vice nez 3,0 — 5,0 m pod terénem, tzn. ploSny
zpusob zakladani by nemeéla podzemni voda negativné ovliviiovat. Alternativni zalozeni TS
na beranénych pilotach mize komplikovat vy$Si stupen ulehlosti pisc€itych piscitostérkovitych
sedimentli, obsahujici hrubozrnnou Stérkovitou frakci. Hrubozrnna frakce se v ramci
sedimentarniho sledu vyskytuje nepravidelné u baze ve styku s kfidovymi horninami,
procentualné vyssi podil hrubozrnné frakce mize omezit, nebo znemoznit beranéni pilot.
V dalSi etapé prfipravy projektu doporuujeme provést ve vySe uvedenych Usecich prizkum
formou sond dynamickych penetraci. Penetracni sondy provéfi ulehlost a litologickou
skladbu geologického profilu, sondy dale ovéfi i moznost beranéni pilot.

8. ZAVER

Na zakladé pozadavku objednatele jsme provedli v tratovém useku Dfisy (mimo) az
VSetaty (mimo), v km 355,000-360,300 zhodnoceni geotechnickych poméru (resersi) pro
vystavbu novych trakénich stozart (TS).

Tato reSerSe vychazi hlavné z prizkumu provedeném v roce 2024/2025: Optimalizace
tratového useku Lysa nad Labem (mimo) — Mélnik (mimo).

Vysledky reSerse a predbé&zna doporuceni jsou prezentovana v kapitole ¢. 5 a 7. V dalsi
etapé pripravy projektu doporuCujeme provést, minimalné v rizikovych usecich stavby
geotechnicky prizkum, ktery zpfesni litologické, geotechnické a hydrogeologické poméry
zakladovych pud. Dale zpresni geotechnické Udaje a rizika realizace zakladovych prvkd TS
formou otevienych jam a nebo beranénych prefabrikovanych jehlanovych pilot.

Dale upozoriiujeme, Ze se v dané oblasti vyskytuji organické sedimenty geotechnicky typ
Or o0 mocnosti cca az 2,0 m, které jsou nevhodné na zakladani a v pfipadé zastizeni je bude
nutné odstranit nebo zlepsit. Dale je nutné pfihlédnout k vysoké hladiné podzemni vody,
ktera bude ovliviiovat zpusob zalozeni TS. A v neposledni fadé téz zastizeni zvodnélych
pisCitych a hlinitopis€itych sedimentu, ve kterych mlze, pfi nekvalitnim zatésnéni zakladové
jamy, dochazet k sufozi.
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supop SUDOP Praha a.s.

Ol$anska 1a

® PRAHA 13050 praha3

Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
24-094.230.207

Cislo zakazky:

Souradnice JTSK (m):

Archivni dokumentace .V009469/VRT

strana 1z 2

X=1023558,00 Y =729 130,00

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=170.50 m n. m.
Datum provedeni: - Katastralni uzemi: Vsetaty
Zpracoval: - Typ soupravy: - Vrtmistr: -
Vyhodnotil: -
L8~ o% g£ ’ 2 S |23z
o9 £ 3 ggﬁ | S GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN g‘ﬁg ss 85183
S=c| &5 (35E 8 (Y < 2Eg | 2 [eRlz8
©l T ¢ e |29 > |a 3 8z3 Sz [RzlEe
& g = - |F= o = 3 a F8>>
169,90 SRR 0.60 Hlina pisgita - tmavésedé barvy, slinita saSi_[F3MSO| I | |
BSOSO \ - humézni horizont/
:x:::‘o (2,90) Pisek - svétleSedé barvy, hrubozrnny, slinity, se Stérkem SUSW | I | I
[ ¢ ¢ ¢ ¢
“{';’ 167,000 0%e € 3,50/ —— grclSa
S Te%%0° Pisek - svétleSedé barvy, hrubozrnny, slinity, s mensim Stérkem
< SosesereE (2,00) S1SW | I | L
165,00[;e5e e 0% 550
© Ay X . . T v T P - .
8°g°<§° Stérk jilovito-piscity - hruby Stérk s pfimési slinityho hrubozrnného pisku
oo 8°o° (2,20) clsaGr | GU/GW | 1. [L.-Il.
162.80[2°5° °E 7,70 - fluviaini sediment
— Slin - svétleSedé barvy, jemné piscity, pevna konzistence
— E@30) Re/Cl | I | I
160,50 10,00
— Slin - svétleSedé barvy, piscity, pevna konzistence
3 _
— (30,00 Re/Cl | I | I
130,500 — | 40,00 - kfida, morské sedimentarni horniny
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vyska Poznémka |Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum
300m [167.50mn.m. 300m [167.50mn.m.| 10.02.1943
Poznamka:




SUDOP 5007 Prehaas. Archivni dokumentace .V037491/S

® PRAHA 13050 praha3

Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

strana 1z 2

Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1023484,00 Y =728976,00
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=176.56 mn. m.
Datum provedeni: - Katastralni uzemi: Vsetaty
Zpracoval: - Typ soupravy: - Vrtmistr: -
Vyhodnotil: -
e~ o |e% g2 £ . 2| -8 |28/«
SP2El 2 e & s g GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN 522 | 55 8322
gsc g 88€>° Qi sug | =4 ZRIE8
S8 =220 Tz ® SN [$)
% 7 E= |7 B8 T | Nz [PES
Pisek - jemnozrnny, siln& humazni, éernosedé barvy ' Sa_ [S1SWO[ I | I.
\ v - humoézni horlzont/ saGr | cew | 1| 1.
Stérk - piscity, primer zrn do 3 cm
Pisek - stfednozrnny, Cisty Sa_ | SUSW I I 11
Pisek - stfednozrnny, ojedinéle drobné valonky do velikosti 3 cm
grSa | S1SW | I | I
- fluviélni sediment
Slinovec - navétraly, Sedé barvy, velmi jemné pis¢ity R4 nol o
Slinovec - Sedy, velmi jemné piscity
L | — (26,20 ’ R4 |1 |
141.56— | —F 35,00 - kfida, morské sedimentarni horniny

Hladina podzemni vody

Vzorky

N4

Hloubka p.t.

NaraZena Ustalena v Vysvatlivky:
Nadm. vyska Poznémka |Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum

nenarazena

neustalena

Seznam vzorki [lab.¢islo]:

Poznamka:

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)




supop SUDOP Praha a.s.

Ol$anska 1a

® PRAHA 13050 praha3

Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Cislo zakazky:

24-094.230.207

Archivni dokumentace .P049614/V-2

strana 1z 1

Soufadnice JTSK (m): X=1023551,90 Y =729 141,70

Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=172.15mn. m.
Datum provedeni: - Katastralni uzemi: Vsetaty
Zpracoval: - Typ soupravy: UGB50 Vrtmistr: -
Vyhodnotil: -
L8~ = 2= o g |.al-
Bogl 8 |x8 lwo|5 T GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN c2q | =2 |87
> < e 889 5| 2 5zg8 | BR |£d8|<3
25| & B8 3|2 < 208 | 2L [2YES
©| T @ Lo a Tz< T Nz|8o
sl S k) NG~ | Nz [0&pIES
hlz= Ig |2\ ,,|__ O 8 =0 >
L Navazka - Skvara, popel, cihly, kameny, stfedné ulehla, zavihla
[ (2,30) - Y oL
169,85 B - navazka
>F Hlina jilovito-piscita - tmavéhnédé barvy, tuha, vihka
o J P v, ’ clsaSi | F3MS | I | I
169,55. .
o Pisek - Zluté ba jemnozrnny, zahlinény, vyplf tuha az pevna, zavihly )
A "y, Y: Y. VWP P ’ Y siSa | S3ISF | I | I
169,25(..
OO0 Pisek - Zluté barvy, stfednozrnny, obsah $térku 30%, velikost zrn do 4 cm, ulehly, zavihly
20eeset (0.80) SUSW | I | 1.
168,45[¢% B 3,70%I
OO0 = Pisek - ZlutoSedé barvy, hrubozrnny, obsah $térku 30%, velikost zrn do 3 cm, ulehly,
BOSO zvodnély
20eeset (0.80) SUSW | I | 1.
167,650 50000000 4,50 grSa
OO0 Pisek - ZlutoSedé barvy, stfednozrnny, obsah Stérku 30%, velikost zrn do 3 cm, ulehly,
BSOSO zvodnély
e%e%e%eed (1,50) ssw | 1| 1.
166,156%°:%0°s0 6,00 - fluvialni sediment

Vrt byl ukoncen v hioubce 6,00 m

Hladina podzemni vody Vzorky

N4

Narazena

Ustalena v Vysvétlivky:

Seznam vzorki [lab.¢islo]:

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Hloubka p.t. Nadm. vyska Poznémka |Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum
3.70m |[16845mn.m. 360m |[168.55mn.m.| 15.05.1985
Poznamka:




supop SUDOP Praha a.s.

Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Ol$anska 1a

® PRAHA 13050 praha3

Archivni dokumentace .P049614/V-3

strana 1z 1

Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1023557,60 Y =729 127,20
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=172.07 mn. m.
Datum provedeni: - Katastralni uzemi: Vsetaty
Zpracoval: - Typ soupravy: UGB50 Vrtmistr: -
Vyhodnotil: -
e~ & | 22 . _3 8 1335«
S el e 58~ & ‘g g GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN 522 | 55 8523
8 5c g 88E >o >i NNk En Zr(ex
©| o o |2O™ S§z3 © Nz|80
28 - EE|T|EE NgT | Nz [Bgs>
L Navazka - Skvara, popel, cihly, kameny, stfedné ulehla, zavihla
:(2,20) - -Y L] L
169,87 i - navazka
- Hlina jilovito-piscita - tmavéhnédé barvy, tuha, vihka csasi | Fams | 1 1 1.
169,57|. .
o Pisek - Sedé barvy, jemnozrnny az stfednozrnny, zahlinény, vyplfi tuha az pevna, zavihly sisa |sase |1 |0
169,27]. .
L Pisek - Zluté barvy, stéednozrnny, obsah Stérku 30%, velikost zrn do 3 cm, ulehly, vihky
- (0,80) SUSW | I | I
168,47 - 3,60%’I
- = Pisek - ZlutoSedé barvy, hrubozrnny, obsah $térku 30%, velikost zrn do 3 cm, ulehly,
- zvodnély
(0,80) SUSW | I | I
167,67| 440 grSa
L Pisek - ZlutoSedé barvy, stfednozrnny, obsah Stérku 30%, velikost zrn do 3 cm, ulehly,
- zvodnély
- (1,60) SUSW | I | I
166,07 [ 6,00 - fluviélni sediment

Vrt byl ukoncen v hioubce 6,00 m

Hladina podzemni vody

Vzorky

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vyska Poznémka |Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum
3.60m 16847 mn.m. 360m |[16847mn.m.| 15.05.1985
Poznamka:




SUDOP 300770 Archivni dokumentace .P066487/J-2
® 130 80 Praha 3

strana 1z 1
Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1023463,50 Y =729016,50
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=172.17 mn. m.
Datum provedeni: - Katastralni uzemi: Vsetaty
Zpracoval: - Typ soupravy: - Vrtmistr: -
Vyhodnotil: -
L8~ = 2= o g |.al-
gowgl 8 |¥8 | w|B T GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN E2q | 22 |88
> = o SR 2 °ZR BR [£3|s3
25| & B8 3|2 < 288 | 2 |2Rfzs
©| T @ Lo a Tz< T Nz|8o
sl S k) NG~ | Nz [0&5ES
ESE I= S 3 & [Folz
C Navazka - hnédé barvy, hlinitopis¢ita s kameny
[ (2,30) - -Y L|L
169,87, F 230 - navazka
EE o Pisek - svétleSedé barvy, jemnozrnny s prachovitou pfimési
[ (0,70) siSa | S3SF | I | I
169,17|z2e" o 3,00?'&’I
Se2020% T - Pisek - svétlehnédé barvy, jemné az stredné zrnity s valouny, misty hrubozrnny
el 4:
*3eseaead(4,00) stsw | 1| 1.
ek Sa
165,175 250s000ed- 7,00
Se2et0%e T Pisek - svétleSedé barvy, jemnozrnny, v hlobce 7,3 - 7,6 m se slabou jilovitou pfimési
s2o20s02d (3,00) stsw | 1| 1.
1621752000 00e 10,00 - fluvialni sediment

Vrt byl ukoncen v hioubce 10,00 m

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzork( [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Poznédmka |Hloubkap.t. Nadm. vyska Datum E P - Poloporugeny vzorek P:4.00-4.30m
3.00m [169.17mn.m. 3.00m [16917mn.m.| 09.01.1989

Poznamka:




supop SUDOP Praha a.s.

Ol$anska 1a

® PRAHA 13050 praha3

Archivni dokumentace .P136060/S-11

strana 1z 1

Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Cislo zakazky:
Objednatel:
Datum provedeni:

24-094.230.207
Sprava zeleznic, s.o.
08. ¢erven 2012

Souradnice JTSK (m):
Nadmorska vyska (Bpv):

Katastralni izem

i Ovéary u Dris

X =1026 560,90 Y =726627,30
Z=170.00mn. m.

Zpracoval: Ing. Muska Typ soupravy: Multidrill Hyndaga Vrtmistr: Prokop
Vyhodnotil: Ing. Muska
bq—_J § - (UQ _3 E . Q . § @ B+
gowgl 8 |¥8 | w|B T GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN clq | 2= 185|883
g<c| & [S5E 8 |Y = 3Z3 | 2R |50l
S5 f 1885 |as
© o) = o - :
g5el ¥ 27|88 27| g [P3FC
C Navazka - pisek a Stérk. ¢erna misty s tlomky cihel a kameny do 5 cm, velmi kypra
£ C
5 - (2,60) sagrMg -Y Lo (LI
x C
167,40 2,60 - navazka
2% 4 T Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, Zlutohnédy, stfedni az hruby, od 3,7 mokry, stfedné
B ulehly
C(1,70) S3/S-F | I [L-IL.
165,70]" - © 4,30 EZ'
= Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, Sedy, stfedni az hrubozrnny, misty s valouny
kfemene, zvodnély
3
]
£ Sa
>
X
1 (3,70) S3/S-F | I [L-IL.
162,00 8,00 - fluviélni sediment

Vrt byl ukoncen v hioubce 8,00 m

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubkap.t. Nadm.vySka  Poznamka |Hloubkap.t. Nadm.vyska Datum E P - Poloporugeny vzorek P:4.50-5.00m
3.70m |[166.30mn.m. 430m [165.70mn.m.| 09.06.2012
Poznamka:
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Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

24-094.230.207
Sprava zeleznic, s.o.
13. leden 2025

Cislo zakazky:
Objednatel:
Datum provedeni:

X=1026716,33 Y =726 461,01
Z=169.63 mn. m.
Ovéary u Dris

Souradnice JTSK (m):
Nadmorska vyska (Bpv):
Katastraini izemi:

Zkou$ku provedl:  Martin VolSe Typ soupravy: - Hladina podzemni vody:  nezastizena
Vyhodnotil: Martin Volse Metoda zkousky: DPM
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Hloubka zkousky: 6.00 m
Graf penetrace

Hioubka (m p.t.) Poget Moment q, Pocet mérenych Udert / Dynamicky odpor (MPa)

od do Gdert  [nM]  [MPa] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,00 0,10 0.5 5 0,49 0

0,10 0,20 0.5 5 0,49

0,20 0,30 0.5 5 0,49

0,30 0,40 0.5 5 0,49

0,40 0,50 1 5 0,99

0,50 0,60 2 5 1,99

0,60 0,70 1 5 0,99

0,70 0,80 2 5 2,00

0,80 0,90 3 5 3,00

0,90 1,00 3 5 2,64 1

1,00 1,10 4 5 3,53

1,10 1,20 4 5 3,53

1,20 1,30 5 5 4.41

1,30 1,40 5 5 441

1,40 1,50 6 5 5,29

1,50 1,60 6 5 5,29

1,60 1,70 5 5 441

1,70 1,80 4 5 3,53

1,80 1,90 4 5 3,53

1,90 2,00 3 25 2,36

2,00 2,10 4 25 3,15 2

2,10 2,20 5 25 3,94

2,20 2,30 4 25 3,15

2,30 2,40 3 25 2,36

2,40 2,50 4 25 3,15

2,50 2,60 4 25 3,15

2,60 2,70 4 25 3,16

2,70 2,80 4 25 3,16

2,80 2,90 4 25 3,16

2,90 3,00 3 35 2,14

3,00 3,10 4 35 2,85 3

3,10 3,20 3 35 2,14

3,20 3,30 6 35 4,28

3,30 3,40 6 35 4,28

3,40 3,50 5 35 3,57

3,50 3,60 7 35 5,00

3,60 3,70 8 35 5,71

3,70 3,80 7 35 5,00

3,80 3,90 6 35 4,28

3,90 4,00 6 40 3,91 4

4,00 4,10 5 40 3,26

4,10 4,20 3 40 1,95

4,20 4,30 3 40 1,95

4,30 4,40 5 40 3,26

4,40 4,50 6 40 3,91

4,50 4,60 7 40 4,56

4,60 4,70 8 40 5,22

4,70 4,80 14 40 9,13

4,80 4,90 21 40 13,69

4,90 5,00 21 55 12,60 5

5,00 5,10 25 55 14,99

5,10 5,20 31 55 18,59

5,20 5,30 32 55 19,19

5,30 5,40 35 55 20,99

5,40 5,50 41 55 24,59

5,50 5,60 33 55 19,79

5,60 5,70 37 55 22,19

5,70 5,80 42 55 25,19

5,80 5,90 36 55 21,59

5,90 6,00 43 115 25,79 6 N N 0

Zkouska byla provedena dle CSN EN ISO 22476-2
Parametry zafizeni pouzitého pro zkousku (DPM):

Beran: Tyce:
vySka padu: 0.5 m, hmotnost: 30 kg délka: 1.00 m, hmotnost: 6 kg

Pocet mérenych uder(

Kovadlina: Hrot:
hmotnost s vodici tyci: 18 kg jmenovita plocha zakladny: 15 cm2

Dynamicky odpor Qd (MPa)

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Poznamka:
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Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

24-094.230.207
Sprava zeleznic, s.o.
13. leden 2025

Cislo zakazky:
Objednatel:
Datum provedeni:

X=1026652,42 Y =726 526,98
Z=169.74 mn. m.
Ovéary u Dris

Souradnice JTSK (m):
Nadmorska vyska (Bpv):
Katastraini izemi:

Zkou$ku provedl:  Martin VolSe Typ soupravy: - Hladina podzemni vody:  nezastizena
Vyhodnotil: Martin Volse Metoda zkousky: DPM
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Hloubka zkousky: 8.00 m
Graf penetrace

Hioubka (m p.t.) Poget Moment q, Pocet mérenych Udert / Dynamicky odpor (MPa)

od do Gdert  [nM]  [MPa] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,00 0,10 0.5 10 0,49 0

0,10 0,20 0.5 10 0,49

0,20 0,30 3 10 3,00

0,30 0,40 6 10 6,00

0,40 0,50 6 10 6,00

0,50 0,60 7 10 7,00

0,60 0,70 5 10 5,00

0,70 0,80 4 10 4,00

0,80 0,90 4 10 4,00

0,90 1,00 3 15 2,64 1

1,00 1,10 4 15 3,53

1,10 1,20 4 15 3,53

1,20 1,30 5 15 4.41

1,30 1,40 6 15 5,29

1,40 1,50 7 15 6,17

1,50 1,60 7 15 6,17

1,60 1,70 8 15 7,06

1,70 1,80 7 15 6,18

1,80 1,90 7 15 6,18

1,90 2,00 7 30 5,52

2,00 2,10 6 30 4,73 2

2,10 2,20 5 30 3,94

2,20 2,30 5 30 3,94

2,30 2,40 6 30 4,73

2,40 2,50 5 30 3,94

2,50 2,60 6 30 4,73

2,60 2,70 6 30 4,73

2,70 2,80 6 30 4,73

2,80 2,90 5 30 3,95

2,90 3,00 4 40 2,85

3,00 3,10 2 40 1,43 3

3,10 3,20 3 40 2,14

3,20 3,30 6 40 4,28

3,30 3,40 8 40 5,71

3,40 3,50 10 40 7,14

3,50 3,60 1 40 7,86

3,60 3,70 12 40 8,57

3,70 3,80 13 40 9,28

3,80 3,90 14 40 10,00

3,90 4,00 13 60 8,48 4

4,00 4,10 1 60 717

4,10 4,20 10 60 6,52

4,20 4,30 10 60 6,52

4,30 4,40 1 60 717

4,40 4,50 12 60 7,82

4,50 4,60 13 60 8,48

4,60 4,70 12 60 7,82

4,70 4,80 10 60 6,52

4,80 4,90 12 60 7,82

4,90 5,00 1 80 6,60 5

5,00 5,10 9 80 5,40

5,10 5,20 10 80 6,00

5,20 5,30 16 80 9,60

5,30 5,40 26 80 15,60

5,40 5,50 24 80 14,40

5,50 5,60 21 80 12,60

5,60 5,70 26 80 15,60

5,70 5,80 26 80 15,60

5,80 5,90 25 80 15,00

5,90 6,00 24 95 14,40 6

6,00 6,10 18 95 10,00

6,10 6,20 1 95 6,11

6,20 6,30 15 95 8,33

6,30 6,40 18 95 10,00

6,40 6,50 19 95 10,55

6,50 6,60 19 95 10,55

6,60 6,70 22 95 12,22

6,70 6,80 23 95 12,77

6,80 6,90 24 95 13,33

6,90 7,00 26 130 14,44 7

7,00 7,10 27 130 13,96

7,10 7,20 32 130 16,54

7,20 7,30 32 130 16,54

7,30 7,40 39 130 20,16

7,40 7,50 53 130 27,40

7,50 7,60 64 130 33,09

7,60 7,70 67 130 34,64

7,70 7,80 65 130 33,60

7,80 7,90 7 130 36,71

7,90 8,00 75 250 38,77

Zkouska byla provedena dle CSN EN ISO 22476-2
Parametry zafizeni pouzitého pro zkousku (DPM):

Beran: Tyce:
vySka padu: 0.5 m, hmotnost: 30 kg délka: 1.00 m, hmotnost: 6 kg

Pocet mérenych uder(

Kovadlina: Hrot:
hmotnost s vodici tyci: 18 kg jmenovita plocha zakladny: 15 cm2

Dynamicky odpor Qd (MPa)

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Poznamka:




Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
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Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

24-094.230.207
Sprava zeleznic, s.o.
20. leden 2025

Cislo zakazky:
Objednatel:
Datum provedeni:

Souradnice JTSK (m): X=1026557,28 Y =726655,12
Nadmorska vysSka (Bpv): Z=171.60 mn. m.
Katastralni uzemi: Ovéary u Dris

Zkou$ku provedl:  Martin VolSe Typ soupravy: - Hladina podzemni vody:  nezastizena
Vyhodnotil: Martin Volse Metoda zkousky: DPM
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Hloubka zkousky: 7.00 m
Graf penetrace

Hioubka (m p.t.) Poget Moment q, Pocet mérenych Udert / Dynamicky odpor (MPa)

od do Gdert  [nM]  [MPa] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,00 0,10 0.5 5 0,49 0

0,10 0,20 0.5 5 0,49

0,20 0,30 3 5 3,00

0,30 0,40 3 5 3,00

0,40 0,50 3 5 3,00

0,50 0,60 2 5 1,99

0,60 0,70 2 5 2,00

0,70 0,80 2 5 2,00

0,80 0,90 2 5 2,00

0,90 1,00 2 10 1,76 1

1,00 1,10 3 10 2,64

1,10 1,20 4 10 3,53

1,20 1,30 4 10 3,53

1,30 1,40 4 10 3,53

1,40 1,50 4 10 3,53

1,50 1,60 4 10 3,53

1,60 1,70 5 10 4.41

1,70 1,80 5 10 4.41

1,80 1,90 5 10 441

1,90 2,00 5 25 3,94

2,00 2,10 5 25 3,94 2

2,10 2,20 8 25 6,31

2,20 2,30 5 25 3,94

2,30 2,40 6 25 4,73

2,40 2,50 9 25 7,10

2,50 2,60 1 25 8,68

2,60 2,70 10 25 7,89

2,70 2,80 10 25 7,89

2,80 2,90 10 25 7,89

2,90 3,00 10 55 7,14

3,00 3,10 8 55 5,71 3

3,10 3,20 7 55 5,00

3,20 3,30 7 55 5,00

3,30 3,40 6 55 4,28

3,40 3,50 5 55 3,57

3,50 3,60 5 55 3,57

3,60 3,70 7 55 5,00

3,70 3,80 7 55 5,00

3,80 3,90 8 55 5,71

3,90 4,00 6 60 3,91 4

4,00 4,10 5 60 3,26

4,10 4,20 6 60 3,91

4,20 4,30 6 60 3,91

4,30 4,40 6 60 3,91

4,40 4,50 6 60 3,91

4,50 4,60 5 60 3,26

4,60 4,70 7 60 4,56

4,70 4,80 7 60 4,56

4,80 4,90 8 60 5,22

4,90 5,00 9 80 5,40 5

5,00 5,10 8 80 4,80

5,10 5,20 7 80 4,20

5,20 5,30 8 80 4,80

5,30 5,40 9 80 5,40

5,40 5,50 12 80 7,20

5,50 5,60 13 80 7,80

5,60 5,70 14 80 8,40

5,70 5,80 13 80 7,80

5,80 5,90 14 80 8,40

5,90 6,00 14 95 8,40 6

6,00 6,10 15 95 8,33

6,10 6,20 14 95 7,78

6,20 6,30 12 95 6,67

6,30 6,40 10 95 5,55

6,40 6,50 10 95 5,56

6,50 6,60 15 95 8,33

6,60 6,70 16 95 8,89

6,70 6,80 21 95 11,66

6,80 6,90 24 95 13,33

6,90 7,00 25 120 13,89 7 N

Zkouska byla provedena dle CSN EN ISO 22476-2
Parametry zafizeni pouzitého pro zkousku (DPM):

Beran: Tyce:
vySka padu: 0.5 m, hmotnost: 30 kg délka: 1.00 m, hmotnost: 6 kg

Pocet mérenych uder(

Kovadlina: Hrot:
hmotnost s vodici tyci: 18 kg jmenovita plocha zakladny: 15 cm2

Dynamicky odpor Qd (MPa)

Poznamka:
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Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

24-094.230.207
Sprava zeleznic, s.o.
20. leden 2025

Cislo zakazky:
Objednatel:
Datum provedeni:

X=1026479,75 Y =726736,18
Z=171.34 mn. m.
Ovéary u Dris

Souradnice JTSK (m):
Nadmorska vyska (Bpv):
Katastraini izemi:

Zkou$ku provedl:  Martin VolSe Typ soupravy: - Hladina podzemni vody:  nezastizena
Vyhodnotil: Martin Volse Metoda zkousky: DPM
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Hloubka zkousky: 7.00 m
Graf penetrace

Hioubka (m p.t.) Poget Moment q, Pocet mérenych Udert / Dynamicky odpor (MPa)

od do Gdert  [nM]  [MPa] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,00 0,10 0.5 10 0,49 0

0,10 0,20 0.5 10 0,49

0,20 0,30 3 10 3,00

0,30 0,40 3 10 3,00

0,40 0,50 4 10 4,00

0,50 0,60 3 10 3,00

0,60 0,70 3 10 3,00

0,70 0,80 4 10 4,00

0,80 0,90 3 10 3,00

0,90 1,00 4 20 3,53 1

1,00 1,10 5 20 441

1,10 1,20 6 20 5,29

1,20 1,30 7 20 6,17

1,30 1,40 7 20 6,17

1,40 1,50 6 20 5,29

1,50 1,60 6 20 5,29

1,60 1,70 8 20 7,06

1,70 1,80 9 20 7,94

1,80 1,90 10 20 8,82

1,90 2,00 12 50 9,47

2,00 2,10 9 50 7,10 2

2,10 2,20 8 50 6,31

2,20 2,30 8 50 6,31

2,30 2,40 8 50 6,31

2,40 2,50 8 50 6,31

2,50 2,60 7 50 5,52

2,60 2,70 8 50 6,31

2,70 2,80 8 50 6,31

2,80 2,90 7 50 5,52

2,90 3,00 8 55 5,71

3,00 3,10 6 55 4,28 3

3,10 3,20 8 55 5,71

3,20 3,30 9 55 6,43

3,30 3,40 8 55 5,71

3,40 3,50 8 55 5,71

3,50 3,60 9 55 6,43

3,60 3,70 10 55 7,14

3,70 3,80 9 55 6,43

3,80 3,90 1 55 7,86

3,90 4,00 1 75 717 4

4,00 4,10 12 75 7,82

4,10 4,20 12 75 7,82

4,20 4,30 10 75 6,52

4,30 4,40 8 75 5,22

4,40 4,50 9 75 5,87

4,50 4,60 8 75 5,22

4,60 4,70 8 75 5,22

4,70 4,80 7 75 4,56

4,80 4,90 6 75 3,91

4,90 5,00 9 80 5,40 5

5,00 5,10 10 80 6,00

5,10 5,20 13 80 7,80

5,20 5,30 13 80 7,80

5,30 5,40 13 80 7,80

5,40 5,50 1 80 6,60

5,50 5,60 9 80 5,40

5,60 5,70 9 80 5,40

5,70 5,80 8 80 4,80

5,80 5,90 9 80 5,40

5,90 6,00 6 65 3,60 6

6,00 6,10 7 65 3,89

6,10 6,20 13 65 7,22

6,20 6,30 17 65 9,44

6,30 6,40 23 65 12,77

6,40 6,50 30 65 16,66

6,50 6,60 28 65 15,55

6,60 6,70 33 65 18,33

6,70 6,80 40 65 22,21

6,80 6,90 46 65 25,55

6,90 7,00 52 115 28,88 7 e LT

Zkouska byla provedena dle CSN EN ISO 22476-2
Parametry zafizeni pouzitého pro zkousku (DPM):

Beran:
vySka padu: 0.5 m, hmotnost: 30 kg

Tyce:
délka: 1.00 m, hmotnost: 6 kg

Pocet mérenych uder(

Kovadlina: Hrot:
hmotnost s vodici tyci: 18 kg jmenovita plocha zakladny: 15 cm2

Dynamicky odpor Qd (MPa)

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Poznamka:
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® PRAHA 13050 praha3

Hydrogeologicky vrt HJ377

strana 1z 1
Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1026580,29 Y =726638,94
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=170.64 mn. m.
Datum provedeni: 03 - 04. bfezen 2025 Katastralni uzemi: Ovéary u Dris
Dokumentoval: Mgr. Martina Tejnecka Typ soupravy: UGB 50M Vrtmistr: Martin Zagek
Vyhodnotil: Mgr. Martina Tejnecka Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 8.00 m / 156 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do 8.00 m/ 191 mm
2 | |22 , s 1 .8 e
© 8 | o |5 S GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN 522 | 5m |2gléd
9 36E 8 |T < 2Eg | 2 [eRlz8
© 20— > Sz3 © Nz|80
& T= | FE W57 | Nz [RgEe
s 0,10 Beton, betonova vrstva N, NS
$ 3 [ 030 \ - betonovy zaklad ] 953ST | FAMSY I
C Navazka, navazka smichana s humozni vrstvou, charakteru hliny
Y o piscité, tmave hnéda, tuhé az pevné konzistence, piscita frakce stfedné
i C zrnita, velmi slabé humazni, s kofinky a draznim Stérkem
o - - navazka
N C(1,70) Hlina s nizkou plasticitou, tmavé hnéda az Cerna, mékke konzistence, | greisi | FsmL | 1. | |.
~3° C svrchu misty s draznim Stérkem, tvorena zetlelymi zbytky rostlin, pfi bazi
., N ojedinéle s valouny kfemene o velikosti 2-3 cm
Ny - 2,00 - organicky sediment
o - Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle hnédy, od drovné 4,5 - 5,0
= C m rezavé hnédy, v urovni 5,0 - 6,0 m Sedy, stfedné ulehly az ulehly,
N C stfedné zrnity, velmi ojedinéle s valouny kfemene o velikosti 0,5 cm, od
o E L 4,0 m zvodnély
i = e
5 e C
b= N o -
S g1 N
< 7 -(4,00) S3SF | I | I
E Sa
164,64 ':, o C 6,00
o B ‘ 3| Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, Sedy, ulehly, hrubozrnny, s
- C valouny kfemene o velikosti 0,5 - 1 cm, valouny misty az 3 cm, zvodnély,
. C u baze prohnéteny se zcela zvétralym slinovce, zvodnély
e e - (1,40) S3SF | 1| I
163,24 L :.: :.: _ - 7.40 - fluvialni sediment
© — R - Slinovec zcela zvétraly, charatkteru jilu se stfedni plasticitou, Sedy,
kel J J " 0,60) ‘ 3| pevneé konzistence, tence vrstevnaty, stfipkovité rozpadavy na ploché i recl | 1| 1.
X C roubiky vel. do 1 cm, drobitelné v ruce, Skrabatelné nehtem, svrchu
162,64 T3 T 8,00 prohnéteny s nadlozni vrstvou

Vrt byl ukoncen v hioubce 8,00 m

- krida, morské sedimentarni horniny/

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubkap.t. Nadm.vySka  Poznamka |Hloubkap.t. Nadm.vyska Datum P - Poloporuseny vzorek P:3.00 - 3.20 m [582]
A poruseny vz P- 6.00 - 6.20 m [583]
320m |167.44mn.m. 300m [167.64mn.m.| 04032025 || @ V- \Vzorek vody P 7,50 -7.80 m [584]
V:3.00 m[318]
Poznamka:




supop SUDOP Praha a.s.

Ol$anska 1a

® PRAHA 13050 praha3

Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Inzenyrskogeologicky vrt J372

strana 1z 1

Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1026902,82 Y =726319,22
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=169.78 mn. m.
Datum provedeni:  26. unor 2025 Katastralni uzemi: Krenek
Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska Typ soupravy: UGB 50M Vrtmistr: Martin Zagek
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 13.00 m / 156 mm, do 20.00 m / 137 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do 14.00 m/ 191 mm
e~ o |e% g2 £ . 2| -8 |28/«
SP2El 2 e & E g GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN 522 | 55 8523
23<| & (338 8|% SUg | 25 [2RlEs
©| o o |2O™ S§z3 © Nz|80
28 - E2|T|EE NgT | Nz [Bgs>
Pisek hlinity, stfedné ulehly, tmavé hnédy, stfedné zrnity, slabé humaozni, ornice
(1,00) . siorSa [ S4/SMO| I. | I
168,78 1,00 - humozni horizont
168480 | tn & 130 Pisek hlinity, stfedné ulehly, tmavé hnédy, stredn& zrnity siSa | s4/sM | I | I |
Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, stfedné ulehly, do urovné 2,0 m hnédy, do Urovné
6,0 m Sedy, nize hnédy, stfedné zrnity, svrchu s ob&asnymi hlinitopisCitymi zavalky
Ll 3 |
(6.10) Ele. sa |sysF ||
5 3
© C
®© -
g E
X =
162,38]: E 7,40
: = Pisek hlinity, ulehly, Sedy, hrubozrnny, u baze s ob&asnymi valouny vel. do 4 cm,
S zvodnély
Kl
= (5.60) clsa | saism | I | 1.
156,78 .'|'~..I~' L E 13,00 - fluvialni sediment
— —5(1 00) Slinovec zcela zvétraly, charakteru jilu se stfedni plasticitou, tuhy az pevny, Sedy, s oj. o rect ||
£ stfipky matecné hornin s
szl | —— E1a00|  |amz] STIPKY Y
— | £ Slinovec silné zvétraly, Sedy, tence vrstevnaty, stfipkovité rozpadavy na ploché roubiky
N — vel. do 1 cm, drobitelné v ruce
I J_—§(3,00) R6 | L [L-IL.
s L
*152 78J—T = 17,00 )
152,48 LF 1730 31 Slinovec mirné zvétraly, $edy, tence vrstevnaty, stfipkovité aZ drobné tilomkovité RS HL-IL I |
— | °F \rozpadavy na ploché ulomky vel. 1-6 cm [
r|—E Slinovec silné zvétraly, Sedy, tence vrstevnaty, stfipkovité rozpadavy na ploché roubiky
| E vel. do 1 cm, drobitelné v ruce
5(2,70) R6 Lo (LI
149,78) | — E 20,00 - kfida, morské sedimentarni horniny

Vrt byl ukoncen v hioubce 20,00 m

Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Pozndmka |Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum P - Pol Senv K H: 17.00 - 17.30 m [515]
M P-ro oporuseny vzore P: 2.50- 2.80 m [512]
500m |164.78mn.m. 430m |16548mn.m.| 27.022025 || ] H- Vzorek hominy P 9.50- 9.80 m [513]
@ V- Vzorek vody P:13.70 - 13.90 m [514]
V: 4.30 m [126]

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)
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Inzenyrskogeologicky vrt J373

strana 1z 1
Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1026848,03 Y =726 331,22
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=170.05mn. m.
Datum provedeni: ~ 25. unor 2025 Katastralni uzemi: Drisy
Dokumentoval: Magr. Jakub Hruska Typ soupravy: UGB 50M Vrtmistr: Martin Zagek
Vyhodnotil: Magr. Jakub Hruska Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 13.00 m / 156 mm, do 20.00 m / 137 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do 14.00 m/ 191 mm
bq—_J § - © m%\ _3 :2‘ . _ 8 _g % Q B
@©| > = © cLP C - -~ h
é’ %E g égg % 8 % GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN §E§ §E §§§§
©| T L0 > T=< = NzZ|8o
g% 7 E= |7 |88 T | Nz [PES
Hlina piscita, stfedné ulehla, tmavé Sedohnéda, stfedné zrnita, slabé huméznl’, o sisa |swsmol 1| 1.
169,25 0,80 - humozni horizont
TETIS Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, stfedné ulehly, do urovné 3,0 m rezavé hnédy, do
urovné 5,50 m Sedy, do urpovné 6,50 m héndy, stfedné zrnity, s oj. valouny vel. do 0,5 cm,
u baze s ob&asnymi valouny
el 3 |
E6,70) m Sa | S3SF| L | L
3 |163.55 E 650
3 : = Pisek hlinity, ulehly, tmavé Sedy, stfedné zrnity, s oj. valouny vel. do 0,5 cm, zvodnély
(3]
E (5.50) oisa | susm | L[ 0.
158,08, 2 F 12,00 v
1575520585 12,50 Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy, ulehly, tmavé Sedy, tvofeny valouny kfemene a saGr | G3/GF | I | Il
cas e E ’ N\ hornin vel. 1-4 cm, netvofi kostru, s hrubozrnnou hlinitopisCitou vypIni, zvodnély / s
156,85|2= E 13,20 Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, ulehly, tmavé Sedy, hrubozrnny, s oj. valouny vel. do a SYSF LN
= 3 cm, zvodnély
155 051 5(2219% il 3 | - fluviaini sediment|| C! Re/CL | 1| I
3 ' Slinovec zcela zvétraly, charakteru jilu se stfedni plasticitou, pevny, Sedy, slabé
= nazelenaly, s oj. stfipky mate¢né horniny, oj. vrstevnaty /
E Slinovec silné zvétraly, Sedy, tence vrstevnaty, stfipkovité rozpadavy na mékké roubiky
3 vel. do 1 cm, snadno drobitelné v ruce
£ (3.70) R6 | I |1l
g
< 3
152,25 = 17,80
E Slinovec mirné zvétraly, Sedy, tence vrstevnaty, stfipkovité az drobné ulomkovité
E rozpadavy na roubiky vel. do 5 cm, lamatelné v ruce
E(2.20) 2 R5 [L-IL| 0.
150,05 = 20,00 - kfida, morské sedimentarni horniny
Vrt byl ukoncen v hioubce 20,00 m
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Pozndmka |Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum - Senv H: 18.00 - 19.50 m [519]
E P Poloporusenly vzorek P 2,80 - 3.00 m [516]
500m [165.05mn. m. 420m | 16585mn.m.| 27.02.2025 || X H - Vzorek hominy P:7.40-7.60 m [517]

P:13.50 - 13.80 m [518]

@ V- Vzorek vody V- 420 m (157

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




SUDOP 300770 Inzenyrskogeologicky vrt J378
® 130 80 Praha 3

strana 1z 1
Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1026597,12 Y =726 584,01
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=168.92 mn. m.
Datum provedeni: 26 - 28. srpen 2024 Katastralni uzemi: Ovéary u Dris
Dokumentoval: Mgr. Martina Tejnecka Typ soupravy: UGB 50M Vrtmistr: Martin Zagek
Vyhodnotil: Mgr. Martina Tejnecka Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 8.00 m / 156 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do7.00 m/ 191 mm
bq—_J § - © (U"‘g _3 E . _ 8 ._§ % Q B
SP2El 2 e & s S GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN 522 | 55 8523
g2 & 3sHE |3 s shg | fa 2259
©| o @ L o™ Tz3 T NzZI8O
28 - E2|T|EE NgT | Nz [Bgs>
Pisek jilovity, SedoCerny, stfedné ulehly, piscita frakce stfedné zrnita, vapnity, humézni -
ornice
(1,40) @ clSa |S5/SCO| I | I
167,52 1,40 ‘ 3 - humdézni horizont
Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, Sedy, stfedné ulehly az ulehly, zvodnély, stfedné
zrnity, s ojedinélymi valouny kiemene o velikosti do 1 cm, od urovné 7,4 m je jemnozrnny
’H
g
g
X
(6,60) Sa [ S3SF | L |1
1609212 20 8,00 - fluviélni sediment

Vrt byl ukoncen v hioubce 8,00 m

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Poznédmka |Hloubkap.t. Nadm. vyska Datum E P - Poloporugeny vzorek E ; gg ; 4218 m Hm{
1.00m |167.92mn.m. 092m [168.00mn.m.| 28.08.2024
Poznamka:




supop SUDOP Praha a.s.

Oltanct 1o Inzenyrskogeologicky vrt J381

® PRAHA 13050 praha3

Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

strana 1z 1

Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1026411,99 Y =726818,88
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=170.45mn. m.

Datum provedeni: 14 - 15. Fijen 2024 Katastralni uzemi: Ovéary u Dris

Dokumentoval: Mgr. Martina Tejnecka Typ soupravy: UGB 50M Vrtmistr: Martin Zagek

Vyhodnotil: Mgr. Martina Tejnecka Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 6.00 m / 137 mm

Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do 5.00 m/ 191 mm

Stratigrafie
Nad.vyska

Kvartér

164,455 =1 6,00

- fluviaini sediment

= 3 2 o & [qgl.
Egﬁ o |5 G GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN E2q | ES §g [
35E B |Y < 258 | 2F |zQss
oo > © s> = Nzl8o
=T 1Pk 37 | % [FEES
Hlina piscita, ¢erna, pevné konzistence, piscita frakce stfedné zrnita, humaézni, ornice, s
kofinky, svrchu s drnem
saSi |F3MSO| I. | I
- humozni horizont
Pisek hlinity, hnédy, stfedné ulehly az ulehly, stfedné zrnity, s ob&asnymi valounky
kfemene o velikosti do 0,5 cm
‘ 3
clSa | S4/SM | I | I
= Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, hnédy, stfedné ulehly az ulehly, stfedné zrnity az
hrubozrnny, zvodnély, s valounky kiemene o velikosti 0,5 cm
Sa [ S3SF | L |1
‘ 3| Pisek jilovity, hnédy,rezavé paskovany, stfedné ulehly az ulehly, stfedné zrnity, zvodnély
clSa | s5/sC | I | I
Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle okrové hnédy ,stfedné ulehly az ulehly,
stfedné zrnity az hrubozrnny, zvodnély, s valouny kfemene o velikosti 0,5 - 1 cm
Sa [ S3SF | L |1

Vrt byl ukoncen v hioubce 6,00 m

Hladina podzemni vody

Vzorky

\V  Narazena Ustalena v Vysvétlivky:
Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Poznédmka |Hloubkap.t. Nadm. vyska Datum E P - Poloporugeny vzorek
200m [16845mn. m. 200m [16845mn.m.| 15.10.2024

Seznam vzorki [lab.¢islo]:
P: 1.20 - 1.40 m [1979)]
P:3.20 - 3.40 m [1980]

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)




Cislo zakazky:
Objednatel:
Datum provedeni:

Ol$anska 1a

PRAHA 130 80 Praha 3

‘ supop SUDOP Praha a.s.
®‘ .

24-094.230.207
Sprava Zeleznic, s.o.
27 - 28. srpen 2024

Inzenyrskogeologicky vrt J382

strana 1z 1

Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
Soufadnice JTSK (m):
Nadmorska vyska (Bpv):
Katastraini izemi:

X =1026 054,85 Y =727 210,69
Z=168.95mn. m.
Ov¢ary u Dris

Dokumentoval:
Vyhodnotil:

Mgr. Martina Tejnecka
Mgr. Martina Tejnecka
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun

Typ soupravy: UGB 50M

Technické pazeni: do 5.00 m/ 191 mm

Vrtmistr: Martin Zagek
Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 6.00 m / 156 mm

ol @ = sz 2 o 8 .ol
® ‘Fg %g,\ g T GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN 523 55 23 s
S s 80& o §§ NNk EE g",\’gw
SR 97 > ] Tz3 az NzZ|E80
5|2 T= |7 2K 87| "3 PoPC
Hlina piscita, SedoCernd, sypka, sucha, s kofinky, piscita frakce stfedné zrnita, sl.
humézni, ojedinéle s valounky kfemene o velikosti az do 4 cm
saSi |F3MSO| I. | I
@‘:! - humozni horizont
= Organicky sediment, charakteru pisku hlinitého, ¢erného, mékké konzistence, tvofeného
zetlelymi a polozetlelymi zbytky rostlin, jemnozrnného az stfedné zrnitého, od Grovné 2,5 m
‘ 3| promichany s podloznim fluvidlnim piskem, misty vrstvicka vice piscita
clSa [s4/SMO| I | I
- organicky sediment
5 Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, Sedy, ulehly, zvodnély, velmi ojedinéle s valouny
§ kfemene o velikosti od 1 cm, pfevazné stfedné zrnity
< ‘ 3
- (3,20) Sa [ S3SF | L |1
162,950+ ==+ I 6,00 - fluvialni sediment

Vrt byl ukoncen v hioubce 6,00 m

Hladina podzemni vody

Vzorky

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Poznédmka |Hloubkap.t. Nadm. vyska Datum P - Pol Seny K P:1.20 - 1.40 m [1445]
M P - Poioponuseny vzore P: 3.00 - 3.20 m [1446]
1.00m |167.95mn. m. 092m |[168.03mn.m.| 28.08.2024
Poznamka:




‘ supop SUDOP Praha a.s.
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Ol$anska 1a
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Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1025178,01 Y =728127,40
Objednatel: Sprava Zeleznic, s.o. Nadmorska vySka (Bpv): Z=168.73 mn. m.
Datum provedeni:  28. srpen 2024 Katastralni uzemi: Ovéary u Dris
Dokumentoval: Mgr. Martina Tejnecka Typ soupravy: UGB 50M Vrtmistr: Martin Zagek
Vyhodnotil: Mgr. Martina Tejnecka Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 6.00 m / 156 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do 5.00 m/ 191 mm
if]—_J g - (UQ _3 E . _ o ._§ % g B
S22 £ § ggﬁ s s S GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN ggg 55 (2323
._g‘>c g 88E >O Ei Em% EE gr\%co
©|© o |29 SzS ® NZ[8O
28 - E2|T|EE NgT | Nz [Bgs>
Hlina piscita, SedoCernd, pevné konzistence, sypka, slabé humdézni, svrchu s drnem,
piscita frakce stfedné zrnita, s valouny kiemene o velikosti do 1 cm
(1,60) saSi |F3MSO| I. | I
167,13 1,60 - humozni horizont
Organicky sediment, charakteru hliny s velmi vysokou plasticitou, cerny, tuhé
I konzistence, tvofeny zcela a polozetlelymi zbytky rostlin, misty piscité vrstvicky, vihky
(2,00) sasiCl | F7/Mvo | 1. | I
]
b=
®©
>
X
165,13 3,60 - organicky sediment
— 1 ‘ 3| Jil se stfedni plasticitou, Sedy, mékké konzistence, silné zapachajici, vihky, slabé
— _(0,40) slidnaty, s rostlinnymi zbytky ne zcela zetlelymi siCl | Fe/CIO | I | I
164,73 —— 4,00
SOSOG Pisek dobie zrnény Sedy, ulehly, zvodnély, s ojedinélymi valouny kfemene o velikosti 1-2
olololold cm
pesesesesd (1,40) sa | susw |1 |
163,332’:;:’:.’:_ 540
o I,b?%"_c_ Stérk s primési jemnozrnné zeminy, Sedy, ulehly, tvofeny valouny kiemene o velikosti 3-4
o250 | 3| cm, vypln pisek dobre zrnény, Sedy, vapnity
2[2oS0d- (0.55) saGr | G3IG-F | 1. | IL
2202 e
sl162,78(2/8 5o ¢ 595 - fluvialni sediment
T 1o —«< 600 Slinovec zcela zvétraly, charakteru jilu se stfedni plasticitou, prohnéteny s valouny \_grCl A REICI AL AL
Vit byl ukongen v hloubce 6,00 m Stérku, jil pevny, Sedy, vihky, valouny kfemene o velikosti 3-4 cm
- kfida, morské sedimentarni horniny
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Pozndmka |Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum P-Pol Seny K N: 2.40 - 2.55 m [1449]
200m |166.73 125m | 167.48 28.08.2024 Ar-r oo P: 3.60-380m([tad7]
.00m .73mn. m. 25m 48mn. m. .08. . N - Neporuseny vzorek P: 5.40 - 5.80 m [1448]
. V - Vzorek vody V: 1.25 m [601]
Poznamka:
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Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1024973,43 Y =728334,21
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vySka (Bpv): Z=168.75mn. m.
Datum provedeni: 03 - 04. zafi 2024 Katastralni uzemi: Ovéary u Dris
Dokumentoval: Mgr. Martina Tejnecka Typ soupravy: UGB 50M Vrtmistr: Martin Zagek
Vyhodnotil: Mgr. Martina Tejnecka Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 12.00 m / 156 mm, do 20.00 m / 137 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do7.00 m/ 191 mm
b= : © el v = 2 |82|8%
ggg 2 |8 s % E GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN %z% LR
soc| & (38522 s 52| o [BE(ES
©| T = S
% 7 E= |7 |88 T | Nz [PES
Hlina s nizkou plasticitou, tmavé Seda az cerna, pevna, humdzni - ornice, slabé piscita, s
(1,30) korinky saSi | F5MIO | I | I
1.30 . - humoézni horizont
— " E = Jil pis€ity, Sedy, pevné konzistence, rezavé smouhovany, vapnity, vrstevnaty, slabé Facs | 1]
gieers—— "~ F 200 71, piscity, pisCita frakce jemnozrnna, spras saCl
§ TE - eolicky sediment[ ssisc |l
<[16595(« « o E 2,80|= Pisek jilovity, Sedy, ulehly, hrubozrnny, zvodnély
. ; Jillpis(;ity, Sedy, mékky, piscita frakge jemnozrnna, velmi ojedinéle valouny kfemene o
—__ .5(1’80) . velikosti do 1 cm, misty az pisek jilovity, zvodnély asa | Facs | 1Ll
164,15|— = E 460 - fluvidini sediment
— | £ Slinovec zcela zvétraly, charakteru jilu s vysokou plasticitou, Sedy, pevné konzistence,
L | —E stfipkovité rozpadavy, vrstevnaty, vapnity, slabé slidnaty
| —Eeaw| = Cl | RecH | I | L.
16075 | £ 8,00
— | £ z Slinovec silné zvétraly, Sedy, stfipkovité rozpadavy, vrstevnaty, slabé slidnaty, vapnity,
N — — slabé piscity, stfipky o velikosti 1-8 cm, lamatelné v ruce
sl L=
e tl—E
— | (12,00 - | ROR5 | I |L-IL
148,75]_ _ | = 20,00 3 - kfida, morské sedimentarni horniny
Vrt byl ukoncen v hioubce 20,00 m
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm.vyska  Poznamka |Hloubkap.t. Nadm.vyska Datum | P - Poloporuseny vzorek H: 19.60 - 20.00 m [1545]
250m [166.25mn. m. 150m [167.25mn.m.| 04.09.2024 . N - Neporuseny vzorek :;l ;gg 588 :11 [[11 552%]
850m |160.25mn. m. > )
X H - Vzorek horniny P:6.00-6.20 m [1544]
V: 1.32m[651]
@ V- Vzorek vody
Poznamka:
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Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1024927,13 Y =728 328,95
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=169.04 mn. m.
Datum provedeni: ~ 30. srpen 2024 Katastralni uzemi: Vsetaty
Dokumentoval: Ondrej Pour Typ soupravy: UGB 50M Vrtmistr: Martin Zagek
Vyhodnotil: Mgr. Martina Tejnecka Vrtny pramér: do 1.00 m/ 195 mm, do 8.00 m / 156 mm, do 20.00 m / 137 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do 10.00 m/ 191 mm
e~ o |e% g2 £ . 2| -8 |28/«
SP2El 2 e & ‘g g GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN 522 | 55 8523
8 5c g 88E >o >i NNk En Zr(ex
©| o o |2O™ S§z3 © Nz|80
28 - E2|T|EE NgT | Nz [Bgs>
Hlina se stfedni plasticitou, hnéda, pevné konzistence, humaézni - ornice Si esmio | 1|
168,24 0,80 - humozni horizont T
I _F 110l = 1} Jil se stredni plasticitou, Sedy, tuhé az pevné konzistence, slabé slidnaty, piscita frakce Feict | 1| 1.
167,64 - @ | iemnozmna, vapnity
g N/ \ - eolicky sediment/
2 ; = Hlina s nizkou plasticitou, Seda, tuhé az pevné konzistence,slabé piscita, sl. slidnata, s
3 E ojedinélymi valouny kfemene o velikosti do 2 cm, zvodnély al
E sa
£ (3,40) iy F5ML | I | Il
164.24 m - fluvidini sediment
— | £ Slinovec zcela zvétraly, charakteru jilu se stfedni plasticitou, Sedy, ojedinéle se
L | —E zachovalou strukturou matec¢né horniny, s ojedinélymi stfipky do 1 cm
_J_‘E(z,m) Re/Cl | I | 1.
| —E |l 3
16154, | —_F 7.50
— | £ Slinovec silné zvétraly, Ulomkovité rozpadavy, Sedy, vrstevnaty, deskovité odlucny, na
L | —E puklinach ojedinéle limonitizovany, ulomky o velikosti do 10 cm, tlomky lamatelné v ruce
s =k _
S
__J_—_Euz,so RORS | 1. |1-IL.
149 o4'J_f E 20,00 - kiida, morské sedimentarni horniny

Vrt byl ukoncen v hioubce 20,00 m

Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm.vyska  Poznamka |Hloubkap.t. Nadm.vyska Datum | P - Poloporuseny vzorek H: 11.00 - 12.00 m [1454]
H: 16.00 - 17.00 m [1455]
200m [167.04mn.m.| vrtzavalen 1.00m [168.04mn.m.| 31.08.2024 . N - Neporuseny vzorek N: 0.90 - 1.00 m [1451]
X H - Vzorek horniny P:3.00 - 3.20 m [1452]
P:6.30 - 6.50 m [1453]
@ V- Vzorek vody V: 1.40 m [602]
Poznéamka:

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
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Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1024707,74 Y =728557,12
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=169.05mn. m.
Datum provedeni: 02 - 04. zafi 2024 Katastralni uzemi: Chrast u Tisic
Dokumentoval: Mgr. Martina Tejnecka Typ soupravy: UGB 50M Vrtmistr: Martin Zagek
Vyhodnotil: Mgr. Martina Tejnecka Vrtny pramér: do 1.00 m/ 195 mm, do 8.00 m / 156 mm, do 16.00 m / 137 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do 8.00 m/ 191 mm
if]_—J § - © m:‘(,,\ 2 E . _ 8 _g % g 5o
> = © DLy - -~ h
% %E % ég,é % 8 E GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN éﬁ% é& %§%§
®|C g |86 > © 3z% | B |Nzlgo
28 - E2|T|EE NgT | Nz [Bgs>
Hlina piscita, pevna, tmavé Seda, sypka, humadzni - ornice, piscita frakce jemnozrnna, s
(1,00) kofinky saSi |F3MSO| I | I
168,05 1,00 - humozni horizont
2 = S_q Pisek hlinity, svétle hnédy, ulehly, jemnozrnny, s valouny kfemene o velikosti max. 0,5 .
: Foso)| ~ @ | om siSa | saism | I | I
167,25|- £ 180
- = Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle hnédy, ulehly, od drovné 2,0 m zvodnély,
5(1 20) I ojedinéle s valouny kfemene o velikosti do 1,0 cm, stfedné zrnity az hrubozrnny sasF ||
351166,05(+ E 300
§ i E Pisek Spatné zrnény, Sedy, ulehly, zvodnély, pfevazné stfedné zrnity, s ojedinélymi
< = valouny kfemene o velikosti do 1,0 cm Sa
= 3
E(2.20) S2sP | I | L.
163,852 E 520
2 = Pisek jilovity, Sedy, stfedné ulehly az ulehly, stfedné zrnity az hrubozrnny, od urovné 6,1 -
;(1’20) . 6,4 m prohnéteny s zcela zvétralym slinovcem dsa | ssisc | 1]
162,65[= - £ 640 - fluviaini sediment
— | F Slinovec zcela zvétraly, charakteru jilu se stfedni plasticitou, Sedy, v Urovni 6,4-7,0 m
L | —E meékké az tuhé konzistence, nize pevné konzistence, stfipkovité rozpadavy, vrstevnaty,
— _5(1’80) slabé slidnaty, vapnity Cl R6/Cl | I | I
160,85 _é 8,20 - kfida, mofské sedimentarni horniny
— | £ Slinovec silné zvétraly, Sedy, stfipkovité rozpadavy, vrstevnaty, slabé slidnaty, stfipky o
L | —F velikosti 1-6 cm, ldmatelné v ruce, ulomky v urovni 14,0 - 16,0 m R5
I =
¥ | £
1—__5(7,80) - | ReR5 | 1[Il
= g
153,05J_f g 16,00 - kfida, mofské sedimentarni horniny
Vrt byl ukoncen v hioubce 16,00 m
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm.vyska  Poznamka |Hloubkap.t. Nadm.vyska Datum | P - Poloporuseny vzorek H: 14.00 - 16.00 m [1549)]
250m |166.55mn. m. 120m | 167.85mn.m.| 04.092024 || ] H - Vzorek hominy E; g:gg ) g:gg m Hﬁg
10.50m [158.55mn. m. . V - Vzorek vody V: 1,40 m [652]
Poznamka:
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Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1024172,41 Y =729108,99
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vySka (Bpv): Z=168.77 mn. m.
Datum provedeni: 15 - 16. leden 2025 Katastralni uzemi: Chrast u Tisic
Dokumentoval: Ondrej Pour Typ soupravy: UGB 50M Vrtmistr: Martin Zagek
Vyhodnotil: Ondrej Pour Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 11.00 m / 156 mm, do 15.00 m / 137 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do 14.00 m/ 191 mm
e~ o |e% g2 £ . 2| -8 |28/«
@©| > = © cLP C -~ h
E’%E é %gg % 8 % GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN §E§ §E §§§§
207 > Tz ® N %)
F2E ° F2 7|88 3T | Yz [REEC
168,47 - | [E 0,30 Hlina piséita, pevna, erna, slab& humazni, s koreny stromd saSi_|F3MsY| I | 1.
oloo%°E - humézni horizont
£ %°°g°§ & SZ' Navazka, charakteru hlinitého Stérku, ¢enoSeda, stfedné zrnita, se Skvarou a ulomky
2 olo®a%¢ — cihel a hornin o velikosti do 3 cm isaG
& S0 8 <5(1,80) I sisaGr |G4/GMY | I. | I
c?l PCIA S =
166,67%7?31‘5 2,10 - navazka
CollE Pisek hlinity, stfedné ulehly, CernoSedy, slabé organicky zapachajici, jemnozrnny,
~I..' eITE 0,00) zvodnély S4/SM | I |11,
165771 =1 3,00 3
el E Pisek hlinity, stfedné ulehly az ulehly, Sedy, stfedné zrnity az hrubozrnny, slabé slidnaty,
ellE s drobnymi valouny o velikosti do 1 cm
§ clSa
3 E (7,30) S4/SM | 1. | 1L
2 =
[ -
> -
x =
3 o 5 |
o é
1584721 .1 -* & 10,30 _
o | o°% & Stérk hlinity, stfedné ulehly az ulehly, Sedy, jemnozrnny, slabé slidnaty, s valouny o
50500 | &= velikosti do 3 cm, netvofi kostru
o | 5o%2d(1,40) sisaGr | G4/GM | 1. | I
© 0,9 ¢
5°8%0 | q
157,07/e | 62224 11,70 - fluvidini sediment
— | £ Slinovec zcela zvétraly, charakteru jilu se stfedni plasticitou, Sedy, vrstevnaty, misty se
L | ——FE@.00 zachovalou strukturou mate¢né horniny Cl R6/CI | I | I
A S BV F
156,07— | —F 12,70
— | £ Slinovec silné zvétraly, stfipkovité rozpadavy, Sedy, vrstevnaty, ulomky o velikosti do 3
8 — F cm, lamatelné v ruce
¥ — | _E
| | ——E®@30 - R6 | I[N
153,77J_T E 15,00 - kfida, mor'ské sedimentérni horniny

Vrt byl ukoncen v hioubce 15,00 m

Hladina podzemni vody Vzorky

W Narazena
Hloubka p.t. Nadm. vyska

Poznamka

Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzork( [lab.¢islo]:
Hioubka p.t. Nadm. vyska Datum | P - Poloporuseny vzorek P:2.80 - 3.00 m [114]

1.50m |167.27 mn. m.

1.00m [167.77mn.m.| 16.01.2025 E; ?ﬁgd ?'132(?6”8 Lr[ﬂ 6

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)
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Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1024206,64 Y =729 144,71
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=168.59 mn. m.
Datum provedeni: 26 - 27. kvéten 2025 Katastralni uzemi: Chrast u Tisic
Dokumentoval: Mgr. Martina Tejnecka Typ soupravy: UGB1VS Vrtmistr: Pavel Marek
Vyhodnotil: Mgr. Martina Tejnecka Vrtny pramér: do2.00 m/ 175 mm, do 15.00 m/ 137 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do9.00 m/ 171 mm
28~ s |©% 2 2 ; 8 g 585 o
ol . reliir cPw = — h
é’ %E é égg % 8 % GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN %E% gE §§§§
SR 5 |27 > Tz3I | ©® Nzl8o
28 - EE|T|EE NgT | Nz [Bgs>
= E Navazka, charakteru hlina piscité, tmavé hnédé, tuhé az pevné, piscita frakce stfedné
% _ “[E (1,00 zrnita, svrchu promichana s popelem saSi |Famsy| I | I
« 167,59 |- |: = 1,00 - navazka
16719 = 40@'21 Hlina se stredni plasticitou, hnédoSedy, tuhé az pevné konzistence, rezavé smouhovany, Cl F5MI | L | L.
6699 —= & 160| \ vrstevnaty, s kofinky [[_ciSa | Ss/sC [ 1| 1]
~" o Pisek jilovity, Sedohnédy, ulehly, vrstevnaty, s proplastky jilu se stfedni plasticitou, se
°I = zbytky zcela zetlelych rostlin
. = . Pisek hlinity, Sedohnédy, stfedné ulehly, stfedné zrnity, ojedinéle s valounky kfemene o
L E velikosti 0,5 az 1 cm, v Urovni 2,8 az 3,5 vice valounkl kiemene, zvodnély
5 X -
2 =
g : o
x . = (7,20) Sa | S4sm | L | I
15079l i E g0 - fluvidini sediment
15959 | + 9.00 Slinovec silné zvétraly, 3edy, vrstevnaty, stfipkovité rozpadavy, stfipky o velikosti 2a23 +__ - RERS | I [l
159.09 E 950 cm, lehce lamatelné v ruce / Cl R6/Cl | I. | I
' o Slinovec zcela zvétraly, charakteru jilu se stfedni plasticitou, Sedy, pevné konzistence, se
- zachovalou strukturou mate¢né horniny
= Slinovec silné zvétraly, Sedy, vrstevnaty, stfipkovité rozpadavy, stfipky o velikosti 2 az 3
= cm, lehce lamatelné v ruce
E (2,50) R6/R5 | I. |l-Il.
© -
21[156,59 £ 12,00
X = Slinovec mirné zvétraly, Sedy, vrstevnaty, stfipkovité az ulomkovité rozpadavy, ploché R
— | _lg Ulomky o velikosti 5 - 10 cm, rozbijitelné kladivem
—  (2,00) RS [1-IL| Il
154,50 — | F 14,00
Slinovec navétraly, Sedy, vrstevnaty, rozvrtany na ploché tlomky o velikosti 8 az 10 cm
3 | napramér jadra, obtizné rozbijitelné kladivem R4 AN
153,59 - kfida, morské sedimentarni horniny
Vrt byl ukoncen v hioubce 15,00 m
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Pozndmka |Hloubka p.t. Nadm. vyska Datum - Senv H: 14.00 - 15.00 m [2468]
1.20 167.39 1.30 167.29 27.05.2025 E : P°|°P°r“$e“ly e P-1.00-1.20 m [2466]
20m 39mn.m. .30m 29mn. m. .05. m H - Vzorek horniny P: 4.20 - 4.50 m [2467]
@ V- Vzorek vody V:250m
Poznamka:
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Inzenyrskogeologicky vrt J394

strana 1z 1

Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1023790,51 Y =729 315,70
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=175.69 mn. m.
Datum provedeni: 22 - 23. kvéten 2025 Katastralni uzemi: Vsetaty
Dokumentoval: Mgr. Martina Tejnecka Typ soupravy: Wellco Drill WD 90 Vrtmistr: Olexandr Bodnar
Vyhodnotil: Mgr. Martina Tejnecka Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 13.10 m/ 175 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do 13.00 m /209 mm
28~ o 22 ’ o g 58l
Y ge § ggﬁ | S GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN g‘ﬁg = ggég
=< g5 [35E BN < ELg | E5 [2RES
©l T ¢ o |BoT1 > |a Tz3 T NzZI8O
& g gl = Ig |3‘ i‘g NS Né ,98 s>
175.29 - 0,40 Drazni stérk, Cisty, tvoreny kameny o velikosti 6 - 10 cm ) Y Ll
17489 C 0,80 Drazni stérk , znecistény, tvofeny kameny, o velikosti 6 - 8 cm, vyplri hlina Stérkovita s Y Lo
T ostrohrannym $tércikem o velikosti 0,5 - 1 cm
= \ - konstrukce Zelezni¢niho svrsku /
. F(.00 Pisek hlinity, hnédy, stfedné ulehly az ulehly, stfedné zrnity, vihky siSa | S4SMY | 1. | I
173,89 E 1,80
> = Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, hnédy, stfedné ulehly az ulehly, stfedné zrnity, s
- ‘i valounky kfemene o velikosti 0,5 - 3 cm
5(1,80) grSa |S3/S-FY| I | I
5 -
§ 172,09]- f 360 '
T8O 17t 380 Pisek hlinity, Sedy, stiedné ulehly, jemnozmny, promichany s hlinou se stiedni plasticitou |._SiSa [ S#SMY[ 1. | 1. |
o 4 3| Hlina s stfedni plasticitou, tmavé hnéda, tuhé konzistence (Op = 120 -160 kPa), s
E (1,20) organickymi zbytky, vrstevnata, se schrankami Zivogicht S| esmy | 1| L
170,69 -
l E Pisek hlinity, hnédosedy, ulehly, stfedné zrnity az hrubozrnny, v Urovni 5,4 - 5,5 viozka
3 o hliny se stfedni plasticitou siSa |S4/SMY | I | I
169,89| E .
169,69 . C Hlina pisgita, hnéda, mékké konzistence, pistita frakce stfedné zmita saSi_1FIMSY L I | 1. |
169,20 - 1L E Pisek jilovity, hnédosedy, ulehly, stfedné zrity, vrstevnaty, stfidaji se vrstvicky jilovité a clSa |s&iscy| 1|
168.89 E 650 [\ piscité /| sact | rerciy | 1 | 1.
; Jil se stredni plasticitou, Sedy, tuhé konzistence, jemné pisc€ity, vrstevnaty, stfidani
vrstvicek jilu a pisku sl s ||
- konstrukce Zelezni¢niho naspu N
Hlina s stredni plasticitou, tmavé hnéda, tuhé konzistence (Op = 160 -180 kPa), s
organickymi zbytky, vrstevnatd, se schrankami Zivocich( sacl | recr ||
- organicky sediment N
Jil se stfedni plasticitou, tmavé Sedy, rezavé smouhovany, mékké konzistence (Op = 40 -
60 kPa), piscita frakce jemnozrnna, vihky, s viozkami pisku jilovitého /
Pisek hlinity, Sedy, ulehly, stfedné zrnity, zvodnély, s valounky kfemene o velikosti 0,5 - 1
cm
]
b=
®©
>
X
Sa | S4smM | L | I

- fluvidini sediment

Hladina podzemni vody Vzorky

Narazena
Hloubka p.t. Nadm. vyska

Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzork( [lab.¢islo]:

Poznédmka |Hloubkap.t. Nadm. vyska Datum E P - Poloporuseny vzorek P:2.00 - 2.30 m [2417]

840m [167.29mn. m.

22.5.2025 neustalena

P:4.00 - 4.20 m [2418]
P:8.00 - 8.20 m [2419]
P:12.50 - 12.80 m [2420]
V:8.50m

. V - Vzorek vody

Poznamka:

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)




supop SUDOP Praha a.s.
® PRAHA 13050 praha3

Ol$anska 1a

Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Cislo zakazky:
Objednatel:

24-094.230.207
Sprava zeleznic, s.o.

Inzenyrskogeologicky vrt J395

strana 1z 1

Souradnice JTSK (m): X=1023752,98 Y =729 309,79
Nadmorska vysSka (Bpv): Z=175.67 mn. m.

Datum provedeni: 20 - 21. kvéten 2025 Katastralni uzemi: Vsetaty
Dokumentoval: Mgr. Martina Tejnecka Typ soupravy: FRASTE Multidril ML Vrtmistr: Olexandr Bodnar
Vyhodnotil: Mgr. Martina Tejnecka Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 14.20 m/ 175 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do 14.00 m /209 mm
2[5~ | |22 , s 1 .8 e
o9 £ § ggﬁ | S GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN g‘ﬁg ss 85183
gsc| & [35g BN = TZ3 | =X |52ls8
®|o g 8893 |a S 529 | §2 |[5z[g0
© — — > =4
g5el ¥ 27|88 27| g [P3FC
175 2701’\&}5 E 0,40 Drazni stérk, Cisty, tvofeny kameny o velikosti 6 - 10 cm Y L
174 87°\(<U E 080 Drazni stérk , znecistény, tvofeny kameny, o velikosti 6 - 8 cm, vyplri hlina Stérkovita s . Y L]
TaT s Y ostrohrannym $tércikem o velikosti 0,5 - 1 cm A SIUSEY R L A1
- 0,90 ) \SISFYA L AL
: S 1\ - konstrukce Zelezni¢niho svrsku ﬂ hd ke
E Skvara, charakteru pisku s pfimési jemnozrnné zeminy, derna, sttedné ulehla, s
E ostrohrannym Stércikem o velikosti 0,5 az 1 cm
= Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, hnédy, stfedné ulehly, stfedné zrnity, slabé slidnaty,
- (2,60) Mz valouny kfemene o velikosti 0,5 az 4 cm Sa |S¥SFY| I | I
= 2
Sl172,17)3 C 3,50
x B R B Hlina pis¢ita, Cerna, tuné aZ pevné konzistence, piscita frakce stfedné zrnita, s valouny saSi |Famsy| I | 1.
171,67): " “|F 4,00 kfemene o velikosti 0,5 cm, pfi bazi vice piscita
171,47|2[°%S=F 420 =< —— - — . ; —— > saGr_[G3/G-FY] I [I-Il,]
P > K3 Stérk s primési jemnozrnné zeminy, Sedohnédy, stfedné ulehly, tvofeny valouny kiemene
. c a Ulomky piskovce a cihel o velikosti 1 - 3 cm, vyplri pisek hlinity, stfedné zrnity csa |ssscy| 1| 1.
170,67|: Pisek jilovity, CernoSedy, ulehly, stfedné zrnity, slabé slidnaty
. Hlina piscita, ¢erna, pevné konzistence, piscita frakce stfedné zrnita, s ob&asnymi
. > valouny kfemene o velikosti 0,5 cm saCl |Famsy| 1 | 1.
169,57]"
169,57 - Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle hnédy, stiedné ulehly, stfedné zmity, slabé  f~_Sa [SISFYL L | I |
168871 \sll’dnaty, s valouny kfemene o velikosti 0,5 cm /- siSa |[S4/SMY | I | I
168,67 o= ] [\ Pisek hlinity, Sedy, ulehly, stfedné zrnity, vrstevnaty Sa S3SF | 1T
- konstrukce Zelezni¢niho naspu ]
- T . " = X S < saSi | F3MS | I | I
168,07 I Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle hnédy, stfedné ulehly, stfedné zrnity, slabé
> = '\ slidnaty, s valouny kfemene o velikosti 0,5 cm
- fluviélni sediment
Hlina piscita, Cerna, tuhé az pevné konzistence, piscita frakce stfedné zrnita, s
organickymi zbytky, velmi ojedinéle s valouny kfemene o velikosti 0,5 cm
- organicky sediment
Pisek hlinity, hnédy, ulehly, stfedné zrnity, zvodnély, velmi ojedinéle s valounky kiemene dsa | swsm | 1|
o velikosti 0,5 cm L
. |l 3]
2
®©
g .
X o
164,67|:
Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, Sedy, ulehly, stfedné zrnity, zvodnély, velmi
ojedinéle s valounky kfemene o velikosti 0,5 cm
Sa [ S3SF | L |1
©|161,47|"+ - fluviélni sediment
16127 Slinovec zcela zvétraly, charakteru jilu se stedni plasticitou, $edy, tuhy, vrstevnaty Cl_LRreCl LI L1 ]
\ - kifida, morské sedimentarni horniny/-
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm.vyska  Poznamka |Hloubkap.t. Nadm.vyska Datum | P - Poloporuseny vzorek P:2.00 - 2.30 m [2413]
760m |[168.07mn.m.| 20.05.2025 | neustalena P:4.30-4.50 m [2414]

P:5.50 - 5.70 m [2415]
P:10.00 - 10.20 m [2416]

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
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Ol$anska 1a

® PRAHA 13050 praha3

Inzenyrskogeologicky vrt J398

strana 1z 1
Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
Cislo zakazky: 24-094.230.207 Souradnice JTSK (m): X=1023438,18 Y =729 030,98
Objednatel: Sprava zeleznic, s.o. Nadmorska vysSka (Bpv): Z=172.05mn. m.
Datum provedeni:  29. kvéten 2025 Katastralni uzemi: Vsetaty
Dokumentoval: Mgr. Martina Tejnecka Typ soupravy: FRASTE Multidril ML Vrtmistr: J. Palko
Vyhodnotil: Mgr. Martina Tejnecka Vrtny pramér: do 4.00 m/ 195 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: nepazeno
e~ o |e% g2 £ . 2| -8 |28/«
@©| > = © cLP C - -~ h
é’ %E g %g,é % 8 % GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN §E§ §E §§§§
S8 5 |27 > Tz3I | ©® Nzl8o
28 - EE|T|EE NgT | Nz [Bgs>
o Navazka , charakteru hliny piscité, sypke, piscita frakce stfedné zrnita, svrchu s drnem sasi | Famsyl 1|1
Navazka , charakteru hliny Stérkovité, tmaveé hnéda az ¢erna, sypka, vrstevnata, s
draznim Stérkem o velikosti az 8 cm, do hloubky Stérku ubyva, s drobnym Stérkem o
velikosti 0,5 cm
5
3
ox L (1,00) grSi |FIMGY| I | I
170,88} Lol 1,20 - navézka
Hlina se stfedni plasticitou, tmavé hnéda, pevné konzistence (Op = 140 - 180 kPa),
vrstevnata, humézni
Si F5MIO | I. | I
- humozni horizont
Jil pis€ity, svétle hnédy, tuhé az pevné konzistence, vrstevnaty, piscita frakce stfedné sacl | racs | 1|
zrnita, rezavé smouhovany, s kofinky rostlin, vapnity T
A - eolicky sediment /
Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle hnédy, stfedné ulehly, stfedné zrnity, s
3 | Vvalounky kiemene a opracovanymi Ulomky piskovce o velikosti 0,5 - 1 ¢cm, od Urovné 3,2 m
~ | zvodnély
]
b=
®©
>
X
Sa | S3/S-F | I |L-II
168,45 3,60
168,35]+ 3,70 Pisek jilovity, svétle hnédy, stfedné ulehly, Sedé mramorovany, stfedné zrnity, zvodnély clSa | s5/SC | I [I-II.
: 1 Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, svétle hnédy, ulehly, hrubozrnny, s valounky
E | (0,30) kfemene a opracovanymi tulomky piskovce o velikosti 0,5 - 1 cm, zvodnély Sa S3/S-F | I | I
168,05]: 11400 - fluvidini sediment
Vrt byl ukoncen v hioubce 4,00 m
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm.vyska  Poznamka |Hloubkap.t. Nadm.vyska Datum | P - Poloporuseny vzorek P:2.00 - 2.30 m [2476]
320m [168.85mn.m. 310m [16895mn.m.| 29.05.2025

Pozndmka: Op - méfeni osobnim penetrometrem (kPa)

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
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Inzenyrskogeologicky vrt J481

strana 1z 1

Projekt: Optimalizace trat'ového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)
Soufadnice JTSK (m): X =1024 717,18 Y =728 600,18
Nadmorska vysSka (Bpv): Z=168.55mn. m.

Cislo zakazky:
Objednatel:

24-094.230.207
Sprava zeleznic, s.o.

Vytvoreno v programu gINT 10.03.00.09, Projekt: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) - Mélnik (mimo)

Datum provedeni:  21. Fijen 2024 Katastralni uzemi: Chrast u Tisic
Dokumentoval: Ondrej Pour Typ soupravy: UGB 50M Vrtmistr: Martin Zagek
Vyhodnotil: Ondrej Pour Vrtny pramér: do 2.00 m/ 195 mm, do 4.00 m / 156 mm, do 16.00 m/ 137 mm
Odpovédny geolog: RNDr. FrantiSek Dragoun Technické pazeni: do 8.00 m/ 191 mm
bq—_J § - (UQ _3 E . o . § b7 2 =
gowgl 8 |¥8 | w|B T GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN S29 | 2% (85|83
gc| § [S5E 8 (Y= SEE | =F [soss
®| o 26— > © 222 = Nz|8o
% 7 E= |7 |88 T | Nz [PES
Hlina se stfedni plasticitou, ¢erna, pevné konzistence, humézni, ornice .
PP Si F5MIO | I. | I
167,85 0,70 SZ' - humozni horizont
- _E = Jil s nizkou plasticitou, Sedy, tuhé az pevné konzistence, rezavé paskovany, slabé jemné
— = slidnaty, piscita frakce jemnozrnna az stfedné zrnita
— F(@,40) I saCl Fe/CcL | I | I
s b —F [F =
Sleeas—— F 210 - deluvioeluvialni sediment
< . = Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, Sedy, stfedné ulehly, stfedné zrnity az hrubozrnny, s
= ojedinélymi valounky kfemene o velikosti do 1 cm
E(1,90) Sa | S3/S-F | I |L-I
164,55/ : g 4,00 - fluviélni sediment
— | £ Slinovec zcela zvétralyc, charakteru jilu se stfedni plasticitou, Sedy, misty s patrnou
L —F strukturou matecné horniny, s drobnymi stfipky o velikosti do 1 cm
— £ 4
| | —__ E7.00) saCl | Re/CI | I [I-I.
N el
] L —F
& -
157,55J_f E 11,00
— | F Slinovec silné zvétraly, ulomkovité rozpadavy, Sedy, deskovité odluény, vrstevnaty, na
L —F puklinach slabé limonitizovany, rozvrtany na ulomky o velikosti do 5 cm, tlomky lamatelné v
E ruce
— | Feo0) - | Rrems | 1[N
| —E 3
152,55 | £ 16,00 - kfida, mofské sedimentarni horniny
Vrt byl ukoncen v hioubce 16,00 m
Hladina podzemni vody Vzorky
W Narazena Ustalena V Vysvétlivky: Seznam vzorkd [lab.¢islo]:
Hloubka p.t. Nadm. vy$ka Poznédmka |Hloubkap.t. Nadm. vyska Datum P - Pol geny K H: 12.00 - 16.00 m [2008]
150m |167.05 080m |167.75 2110204 dr-m e P-1:80- 1.70 m [2006]
50m 05mn. m. .80 m 75mn. m. .10. m H - Vzorek horniny P: 7.00 - 7.40 m [2007]
Poznamka:




