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1. Vseobecné udaje

Posuzovaci protokol se vyhotovuje pro projekt stavby. Po zhotoveni Zaméru projektu bylo
rozhodnuto, Ze daldi dokumentace bude zaddna jako jednostupriova, vzhledem k této skutecnosti
nemad dokumentace zpracovanou Pfipravnou dokumentaci, ale slouZi k G¢elim Pfipravné
dokumentace i Projektu. Zdmér projektu byl schvalen Centralni komisi Ministerstva dopravy dne
15.5.2018, informace o schvaleni byla pfedéna schvalovaci dolozkou zn. 73/2018-910-1ZD/2 ze dne
30.5.2018.

Pfedmétem stavby je rekonstrukce Zelezni¢niho mostu v km 80,083 trati Lovosice — Ceska Lipa. Most
v km 80,083 spolu s mostem v km 79,943 tvofi soumosti se skalnim ostrohem mezi mosty. Mosty
prevadi jednokolejnou neelektrifikovanou trat Lovosice — Ceska Lipa pies narodni prirodni pamatku
Peklo nad osadou Karba u obce Zahradky u Ceské Lipy. Most v km 80,083 je situovan nad Heleninym
Udolim. Most v km 79,943 je situovdn nad Robec¢skym potokem a byl rekonstruovan v neddvné dobé
(vr.2013).

Projekt stavby byl zadan v lednu 2017. Dokoncen byl v srpnu 2017. Zhotovil jej TOP CON SERVIS s.r.o0.
s hlavnim inZenyrem projektu Ing. Liborem Markem.

Rozhodujicimi podklady pro zpracovani projektu stavby byly:
- Archivni vykresy mostu

- Mostni revizni zpravy

- Pasport trati

- Rekonstrukce mostu v km 79,943 tr. Lovosice — Ceska Lipa, DSPS, (Ing. Ivan Sir, PROJEKTOVANI
DOPRAVNICH STAVEB a.s. 10/2013)

- Geodetické zaméfeni trati a mostu, SZG 01/2017

- Podrobnda  rekognoskace stavu objektu a okolniho  terénu, fotodokumentace
(TOP CON SERVIS s.r.0. 04-05/2017)

- Stavebné& technicky priizkum zdiva mostni konstrukce (Kloknertv Gstav CVUT, 07/2017)
- Geotechnicky priizkum Zelezni¢niho spodku (Global — Geo, s.r.0., 6/2017)
- Kontaminace zemin prazcového podloZzi (EMPLA AG spol. s.r.0., 07/2017
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- Zékon £.266/1994 Sh. o drahach, v platném znéni a knému vydané platné Vyhlasky, normy
a pfedpisy provozovatele drahy

Zpracovatelem posuzovaciho protokolu Projektu stavby je Stavebni sprdva zapad.
Projekt stavby zajistuje Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni organizace (SZDC), Stavebni sprava
zapad (5SZ), Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9 a vede ji Ing. Jifi Krousky. Pfedpoklada se,

Ze stavba bude hrazena z prostiedk( SFDI.

2. Projednani dokumentace

Projekt stavby byl v prdbéhu zpracovéni projedndvan s pravnickymi i fyzickymi osobami, jejichZ prava
by mohla byt dotlena stavbou. Ziskand vyjadFeni jsou obsaZena v dokladové ¢asti H projektové
dokumentace.

Méstsky ufad Ceska Lipa, Stavebni Gfad vydal vyjadieni &.j. MUCL/7557/2017 ze dne 25.1.2017, %e
»Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Ceska Lipa“, na pozemcich p.¢. 819/4 a p.¢. 445/1
v katastralnim dzemi Zahradky u Ceské Lipy, v obci Zahradky, se nachézi na stdvajici Zelezni¢ni trati ve
stdvajicim koridoru drahy a je v souladu se zaméry Gzemniho planovaniv dotéeném Gzemi.

Drazni Grad, jako drazni spravni Gfad podle § 54 odst. 1 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahdch, ve znéni
pozdéjsich predpis(i, a jako specidlni stavebni Ufad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zakona a podle
§ 15 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist, vydal stavebni povoleni rozhodnutim ¢€.j. DUCR-11240/18/Ce dne 12.3.2018.

Stavebni povoleni nabylo pravni moci 29.3.2018.

Projekt stavby byl b&hem zpracovavani projednén s pfislunymi Gtvary a slozkami SZDC aCD a. s.
(doklady jsou soucasti pfilohy ,H” projektu stavby, zapisy z porad jsou v pfiloze Technické zpravy
k objektu most —SO 101. v kap. 13 —zdznamy z jednani).

- SZDC, odbor pfipravy staveb (06) zn. 37448/2017-SZDC-GR-06

ze dne 14.9.2017
Pfipominky byly zapracovény.

- SZDC, odbor zdkladniho Fizeni provozu (012) zn. 36309/2017-5ZDC-GR-012
ze dne 13.9.2017
Pfipominky byly zapracovany.

- SZDC, odbor tratového hospoddrstvi (013) zn. 41904/2017-SZDC-GR-013
ze dne 10.10.2017
Pfipominky byly zapracovany.

- SZDC, odbor tratového hospodérstvi (013) zn. 50314/2017-SZDC-GR-013
ze dne 18.12.2017
Pfipominky budou respektovany
v realizaci.

- SZDC, odbor aut. a elektro. (014) zn. 36880/2017-SZDC-014
ze dne 11.9.2017
Bez pfipominek.

- SZDC, odbor bezpe&nosti a krizového Fizeni (030) zn. 35913/2017-5ZDC-GR-030
ze dne 4.9.2017
Pfipominky byly zapracovany.
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- $ZDC, Oblastni feditelstvi Hradec Kralové zn. 19941/2017-SZDC-OR HKR-UT
ze dne 19.9.2017
Pfipominky byly zapracovany.

- SZDC, Stavebni sprava zépad ze dne 26.10.2017
Pfipominky byly zapracovany.

7 hlediska procesu EIA tato stavba nespadd do kategorie |. a ll. a nemusi byt posuzovdna podle
zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni, o posuzovani vlivli na Zivoini prostiedi (EIA), podle vyjadfeni
Krajského diadu libereckého kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi ze dne 6.1.2017, ¢.j.:
KULK 274/2017 (HO7 — Doklady).

Dle vyjadfeni KULK OZPZ (&4st HO7 -Doklady) tato stavba nemad vliv na evropsky vyznamné lokality ani
ptaci oblasti.

Dotéeny most se nachazi na Gzemi krajinné pamdatkové zény Zahrddecko, prohlaSené vyhiaskou
Ministerstva kultury CR ¢. 208/1996 Sb., zapsané v Ustfednim seznamu kulturnich paméatek CR pod
rejstiikovym Cislem 2386. Projekéni a realizacni prace se fidi podminkami ze zédvazného stanoviska
Méstského Ufadu Ceskd Lipa, Stavebniho Gfadu, Useku pamétkové pée &.j. MUCL/62611/2017 ze
dne 28.6.2017

3. Zdtvodnéni stavby a jejiho umisténi

Jednd se o stavbu majici charakter rekonstrukce, kterou se odstrariuji Ucinky celkového fyzického
opotfebeni v disledku plsobeni ¢asu a vnéjsich vlivii za icelem uvedeni do provozuschopného stavu
podle poZadavk( platné legislativy.

Soucdasna tratovd rychlost v dotéeném Useku je 60 km/h. Posledni revizni zprédvou z r. 2015 byl
stavebni stav objektu hodnocen:

Nosna konstrukce — hodnoceni stupném 3

spodni stavba — hodnoceni stupném 3

Konstrukce kleneb vykazuji stopy po prisacich a lokdlné degradovanou zdici maltu ve spardch Celnich
zdi, kde dochazi k prorQstani spar vegetaci. V konstrukci klenby KO3 je patrna trhlina s navazujici
svislou trhlinou v opéfe O2.

Rimsy jsou na obou klenbach lokalné degradované.

U ocelové konstrukce je patrné lokdlni korozni oslabeni prvk( se znacnymi koroznimi Ubytky. U prvkd
se projevuje Stérbinova koroze a koroze hlav nytd.

Bez rekonstrukce tohoto mostu hrozi ohroZeni bezpecnosti provozu. RovnéZ prodlouzeni jizdni doby z
divodu dlouhodobého trvalého omezeni rychlosti, které by v pfipadé neprovedeni této rekonstrukce
bylo na mosté zavedeno, neni pro dopravu Zadouci.

4. Navrzené Fedeni a jeho zhodnoceni

Stavba fesi rekonstrukci mostniho objektu a stavajici trati v nezbytném rozsahu véetné prelozek
kabel(l ve spravé SZDC, které jsou uloZeny na mosté.

Cilem této stavby je zajisténi dostatecné spolehlivosti a inosnosti nosné konstrukce minimalné pro
tratovou tridu C3/60.

SO 101 — Rekonstrukce mostu

Mostni objekt v km 80,083 byl postaven v roce 1898. Stavajici ocelova konstrukee je z roku 1911.
Most o celkové délce 95,25 m se stava ze dvou krajnich kleneb a stfedniho ocelového prihradového
mostu (klenba — ocelovd konstrukce — klenba). Sitka mostu je 5,15 m, vyska nad terénem cca 24 m a
délka pfemosténi 76,50 m. Most pfevadi volny terén a stezku pro pési v zarostlém udoli.

Krajni klenby maji rozpéti 12,90 m a jsou vyzdény z kamenného kvadrového fadkového zdiva.
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Stfedni pole je ocelova tramova pithradova nytovana konstrukce se zapuSténou mostovkou. Rozpéti
OKje 41,40 m a ma 10 piihrad vysky 4,25 m. Osova vzdalenost hlavnich nosnik{ je 3,0 m. Prvkova
mostovka tvofenad pficniky po 4,14 m a podélniky jsou rovnéz nytované. Postranni chodnikové
konzoly nesou podlahu mostu a vnéjsi zabradli. Ocelovd konstrukce je na spodni stavbu uloZena pres
ocelolitinova loZiska.

Spodni stavba je masivni z kamenného piskovcového zdiva a je tvofena dvéma krajnimi opérami s
rovnobéinymi kiidly a dvéma pilifi.

Zalozeni spodni stavby je ploSné. Kolej na mosté je v pfimé a na zacaiku v prechodnici k prilehlému
oblouku.

Konstrukece kieneb K01 a KO3 a spodni stavba (kamenné zdivo) budou rekonstruovany cementovymi
injektdZemi a spdrovanim. Konstrukce K02 je ocelova pithradova konstrukce se zapusténou
mostovkou, bude nahrazena konstrukci novou.

Nova ocelova konstrukce bude tvorena piihradovou konstrukei s mezilehlou prvkovou mostovkou
centricky uloZenou. Ocelova konstrukce bude osazena na upravené Ulozné prahy na kalotova loZiska.
Most bude navrien na zatéZovaci schéma vliaku LM-71 s klasifika¢nim soucinitelem a=1,10. Na mosté
bude zfizen VMP 2.5 na ocelové konstrukci, na klenbach bude MPP 2.2, v prostoru bezpecnostnich
vyklenkl pak VMP 2,5. Krajni klenby budou sanovany véetné zfizeni hydroizolace na klenbdch.

Mostni objekt v km 79,943 byl rekonstruovan v roce 2013, na tomto mosté budou sanovany fimsy a
osazeno nové zabradli splAujici podminku VIVIP 2,5.

SO 201 — Zelezni¢ni svriek

Navrh geometrické polohy koleje vychazi ze stavajictho stavu a je koncipovan tak, Ze se jednd o
vyvolany zdsah do Zelezni¢niho svriku z ddvodu rekonstrukce mostu. Nové vlozZeny Zelezniéni svrsek
bude tvaru $49 na dievénych prazcich na klenbach, na ocelové konstrukci pak na mostnicich s
centrickym uloZenim. VySe uvedend rekonstrukce bude provedena v minimalnim rozsahu na mosté a
v pfedpolich mostu. Na mosté a pfilehlém oblouku bude zfizena bezstykova kolej. V ramci stavby
dochazi jen k minimdlnim smérovym posundm koleji oproti pdvodnimu stavu. Smérové a vyskové
vyrovnani koleje bude provedeno v potfebném rozsahu tak, aby novy stav byl bezkolizné napojen do
stavajiciho stavu. Tratova rychlost nové vioZenych kolejovych polich z{stava zachovana, tj. 60 km/h.

SO 401 - Prelozky kabelG SZDC

Na mostni konstrukci je poloZen kabelovy Zlab. Ve Zlabu jsou uloZeny tfi sdélovaci a zabezpecovaci
kabely, v€etné optické chrani¢ky. Po dobu stavby budou tyto kabely pferuseny a smotany. V
definitivnim stavu pak budou uloZzeny do kabelového Zlabu, ktery bude osazen do kolejového loZe na
klenbach a do ocelového Zlabu na ocelové konstrukci.

Souvisejici stavby

Souvisejici stavbou je stavba ,Revitalizace trati Lovosice — Ceska Lipa“. Stavebné& ani technologicky
tato stavba do feseného Useku nezasahuje. Termin realizace této stavby je 01/2020 az 02/2022.

Vyjimky z pfedpist a norem

Odchylky oproti platnym predpisGm a normdm v navrhovaném FeSeni bezstykové koleje jsou
projednany na GR OTH a OR Hradec Kralové a jsou soucasti dokladové &asti. Vyjimka se tykd umisténi
styku bezstykové koleje v oblouku malého poloméru v km 79,992. Vyjimka &. 18/1 z predpisu SZDC
S3/2 Bezstykova kolej, Clének 79 byla udélena dopisem ze dne 12.1.2018 ¢&. j. 11785/2018-SZDC-GR-
013 {viz dokladovéd cast projektu). Tvar kolejového loZze na klenbovych konstrukcich vyZaduje
odchylné Fedeni oproti &ldnku 14.2.4, 14.2.5 a 14.2.7 normy CSN 73 6201:2008. Pozadovany tvar
kolejového loZe neni moiné zajistit diky stadvajici konstrukci kamenné ¢&asti viaduktu, ktery neni
mozZné prestavét z dlivodu pamatkové ochrany. Toto feseni bylo projednano na vyrobnim vyboru a
nepfedpoklada se Cisténi KL na tomto ani sousednim mosté.
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5. Kapacitni udaje

Nejvyssi rychlost pro klasické soupravy do 60 km/h

Rozsah stavby zacatek km 79,967 - konec km 80,330
Prestavba Zelezni¢nich mostt 1 ks
Sanace fims a zabradli na mosté 1 ks

6. Pfipominky

Pfijaté pfipominky z projedndni a posouzeni projektu stavby byly zapracovany do dokumentace a
budou respektovany v realizaci.

7. Seznam provoznich soubori a stavebnich objektt

SO 101 Rekonstrukce mostu
SO 201 Zelezniéni svriek

SO 401 Prelozky kabel SZDC

8. Zavér

PfedloZend projektovd dokumentace ,Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Ceska Lipa
(zahradky)“ odpovidéa potfebam SZDC a pozadavkiim zdkona o drahach €. 266/94 Sb. a stavebniho
zdkona ¢. 183/2006 Sh., vyhlaskam ¢. 173/95 Sh. (dopravni fad drah), €.177/95 Sb. (stavebni
a technicky fad drah), vSe v aktualnim znéni. RovnéZ tak odpovida i pozadavkim na dokumentaci
podle Smé&rnice GR SZDC ¢&. 11/2006.

Na zdkladé vysledkl projednani a posouzeni predlozené projektové dokumentace

se doporucuje

a) schvalit
projektovou dokumentaci stavby
»Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Ceska Lipa (Zahradky)“

b) stanovit

| zdvazné parametry stavby:
- tratovd tfida zatizeni s pridruzenou rychlosti C3 — 60, zatéZovaci schéma LM71
s klasifikacnim soucinitelem a=1,10.

-VMP 2,5 na mosté (MPP 2,2 na klenbach).

c) uloZit
investorovi stavby:
- zajistit dalSi pripravu a realizaci predmétné stavby pfi splnéni podminek, uvedenych
v 6 kapitole tohoto posuzovaciho protokolu;
- pfi pfipravé dodrzet vySe uvedené zdvazné ukazatele stavby uvedené vkap. 5 tohoto
posuzovaciho protokolu.

Zpracoval: SZDC SSz, UT1
Sepsal: Ing. Jifi Krousky
V Praze dne

Ing. Pavel Paidar
naméstek reditele pro techniku
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