Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Zadavaci podminky

Rozsah a specifikace zajmové lokality pro:

Projekt osy koleje €. 1 na TU1733 Vlast &jovice — Sv étla nad
Sazavou, km 20,089 — 47,618

Ze seznamu opravnych a udrzbovych praci 2019 ze dne 1. 12. 2018, schvaleného
naméstkem pro provozuschopnost; pof. ¢. 5; ,TU 1733 Vlastgjovice - Svétla nad
Sazavou, km 20,4 - 47,6; tvorba smérového a vyskového projektu osy koleje*

1. Lokalita:

TU 1733, Vlasté&jovice (mimo) — Svétla nad Sazavou (v&etné&), v km 20,089
(ZV5 v Zst. Vlastéjovice) — 47,618 (ZV32 v Zst. Svétla nad Sazavou)

2. Rozsah €innosti:

Tvorba smérového a vyskového FeSeni osy koleje z mapovani dodaného
SZG Olomouc s vyuZitim stavajicich smérovych poméra.

3. Predmeét éinnosti:

a) dokumentace bude vypracovana v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém
systému BPV
b) stani¢eni — staniCeni bude na zaCatku Useku (ZV5 v Zst. Vlastéjovice) ztotoZnéno
s evidovanym stani¢enim (km 20,089)
c) analyza polohy stavajicich stani¢nikd vzhledem k tomuto systému stani¢eni
d) névrhové rychlosti — dle tabulky €. 6a TTP516A
e) navrh smérovych pomérl:
i.  podkladem pro navrh smérovych poméra bude nakresny prehled
ii.  pfimé budou vyrovnany s minimalizaci smérovych odchylek
ii.  mezi pfimymi budou navrZzeny oblouky s minimalizaci smérovych odchylek
(oproti ndkresnému prehledu mozno upravit délky pfechodnic a poloméry
oblouku)
iv.  prevySeni bude zachovano dle ndkresného prehledu
v.  prechodnice budou navrzeny tvaru klotoidy
vi. Vv co nejvétSi mife se vyvarovat navrhu vyrovnavacich obloukd velkého
poloméru, novych slozenych obloukt a nesymetrickych pfechodnic, pokud
si to situace nevyzada (napf. ndvaznost na objekty, navazujici stavby...)
f) navrh sklonovych pomérli — navrzena niveleta se bude pohybovat v pasmu
-30 / +100 mm od vysky zaméfrenych bodu
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g) stanoveni zmén vedeni koleje na dotéenych objektech:

Vi.

Vii.

vyhybky — bude vypracovana tabulka se smérovymi a vySkovymi posuny
zamérenych bodud vSech dotéenych vyhybek
pfejezdy — bude vypracovana tabulka se smérovymi a vySkovymi posuny
zamérenych bodl vSech dotéenych prejezdu
nastupisté s vyskou hrany H = 380 mm — bude vypracovan posudek
nastupistni hrany vugci stavajici i nové ose koleje; pfi posudcich bude
zohlednéno pfipadné prevyseni koleje
nastupisté s vysSkou hrany H < 380 mm — bude vypracovéna tabulka
s hodnotami vzdalenosti a vySky nastupistni hrany vuci stavajici i nové
ose koleje, jejich posudek v3ak proveden nebude; v hodnotach
vzdalenosti a vySky bude zohlednéno pfipadné prfevyseni koleje
svételna navéstidla — bude vypracovana tabulka se smérovymi posuny
zamérenych bodu koleje u svételnych navéstidel a se vzdalenosti ,nova
osa koleje — osa navéstidla“; nebude posuzovana prostorova prichodnost
propustky a mosty — bude vypracovana tabulka se smérovymi a
vysSkovymi posuny zamérenych bodl u vSech dotéenych propustkd a
mostl; u objektd se zabradlim bude vypracovana tabulka se vzdalenosti
,nova osa koleje — zabradli“; nebude posuzovana prostorova prachodnost
tunely — bude vypracovana tabulka se smérovymi a vySkovymi posuny
zamérenych bodu v tunelech; nachazi se zde 2 tunely:

* Podhradsky dl. 251 m

« Hornoledec&sky dl. 30 m

4. PoZadovana p Fesnost:

Snahou je pfiblizit se co nejvice stavajicim smérovym a vySkovym pomérim.
Navrzené geometrické parametry koleje budou slouZit pro ucely stanoveni defini¢niho
stani€eni, vypracovani rychlostniho profilu a jako podklad pro projekty opravnych a
adrzbovych praci Oblastniho feditelstvi Brno.
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5. Podklady poskytnuté zadavatelem:

a) zameéfeni osy koleje a objektu na trati (vykres v dgn, seznamy souradnic
podrobnych bodu osy koleje a objektu)
b) aktualni nakresné prehledy
c) schémata stanic a ostatnich dopraven (Zst. Lede¢ nad Séazavou, Zst. Svétla nad
Sazavou)
d) tabulky vyhybek v jednotlivych dopravnach
e) seznam nastupistnich hran u koleje €. 1
f) seznam prejezdu se zakladnimi parametry
g) seznam navéstidel u koleje €. 1
h) seznam tunell, mostd, propustkl a zarubnich a opérnych zdi se zakladnimi udaji
i) aktualni tabulka ¢. 6a TTP516A (tabulky tratovych poméru)
j) Smérnice SZDC ¢&. 83 — Tvorba a pouzivani tabulek tratovych pomérd
k) OR39 — Technické zadavaci podminky pro geodetické a projeké&ni prace
v aktualnim znéni
Piloha ¢. 9 k OR39 — Mé&feni 3D osy koleje
PFiloha ¢. 10 k OR39 — Kédovani bod( pro méfeni 3D osy koleje
P¥iloha &. 11 k OR39 — Tvorba smérového a vyskového feSeni osy koleje
[) seznam kontaktnich osob a adres
m) navazujici projekty
n) vzorovy projekt Frydlant nad Ostravici — Ostravice

Predavané podklady jsou majetkem SZDC, s.0. a jsou poskytnuty pouze pro ucely
vyhotoveni zakazky.

6. Predpisy a normy:

Zakon €. 266/1994 Sh. (zadkon o drahach)

Vyhlaska €. 177/1995 Sh. (Stavebni a technicky fad drah)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

Predpis SZDC (CD) M21 Predpis pro staniéeni Zelezniénich trati

Pfedpis SZDC S3 Zelezni¢ni svriek

Predpis SZDC S3/2 Bezstykova kolej

Opatfeni feditele SZG Olomouc OR39 — Technické zadavaci podminky pro projekéni
a geodetickeé préce, 2014

SZDC Bpl — Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci, 2013

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupidtni pFistreSky na drahach celostatnich,
regionalnich a vle¢kach

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha — Céast 1: projektovani

CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorovéa poloha — Céast 2: Stavba a pFejimka, provoz a udrzba

CSN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a prechody
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7. Forma p fedani:

a) Technicka zprava s prilohami (analyza polohy staniénik(, zakladni parametry
smérovych oblouku, tabulky s poZadovanymi informacemi u objektd — viz bod
3.9)

b) Situace (na podkladu vykresu stavajiciho stavu)

c) Podélny profil

d) Seznam soufadnic hlavnich bodua (ZP, ZO, KO, KP, ZZO, LN, KZO, ZV, KV na
4 desetinna mista, ZU, KU, VB, BO na tolik desetinnych mist, kolik umozni
programové vybaveni — idealné na 7)

e) Digitalni dokumentace na CD v oteviené (dwg, dgn, doc, xIs) i uzaviené (pdf)
formé

Dokumentace bude pfedana v digitalni formé& na Oblastni feditelstvi Brno a
na SZG Olomouc k pfipominkam. Po zapracovani pfipominek bude gistopis
dokumentace odevzdan na SZG Olomouc ve 3 vyhotovenich v tisténé formé
s kompletni dokumentaci na disku CD.

8. Podminky:

Dokumentaci bude zpracovavat osoba autorizovana v oboru dopravni stavby.
VSechny 3 vytisky Cistopisu dokumentace budou opatfeny autorizanim razitkem a
vlastnoruénim podpisem zpracovatele.

V pfipadé vizualni prohlidky v misté (v provozované dopravni cesté) je nutné mit
povoleni ke vstupu do provozované dopravni cesty vydané Spravou Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizaci.

9. Bezpecénostni rizika

V pfipadé tvorby smérového a vysSkového feSeni osy koleje neevidujeme Zzadnéa
bezpecnostni rizika. Pokud by doslo k pohybu v kolejisti, musi byt vSichni pracovnici
proskoleni z pfedpisu SZDC Bpl a tento predpis dodrZovat.

V Useku se nachazi tunely Podhradsky a Hornoledec¢sky. V pfipadé poZadovaného
pohybu v tunelech je tfeba pfedem informovat zadavatele, ktery stanovi podminky
pro vstup do tunelu.
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10. Terminy p fedani podklad G a pln éni

Terminy pfedani podkladd

Zakladni podklady (zaméreni): pfi podpisu smlouvy
Kompletni podklady: 30. 4. 2019

Terminy prabézného plnéni

Dokumentace k pfipominkam: 30. 8. 2019
Pfipominkové fizeni: 1 mésic od doruceni konceptu

Zavazny termin koneé¢ného odevzdani zakazky

Kone&né odevzdani zakazky: 15. 10. 2019

Pozn.: Nedodrzeni terminu kone¢ného odevzdani zakazky bude divodem k udéleni
smluvni pokuty dle obchodnich podminek.

Vypracoval: Ing. Toma$ Vachutka

email: vachutka@szdc.cz, tel.; 9727 42193
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