=\/ Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s ED‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva Zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

Vs dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Nase zn.: 5
6 046/2014/SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 721
Mobil: 602 774 958
E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum: 30. 04. 2014

»Rekonstrukce zelezniéniho svrsku Kaznéjov - Plasy trati Plzen - Zatec“
Dodatec¢né informace - Dodatek €. 1

S odvolani na znéni &lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelu takto:

Dotaz ¢. 1:
SO 202 — ZST Plasy, sanace skal

a) V zaslaném soupisu praci je uvedena v objektu SO 202 v polozkach Vodorovného pfemisténi vykopku
kubatura 500 m3, ktera je nasCitana z odkopavek a prokopavek. Nikde se vSak jiz v pfemisténi
neobjevuji kubatury z téZeni a dolamovani a také kubatury hornin, vzniklé pfi o€isténi skalni stény
(ocisténi ploch stlacenym vzduchem, vycisténi trhlin ve skalni sténé a uprava docisténi skalnich ploch).
Neméla by byt i tato kubatura pfemisténa?

b) Z pfedmétnych polozek vyplyva pfemisténi vykopku do vzdalenosti 10 + 1 km, coz se neshoduje s udaiji
v PD (skladka ve vzdalenosti 15 km). Ma byt nacenéno jen téch 11 km? Podobné u pfemisténi lesni
hrabanky je pfesun uvadén jen do 1 km. Je to tak spravné?

c) V Casti zaklady se vyskytuje polozka ,Zakladové pasy z betonu prostého” — chdpu spravné, ze se
jedna o podezdivky a vypiné vyc¢isténych trhlin a dutin ve skalni sténé?

d) Tamtéz se vyskytuje polozka Kotevni ty¢ dl. 1,5 m, ocel S670 H v¢. lepici ampule — v textu zpravy je
uvadéno pouZiti injek&ni smési a doporuéena ampule — znamena to, Ze ve vykazu se jiz ceni pouze
ampule a cela napln polozky injektovani vrtl....a souvisejicino Cementu... se tyka vyhradné Kotev
ocelovych o délce 5m ?

e) Posledni dotaz se tyka polozek Zpevnéni z ocelovych siti a mrizovin a polozky Zajistovaci sit 6-ti
hranna dvouzakrutova...... -chadpu spravné, Ze prvni z jmenovanych polozek obsahuje pouze
montaz a druha pak specifikaci?

f) K &emu se vaze polozka Vodorovné pfemisténi vykopku.....pfi rekonstrukci Zeleznic, resp. pro¢ neni
tato ¢ast zahrnuta v priplatcich vyse uvedenych polozek?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 1:
ad a)

Ano, méla (vysvétleni)

Pro poloZky

. 9 ,TéZeni jednotlivych balvant v horniné tf. 6 a 7%,

. 10 ,Dolamovani na dné odkopavek a prokopavek v horniné tf. 5,

. 11 ,Dolamovani na dné odkopavek a prokopavek v horniné tf. 7*

. 18 ,Vy¢isténi trhlin a dutin ve skalni sténé § do 400 mm hl do 1000 mm*

doslo ze strany firmy WALTEC v.o.s k opomenuti a spravné by mély byt mnozstvi z téchto polozek
tj.. prop.c. 9-20 m°, pro p.¢. 10 — 20 m°, pro p.¢. 11 — 50 m?; pro p.¢.18 — 20 m®

tj.: 500+20+20+50+20=610

zapocitany do polozky

€. 13 ,Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 5 az 7* m?;

C. 14 ,Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tf. 5 az 7 ZKD 1000 m pfes 10000

O O< O O

30

. 15 ,Nakladani vykopku z hornin tf. 5 az 7 pfes 100 m3*“
. 16 ,Vodorovné premisténi vykopku pres 1000 do 3000 m z horniny tf. 5 az 7 pfi rekonstrukcich Zeleznic*

¢ Ox¢

Pro poloZky:
- ,Ocisteni ploch stlacenym vzduchem — skalnich®
- ,Uprava a do¢isténi skalnich ploch po odtézeni*

Pro polozku ,,O¢isténi ploch stlaéenym vzduchem — skalnich” vzniklé hmoty z &isténi jsou zapocCitany do
polozky ,,Odkopavky a prokopavky nezapazené pro spodni stavbu Zeleznic do 100 m3 v horniné tf. 5*

Pro polozku ,Uprava a dogisténi skalnich ploch po odtézeni“vzniklé hmoty z &isténi jsou zapogitany do
polozky ,,Odkopavky a prokopavky nezapazené pro spodni stavbu Zeleznic do 1000 m3 v horniné tf. 7¢

Proto pro tyto polozky nebylo uvazovano s pfemisténim vyziskaného materialu.

ad b)
Ano, je to pochopeno spravné (vysvétleni)

Uvadéna skladka v PD v €asti B Souhrnna ¢&ast je sklddka OMGD, s.r.o Kaznéjov ,do* 15 km, pocitana
vzdalenost je 11 km. TudiZ pro nacenéni je uvaZovana udana hodnota ve vykazu vymér, to je 11 km.

Polozka €. 4 ,Odstranéni lesni hrabanky“a ,Vodorovné premisténi lesni hrabanky do 1000 m* je uvazovano,
Ze odtézena hrabanka bude pfedana do vyuziti LCR a slozena bude na deponii v blizkosti stavby do 1 km.

ad c)

Prakticky ano, jedna se o zpevnéni a vyplnéni spar a paty skalnich svahi po odtézeni a Upravach.

ad d)
Ano (vysvétleni)

Polozka &. 25 ,Kotevni ty¢ dl. 1,5m, ocel s670h VC. LEPICI AMPULE* ve vykazu je nacenéna jako komplet
kotevni ty€e dI. 1,5 m s lepici ampuli, ktera se vlozZi do vrtu a pfi montazi ty€e dojde k jejimu proraZeni a tim
zakotveni tyce.

Z prizkum( je mozny vyskyt nevhodného podkladu pro pouziti ampuli, v takovém pfipadé bude nutné
pouziti injektovani vrtd.

Injektovani vrtd bude provadéno v mistech pouziti kotev délky 5 m.

ad e)

Ano (vysvétleni)
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Polozka €. 27 ,Zpevnéni z ocelovych siti a mfiZzovin“ jedna montaz samotnych siti;

7

Polozka €. 33 , Zajistovaci sit 6-ti hranna dvouzéakrutova,D dréatu sité 2,7mm s povlakem Zn/Al s oky 8x10cm*
jedna se o pofizeni a dodavku samotnych siti.

ad f)

Polozka €. 16 ,Vodorovné premisténi vykopku pres 1000 do 3000 m z horniny tf. & aZ 7 pii rekonstrukcich
Zeleznic” je uvazovana pro vodorovné premisténi vykopku v ose zelezni¢ni trati do ZST Plasy odkud bude
vykopek pfevezen na danou skladku (vzhledem k mistu neni mozny pfistup vozidel).

Dotaz ¢.2:

SO 19-01, polozka ¢&. 4 Zfizeni koleje.... neméa uvedeno mnozstvi. Zadame o doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 2:

Pofadové Cislo polozky €. 4 v SO 19-01 — tento fadek omylem zlstal ve vykazu (ma byt smazan). V tomto
stavebnim objektu se nenachazi kolej na dfevénych prazcich. Z tohoto divodu neni v tomto fadku uvedeno
Cislo poloZky, nazev poloZky ani mérna jednotka v poloZzkovém rozpoétu respektive vykazu vymeér.
V rozpoctu nebylo s touto poloZkou poditano.

Prilohy: VV_SO 19-01_oprava_1;
VV_ SO0 202 oprava 1

Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy zapad |
na zakladé povéfeni &. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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