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provést zkoušku lehkou dyn. deskou
je potřeba před provedením konstrukce
pro posouzení kvality a stupně zhutnění
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R = 1,938.69 m

KOLEJ Č. 1

459.574

E_Zel_osa_1

458.74458.77

458.42458.42

456.33 456.34
456.07 455.97

458.90
458.60

459.05 459.02
458.77458.77

459.607

0,30 ŠD 0/32 kv + SG

5%

2%
stupně
svahové

1:1,75
1:1
,75

pod ložnou plochou pražce
štěrkové lože 31,5/63 min.tl. 0,35m
bezpodkl. bet. pražce pro běžnou kolej dl.2,6m
pružné upevnění W 
kolejnice 49E1
kolej č.1

= 30MPamin,ZP min.únosnost na zemní pláni E
 = 50MPamin,PLmin.únosnost na PTŽS E

1:1,25
1:1,5

podorniční zemina tl. 0,15m
biodegradační rohož s travním semenem 

ochrana svahu

0.
30

m
in

 0
.3

5

vrstvy
biologické
odstranění

  (včetně vyplnění spar)
  C25/30-XF3, XA2, tl. 0,1m

podkladní beton
příkopová tvárnice TZZ 3

filtračně separační geotextilie
drcené kamenivo fr. 32/125 min. tl. 0,4m

 . konsolidační vrstva 

        
       (optimální hutněná tl. 0,30m)

materiálu - max. tl. 0,60m
   vrstvení násypového
nenamrzavého materiálu

přisypávka z propustného
jádro 

se nachází mimo zákres
nová drážního hranice

se nachází mimo zákres
nová drážního hranice
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Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00  Praha 8

SP + SEU_Velenice – Veselí_DSP

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

605 229 020+420 

praha@sudop.cz

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

605 229 020+420 

praha@sudop.cz

PDPSxA410

1:50

Jihočeský

Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)

Optimalizace a elektrizace trati České 

Kolejový svršek a spodek

Nová Ves n. L.- Suchdol n. L.,kol. svršek (spodek)

Vzorový příčný řez

km 6,650; km 8,100; km 12,350; km 12,950

viz textová část 1701

S631500664

24-026.201

D.2.1.1

SO 04-10-01, SO 04-11-01
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