
88
6

1000

33
50

Ø1
6, 

dl.
 4,

35
 m

, 2
4 k

s

8

8

8

PŮDORYS ZAKLADU PILÍŘE 1:50

6

6

39
Ø2

0/1
50

5b

59Ø20/1501

59Ø25/1502
59Ø12/1503

4

5a

7b 8x30=240Ø16/3007a

39
Ø2

5/1
50

8

43Ø25/1509

43Ø25/1509

2x26Ø14/30016
OS

A 
KO

LE
JE

PŘÍČNÝ ŘEZ OSOU P1 1:50

OS
A 

MO
ST

U

59Ø20/1501

59Ø16/1502

6

3 59Ø12/150

7b 30Ø16/3007a

2x
6Ø

16
/15

0
8

2x
6Ø

16
/15

0
8Ø25, dl. 2,85 m, 114 ks9

9
9

NÁTĚR PKO
(DVOJNÁSOBNÝ

EPOXIDOVÝ NÁTĚR)
500

23
50

ZAKLAD PILÍŘE

13
47

62
2

Ø20, dl. 7,40 m, 39 ks5a
6573

Ø25, dl. 7,40 m, 39 ks4a

82
7

6573

Ø25, dl. 4,20 m, 39 ks4b
3373

82
7

1141

82
7

1136

Přesahy prostřídat

3373

82
7

Přesahy prostřídat
Ø20, dl. 4,20 m, 39 ks5b

PŘÍČNÝ ŘEZ OSOU P1 1:50

26Ø14/30016

9
9

5Ø
16

/14
7

10

Ø14, dl. 2,65 m, 52 ks16

4Ø
20

/15
0

21 4Ø
20

/15
0

21

2x15Ø20/15020 2x12Ø20/30020 2x9Ø20/15020300 300

DŘÍK PILÍŘE

12
5Ø

16
/14

7

5Ø
16

/14
7

1012
5Ø

16
/14

7

11 5Ø16/147

14 5Ø12/147

OS
A 

KO
LE

JE

OS
A 

MO
ST

U

28 28
6Ø12/10017 8Ø12/10017

26

15 15 15 15

27 11x2=22Ø16/150

27 10x2=20Ø16/150

300

23
50

NÁTĚR PKO
(DVOJNÁSOBNÝ

EPOXIDOVÝ NÁTĚR)

13
42

61
7

25

29

40
0

550

40
0

302x2Ø16

Ø16, dl. 1,35 m, 4 ks30

JISKŘIŠTĚ:
DRÁT V2A-RD10-860910
PROPOJENÝ S VÝZTUŽÍ
VYVEDENÝ NA POVRCH PILÍŘE

600

30
0

825
43Ø25/1509 825

14
Ø2

5/1
50

43Ø25/1509

9

14
Ø2

5/1
50

9

13

16 26x2=52Ø14/300

15 14

PŮDORYS DŘÍKU PILÍŘE P1 1:50
11

10

11

13

2x8=16Ø12/900

302x2Ø16

P1PODÉLNÝ ŘEZ P1 1:50

1

2

3 39Ø25/1504b

39Ø20/1505b

7b7a 6Ø
16

/15
0

6

6Ø
16

/15
0

6

6 20Ø16/300

9
9

5a

4a

ZAKLAD PILÍŘE

Ø20, dl. 7,50 m, 59 ks1

82
0

5860

82
0

Ø16, dl. 7,51 m, 59 ks282
0

2932
2932

11
7 2932

11
7

2932

82
0

PŮDORYS PODLOŽISKOVÉHO BLOČKU
1:25

26
8Ø12/10017

8Ø12/10017

8Ø
12

/10
0

17

8Ø
12

/10
0

17

2x15Ø20/15020 2x12Ø20/30020 2x9Ø20/1502013

13PŮDORYS HLAVICE PILÍŘE 1:50
22

21
23

300 300

24

22

825
43Ø25/1509 825

14
Ø2

5/1
50

43Ø25/1509

9

14
Ø2

5/1
50

9

24

2 ks

29

2 ks

25 9Ø20/1509Ø20/150
JISKŘIŠTĚ:
DRÁT V2A-RD10-860910
PROPOJENÝ S VÝZTUŽÍ
VYVEDENÝ NA POVRCH PILÍŘE

400

16
85

0

85
0

400

400

85
0

85
0

Ø1
6, 

dl.
 2,

10
 m

, 2
40

 ks
7a

Ø1
6, 

dl.
 2,

10
 m

, 2
40

 ks
7b

Ø16, dl. 4,20 m, 10 ks10

1021

1021

21
58

R687

13
74

Ø16, dl. 4,10 m, 10 ks12

20
29

R646

1036

1036

12
92

Ø12, dl. 3,25 m, 18 ks13
6350

Ø12, dl. 6,35 m, 10 ks14

1371

25
4

254 1371 50
0

Ø12, dl. 2,45 m, 32 ks15

10
00

10
00

450

25
0

25
0

47

47

P1PODÉLNÝ ŘEZ P1 1:50

9

16

DŘÍK PILÍŘE
2x

5Ø
16

/14
7

10

2x
5Ø

16
/14

7
10

14

4Ø
20

/15
0

22 4Ø
20

/15
0

22

18 1920
8Ø12/10017 1726 28

27

11x2=22Ø16/150

Ø16, dl. 2,10 m, 42 ks27

26
5 1570

26
5

Ø16, dl. 2,80 m, 44 ks28
2800

Ø20, dl. 2,70 m, 9 ks25

49
0

1105

1105

1805

49
0

1805

Ø20, dl. 4,10 m, 9 ks29

Ø14, dl. 1,70 m, 26 ks18

61
3

61
3

474 1333

60
9

60
8

Ø16, dl. 2,55 m, 43 ks19

1350

55
0

1350
1130

Ø20, dl. 3,25 m, 72 ks20

20

Ø20, dl. 4,75 m, 8 ks21

1173

1173

24
03

R765

15
30

1130

55
0

1130

Ø20, dl. 2,81 m, 4 ks24 Ø12, dl. 3,55 m, 4 ks26

778

77
8

778

77
8219

219

Zavřít ve výrobně

13
00

ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

Ø12, dl. 1,30 m, 64 ks17
Ohnout na stavbě

550

65
0

24

Ø12, dl. 6,20 m, 59 ks3
5868

16
6

16
6

Ø16, dl. 8,75 m, 32 ks6
8750

6350

Ø16, dl. 6,35 m, 20 ks11

Ø20, dl. 6,40 m, 8 ks22

Ø20, dl. 7,25 m, 8 ks23

6400

7250

8xA4Ing. Jan Bažil Bc. Anton Solovykh
1:50,1:25

2. 205

5022

Výkres výztuže P1

KRYTÍ VÝZTUŽE
ZÁKLAD: MINIMÁLNÍ 50 mm, JMENOVITÉ 60 mm
DŘÍK: MINIMÁLNÍ 45 mm, JMENOVITÉ 55 mm
HLAVICE: MINIMÁLNÍ 45 mm, JMENOVITÉ 55 mm
VEŠKERÁ VÝZTUŽ JE VÁZANÁ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

VÝZTUŽ:
B500 B

BETON: (ČSN EN 206+A2)
C30/37-XC4,XF3, - Cl 0,2 - Dmax22

SO 12-20-01
Železniční most v ev. km 46,793
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POZNÁMKY
· VŠECHNY HRANY JSOU ZKOSENY 20x20mm LIŠTOU VLOŽENOU DO BEDNĚNÍ (POKUD NENÍ

UVEDENO JINAK)
· TVAR A VÝZTUŽ BLOČKŮ BUDOU REVIDOVÁNY DLE VTD LOŽISEK
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