= Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
5 ED‘ Generalni feditelstvi
Dl&zdéna 1003/7

Spréva zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -
Nae zn.: i
10927/2014/SSZ-UE
Vyfizuje: ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

.Rekonstrukce zastresSeni haly Zst. Praha hl.n“

Dodateéné informace - Dodatek &. 8

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2008 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz ¢.30:

Pol.407 — ve vykazu vymér uvedeno — zaklop stropli z desek OSB tI.25mm na sraz $roubovanych na roét.

V poznamce je uvedeno - do¢asné podepfeni (podchyceni) OK sloupl pod dobu demontéZe pinosténné vyping
- montaz, demontaz, obratovost 4x.

Mohl by zadavatel Iépe specifikovat, co je touto polozkou mysieno, co se bude vlastng provadét? Je k tomu
vykresova dokumentace?

Odpovéd’ na dotaz ¢.30:

V poloZce je obsaZeno provedeni ochrany dlazby kolem sloupli pfi provadéni jejich podchytavky, revize a
opravy — tyto Cinnosti jsou napini poloZek 404 — 406 a 408 — 410. Prakticky se jedné o zabezpedeni stévajicl
dlaZby proti poskozeni pii provadéné Cinnosti, uvedeno v textu sloupce C (pod poloZkou 403 a nad pol. 404)

»~ Sloupy (spodni ¢ast - pinosténna konstrukce - v. cca 2,0 m) — oprava“.

Dotaz ¢.31:

Pol.605, 606 - ve vykazu vymér uvedeno — montaz bednéni stén z hoblovanych prken na sraz. V poznamce je
uvedeno — ochrana konstrukci bednénim (OSB+geotextilie) — opakované pouziti 3x-5x. Ochrana prvk
bednénim (inf.systém, svitidla). Jsou uvedeny tfi rlzné materialy a to ve vykazu vymér hoblovana prkna,

v poznamce ve vykazu vymér OSB a v technické zpravé cementotfiskové desky.

Neni uvedena tloustka materialu.

Je k tomu vykresova dokumentace, ktera fesi provedeni?

Odpovéd’' na dotaz ¢.31:

~Montaz bednéni stén z hoblovanych prken na sraz" — tento text je pouZit jako text cenikové polozky DB URS.

~Ochrana konstrukci bednénim (OSB+geotextilie) — opakované pouZiti 3x-5x“ — tento text je technickou
specifikaci (sdéfeni o zplisobu provedeni ochrany prvk().

~Cementolfiskové desky” dle TZ — zadavatel umoZriuje libovolné fedeni, které spini funkci.
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Dotaz ¢.32:

V Casti dokumentace B.12 Organizace vystavby je v technické zpravé u bodu 16.1 (1.Etapa — postup) popséno
zapanelovani koleje €.2a. U navazujiciho bodu 17.3 (Stavebni &innosti — pfipravné prace, 1.etapa) je uvedeno
zapanelovani koleje &.2b. Zadame zadavatele o informaci, ktery s t&chto Gdaj: je pro 1.etapu spravny.

Odpovéd’ na dotaz ¢.32:

Dle Stavebnich schemat — priloha ¢.4 POV se jedna o zapanelovani koleje 2b a to z divodu mozného névozu
materialu ze ZS 3.

Dotaz £.33:

V Casti dokumentace B.12 Organizace vystavby v technické zpravé u bodu 17.3 (Stavebni &innosti — pfipravné
prace, 6.etapa) je uvedena demontéaZ stavebniho vytahu na 3. n-jih, av8ak nikde neni popsano, v které etapé
ma probihat jeho montaz. Zadame zadavatele o vyjasnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.33:

MontaZ vytahu neni strikiné uréena, zévisi na dodavateli, kdy bude chtit vytah pouZivat. Predpokiada se viak
moZnost jeho montéaZe v 5. etapé.

Dotaz ¢&.34:

V technické zpravé jsou uvedeny klempiiské konstrukce vZdy pouze z TiZn. Ve vykaze vymér jsou poloZky &islo
11,12,13,14,213,610,5611,512,513,517,521 uvedeny z materialu PZ.

Mé se dodavatel pii zpracovani cenové nabidky ridit materidlem uvedenym ve vykaze vymér nebo mé uvazovat
v8echny klempifské konstrukce z TiZn?

Odpovéd’ na dotaz ¢.34:

VSechny klempiiské prvky jsou z TiZn, pokud neni uvedena nerez, uvaZovat je nutno specifikaci v technické
zpravé. K chybé ve vykazu vymér doslo zfejmé pfi kopii k textu z jiné akce. V pfiloze tohoto Dodatku prikladéame
opraveny soupis praci SO04.

Dotaz ¢.35:

Plocha ZS 1 dnes slouzi jako parkovisté pro zaméstnance nadraZi — cca 15-20 vozidel a také jako sluZebni
piijezd. Povrch je kombinace vozovky a pfilehlych chodnik( - asfaltovy povrch a mozaikova diazba.

Parkovisté bude nutné premistit a zajistit parkovaci kapacitu na druhé stran& magistraly na stfe3e nové
odbavovaci haly.

Kdo zajist'uje toto parkovani a kdo ponese naklady s tim spojené?

Odpovéd’ na dotaz ¢.35:

Viz odpovéd na dotaz ¢.3.

Dotaz ¢.36:

V rozpoctu objektu SO 04 jsou uvedeny nasledujici polozky:
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V dokumentaci v Technické zpravé stavebni ¢asti, jsou polozky popsany takto:
11.1 Svétliky haly

Na proskleni budou pouzita nova tepelné tvrzena bezpecénostni skla ve sloZeni:
ESG 4mm + 0,76 PVB folie + ESG 4mm.

8.2.11 Bo¢ni a ¢elni prosklené stény

Nové zaskleni boénich a €elnich raml bude provedeno ve slozeni:
sklo Float 3mm + 0,38 PVB folie + sklo Float 3mm.

sklo bude tepelné tvrzené.

8.2.16 Rekonstrukce pfistfeSku nad 1. Nastupistém
Nad obéma bocnimi nosniky se v soucasnosti nachazi ocelové ramecky, ve kterych bylo

plvodné uloZeno sklo. Toto sklo bude dopinéno, a to ve stejném sloZeni (sklo Float 3mm +
0,38 PVB folie + sklo Float 3mm) jako u vypIni ram{ boénich a &elnich fasad.

Vzhledem k rozporu téchto dokumentli 2adame zadavatele o jejich Gpravu.

Odpovéd’ na dotaz ¢.36:

Polozka URS je pouzita pomocné s pivodnim (originalnim) textem DB URS. Ve sloupci Viykaz vymér Je popis
(specifikace), ktera koresponduje s popisem v TZ. Dle naseho nazoru se nejedna o rozpor. Ocenit je nutné
konstrukci, ktera je uvedena v TZ, resp. v upfesfiujicim popisu ve si. Viykaz vymeér.

Obecné: kody a texty polozek (sl. 1 a 2) jsou v maximélni mife pouZity z DB URS (obdobné, nejblizsi podobné).
Ve sl. 15 - Viykaz vymér je vZdy (pokud poloZka neni timto textem piné specifikovéana) uveden zpresriujici popis

napiné poloZky, pfipadné odkaz na piisluSnou ¢ast dokumentace. Takto je nutno posupovat u vech polozek
v3ech objektl celé stavby.

Priloha é.1: soubor ,S004_sp.xIs”

V Praze dne 24. 07. 2014

Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé& poveéfeni &. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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