Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
DlaZzdénd 1003/7, 110 00 Praha 1

5/0c]

Sprava zelezniéni dopravni cesty

Priloha ¢. 2 ¢)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY

ZHOTOVENI STAVBY

»Rekonstrukce trati Smrzovka — Joseftiv Dl km 0,317 - 1,620“

Datum vydani: 30.01. 2019

Ministerstvo dopravy
Statni fond dopravni %
infrastruktury AN::



— ~Rekonstrukce trati Smrzovka — Joseflv DGl, km 0,317 - 1,620“
5{5 DC Zvlastni technické podminky

Spravo 2oloanlenl doprovn casty Zhotoveni stavby

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK i..osvuursiseusasscussssasins dusssssns s viisis s i i iosisiistitianiessoss so 05 ssiaasa ions s s mn emmn s s e aommsea e cos seemeam e mess sammesaans 2

1. SPECIFIKACE PREDIVIETU DILA ..ovivveteeeresssesssesesessssssssnsssssssssssnesssssssssssessssesesssssesamesessssesesesseseees e eesees e seeses s 3
1.1 UZELA ROZSAH PREDMETU DILA..e.rurcveeeeeeseeeesesssessssessssesssssssseesesseeeee e eeee e s e e e e e e e oo 3
i B | o - USRS 3

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU.......vovvveceieeremessaseessessesessssssassosasnsssessesssssssessesssassssssssasessessssesessmssessssssesenessas 3
2.1, PROJEKTOVA DOKUMENTACE ...cuvterrereereersrerseesneeseessssosssansssssseeseaesesssasssasssmsssnsssnsesssesssesssssesssme e e ssesosee e ee e o 3
2.2, SOUVISEICT DOKUMENTACE tuuveeeuereirereseessrsssssessnsesseseeseseassssenessesassenssseesssssssesesnsssessssssesssssssesesssss e e et e eeeee e 4

3 KOORDINACE S JINYIVII STAVBAM I ..uvuresiairussessessssssasssensssssssnsesssssassssssssssssssssessssssssmsnseeseseeeeemeseeeee e e eemesessmsees 4
ZVLASTNIi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENT DILA.euveruevevereeseeemeeeresssesssessessessssssensessssssans 4
BuL VBEOBECNE .eueeeeieeeesteseeste st eiteeteem et et eaeensesneesesaesreenssasesesesas e seseteteemeemeeeesemeasesmss st e sesareesesseessesesesseetesesseeeeaes 4
4.2, DALSI POZADAVKY NA PROVEDENI DILA . evimeesireeseeaireeesseeessessessessesssesesasseneasesmsassensesssesssssssessssssssssssesesessseessseeesnes 6
4.3, ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE 1ueeiuriureieeenieessesssesmeeemeesseesesssssssessssesssessseseesseeensssesssssssesesssssssssssssesssessessss B
4.4, DOKLADY PREKLADANE ZHOTOVITELEM .eeeuveieeeenresieresesseeseessesasaesesessesssesseesesasesssssssssssmnssessesnssseseseseesesssesseseseenens 6
4.5, DOKUMENTACE ZHOTOVITELE PRO STAVBU .uvereiiesierseeseesseessesesaesseesesesssesssesseesssessssasssssssmssesessseseesses s e ee e e e e e e 6
4.6. DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDEN] STAVBY ...vvuveeveretssesueeseesesssessasesssessesessesss st ssessssesssssssssse st s ese e e e e e 7
.7 INZENYROKE OBIEKTY s cvssueacssusmssumssss sy es s 40s 656 by 0GR e 545 134454 s tmrone coemmmna e e ns s e meemem nreeeer menomeese s ermenesns 7
4.8, ZIVOTNI PROSTRED! A NAKLADANIS ODPADY -ervvreereeeeseesseeeseseeesees s e s e ee e e e et eeeee e e e e eee e 9
ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY ..cuvueurrereeeresessessssssesesssasssssssesssssesastessssssssssesssssssessesssssassssssessssssessasssemsssssans 10
SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY v..vuvueerereeeesesesessssesesssssesssssesssssssasssssssesssssesessssessssessemeseeeeeeeeeeeeeeseesmn 10
21 K12 LR 11

SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam definovany ve Vieobecnych
technickych podminkach.

DOSS ....cceeveen, Dotcené organy statni spravy
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2,

1.2.1.

1.2.2.

U&el a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmeétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce trati Smriovka — Josefiiv Dl mezi km 0,317 a 1,620
jejimz cilem je zkréceni jizdnich dob, zlepSeni stavebné-technického stavu trati a zvyseni bezpeénosti
a plynulosti zelezni¢ni dopravy. Jednd se o rekonstrukci stavajici Zelezni¢ni trati v mezistaniénim Useku
bez stavebnich zasah( do sousednich dopraven a navazujicich tratovych tseki. V rdmci stavby je fesena
rekonstrukce Zeleznitni infrastruktury (Zelezniéni spodek/svriek, a dva z propustkd, prevadéjici trvalé
vodotece) bez jakychkoliv uprav technologickych zafizen.

Rozsahem Dila ,Rekonstrukce trati Smrzovka — Josefiv Dil, km 0,317 - 1,620 je:

e zhotoveni stavby ,Rekonstrukce trati Smriovka — Josefdv Ddl, km 0,317 - 1,620 v rozsahu
zaddvacich podminek;

e zpracovani dokumentl Zhotovitele (PDPS, dokumentace bouracich praci, realizaéni dokumentace
atp.) pro provozni soubory a stavebni objekty;

e vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby, geodetické dokumentace.

Soucasti dila je i zajisténi publicity stavby financované ze Stitniho fondu dopravni infrastruktury. PInéni
bude Zhotovitel realizovat na zakladé pokynu Objednatele.

Soucasti pfedmétu dila je také:

* projedndni a zajisténi pfistupovych cest na a po staveniiti v jednotlivych stavebnich postupech
a vylukovych etapach s uvedenim zafizeni Zelezniéni infrastruktury, kterd budou dotéena (stavajici
dratovody, stavajici kabelové trasy, stavby, apod.), délky a poctu funkénich nastupidt (i provizornich)
v jednotlivych etapach praci v Zelezni¢nich stanicich s uvedenim pristupowvych cest (i provizornich
vCetné zabezpecenych stavenistnich pfechodd a prejezdd) pro vefejnost a zaméstnance
Objednatele, Ceskych drah a ostatnich dopravci véetné provizorniho osvétleni, informaéniho
a orientacniho systému;

* projednani a zajisténi obnoveni platnosti u téch Vyjadreni, u kterych jiz vypriela jejich platnost;

Umisténi stavby

Misto stavby: stavajici Zeleznicni trat Smrzovka — Josefv DU;

Tratovy Gsek: Smrzovka — Josefiv DAl (TUDU 1681 02);

Zacatek stavby: km 0,317 (navazani na stavbu Liberec — Tanvald z roku 2014-15)
Konec stavby: km 1,722 (konec obloukovitého Useku, navézéni na stavajici pfimou)
Kategorie drahy: Regionalni draha REG 011 dle zékona &. 266/1994 Sh.

Kraj: Liberecky

Qkres: Jablonec nad Nisou

Obec: Smrzovka

Katastralni Gzemi: [751324] Smrzovka

Zelezniéni trat Smrzovka — Joseflv DUl je regiondlni pfipojnou drihou k regiondlni draze Liberec -
Tanvald. V jizdnim fadu pro cestujici oznaCena &islem 034, v tabulkéch tratovych pomérd pak &. 548 D.
Jedna se o drahu jednokolejnou bez elektrizace. Dovolend tratova tfida zatizeni je C3, nejvy$si tratova
rychlost 50 km.h™. Trat je zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/24 do 3. tfidy. Provozovatelem drdhy je
SZDC, mistnim spravcem OR Hradec Kralové. Stavba je umisténa na uzemi Libereckého kraje,

v katastralnim dzemi Smrzovka [751324].

Stavba je situovana pfednostné na stdvajici pozemky drahy. Dodasny zébor ciziho pozemku (vlastnik
Mésto Smrzovka) je navrien v misté odldzdéni vtokového objektu do propustku v km 0,873 (SO 122).

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1.
2.1.1.

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace DSP ,Rekonstrukce trati Smriovka — Joseflv DGl km 0,317 = 1,620,
zpracovatel Dopravni a inZenyrské projekty, spol. s r.o., datum 10/2018.
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Sorave Zolement doprav coary Zhotoveni stavby
2.2.  Souvisejici dokumentace
2.2.1, Posuzovaci protokol projektu (DSP) SZDC &j: 18008/2018-SZDC-55Z-UT1 ze dne 12. 06. 2018.
2.2.2. Schvalovaci protokol projektu (DSP) SZDC &j: 29011/2018-SZDC-SSZ-UT1 ze dne 19. 06. 2018
2.2.3. Stavebni povoleni &.j. a datum stavebniho povoleni bude doplnéno pfed zadanim vefejné zakazky.

Stavebni povoleni bude pfeddno bez zbyte¢ného odkladu pfed podpisem Smlouvy vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

i P P

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné realizovanymi
akcemi a to i dalSich investord, které pfimo s pfedmétnou akei souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Sou&asti
pinéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostord pro
stavenisté v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi
a opravnymi pracemi:

e béhem projednani nebyly prozatim stanoveny Zddné koordinované stavby na Zelezniéni siti.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.

VsSeobecné

Ve VTP/R/10/18, kapitole 12.2 Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR se rudi
polozka [22] a nahrazuje nasledujicim znénim:

[22] Vvyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
Géinném do 30. 11. 2018,

Hlavni stavebni ¢innost bude probihat v prostoru pozemku parc. & 809 v k.. Smrzovka. Ve stavebni ¢asti
jsou inZenyrské objekty Zelezniéniho svriku a spodku rozdéleny nasledovné:

e SO 101 - Zeleznicni svriek - fakturacné pro S5z, financovani z investic;

e SO 111 - Zelezniéni spodek - fakturaéné pro SSZ, financovani z investic;

e SO 121 - propustek v km 0,552 - faktura¢né pro S5Z, financovani z investic;
e S0 122 -propustek v km 0,873 - fakturacné pro SSZ, financovéni z investic;

Budou respektovdna stanoviska, rozhodnuti a vyjadieni DOSS / DSP, ¢ast Doklady H.1/;
Zhotovitel je také povinen:

e  Zhotovitel musi v ramci prejimacich fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro &innost odbornych komisi
Objednatele v rozmezi cca 10 aZ 30 dni pfed pfedanim Dila, nebo &asti Dila Objednateli v zavislosti
na rozsahu zafizeni;

e Zhotovitel musi v dostatecném predstihu pred ukongenim jednotlivych stavebnich postupt a vyluk
pfedat Objednateli viechny potfebné podklady pro zpracovani Uprav staniéniho Fadu ve smyslu
pFedpisu SZDC D5 - PFedpis pro tvorbu a zpracovani zakladni dopravni dokumentace;

e  pfipadné vyvolané zmény technického Feseni stavby ve vazbé na Zhotovitelem dodavané materialy,
zafizeni a technologie (napf. potfeba sdruzovani nebo navy3ovani Zil a vldken, stavebni Gpravy
vcetné osvétleni a klimatizace, navySovéni pfikonu, technologické vazby, stavebni postupy, atp.)
bude v ramci projedndni a schvaleni dokumentl Zhotovitele povoleno Objednatelem, ale piipadné
navyseni nabidkové ceny viéi zadavaci dokumentaci si musi Zhotovitel ocenit jiz ve své nabidce,

e  zajistit v ramci stavebnich a technologickych postupl provadéni odkryti plané Zelezniéniho spodku,
jakoZ i zdkladovych spar objektd, na nezbytné nutnou dobu véetné pfipadné potfeby Géinného
zabezpedeni proti povétrnostnim vlivim, maximalné vSak do 48 hodin. V pfipadé prekroéeni
stanovené lhity je povinen provést vlastnim ndkladem neprodlené takovd opatreni a osetieni
plané, aby nedoslo k ohroZeni bezpeéného provozu dréhy a degradaci plané vlivem nepfiznivého
pocasi,

e zajistit po dobu pfechodnych stavi, pfechodné nefunkénosti zafizeni Zelezniéni infrastruktury
(v€etné pfip. dopadu na zafizeni tietich stran), jejich provizorni Fedeni véetné personalniho zajisténi
jejich provozu zdravotné a odborné zplsobilymi osobami (napf. provizorni nastupisté, pfejezdy a
pfechody, pristupové cesty, osvétleni, sdélovaci zafizeni, zabezpelovaci zafizeni, informacni
zafizeni, orientacni systémy, ndhradni napdjeni energiemi véetné zdsobovani vodou, odvod pFip.
Cerpéni odpadnich, destovych a drendZnich vod, apod.),
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4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

Zhotovitel na své naklady zajisti po technické pfip. i persondlni strance provoz a dopravni obsluznost
zeleznicni stanice a pfilehlych tratovych dsekl véetné zabezpeéeni stavebnich piejezdd a pfechodd pfi
dpravach stavajiciho zabezpefovaciho zafizeni a aktivaci nového zabezpetovaciho zafizeni a v ramci
piechodovych stavi a jednotlivych stavebnich a technologickych postupd.

Zhotovitel musi na vylougenych zafizenich dopravni cesty uéinit takové opatfeni, aby na provozovanych
kolejich byla omezeni tratové rychlosti co nejkratsi v rémci platného ZOV a negativné neovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

Po vytyceni kabelovych tras a pFed zahajenim vykopowych praci je Zhotovitel povinen svolat jednani za
ucasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpefovaciho zafizeni a silnoproudu,
jednotlivych podzhotoviteld a TDS. Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a
zkoordinovat provadéni vykopowych praci s pracemi na Zelezni¢nim spodku a ostatnich PS a SO.
Z jedndni je Zhotovitel povinen vyhotovit zdznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni
zmeény v presnosti idajl o polohdch stavajicich inZenyrskych siti.

Zhotovitel musi v ramci pfejimacich fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zatizeni do ZkuZebniho
provozu vytvorit casovy prostor pro ¢innost odbornych komisi Objednatele (dle pFedpisu SZDC T200 pro
vyzkouseni a uvadéni Zeleznicnich zabezpe€ovacich zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 a# 30 dni pfed
predanim stavby (nebo jeji ¢asti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi stavebni a montaini prace a navazujici ov&fovaci méfeni pro prokazini dosazeni
projektovanych a smluvnich parametrd Dila ukonéit v dostateéném predstihu pred ukonéenim wyluky
zeleznicniho provozu (pfip. vyluky zab. zafizeni), aby poskytl dostateény asowvy prostor pro kontrolni
Cinnost a prejimaci fizeni Objednatele, TDS a odbornymi pracovniky objednatele, ve vazbé na jednani
o zavedeni Zku3ebniho provozu Dila &i jeho asti Draznim Gfadem — tj. nejdéle do doby zahajeni dstniho
jednani o zavedeni ZkuSebniho provozu drainim spravnim orgénem véetné predlozeni kompletni
dokumentace dle zdkona C. 266/1994 Sh., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlasky
Ministerstva dopravy €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, ve znéni
pozdéjsich pfedpist a ostatnich doklad( dle smlouvy o dilo. Majitelé staveb pro trvalé bydleni a obce
situované v bezprostfedni blizkosti hlavnich tras stavenistni tézké dopravy budou o pldnovaném vyuziti
komunikace pro pfepravu hmot a material(l v pfedstihu informovani.

Zhotovitel je povinen pied zahdjenim praci a po jejich skonéeni zpracovat pasport staveb a zafizeni

vcetné fotodokumentace, jejich? stav by mohl byt stavbou ovlivnén, s cilem definovat droveri stavu

techto staveb a zafizeni pred stavbou a po ni za Uéelem moZnosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné

nahrad téchto staveb a zafizeni poskozenych stavbou na néklady stavby. Pfi zpracovani pasportu zajisti

Zhotovitel ucast vlastnikl a spravcl pfedmétnych staveb zafizeni a Objednatele. Pasport se provede

zejména u:

e pristupovych tras;

e vodnich zdroji, u nichi by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality spodni a povrchové vody
stavbou;

e pozemnich objektl a pozemkl v okoli pfistupovych tras v pasu, ktery mdze byt dotéen pouZitou
technologii pfi vystavbé a provozem na pFistupovych trasach;

V zavislosti na pouZité technologii pro rozruseni horniny v rdmci stavby Zhotovitel v pfipadé potieby
povede jednani se zainteresovanymi organizacemi (Barisky Ufad).

Parametry navrhovanych materidl(, konstrukci napf. DN (vnitini svétlost trub) je nutné dodriet bez
jakychkoliv odchylek jednotlivych wrobcll téchto vyrobka.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribé&hu ZkuSebniho provozu povede zdznamy o pribéhu Zkusebniho
provozu (denik zkusebniho provozu) a ve spolupréci s TDS bude fedit zavady, které z pribéhu
ZkuSebniho provozu vyplynou. Na zdvér ZkuSebniho provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni.
Pisemné vyhodnoceni Zkusebniho provozu bude odsouhlaseno Objednatelem.

Pfistupové trasy a cesty na a po staveniiti a plochy zafizeni staveniité uvedené v &asti F. - ZOV jsou
pouze doporucené, Objednatel nerudi za jejich kvalitu, vhodnost a dostupnost. Veikeré dodateiné
naklady na Upravy (napf. rozdifeni, zpevnéni, odstranéni porostu, projednani, dopravni znageni,
pronajmy apod.) spojené s pfistupovymi trasami a cestami na a po stavenisti, plochami zafizeni
stavenisté ci zajisténi nezbytnych souvisejicich opatfeni ve smyslu bezpeZného pohybu cestujicich,
vefejnosti a zaméstnancl objednatele, véetné nakladd na uvedeni do plvodniho stavu, Zhotovitel
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4.2.
4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.4,

4.4.1.

4.5.

4.5.1.

zapotitd do nabidkové ceny, s ohledem na jim zvolené technologie vystavby. M4 se za to, ¥e Zhotovitel
byl uspokojen, co se tyce jejich vhodnosti a dostupnosti.

DalsSi poZadavky na provedeni dila

Zemémeéfticka €innost zhotovitele

Zhotovitel si zajisti provedeni formalini kontroly vwkresové dokumentace na portdlu modernizace drahy
(http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou registrovat zhotovitelé/projekéni
organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZDC tsekem modernizace.

DigitdIni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici $ZDC &. 117, v platném znéni, odevzdéna
Zhotovitelem ke kontrole na SZDC, Stavebni sprédvu zipad, a to v dostateéném predstihu terminu pro
odevzdani digitdIni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upfesfiujici informace
k zpracovani geodetické digitdIni dokumentace poskytne UOZI objednatele;

Zhotovitel dodrzi a akceptuje aktudini bodové pole, zajisti na své naklady ochranéni hlavnich
geodetickych bodi pfi realizaci pfedmétné stavby.

V ramci majetkoprdvnich vztahl tfetich stran a stavebnika, zajisti Zhotovitel zpracovani geometrickych
pland a ostatni geodetické dokumentace. Néklady oceni Zhotovitel ve Vieobecném objektu.

Po nasledné smérové a vySkové Upravé bude Zhotovitel postupovat v souladu se SZDC SR2/1(S) Postup
praci a jejich pfejimka pfi smérové a vySkové dpravé koleji a vyhybek, tzn. V refii stavebnich praci
dodatecnych (ndvaznad samostatnd stavba) objedna u SZG kontrolni méfeni stavu PPK po nasledném
podbiti.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichz souésti jsou ,Uréend technicka zaFizeni” ve smyslu vyhlasky
¢. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ méa zajiéténou spolupraci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zékona €. 266/1994 Sh. o drahach v platném znén{ pro viechny
druhy ,UrCenych technickych zafizeni, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zFejmé, Ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakdzky a bez jeho predloZeni nebude moiné zahdjit prace na wyie
uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti pfedmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni, montazni, dilenské,

dokumentace dodavatele mostnich objektl) a dalsi dokumentace Zhotovitele, ktera v pfipadé potfeby

rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (DSP) jako Projektova dokumentace pro provadéni stavby

(PDPS) a to dle prilohy &. 6) vyhlasky & 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

dopravnich staveb, ve znéni platném do 30. 11. 2018, pfislu$nych TKP Staveb statnich drah a Smérnice

GR & 11/2006 Dokumentace pro p¥ipravu staveb na Zeleznicnich drahach celostitnich a regionalnich

(dale ,Smérnice GR ¢.11/2006"), zejména pro:

e vyhotoveni vyrobni a montdini dokumentace OK, zébradli apod.;

e provozni soubory stani¢niho, tratového a pfejezdového zabezpedovaciho zafizeni véetné navaznosti
na technologie sdélovaciho zaiizeni a vfetné zapracovani pFechodovych stavli sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni v souladu s ZOV;

e  provozni soubory sdélovaciho zafizeni, véetné zapracovéni pfechodovych stav(;

e PSsilnoproudé technologie a dalkového ovladani;

e PS ostatniho technologického zafizeni véetné systéml, zafizeni a vyrobk( dalkové diagnostiky
technologickych systém0 (Technické specifikace & TS 2/2008 - ZSE Daélkova diagnostika
technologickych systémi zeleznicni dopravni cesty, teti vydani;

e ostatni stavebni objekty a provozni soubory, za déelem upresnéni typu dodévanych materiald,
zafizeni, za Ucelem stanoveni a odsouhlaseni rozsahu sestav Zelezniéniho svréku, dodavky materilu
Zeleznicniho spodku, staveb Zelezniéniho spodku, mostnich staveb, pozemnich staveb, silnoproudu,
atd.,;

® SO Zelezniéniho svriku — napf. dokumentace pro zajisténi prostorové polohy koleje, ,Schéma
zfizovani BK”, apod.;

e provedeni vodotésné izolace (SVI) v rozsahu dle Smérnice GR & 11/2006, prilohy & 5, Cast 4.
Technologické postupy SVI budou dolozeny platnym osvédéenim SVI, vydaném SZDC a schvaleny
Objednatelem;
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4.5.3.

4.5.4.
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4.6.1.

4.7.

4.7.1.

e provedeni protikorozni ochrany ocelové konstrukce (PKO) v rozsahu dle Smérnice GR ¢. 11/2006,
prilohy €. 5, &ast 5. Technologické postupy PKO budou doloZeny platnym osvédéeni ONS vydaném
SZDC a schvéleny Objednatelem;

* bouraci prace;

e  zafizeni stavenisté;

Soucasti pfedmétu Dila je zpracovéni technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho

a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedeviim v jednotlivych etapach vyluk — stavebnich

postupech) jednotlivych PS a SO, které obsahuji zejména predevéim:

e TP betonaZe betonovych a Zelezobetonovych konstrukci dle TKP kap. 17 a 18,

e TP protikorozni ochrany ocelovych konstrukei dle TKP kap. 25,

e TP ndstupisté a pFistupové komunikace, véetné provizornich nastupit dle TKP kap. 10,

* TP provadéni sanaci zelezni¢niho spodku véetné sanace skal, skalnich zaFezi a svahd,

e TP provadéni rekonstrukce Zelezniéniho svriku,

e TP vypindni, zapindni (eventudlné prepinani) provizorniho a definitivniho, stani¢niho, tratového,
piejezdového zabezpecovaciho zafizeni a sdélovaciho zafizeni,

e provadéni hydroizolaci mostnich konstrukci, dle TNZ 736280,

e opatfeni proti naruseni stability bezstykové koleje v provozovanych kolejich, zaji§téni provozované
koleje - napf. pazeni, atd.

e omezeni rychlosti Zelezni¢ni dopravy po ukonceni jednotlivych etap - vwée omezeni a doba trvéani

e technologie zfizovani bezstykové koleje,

e provozni predpis - systém bezpecné prace pro provoz zdvihacich zafizeni v praxi (CSN 1SO 12 480-1,
Cést 1: Vieobecn§, €. 4.1);

Zhotovitel PDPS dodad schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpedovaci zatizeni, fesici
pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené v pripominkovém fizeni;

Za dodani schvdlené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Piiloha ¢. 4.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel pfedad v souladu se smérnici SZDC & 117 Predavani digitdlni dokumentace z investiéni
vystavby SZDC, &ldnek 3.1.3.2 p¥i odevzdani DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie
budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC &. 117 &lanku ¢. 3.1.4.3.9 Pfedéni prostorovych dat.
Panoramatické fotografie budou pofizeny v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni
akce probéhla a budou pfeddna na vhodném pienosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

InZzenyrské objekty

Zelezniéni svriek

4.7.1.1. Nové kolejnice se zvySenou otéruvzdornosti R350 HT (déle ,,Material”), které jsou soucasti
SO 101 Zelezniéni svriek dle technické specifikace poloiky v Soupisu praci jednotlivych

poloZek, neni soucdsti dodavky na zhotoveni stavby. Nakup kolejnic provede centralné
Objednatel a to vcetné doddvky na uréené Misto predani (dale ,,Misto predani®).

Soucasti ¢innosti Zhotovitele je u poloZek v Soupisu praci, u nichz je dodavatelem Materialu
Objednatel, veSkera manipulace a pfeprava Materidlu z Mista pieddni az do mista na stavbé
urCeného Projektovou dokumentaci véetné jeho zabudovéni a véetné nakladi na tyto
¢innosti.

Centralné dodavany Material je v Misté pfedani pfedavén Zhotoviteli. Doprava z Mista
pfedani je na naklady Zhotovitele.

Pro pfepravu z Mista pFedéni az do mista stavby uréeného Projektovou dokumentaci jsou
v soupisu praci jednotlivych SO uvedeny polozky pro dopravu kolejnic R350HT z Mista
predani: zst. Usti nad Labem. Misto pfedani mize byt Objednatelem v pribéhu zhotoveni
stavby zménéno. Polozky dopravy budou ¢erpany dle skuteénych Mist piedani.

Doba dodani Materidlu probéhne v pracovni dny v dobé od 8 do 14 hodin. Fyzické pfedani
kolejnic véetné kontroly kompletnosti a kvality doddvky Zhotoviteli, bude provedeno v Misté
pfedani. Zhotovitel s pievzetim kolejnic pfebird také vozy od dopravce, které musi vratit
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4.7.1.2.

4.7.1.3.

4.7.1.4.

4.7.1.5.

4.7.1.6.

4.7.1.7.

(odhlasit) dopravci do 24 hodin od pfistaveni. V pFipad& prodlouzeni doby sloZeni dodavky
jdou naklady na poufiti vozli nad 24 hodin na vrub Zhotovitele. Pfedani je ukonéeno po
prevzeti doddvaného Materidlu podpisem pFedavaciho protokolu Zhotovitelem
a Objednatelem.

Planovani éerpani odbéru Materidlu: sougasti Harmonogramu postupu praci, predlozeného
v nabidce, bude také Zhotovitelem plénovany prehled termind doddvek, typu
a pozadovaného mnoZstvi kolejnic R350HT. Predlozeny plan odbéru Materidli s mnoZstvim
pro celou stavbu bude roz¢lenén minimélné po jednotlivych kalendainich mésicich kaZdého
roku, ve kterém md probihat vystavba.

Upfesnéni pldnu odbéru Materidlu: pfi pFedlozeni podrobného harmonogramu
Zhotovitelem dle {lanku 3.6 Podrobny harmonogram OP musi byt vidy souéasti tohoto
podrobného harmonogramu i aktualizovany pfehled termind dodavek pozadovaného typu
a mnozstvi kolejnic a to ve stejném rozélenéni jaké je pozadovano v pfedchozim odstavci pfi
planovani ¢erpani odbéru Materialu.

V pfipadé, Ze dojde v aktualizovaném piehledu terminl dodévek poadovaného Materidlu
ke zméné termini, typu nebo mnoZstvi doddvaného materidlu, Objednatel bez dohody se
Zhotovitelem garantuje pouze dodavky Materidlu v mnoistvi a typu, které Zhotovitel
avizoval v predchozim Harmonogramu postupu praci nebo aktualizovaném harmonogramu
pro probihajici a nasledujici ctvrtleti.

Jednotlivé objednavky doddvek Materidlu: Zhotovitel stavby je povinen uréit Spravci stavby
minimalné 40 dni pred poZadovanym terminem dodani presnou specifikaci typu
a pozadované mnoistvi kolejnic s ohledem na postup vystavby dle Harmonogramu pro
dodavku. Pozadavek zasle na ,PoZadavkovém listu materidlu Zelezniéniho svriku — CNM 11,
ktery je pfilohou ZTP. Zhotovitel je povinen minimalng 10 dni pfed planovanym odb&rem
materialu kontaktovat dodavatele materidlu (kontakty na dodavatele budou predany
Zhotoviteli po uzavieni Smlouvy Spravcem stavby) a upfesnit mu dispozice dopravy.

Soucasti kazdé dodavky Materidlu budou doklady o kvalité dodavky dle pfisluénych TPD. Pfi
predavani doddvky vystrojenych betonovych prazcl a kolejnic poskytne Objednatel veikerou
dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické pfedani betonovych praict a kolejnic véetné
kontroly kompletnosti a kvality dodavky Zhotoviteli bude provedeno v Misté predani.

Material kolejového loZe je v majetku Objednatele, ktery preferuje jeho maximalni opétovné
vyuZiti; na zakladé zjiSténych hodnot a v souladu s projektovou dokumentaci stavby
Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuZiti téZenych materidld kolejového loZe a vykopovych
zemin v ramci provddéni stavebni ¢innosti objednatele; obecné u viech materialll a zvIast
u recyklovatelnych (Stérkové loze, povrchy komunikaci, pfip. daldi), musi Zhotovitel v rdmci
realizace dila pfednostné vyuzit materidl ze zdroji stavby misto nakupu nového, ktery by
vkoneéném dlsledku znamenal neefektivni naklddani s finanénimi prostfedky
a neekologicky pfistup, ke kterému je Zhotovitel zavizan touto zadavaci dokumentaci,

Kolejove loze z mist zfetelné znedisténych ropnymi latkami (vwhybky a mista stani lokomotiv)
je nutno odtéZit z preventivnich dlvodd pfednostné a s timto materidlem nakliddat jako
s nebezpetnym odpadem. Pfed odtéienim Stérkového loze budou z daného Useku
komisionalné odebrany vzorky pro stanoveni miry kontaminace a upfesnéni nasledného
nakladani se stérkovym lozem.

Soucasti pfedmétu Dila musi byt odvoz uZitého materialu k druhotnému uZiti do nasypd,
resp. odvoz na skladky, véetné uloZeni nebo likvidace, a to podle pokyn( objednatele.

Zhotovitel predlozi geodetické zaméfeni nivelety konstrukéni vrstvy $térkového loZe pred
pokladkou betonovych a ocelovych prazcd.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajisténi prostorové polohy koleje
vetné zpracovani pfisluiné dokumentace. Provedeni musi konzultovat s pfisluénym
Uzemnim pracovistém Stfediska Zelezniéni geodézie.

Urovriové kfizeni — Zhotovitel je povinen koordinovat price na drovriovych kfizenich
s pracemi na zeleznicnim spodku, svriku a s ostatnimi profesemi.
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4.7.3.

4.7.4.

4.8.
4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

Zelezniéni spodek

4.7.2.1. ObnaZend zemni pldi musi byt okamzité po Upravé do poadovaného tvaru a po jejim
odsouhlaseni technickym dozorem investora zakryta konstrukéni vrstvou. Zhotovitel zajisti
v pfipadé nevhodnych klimatickych podminek zakryti zemni plané v uvedeném km a také
v ostatnich objektech Zelezni¢niho spodku. Néklady na ochranu zemni plané zapoditd do
ceny stavebnich objekt( (viz technicka specifikace polozky);

4.7.2.2. Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych a prefabrikovanych
konstrukei staveb Zeleznicniho spodku v kvalité pohledového betonu dle TKP kap. 17, 18
a Technickych pravidel CBS 03 Pohledovy beton Néstupiité;

Mosty, propustky a zdi

4.7.3.1. Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel zajistil u Zelezobetonovych konstrukei kritérium 28 dni
od betondZe do zatiZeni pohyblivym zatizenim kolejovymi vozidly; v pfipadé, fe nebude
moZno tento zdsadni pozadavek CSN EN 1992-2 (Navrhovéni betonovych konstrukci, ¢ast 2
Betonové mosty) splnit z prokazatelnych provoznich dlvodl (divodem neni nedodrieni
Casového HMG stavebniho objektu), doloZi Zhotovitel souhlas generalniho projektanta se
zahajenim provozu v kratdi dobé nei 28 dni od betondie, véetné statického posouzeni
betonové konstrukce a nové tabulky zatiZitelnosti dle predpisu.

Vyziskany material

4.7.4.1. Vyhybky a kolejové péry uréené k regeneraci &i jinému uiiti, Zhotovitel po predesiém
projednani s pfislusinym Oblastnim Feditelstvim pFeveze, uloZi a protokolarné {,Smérnice
SZDC &. 42 Hospodafeni s vyziskanym materidlem ze Zelezniéni dopravni cesty”) preda
majetkovemu spravci (sprdva trati). PoZadovany materidl k druhotnému wvyuZiti bude
zdstupci pfislusného OR upfesnén pfi predani staveniétd nebo na kontrolnich dnech stavby.
Naklady Zhotovitel zahrne do své nabidky. Pfed zahdjenim praci na 7el. svriku se musi
provést kontrola kategorizace vyziskaného materidlu.

4.7.4.2. Provedeni regenerace uzitého materialu, ktery bude v rdmci stavby znovu pousit ¢ do ni
dodan, v rozsahu daném projektovou dokumentaci a pfisludnymi draznimi predpisy
Zhotovitel oceni ve své nabidce vietné veskerych naklad( na pfepravu a manipulaci pfi
pfesunu na uréené skladky, montéZni a demontazni zékladny. Konkrétni rozsah regenerace
a jeji cena bude stanovena odbornou komisi Objednatele aZ po vyziskani (& dodéni do
stavby) jednotlivych material( a uréeni provedeni piisluinych poloZek regenerace a koneéna
cena bude upravena pfi realizaci.

4.7.4.3. Likvidace materialu a zafizeni Objednatele, které brani realizaci Dila a které nelze dale vyuzit,
u demolic je provedeni véetné odstranéni kompletnich zakladovych konstrukei, odpojeni
veskerych siti, Upravy terénu se zhutnénim a odvozu suti z obvodu stanice na recyklaci a
k naslednému pouZiti do stavby ¢i k druhotnému vyuZiti. Naklady Zhotovitel zahrne do své
nabidky.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel splnéni poZadavky na ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve stanoviscich a vyjddfenich
OOP, uvedenych v dokladové &sti. Vliv stavby na evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti a krajinny raz
byl vyloucen sdélenim S CHKO lJizerské Hory, podle § 45i), €j. SR/0913/L1/2017 ze dne 29. 05. 2017.
Soucasti dila je ochrana mravenist (vymezeni jejich prostoru ohrazenim viditelnou paskou) nachazejicich
se pfi horni hrané zarezového svahu zemniho télesa dréhy. Provedeni opatfeni bude piitomen zastupce
mistné prislusného orgénu ochrany pfirody. Pfipadny transfer populace skokanii hnédych z tiné pobliz
propustku v km 0,873 (SO 122) bude proveden pod dohledem odborné zplsobilé osoby — zastupce
mistné prislusného organu ochrany pfirody.

Dle lokalnich potfeb Zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich
organismu dle § 5 zakona €. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Na zakladé
lokdlnich moZnosti bude zajisténa propustnost stavby pro migrace volné Zijicich organismi,

Kaceni dievin - kdceni mimolesni zelené nad rémec Projektové dokumentace Zhotovitel pfedjedna na
pfislusnych orgdnech ochrany pfirody a informuje Objednatele.

PFi provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dieviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby a bude je
chranit v souladu se zékonem &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném znéni a vyhligkou
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4.8.5.

4.8.6.

¢. 189/2013 Sh. o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni, kterou se provddéji néktera ustanoveni
zékona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Zhotovitel odpovida v plném
rozsahu, Ze nepfekrodi stanoveny rozsah kéceni dle schvélené Projektové dokumentace (H.2.8 -
Dendrologicky prizkum) a pfislusnych rozhodnuti o povoleni ke kaceni dle dokladové &asti (H.1)
Zhotovitel provede pfed zahdjenim stavby provedeni dendrologického doprizkumu dfevin se
zaméfenim na obvody kment (pivodni dendrologicky prizkum 08/2017) a pozada o pfipadné vyjimky
k povoleni kaceni. Pfipadné kaceni mimolesni zelené nad rdmec Projektu zhotovitel pfedjedna na
pfisludnych orgénech ochrany pfirody a informuje objednatele.

Odpady - Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci odpadového hospodaFstvi Fedici odstranéni
odpadd kategorii ,ostatni” a ,nebezpeéné” a soudasné zpFesfiujici pFislunou &ast projektové
dokumentace stavby. Obsahem dokumentace odpadového hospodafstvi je rozélenéni veskerych ginnosti
a naklad( vzniklych v souvislosti s odpadovym hospodafstvim véetné poplatku za uloZeni odpadu na
skladkach pFislusnych skupin podle jednotlivych SO. Zhotovitel pfedlo?i Objednateli jako podklad ke
kolaudaénimu fizeni doklady o naklddéni s odpady dle odst. 9.5.6 VTP/R/10/18.

Hluk a vibrace

4.86.1. Pfi provadéni hluénych praci pfesahujicich hygienické limity pozada Zhotovitel pfisluinou
hygienickou spravu o Easové omezené povoleni na provadéni hluénych praci.

4.8.6.2. Zhotovitel bude aktualizovat hlukovou studii ze stavebni ¢innosti, kterou bude konzultovat
s Objednatelem. Na zakladé této hlukové studie dolozi pInéni hygienickych limit pro etapu
stavby, nebo pozada HSHMP o casové omezené povoleni na provadéni hluénych praci
presahujici hygienické limity.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.

5.1.2.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

Rozhodujici milniky doporuceného ¢asového harmonogramu: Pfi zpracovani harmonogramu je nutné
vychazet z jednotlivych stavebnich postupd uvedenych vZOV projektové dokumentace a dodriet
mnoZstvi a délku predjednanych vyluk.

V' harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména
nasledujici pozadavky a terminy:

e moiné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu

o wlukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &ast

e  uzavirky pozemnich komunikaci

e pfechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zku$ebni plan)

e  koordinace se soubéiné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje povaZzovat délku wyluky 75N za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo
pozménit zhotoviteli navriené &asové horizonty rozhodujicich wyluk scilem dosdhnout jejich
maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na jednotlivé wvyluky Zelezniéniho provozu projednat se zastupci
Objednatele, OR Hradec Krélové, GR SZDC — odborem plédnovéni a koordinace vyluk a viemi dotéenymi
dopravci. PoZadavky bude zhotovitel predklddat elektronicky vtabulkové podobé vterminech
stanovenych predpisem objednatele.

Pfedpokladany termin kondni vyluky je 1. 9. — 14. 11. 2019.

Zadavatel poZaduje dodriovani a maximalni vyuziti pfidélenych wylukovych &as, tomu odpovidajici
nasazeni lidskych a technickych zdrojd a pfipadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zévaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoZziuje Zhotoviteli pfistup ke véem svym internim pfedpisim a dokumentim nasledujicim
zplUsobem:
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§" DC ~Rekonstrukce trati Smriovka — Josef(v DA, km 0,317 - 1,620
/A ‘ Zvlastni technické podminky

= ——— Zhotoveni stavby

Sprava Zeleznitni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

7. PRILOHY

7.1.1. PozZadavkovy list materidlu Zelezniéniho svréku — CNM I

V Praze dne 30. 01. 2019

Zpracovali: Michal Bahensky a kol §5z UT1

Schvalil dne: Schvdlil dne:
Ing. Pavel Paidar Ing. Ondfej Gopfert
nameéstek feditele SSZ pro techniku nameéstek reditele SSZ pro investice
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