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~Modernizace tratového Gseku Hradec Kralové (mimo) - Tynisté nad
Orlici (mimo)" — INFRASTRUKTURA

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 7

V souladu s ust. § 98 zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale téZ ,ZZVZ") a s odvolanim na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro
zpracovani nabidky, Césti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpoviddme na
dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢. 40:
32-33-03 VTL DN100, 33-33-02 VTL DN150

Nahradni zasobovani — prosime o upfesnéni mnozstvi dodavaného plynu a doby provozu
zasobnikového vozu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 40:
Jiz bylo zodpovézeno. Viz odpovédi na dotazy ¢. 34 a 35 v ramci Vysvétleni ZD ¢. 6.

Dotaz ¢. 41:
V rédmci kontroly zadavaci dokumentace jsme identifikovali mozny ¢asovy nesoulad mezi
jednotlivymi dokumenty zadani a zadame o jeho vysvétleni a sjednoceni.
1. V dokumentu B_08_01_001.pdf (ZOV, kap. g) je uvedeno:
o Zacatek stavby: 03/2027
o Konec stavby: 12/2029. 5
2. V dokumentech Cast 3_Priloha_k_nabidce_ HK-TnO INFRA.docx i Cast
8_ZTP_INFRA_HRATYN.pdf je pro Sekci 1 stavebni stanovena:
o Doba pro dokonceni: 35 mésicli od Data zahajeni praci.

— 3. Pokud vychazime z predpokladaného zahajeni stavby 03/2027 a terminu dokonceni
stavb)g dle ZOV 12/2029, vychazi nam doba realizace pfiblizné 34 mésicli, nikoliv 35
mésicu.

4. Soucasné je v B_08_01_001.pdf uveden stavebni postup €. 6, ktery zahrnuje:
o treti podbiti,
o ostatni dokoncovaci prace,
o DSPS,
a je Casové zarazen do obdobi 03/2030.

Z&dame proto zadavatele o jednoznacné vysvétleni a sjednoceni harmonogramu, zejména:
e zda je spravny termin zahajeni stavby 03/2027 a termin dokonceni stavby 12/2029 dle
ZOV,
e jak je pfi téchto terminech naplnéna smluvné stanovena doba 35 mésicti pro Sekci 1
stavebni,
e zda je stavebni postup ¢. 6 (tieti podbiti, dokoncovaci prace a DSPS) soucasti
doby pro dokonceni stavby a jedna se o ten jeden chybé;jici ,35." mésic ve vypoctu, byt
s prestavkou 01-02/2030, nebo probiha az po jejim dokonceni.
a aby zadavatel uvedl veskeré terminy v zadavaci dokumentaci do vzajemného souladu.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 41:
Viz odpovéd’'na dotaz ¢. 29 v ramci Vysvétleni ZD ¢. 6:

Zacatek stavby bude v 02/2027, konktrétné 15.2.2027. Cést dokumentace B.8 byla upravena.
Pro Sekci 1 je spravné vyclenén as 35 mésicl, do tohoto ¢asu neni stavebni postup & 6
zapocten.

Dotaz ¢. 42:
V poskytnuté projektové dokumentaci jsme nenalezli pfilohu B.8.5 Bilance zemnich praci.

Zadéme zadavatele o sdéleni, ve které ¢asti dokumentace se uvedend pfiloha nachdzi,
pripadné zadame o doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 42:

Viz odpovéd’ na dotaz ¢. 30 v ramci Vysvétleni ZD . 6:

Obsah pfFilohy B.8.5 Bilance zemnich praci je uveden v B.8.1 Technickd zprava v kapitole f)
Bilance zemnich praci, feSeni konsolida&nich ndspl, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin v
rozsahu B.8.5.

Dotaz &. 43:
SO 32-11-01

V projektové dokumentaci je uvedeno, ze pod polovegetacni dlazbou bude 100mm Stérkodrti,
ale vzorové pri¢né fezy maji uvedeno 150mm.

S
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g

VSAKOVACI PRIKOP

pitkop §. 400 mm
Zpevnéni svahu a dna polovegetaénimi tvamicemi —
rozmér 400x600x80 mm —
podsyp ze stérkopisku {l. 150 mm ———

Zadame zadavatele o sdéleni, ktery udaj je spravny.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 43:

Viz odpovéd’'na dotaz ¢. 31 v ramci Vysvétleni ZD ¢. 6:

Spravny udaj je tl. 150 mm. V pfilozené opravené priloze D_2 1_1 SK320002_1_001 byl
opraven.

Dotaz ¢. 44:
SO 32-11-01
Polovegetacni tvarnice se odkazuji na prilohu ¢.3. Tuto prilohu jsme nedohledali.

VypocCet kapacity vsakovacich jam je soucasti samostatné pfilohy v ¢asti 3. vypocty.
Z&dame zadavatele o doplnéni této pfilohy.

Odpovéd’ na dotaz é. 44:
Viz odpovéd’'na dotaz ¢. 32 v ramci Vysvétleni ZD €. 6:

Polovegetacni tvarnice se neodkazuji na pfilohu ¢.3 na tu se odkazuje aZ kapitola se
vsakovacimi/odparovacimi jamami. Vypocet kapacity vsakovacich jam je v samostatné pFiloze
D 2 1 1 SK320002 3 001, ktera je soulasti dokumentace.



Dotaz ¢. 45:

SO 35-11-01

Zadame zadavatele o sdéleni pozadované receptury vapeno-cementové stabilizace Zelezni¢niho
spodku.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 45:

Viz odpovéd’' na dotaz ¢. 33 v ramci Vysvétleni ZD ¢. 6:

Dokumentace prfedpokléddd odebréani vzork( a pfedepséni receptury zhotovitelem v rémci
realizace stavby. PoloZka C. 24 byla v tomto smyslu upravena.

Dotaz ¢. 46: . ) 5 )
SO 32-33-03 TU TYNISTE NAD ORLICI - TREBECHOVICE POD OREBEM, UPRAVA VTL
PLYNOVODU DN100 V KM 42,405

01442 | POPLATKY ZA NAHRADNI ZASOBOVANI PLYNEM KPL 1,000

mobilni zasobnik LNG pro RS GasNet Trebechovice p.O. ul. Na Stavé

Polozka zahrnuje:

- néklady na nahradni zasobeni
Polozka nezahrnuje:

- X

Zaddame zadavatele o upfesnéni mnozstvi dodavaného plynu a doby trvani pouzivani
zasobnikového vozu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 46:

Viz odpovéd’na dotaz ¢. 34 v ramci Vysvétleni ZD ¢. 6:

UvazZujeme prepojeni v mimo topnou sezénu béhem jednoho dne. V mimo topném obdobi, tj. od
dubna do Fijna, je primérny hodinovy odbér do 20 m3/hod., tedy cca 500 m3/den.

SoutéZici, necht v poloZce uvaZuje kompletni zajisténi zasobovani plynem (LNG) s kapacitou v
zdsobniku 500 m3 plynu, a to v&etné viech souvisejicich ndkladd. V cené musi byt zahrnuty
zejména naklady na pristaveni a prijezd cisterny, ¢ekani, manipulaci a samotné precerpani LNG
do zgsobniku, véetné veskerych dalsich ndkladi souvisejicich s doddvkou, pfepravou a odbérem
LNG.

Uvedené mnoZstvi 500 m3 predstavuje pouze predpokladanou spotiebu slouzici pro ucely
zpracovani a podani nabidky. Skutecna spotreba LNG bude nasledné fakturovana dle skutecné
odebraného mnoZzstvi.

Pred zahajenim praci je zhotovitel povinen ovérit skutecné podminky, predpokladany termin
pfepojeni a z néj vyplyvajici potfebu LNG. Na zakladé téchto skutecCnosti zhotovitel pred
zahajenim dodavky provede vlastni vypocet potfebného mnozstvi LNG a navrhne odpovidajici
zplsob a rozsah zajisténi doddvky. Zhotovitel si veskeré uvedené Udaje a podminky pfed
zahajenim praci ovér.

PoloZka soupisu praci byla v tomto smyslu upravena.

Dotaz ¢. 47: y y .
SO 33-33-02 ZST TREBECHOVICE POD OREBEM, UPRAVA VTL PLYNOVODU DN150 V KM
40,864

01442 | POPLATKY ZA NAHRADNI ZASOBOVANI PLYNEM KPL 1,000

mobilni zasobnik LNG pro RS GasNet Trebechovice p.O. ul. Hradecka

Polozka zahrnuje:

- naklady na nahradni zasobeni
Polozka nezahrnuje:

-X

Z4dame zadavatele o upiesnéni mnozstvi dodavaného plynu a doby trvani pouzivani
zasobnikového vozu.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 47:
Viz odpovéd’'na dotaz ¢. 35 v ramci Vysvétleni ZD ¢. 6:

Uvazujeme prepojeni v mimo topnou sezénu béhem jednoho dne. V mimo topném obdobi, tj. od
dubna do Fijna, je primérny hodinovy odbér do 200 m3/hod., tedy cca 4800 m3/den.

SoutéZici, necht v poloZce uvaZuje kompletni zajisténi zdsobovani plynem (LNG) s kapacitou v
zdsobniku 4800 m3 plynu, a to véetné vsech souvisejicich nékladd. V cené musi byt zahrnuty
zejména naklady na prFistaveni a pfijezd cisterny, ¢ekani, manipulaci a samotné precerpani LNG
do zdsobniku, véetné veskerych dalsich ndkladd souvisejicich s doddvkou, pfepravou a odbérem
LNG.

Uvedené mnozZstvi 4800 m3 predstavuje pouze predpokladanou spotrebu slouzici pro ucely
zpracovani a podani nabidky. Skutecna spotfeba LNG bude ndsledné fakturovana dle skutecné
odebraného mnoZstvi.

Pred zahajenim praci je zhotovitel povinen ovérit skutecné podminky, pfedpokladany termin
prepojeni a z néj vyplyvajici potfebu LNG. Na zakladé téchto skutelnosti zhotovitel pred
zahdjenim dodavky provede viastni vypocet potfebného mnoZstvi LNG a navrhne odpovidajici
zplisob a rozsah zajisténi doddvky. Zhotovitel si veskeré uvedené Udaje a podminky pfed
zahdjenim praci ovéri.

PoloZka soupisu praci byla v tomto smyslu upravena.

Dotaz ¢. 48:

SK 32-00-01

V dokumentaci jsme nenasli vypoc&ty posouzeni vsakovacich objektl a posouzeni kapacity
odvodnéni. Zddédme o doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz é. 48:

Viz odpovéd’na dotaz & 36 v ramci Vysvétleni ZD C. 6:

Posouzeni stéZejnich mist odvodnéni je v samostatnych pfilohach D_2 1_1 SK320002_3 001
pro oteviena odvodnénia D_2_1_1_SK320002_3_002 pro vsakovaci objekty, které jsou soucasti
dokumentace.

Dotaz ¢. 49:

SK 32-00-01

V TZ se piSe, ze druha vsakovaci jama je v km 47,68, vpravo od koleje v trojuhelniku mezi
hlavni a soubéznou trati. Jedna se o vsakovaci jamu, ktera se nachazi v km 47,1?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 49:

Viz odpovéd’'na dotaz ¢. 37 v rémci Vysvétleni ZD €. 6:

Ano jedna se u tuto vsakovaci jamu. V prFiloZzené opravené priloze D _2_1_1_SK320002_1_001
je upraven udaj na km 47,068.

VysSe uvedené dotazy jsou shodné s dotazy ¢. 29-37, které jsou soucasti Vysvétleni E. 6.

I Mgr. Jan Pospichal
01.10.2026 13:42
Podepsano elektronicky

Mgr. Jan Pospichal, LL.M.

vedouci oddéleni verejnych zakazek modernizace
na zékladé povéreni ¢. 31-NM ze dne 25.09.2026
Sprava zeleznic, statni organizace
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