Evidenéni list budovy

BRNO DOLNi NADRAZI - garaz MS pro lokotraktor a MUV, dilna

Budova v SAP: ZDC/64/20365

Souvztazné IC: Hlavni IC: 1C6000318604

Pracovni Usek: 639 - OR Brno

TUDU 2005B1 zst. Brno dolni nadraZi

Kilometrick& poloha: 2,6 km+55m Vz. k ose nejbl.kol: om

Adresa: ,, 602 00, Brno

Okres: 3702 - Brno-mésto Obec/mist.¢ast: 582786 - Brno

Katastralni Gzemi Kmen Poddéleni Dil Druh é&is Zdroj parcel ZE  Typ parcely
610950 Trnita 768 10 2 PKN
610950 Trnita 768 11 2 PKN

GPS souradnice:

N: 49° 11' 5.39900000", E:16° 37' 1.38000000"

Pamatkovy objekt: ne
Stéatni nivelace:
Datum dokonc¢eni: 10.10.1978 Datum kolaudace:
Zarazeni do evidence: 04.08.2008 Zpusob pofizeni: 104 - Koupé ¢asti podn. od €D - MDC
Posledni rekonstrukce: Pofizovaci cena: 42 860,00 K¢
Zpasob vyuziti: ostatni
Pocet byth: 0 Zastavéna plocha: 223 m2
Obestaveény prostor: 892 m3
Technicka mista:
1C6000318541_S1
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Evidenéni list budovy

BRNO DOLNIi NADRAZI - garaz MS pro lokotraktor a MUV, dilna

Budova v SAP: ZDC/64/20365 Souvztazné IC:

Hlavni IC: 1C6000318604

Konstrukéni systém: kombinovany (obousmérny), polospalny,

Popis zékladové konstrukce: zéakladové pasy z betonu prostého, zékladové patky z betonu prostého, BETON.PASY,PATKY

Unosnost podloZi: 0
Popis svislé nosné konstrukce: ostatni, , , OCEL.KCE +SIPOREX,CIHLY

Popis vodorovné nosné konstrukce: ostatni, , , UNIM

Popis stieSni nosné konstrukce 1: kov, sedlova, 0° az 15° jednoplastova konstrukce, SEDLOVA,DO 15 ST.,KOVOVA

Popis stfeSni nosné konstrukce 2: ne,,,

PFieky: piicky zdené, , ZDENE
Stresni krytina: VLNITY PLECH
plechova z vinitého plechu 0
0
0
Povrchy vnejsi: OM.VAPENNA
omitky vapenné 78
0
0
Povrchy vnitini: omitky vapenné a stukové, , , OM.VAPENNE
Podlahové povrchy: BETON.MAZANINA,LITY BETON,
mazanina betonova 0
lité podlahy betonové 0
0
Tapety, malby, natery:
0
0
0
1zolace proti zemni vihkosti:  ¢&ste¢nd (vodorovnd)
Klempirské prace a prvky: jen okapni Zlaby a svody
Okna (druh/material): OCEL.JEDNODUCHA PEVNA
jednoduché
Dvetel/vrata (druh/material): DVERE A VRATA OCELOVE
dvere kov
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Evidenéni list budovy

BRNO DOLNIi NADRAZI - garaz MS pro lokotraktor a MUV, dilna

Budova v SAP: ZDC/64/20365 Souvztazné IC: Hlavni IC; 1C6000318604
vrata kov 0
0
Schodisté: ne,,,
Plocha schodisté: 0, M2 Poznamka schodisté:
Vytahy:
ne O ks
0 ks
Rozvod NN: rozvod 220V (230 V) a 380V,,,
220 VI380 V

Rozvod slaboproudu: ne, ,,

Vytapéni 1: ne,,,

Vytapéni 2: ne,,,

Kominova télesa: ne, ,

Ptiprava TUV: ne,,

Plyn: kompletni plynofikace objektu (v¢et. kotelny),

Vétrani a klimatizace: bez vétrani, pouze pfirozené,

Kanalizace 1: ne, ,
Kanalizace 2: ne, ,

Vodovod 1: ne, ,

Vodovod 2: ne

Pristavby, prislusenstvi: ne, ,
Sociélni zafizeni- verejnost: ne,,

Socialni zafizeni-zaméstnancl: ne, ,
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