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Pracovní úsek: 639 - OŘ Brno

TUDU 2005B1 žst. Brno dolní nádraží

2,2 km + 50 m 12 mVz. k ose nejbl.kol:Kilometrická poloha:

  

, , 602 00, BrnoAdresa:

Obec/míst.část: 582786 - Brno3702 - Brno-městoOkres:

Katastrální území  Kmen Poddělení Díl Druh čís Zdroj parcel ZE Typ parcely

610950 Trnitá 768 69 2 PKN

GPS souřadnice: N: 49° 10' 55.26100000", E:16° 36' 49.61900000"

  

Památkový objekt: ne

Státní nivelace:

Datum dokončení: 15.06.1957 Datum kolaudace:

Zařazení do evidence: 01.07.2008

Poslední rekonstrukce: Pořizovací cena: 287 347,00 Kč

Způsob využití: doprava a technologie

Způsob pořízení: 104 - Koupě části podn. od ČD - MDC

Zastavěná plocha: 395 m2

2 312 m3Obestavěný prostor:

Počet bytů: 0
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Konstrukční systém: kombinovaný (obousměrný), polospalný, 

Popis základové konstrukce: základové pásy z betonu prostého, , PROSTY BETON

Únosnost podloží:

Popis svislé nosné konstrukce: zdivo z cihel plných pálených, , , CIHLY

Popis vodorovné nosné konstrukce: dřevěné se skrytými trámy, , , DREV

Popis střešní nosné konstrukce 1: dřevo, sedlová, 31° až 45°, SEDLOVA,31AZ45 ST.,DREVO

Popis střešní nosné konstrukce 2: ne, , , 

Příčky: příčky zděné, , ZDENE

Střešní krytina: OSINKOCEMENT.SABLONY

z osinkocementových (azbest) vlnovek M20

M20

M20

0

Povrchy vnejší: BRIZOLIT

omítky břizolitové M22184

M20

M20

Povrchy vnitřní: omítky vápenné a štukové, obklady bělninové, , OM.VAPENNE,BELNIN.OBKLAD

Podlahové povrchy: LITE BETON.,VLYSOVE, 

lité podlahy betonové M20

M20podlaha vlysová

M20

Tapety, malby, nátery:

malby vápenné M20

M20

M20

Izolace proti zemní vlhkosti: úplná proti zemní vlhkosti

Klempírské práce a prvky: jen okapní žlaby a svody

Okna (druh/materiál): JEDN.KOVOVA,DREVENA DVOJITA

jednoduché 0

0dvojité

0

Dveře/vrata (druh/materiál): DVERE DREVENE,KOV.,VRATA KOV

dveře 0dřevo
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dveře

0

0

kov

kov

vrata

Schodiště: betonové z betonu prostého, , , 

Plocha schodiště: 0, M2 Poznámka schodiště:

Výtahy:

ne 0 ks

0 ks

Rozvod NN: rozvod 220 V (230 V), , , 

220 V

Rozvod slaboproudu: telefon (telefax), , , 

lokalní kamna, tuhá, ne, Vytápění 1:

ne, , , Vytápění 2:

Komínová tělesa: zděné spárované, , 

pomocí prutokových ohřívačů, , Příprava TUV:

Plyn: ne, 

Větrání a klimatizace: bez větrání, pouze přirozené, 

Kanalizace 1: ano, veřejná, jednotná, řad

Kanalizace 2: ne, , 

je zaveden, veřejný, pitný, řadVodovod 1:

Vodovod 2: ne

Přístavby, příslušenství: ne, , 

Sociální zařízení- veřejnost: ne, , 

Sociální zařízení-zaměstnancI: sociální zařízení v objektu, splachovací WC a umyvadla, 


