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Objekty pozemnich komunikaci véetné propustki

1. Technicka zprava

a) identifikacni udaje objektu,

Optimalizace a elektrizace trati Ceské Velenice (mimo) — Veseli
nad Luznici (mimo)
SO 06-50-02 - Prelozka silnice 1/24 u zruSeného prejezdu P5603 ev. km 18,694

Stavebnik

Sprava Zeleznic, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234

Hlavni projektant

SP + SEU_Velenice — Veseli_DSP
zastoupené spole¢nosti SUDOP PRAHA a.s.
OlSsanska 1a

130 80 - Praha 3

IC: 25 79 33 49

Vypracoval

Ing. Robert Jufina

Jeronymova 253/3, 392 01 Sobéslav
tel. 604 159 283

email: jurina.r@gmail.com

Umisténi stavby

k.u. Cep

p.C. 1011/2, 1011/24, 1011/34, 1011/49, 1011/55, 1011/57, 1030/141, 1030/214, 1078/1,
1078/2, 1090/1

b) struény technicky popis se zdivodnénim navrzeného reseni,
SO 06-50-02 - Prelozka silnice 1/24 u zruseného prejezdu P5603 ev. km 18,694

Jedna se o prelozku silnice 1/24. Divodem prelozky je nevyhovuijici stav Zelezni¢niho
prejezdu km 18,694 Zelezniéni traté Ceské Velenice — Veseli nad Luznici s cilem
odstranit bezpecnostni zavadu komunikace. Prelozka spociva v upravé smérovych
pomérl a zfizeni mimourovhového kfizeni silni€nim nadjezdem.

Mimourovinové kfizeni pozemni komunikace s drahou (silnice I.tfidy s celostatni drahou)
bylo zvoleno jako optimalni FeSeni z hlediska bezpecnosti a plynulosti dopravy. Mistni
podminky jsou pro mimouroviiové kfizeni vhodné, nebot zvySeni nivelety silnice 1/24
neovlivni vyznamné okolni uzemi. Bude pouze vyskové upraveno napojeni ucelové
komunikace na p.¢. 1011/51, 1011/77 a 1011/55 (zvySeni nivelety v misté napojeni
o 15 cm).

Silnice je navrzena v kategorii S9,5. Jizdni pruhy jsou v obloucich o poloméru méné
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nez 250 m rozsifeny dle CSN 736101. Vyb&h a nabé&h rozsifeni bude plynule
na deélky prechodnic.

Délka upravy je navrzena 675 m.

Navrhova rychlost v protismérnych obloucich v navaznosti na nadjezd (km 0,122 —
0,535) je 70 km/h, v krajnich obloucich napojeni na stavajici pribéh silnice (km 0,000
-0,122 a2 0,535 - 0,672) je 80 km/h, resp. 70 km/h.

Zemni téleso bude budovano z materialu vhodného dle CSN 736133. Kfizeni Zelezni¢ni
trati bude feSeno mostnim objektem.

Na mostnim objektu bude zfizen nouzovy chodnik se zabradlim. Na mostnim objektu a
v pfilehlém Useku silnice, v rozsahu dle vySky a sklonu svahu nasypu v souladu
s CSN 736101, obr. 24, je navrzeno svodidlo po obou stranach silnice 1/24. Svodidlo
bude ocelové jednostranné tfidy zadrzeni H3.

Podélny sklon je navrzen nejvyse 4,5 % v souladu s CSN 736101, tab. 13 pro rovinaté
uzemi, zaobleni vrcholového Ilomu bude obloukem o poloméru 2100 m
pro navrhovou rychlost 70 km/h. Poloméry udolnicovych obloukl jsou navrzeny min.
2100 m pro navrhovou rychlost 80 km dle CSN 736101 tab. 14 a tab. 15.

Klopeni vozovky bude s dodrzenim sklonu vzestupnice max. 0,9 %.

PFiény sklon vozovky ve smérovych obloucich je navrzen dle CSN 736101 tab.9
pro navrzené poloméry smeérovych oblouki a navrhovou rychlost 70 km/h resp.
80 km/h.

Pfed mostnim objektem vpravo ve sméru staniCeni silnice je navrzen vyztuzeny svah
z duvodu ponechani ¢asti stavajici komunikace a zajiSténi prostoru pro provizorni
komunikaci po dobu realizace stavby, ato v km 0,109 50 — 163 90.

Pfed mostnim objektem vlevo je navrzeno vyztuzeni paty svahu tak, aby nezasahoval
do ucelové komunikace na p.€. 1011/34, a to od km 0,179 90 po napojeni na mostni
opeéru.

Po odtézeni zeminy na zakladovou sparu nasypu bude na zakladové spare na Sifku
nového prisypu zhotoven polstar ze Stérkodrti tl. 0,50 m frakce 0/63 ve sklonu 3 %,
polozeny a hutnény ve 2 vrstvach. Nasledné bude budovano samotné nasypoveé
téleso, které bude vyztuzeno geomfizemi (jednoosé z materialu HDPE s ploSnou
hmotnosti min. 300 g/m2). Osova vzdalenost mezi nimi bude 500 mm. Lic nového
svahu bude zajistén pomoci ocelovych licovych kosu ve sklonu 70°. KoSe o vysce
500 mm budou mezi sebou stabilizovany sponami. Za lici koSt bude jako protierozni
ochrana uloZena kokosova georohoz s travnim semenem. Nasyp bude provadén
po vrstvach (max. 300 mm) propustnym nenamrzavym materialem ze zdroji stavby.
Za georohozi bude zasyp tvofit humdzni zemina, ktera umozni kvalitni podminky
pro rust travniho semene.

Po dobu realizace stavby bude na Treboriské strané zfizena provizorni komunikace
s vyuzitim stavajiciho zelezni¢niho pfejezdu a €asti stavajici komunikace 1/24.
Komunikace je navrZzena jako dvoupruhova obousmérna, Sifka vozovky 7,0 m
(s roz8ifenim ve smérovych obloucich), nezpevnéné krajnice 2 x 0,5 m. Vozovka
bude z asfaltového betonu. Pro zajisténi bezpe&nosti provozu ve vztahu k provozu
na draze je navrzeno ocelove jednostranné svodidlo tfidy zadrzeni H3, jez bude



umisténo na okraji komunikace na strané drahy v délce 152,0 m. Po dokonceni
pfemosténi bude tato komunikace vybourana a terén rekultivovan, a to pred
dokoncenim télesa drahy.

Provizorni komunikace na Suchdolské strané je soucasti SO 06-50-02.1

c) vvhodnoceni priizkumt a podkladu, véetné jejich uziti v dokumentaci - dopravni
udaje, geotechnicky prizkum apod.,

Zaméfeni polohopisu a vyskopisu bylo poskytnuto hlavnim inZenyrem projektu.

Osa koleje byla pfevzata z projektu Zelezniéni traté Ceské Velenice — Veseli n.L.,
poskytnutého hlavnim inZenyrem projektu.

Z inzenyrskych siti se objekt dotyka:
e Vzdusného vedeni distribu¢ni soustavy VN
¢ Vzdusného a kabelového vedeni sité elektronickych komunikaci — Cetin
e Mikrovinnych spoji — T-Mobile
e Draznich kabelt — CD Telematika a Sprava Zeleznic

InZenyrské sité budou chranény dle pozadavk jejich spravci. Vzdusné vedeni Sek spol.
Cetin bude prelozeno.

Vykopové prace v ochrannych pasmech podzemnich vedeni budou provadény ru¢né s
nejvyssi opatrnosti. Pfed zahajenim vykopovych praci budou vdechna podzemni vedeni
vytyéena opravnénymi pracovniky jejich spravcu, oznacena na terénu trvalym zplsobem
a pracovnici stavby s nimi prokazatelné seznameni. Pfed zahozem je tfeba si vyZzadat
pisemny souhlas opravnéné osoby spravce vedeni. Obnazené kabely musi byt podloZeny
nebo vyvéseny. Podzemni vedeni nesmi byt pojizdéno prejezdy tézké techniky.

Prace v ochranném pasmu nadzemniho vedeni 22 kV s mechanizaci, jez se miuze

za provozu dotknout vodi€u, je tfeba provadét za beznapétového stavu. Vypnuti je tfeba
objednat nejméné 25 dni pfedem. V mistech stavajicich podpérnych bodu (sloupt) je
potfeba zachovat zemni strukturu tak, aby nedoslo k ohrozeni jejich stability.

Byl proveden inzenyrskogeologicky vrt J134, v blizkosti stavajiciho zelezni¢niho prejezdu
(zelezniéni kilometr 18,693 vlevo) Pod navazkou charakteru hliny pisCité se nachazi
zemina zatfidéna jako S-F pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, a to do hloubky 1,5 m.
Jedna se o zeminu vhodnou do nasypu a podmine¢né vhodnou do aktivni zony
komunikace. Podzemni voda byla narazena v hloubce 7,6 m, nebude tedy ovlivhovat
zalozeni zemniho télesa komunikace.

Vzhledem k nedostatku vykopové zeminy pro budovani navrzeného nasypu bude nasyp
budovan z materialu ziskaného pfi vykopovych pracich ostatnich stavebnich objektl
stavby. Pro zajiSténi potfebné stability nasypu bude zejména:

e Upraveno podlozi nasypu — sklon zakladové spary nasypu bude upraven na 3 —
5 %, v pfipadé zvodnéni bude doplnéna drenaz nebo pfijato jiné opatfeni, budou
odstranény nevhodné materialy — organicka vrstva zeminy, pafezy, kofeny,
pfipadny stavebni nebo jiny odpad, nehomogenni navazky

e Pokud budou v podlozi nasypu lokalné zastizen jiny material nez zjistény ve vrtu
J134, zejména jemnozrnné zeminy, pokud postup praci dale konzultovan s TDI,



AD, pfipadné geotechnikem stavby

e Material pro stavbu nasypu bude postupné pfivazen z jinych objektt stavby. Bude
vzdy posouzen na vhodnost do nasypu (dle pozadavki CSN 736133) a dle
potfeby pretfidén, nevhodny material bude odvezen

e Nasyp bude budovan po vrstvach tloustky 250 mm (nejvyse 300 mm), kazda
vrstva bude zhutnéna, kazda druha vrstva bude prolozena vyztuznou geomfizi

o Parametry nasypu i podlozi nasypu budou prabézné kontrolovany dle pozadavkd
CSN 736133, zejména kapitola 10, a to vzdy nejpozdéji pfed pokladkou dalSi
vrstvy

¢ Nakonec budou svahy opatfeny georohoZzemi a ornici a zatravnény

Dle séitani dopravy RSD v roce 2020 byla intenzita dopravy na feSeném useku silnice
I/24 RPDI = 5365 voz/den, ztoho 1665 TNV, ztoho vyplyva pro navrh konstrukce
vozovky pozadavek na TDZ II.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby,

Silnice 1/24 kfizi zelezniéni trat Ceské Velenice — Veseli nad Luznici v Zelezniénim
kilometru 18,694, a to nové navrzenym Zelezni¢nim nadjezdem SO 06-22-01. Kfizeni je
navrzeno nadjezdem, ktery bude oproti pfejezdu posunut jiznim smérem do Zelezni¢niho
kilometru 18,556, a to z dlivodu vyuziti stavajiciho prejezdu a ¢asti stavajici silnice 1/24
do doby vybudovani nadjezdu bez potfeby uzavirky silnice 1/24.

e) navrh zpevnénych ploch, v€etné pripadnych vypogétu,

Stanoveni dopravniho zatiZzeni dle TP 170
TNV, = 1665 — dle s&itani dopravy v roce 2020 RSD
c2020 = 1,04, dle TP 225 1 pfiloha 3 pro JihoCesky kraj

uvedeni do provozu se predpoklada v roce 2030, navrhové obdobi 25 let, konce
navrhového obdobi v roce 2055

c2055 = 1,26, dle TP 225 1 pfiloha 3 pro JihoCesky kraj
TNVk = 0,5 (62020 + 62055) X TNVo = 0,5 (1,04 + 1,26 ) x 1665 = 1915 voz / den

Navrhové dopravni zatizeni dle TP 170 — pocCet pfejezdl navrhovych naprav za navrhové
obdobi:

Neg = C1 xC2 x C3 x C4 x TNV x 365 x t4

C1 = 0,50 — dvoupruhova komunikace

C2 =1,00 — predpoklad TDZ | nebo II, NUP DO

C3 = 0,70 — nepfiznivé dopravni zatizeni s mezinarodni a dalkovou dopravou, netuha
vozovka

C4 = 1,00 — plynuly provoz, rychlost jizdy vysSi nez 50 km/h

ta = 25 — navrhové obdobi 25 let

Ned =0,5x1,0x 0,7 x 1,0 x 1915 x 365 x 25 = 6 116 031 navrhovych naprav za navrhové
obdobi 25 let

Odpovida tfidé dopravniho zatizeni Il pro netuhé vozovky dle TP 170 tabulky 3 TP 170.




Vozovka silnice 1/24 (SO 06-50-02) je navrzena dle katalogu vozovek TP 170 netuha
pro TDZ Il, NUP DO:

-Asfaltovy koberec mastixovy SMA 16S, modifikovany 50 mm CSN 736121
-Spojovaci postfik - kationaktivni asfaltova emulze modifik. 0,3 kg/m2  CSN 736129
-Asfaltovy beton ACL 22S, modifikovany 60 mm CSN 736121
-Spojovaci postfik - kationaktivni asfaltova emulze modifik. 0,3 kg/m2  CSN 736129
-Asfaltovy beton ACP 22S (pokladka ve 2 vrstvach) 120 mm CSN 736121
-Infiltraéni postfik - kationaktivni asfaltova emulze 0,8 kg/m2  CSN 736129
-Mechanicky zpevnéné kamenivo fr.0/32 Egerz> 100 MPa 150 mm CSN 736126
-Stérkodrt tfidy A frakce 0/63 Edero> 70 MPa 250 mm CSN 736126
Konstrukce vozovky celkem 630 mm

-Zemni plan Eder2> 45 MPa CSN 736133

V pfipadé provizornich komunikaci bude stejné dopravni zatizeni, avSak navrhové
obdobi je uvazovano 2 roky (po dobu vystavby prelozky silnice /24 v€. mostniho
objektu)

Ned =0,5x1,0x0,7 x1,0x 1915 x 365 x 2 = 489 283 navrhovych naprav za navrhové
obdobi 25 let

Odpovida tfidé dopravniho zatizeni IV pro netuhé vozovky dle TP 170 tabulky 3 TP 170.

Vozovka provizornich komunikaci véetné komunikace k p.c. st. 72 (SO 06-50-02.1) je
navrzena dle katalogu vozovek TP 170 netuha pro TDZ IV, NUP D1:

-Asfaltovy beton ACO 11 40 mm CSN 736121
-Spojovaci postfik — kationaktivni asfaltova emulze 0,3 kg/m?  CSN 736129
-Asfaltovy beton ACL 16+ 60 mm CSN 736121
-Spojovaci postfik — kationaktivni asfaltova emulze 0,3 kg/m?  CSN 736129
-Asfaltovy beton ACP 16+ 80 mm CSN 736121

-Infiltraéni postfik — kationaktivni asfaltova emulze 0,8 kg/m?  CSN 736129
-Stérkodrt tfidy A frakce 0/32 Eder2> 80 MPa 150 mm CSN 736126
-Stérkodrt tfidy A frakce 0/63 Edef2> 60 MPa 150 mm CSN 736126

Konstrukce vozovky celkem 480 mm
-Zemni plan Edef2> 45 MPa C:)SN 736133
-Aktivni zéna z vhodné nebo upravené zeminy CSN 736133

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace,

Odvodnéni komunikace je navrzeno podélnymi a pfi¢énymi sklony, zakladni pfi¢ny sklon
je navrzen stfechovity 2,5 %, ve smérovych obloucich dostfedny dle poloméru
oblouku.

Déale je odvodnéni feSeno pres nezpevnéné krajnice do terénu, resp. pfikopl a
propustku.

V misté pfipojeni ucCelové komunikace bude stavajici propustek nahrazen novym
z ddvodu upravy polohy a nivelety silnice 1/24. Bude se jednat o trubni propustek
DN 600. Propustek bude z trub PVC SN 166 uloZzenych na betonové loze C16/20 tl.
100 mm. Cela budou ve sklonu 1:2 opevnéna dlazbou zlomového kamene
do betonu. Rovnéz dno pfikopu za vytokem bude opevnéno dlazbou z lomového
kamene do betonu v délce 2,0 m a pfikop bude profilovan do podélného sklonu 1 %.



Bude zfizen novy trubni propustek DN 1000 v kfiZzeni silnice 1/24 se strouhou
v km 0,431 94 a trubni propustek DN 600 v km 0,521 05, ktery bude slouzit zejména
odvodnéni soubézné ucelové komunikace SO 06-50-02.1. Propustky budou
z zelezobetonovych hrdlovych trub uloZzenych na betonové loze C16/20 tl. 100 mm.
Cela budou ve sklonu 1:1 opevnéna dlazbou z lomového kamene do betonu. Rovnéz
dna pfikopl za vytoky budou opevnéna dlazbou z lomového kamene do betonu
v délce 2,0 m a pfikop bude profilovan do podélného sklonu 1 %.

Na propustku km 0,431 94 je navrzena vtokova a revizni $achta. Sachta bude
obdélnikového pudorysu svétlosti 1200x900 mm s ramem a poklopem (mfizi) tfidy
zatizeni B125. Stény a dno Sachty jsou navrzeny z Zelezobetonu C30/37 XF4 XC4
tloustky 300 mm. Do této Sachty bude zaustén pfikop mezi télesem silnice 1/24 SO
06-50-02 a ucelovou komunikaci SO 06-50-02.1.

g) navrh dopravnich znacéek, dopravnich zarizeni, svételnych signalt, zarizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku,

Na protismérné smérové oblouky se snizenou navrhovou rychlosti bude upozornéno

z obou stran znackami A2b s dod. tabulkou E1 ,4x“ a doporu€enou rychlosti IP6 —

70 km/h. Dale bude v feSeném useku vyznacen zakaz predjizdéni znackami B21a a

ve sméru na Suchdol n.L. ukon¢en znackou B21b, kdezZto ve sméru na Tfebor pokracuje
zakaz predjizdéni i v navazujicim useku.

Pfipojeni uc€elovych komunikaci bude oznaceno ¢ervenymi smérovymi sloupky Z11g.

Vodorovné dopravni znaceni bude tvofeno vodicimi ¢arami V4 §. 250 mm a délici ¢arou
souvislou V1a 8. 125 mm, od konce zakazu predjizdéni ve sméru z Tfeboné do Suchdola
n.L. ¢arou plnou doplnénou o ¢aru pferuSovanou V3 $. 125 mm + 6/3 m x 125 mm.

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu,

Po dobu realizace stavby bude zfizena provizorni komunikace s vyuzitim stavajiciho
Zelezni¢niho prejezdu a ¢asti stavajici komunikace 1/24. Tato komunikace bude
Treboriské strané soucasti SO 06-50-02, kdeZto na Suchdolské strané bude soucasti
SO 06-50-02.1, nebot zde zlistane zachovana pro pfijezd k p.¢€. s.t.72.

Stavba vyzaduje kaceni dfevin, ato na p.¢. 1011/2, 1011/24, 1011/34, 1011/57,
1030/141, 1030/214, 1078/1, 1078/2, 1090/1, k.u. Cep.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni,

Soucasti stavby neni technologické vybaveni.

i) prehled provedenych vypoctlu a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prurezu,

Vozovka je navrzena dle TP 170 — katalogu vozovek. Zemni téleso je navrzeno
v normovych parametrech dle CSN 736133. Zemni téleso je nutno budovat ze zemin
vhodnych dle CSN 736133 pro aktivni zénu, resp. nasyp.

k) reseni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich




se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Jedna se o silnici v extravilanu, ktera neni bezpecna pro samostatny pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.



