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OCELOVE SVODIDLO krajnice Trebori ‘ Suchdol n.L. krajnice
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srovnavaci rovina

POLSTAR SD 0/63 mm, tl. 500 mm

‘ — Vozovka dle TP 170, DO-A-1, TDZ |l

-Asfaltovy koberec mastixovy SMA 16S 50 mm CSN 736121
‘ -Spojovaci postfik - kationaktivni asfaltova emulze modifikovana 0,3 kg/m2 CSN 736129
-Asfaltovy beton modifikovany ACL 22S 60 mm CSN 736121

-Asfaltovy beton ACP 22S
! -Infiltraéni postfik - kationaktivni asfaltova emulze
‘ -Mechanicky zpevnéné kamenivo frakce 0/32

“ -Spojovaci postfik - kationaktivni asfaltova emulze modifikovana

0,3kg/m?> CSN 736129
120 mm CSN 736121 (bude provedeno ve 2 vrstvach)
0,8 kg/m?>  CSN 736129

150 mm CSN 736126 Eger> 100 MPa
-Stérkodrt tfidy A frakce 0/63 250 mm CSN 736126 Egep> 70 MPa
Konstrukce vozovky celkem 630 mm T

‘ -Zemni plan
-Nasyp z vhodné zeminy hutnény po vrstvach tl. max. 300 mm

CSN 736133
CSN 736133

Euerz> 45 MPa

" - Uprava podlozi nasypu do sklonu 3-5 % a zhutnéni
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       ČSN 736133  E > 45 MPa 
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