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1 Identifikaéni Udaje objektu/u a technického a technologického

zarizeni:

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupefi dokumentace:
Dilci cast — objekt (PS/SO):

Charakter diléi ¢asti:

Katastralni uzemi, pozemky:

Misto stavby diléi ¢asti:

Trat podle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Definiéni usek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:

Udaje o stavebnikovi

Modernizace tratového Useku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici
(mimo)
Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni podle liniového zékona

S0 32-10-01 TU Tynisté nad Orlici — Tfebechovice pod Orebem, Zelezni¢ni
svriek

S0 32-11-01 TU Tynisté nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Zelezni¢ni
spodek

zmeéna dokon&ené stavby

trvala

TFebechovice pod Orebem [769452], Petrovice nad Orlici [720135], Tynisté
nad Orlici [772429]

km 42,044 — km 48,501

562 Chocen — Velky Osek, celostatni trat, soucasti sité TEN-T

1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) — Miedzylesie (PKP) (mimo)

02

celostatni

C3

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Odpovédni zaméstnanci:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

ve vécech technickych: pi Jitka Hubatkova, hlavni inzenyr stavby
ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Bocak

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dil¢i ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant (HIP):

Spoleénost HRATYN

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
IC: 64610357

DIC: CZ64610357
Jednajici: Ing. Vaclav Kratochvil, pfedseda pfedstavenstva
EXprojekt s.r.o.

Her3picka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
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Odpovédny projektant diléi ¢asti (PS/SO):

Zpracovatel prilohy dil¢i ¢asti (PS/SO):

Udaje o nabyvatelovi PS/SO

ICO: 646 10 357

Hlavni projektant (HIP): Ing. Pavel Kucera
Cislo CKAIT: 1201149

Obor autorizace: ID00 — dopravni stavby
EXprojekt s.r.o.

Her3picka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Odpovédny projektant: Ing. Dominik MojziSek
Cislo CKAIT: 1007348

Obor autorizace: IDO0 — dopravni stavby
EXprojekt s.r.o.

HerSpicka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Zpracovatel pfilohy: Ing. Josef Marek
Cislo CKAIT:

Obor autorizace:

Vlastnik/spravce:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

Sprava trati Hradec Kralové
Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259

501 01 Hradec Krélové

2 Seznam vstupnich podkladu

Projektova dokumentace byla zhotovena na zakladé podkladl pfedanych zadavatelem a dale doplfujicich prizkumd
a zavér( z projednani dokumentace v pribéhu jejiho zpracovani.

. Zadavaci podminky

. Dokumentace DUR: Modernizace tratového Useku Hradec Kralové (mimo) — Tyniété nad Orlici (mimo)
. Prohlidky stavenisté, fotodokumentace

. Platné obecné zavazné pravni predpisy, normy, zakony a vyhlasky

. Geodetické zaméfeni

. Katastralni mapy

. Zakresy prubéhl stavajicich siti

. Néakresny prehled Zelezniéniho svrsku 12/2016

. Piedkategorizace materialu Zelezniéniho svrsku 05/2024
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3 Popis a zduvodnéni navrzeného technického reseni a hlavnich
technickych parametrt

3.1  Stavaijici stav
311  Zelezniéni svrek

Tratovy mezistaniéni Usek Tynisté nad Orlici — Trebechovice pod Orebem se nachazi vkm 41,688 az 49,026. Usek
je jednokolejny, elektrifikovany 3kV stejnosmérny, tratova rychlost ¢ini V= 100 km/h. V km 46,843 — 46,986 se nachazi
Zelezniéni zastavka Petrovice nad Orlici s nastupidtém délky 150 m. V Useku se nachdzi 1 Zelezniéni most nad fekou Dédina,
1 mimoUrovriové kfizeni s Zelezniéni trati Tynisté n. O.- Mezimésti, 7 propustkd a4 Groviiovych zelezniCnich prejezdu.
Tratovy Usek je veden v pfimé s vyjimkou km 48,462 — 48,849, kde se nachazi oblouk pravy R = 970 m s pfevySenim 83 mm.
Trat se nachazi pfevazné v drovni terénu ¢i v mirném naspu ve vySce do 2 m nad terénem, za Tfebechovicemi lokalné az 4 m
nad terénem. Z hlediska sklonovych pomér( trat za Trebechovicemi nejprve stoupa postupné az +5,4 %o do km 43,515,
nasledné udrzuje pfiblizné stejnou niveletu a pred Tynistém od km 46,940 — 48,458 klesa

az-2,8 %. Tratovy usek Trebechovice pod Orebem — Tynisté nad Orlici je tvofen z kolejnic tvaru R65 zroku 1989
na betonovych praZcich SB8 z roku 1989 s rozdélenim ,d*. V ¢asti Useku pfed Zst. Tynisté nad Orlici jsou pouzity dfevéné
prazce a betonové prazce SB8 z roku 1989 s rozdélenim ,d“. V celé trati je zfizena bezstykové kole;.

3.1.2  InZenyrské sité

Zjisténé stavajici inzenyrské sité jsou orientatné zakresleny v piisluSnych vykresovych pfilohach. Vyznacené vedeni siti
je nutné brat jako orientaéni, nebot zakres inzenyrskych siti do situacnich vykresi byl proveden na zakladé podkladu
pfedanych jejich spravci a jejich pfesnost a spolehlivost je znaéné rozdilna. Pfed zahajenim stavby je proto nezbytné nutné
pozadat spravce jednotlivych inzenyrskych siti o jejich pfesné vytyceni.

3.2 Novy stav - SO 32-10-01.01 TU Tynisté nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, zelezniéni svriek

3.21 Polohovy systém, stani¢eni

Polohovy systém je uzit S-JTSK a vySkovy systém Bpv.

Staniéeni je navazano na pfedchozi Usek feSeny vramci SO 33-10-01. Stanieni dale narlstd aje vedeno po koleji

¢. 2. StaniCeni vztazené ke koleji €.2 je v dokumentaci popsano normainim pismem, stani¢eni vztazené ke koleji €. 1
je popsano kurzivou.

3.22  Smérové poméry, rychlost

V FeSeném Useku se nachazeji dva pravostranné smérové oblouky a dva protismérné oblouky v koleji &. 2. Smérové poméry
anavrzené rychlosti pro jednotlivé koleje jsou shrnuty v nasledujicich tabulkach. Nazadatku Useku je navazano
na predchazejici SO 33-10-01. Na konci Useku je smérové navazano na navazujici stavbu ,ZvySeni kapacity trati Tynisté
n. 0. - Castolovice — Solnice, 3. Cést”.

Tabulka 1 —Smérové poméry kol. ¢. 2

definiéni km ngm &ESIL(JELIJ_R Prechodnice | Rychlost[kmih] | Prevyseni Nig\?’s;itr?ik
poloha o s délka L V/V130/V150 | D [mm] prevy
délka primé ]
42,044 430 i
|
dl. 150 m 160 / 160 /160
42,059 430 18000
= m
Li=82822m 160/160 /160 0 17117117
42,142 313 ke
pfima
dl. 80.0 m 160 / 160 /160
42,222 313 —r—
= m
Li=82822m 160 / 160 /160 0 17117117
42,305 195 >
pfima
dl. 3792,910 m 160 /160 /160
46,098 105 3000 T
- m = , m
w6347 57 | Hi=40402m Lk2=1000m | 160/160/160 40 61/61/61
’ 160 / 160 /160
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pfima
47,428 570 dl. 1081,063 m
R=1200m Lk1=163,0m
Liz150622m | Lk2=1e30m | 145/155/160 115 92/122/137
47,914 192 ke
piima
d. 537 199 m 145/ 155/ 160
48,501 391
Tabulka 2 —Smérové pomeéry kol. ¢. 1
nooiona | defniEn ng’kr;egk"’m‘(‘l‘j“LR Prechodnice | Rychlost [kmih] | Prevyeni N‘;g\‘/’?;aetr?ik
P km poloha a ODIOUKUIL délka L V/V130/V150 | D [mm] prevy
délka piimé [ [mm]
42,061 787 | 42,063 915 —
piima
. 403 190 m 160 /160 /160
46,095 977 | 46,098 105 ——— TS0
= m =100,0 m
Li=49.402m 2= 1000m | 160/160/160 40 61/61/61
46,345 179 | 46,347 507 ik
piima
4. 1077 699 m 160 /160 /160
47422878 | 47425206 ——— PR
= m =163,0m
Liz150622m | Lk2=1630m | 14571551160 115 92/122/ 137
47,908 500 | 47,912 011 -
piima
. 530,380 m 145/ 155/ 160
48,497 880 | 48,501 391
3.23  Sklonové poméry

Zakruzovaci poloméry sklonovych poméru jsou voleny na zakladé rychlosti v koleji aby vyhovovaly podmince Ry > 0,4 * V2,
Sklonové tratovy Usek stoupa smérem od ZST Trebechovice pod Orebem do ZST Tynisté nad Orlici. Maximalni navrzeny
sklon v tratovém Useku je 5,00 %o. Na zaCatku Useku je navazano na predchazejici SO 33-10-01. Na konci Useku je vySkové
navazano na navazujici stavbu ,ZvySeni kapacity trati Tynisté n.0. — Castolovice — Solnice, 3. Cést’.
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Tabulka 3 — Sklonové pomeéry

de‘;‘)’;'l‘;’r‘:akm skion[%d |  délka [m] Rv [m]
42,044 430

3,28 82,200
42,126 639

0,00 134,815 15,000
42,261 454

+5,00 1290,0 15,000
43551 454

+120 2900,0 15,000
46,451 454

0,00 650,0 15,000
47,101 454

+321 527.0 11,000
47,628 454

1,80 372,937 15,000
48,001 391

4270 4740 15,000
48475 391

+0,85 26,0
48501 391

3.24  Konstrukéni usporadani zelezniéniho svrsku

Novy ZelezniCni svrSek bude v celé délce rekonstruovaného useku. Bude taktéZ die stavu vyuZzit novy Zeleznicni svrsek, ktery
bude vlozen navazujici stavbou ,ZvySeni kapacity trati Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice, 3. Cast” do vybéhu ze stanice
Tynisté nad Orlici smérem do tratového Useku na Hradec Kralové v koleji €. 1 cca 376 m.

Koleje budou tvofeny kolejnicemi tvaru 60 E2 (R260), prazci betonovymi délky minimainé 2,6 m s pruznym bezpodkladnicovym
upevnénim W14, rozdéleni prazcl bude “u” tj. 600 mm.

V misté prejezdovych konstrukci bude pouzito upevnéni s antikorozni Upravou.

Ve smérovych obloucich s R < 700 m budou v obou kolejnicovych pasech pouzity kolejnice z oceli tfidy R350HT, v obloucich
700 m < R <1300 m bude vnéjsi kolejnicovy pas z oceli tfidy R350HT. Kolejnice R350HT v pfechodnicich budou navrzeny
shodné s obloukovou Casti.

3.25  Kolejové loze

Nové kolejové loZe bude zfizeno v rozsahu nového kolejového rostu s hranou koruny kolejového loze ve vzdalenosti 1,700 m
od osy vnéjsi koleje. Nove kolejové loze bude provedeno ze Stérku drceného, frakce 31,5/63 mm. Tloustka kolejoveho loze
bude min. 350 mm pod prazcem. Kolejové loze a jeho rozméry musi splfiovat pozadavky SZDC S3 dil X Kolejové loze a CSN
EN 13450(72 1506) Kamenivo pro kolejové loze. Vzhledem k rychlostem Ize pouzit kamenivo tfidy. V Usecich smérové
a vySkove upravy koleje se uvazuje s doplnénim kolejového loze.
Zapusténé kolejové loze

V misté prejezdd bude zfizeno zapusténé kolejové loZe. Pfechod z otevieného kolejové loZze na zapusténé bude realizovano
rampou ve sklonu maximalné 1:12. Zasyp bude z nezvétralého pfirodniho kameniva frakce 8 a vySsi.

Zapusténé kolejové loze bude zfizeno také vkm 46,7 — 47,0. V tomto Useku se nachazi zastavka Petrovice nad Orlici

s vnéjSimi nastupisti a pobliz pfejezd P4022, déle za pfejezdem se nachézi vlevo soubéZnéd pozemni komunikace, kterd
je vedena v trovni TK. V km 47,0 je poté nadjezd vedlejSi frati. Trat je v tomto Useku vedena v nulovém sklonu.
Polozapusténé kolejové loze

Bude zfizeno na zaCatku Useku v km 42,1 — 42,48. Vlevo podél trati je vedena protihlukovéa sténa a v tésném soubéhu ihned
novd pozemni komunikace. Polozapusténé kolejové loZe jezvoleno, aby byla dodrzend minimaini Sifka stezky
550 mm a taktéZ byl uloZen trativod v dostate¢né hloubce. Vpravo od koleje je vedend stévajici soub&Zzné polni cesta
a v useku od km 42,4 — 42,48 také protinlukova sténa. Vzhledem k dostatecnému hloubkovému uloZeni trativodu je zde také
voleno polozapusténé loze.
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3.26  Bezstykova kolej

Kolej bude svafena do bezstykové koleje dle predpisu SZ S3/2 Bezstykova kolej. Zfizeni BK a postup pfi piejimce praci Fesi
pfiloha S pfedpisu SZ S3/1. Uvazuje se s kolejnicemi délky min. 74 m. Zadavatel vyzaduje provést maximu svar( technologii
stykového svafovani s odtavenim.. Je uvazovano s pouZitim kolejnic délky min. délky 74,0 m.

V mistech pouZiti kolejnic z materialu 350HT je uvaZovano s kolejnicemi délky 120,0 m.
Poloha a vyska bezstykové koleje musi byt pfed jejim zfizenim ovéfena mistné-pfislusnym spravcem PPK (SPPK). S tim
je nutno pocitat dle TKP ¢l. 8.3.6. jiz v harmonogramu vystavby. Resp. neni moZzné svafovat ihned po smérové a vySkové
tpravé koleje, ale je nutné pockat na vysledky kontrolniho geodetického méfeni (i dle S3/2).
3.2.7  Reprofilace kolejnic
Reprofilaci kolejnic fesi predpis SZ S3/1 kapitola XI. Bude provedena reprofilace pojizdénych ploch kolejnic pomoci
technologie brouseni. Reprofilace bude provedena strojné.
Bude provedena zakladni (prvni) reprofilace novych kolejnic s cilem:
+ odstranit drsny povrch z valcovani nebo od koroze, jakoz i mékkou oduhli¢enou vrstvu, ktera se snadno deformuje
+ optimalizovat pficny profil pojizdéné Casti hlavy kolejnice
+ Zlep3it geometrii svard
+ odstranit mélka povrchova poskozeni vznikla pfi stavbé (zejména poskozeni pojizdéné plochy kolejnic Stérkem)
* podstatné oddalit vznik vad
Tato z&kladni (prvni, tzv. preventivni) Gprava pojizdénych ploch kolejnic je jako vykon souéasti zhotoveni stavby. Provadi se

80 km/h a po zfizeni bezstykové koleje, a to do jednoho roku od zahajeni zkusebniho provozu.
3.2.8  Osova vzdalenost koleji

V tratovém Useku je osova vzdalenost koleji 4,0 m.

PFi vyjezdu z ZST Trebechovice nad Orebem se osova vzdalenost koleji méni v koleji &. 2 protismérnymi oblouky o polomérech
R=18000mz4,75mna 4,0 m.

Pted ZST Tynisté nad Orlici se méni osové vzdalenost v pravostranném smérovém oblouku na 4,75 m.
3.29  Zajisténi PPK

U koleji &. 1a 2 budou osazeny nové zajistovaci znacky, dle predpisu S3 — Zelezniéni svréek, Cast tfeti — Zajisténi prostorové
polohy koleje v platném znéni. Nejdfive budou osazeny hrebové znacky provizorniho zajisténi do zaklad( TV. Definitivni
zajisténi koleji bude provedeno dle preference Spravy trati bud konzolovymi znakami na stozarech TV, nebo povySenim
provizorniho zajidténi na definitivni. Navrh osazeni zajistovacich znadek musi byt schvalen SPPK (SZG).

3.210 Demontaz dynamického zarazedla

P navazani na staniéni kolej €. 2 v ZST Tyniét& nad Orlici bude demontovano dynamicke zarazedlo, které zde bude umisténo
v ramci navazujici stavby ,ZvySeni kapacity trati Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice, 3. Cast”. Vyziskany material bude
pfedan spravci.

3.211 Vyziskany material

V ramci stavby se uvazuije s vyziskanim stavajicich kolejnic tvaru R65, UIC 60 a prazcu betonovych SB 8 a B91.

Byla provedena predkategoriazce materialu Zel. svrsku 05/2024. S moznym dal$im vyuzitim stavajiciho materialu Ize uvaZovat
v jinych stavbach nebo pro opravy stavajicich trati dle poZadavku sprévce trati (investora).

Od km 47,736 — 48,114 se stavba dostava do priekrytu s navazujici stavbou ,ZvySeni kapacity trati Tynisté n. O. - Castolovice
— Solnice, 3. Cast”. V tomto Useku bude do koleje vioZzen novy material Zel. svr8ku navazujici stavbou. Vzhledem k zménam v
konfiguraci kolejisté bude tento material vyjmut a vlozen do nové polohy.

Stavajici kolejové loze bude pfednostné predrceno na kolejové loze fr. 31,5/63 tfidy Bl a zbytek na Stérkodrt' fr. 0/32, ktery
bude moZny pouzit do konstruknich vrstev. Pfedpoklad recyklace je proveden v kap. 7.1.

3.3 Novy stav - SO 32-11-01 TU Tynisté nad Orlici — Tfebechovice pod Orebem, zelezniéni spodek
3.31 Zemni plan

Zemni plan se navrhuje sklonéna 5% smérem k odvodriovacimu zafizeni nebo na nasypovou stranu Zelezni¢niho télesa.
Sklon subplané bude shodny se sklonem zemni plané.
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3.3.2  Plan télesa zelezni¢niho spodku

Plan télesa zeleznicniho spodku je navrZena stfechovité sklonéna ve sklonu 5 % —mimo useky km 47,591 - km 47,751 v koleji
€. 2, kde je navrzen sklon 4 % z divodu dodrzeni max. vysky Stérkového loze 900 mm.

Sitka plané t&lesa Zelezniéniho spodku je dana souétem osovych vzdalenosti koleji a vzdalenosti okraji plané télesa
Zelezniéniho spodku od os pfilehlych koleji v piimé je tato vzdalenost 3,2 m. V obloucich s pfevySenim je Sifka plané télesa
Zelezniéniho spodku na vnéjsi strané oblouku navrZena s ohledem na dodrzeni minimélni 8itky stezky 0,55 m. V misté
trativodu bude plan télesa Zelezniéniho spodku omezena pozici trativodu.

3.3.3  Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci je nezbytné nutné ochranit veskeré kabelové trasy pfed pfipadnym poskozenim, proto je tieba
pfed zapoCetim praci tyto trasy pfesné vytyCit. Vykopové préace v blizkosti téchto tras musi byt minimélné do vzdalenosti 1,50 m
na obé strany provadény vyhradné bez pouziti mechanizace. Pii obnaZeni kabeld béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich
mechanickou ochranu napf. betonovym Zlabem, pfed zahozem obnovit ptivodni ulozeni a pfizvat ke kontrole zastupce spravce
kabel.

Vytézenou zeminu bude na zakladé zkousek a po dohodé s geotechnikem stavby ji bude mozné vyuzit v ramei SO 38-11-01
TU Tynisté nad Orlici — Bolehost, ZelezniCni spodek.

3.3.4  RozSifeni stavajiciho télesa svahovymi stupni

V km 42,5 - 42,8 vlevo a také v misté nového nastupisté zastavky Petrovice pod Orebem vlevo bude stavajici téleso rozsifeno
pomoci svahovych stuprid.

V useku od km 42,5 — 42,8 budou provedeny zapusténé svahové stupné Sifky 1,0 m a vySky 0,5 m vlevo od osy koleje €. 2.

V useku od km 46,7 — 46,86 budou provedeny zapusténé svahové stupné Sirky 1,0 m a vysky 0,5 m vlevo od osy koleje €. 2.

V Useku od km 46,830 — 46,86 budou provedeny zapusténé svahové stupné Sitky 1,5 m a vysky 0,75 m vpravo od osy koleje
€. 2, svahové stupné jsou zde navrzeny vétsi vzhledem k mensi pfisypavce, aby ji bylo mozné lépe zhutnit.

Prisypavka bude zfizena z propustnych, nenamrzavych a dobfe zhutnitelnych Stérkovitych materiall s plynulou kfivkou
zrnitosti. Naspova zemina bude hutnéna po vrstvach nejvyse 0,25 m a spadovana 2 % smérem od jadra naspu na jeho povrch.
Viysledny sklon &asti naspu rozsifeného svahovymi stupni bude 1:1,75.
3.3.5  Vyména stavajiciho materialu v misté stavajicich pikopu

V drtivé vétsiné Useku je nova kolej pridavana pfimo nad stavajici nezpevnény prikop. Vzhledem k podélnému sklonu trati, tak
vétsina prikopl slouzila jako vsakovaci / odpafovaci. Je navrZzena vyména zeminy dna pfikopu do hloubky 0,75 m pod dno
stavajiciho prikopu.

3.3.6 Ochrana svahti

Svahy zemniho télesa Zeleznicniho spodku budou pred vétrnou a vodni erozi ochranény vrstvou ohumusovani. Ohumusovani
bude provedeno v tl. 150 mm. Svahy naspl budou opatfeny vegetacni ochrannou dle vzorového listu Z 5.11 odstavce 8 a 9.

3.3.7  Vztah k hladiné Q100

Zelezniéni téleso neni v tomto stavebnim objektu pfimo v dotyku s hladinou Q100. V km 42,270 az km 42,400 vlevo od osy
koleje je dle situaénich zakres( povodi moznost rozliti feky Dédina pfi hladiné Q100 nejblize 7 m od osy koleje. Trat se vtomto
Useku nachazi v drovni terénu. Mezi touto plochou rozliti je navrzena nova cyklostezka SO 32-50-04, ktera je vedena vySe nez
hladina Q100. Mezi cyklostezkou a trati je navrzena protihlukova sténa SO 32-61-01.

3.3.8  Navrh konstrukce prazcového podlozi

Navrh konstrukce prazcového podloZi provedia firma AZ GEO, s.r.o a TESIA specialni technické prace s.r.o., na zakladé
geotechnického priizkumu a zatéZovacich zkousek. Navrh, posouzeni na Unosnost, promrzani, rozsah pouziti jednotlivych
skladeb KPP, ZKPP a rozdéleni na kvazinomogeni celky je shrnut kompletné v “Priloha ¢. 13 — Zavérecna zprava podrobného
geotechnického prizkumu’.

V tratovém Useku v koleji €. 2 jsou pouzity celkem dva druhy konstrukce prazcového podiozi a jeden druh zesilené konstrukce
prazcovéeho podlozi.

typ 2.1b:

Konstrukéni vrstva ze Stérkodrti fr. 0/63 tl. 350 mm

typ 6.a:

Konstrukéni vrstva ze Stérkodrti fr. 0/63 tl. 350 mm

Podkladni vrstva ze zeminy zlepSené pomoci vapna a cementu tl. 400 mm

typ C2:
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Konstrukéni vrstva ze $térkodrti fr. 0/63 tl. 350 mm

Zemina stabilizovana tl. 300 mm

V tratovém Useku v koleji €. 1 jsou pouzity celkem dva druhy konstrukce praZcového podioZi a jeden druh zesilené konstrukce
prazcového podlozi.

skladba 2:

Konstrukéni vrstva ze Stérkodrti fr. 0/63 tl. 350 mm

skladba 2+C1:

Konstrukéni vrstva ze Stérkodrti fr. 0/63 tl. 350 mm

Podkladni vrstva ze zeminy zlepSené pomoci vapna a cementu tl. 400 mm

skladba 2+C2:

Konstrukéni vrstva ze Stérkodrti fr. 0/63 tl. 350 mm

Zemina stabilizovana tl. 300 mm

Navrhy pro jednotlivé koleje pochéazi z riznych ¢asovych obdobi a riznych zpracovatell. Nazvy nejsou sjednoceny avsak
jednotlivé skladby jsou si rovnocenné.

3.3.9  Odvodnéni

Vsakovaci/odparovaci prikopy

Sitka dna pikopli navrzena na 0,4 m, dno ipFikopové svahy budou chranény polovegetaénimi tvarnicemi tloustky
80 mm s rozméry 600 x 400 mm. Polovegetacni tvarnice jsou uloZeny na Stérkopisek tl. 150 mm. Sklony svahu piikopt jsou
1:1,75. Vzhledem k zastizenym zemindm S3 budou pfikopy i vhodné vsakovat.

Vsakovaci/odpaiovaci jamy

V ramci stavebniho objektu jsou navrzeny dva vsakovaci objekty. Prvni je situovan do km 42,75 vlevo koleje. Objekt je navrzen,

vétsi mnozstvi vody u propustku ev. km 48,294 a na pfilehlém pozemku spravy Zeleznic. Navrzena odpafovaci jdma bude
slouzit jako odlehCeni této oblasti, nebot do ni budou zadstény pfikopy, které pfivadi vodu z pfilehlého zafezu.
Druha vsakovaci jama je navrzena v km 47,068 vpravo od koleje do trojuhelniku mezi hlavni trat' a soubéznou trat. Do jamy

pfirozena vodoteg.

Viypocet kapacity vsakovacich jam je sougasti samostatné pfilohy v ¢asti 3. vypodty.

Dno i svahy budou chranény polovegetanimi tvarnicemi tloustky 80 mm s rozméry 600 x 400 mm. Polovegetaéni tvarnice
jsou ulozeny na Stérkopisek tl. 100 mm. Sklony svahu jsou 1:1,75.

Zpevnéné piikopy tvarnicemi TZZ3

Pikopy budou zpevnéné betonovymi pfikopovymi tvarnicemi TZZ3 uloZzenymi do betonového loze C 12/15, min. tl. 100mm
s vysparovanim mezer mezi tvarnicemi betonem. Pfed vyusténim zpevnénych pFikopu na terén bude provedeno na délce 2 m
odlazdéni lomovym kamenem t.200 mm osazenym do betonu C 12/15 min. tl. 100 mm tak, aby nedochazelo k erozi télesa.
Piikopovymi zlaby UCH 0

Prikopové Zlaby budou zfizené z prefabrikovanych Zlabd UCH 0 uloZenymi navrstvu monolitického betonu tl. C
12/15tl. 150 mm. Vnéj8i hrana bude nejméné 2,35 m od osy pfilehlé koleje. Stykové spary budou z vnitfni strany vypinény
vodotésnou izolaci aZ do Urovné odvodiovacich otvor. Ve vykopu bude do vySky odvodiovacich otvor(l zfizena vypli
z betonové mazaniny CM 5. Z vnéjsi strany budou pfikopové Zlaby opateny hydroizolaénim natérem. Pfikopové zlaby budou
opatfeny pochozi kryci deskou.

Trativody

Trativody jsou navrzeny z plastovych trativodnich trubek —bude pouZito tvrzeného materidlu PE-HD — DN 150, DN 200
s hladkou vnitfni sténou, s podélnymi Stérbinami Sitky 4 mm a délky do 20 mm, procento perforace na 1 m bude €init max.
10 %. Trativody jsou ukladany na vyrovnavaci podsyp ze Stérkopisku tl. 50 mm v trativodni ryze min. Sifky 0,5 m.

V Usecich trativodd vedenych ve sklonu mensim nez < 5%, bude trativod uloZen v betonovém lozi z betonu C16/20 tl. 100mm.

Zasyp trativodni ryhy bude proveden Stérkodrti frakce 16/32 mm, s Upravou zasahujici do konstrukéni vrstvy Stérkodrti frakce
0/63 mm (az do Urovné plané Zeleznicniho spodku). Nejmensi velikost zrna nesmi byt mensi nez Sifka nebo pramér perforace.
Vlastni zasyp ryhy bude hutnén. Trativodni ryha bude ze separacnich dlivodd vylozena filtratni geotextilii, ktera bude vytazena
po horni Urover trativodni ryhy a pfeloZzena na zemni plan — viz vzorové pficné fezy. Trativodni ryha nesmi byt shora uzaviena
pfekrytim geotextilii.

Trativodni trubky jsou uloZeny min. 0,3 m pod okrajem zemni plané.

Vyustni objekty pro trativody
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V ramci tohoto SO je navrzeno sedm vyustnich objektl z trativodu. Vydsténi bude provedeno dle vzorového listu CD Z
3.14 obrazek 4 - pfiklad trativodni vyusti betonové vyusténi na terén a 3.14 obrdzek 3 — pfiklad betonové monolitické trativodni
vyusti zausténé do zpevnéného pfikopu. Hrana svahu pod vyusténim trativodu bude odlaZdéna lomovym kamenem
11.200 mm osazenym do betonu C 12/15 min. tl. 100 mm. V km 47,560 mezi soubéhy trati vzhledem k hloubce ulozeni trativodu
vyUsténa piimo pro zpevnéného prikopu TZZ 3, vyUsténi bude odlazdéno lomovym kamenem tl. 200 mm osazenym do betonu
C 12/15 min. . 100 mm.

Trativodni Sachty

Zakladnim typem trativodni Sachty je plastova Sachta z vysoce odolného tvrzeného materiélu PE — HD DN 400, ktera bude
SZDC a &ini 2,20 m (resp. 2,175 m pii osové vzdalenosti koleji 4,75 m) ve stanici a min. 2,35 m na §iré trati, a to do hloubky
min. 0,60 m pod niveletou koleje. Trativodni Sachty budou zakrytovany pochlznymi poklopy. Poklopy trativodnich Sachet
budou uloZeny v trovni drézni stezky. Poklopy plastovych trativodnich Sachet budou zajistény proti zcizeni (zamkem, resp.
jinym opatfenim). Poklop musi byt pfitom lehce odnimatelny a nasazovatelny pfedev3im pfi nasazeni poklopu na vnéjSek
obvodu Sachty. Konstrukce Sachet musi zajistovat nepropustnost celého vnitfniho prostoru Sachty, zvlasté spodniho dilu
Sachty a spar v misté zausténi potrubi do Sachty.

Zakladni technické podminky na trativodni Sachty stanovi OTP — vyrobky pro odvodnéni Zelezniénich trati a stanic.

Tabulka trativodu a Sachet je soucasti samostatné pfilohy.

Betonovéa Sachta - zalsténi do vsakovaci jamy

Je uvazovana betonova prefabrikovana sachta DN 1000 s nastavcem a poklopem v km 47,041. Dno Sachty bude monolitické
z betonu C 30/37 v drovni okraje spodni skruze — tvofi kalovy prostor min. 0,25 m. Sachta bude tvofena skruzemi 1x DN 1000
v. 1,0 m, 1x DN 1000 v. 0,5 m a redukénim prstencem na DN 800 v. 0,5 m

Vlyusténi do vsakovaci jamy bude na svah. Svah v misté vyusténi bude odlazdén lomovym kamenem tl. 200 mm osazenym
do betonu C 12/15 min. tl. 100 mm.

Svodna potrubi

V8echna nové zfizovana svodna potrubi jsou navrZena z trub tésnénych plastovych PE-HD pfi prichodu pod koleji je pocitano
s obetonovanim z betonu C16/20 X0 min. tl. 100 mm adle VL Z 3.4 a podsypem ze Stérkopisku tl. 50 mm. V ostatnich
pfipadech kdy nebude prochazet pod koleji bude potrubi ulozeno na vyrovnavaci vrstvu ze $térkopisku tl. 100 mm. Podélny
sklon bude 10 %o. Ryhy budou zasypany vykopanou zeminou a dostate¢né zhutnény. Jsou zde zastoupena svodna potrubi
DN 200, DN 300 a DN 400.

Horské vpusti

Jsou navrzeny prefabrikované horské vpusti o rozmérech 1500x900x1150 mm. Horska vpust bude umisténa do dna pfikopu
a budou zakryty dvojitou lehkou mfiZi uréenou pro horskou vpust. Prikop v misté horské vpusti bude dobetonovan do tvaru
navazujici pfikopové tvarnice z betonu C12/15. Beton bude uloZen do loze ze Stérkopisku tl. 0,10 m.

3.3.10 Kabelové chranicky

Soucasné s budovanim konstrukce Zelezni¢niho spodku budou poloZeny zemni kabelové a potrubni chranicky dle poZadavku
jednotlivych SO/PS. Tabulka chraniéek je samostatnou pfilohou tohoto SO, v tabulce jsou shrnuty mista jednotlivych pfechod(
a schéma piechodu. Horni hrana kabelové chrani¢ky musi byt ulozena miniméalné 1,5 m pod niveletou TK dle vzorového listu
718 1.252. Kabelové chranigky budou obetonovany betonem C12/15 v tl. 0,1 m.

Tabulka chraniek a schéma ulozeni chranicek jsou v samostatné pfiloze.
3.3.11  Kabelové zlaby

Kabelové Zlaby nejsou soucasti zelezniéniho spodku! V ramci Zelezni¢niho spodku je ve stezce vytvofena dostateéna
rezerva pro viozeni kabelovych Zlabu a zaroven, aby bylo mozno odvodnit Zelezni¢ni spodek. VeSkeré kabelové Zlaby si
ukladaji jednotlivi zpracovatelé SO a PS.

3.312  Odstranéni piejezdu P4019

V rémci Zelezni¢niho spodku bude odstranéna pfejezdova konstrukce prejezdu P4019 a piilehly usek stavajici pozemni
komunikace po hranu nového odvodnéni. Pro zamezeni pfekraCovani koleje v tomto misté budou slouZit nové oteviené
pfikopy, které budou vedeny po obou stranéch télesa.

3.4 Novy stav - SO 32-10-01.02 TU Tynisté nad Orlici - Trebechovice pod Orebem, nasledna tiprava
Néasledna smérova a vyskova Uprava koleji probéhne do 6 mésicl od realizace stavby — zelezni¢niho svrsku.

4 \Vyjimky, odchylna ¢i ulevova reseni z norem a predpist
Nejsou uplatfiovany.
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5 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Viz &ast C Koordinaéni situace.

PS 31-01-11 ZST Tynisté nad Orlici, Gpravy SZZ

PS 33-01-11 ZST Tebechovice pod Orebem, SZZ

PS 32-01-21 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, TZZ

PS 31-02-11 ZST Tynisté nad Orlici, doplnéni mistni kabelizace

PS 32-02-11 ZST Trebechovice pod Orebem, mistni kabelizace

PS 32-02-21 Zast. Petrovice nad Orlici, rozhlas

PS 31-02-31 ZST Tynisté nad Orlici, rozvodna EPZ, sdélovaci zafizeni

PS 33-02-31 ZST Trebechovice pod Orebem, telefonni zapojovat a sdélovaci zafizeni

PS 32-02-51 TU Tynisté nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, DOK a TK

PS 32-02-52 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava stavajici kabelizace SZ

PS 32-02-53 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, (iprava stavajici kabelizace CD-T

PS 32-02-61 Zast. Petrovice nad Orlici, informacni systém

PS 32-02-71 Zast. Petrovice nad Orlici, kamerovy systém

PS 32-03-11 Zast. Petrovice nad Orlici, trafostanice 22/0,4 kV, DRT

PS 32-03-12 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, trafostanice 22/0,4 kV v km 44,7, DRT

PS 32-03-13 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, trafostanice 22/0,4 kV v km 42,5, DRT

PS 32-03-51 Zast. Petrovice nad Orlici., trafostanice 22/0,4 kV, technologie

PS 32-03-52 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, trafostanice 22/0,4 kV v km 44,7, technologie
PS 32-03-53 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, trafostanice 22/0,4 kV v km 42,5, technologie
SO 33-10-01 ZST Trebechovice pod Orebem, Zelezniéni svriek

SO 38-10-01 TU Tynisté nad Orlici — Bolehodt, Zelezni¢ni svréek

SO 33-11-01 ZST Trebechovice pod Orebem, Zelezniéni spodek

SO 38-11-01 TU Tyniét& nad Orlici — Bolehost, Zelezni¢ni spodek

S0 32-12-01 Zast. Petrovice nad Orlici, nastupisté

SO 32-13-01 TU Tynist& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Zel. piejezd v km 46,838 (P4022
SO 32-13-02 TU Tynist& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Zel. piejezd v km 44,688 (P4020
SO 32-13-03 TU Tynist& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Zel. piejezd v km 42,450 (P4018
SO 32-13-04 TU Tynist& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Zel. piejezd v km 42,042 (P4017
SO 32-21-02 TU Tyniét& nad Orlici — Tfebechovice pod Orebem, propustek v ev. km 46,789

SO 32-21-03 TU Tynist& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, propustek v ev. km 45,386

SO 32-21-04 TU Tynist& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, propustek v ev. km 44,723

SO 32-21-05 TU Tyniét& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, propustek v ev. km 43,554

S0 32-21-06 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, propustek v ev. km 42,494

S0 38-20-01 TU Tyniété nad Orlici — Bolehost, most v ev. km 26,515

S0 32-22-01 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, nova lavka pro cyklisty v km 43,560

S0 32-22-02 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, novy silniéni nadjezd v km 42,824 (11/298)
S0 32-22-04 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, propustek pod komunikaci v km 42,526

S0 32-22-05 TU Tyniété nad Orlici — Tiebechovice pod Orebem, prelozka komunikace 11/298 — propustek pod mistni
komunikaci v km 0,185

S0 32-22-06 TU Tyniét& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, prelozka komunikace 11/298 — propustek pod 11/298
v km 0,060

S0 32-22-07 TU Tyniét& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, prelozka komunikace 11/298 — propustek pod 11/298
v km 0,445

S0 32-22-08 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, prelozka komunikace 11/298 — propustek pod I/11 evid. 11-
072P

S0 32-30-01 TU Tyniét& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava 35 kV vedeni CEZ

——= = =
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S0 32-30-02 TU Tyniét& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava rozvod(i nn CEZ

S0 32-30-03 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava a ochrana sd&lovacich rozvodd CETIN
S0 32-31-01 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava kanalizace B DN 400 v km 43,436

S0 32-31-02 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava kanalizace PVC DN 300 v km 42,092
S0 32-32-02 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava vodovodu PVC DN 100 v km 43,437
S0 32-32-03 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava vodovodu PVC DN 150 v km 42,457
S0 32-32-04 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava vodovodu PVC DN 100 v km 42,078
S0 32-33-01 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, tprava VTL plynovodu DN200 v km 48,300
S0 32-33-02 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, tprava STL plynovodu PE110 v km 42,460
S0 32-33-03 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, tprava VTL plynovodu DN100 v km 42,405
SO 32-33-04 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava STL plynovodu PE110 v km 42,051
S0 32-50-01 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava polni cesty, km 46,870 - km 47,620
S0 32-50-02 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava polni cesty, km 46,300 - km 46,440
S0 32-50-03 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava polni cesty, km 42,480 - km 42,520
S0 32-50-04 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, Uprava cyklostezky, km 42,090 - km 42,480
S0 32-50-05 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, prelozka komunikace 11/298

S0 32-50-05.1 TU Tyniét& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, pelozka komunikace 11/298 — komunikace 11/298

SO 32-50-05.2 TU Tynisté nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, prelozka komunikace 1/298 —mistni komunikace ul.
Na Stavé a Sténkovska

S0 32-50-05.3 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, prelozka komunikace 11/298 — mistni komunikace ul.
Tynistska

SO 32-50-05.4 TU Tyniét& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, pelozka komunikace 11/298 — tgelové komunikace
S0 32-50-05.5 TU Tyniét& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, pelozka komunikace 11/298 — Gpravy komunikace 1/11
SO 32-50-06 TU Tynist& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, rozsiteni komunikace 11/298 v mist& odbogeni do priim. zény
SO 32-50-07 TU Tynist& nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, mistni komunikace do prim. zony

SO 32-61-05 TU Tynist& nad Orlici — Tfebechovice pod Orebem, protihlukova sténa v km 43,065 — 43,435 vievo

SO 32-61-04 TU Tynist& nad Orlici — Tfebechovice pod Orebem, protihlukova sténa v km 42,495 — 42,625 vpravo

SO 32-61-03 TU Tynist& nad Orlici — Tfebechovice pod Orebem, protihlukova sténa v km 42,490 — 42,625 vievo

SO 32-61-02 TU Tynist& nad Orlici — Tfebechovice pod Orebem, protihlukova sténa v km 42,390 — 42,485 vpravo

SO 32-61-01 TU Tyniét& nad Orlici — Tfebechovice pod Orebem, protihlukova sténa v km 42,080 — 42,480 vievo

S0 32-75-01 Zast. Petrovice nad Orlici, pristfeSky pro cestujici

SO 32-76-01 TU Tynist& nad Orlici — Tfebechovice pod Orebem, individuaini protihlukova opatfeni

S0 32-77-01 Zast. Petrovice nad Orlici, orientaéni systém

S0 32-78-01 Zast. Petrovice nad Orlici, demolice vydejny jizdenek

S0 32-78-02 Zast. Petrovice nad Orlici, odstranéni studny

SO 32-79-01 Zast. Petrovice nad Orlici, mobiliar

SO 31-81-01 ZST Tyniét& nad Orlici, Gprava trakéniho vedeni

S0 32-81-01 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, trakéni vedeni

S0 32-86-01 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, rozvody vn

SO 32-86-02 Zast. Petrovice nad Orlici, osvétleni a rozvody nn

S0 32-87-01 TU Tyniété nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 32-88-01 Zast. Petrovice nad Orlici, trafostanice 22/0,4 kV, vnéj$i uzemnéni

SO 32-88-02 TU Tynisté nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, trafostanice 22/0,4 kV v km 44,7, vnéjSi uzemnéni

SO 32-88-03 TU Tynisté nad Orlici — Trebechovice pod Orebem, trafostanice 22/0,4 kV v km 42,5, vnéjSi uzemnéni

S0 30-92-01 TU Tyniété nad Orlici — Hradec Kralové hl.n., kaceni

Konec stavby se napojuje na navazuijici stavbu ,,Zvyseni kapacity trati Tynisté n. .- Castolovice - Solnice, 3. Cast”
musi jit v predstihu nebo zaroven s touto stavbou! Stavajici konfiguraci na tfebechovickém zhlavi v ZST Tynisti vy3e
zminéna stavba podstatné méni a pfipravuje koleje na tuto stavbu. Navaznost je patrna z grafickych pfiloh této technické
zpravy.
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Stavebné montazni postupy vystavby
V8echny prace budou provedeny v jednom stavebnim postupu.
Vypocéty a posouzeni navrhu technického reseni

Predpoklad recyklace kolejového loze
Jedna se o vypocet na zakladé dat ziskanych ze zavérecné zpravy EKO priizkumu.
Pfedpoklad vytéZnosti kolejového loZe pfi recyklaci recyklovatelné &asti stavajiciho kolejového loze je 35 % bude

kolejové loZe tfidy Bl a 40 % bude frakce 0/32 a 25 % bude odpad po recyklaci.

Celkovy objem odtézeného KL = 6 895 m3

Recyklace na frakci 0/32 = 40 % z celkového objemu KL = 2758 m3
Recyklace na KL tfidy Bl = 35 % z celkového objemu KL = 2413 m3
Odpad = 25 % z celkového objemu KL = 1724 m3

Vazba na predchozi stupné dokumentace
Byl doplnén pozadovany geotechnicky prizkum.

Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Dopracovani dokumentace PDPS. Zhotovitel si v pfipadé potieby zajisti dopracovani RDS pro dil&i Easti.
To plati také pro diléi Casti, u kterych neni mozné uvadét konkrétni vyrobky a na zékladé vybranych konstrukénich

systém( Ize zpracovat dokumentaci RDS na naklady zhotovitele.

10 Prehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych listi apod.

—_

SZ D1 CAST PRVNI ,Dopravni a navéstni predpis pro traté nevybavené evropskym vlakovym zabezpe¢ovatem"

2) SZDC S3 Zelezniéni svréek

3) SZ S3/1 Prace na zelezniénim svrsku

4)  SZ S3/2 Bezstykova kolej

5) SZ S4 Zelezniéni spodek

6

7)  TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic

(o]

CSN 01 3419 Vytyéovaci vykresy staveb
CSN 73 0415 Geodetické body

= O

)

)

)

)

)

) Vzorové listy Zelezni¢niho spodku
)

)

) v v
0) CSN 73 0420-1 Presnost vytyCovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky
1

—_

)

) CSN 73 0420-2 Ptesnost vytySovani staveb — Cast 2: Viyty€ovaci odchylky
) CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah
)
)

_
N

3
14

CSN 73 6320 Prijezdné prifezy na drahéch celostatnich, drahach regionalnich a viegkach normalniho rozchodu

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova poloha. Cést
1: Projektovani

15) CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

16) Smérnice generalniho feditele SZ &. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na Zeleznignich tratich celostatnich
a regionalnich,

17) Smérnice generalniho feditele SZ ¢. 30/2006 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych
do evropského Zelezni¢niho systému

11 Popis navrzeného reseni ve vztahu k péc¢i o zivotni prostredi

a ve vztahu k uzivani

Popis stavby z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi je uveden v ¢asti dokumentace B.6.

V ramci tohoto objektu se predpoklada vznik odpadu, jejich mnozstvi a nakladani s nimi bude FeSeno v Souhrnné Easti

B této dokumentace.
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Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby. Odpady vzniklé pfi stavbé
se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvaZet na investorem urcené skladky a mista. Mimo b&znych zasad ochrany
Zivotniho prostredi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakon( a vyhlasek.

Pfi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné Fidit se zakonem €.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, a dale
naslednymi vyhlaskami MZP ¢.381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad( a dal$i seznamy odpad(i (Katalog odpadu),
€.382/2001 Sb. o podminkach pouziti upravenych kalG na zemédélské pldé, ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, €.384/2001 Sh., o nakladani s PCB a ¢.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd.

Podle tohoto seznamu je plivodce mimo jiné povinen vznik odpad( co nejvice omezovat a vytvaret pfedpoklady pro
vyuzivani a zneSkodrovani odpadl. Pdvodce musi s odpady nakladat tak, aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich
z dalSich zvlastnich predpist (zakon €.20/1966 Sb. o péci o zdravi v platném znéni, zakon €.138/1973 Sb. o vodach v platném
znéni, ...).

Ve smyslu zakona €.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Veskery vyziskany material Zeleznicniho svrsku je viastnictvim SZ, s.0. abude predam pfislugné Spravé trati. Bude
postupovano dle Smérnice GR SZ €. 11/2006. U nepouZitelného materialu bude provedeno rozebrani do sou¢asti, odvezeni
do vykupu a na skladku, pfip. k recyklaci.

12 Pozadavky na BOZP

Zakladni povinnosti ucastniki vystavby je v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi prace dodrzovat Zakon ¢. 309/2006 Sb.
ze dne 23. kvétna 2006 (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) a Nafizeni viady
€. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenitich.

Pro stavebni prace v oblasti zelezniéni dopravy, kam spadaji prace na objektech zelezni¢niho spodku a svrsku, protoze
se realizuji v soubéhu s provozovanou koleji, je tfeba dodrzovat zakladni smérnici o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
v Zelezni¢ni dopravé Bp1 a Op 16, v platném znéni .

SZDC Bp1 Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci (na pozemcich Spravy Zeleznic)
CD 0p16 Pravidla o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci (na pozemnich CD)

PHi provozu na Zeleznignich tratich a pouzivani Zzelezniénich zafizeni v definitivnim i provizornim stavu je nutné dodrzet TNZ
a dopravni a navéstni predpisy.
ZvIadtni pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni v pfipadech, kdy neni mozno pfedem Zjistit spolehlivé jejich
presnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zafizeni zplsob provadéni praci, je tfeba pro prace v blizkosti siti dodrZovat
nasledujici postup:
Pfed zahajenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upfesnil jeho polohu
a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo v jeho blizkosti.
Soucasné zajisti v pfipadé potfeby na misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu;

= pii pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim je nutno dodrzovat pfikaz ,B* a zajistit trvaly dozor nad

provadénim praci

= pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi se pfizplsobi technologie provadéni charakteru ohrozeni
Zajisténi bezpednosti tratovych zaméstnanci pfi provozu trati v oblasti mist s omezenym volnym schiidnym a manipulaénim
prostorem je tfeba zajistit stavebné technickymi a organizaénimi opatfenimi uvedenymi vySe.

Pro zajiSténi bezpecnosti prace je nutno v piném rozsahu respektovat nasledujici predpisy:
= uystanoveni § 3 zakona €. 309/2006 Sb.
= nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.
= TKP SZDC, kap.1 a dottené specialni kapitoly,
= S7DC Bp1 Ptedpis 0 bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci
= SZDC Zam1 Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy
= R14 Rad zabezpeteni pozarni ochrany statni organizace Spravy zeleznic
= SZDC (CD) S3/1 Prace na Zelezniénim svréku
Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného mostniho objektu se zviaStnim pfihlédnutim k:
= préaci v prdjezdnim prifezu provozované trati,
= praci ve vyskach,
= praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
= manipulaci s bfemeny.
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VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné sezndmeni.

Zpracoval:
V Brné, fijen 2025 Ing. Josef Marek

EXprojekt s.r.0. | Her$picka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
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MORAVIA CONSULT Olomouc ..

Zaznam z dopliikkové porady ohledné recyklace KL

ke zpracovavani dokumentace

»Vlodernizace tratového useku Hradec Kralové (mimo) —
Tynisté nad Orlici (mimo)*

ktera se uskutecnila 05.09.2025 v 13:00, online pomoci komunika¢niho programu MS Teams
Ptitomni: Dle emailové rozdélovniku

Omluveni:

Utastnici jednani byli pofadatelem v ivodu obezndmeni se skute&nosti, Ze zpracovani jejich osobnich tudaji - uvedenych
s GDPR a vnitinimi piedpisy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Tyto udaje budou déle piedany spolu se zapisem z porady
vem piitomnym ucastnikiim. Ucastnici maji pravo na prfistup ke svym tudajim, jejich opravu, vymaz nebo omezeni jejich
zpracovani a pravo podat stiznost dozorovému tradu.

Uvod:

Spole¢nost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. jako clen sdruzeni ,,Spolecnost
HRATYN* svolala poradu pii piileZitosti zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni stavby
,Modernizace tratového useku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)*, dokumentace
pro vydani spolecného povoleni podle liniového zdkona stavby ,Implementace ETCS* a
dokumentace pro vydani spoleéného povoleni podle liniového zakona stavby ,,Zména UP*.

Tato porada se tykala téchto ¢asti dokumentace:
1. D.2.1.1 Zelezniéni svrek a spodek

Cilem porady bylo ujasnéni si moznosti recyklace KL na vySe zminéné akci vzhledem
k chemickym rozborim odebranych vzorka a zkuSenosti investora. Porada byla svolana na zadost
Ing. Bednafte za pfitomnosti geotechnika stavby a Ing. Kropacka z CTD.

Zaznam:

1. Zelezniéni svriek a spodek

Recyklace KL

Pted poradou byl na investora odeslan prizkum prazcového podlozi se zaznamenanyma
kopanyma sondami a zprava z ekologie vyhotovena Ing. Seberou. Na porad¢ bylo dohodnuto ze
strany investora (Ing. Kropacek) i zpracovatele kontaminace KL (Ing. Sebera), Zze vzhledem
k informaci, Ze stavbu bude disponovat recyklacni zakladnou tak je mozné pouzit pro recyklaci KL
z celého useku a to i ze 4 Gsekl ve kterych byli prekro¢eny kontaminace. Tento postup byl zvolen
vzhledem k nizkému zjiSténi kontaminace v nevyhovujicich vzorcich, vzhledem k celkovému
mnozstvi ziskaného materilu.

S3/Zaznam z porady/Verze C
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Po tomto rozhodnuti bylo po prostudovani zpravy z ekologie, kterd obsahuje i procentudlni
propady jednotlivymi sity zvolen dle zkuSenosti investora postup pro recyklaci v poméru 35/40/25.
e 35 9% vyzisk na KL tiidy BI
e 40 % vyzisk fr. 0/32 pouziti do konstrukénich vrstev pro pfedjizdné koleje a trat’
smérem na Mezimésti (Bolehost)
e 25% podsitny material

Zéaveérecné téma porady bylo stanovit predpokladané mnozstvi recyklovaného KL.
K tomuto byl pozddam Ing. Sebera. Ten se zavazal zjistit informaci ohledné hloubky provedeni
ekologie a predat tyto informace déle zpracovateli koleji v aktualizované zpraveé z kontaminace KL.

Tato zprava je v piiloze tohoto zapisu je zni patrné, Ze kolejové loze, které ma predpoklad
pro recyklaci se nachézi do 30 cm pod prazcem. S timto tidajem se bude nadéle v projektu pracovat.

Podsitny material bude v ramci stavby vyhodnocen a dle moznosti bude pouzit v ramci
stavby po dohod¢ s TDI poptipad¢ bude odvezen na skladku obyc¢ejného odpadu.

Zapsal: Ing. Matej Darda

Zavér:

Na poradé¢ byla probrana problematika recyklace KL a bylo rozhodnuto, ze v ramci stavby
se bude odebirat KL pro recyklaci v mocnosti 30 cm pod prazcem v kompletnim rozsahu stavby.
Déle bude KL recyklovano v uvazovaném pomeéru 35/40/25. Zastupci investora s timto zavérem
souhlasili.

Zéapis zporady byl zaslan pfitomnym a omluvenym ucastnikim porady pouze v
elektronické podob¢. Koncept zépisu z porady byl zaslan ke korektufe a po zapracovani ptipadnych
piipominek byl nasledné rozeslan v definitivni podobg. Ugastnici jednani tedy mohli ve stanovené
lhité (7 dnt) zaslat ke konceptu zapisu z porady piipominky.

Tento zapis byl zpracovan v dobré vife zaznamenat vSechna vyjadieni projektanta,
zastupcll investora a ostatnich pfitomnych.

Ve Valasském Meziti¢i dne 10.9.2025 Zapis sestavil:
Ing. Mat¢j Darda a kol.

tel.: +420 731 136 618
e-mail: darda@moravia.cz

Ptilohy:

Zprava z kontaminace KL
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1. UVOD

Modernizace TU Hradec Krdlové (mimo) — Ty 'ynisté nad Orlici (mimo)

Na zakladé objednavky 23-053-233-SR-KO03 (u objednatele) a ¢. 23AZ200100000025
spolecnosti AZ GEQ, s.r.o0. (zhotovitel) byla vypracovana piedkladana zavérecna zprava, ktera
fesi kontaminac¢ni prizkum pro stavbu ,,Modernizace tratového tseku Hradec Kralové (mimo)
— Tynisté nad Orlici (mimo), podrobny GTP*.

1.1 Identifikac¢ni idaje

Objednatel:
se sidlem:
IC:

DIC:

Zhotovitel:

se sidlem:

IC:

DIC:

odpovédna osoba:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionatska 1085/8, 779 00 Olomouc
64610357

CZ64610357

AZ GEOQO, s.r.o.

Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava

25358944

CZ25358944

Ing. Ivo Sebera

osvédéeni odborné zptisobilosti MZP &. 2035/2006 v oboru sanaéni
geologie

1.2 Cile prizkumnych praci

Cilem priazkumu je ziskani informaci o mife kontaminace zelezni¢niho svrSku a zemniho télesa
na zajmov¢ lokalité ve vztahu k dal§Simu moznému vyuziti t€chto materidlf, pfipadné zptisobu
jejich likvidace jako odpadu.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Zavérecnd zprava EKO prizkumu
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2. CHARAKTERISTIKA ZAJMOVEHO UZEMI

2.1 Geografické vymezeni uzemi

Zajmové uzemi se nachazi v Kralovehradeckém kraji, v okrese Hradec Kralové a Rychnov nad
Knéznou. Oblast priizkumu sleduje trasu zeleznicni trati z Hradce Kralové do Tyniste nad Orlici
a vétev do Nového mésta nad Metuji. Zajmova oblast tvoii pas o Sifce do cca 50 m po obou
stranach zeleznicni trati.

Terén v lokality je tvofen upravenym terénem zelezni¢ni traté. Okolni krajina je mirné
kopcovita, prevazné uklonénd k jihozapadu, obecné k toku Labe a Orlice. Nadmoiska vyska
lokality se pohybuje od cca 229 m n.m. az po cca 248 m n.m.

2.2  Geomorfologické, klimatické a hydrologické poméry

Regiondlni geomorfologickd rajonizace reliéfu CR dle Demka (2006 et al.) zatazuje zajmovou
lokalitu nésledovné:

o Systém Hercynsky
« Provincie Ceska Vysoéina

« Subprovincie Ceska tabule (VI)

« Oblasti Vychodoceska tabule (VIC)

o Celku Vychodolabské tabule (VIC-1), Orlicka tabule (VIC-2)

« Podcelku Pardubicka kotlina (VIC-1C), Ttebechovicka tabule (VIC-2B),
o  Okrsku Kralovéhradecka kotlina (VIC-1C-a)

Cernilovska tabule (VIC-2B-d)
Choceriiska plosina (VIC-2B-e)

Podle regiondlni geomorfologické rajonizace reliéfu CR (Demek J. a kol., Zemépisny lexikon
CR, 2006) je Pardubické kotlina erozni kotlinou v povodi Labe. LeZi na slinovcich, jilovcich
a prachovcich svrchni kiidy, taktéz je tvofena ficnimi a eolickymi sedimenty. Je zde pfevazné
rovinny povrch stfedopleistocennich a mladopleistocennich fi¢nich teras a tdolnich niv Labe,
Loucné a ptitokli, misty se spraSovymi pokryvy a zavéjemi a pokryvy a piesypy vatych piskii,
s dominantou neovulkanického suku Kunétické hory a s opusSténym mladopleistocennim
udolim Labe.

Ttebechovicka tabule je plocha pahorkatina pfevazné v povodi Orlice. Lezi na slinovcich,
jilovcich a vapnitych jilovcich svrchni kiidy, taktéz je tvofena pleistocennimi ficnimi
a eolickymi sedimenty. Reliéf je rozClenény a akumulacni pleistocennich ficnich teras
a udolnich niv Orlice a ptitoki, misty se spraSovymi pokryvy a zdvéjemi a pokryvy a presypy
vatych piskli a erozn¢ denudacni povrch strukturné denudacnich ploSin a plochych hibett
v oblasti kiidovych antiklindl a synklinal.

Trat’ je vedena pievdzné rovinatym terénem. Z pocatku trasy je vedena méstskou zastavbou
v Hradci Kralové, poté je pfevazné vedena prostorem zemédélsky obdélavané plidy a lesnimi
pozemky. Pfiblizn€ v polovin€ prochazi trasa méstskou zastavbou Tiebechovic pod Orebem
a poté vchazi trat’ do dlouhého lesniho tizemi. Nadmotska vyska terénu se pohybuje od cca 229
m n. m. do cca 250 m n. m.

Podle zakladnich klimatologickych charakteristik (Quitt, 1971) se zapadni ¢ast zdjmového
uzemi nachézi v teplé oblasti T2. Tato klimatickéd oblast (T2) je charakterizovana dlouhym,
teplym a suchym létem. Pfechodné obdobi jara a podzimu je velmi kratkeé, teplé az mirné teplé.
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Zima je pak téz kratka, mirn€ tepla a suchd az velmi sucha. Trvani snéhové pokryvky je velmi
kratké.

Vychodni cca polovina zdjmové lokality se nachéazi v klimatické oblasti MT11, kterd se
vyznacuje téz dlouhym, teplym a suchym létem. Obdobné¢ je zde téZ mirné teplé a kratké jarni
a podzimni piechodné obdobi. Zima je kratkd, mirn¢ tepla, velmi sucha a s pouze kratkym
trvanim snéhové pokryvky.

Podle hydrologického élenéni CR (hydroekologicky informaéni systém VUV T.G.M.) naleZi
uzemi zajmové lokality do

Povodi I fadu Labe (1)

Povodi II fadu Labe po Orlici (1-01)

Povodi II fadu Orlice (1-02)

Povodi III ¥adu Labe od Metuje po Orlici (1-01-04)
Povodi III ¥adu Orlice od soutoku Divoké a Tiché Orlice po tsti (1-02-03)
Povodi IV. tadu Povodi Labe (1-01-04-0350-0-00)
Povodi IV. fadu Povodi Labe (1-01-04-0315-0-00)
Povodi IV. tadu Pileticky potok (1-01-04-0340-0-00)
Povodi IV. fadu Orlice (1-02-03-0690-0-00)

Povodi IV. fadu Orlice (1-02-03-0610-0-00)

Povodi IV. tadu Dolejsi svodnice (1-02-03-0600-0-00)
Povodi IV. fadu Orlice (1-02-03-0570-0-00)

Povodi IV. fadu Orlice (1-02-03-0550-0-00)

Povodi IV. tadu Cihelnicky potok (1-02-03-0560-0-00)
Povodi IV. fadu Dédina (1-02-03-0540-0-00)

Povodi IV. tadu Orlice (1-02-03-0070-0-00)

Povodi IV. fadu Nahon Alba (1-02-03-0515-0-00)

2.3  Geologické poméry

Z regionalné-geologického ¢lenéni nalezi z4jmové uzemi do regionu Ceska kiidova panev,
oblast Kiida, souvrstvi Bfezenské, stupeit Conian-Santon, odd¢€leni svrchni K¥ida, utvar Ktida,
éra Mezozoikum.

Piedkvartérni podklad je tvofen k¥idovymi horninami Ceské kiidové panve ulozenymi na
lokalité¢ v dobach moiské transgrese, kdy se na tzemi ¢eské republiky nachazelo mote. Tato
predkvartérni vrstva je tvofena pfevazné vapnitymi slinovci, vapnitymi prachovci a jilovci
marinniho ptivodu, které¢ patii do brezenského souvrstvi. Svrchni vrstva kiidovych sedimenti
prechézi do eluvii a je tim padem zvétrala.

Kvartérni pokryyv SirSiho okoli je zde tvofen prevazné fluvialnimi sedimenty. Tyto sedimenty
se skladaji z pisCito-hlinitych az stérko-hlinitych zemin. Mocnost téchto zemin ¢inni do cca
5,0 m pod povrchem terénu. Fluvialni sedimenty se vyskytuji v okoli vodnich tokl a tvofi
bazalni vrstvu pokryvnych utvart. Fluvialni sedimenty jsou rozdéleny do holocennich naplavi
a pleistocennich uloZenin. Holocenni néplavy jsou recentni a vznikaji sou¢asnym ptsobenim
ficni sité. Pleistocenni ulozeniny vznikaly v geologické historii. Ty, které lezi v soucasném
ficnim udoli, jsou zpravidla piekryty mladSimi sedimenty. Charakter fluvialnich sedimentti je
rozmanity-jedna se o pisc¢ito-stérkovité sedimenty s proménlivym obsahem jemnozrnné vyplné.
V okoli svahti se také nachazeji kamenité, misty az hlinito-kamenité sedimenty deluvidlni
geneze. Vzhledem k morfologie terénu se deluvidlni sedimenty v feSené oblasti vyskytuji pouze
sporadicky. Lze je oCekavat pii upati mirnych svahi, kde dosahuji pomérné malych mocnosti.
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Charakter deluvialnich sedimentli je zavisly na slozeni hornin pfedkvartérniho podkladu v
jejich blizkém udoli

Antropogenni sedimenty-navazky se vyskytuji v oblasti Zelezni¢nich stanic a zastavek
dotceného tratového tseku a v zemnich télesech stavajici trati.

Geologie blizsiho okoli zajmové lokality je uvedena nize na obrazku €. 1. na nasledujici strance.
Zajmovy usek trati je vyznacen Cervenou linii.

2.4 Hydrogeologické poméry

Zajmova oblast se vyskytuje z pohledu hydrogeologického rajonovini CR (hydroekologicky
informacni syst¢ém VUV T.G.M.) v rajonu:

-svrchni vrstvy 1121 Kvartér Labe po Hradec Kralové s plochou 146,131 km?.
-svrchni vrstvy 1110 Kvartér Orlice s plochou 295,284 km? |

Svrchni vrstva je z vrchu tvofena fluvidlnimi kvartérnimi sedimenty skladajicich se z piski a
Stérkli, a tudiz slouzi jako kolektor. Propustnost fluviadlnich sedimenti je zde prulinova.
Zvodnélost téchto fluvialnich sedimentl se pohybuje v rozmezi od 5 az do 15 m a hladina
podzemni vody je zde volnd. Transmisivita je zde vysokd s hodnotou vyssi nez 0,001.
Mineralizace podzemnich vod je zde v rozmezi od 0,3-1 g/l. Chemicky typ podzemni vody je
Ca-Na-HCO3.

-zékladni vrstva 4360 Labska kiida s plochou 2845,750 km?.

Zakladni vrstva je tvofena kiidovymi sedimenty skladajicich se z piskovct, slepenci, jilovct
a slinovcl. Tyto sedimenty kiidového staii jsou z vrchu rozpukané a slouzi jako kolektor.
Hladina podzemnich vod se zde vyskytuje v hloubkdch od 5 az do 50 m pod zemskym
povrchem. Propustnost téchto sedimentil je zde pralino-puklinova. Podzemni voda je v hloubce
od 5 az do 15 m napjata. Hodnota mineralizace vys$si nez 1 g/l. Chemicky typ podzemni vody
je Na-Ca-HCOs-Cl. Od 15 az do 50 m je hladina podzemni vody volnd. Mineralizace je
v rozmezi 0,3-1 g/l. Chemicky typ téchto podzemnich vod je Ca-Na-HCOjs. V obou téchto
kolektorech je transmisivita mensi nez 0,0001.

Souvislou zvoden lze ocekavat v prostiedi fluvidlnich sedimenti vodoteci v ptilehlé oblasti
trati. Propustnost téchto sedimenti je prillinovd, omezena proménlivym obsahem jemnozrnné
mezerovité vyplné.

Generelni smér proudéni podzemni vody je prevazné zapadnim az jihozdpadnim smérem,
piipadné misty konformné s tuklonem terénu. Obecné je ptedpokladano, ze podzemni voda bude
smétovat gravitatn€ do mistni vodnich tokti, dominantné pak do toku Orlice a Labe.

2.5 Uzemi se zvlastni ochranou

Zajmova lokalita se nachazi mimo ochrannd pasma vodnich zdrojd, pfirozené akumulace
podzemnich vod, pfirodnich 1é¢ivych zdroji a pifirodnich minerdlnich stolnich vod (dle §30
Zakona ¢.254/2001 Sb. o vodach v platném znéni), stejné tak neni soucésti velkoplo$ného ani
maloplo$ného zvlasté¢ chranéného uzemi (dle § 14 Zakona €.114/1992 Sb. o ochrané ptirody
a krajiny, v platném znéni).

V registru CGS nejsou v piilehlé oblasti zajmové trati evidovany zadné poddolované oblasti
a dilni dila.

Zajmové tzemi neprochazi chranénymi tizemimi (dle § 14 Zékona ¢.114/1992 Sb. o ochrané
ptirody a krajiny, v platném znéni).
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Dle zaznamt CGS je v blizkosti trati registrovana svahova nestabilita. Jde o usek trati v km
cca 37,000 — 37,150. Je zde zaznamenan docasné uklidnény plosny sesuv (ID: VIBA 0039)
vlevo od stavajici koleje ve sméru riistu staniceni, s orientaci k jihu az jihozépadu.

Zajmova lokalita se nachazi v zon€ zaplavového uzemi vodniho toku:
Labsky nahon (ID:104450000100), zaplavova tizemi pro Q100, Q20
Labe (ID:100010000100), zéplavova uzemi pro Q500, Q100, Q20, Q5
Pileticky potok (ID:102290800100), zaplavova tizemi pro Q100
Dédina (ID: 104040000100), zaplavova tizemi pro Q100, Q20

Orlice (ID:103970000100), zaplavova tizemi pro Q100
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3. ROZSAH A METODIKA PRACI

Rozsah prizkumnych praci byl proveden dle pozadavku Obecné technickych podminek Spravy
Zeleznic a po nasledné konzultaci se Specialistou ZP Spravy Zeleznic pii pochiizce po lokalité.
Cilem bylo ziskat dostate¢né mnoZzstvi informaci pro rozhodnuti o dal§im vyuziti Zelezni¢niho
svrsku 1 spodku pfi chystané rekonstrukeci trati v pfedmétném tseku.

3.1 Pripravné prace

V ramci ptipravnych praci byla provedena pochiizka za ptitomnosti Ing. Petr Pokorného,
specialisty zivotniho prostiedi Spravy Zeleznic. V jejim pribéhu byly upfesnény pocty a
umisténi dil¢ich vzorka, zptsob vytvoreni smésnych vzorkt a rozsahy pozadovanych analyz.
Konkrétni mista odbéru vzorkt pro kontaminacni prizkum jsme si predem potvrdili se
spravcem trati, ktery nds upozornil na pravdépodobné historické ulozeni vyzisku z Cisticky z
useku Hradec Kralové Slezské Predmésti — Trebechovice pod Orebem, kterym byl zasypan
ptikop vlevo od trati v km cca 38,700 — 38.850.

3.2 Pruzkumné prace
Veskeré terénni priazkumné prace na lokalité¢ byly realizovany v ramci planovanych vyluk
dopravy na predmétné ¢asti trati ve dnech 7.2., 8.2. a 9.2. 2024.

3.2.1 Vzorkovaci prace

Vzorky byly odebirany ze zelezni¢niho svrsku pro posouzeni moznosti jeji recyklace do
konstrukénich vrstev a k urceni zpiisobu jeji ptipadné likvidace v ramci platné odpadové
legislativy.

Dale byly odebirany vzorky zemniho télesa k ptipadnému urceni zptsobu jeji likvidace v ramci
platné odpadové legislativy.

Vzorky byly odebirany za pouziti ru¢niho naradi jako smésné z dil¢ich vzorkl odebranych
z kopanych sond mezi prazci jednotlivych koleji v z4jmové oblasti, jak je uvedeno v tabulce
¢.1.

Tabulka ¢ 1 Piehled odebranych vzorkii

Nazev , Misto odbéru dil¢ich vzorku (Kopané Sondy)
Usek trati (km) S

VDL Cislo koleje Staniceni

EKO 1 29,500-30,000 1 29,600 + 29,850
EKO 2 30,000-30,500 1 30,100 + 30,350
EKO 3 30,500-31,000 1 30,600 + 30,850
EKO 4 31,000-31,500 1 31,000 + 31,350
EKO 5 31,500-31,750 1 31,600

EKO 6 31,750-32,500 po rekonstrukci 1 31,850 + 32,100 + 32,350
EKO 7 32,500-33,000 1 32,600 + 32,850
EKO 8 33,000-33,500 1 33,100 + 33,350
EKO9 33,500-34,000 1 33,600 + 33,850
EKO 10 34,000-34,500 1 34,100 + 34,350
EKO 11 34,500-35,000 1 34,600 + 34,850
EKO 12 35,000-35,500 1 35,100 + 35,350
EKO 13 35,500-36,000 1 35,600 + 35,850
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EKO 14 36,000-36,500 1 36,100 + 36,350
EKO 15 36,500-37,000 1 36,600 +36,850
EKO 16 37,000-37,500 1 37,100 + 37,350
EKO 17 37,500-38,000 1 37,600 + 37,850
EKO 18 38,000-38,500 1 38,100 + 38,350
EKO 19 38,500-39,000 1 38,600 + 38,850
EKO 20 39,000-39,500 1 39,100 + 39,350
EKO 21 39,500-40,000 1 39,600 + 39,850
EKO 22 40,000-40,500 1 40,100 + 40,350
EKO 23 40,500-41,500 1 40,600 + 40,850 + 41,100
EKO 24 31,800-32,400 2 31,850 + 32,100 + 32,350
EKO 25 31,650-31,750 3 31,700
EKO 26 31,750-31,850 3 31,800
EKO 27 31,850-31,950 3 31,900
EKO 28 31,950-32,050 3 32,000
EKO 29 32,050-32,150 3 32,100
EKO 30 32,150-32,250 3 32,200
EKO 31 32,250-32,350 3 32,300
EKO 32 32,350-32,450 3 32,400
EKO 33 32,450-32,550 3 32,500
EKO 35 31,750-31,850 4 31,800
EKO 36 31,850-31,950 4 31,900
EKO 37 31,950-32,050 4 32,000
EKO 38 32,050-32,150 4 32,100
EKO 39 32,150-32,250 4 32,200
EKO 40 32,250 4 32,300
EKO 41 32,350 4 32,400
EKO 43 41,500-42,100 1 41,750 + 42,000
EKO 44 42,100-42,600 1 42,250 + 42,500
EKO 45 42,600-43,100 1 42,750 + 43,000
EKO 46 43,100-43,600 1 43,250 + 43,500
EKO 47 43,600-44,100 1 43,750 + 44,000
EKO 48 44,100-44,600 1 44,250 + 44,500
EKO 49 44,600-45,100 1 44,750 + 45,000
EKO 50 45,100-45,600 1 45250 + 45,500
EKO 51 45,600-46,100 1 45,750 + 46,000
EKO 52 46,100-46,600 1 46,250 + 46,500
EKO 53 46,600-47,100 1 46,750 + 47,000
EKO 54 47,100-47,600 1 47,0250 + 47,500
EKO 55 47,600-48,100 1 47,750 + 48,000
EKO 56 25,600-26,100 1 25,750 + 26,000
EKO 57 26,100-26,800 1 26,250 + 26,700
EKO 58 40,000-40,650 1 40,250 + 40,500
EKO 59 40,600-41,100 1 40,750 + 41,000
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EKO 60 41,100-41,500 1 41,250 + 41,500

EKO 61 41,050-41,150 2 41,100

EKO 62 41,150-41,250 2 41,200

EKO 63 41,250-41,350 2 41,300

EKO 64 41,350-41,450 2 41,400

EKO 65 41,450-41,550 2 41,500

EKO 66 41,550-41,650 2 41,600

EKO 67 41,100-41,500 3 41,150 + 41,400

EKO 68 41,050-41,150 4 41,100

EKO 69 41,150-41,250 4 41,200

EKO 70 41,250-41,350 4 41,300

EKO 71 41,350-41,450 4 41,400

EKO 72 41,450-41,550 4 41,500

EKO 73 41,550-41,650 4 41,600

EKO 74 38,700 vlevo od koleji 38,700

EKO 75 38,750 vlevo od koleji 38,750
Kamenivo 1 29,500-30,500 1 29,600 + 30,100 + 30,350
Kamenivo 2 30,500-31,500 1 30,600 + 31,000 + 31,350
Kamenivo 3 31,500-32,500 1 31,850 + 32,100 + 32,350
Kamenivo 4 32,500-33,500 1 32,600 + 32,850 + 33,350
Kamenivo 5 33,500-34,500 1 33,600 + 33,850 + 34,350
Kamenivo 6 34,500-35,500 1 34,600 + 34,850 + 35,350
Kamenivo 7 35,500-36,500 1 35,600 + 35,850 + 36,350
Kamenivo 8 36,500-37,500 1 36,600 +36,850 + 37,350
Kamenivo 9 37,500-38,500 1 37,600 + 37,850 + 38,350
Kamenivo 10 38,500-39,500 1 38,600 + 38,850 + 39,350
Kamenivo 11 39,500-40,500 1 39,600 + 39,850 + 40,350
Kamenivo 12 40,500-41,500 1 40,600 + 40,850 + 41,100
Kamenivo 13 31,800-32,400 2 31,850 + 32,100 + 32,350
Kamenivo 14 31,650-32,550 3 31,700 + 32,000 + 32,350
Kamenivo 15 31,800-32,400 4 31,900 + 32,100 + 32,250
Kamenivo 16 41,500-42,000 1 41,750 + 42,000
Kamenivo 17 42,000-43,000 1 42,250 + 42,500 + 42,750
Kamenivo 18 43,000-44,000 1 43,250 + 43,500 + 43,750
Kamenivo 19 44.,000-45,000 1 44,250 + 44,500 + 44,750
Kamenivo 20 45,000-46,000 1 45,250 + 45,500 + 45,750
Kamenivo 21 46,000-47,000 1 46,250 + 46,500 + 46,750
Kamenivo 22 47,000-48,000 1 47,250 + 47,500 + 47,750
Kamenivo 23 25,500-26,500 1 25,750 + 26,000 + 26,250
Kamenivo 24 40,250-41,500 1 40,250 + 40,500 + 40,750
Kamenivo 25 41,000-41,700 2 41,100 + 41,400 + 41,600
Kamenivo 26 41,100-41,450 3 41,150 + 41,400
Kamenivo 27 41,000-41,700 4 41,400 + 41,500 + 41,600
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Odbér vzorkl byl proveden dle pracovnich postupt definovanych v dokumentaci pro zajisténi
kvality provadénych praci. Celkem bylo odebrano 171 smésnych vzorkii.

3.2.2 Laboratorni prace
Smésné vzorky byly podrobeny nékolika typtim laboratornich analyz:

e Technické pozadavky pro recyklované kamenivo pro kolejové loze dle Tabulky 3.1
OTP Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah
e Analyzy dle Vyhlasky 273/2021 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady

Na vzorcich Kamenivo 1 az Kamenivo 27 byly provedeny zkousky dle Tabulky 3.1 OTP
Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah, kde jsou stanoveny pozadavky pro predbézné
posouzeni materialu kolejového loze:

e Pfitomnost zrn vapence a dolomitu, zrnitost (propad sitem), obsah drobnych zrn, obsah
jemnych ¢astic, cizorodé ¢astice, podil vysokopecni strusky, mira znecisténi.

Na vzorcich EKO 1 az EKO 75 (vzdy jeden pro kolejové loze KL a jeden pro zemni téleso ZT)
byly provedeny analyzy dle tabulek 5.1 a 5.2 VyhlaSky 273/2021 Sb pro rozhodnuti, zda bude
kamenivo mozné¢ likvidovat zasypavanim:

e DOC, fenolovy index, chloridy, fluoridy, sirany, As, Ba, Cd, Crcex, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb,
Se, Zn, Mo, a RL ve vodném vyluhu,

e As, Cd, Creelk, Hg, N1, Pb, V, Ba, Be, C10-C40, PCB, benzen v suSing¢.

Pokud byly vysledky analyz dle tabulek 5.1 a 5.2 podlimitni, nasledovaly analyzy dle Tabulky
5.3,

e ckotoxikologické testy.

V ptipad¢€, ze vzorek nesplnil kritéria pro zasypavani, byly doplnény analyzy v rozsahu dle
Tabulek 10.1 a 10.2 pro urceni druhu skladky pro ulozeni odpadu.

Celkem bylo odebrano 182 dilé¢ich vzorkii a nasledné vytvoifeno a analyzovano 144
smésnych vzorku.

Laboratorni analyzy odebranych vzorki pro technické pozadavky provadély laboratore
spolecnosti SG Geotechnika a.s., ZkuSebni laboratot ¢. 1119 akreditovand CIA a spole¢nosti
GEOtest, a.s. Zkusebni laboratot &. 1271 akreditovana CIA.

Chemické analyzy provadély laboratofe ELVAC Ekotechnika s.r.0., ZkuSebni laboratof ¢. 1269
akreditovana CIA a spole¢nosti GEOtest, a.s. Zku$ebni laboratof ¢. 1271 akreditovana CIA.

Protokoly laboratornich zkousek uvadime v ptiloze €. 2.

3.2.3 Sled a Fizeni terénnich praci

Geologicke prace zahrnovaly sled a fizeni terénnich praci odbornikem v oboru sanacni geologie
a osobou s odbornou zpusobilosti vydanou MZP (na zéklad¢ zakona ¢. 62/1998 Sb. o
geologickych pracich v platném znéni) v tomto oboru.
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3.3 Vyhodnocovaci prace

Ekologicka kvalita kameniva byla posuzovana podle Tabulky 3.1 OTP Kamenivo pro kolejové
loZe zelezni¢nich drah podle Vyhlasky 273/2021, tabulek €. 5.1, 5.2 a 5.3 (pfi¢emz tabulky 5.1
. Nejvyse pripustné koncentrace Skodlivin v susiné odpadii”, 5.2 , Nejvyse pripustné
koncentrace skodlivin ve vyluhu odpadu*, 5.3 , Limitni hodnoty ekotoxikologickych testii*
stanovuji moznost vyuzivani odpadt k zasypavani) a Vyhlasky 273/2021 tabulka 10.1 ,, Nejvyse
pripustné hodnoty ukazatelii pro jednotlivé tridy vyluhovatelnosti* a 10.2 ,Nejvyse piipustné
koncentrace Skodlivin pro odpady, které sméji byt uklddany na skladky skupiny S-inertni
odpad®, které urcuji moznost likvidace odpadu ulozenim na ptislusny druh skladky.

3.4 Zajisténi kvality

V priibéhu provadéni praci byly dodrzovany ptislusné normy fady ISO a CSN. Zhotovitel ma
zavedeny systém fizeni jakosti v souladu s pozadavky mezindrodni normy CSN ISO 9001,
systém fizeni ochrany Zivotniho prostiedi podle normy CSN ISO 14001 a systému
managementu bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci dle CSN ISO 45001. Zpiisob zaji§téni
kvality praci a ochrany zivotniho prostiedi je podrobné popsan v systémové dokumentaci
zhotovitele. Laboratorni analyzy realizovaly laboratoie SG Geotechnika a.s., ELVAC
Ekotechnika s.r.o. a GEOtest, a.s., ZkuSebni laboratofe akreditované CIA. Geologicky dozor
provadél pracovnik s Osvédéenim odborné zpiisobilosti v sanaéni geologii vydanym MZP CR
(na zéklad¢ zakona ¢. 62/1998 Sb. o geologickych pracich v platném znéni).
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4. VYSLEDKY PROVEDENYCH PRACI

V této kapitole jsme provedli srovnani vysledkli laboratornich analyz vyse popsanych
smésnych vzorki s ptislusnou legislativou a doporuceni na manipulaci s nimi na predmétnych
tratovych usecich.

4.1 Posouzeni technické kvality kameniva

Tabulka ¢. 2 Srovnani vysledkit analyz vzorkii s limity Tabulky 3.1 OTP Kamenivo pro
kolejové loZe Zelezni¢nich drah

Oznaceni vzorku

Ukazatel Limit Jednotka

1 2 3 4 5
1;:;;::::;2:)“ Zrn vapence a <7% % 7 8.2 0 1 ) 0
Cizorodé ¢astice <1% % hm 0 0 0,47 0 0
Podil vysokopecni strusky <7% % hm 0 0 0 0 0
Mira zne¢iSténi m <55 % % hm 20 19 18 16 22
Propad sitem
63 mm % hm 99 96 98 90 92
50 mm % hm 73 80 81 74 74
40 mm % hm 51 57 59 48 53
31,5 mm % hm 30 29 36 26 33
22,4 mm % hm 20 19 18 16 22
31,5-63 mm % hm 69 66 62 64 59
Obsah drobnych zrn % hm 8.4 7.9 4,7 7,7 8
Obsah jemnych &astic % hm 4,9 2,6 1,8 2,3 2.4

Oznaceni vzorku
Ukazatel Limit Jednotka

6 7 8 9 10
Pitomnost zrn vipence a <% | wem | 1 | 1| 0 | o | &
Cizorodé ¢astice <1% % hm 0 0 0 0 0
Podil vysokopecni strusky <7% % hm 0 0,2 0 0 0
Mira zne¢i§téni m1 <55 % % hm 22 14 27 22 16
Propad sitem
63 mm % hm 97 97 100 95 98
50 mm % hm 88 81 94 83 72
40 mm % hm 60 52 76 58 50
31,5 mm % hm 36 29 46 37 30
22,4 mm % hm 22 14 27 22 16
31,5-63 mm % hm 61 68 54 58 67
Obsah drobnych zrn % hm 6,8 3.9 8.4 7,2 4,7
Obsah jemnych éastic % hm 2,5 1,9 2 2,9 2,3
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Oznaceni vzorku

Ukazatel Limit Jednotka I ” ” » s
Pl"l'ton}nost Zrn vapence a <7% 9% zrn 10 1 0 3 0
dolomitu
Cizorodé Castice <1% % hm 0 3,12 0,04 0,13 0,63
Podil vysokopecni strusky <7% % hm 0 0 1,6 4,8 0
Mira znec¢iSténi m1 <55% % hm 18 36 24 47 19
Propad sitem
63 mm % hm 96 93 96 93 100
50 mm % hm 77 87 71 80 89
40 mm % hm 51 70 52 66 64
31,5 mm % hm 29 48 37 56 37
22,4 mm % hm 18 36 24 47 19
31,5-63 mm % hm 67 45 59 37 63
Obsah drobnych zrn % hm 8,5 16,2 8 18,7 6,9
Obsah jemnych éastic % hm 3,5 4 3,9 5,5 2,7

Oznaceni vzorku

Ukazatel Limit Jednotka p - " ” "
Pf'l’ton}nost Zrn vapence a <7% % 7 0 333 0 0 0
dolomitu
Cizorodé castice <1% % hm 0 0 0 0 0
Podil vysokopecni strusky <7% % hm 0 0 0 0 0
Mira znec¢iSténi m1 <55% % hm 6,13 10,58 | 13,34 6,83 3,46
Propad sitem
63 mm % hm 92,48 | 87,43 | 89,73 | 86,18 86,94
50 mm % hm 69,60 | 69,00 | 71,60 | 61,24 57,21
40 mm % hm 39,08 | 47,07 | 46,62 | 35,28 28,81
31,5 mm % hm 16,14 | 24,86 | 25,15 | 14,16 8,36
22,4 mm % hm 6,13 10,58 | 13,34 6,83 3,46
31,5-63 mm % hm 76,34 | 62,57 | 64,58 | 72,02 78,58
Obsah drobnych zrn % hm 1,48 2,41 3,09 1,84 1,53
Obsah jemnych ¢astic % hm 0,54 0,98 1,23 0,68 0,67

Oznaceni vzorku

Ukazatel Limit Jednotka » ” i » ’s
prtomnost zrn vipence a <7% | %zm | 15 0 | 167 | 167 | 667
Cizorodé castice <1% % hm 0 0 0 0 0
Podil vysokopecni strusky <7% % hm 0 0 0 0 0
Mira znec¢iSténi m1 <55% % hm 8,13 11,28 | 5,75 16,07 31,85
Propad sitem
63 mm % hm 98,53 | 88,31 | 94,44 100 91,77
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50 mm Y%hm | 6392 | 6555|7034 | 8405 | 70,71
40 mm Y%hm | 3397 | 3798 | 41,94 | 512 | 5103
31,5 mm % hm 12,91 | 19,32 | 15,85 | 2985 | 3863
22,4 mm % hm 8,13 | 11,28 | 5,75 | 1607 | 31385
31,5-63 mm % hm 85,62 | 68,99 | 78,59 | 70,15 53,14
Obsah drobnych zrn % hm 3,94 3,34 1,36 4,01 16,5
Obsah jemnych ¢&astic % hm 1,42 1,52 0,64 1,94 4,64
Oznacdeni vzorku
Ukazatel Limit Jednotka > -
Pf'l’ton}nost Zrn vapence a <7% % 7 1,67 1,67
dolomitu
Cizorodé ¢astice <1% % hm 0 0
Podil vysokopecni strusky <7% % hm 0 0
Mira zne¢isténi m1 <55 % % hm 4,95 3,44
Propad sitem
63 mm % hm 96,4 97,53
50 mm % hm 83,29 | 73,34
40 mm % hm 51,52 | 36,49
31,5 mm % hm 20,62 | 11,09
22,4 mm % hm 4,95 3,44
31,5-63 mm % hm 75,78 | 86,44
Obsah drobnych zrn % hm 0,51 1,24
Obsah jemnych éastic % hm 0,15 0,46

Jak z tabulky ¢€.2 vyplyva, vzorky kolejového loze Kamenivo 1, 11, 12 a 21 nespliluji technické
pozadavky na recyklované kamenivo pro kolejové loze dle Tabulky 3.1 OTP a nebude je tak
mozné znovupouzit do konstrukénich vrstev.

Jedna se o useky 29,500-30,500 km, 39,500-40,500 km, 40,500-41,500 km a 46,000-47,000 km
v koleji ¢.1.

Vsechny ostatni odebrané vzorky technické pozadavky spliuji.

Po konzultaci s investorem bylo dohodnuto, Ze v rdmci projekénich praci bude uvazovano
s kompletni recyklaci veSkerého odebraného KL a to i v usecich, které nebyli v ramci posouzeni
dle OTP vhodné. Tento postup byl stanoven vzhledem k malému mnozstvi takto nevhodného

materidlu k celkovému objemu stavby. Investor stimto rozhodnutim souhlasi a je snim
obeznamen.

Podsitny material bude v rdmci stavby vyhodnocen a dle moznosti bude pouzit v ramci stavby
po dohod¢ s TDI poptipad¢ bude odvezen na skladku obycejného odpadu.
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4.2 Posouzeni moZnosti likvidace zemniho télesa jako odpadu

4.2.1 Likvidace zemniho télesa zasypavanim

Z provedenych analyz vyplyva, Ze posuzovany odpad nespliiuje limity pro jeho likvidaci
zasypavanim ve vzorcich:

EKO9ZT,EKO 10 ZT, EKO 12 ZT, EKO 17 ZT, EKO 18 ZT, EKO 20 ZT, EKO 23 ZT, EKO
24 ZT, EKO 25 ZT, EKO 26 ZT, EKO 27 ZT, EKO 28 ZT, EKO 29 ZT, EKO 31 ZT, EKO 32
ZT, EKO 33 ZT, EKO 34 ZT, EKO 35 ZT, EKO 36 ZT, EKO 38 ZT, EKO 52 ZT, EKO 57
ZT,EKO 65 ZT a EKO 68 ZT.

Zemni téleso z useku trati:

Kolej €.1 v tsecich 33,500 az 34,500 km, 35,000 aZ 35,500 km, 37,500 az 38,500 km, 39,000
az 39,500 km a 46,100 az 46,600 km

Kolej €.1 na odboc¢ce Tynisté nad Orlici — Bolehost’ v useku 26,100 az 26,800 km

Celé kolej ¢.2 ve stanici Hradec Kralové Slezské predmésti a déale v useku 41,450 az 41,550
km.

Kolej ¢€.3 ve stanici Hradec Kralové Slezské predmésti v celé délce s vyjimkou useku 32,150
az 32,250 km.

Kolej ¢.4 ve stanici Hradec Kralové Slezské predmésti v usecich 31,750 az 31,950 km a 32,050
az 32,150 km a dale v useku 41,050 az 51 150 km

nebude moZné vyuzit k zasypavani (uloZeni na povrchu terénu).

Z provedenych analyz také vyplyva, ze posuzovany odpad splituje limity pro jeho likvidaci
zasypavanim bez omezeni ve vzorcich:

EKO 1 ZT, EKO 2 ZT, EKO 3 ZT, EKO 4 ZT, EKO 5 ZT, EKO 6 ZT, EKO 7 ZT, EKO 8 ZT
EKO 11 ZT, EKO 13 ZT, EKO 15 ZT, EKO 16 ZT, EKO 19 ZT, EKO 21 ZT, EKO 22 ZT,
EKO 30 ZT, EKO 37 ZT, EKO 39 ZT, EKO 40 ZT, EKO 41 ZT, EKO 45 ZT, EKO 46 ZT,
EKO 47 ZT, EKO 49 ZT, EKO 50 ZT, EKO 54 ZT, EKO 56 ZT, EKO 58 ZT, EKO 59 ZT,
EKO 60 ZT, EKO 61 ZT, EKO 62 ZT, EKO 64 ZT, EKO 67 ZT, EKO 69 ZT, EKO 70 ZT,
EKO 71 ZT a EKO 72 ZT.

Zemni téleso z useku trati:

Kolej €.1 v tsecich 29,500 az 33,500 km, 34,500 aZ 35,000 km, 35,500 az 36,000 km, 36,500
az 37,500 km, 38,500 km az 39,000 km, 39,500 az 41,500 km, 42,600 az 44,100 km, 44,600 az
45,600 km a 47,100 az 47,600 km,

Kolej €.1 na odbocce Tynisté nad Orlici — Bolehost’ v tiseku 25,600 az 26,100 km

Kolej ¢€.2 v useku 41,050 az 41,250 km, 41,350 az 41,450 km, ve stanici Trebechovice pod
Orebem

Cela kolej ¢.3 ve stanici Tiebechovice pod Orebem

bude mozné vyuzit k zasypavani (uloZeni na povrchu terénu) bez omezeni.
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Z provedenych analyz dale vyplyva, ze posuzovany odpad spliiuje limity pro jeho likvidaci
zasypavanim s omezenim NE ve vrstvé do 1 metru od povrchu terénu ve vzorcich:

EKO 14 ZT, EKO 43 ZT, EKO 44 ZT, EKO 48 ZT, EKO 51 ZT, EKO 53 ZT, EKO 55 ZT,
EKO 63 ZT, EKO 66 ZT, EKO 73 ZT.

Zemni té€leso z useku trati:

Kolej ¢.1 v tsecich 36,000 az 36,500 km, 41,500 az 42,600 km, 44,100 az 44,600 km, 45,600
az 46,100 km, 46,600 az 47,100 km, 47,600 az 48,100 km,

Kolej ¢.2 v useku 41,250 km az 41,350 km a 41,550 az 41,650 km ve stanici Ttebechovice pod
Orebem

Kolej ¢.4 v tiseku 41,550 az 41,650 km ve stanici Tfebechovice pod Orebem

bude mozné vyuzit k zasypavani (uloZeni na povrchu terénu) mimo vrstvu do 1 metru od
povrchu terénu.

4.2.2 Likvidace uloZenim na skladku

Odpad ze zemniho télesa, ktery nebude mozné pouzit k zasypéavani, bude mozné ulozit na
skladku inertniho odpadu v usecich reprezentovanych vzorky:

EKO 38 ZT a EKO 52 ZT.
Zemni té€leso z useku trati:

Kolej ¢.4 ve stanici Hradec Kralové Slezské predmésti v iseku 32,050 az 32,150 km a kolej ¢.1
v useku 46,100 az 46,600 km

bude moZné uloZit na skladku inertniho odpadu.

Odpad ze zemniho télesa, ktery nebude mozné pouzit k zasypavani, bude mozné ulozit na
skladku ostatniho odpadu v tsecich reprezentovanych vzorky:

EKO9ZT,EKO 10 ZT, EKO 12 ZT, EKO 17 ZT, EKO 18 ZT, EKO 20 ZT, EKO 23 ZT, EKO
24 ZT, EKO 25 ZT, EKO 26 ZT, EKO 27 ZT, EKO 28 ZT, EKO 29 ZT, EKO 31 ZT, EKO 32
ZT,EKO 33 ZT, EKO 35 ZT, EKO 36 ZT, EKO 57 ZT, EKO 65 ZT a EKO 68 ZT.

Zemni té€leso z useku trati:

Kolej ¢.1 v tsecich 33,500 az 34,500 km, 35,000 az 35,500 km, 37,500 az 38,500 km, 39,000
az 39,500 km,

Celé kolej ¢.2 ve stanici Hradec Kralové Slezské predmésti a déale v useku 41,450 az 41,550
km.

Kolej €.3 ve stanici Hradec Kralové Slezské predmeésti v celé délce s vyjimkou useku 32,150
az 32,250 km.

Kolej ¢.4 ve stanici Hradec Kralové Slezské predmésti v tseku 31,750 az 31,950 km a 41,050
az 41,150 km.

Kolej €.1 na odbocce Tynisté nad Orlici — Bolehost’ v tiseku 26,100 az 26,800 km

bude mozné ulozit na skladku ostatniho odpadu.
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4.3 Posouzeni moZnosti likvidace navazky ve vybraném useku jako odpadu

Na zakladé pozadavku ekologa SZ byly odebrany dva vzorky mimo téleso Zeleznice vlevo od
n¢j ve staniceni 38,700 km (vzorek EKO 74) a 38,750 km (vzorek EKO 75). Divodem byla
informace, ze zde byl v minulosti uloZzen odpad z rekonstrukce kolejisté.

Odbér vzorku potvrdil pfitomnost antropogennich navazek tvorenych kamenivem a stavebni
suti.

Vzorek EKO 74 nesplnil kritéria pro likvidaci odpadu zasypavanim.

Vzorek EKO 75 splnil kritéria pro zasypavani (uloZeni na povrchu terénu) mimo vrstvu do 1
metru od povrchu terénu.

Oba vzorky splnily kritéria pro ulozeni na skladku ostatniho odpadu.

Vzhledem ktomu, Ze vyhybky v posuzovaném useku byly zfizeny pied rokem 2000,
povazujeme, v souladu s Metodickym ndvodem Spravy Zeleznic k problematice vzorkovani
Zeleznicniho loZe v ramci piipravy a realizace staveb, 15 m> v obvodu kazdé vyhybky za
nebezpecny odpad bez dalsiho vzorkovani.
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4.4 Posouzeni mocnosti recyklovatelného kameniva

Posouzeni mocnosti recyklovatelného kameniva kolejového loZe bylo provedeno ze znalosti
hloubky zemni plan¢ v mistech provadéni kopanych sond pro statickou zatézovaci zkousku.

Ptihlédnuto bylo téz k odbérim kontaminaénich vzorki, které byly provadény z hl. ptiblizné
do 0,50 m od vrchni hrany prazce.

Dale byly zohlednény poznatky archivniho prizkumu konstrukce prazcového podlozi, viz.:

Mracek M., Modernizace tratoveho useku Hradec Kralovée (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo),
Geotechnicky pruzkum pro zdvoukolejnéni. GeoTec-GS, a.s., Praha, 2017.

Podrobnym priizkumem byla zjisténa hloubka zemni plané v urovni 0,41 — 0,94 m p.t. V ramci
archivniho prizkumu byla Groven zemni plané ovéfena 0,40 - >1,00 m pod loznou hranou
prazce.

Vzhledem k zastizenym hloubkam zemni plané a ovéfenému znacnému zneciSténi baze
kolejového loze doporucujeme uvazovat, ze recyklace bude vhodna pouze pro svrchnich cca
0,50 m tl. kolejového loze (30 cm po praZzcem). Niz8i partie nemuseji zastihnout kamenivo
kolejového loze, nebo material mtize byt natolik znecistény, zZe jeho recyklace neni vhodna.
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5. ZAVER

Rozsah prizkumnych praci byl proveden dle pozadavku Obecné technickych podminek Spravy
Zeleznic a po nasledné konzultaci se Specialistou ZP Spravy Zeleznic pii pochiizce po lokalité.
Cilem bylo ziskat dostate¢né mnoZzstvi informaci pro rozhodnuti o dal§im vyuziti Zelezni¢niho
svrsku 1 spodku pfi chystané rekonstrukeci trati v pfedmétném tseku.

V ramci ptipravnych praci byla provedena pochiizka za pfitomnosti Ing. Petr Pokorného,
specialisty zivotniho prostiedi Spravy zeleznic. V jejim prabehu byly upfesnény pocty a
umisténi dil¢ich vzorkd, zplisob vytvoreni smésnych vzorkil a rozsahy pozadovanych analyz.

Vzorky byly odebirany ze Zelezni¢niho svrsku pro posouzeni moznosti jeji recyklace do
konstruk¢nich vrstev a k urceni zplsobu jeji ptipadné likvidace v ramci platné odpadové
legislativy. Dale byly odebirany vzorky zemniho télesa k ptipadnému urceni zpiisobu jeji
likvidace v ramci platné odpadové legislativy.

Celkem bylo odebrano 27 a analyzovano smésnych vzorki kameniva pro predbézné posouzeni
materidlu kolejového loze.

Dale bylo odebrano celkem 182 dil¢ich vzorkli kameniva, resp. zemniho télesa z nichz bylo
nasledné¢ vytvofeno a analyzovéano 144 smésnych vzorki.

Na zakladé aktualnich vysledkt laboratornich analyz Ize konstatovat nasledujici zavéry:

e Technické pozadavky na recyklované kamenivo pro kolejové loze dle Tabulky 3.1 OTP
nejsou splnény v usecich 29,500-30,500 km, 39,500-40,500 km, 40,500-41,500 km a
46,000-47,000 km v koleji ¢.1. a nebude je tak mozné znovupouzit do konstrukénich
vrstev. Ostatni useky vyhovuji.

o Kolejové loze z uiseki trati Kolej €.1 v tsecich 31,750 az 32,500 km, 33,000 az 34,000
km, 36,000 az 36,500 km, 37,000 az 37,500 km, 32,450 km az 32,550 km, 43,600 az
44,100 km bude mozné vyuzit k zasypavani (ulozeni na povrchu terénu) bez omezeni.

o Kolejové loze z uiseki trati Kolej €.1 v tsecich 34,000 az 34,500 km, 35,000 az 35,500
km, 37,500 az 38,000 km, 39,500 az 40,000 km a kolej ¢.2 ve stanici Tfebechovice pod
Orebem v useku 41,050 az 41,150 m bude mozné vyuzit k zasypavani (uloZeni na
povrchu terénu) mimo vrstvu do 1 metru od povrchu terénu.

e Kolejové loze z tseki trati Kolej ¢.1 v usecich 30,500 az 31,500 km, 32,500 az 33,000
km, Kolej ¢.2 v iseku 41,150 az 41,250 km a 41,550 az 41,650 km a Kolej ¢.4 v tiseku
32,050 az 32,150 km a 41,550 az 41,650 km bude mozné ulozit na skladku inertniho
odpadu.

o Kolejové loze z uiseki trati Kolej €.1 v tsecich 29,500 az 30,500 km, 31,500 az 31,750
km, 34,500 az 35,000 km, 35,500 az 36,000km, 36,500 az 37,000 km, 38,000 az 39,500
km, 41,500 az 43,600 km, 44,100 az 48,100 km a 26,600 az 26,800 km, Kolej ¢.2 v
useku 31,800 az 32,400 km a 41,250 az 41,550 km, Kolej ¢.3 v useku 31,650 az 32,450
km a 41,100 az 41,500 km a Kolej ¢.4 v tiseku 31,750 az 32,050 km, 32,150 az 32,350
km a 41,050 az 41,550 km bude mozné¢ ulozit na skladku ostatniho odpadu.

e Zemni téleso z useku trati Kolej ¢.1 v usecich 29,500 az 33,500 km, 34,500 az 35,000
km, 35,500 az 36,000 km, 36,500 az 37,500 km, 38,500 km az 39,000 km, 39,500 az
41,500 km, 42,600 az 44,100 km, 44,600 az 45,600 km a 47,100 az 47,600 km, Kolej
¢.1 na odbocce Tynisté nad Orlici — Bolehost’ v useku 25,600 az 26,100 km, Kolej ¢.2
v useku 41,050 az 41,250 km, 41,350 az 41,450 km, ve stanici Trebechovice pod
Orebem, Cela kolej ¢.3 ve stanici Tiebechovice pod Orebem bude mozné vyuzit k
zasypavani (ulozeni na povrchu terénu) bez omezeni.
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e Zemni téleso z useku trati Kolej ¢.1 v tsecich 36,000 az 36,500 km, 41,500 az 42,600
km, 44,100 az 44,600 km, 45,600 az 46,100 km, 46,600 az 47,100 km, 47,600 az 48,100
km, Kolej ¢.2 v tseku 41,250 km az 41,350 km a 41,550 az 41,650 km ve stanici
Ttebechovice pod Orebem, Kolej ¢.4 v useku 41,550 az 41,650 km ve stanici
Ttebechovice pod Orebem bude mozné vyuzit k zasypavani (ulozeni na povrchu terénu)
mimo vrstvu do 1 metru od povrchu terénu.

e Zemni téleso z usekl trati Kolej ¢.4 ve stanici Hradec Kralové Slezské predmésti v
useku 32,050 az 32,150 km a kolej ¢.1 v tseku 46,100 az 46,600 km bude mozné ulozit
na skladku inertniho odpadu.

e Zemni téleso z useku trati Kolej ¢.1 v tsecich 33,500 az 34,500 km, 35,000 az 35,500
km, 37,500 az 38,500 km, 39,000 az 39,500 km, celé kolej ¢.2 ve stanici Hradec Kralové
Slezské predmésti a dale v useku 41,450 az 41,550 km, Kolej ¢.3 ve stanici Hradec
Kraloveé Slezské predmésti v celé délce s vyjimkou tseku 32,150 az 32,250 km, Kole;j
¢.4 ve stanici Hradec Kralové Slezské predmésti v useku 31,750 az 31,950 km a 41,050
az 41,150 km a Kolej ¢.1 na odbocce Tyniste nad Orlici — Bolehost’ v useku 26,100 az
26,800 km bude mozné ulozit na skladku ostatniho odpadu.

e Na zékladé pozadavku ekologa SZ byly odebrany dva vzorky mimo t&leso Zeleznice
vlevo od n¢j ve staniceni 38,700 km (vzorek EKO 74) a 38,750 km (vzorek EKO 75).
Dtivodem byla informace, ze zde byl v minulosti uloZen odpad z rekonstrukce kolejisté.
Odbér vzorku potvrdil ptfitomnost antropogennich navazek tvofenych kamenivem a
stavebni suti. Vzorek EKO 74 nesplnil kritéria pro likvidaci odpadu zasypavanim.
Vzorek EKO 75 splnil kritéria pro zasypavani (uloZeni na povrchu terénu) mimo vrstvu
do 1 metru od povrchu terénu. Oba vzorky splnily kritéria pro uloZeni na skladku
ostatniho odpadu.

V Ostravé, dne 9. ¢ervence 2024
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