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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

SO 340-86-01

Stavba:

25-002-35-211

Doplnéni zavor na prejezdu P7054 v km 69,846 trati Zd'ar
nad Sazavou - TiSnov

0.00 K¢

SO/PS:

SO 340-86-01

Pripojka napajeni NN P7054 v km 69,846

Kategorie monitoringu:

D.2.3.6

ly VN, NN, étleni a dalkové ovladani jovaéu

Soutet za Dil
véetné prepotitani Dilu

Stuperi dokumentace:

Stadium 3

Projektova dokumentace (DOS/DSP)

Majetek:

SZ

$622300289

Zahajeni realizace SO/PS:

Ukongeni realizace SO/PS.

slo [Kéd polozky| Varianta

Cenova
soustava

Zpracovatel:

Signal projekt s.r.o.

Ing. Robin Kolafik

2025

12.07.2025

[Dopinnt zavor nia prejezdu P7054 v km 69,846 frall Z0r nad Sazavou - Tisnov

ISPROFIN:

Nazev polozky/dilu

M

Cena

Jednotkova | Celkem

Dil: 1

T ] 13183 ]

JOTSKP - 2025

2] a3 ]

JOTSKP - 2025

ER A |

JOTSKP - 2025

Zemni prace

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR Il

[EN|

I I 0.00 Ke}

Vykop pro startovact jamy a rozvadece
Viz Polohopis.

polozka zahmuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objekti vE. jejich dogasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- tezeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych Eastech (figurach)

- Gerpani vody vé. Gerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Gerpaci soupravy (viz ustanovent k pol. 1151,2)

- potrebné snizeni hiadiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svahis do konetného tvaru, vymeéna homin v podiozi a v pléni znehodnocené iimatickymi
Viivy

- eventuelns nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstrangni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vE. prepaZovani (vyjma Stétovych stén)

- Gpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svah

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tFideni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. II

M

| 0.00 K

Fiouben ryh pro kabely.
Viz Polohopis.

polozka zahmuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetreni vykopisté po celou dobu préce v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objekti vE. jejich dogasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- tezeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych Eastech (figurach)

- Gerpani vody vé. Gerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Gerpaci soupravy (viz ustanovent k pol. 1151,2)

febné snizeni hiadiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svahis do konetného tvaru, vymeéna homin v podiozi a v pléni znehodnocené iimatickymi

Viivy

- eventuelns nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstrangni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vE. prepaZovani (vyjma Stétovych stén)

- Gpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svah

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tFideni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umo;
femosts a

provedeni vykopavky (pfijezdy, siezdy, néjezdy, leSeni, podpér. konstr.,

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

M

| 0.00 K¢

Zasypani kabelovych ryh
Viz polohopis, odpovida vykopu

poTOZRer ZaTTae-
- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materilu

- Gprava ukladaného materidlu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Gpravy za
celem zlepSent jeho mech. viastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetrent Uloziste po celou dobu prace v nem ve. Klimatickych opatrent

ztizeni v okoli vedeni, konstrukei a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztizenf provéden vc. hutneni ve ztiZenych podminkéch a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych céstech (figuréch) ve. dosypavek

- spousteni a noeni materialu

- vymena césti zemni konstrukce znehodnocené Klimatickymi viivy

- rucni hutneni

- udrzovani tloZiste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZiste a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umaznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, lesent,

41 si0 ]

JOTSKP - 2025

laadasmi oo nramactani—anounani-nlophuaakdi
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il

M2

| 0.00 K}

Uprava povrchu zasypanych kabelovych ryh
1m2 na 1m vykopu, viz polohopis

Polozka zahmuje:
- tpravu pléné véetng vyrovnani vySkovych rozdild. Miru zhutngni uruje projekt.
Polozka nezahmuije:

Soucet za Dil

Zemni prace

0.00 K&

Dil: 7

Pridruzena stavebni vyroba

5 | 7oto1 ]

JOTSKP - 2025

'OZNACOVACI STITEK KABELOVEHO VEDENI, SPOJKY NEBO KABELOVE SKRINE (VCETNE OBJIMKY)

6 | 7oz ]

JOTSKP - 2025

| 0.00 K¢}

Dodavka a montaz prisiusnych pristroju do fozvadecy
Viz schéma

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré prace a material obsazeny v nézvu polozky
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpiisob méfen

7 [ 702312 |

[OTSKP - 2025

| 0.00 K

{Udava se pocet kust komoletnikonstrukce nebo ordce.
KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM
Dodavka a montaz kabelovych chranicek

Viz polohopis

T Polozka obsahuje:
— prorazeni otvoru zdivem o prurezu od 0,01 do 0,025m2
~ dpravu a zacisteni omitky po montazi vedeni

— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

— protipozami ucpavku

3. Zpusob mereni:

JAKRY 1T KABELL VYSTRAINOU FOLI SIRKY PRES 30 DG 40 OM

I 0.00 K¢]

Dodavka a montaz oznacovaci folie ifky 33cm do vykopt
iz polohopis

7. Polozka obsanuj
~ kompletni montaz, navrh, rozmeren, upevneni, zacisteni, svareni, vrtani, rezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material vc. upevnovaciho materialu

— sestaveni a upevneni konstrukce na stanovisti

— pomocné mechanismy

2. Polazka neobsahuje:

3. Zpusob mereni:
Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dilu, jeZ tvorf pozadovany celek, za kazdy zapocaty mesic

8 ] 702001 ]

JOTSKP - 2025

| 0.00 K&

Dodavka materialu a tvorba piskovaho 10Ze pro kabely
Viz polohopis

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré zemni préce vcetne dodani zasypového materialu
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:
Meri se melr délkovy

Soucet za Dil

Pridruzena stavebni vyroba

Dil: 74

SO 340-86-01

0.00 K&

Silnoproud




FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

[PoinenT Zavor na prejezdu P7054 v ki 69,876 trall Zdar nad Sazavou - Tirnov TSPROFIN:
Por. &islo |Kod polozky| Varianta siz’:::a Nézev polozky/dilu mJ Mnozstvi | Jednotkova | Celkova Cena
_ Jednotkova | Celkem
) 741413 OTSKP - 2025_|ZASUVKA/PRIVODKA PRUMYSLOVA, KRYTI IP 44 400 V. DO 63 A KUS 1 0 0 0 K|
Dodavka a montaz prislusnych pristroju do rozvadegy. Privodka ZZEE
Viz schéma
T Polozka obsahuje:
— kompletni pristroj v krytu vE. prislusenstvi
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méfent:
10 ] 7a2ei1 ] [OTSKP - 2025_|KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2.5 MM2 M 15 0 0 0.00 K}
Dodavka a montaz kabelu
Viz schéma a tabulka kabels
T Polozka obsahuj
— manipulace a uloZeni kabelu (do zeme, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:
— prichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zpusob mer
Meri se metr délko
T ] 7dzhiz ] JOTSKP - 2025_|KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2 M 25 0 0 0.00 K}
Dodavka a montaz kabelu
Viz schéma a tabulka kabels
T Polozka obsahuj
— manipulace a uloZeni kabelu (do zeme, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:
— prichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zpusob meren
12| 7aei1 | [OTSKP - 2025_|UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI DO 2.5 MM2 KUS 2 0 0 0.00 Kg|
Zakongeni kabelu, rozdglent 21, zapojeni jednotivich Zil na Svorky
Viz schéma
T Polozka obsahuje:
~ vechny prace spojené s Gpravou kabelu pro montaz vcetne veskerého prislusentsvi
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
ldava se pocet kusu komoletni konstrukce nebo prace.
13 ] 7aoia ] JOTSKP - 2025_|UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 5 0 0 0.00 Kg|
Zakonteni kabelu, rozdglent 21, zapojent jednothvich Zil na Svorky
Viz schéma
T Polozka obsahuje:
—~ vechny prace spojené s pravou kabelu pro montaz veetne veskerého prislusentsvi
2. Polazka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
14| 7ap13 ] TOTSKE 2025 _|ZATAZEN] KABELUDO GHRANIGKY - KABEL DO 4 KM M 10 0 0 0.00 K}
ZatazenT kabelu do Ghranicky.
Odpovida délce chranicek
T Polozka obsahuje:
— montz kabelu o vaze do 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
15 ] 7aopis | TOTSKE 2025 _|OINAGOVAG SR KUS 10 0 0 0.00 K}
Dodavka a montaz prisiusnych pristroji do rozvades
Viz schéma
T Polozka obsahuje:
~ veskeré prislusentsvi
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
dava se podet kusi komoletni konstrukce nebo orace.
16 | 7aopi7r | JOTSKP - 2025 _|VYHLEDANI STAVAJICIHO KABELU (MERENI, SONDA) KUS 1 0 0 0.00 Kg|
Vyhledan stavajicino kabeloveho vedeni.
Viz TZ a polohopis.
T Polozka obsahuje:
~ vyhledani stavajiciho kabelu vi/nn v obvodu Zel. stanice, na trati v&. vykopu sondy a veskersho prislusenstvi
2. Polazka neobsahuje:
X
3. Zpuisob méfeni:
i g e e e
17, [ 7a2v11 | [OTSKP - 2025 KUS 1 0 0 0.00 K¢l
7. Polozka obsahuje: — veechny prace Spojend s Gpravou kabelll pro montaz veeing veskereho prisiusentsvi,
demontaz, presun a opétovna montaz 2. Polozka neobsahuje: vykop a zaho zeminy, loze 3. Zpisob méfeni:
Udéva se pocet kst kompletn konstrukce nebo prace,
8| 7asr21 ] JOTSKP - 2025 : KUS 1 0 0 0.00 Kg|
Dodavka a montaz elekromaroveho rozvades
Viz polohopis a schéma.
T Polozka obsahuje:
~ instalaci do terénu vE. prefabrikovaného zakladu a zapojeni
— technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polazka neobsahuje:
— zemn prace
3. Zpisob méren
|udavs se nozel ks komoletnl konsirukce neho ordce
19| 7aszii ] [OTSKP - 2025_|DEMONTAZ KABELOVE SKRINE KUS 1 0 0 0.00 K}
Demontaz kabelové SKng
Viz TZ.
T Polozka obsahuje:
— vechny naklady na demontaZ stavajiciho zafizeni se vemi pomocnymi dopliiujicimi upravami pro jeho
likvidaci
— nalozeni vybouraného materidlu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
~ odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadil (naceni se dle SSD 0)
{3 Zoisob méfeni
20 | 744231 ] JOTSKP - 2025_|KABELOVA SKRIN VENKOVNI SPOLECNA PRISTROJOVA PRO PREJEZDY KUS 1 0 0 0.00 Kg|
Dodavka a montaz rozvadece prejezdu.
Viz polohopis a schéma
T Polozka obsahuje:
— pripravu podkladu pro osazeni vc. upevnovaciho materialu
— typova plastova pilirova lakovana dle schvalenych technickych podminek, prazdna pro montaZ vystroje elektro,
telefonu a nouzovych tiacitek vetne privodky pro DA a prislusenstvi, veskery podruzny a pomocny material
— provedeni zkousek, dodani predepsanych zkousek, revizi a atestu
2. Polazka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
|Lidava se nacet kusy komoletl konsinikee neho orice
21 | 744633 ] JOTSKP - 2025 _[JISTIC TRIPOLOVY (10 KA) OD 13 DO 20 A KUS' 1 0 0 0.00 Kg|
Dodavka a montaz prisiusnych pristrojd do fozvadesy
Viz schéma
T Polozka obsahuje:
~ veskery spojovaci material vé. pfipojovaciho vedeni
— technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polazka neobsahuje:
X
3. Zpisob méren
22 | 7aaB32 | TOTSKE 2025 | PACKOVY WYPINAC oV o P S5 5O B R KUS 1 0 0 0.00 K¢}
Dodavka a montaz prisiusnych pristroju do fozvades
Viz schéma
T Polozka obsahuje:
— veskery spojovaci material vE. piipojovaciho vedeni
— technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
U4y se pofet kst komoleini konstnkce neho orice.
23 | 74482 ] JOTSKP - 2025_|PACKOVY VYPINAC CTYRPOLOVY (3+N, 10 KA) PRES 32 DO 63 A KUS' 1 0 0 0.00 Kg|

SO 340-86-01

2/4



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

[Dopinéni zévor na prejezdu P7054 v km 69,846 trati

islo |[Kéd polozky| Varianta

‘dar nad Sazavou - Tisnov

ISPROFIN:

Cenova

soustava Nézev polozky/dilu

T Polozka obsahuje:
~ veskery spojovaci material vé. pfipojovaciho vedent
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:
X

3. Zpisob méren

24 [ 7aaco1 |

My

Mnozstvi

Jednotkova

Celkova

Cena

Jednotkova

Celkem

{Udava se gocet kusi komoletni konstuke nebo ordce.
[OTSKP - 2025_|POMOCNY SPINAC K MODULARNIMU PRISTROJI DO 125 A

0.00 K¢

Dodavka a montaz prIsIUSNyCh pristroju 4o rozvadecy
Viz schéma

T Polozka obsahuje:
~ veskery spojovaci material vc. pripojovaciho vedeni
~ technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

25 | 744002 ]

0.00 K&

. o

JOTSKP - 2025_|NAPETOVA SPOUST K MODULARNIMU PRISTROJI DO 125 A
Dodavka a montaz prisiusnych pristroji do rozvadec

Viz schéma

T Polozka obsahuje:
~ veskery spojovaci material vc. pripojovaciho vedent
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polazka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

26 [ 744E31 |

idéva se pacet kusu komoletn konsirukce ug%; orage.
JOTSKP - 2025 |ODPINAC PRO VALCOVE POJISTKY TRIPOLOVY DO 32 A

0.00 K¢

Dodavka a montaz prIsIUSNych pristroju do rozvadecy
Viz schéma

T Polozka obsahuje:
— veskery spojovaci material vc. pripojovaciho vedeni
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. PoloZka neobsahuje:
X

3. Zpusob mereni
Ava i konstrukce nebo prace.

27 | 7aa01 ]

flidava se pocet ks kompletni k
JOTSKP - 2025 [POJISTKOVA VLOZKA DO 160 A

Dodavka a montaz prisiusnych pristrojd do rozvadesy
Viz schéma

T Polozka obsahuje:
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:
X

3. Zpusob mereni:

28 [ 744041 |

JOTSKP - 2025_[SILOVY KOMPLETNI PREPINA TYRPOLOVY DO 32 A

0.00 K¢

Dodavka a montaz prIsIuSNych prIstroji 4o rozvadech
Viz schéma

T Polozka obsahuje:
— veskery spojovaci material vE. pipojovaciho vedeni
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:

X
3. Zpissob méfeni:

20 | 7asaiz ]

_'uuaxasm.kusumulammmehn DIAce.
JOTSKP - 2025 [SVODIC PREPETI TYP 1 (TRIDA B) 3-4 POLOVY

0.00 K&

Dodavka a montaz prisiusnych pristroju do rozvades
Viz schéma

T Polozka obsahuje:
~ veskery spojovaci material vc. pripojovaciho vedent
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polazka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

30 [ 744r11_ |

Idava se pacet kusu komoletni konstrukce neho orice.
JOTSKP - 2025 [SVORKA DO 2,5 MM2

0.00 K¢

Dodavka a montaz prIsIUSNYCh prIstroji 0o rozvadeeh
Viz schéma

1. PoloZka obsahuje:
— veskeré prislusenstvi
—technicky popis viz. projekiova dokumentace

2. PoloZka neobsahuje:
X

3. Zpusob mereni
Ava et kusy komoletni konstrukce nebo orace.

31 | 7aaR1z ]

JOTSKP - 2025 [SVORKA OD 4 DO 16 MM2

0.00 K&

Dodavka a montaz prisiusnych pristrojd do rozvadesy
Viz schéma

T Polozka obsahuje:
— veskeré prislusenstvi
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:
X

3. Zpusob mereni:
Ava nebo prace.

32 [ 744r35 |

JOTSKP - 2025 [OZNACOVACI STITEK DO ROZVADECE NN

0.00 K¢

Dodavka a montaz prIsIUsNych pristroju 6o rozvadeeh
Viz schéma

1. PoloZka obsahuje:
— veskeré prislusenstvi
— technicky popis viz. projekiova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:
X

3. Zpusob mereni:
ava nebo prace.

33 | 744R36

fLidava se paget kusu kompletni kansinikee
JOTSKP - 2025 [OBAL NA VYKRESY DO ROZVADECE NN

0.00 K&

Dodavka a montaz prisiunych pristroji do rozvadesy
Viz schéma

T Polozka obsahuje:
— veskeré prislusenstvi
— technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje:
X

3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusy komoletni konstrukce nebo prace.

Soucet za Dil

Silnoproud

0.00 K&

Dil: kcy

Uzemnéni a hromosvod

34 [ 741911 |

[OTSKP - 2025 [UZEMNOVACT VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2

0.00 K¢]

Dodavka a montaz zemniciho pasku FeZn 30/4 a kulatiny FeZn 10
Viz polohopis

T Polozka obsahuje:
~ pripravu podkladu pro osazeni

— meren, deleni, spojovani, tvarovani

— ochranny néter spoju a pri pruchodu vodice nad terén apod. dle prislusnych norem
2. Polazka neobsahuje:

— zemn prace

— ochranu vodice - chranicky apod.

3. Zpusob merent:
— WMerisemetrdelkowd

35 [ 7a1B11 |

JOTSKP - 2025_|ZEMNICI TYC FEZN DELKY DO 2 M

0.00 K¢

Dodavka a montaz hloubkovych zemnic¢u
Viz TZ a Polohopis

T Polozka obsahuje:
— pripravu podkladu pro osazeni

~ spojovani

— ochranny néter spoje dle prislusnych norem
2. Polozka neobsahuje:

X
3. Zpusob mereni

36 | 741001 ]

{ konstrukee nebo orace
JOTSKP - 2025 _[EKVIPOTENCIALNI PRIPOJNICE

0.00 K¢

SO 340-86-01

3/4



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

[Dopinéni zévor na prejezdu P7054 v km 69,846 trati

islo |[Kéd polozky| Varianta

‘dar nad Sazavou - Tisnov

ISPROFIN:

Cenova
soustava

37 [ 7a1c04 |

[OTSKP - 2025

38 [ 7a1co5 |

[OTSKP - 2025

Pfipojeni rozvadécu na uzemnén

Nézev polozky/dilu

Soucast HZB/MET
Viz schéma

T Polozka obsahuje:

— veskeré prace a material obsaZeny v nézvu polozky
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob meren

My

Mnozstvi

Jednotkova

Celkova

Cena

Jednotkova

Celkem

W@WPhn DIAce,
OCHRANNE POSPOJOVANI CU VODICEM DO 16 MM2

0.00 K¢

Viz TZ a Schéma.

T PoloZka obsanuje:

~ pfipojeni zafizeni vodi¢éem do Cu 16mm2 k zemnicimu vodi¢i délky do 2m vé&. ukon&eni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpissob méfeni:

ava ™l n ce nebo prace,

[SPOJOVANI UZEMNOVACICH VODICU

0.00 K¢

39 | 741C07__|

JOTSKP - 2025

40 [ 7a1c11_ |

[OTSKP - 2025

PTipojent NOVE Zemnicl Soustavy na Stavajict uzemnant.
Viz TZ.

T Polozka obsahuje:

— tvarovani, pfipravu spoju

— svafovani

— ochranny nétér spoje dle prislusnych norem
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpissob méfeni:

0.00 K&

. .
VYVEDENI UZEMNOVACICH VODICU NA POVRCH/KONSTRUKCI
Tipojent na uzemnant

Viz Schéma a ochrana pred bleskem.

. Polozka obsahuje:
—vodivé pripojent vodice na konstrukci

— deleni, tvarovani, spojovani

—ochranny i barevny nater spoje dle prislusnych norem
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

ZROSEBN JIMKA, UZEMNENT VENKOVNI DO VOLNEHO TERENU

0.00 K¢

Dodavka a montaz a zapojent ZKUSebnl Jimky
Viz TZ a Polohopis

T Polozka obsahuje:

—~ kop a z&hoz diry pro trubku v zemine tr.4 o velikosti 1000x1000x1000mm

— zemnici jimku do volného terénu sestvajici z : trubky o prumeru 400/5mm o délce 80cm, viko

— uzemnovaci kruh s Fezn 30x4mm do trubky vc. montaZe, Sterkového zasypu v trubce po montaZi do vysky
60cm a tpravy povrchu terénu v okolf uzemnovaci jimky

2. Polozka neobsahuje:

X
3. Zpusob mereni:
\Udévé se komolet odlisnuch materialy a cinnostikteré tvori finkeni nedelitelny celele dany nazver nolozk

Soucet za Dil

Uzemnéni a hromosvod

0.00 Ké

Dil: 747

41 [ 747212 |

2] 7arso1 ]

Zkousky, revize a HZS

0.00 K¢

[OTSKP - 2025 - 4 .
Provedent revize zafizeni vG. predepsanych ZKousek, vyGanT revizni zpravy

Viz technicka zprava

1. PoloZka obsahuje:

— cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, vé. méfeni, komplexnich zkouek a revizi zafizeni tohoto PS/SO
autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zafizeni podie pozadavku CSN, véetng hodnoceni a vyhotoveni
celkové revizni zpravy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpissob méfeni:

. .
JOTSKP - 2025 [PROVEDENI PROHLIDKY A ZKOUSKY PRAVNICKOU OSOBOU, VYDANI PRUKAZU ZPUSOBILOSTI

0.00 K&

7] 7arror

JOTSKP - 2025

Vydani prukazu Zpusobilost
Viz technicka zprava

1. Polozka obsahuje:

— cenu za vyhotoven| dokladu pravnickou osobou o silnoproudych zarizenich a vydani prukazu zpusobilosti
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

{Udava se pocet kusy kompletni konsirukce nebo orice,
[DOKONCOVACT MONTAZNI PRACE NA ELEKTRICKEM ZARIZENT

0.00 K&

44 [ 747705 |

|OTSKP - 2025

okonGovact prace, koordinace praci s ostatnimi zhotovitel, pripadné Gpravy Zapojent VE. podruzneno materalu
Viz Technicka zprava

T Polozka obsahuje:

— cenu za préce spojené s uvadenim zarizeni do provozu, drobné montazni préce v rozvadecich, koordinaci se
zhotoviteli souvisejicich zarizeni apod.

2. Polazka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

{Udava se casv hodinch
MANIPULACE NA ZARIZENICH PROVADENE PROVOZOVATELEM

0.00 K¢

Manipulacni prace provozovatelem, Koordinace praci s ostatnimi Znotovitel, pripadné Gpravy Zapojent ve.
podruzného materialu
Viz Technicka zprava

T Polozka obsahuje:

— cenu za manipulace na zarizenich provédené provozovatelem nutnych pro dalsi préce zhotovitele na
technologickém souboru

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava se cas v hodinach,

Soucet za Dil

Zkousky, revize a HZS

0.00 K&

SO 340-86-01

414



