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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

Nevyplyva-li z povahy véci néco jiného, znamenaji odkazy na kapitoly, ¢lanky
a odstavce pouzité v téchto ZTP na jednotlivé kapitoly, clanky a odstavce téchto ZTP.

ZZVZ.....ccuu1ee zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verfejnych zakazek
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Doplnéni zavor na prejezdu P7054 v km
69,846 trati Zd'ar nad Sazavou - TiSnov", jejimz cilem je zvySeni bezpeénosti
7elezni¢ni i silniéni dopravy, doplnénim zavor na prejezdu P7054, trati Zdar nad Sazavou
- TiSnov, ktery lezi na kfizeni se silnici IIL. tfidy v intravildnu obce Rozna.

Rozsah Dila ,Doplnéni zavor na prejezdu P7054 v km 69,846 trati Zdar nad Sazavou -
TiSnov" je:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,

e zpracovani Realizac¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skutecného provedeni stavby vcetné geodetické Casti
a dokladl pro kolaudaci (popis odchylek a dokumentaci pro povoleni stavby
s vyznacenim odchylek, viz odst. 4.5.2),

e vypracovani a dodani SO 98-98 VSeobecny objekt.
BlizSi specifikace predmétu plnéni verejné zakazky je upravena i v dalSich ¢astech
zadavaci dokumentace.

Umisténi stavby

Stavba se nachazi na jednokolejné neelektrifikované regionalni Zeleznicni trati 325A
Tidnov - Zdar nad Sazavou, TU 2071 Zd4r nad Sézavou (mimo) - Ti$nov (mimo), DU 14
DIAMO Dolni Rozinka — Roznd, v km 69,834 - 69,872; 69,184 a 68,940. Zelezni¢ni
prejezd P7054 v km 69,846 se v intravilanu obce kfizi se silnici III. tfidy ¢. 38811.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) $622300289

Kraj Vysocina

Okres Zd4r nad Sazavou
Katastralni uzemi Rozna

Sprévce OR Brno

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,DPS+PDPS", zpracovatel Signal Projekt s.r.o., Videnska
546/55, Styfice, 639 00 Brno, ICO: 255 25 441, datum 11/2025.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu projektové dokumentace
(PDPS) vcetné dokumentace na zakladé, které bylo vydano pro povoleni zaméru (DPS)
v oteviené formé.

Soudasti SO 175-59-01 Uprava dopravniho znaeni na prejezdu P7054 je Uprava
dopravniho zna&eni, umist&ni betonovych svodidel, zfizeni nového zabradli a dale kvili
zajisténi stability a pfistupu k vystrazniku i provedeni reprofilace a zatrubnéni drazniho
prikopu s osazenim betonové Sachty.

Souvisejici dokumentace

Povoleni zaméru ¢j.: DESU/120/007008/26 ze dne 1. 3. 2026,

Sdéleni o nabyti pravni moci a dolozka pravni moci rozhodnuti ¢j.: DESU/120/009911/26
ze dne 25. 3. 2026,

Oznameni o ovéreni projektové dokumentace spolu se stitkem s identifikaénimi Gdaji ¢j.:
DESU/120/009912/26 ze dne 25. 3. 2026.
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KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i dalich investor(, které pfimo s pfedmé&tnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Doplnéni zavor na piejezdu P7051 v km 66,247 trati Zdar nad Sazavou — Tisnov (SZ,
OR Brno, kontakt: Libor Kucharik, tel: 720832430, predpokladana realizace 2027),

b) DoplInéni z&avor na prejezdu P7049 v km 64,396 trati Zdar nad Sazavou - Tignov (SZ,
OR Brno, kontakt: Libor Kucharik, tel: 720832430, predpokladana realizace 2027),

c) Doplnéni zavor na prejezdu P7048 v km 63,686 trati Zdar nad Sdzavou - Tisnov (SZ,
OR Brno, kontakt: Libor Kucharik, tel: 720832430, piredpokladana realizace 2027),

d) Prostad rekonstrukce trati v Useku Nové Mésto na Moravé - Tiénov (SZ, OR Brno,
kontakt: Ing. Jan Kroupa MBA, tel: 724135064, Usek Bystfice nad Pernstejnem -
TiSnov, predpokladana realizace 2027),

e) Rekonstrukce op&rné zdi, mostnich objektl a zemniho télesa v km 77,915 - 78,650
Useku Rozna - Nedvédice (SZ, OR Brno, kontakt: Ing. Jakub Bures, tel: 727862682,
predpokladana realizace 2027),

f) Rekonstrukce op&rné zdi, mostnich objektl a zemniho t&lesa v km 78,724 - 79,145
Useku Rozna - Nedvédice (SZ, OR Brno, kontakt: Ing. Jakub Bure$, tel: 727862682,
predpokladana realizace 2027),

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DILA

VSeobecné

V zadavaci dokumentaci pro zhotoveni stavby jsou uvedeny VsSeobecné
technické podminky - VTP/R/18/25 (dale jen ,VTP/R").

Text v pismenu c) odstavce 5.1.3 ve VTP/R-F se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»C) vydani ES prohlaseni o ovéreni systému podle Smérnice Evropskému parlamentu
a Rady (EU) 2016/797 [22] a vloZeni do systému databaze ERADIS."

Treti odrazka odst. (6) podclanku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se
nasledujicim textem:

.* kompletni dokumentace Stavby ve struktufe TreeInfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzavrené formé,"

Zhotovitel zajisti v misté a dobé plnéni realiza¢nich praci v obvodu Stavenisté efektivni
stalou ostrahu za Ucelem zajiSténi provozuschopnosti pracemi dotéené provozované
infrastruktury, zamérenou predevSim na ochranu inzenyrskych siti a majetku. Rozsah
provedenych bezpecnostnich opatfeni je plné v gesci Zhotovitele s cilem maximalni
efektivity daného opatfeni (stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni jakykoli Casti
SO/PS atd.) po dobu provadéni Dila. Naklady na zajiSténi téchto opatfeni jsou soucasti
smluvni ceny.

Zhotovitel provede rucni kopané sondy za u(celem ovéreni skute¢ného vedeni
inzenyrskych siti pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V rdmci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvyseny dlraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moci pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Zhotovitel v pripadé planovaného zasahu do komunikacni pfenosové sité nebo radiové
technologie (prvky GSM-R) musi postupovat podle pokynu SZ PO-05/2025-GR
a dostate¢ném predstihu zazdda o vyluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu.
Tento pokyn také resi postup pfi vzniku poruchy na prenosové siti.
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4.1.8

4.1.9

4.1.9.1

4.1.9.2

Zhotovitel je povinen pti plnéni Dila pouZit takové Produkty pro ZDC anebo Sluzby pro
ZDC, které byly schvéleny podle smérnice SZ SM008, Systém posuzovani vlivu produktd
a sluzeb pro Zzelezni¢ni dopravni cestu na bezpelnost provozovani drahy. Prehled
Produktd ZDC anebo Sluzeb pro ZDC, pro néz je vyddno Osvédéeni je zvefejnéno
na webovych strankdch SZ www.spravazeleznic.cz v sekci: Dodavatelé/Odbératelé -
Technické poZadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC
(https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

Lhdty pro odstrafiovani vad Dila v zaruéni dob& u definovaného zabezpecovaciho
a sdélovaciho zafizeni.

Reklamaci vady Dila u nize jmenovaného zafizeni ma Objednatel pravo reklamovat
také prostfednictvim Organizacni jednotky (spravce DLHM). Odpovédny pracovnik
uplatfiujici reklamaci je povinen zaslat kopie reklamacnich dopist piislusnym
gestorskym Utvarim véetné prislusného Oblastniho Feditelstvi, které zde zastupuje
Objednatele.

Zhotovitel pfi reklamaci uvedeného zafizeni bude postupovat pfi odstrafiovani vad
Dila v zaruéni dobé v té&chto IhQtach:

Lhity pro vyfFe$eni a odstranovani vad dila v zaruéni dobé pro traté drah regionalnich

Max. doba pro znovu Max. doba pro Max. doba pro

Druh zaFizeni Doba provozu zprovoznéni zafizeni, tj. odstranéni odstranéni

P vyfFeseni vady kategorie | vady kategorie | vady kategorie

A B (o)

ETCS (RBC) 7x24 | (0-24) 6 hodin 24 hodin 30 KD
DOZ a souvisejici 7x24 | (0-24) 6 hodin 24 hodin 30 KD
prenosové prostredky
Sz7z,Tz2Z 7x24 (0-24) 9 hodin 48 hodin 30 KD
Pzz 7x24 (0-24) 12 hodin 48 hodin 30 KD
Diagnostika pro
ETCS(RBC), DOZ, 7x24 (0-24) 24 hodin 5 PD 30 KD
GSM-R
Diagnostika pro SZZ, _ .
127, P27 7x24 | (0-24) 48 hodin 5 PD 30 KD
GSM-R + souvisejici 7x24 | (0-24) 12 hodin 24 hodin 30 KD
pFenosova zafizeni

¢ Vada kategorie A - je kriticka vada, kterd ma zasadni dopad na zakladni funkce
Dila, ma pfimy vliv na bezpecnost provozu nebo vyznamny vliv na dostupnost
Zelezni¢ni dopravni cesty pro potfeby Zelezniéni dopravy anebo zplsobuje celkovy
Vypadek Dila.

¢ Vada kategorie B - je vada umoznujici provoz zakladnich funkci Dila nebo vada
umoznujici plny provoz Dila, ale soucasné je zarizenim dany stav povazovan
za nestandardni dle navodu dodavatele. Tato vada m{Ze vyznamné ovliviiovat
dlleZité procesy Objednatele. Tato vada zdrover nemd primy vliv na bezpe&nost
Zelezniéni dopravy, ale v dlouhodobém horizontu by mohla zpdsobit Vypadek Dila.

¢ Vada kategorie C - je vada, ktera neni vadou kategorie A nebo B, jedna se napfriklad
o chybné popisy prvk{, nazvy zafizeni, nedostupnost dopliikovych funkci, které
neovliviiuji funkénost Dila ani jeho vyuziti k zamyslenému Gcelu.

e Kategorie traté - plati zafazeni dané traté (dopravny) do kategorie podle map
- pro narodni tranzitni koridory:

https://provoz.spravazeleznic.cz/portal/Show.aspx?path=/Data/Mapy/koridory.pdf;

- pro traté drah celostatni, kromé trati zarazenych do narodnich tranzitnich
koridord a pro traté drah regionalnich:

https://provoz.spravazeleznic.cz/portal/Show.aspx?path=/Data/Mapy/kategorie.pdf;
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e Doba pro znovu zprovoznéni zafizeni, tj. vyFeseni vady - je rozdil mezi ¢asem
oznamenim vady a uvedenim vadou dotcené Casti Dila do stavu, ktery nema zasadni
dopad na funkce Dila, nema pfimy vliv na bezpecnost provozu nebo vyznamny vliv
na dostupnost ZDC anebo nezplsobuje celkovy Vypadek Dila, tj. uvedenim zatizeni
do stavu bez vad nebo vykazujicim vadu kategorie B ¢i C.

e Doba pro odstranéni vady - je rozdil mezi ¢asem oznamenim vady a jejim
odstranénim (tj. uvedenim do stavu bez vad). Do doby pro vyreseni/odstranéni
poruchy/vady se nezapocitdva doba, po kterou nemize zhotovitel fe$it vadu
z dlvodu:

i)  FeSeni priciny vady u tfeti osoby (vyjma poddodavatele), jejiz soucinnost je dle
smlouvy povinen zajistit objednatel (napfiklad zajisténi sluzeb prenosového
prostfedi dodavatelem Objednatele anebo systémU, na které je Dilo napojeno);

ii) neposkytnuti jiné nezbytné nutné soucinnosti Objednatele vyzadané
Zhotovitelem v souladu se Smlouvou.

Priklad: je-li napr. oznamena vada kategorie A zafizeni ETCS (RBC) tranzitniho
koridoru dne 1.1. v 6 hodin, pak nejzazsi doba pro vyrfeseni vady, tj. alespon
provizorni zprovoznéni zafizeni, je do 9 hodin a pfipadna pretrvavajici vada kategorie
B musi byt odstranéna do 18 hodiny téhoZ dne a pripadna pretrvavajici vada
kategorie C musi byt odstranéna nejpozdéji do 31.1. 23:59 hod.

e Vypadek - je neplanované preruseni provozu Dila ¢i jakékoliv jeho podstatné casti,
pfi kterém je tento celek ¢i prislusna ¢ast nefunkéni (neni dostupny). Za Vypadek se
nepovazuje Vypadek zplsobeny tietimi osobami, jejichZ soudinnost anebo bezvadné
poskytovani sluzeb je povinen zajistit Objednatel.

Doba pro zahajeni zasahu Zhotovitele neni stanovena. Ocekava se, Zze Zhotovitel
zahaji zasah bez zbyte¢ného odkladu po oznameni vady dila.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazadd jmenovaného Autorizovaného zemémeérického inzenyra (AZI)
Objednatele o zaji&téni aktudlnich podkladd a postupu vyplyvajiciho z poZadavk{
uvedenych v pfislusnych VTP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu
predani Stavenisté.

Geodeticka ¢ast DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro prechodné obdobi DTMZ, které jsou
v aktudlnim znéni zverejiovany na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace

PFi zfizovani nebo Upravé stabilizaci bodl ZBP se fotodokumentace ve smyslu predpisu
SZ M20/MP007 vyhotovuje vzdy pro primarni i sekundarni systém ZBP.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfed uzavienim SOD, predlozi pfed
zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni" ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), véetné provadécich predpist k této vyhlasce, doklad o tom, ze ma povéreni
nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, kterd ma povéreni podle ustanoveni
§ 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, pro vsSechny druhy ,Urcenych
technickych zafizeni®, dotenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, Ze se
vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladli nebude
mozné zahdjit prace na vySe uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucdasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montaZni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), kterd v ptipadé potieby
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich dodavanych vyrobkd, technologii,
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4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.5
4.5.1
4.5.2

4.5.3

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

4.9
4.9.1

4.9.2

postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovan pFilohou
P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SM011“), zejména pro:

a) PS 430-01-31 PZZ P7054 v km 69,846

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePr) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkusSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.

Pro pfedavani dokumentace bude Zhotovitel vyuzivat sdilené UloZisté dokumentaci (SUD)
v IS C.E.Sta v definované adresarové strukture (STANDARDIZACE - adresarova
struktura). Na portalu modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz/) je
po registraci/prihlaseni v sekci Navody k STANDARDIZACI video-navod. Po registraci
uzivatele Spravce stavby pfidéli Zhotoviteli opravnéni. Zhotovitel bude pres toto Ulozisté
ukladat a predavat RDS a veskeré aktualizace (dodatky), které jsou soucasti PDPS, a to
vCetné Dokladové Casti (¢ast H Doklady). Data bude vkladat pouze osoba pfimo uréena
Zhotovitelem a Objednatelem, aby se predesSlo moznym duplicitam

Dokumentace skutecného provedeni stavby
DSPS bude zpracovana dle ptilohy P9 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel pro Zzadost o vydani kolaudac¢niho rozhodnuti zpracuje a preda
Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povoleni stavby a dokumentaci
pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek, doslo-li k nepodstatné odchyice
oproti ovéfené projektové dokumentaci pro povoleni ve smyslu § 232 odst. (2)
pism. a) zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon.

Predani DSPS dle ¢lanku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: DVD disk.

Zabezpecovaci zarizeni

Nové PZS bude stejné jako nyni vybaveno zafizenim pro signalizaci pro osoby nevidomé
a slabozraké.

Ostatni technologicka zarizeni

SZ GR 030 udélila vyjimku z minimalniho standardu fyzické ochrany dle Smé&rnice SM07
Fyzicka ochrana objektd Spravy Zeleznic, statni organizace pro reléovy domek u piejezdu
P7054.

Ostatni inZzenyrské objekty

Pro ochranu a stabilitu vystraznikd bude ¢aste¢né zatrubnén stavajici pfikop a doplnéno
betonové svodidlo, tzv. cityblok.

Kabelovody, kolektory

Zhotovitel se pfi zajisténi a ochrané kabelizace idi pokynem SZ PO-09/2023-GR Pokyn
generdlniho Feditele ve véci ochrany kabelizace v prib&hu pFipravy a realizace
investi¢nich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

V ramci stavby dojde také k demontazi ukonceni vypichu optického kabelu ze stavajiciho
RD a novému ukonceni vypichu optického kabelu v optickém rozvadéci na sténé nového
RD (do spojky nebude zasahovéno). Z diivodu zasahu do optické sité Spravy Zeleznic je
nutné dodrzet pozadavky pokynu SZ PO-05/2025-GR, zejména podani zadosti o
posouzeni dopad( zasahu na provozovanou infrastrukturu, o kterou je nutné pozadat
nejméné 6 mésicl pred realizaci praci!
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Vyziskany material

Zplsob naloZeni s demontovanym zafizenim bude projednan se spravcem majetku SSZT
Sprava Zeleznic, statni organizace pro pfipadné dalSi vyuZiti na nahradni dily. S
vyziskanym materidlem pak bude nakldddno ve smyslu smérnice SZDC ¢&. 42
Hospodareni s vyziskanym materialem.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: PFfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupt uvedenych v ZOV
a dodrzet mnozZstvi a délku predjednanych vyluk.

Rozhodujicim milnikem pro realizaci hlavnich stavebnich praci jsou kolejové vyluky
v obdobi od 01. 03. 2027 do 31. 08. 2027 v Gseku RozZzna — Bystfice nad
Pernstejnem.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

¢ koordinace se soubé&zné probihajicimi stavbami

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje

pravo pozménit Zhotoviteli navrZzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Etapy
Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonéeni
Zahajeni stavebnich praci = Den predani PFedpokladané predani
Zahajeni stavenisté (u dané stavby to nemusi byt stavenisté je po
bezodkladné po nabyti Gc¢innosti SOD). 01.03.2027.
Probéhnou v obdobi od
Etapa Hlavni stavebni prace Ve vyluce 01.03.2027 do
31.08.2027.
10 mésicl ode Dne
o _ ) , podpisu posledniho
Dokonceni Dila SO 98-98 (podklady pro kolaudaci) Bez vyluky Zapisu o predani a
prevzeti Dila

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnice SZ
SM008) jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci , Dodavatelé / Odbératelé / Technické pozadavky
na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc).

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a pfedpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
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predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD" a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci , Typova Feseni".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Dopis Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-013, Zaji$téni prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcetné pfilohy k dopisu €. 2

Pozadavky na prejezdech VZOR-pfiloha
Povoleni zaméru stavby:
Povoleni zaméru ¢j.: DESU/120/007008/26 ze dne 1. 3. 2026,

Sdéleni o nabyti pravni moci a dolozka pravni moci rozhodnuti dj.:
DESU/120/009911/26 ze dne 25. 3. 2026,

Oznameni o ovéreni projektové dokumentace spolu se stitkem s identifikacnimi Udaji
¢j.: DESU/120/009912/26 ze dne 25. 3. 2026.

Seznam smluv:

E639-S-5281/2025_Dohoda o podminkach realizace stavby, Ceské drahy, a.s., &j.:
19294/2025-SZ-0OR BNO-OSP,

E639-S-6107/2025_Smlouva o budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti, Kraj Vysocina,
¢j.: 21556/2025-SZ-OR BNO-OPS,

E639-S-7591/2025_Najemni smlouva, pi Anna Klukanova, &j.: 26617/2025-SZ-OR
BNO-OPS,

E639-5-2021/2026_Najemni smlouva, Obec Rozna, ¢&j.: 7841/2026-SZ-OR BNO-
OPS.

E639-S-7663/2025_Vécné bremeno, pi Anna Klukanova, ¢j.: 26745/2025-SZ-0R
BNO-OPS,

E639-5-1775/2026_Vécné bremeno, Obec RoZnd, ¢&j.: 7363/2026-SZ-OR BNO-OPS.
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