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1. ÚVOD 

Na základě objednávky 23-053-233-SR-K03 (u objednatele) a č. 23AZ200100000025  
společností AZ GEO, s.r.o. (zhotovitel) byla vypracována předkládaná závěrečná zpráva, která 
řeší kontaminační průzkum pro stavbu „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) 
– Týniště nad Orlicí (mimo), podrobný GTP“. 
 

1.1 Identifikační údaje 

 

Objednatel:            MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČ: 64610357 
DIČ: CZ64610357 
 

Zhotovitel:  AZ GEO, s.r.o. 
se sídlem: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava 
IČ: 25358944 
DIČ: CZ25358944 
odpovědná osoba: Ing. Ivo Sebera 

osvědčení odborné způsobilosti MŽP č. 2035/2006 v oboru sanační 
geologie  

 

1.2 Cíle průzkumných prací 

Cílem průzkumu je získání informací o míře kontaminace železničního svršku a zemního tělesa 
na zájmové lokalitě ve vztahu k dalšímu možnému využití těchto materiálů, případně způsobu 
jejich likvidace jako odpadu. 
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2. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.1 Geografické vymezení území 

Zájmové území se nachází v Královehradeckém kraji, v okrese Hradec Králové a Rychnov nad 
Kněžnou. Oblast průzkumu sleduje trasu železniční trati z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí 
a větev do Nového města nad Metují. Zájmová oblast tvoří pás o šířce do cca 50 m po obou 
stranách železniční trati.  

Terén v lokality je tvořen upraveným terénem železniční tratě. Okolní krajina je mírně 
kopcovitá, převážně ukloněná k jihozápadu, obecně k toku Labe a Orlice. Nadmořská výška 
lokality se pohybuje od cca 229 m n.m. až po cca 248 m n.m.  

2.2 Geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry 

Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu ČR dle Demka (2006 et al.) zařazuje zájmovou 
lokalitu následovně: 

 Systém  Hercynský 

 Provincie  Česká Vysočina  

 Subprovincie Česká tabule (VI)   

 Oblasti  Východočeská tabule (VIC)   

 Celku  Východolabská tabule (VIC-1), Orlická tabule (VIC-2)   

 Podcelku  Pardubická kotlina (VIC-1C), Třebechovická tabule (VIC-2B),  

 Okrsku  Královéhradecká kotlina (VIC-1C-a) 
Černilovská tabule (VIC-2B-d) 
Choceňská plošina (VIC-2B-e) 

Podle regionální geomorfologické rajonizace reliéfu ČR (Demek J. a kol., Zeměpisný lexikon 
ČR, 2006) je Pardubická kotlina erozní kotlinou v povodí Labe. Leží na slínovcích, jílovcích  
a prachovcích svrchní křídy, taktéž je tvořená říčními a eolickými sedimenty. Je zde převážně 
rovinný povrch středopleistocenních a mladopleistocenních říčních teras a údolních niv Labe, 
Loučné a přítoků, místy se sprašovými pokryvy a závějemi a pokryvy a přesypy vátých písků, 
s dominantou neovulkanického suku Kunětické hory a s opuštěným mladopleistocenním 
údolím Labe. 

Třebechovická tabule je plochá pahorkatina převážně v povodí Orlice. Leží na slínovcích, 
jílovcích a vápnitých jílovcích svrchní křídy, taktéž je tvořená pleistocenními říčními  
a eolickými sedimenty. Reliéf je rozčleněný a akumulační pleistocenních říčních teras  
a údolních niv Orlice a přítoků, místy se sprašovými pokryvy a závějemi a pokryvy a přesypy 
vátých písků a erozně denudační povrch strukturně denudačních plošin a plochých hřbetů 
v oblasti křídových antiklinál a synklinál. 

Trať je vedena převážně rovinatým terénem. Z počátku trasy je vedena městskou zástavbou 
v Hradci Králové, poté je převážně vedena prostorem zemědělsky obdělávané půdy a lesními 
pozemky. Přibližně v polovině prochází trasa městskou zástavbou Třebechovic pod Orebem  
a poté vchází trať do dlouhého lesního území. Nadmořská výška terénu se pohybuje od cca 229 
m n. m. do cca 250 m n. m. 

Podle základních klimatologických charakteristik (Quitt, 1971) se západní část zájmového 
území nachází v teplé oblasti T2. Tato klimatická oblast (T2) je charakterizována dlouhým, 
teplým a suchým létem. Přechodné období jara a podzimu je velmi krátké, teplé až mírně teplé. 
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Zima je pak též krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá. Trvání sněhové pokrývky je velmi 
krátké.  

Východní cca polovina zájmové lokality se nachází v klimatické oblasti MT11, která se 
vyznačuje též dlouhým, teplým a suchým létem. Obdobně je zde též mírně teplé a krátké jarní 
a podzimní přechodné období. Zima je krátká, mírně teplá, velmi suchá a s pouze krátkým 
trváním sněhové pokrývky. 

Podle hydrologického členění ČR (hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) náleží 
území zájmové lokality do 

 Povodí I řádu Labe (1) 
 Povodí II řádu Labe po Orlicí (1-01) 
 Povodí II řádu Orlice (1-02) 
 Povodí III řádu Labe od Metuje po Orlici (1-01-04) 
 Povodí III řádu Orlice od soutoku Divoké a Tiché Orlice po ústí (1-02-03) 
 Povodí IV. řádu Povodí Labe (1-01-04-0350-0-00) 
 Povodí IV. řádu Povodí Labe (1-01-04-0315-0-00) 
 Povodí IV. řádu Piletický potok (1-01-04-0340-0-00) 
 Povodí IV. řádu Orlice (1-02-03-0690-0-00) 
 Povodí IV. řádu Orlice (1-02-03-0610-0-00) 
 Povodí IV. řádu Dolejší svodnice (1-02-03-0600-0-00) 
 Povodí IV. řádu Orlice (1-02-03-0570-0-00) 
 Povodí IV. řádu Orlice (1-02-03-0550-0-00) 
 Povodí IV. řádu Cihelnický potok (1-02-03-0560-0-00) 
 Povodí IV. řádu Dědina (1-02-03-0540-0-00) 
 Povodí IV. řádu Orlice (1-02-03-0070-0-00) 
 Povodí IV. řádu Náhon Alba (1-02-03-0515-0-00) 

2.3 Geologické poměry 

Z regionálně-geologického členění náleží zájmové území do regionu Česká křídová pánev, 
oblast Křída, souvrství Březenské, stupeň Conian-Santon, oddělení svrchní Křída, útvar Křída, 
éra Mezozoikum. 

Předkvartérní podklad je tvořen křídovými horninami České křídové pánve uloženými na 
lokalitě v dobách mořské transgrese, kdy se na území české republiky nacházelo moře. Tato 
předkvartérní vrstva je tvořena převážně vápnitými slínovci, vápnitými prachovci a jílovci 
marinního původu, které patří do březenského souvrství. Svrchní vrstva křídových sedimentů 
přechází do eluvií a je tím pádem zvětralá. 

Kvartérní pokryv širšího okolí je zde tvořen převážně fluviálními sedimenty. Tyto sedimenty 
se skládají z písčito-hlinitých až stěrko-hlinitých zemin. Mocnost těchto zemin činní do cca  
5,0 m pod povrchem terénu. Fluviální sedimenty se vyskytují v okolí vodních toků a tvoří 
bazální vrstvu pokryvných útvarů. Fluviální sedimenty jsou rozděleny do holocenních náplavů 
a pleistocenních uloženin. Holocenní náplavy jsou recentní a vznikají současným působením 
říční sítě. Pleistocenní uloženiny vznikaly v geologické historii. Ty, které leží v současném 
říčním údolí, jsou zpravidla překryty mladšími sedimenty. Charakter fluviálních sedimentů je 
rozmanitý-jedná se o písčito-štěrkovité sedimenty s proměnlivým obsahem jemnozrnné výplně. 
V okolí svahů se také nacházejí kamenité, místy až hlinito-kamenité sedimenty deluviální 
geneze. Vzhledem k morfologie terénu se deluviální sedimenty v řešené oblasti vyskytují pouze 
sporadicky. Lze je očekávat při úpatí mírných svahů, kde dosahují poměrně malých mocností. 
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Charakter deluviálních sedimentů je závislý na složení hornin předkvartérního podkladu v 
jejich blízkém údolí 

Antropogenní sedimenty-navážky se vyskytují v oblasti železničních stanic a zastávek 
dotčeného traťového úseku a v zemních tělesech stávající trati. 

Geologie bližšího okolí zájmové lokality je uvedena níže na obrázku č. 1. na následující stránce. 
Zájmový úsek trati je vyznačen červenou linií. 

2.4 Hydrogeologické poměry 

Zájmová oblast se vyskytuje z pohledu hydrogeologického rajónování ČR (hydroekologický 
informační systém VÚV T.G.M.) v rajónu:  

-svrchní vrstvy 1121 Kvartér Labe po Hradec Králové s plochou 146,131 km2.  

-svrchní vrstvy 1110 Kvartér Orlice s plochou 295,284 km2 
. 

Svrchní vrstva je z vrchu tvořena fluviálními kvartérními sedimenty skládajících se z písků a 
štěrků, a tudíž slouží jako kolektor. Propustnost fluviálních sedimentů je zde průlinová. 
Zvodnělost těchto fluviálních sedimentů se pohybuje v rozmezí od 5 až do 15 m a hladina 
podzemní vody je zde volná. Transmisivita je zde vysoká s hodnotou vyšší než 0,001. 
Mineralizace podzemních vod je zde v rozmezí od 0,3-1 g/l. Chemický typ podzemní vody je 
Ca-Na-HCO3. 

-základní vrstva 4360 Labská křída s plochou 2845,750 km2
. 

Základní vrstva je tvořena křídovými sedimenty skládajících se z pískovců, slepenců, jílovců 
a slínovců. Tyto sedimenty křídového stáří jsou z vrchu rozpukané a slouží jako kolektor. 
Hladina podzemních vod se zde vyskytuje v hloubkách od 5 až do 50 m pod zemským 
povrchem. Propustnost těchto sedimentů je zde průlino-puklinová. Podzemní voda je v hloubce 
od 5 až do 15 m napjatá. Hodnota mineralizace vyšší než 1 g/l. Chemický typ podzemní vody 
je Na-Ca-HCO3-Cl. Od 15 až do 50 m je hladina podzemní vody volná. Mineralizace je 
v rozmezí 0,3-1 g/l. Chemický typ těchto podzemních vod je Ca-Na-HCO3. V obou těchto 
kolektorech je transmisivita menší než 0,0001. 

Souvislou zvodeň lze očekávat v prostředí fluviálních sedimentů vodotečí v přilehlé oblasti 
trati. Propustnost těchto sedimentů je průlinová, omezena proměnlivým obsahem jemnozrnné 
mezerovité výplně. 

Generelní směr proudění podzemní vody je převážně západním až jihozápadním směrem, 
případně místy konformně s úklonem terénu. Obecně je předpokládáno, že podzemní voda bude 
směřovat gravitačně do místní vodních toků, dominantně pak do toku Orlice a Labe.  

2.5 Území se zvláštní ochranou 

Zájmová lokalita se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů, přirozené akumulace 
podzemních vod, přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních stolních vod (dle §30 
Zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění), stejně tak není součástí velkoplošného ani 
maloplošného zvláště chráněného území (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody  
a krajiny, v platném znění).  

V registru ČGS nejsou v přilehlé oblasti zájmové trati evidovány žádné poddolované oblasti  
a důlní díla. 

Zájmové území neprochází chráněnými územími (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění).  
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Dle záznamů ČGS je v blízkosti trati registrována svahová nestabilita. Jde o úsek trati v km 
cca 37,000 – 37,150. Je zde zaznamenán dočasně uklidněný plošný sesuv (ID: VIBA_0039) 
vlevo od stávající koleje ve směru růstu staničení, s orientací k jihu až jihozápadu.  

Zájmová lokalita se nachází v zóně záplavového území vodního toku: 

Labský náhon (ID:104450000100), záplavová území pro Q100, Q20 

Labe (ID:100010000100), záplavová území pro Q500, Q100, Q20, Q5 

Piletický potok (ID:102290800100), záplavová území pro Q100 

Dědina (ID: 104040000100), záplavová území pro Q100, Q20 

Orlice (ID:103970000100), záplavová území pro Q100 
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3. ROZSAH A METODIKA PRACÍ 

Rozsah průzkumných prací byl proveden dle požadavku Obecně technických podmínek Správy 
železnic a po následné konzultaci se Specialistou ŽP Správy železnic při pochůzce po lokalitě. 
Cílem bylo získat dostatečné množství informací pro rozhodnutí o dalším využití železničního 
svršku i spodku při chystané rekonstrukci trati v předmětném úseku. 

3.1 Přípravné práce 

V rámci přípravných prací byla provedena pochůzka za přítomnosti Ing. Petr Pokorného, 
specialisty životního prostředí Správy železnic. V jejím průběhu byly upřesněny počty a 
umístění dílčích vzorků, způsob vytvoření směsných vzorků a rozsahy požadovaných analýz. 

Konkrétní místa odběru vzorků pro kontaminační průzkum jsme si předem potvrdili se 
správcem trati, který nás upozornil na pravděpodobné historické uložení výzisku z čističky z 
úseku Hradec Králové Slezské Předměstí – Třebechovice pod Orebem, kterým byl zasypán 
příkop vlevo od trati v km cca 38,700 – 38.850. 

3.2 Průzkumné práce 

Veškeré terénní průzkumné práce na lokalitě byly realizovány v rámci plánovaných výluk 
dopravy na předmětné části trati ve dnech 7.2., 8.2. a 9.2. 2024. 

3.2.1 Vzorkovací práce 

Vzorky byly odebírány ze železničního svršku pro posouzení možnosti její recyklace do 
konstrukčních vrstev a k určení způsobu její případné likvidace v rámci platné odpadové 
legislativy.  

Dále byly odebírány vzorky zemního tělesa k případnému určení způsobu její likvidace v rámci 
platné odpadové legislativy. 

Vzorky byly odebírány za použití ručního nářadí jako směsné z dílčích vzorků odebraných 
z kopaných sond mezi pražci jednotlivých kolejí v zájmové oblasti, jak je uvedeno v tabulce 
č.1. 

Tabulka č. 1 Přehled odebraných vzorků 

Název 
vzorku 

Úsek trati (km) 
Místo odběru dílčích vzorků (Kopané Sondy) 

Číslo koleje Staničení 

EKO 1 29,500-30,000 1 29,600 + 29,850 

EKO 2 30,000-30,500 1 30,100 + 30,350 

EKO 3 30,500-31,000 1 30,600 + 30,850  

EKO 4 31,000-31,500 1 31,000 + 31,350 

EKO 5 31,500-31,750 1 31,600 

EKO 6 31,750-32,500 po rekonstrukci 1 31,850 + 32,100 + 32,350 

EKO 7 32,500-33,000 1 32,600 + 32,850 

EKO 8 33,000-33,500 1 33,100 + 33,350 

EKO 9 33,500-34,000 1 33,600 + 33,850 

EKO 10 34,000-34,500 1 34,100 + 34,350 

EKO 11 34,500-35,000 1 34,600 + 34,850 

EKO 12 35,000-35,500 1 35,100 + 35,350 

EKO 13 35,500-36,000 1 35,600 + 35,850 
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EKO 14 36,000-36,500 1 36,100 + 36,350 

EKO 15 36,500-37,000 1 36,600 +36,850 

EKO 16 37,000-37,500 1 37,100 + 37,350 

EKO 17 37,500-38,000 1 37,600 + 37,850 

EKO 18 38,000-38,500 1 38,100 + 38,350 

EKO 19 38,500-39,000 1 38,600 + 38,850 

EKO 20 39,000-39,500 1 39,100 + 39,350 

EKO 21 39,500-40,000 1 39,600 + 39,850 

EKO 22 40,000-40,500 1 40,100 + 40,350 

EKO 23 40,500-41,500 1 40,600 + 40,850 + 41,100 

EKO 24 31,800-32,400 2 31,850 + 32,100 + 32,350 

EKO 25 31,650-31,750 3 31,700 

EKO 26 31,750-31,850 3 31,800 

EKO 27 31,850-31,950 3 31,900 

EKO 28 31,950-32,050 3 32,000 

EKO 29 32,050-32,150 3 32,100 

EKO 30 32,150-32,250 3 32,200 

EKO 31 32,250-32,350 3 32,300 

EKO 32 32,350-32,450 3 32,400 

EKO 33 32,450-32,550 3 32,500 

EKO 35 31,750-31,850 4 31,800 

EKO 36 31,850-31,950 4 31,900 

EKO 37 31,950-32,050 4 32,000 

EKO 38 32,050-32,150 4 32,100 

EKO 39 32,150-32,250 4 32,200 

EKO 40 32,250 4 32,300 

EKO 41 32,350 4 32,400 

EKO 43 41,500-42,100 1 41,750 + 42,000 

EKO 44 42,100-42,600 1 42,250 + 42,500 

EKO 45 42,600-43,100 1 42,750 + 43,000 

EKO 46 43,100-43,600 1 43,250 + 43,500 

EKO 47 43,600-44,100 1 43,750 + 44,000 

EKO 48 44,100-44,600 1 44,250 + 44,500 

EKO 49 44,600-45,100 1 44,750 + 45,000 

EKO 50 45,100-45,600 1 45,250 + 45,500 

EKO 51 45,600-46,100 1 45,750 + 46,000 

EKO 52 46,100-46,600 1 46,250 + 46,500 

EKO 53 46,600-47,100 1 46,750 + 47,000 

EKO 54 47,100-47,600 1 47,0250 + 47,500 

EKO 55 47,600-48,100 1 47,750 + 48,000 

EKO 56 25,600-26,100 1 25,750 + 26,000 

EKO 57 26,100-26,800 1 26,250 + 26,700 

EKO 58 40,000-40,650 1 40,250 + 40,500 

EKO 59 40,600-41,100 1 40,750 + 41,000 
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EKO 60 41,100-41,500 1 41,250 + 41,500 

EKO 61 41,050-41,150 2 41,100 

EKO 62 41,150-41,250 2 41,200 

EKO 63 41,250-41,350 2 41,300 

EKO 64 41,350-41,450 2 41,400 

EKO 65 41,450-41,550 2 41,500 

EKO 66 41,550-41,650 2 41,600 

EKO 67 41,100-41,500 3 41,150 + 41,400 

EKO 68 41,050-41,150 4 41,100 

EKO 69 41,150-41,250 4 41,200 

EKO 70 41,250-41,350 4 41,300 

EKO 71 41,350-41,450 4 41,400 

EKO 72 41,450-41,550 4 41,500 

EKO 73 41,550-41,650 4 41,600 

EKO 74 38,700 vlevo od kolejí 38,700 

EKO 75 38,750 vlevo od kolejí 38,750 

Kamenivo 1 29,500-30,500 1 29,600 + 30,100 + 30,350 

Kamenivo 2 30,500-31,500 1 30,600 + 31,000 + 31,350 

Kamenivo 3 31,500-32,500 1 31,850 + 32,100 + 32,350 

Kamenivo 4 32,500-33,500 1 32,600 + 32,850 + 33,350 

Kamenivo 5 33,500-34,500 1 33,600 + 33,850 + 34,350 

Kamenivo 6 34,500-35,500 1 34,600 + 34,850 + 35,350 

Kamenivo 7 35,500-36,500 1 35,600 + 35,850 + 36,350 

Kamenivo 8 36,500-37,500 1 36,600 +36,850 + 37,350 

Kamenivo 9 37,500-38,500 1 37,600 + 37,850 + 38,350 

Kamenivo 10 38,500-39,500 1 38,600 + 38,850 + 39,350 

Kamenivo 11 39,500-40,500 1 39,600 + 39,850 + 40,350 

Kamenivo 12 40,500-41,500 1 40,600 + 40,850 + 41,100  

Kamenivo 13 31,800-32,400 2 31,850 + 32,100 + 32,350 

Kamenivo 14 31,650-32,550 3 31,700 + 32,000 + 32,350 

Kamenivo 15 31,800-32,400 4 31,900 + 32,100 + 32,250 

Kamenivo 16 41,500-42,000 1 41,750 + 42,000 

Kamenivo 17 42,000-43,000 1 42,250 + 42,500 + 42,750 

Kamenivo 18 43,000-44,000 1 43,250 + 43,500 + 43,750 

Kamenivo 19 44,000-45,000 1 44,250 + 44,500 + 44,750 

Kamenivo 20 45,000-46,000 1 45,250 + 45,500 + 45,750 

Kamenivo 21 46,000-47,000 1 46,250 + 46,500 + 46,750 

Kamenivo 22 47,000-48,000 1 47,250 + 47,500 + 47,750 

Kamenivo 23 25,500-26,500 1 25,750 + 26,000 + 26,250 

Kamenivo 24 40,250-41,500 1 40,250 + 40,500 + 40,750 

Kamenivo 25 41,000-41,700 2 41,100 + 41,400 + 41,600 

Kamenivo 26 41,100-41,450 3 41,150 + 41,400 

Kamenivo 27 41,000-41,700 4 41,400 + 41,500 + 41,600 
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Odběr vzorků byl proveden dle pracovních postupů definovaných v dokumentaci pro zajištění 
kvality prováděných prací. Celkem bylo odebráno 171 směsných vzorků.  

3.2.2 Laboratorní práce 

Směsné vzorky byly podrobeny několika typům laboratorních analýz: 

 Technické požadavky pro recyklované kamenivo pro kolejové lože dle Tabulky 3.1 
OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah 

 Analýzy dle Vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Na vzorcích Kamenivo 1 až Kamenivo 27 byly provedeny zkoušky dle Tabulky 3.1 OTP 
Kamenivo pro kolejové lože železničních drah, kde jsou stanoveny požadavky pro předběžné 
posouzení materiálu kolejového lože: 

 Přítomnost zrn vápence a dolomitu, zrnitost (propad sítem), obsah drobných zrn, obsah 
jemných částic, cizorodé částice, podíl vysokopecní strusky, míra znečištění.  

Na vzorcích EKO 1 až EKO 75 (vždy jeden pro kolejové lože KL a jeden pro zemní těleso ZT) 
byly provedeny analýzy dle tabulek 5.1 a 5.2 Vyhlášky 273/2021 Sb pro rozhodnutí, zda bude 
kamenivo možné likvidovat zasypáváním: 

 DOC, fenolový index, chloridy, fluoridy, sírany, As, Ba, Cd, Crcelk, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, 
Se, Zn, Mo, a RL ve vodném výluhu, 

 As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, V, Ba, Be, C10-C40, PCB, benzen v sušině. 

Pokud byly výsledky analýz dle tabulek 5.1 a 5.2 podlimitní, následovaly analýzy dle Tabulky 
5.3, 

 ekotoxikologické testy. 

V případě, že vzorek nesplnil kritéria pro zasypávání, byly doplněny analýzy v rozsahu dle 
Tabulek 10.1 a 10.2 pro určení druhu skládky pro uložení odpadu. 

 

Celkem bylo odebráno 182 dílčích vzorků a následně vytvořeno a analyzováno 144 
směsných vzorků. 

 

Laboratorní analýzy odebraných vzorků pro technické požadavky prováděly laboratoře 
společnosti SG Geotechnika a.s., Zkušební laboratoř č. 1119 akreditovaná ČIA a společnosti 
GEOtest, a.s. Zkušební laboratoř č. 1271 akreditovaná ČIA. 

Chemické analýzy prováděly laboratoře ELVAC Ekotechnika s.r.o., Zkušební laboratoř č. 1269 
akreditovaná ČIA a společnosti GEOtest, a.s. Zkušební laboratoř č. 1271 akreditovaná ČIA.  

Protokoly laboratorních zkoušek uvádíme v příloze č. 2.  

3.2.3 Sled a řízení terénních prací 

Geologické práce zahrnovaly sled a řízení terénních prací odborníkem v oboru sanační geologie 
a osobou s odbornou způsobilostí vydanou MŽP (na základě zákona č. 62/1998 Sb. o 
geologických pracích v platném znění) v tomto oboru. 
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3.3 Vyhodnocovací práce 

Ekologická kvalita kameniva byla posuzována podle Tabulky 3.1 OTP Kamenivo pro kolejové 
lože železničních drah podle Vyhlášky 273/2021, tabulek č. 5.1, 5.2 a 5.3 (přičemž tabulky 5.1 
„Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů“, 5.2 „Nejvýše přípustné 
koncentrace škodlivin ve výluhu odpadů“, 5.3 „Limitní hodnoty ekotoxikologických testů“ 
stanovují možnost využívání odpadů k zasypávání) a Vyhlášky 273/2021 tabulka 10.1 „Nejvýše 
přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti“ a 10.2 „Nejvýše přípustné 
koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládky skupiny S-inertní 
odpad“, které určují možnost likvidace odpadu uložením na příslušný druh skládky. 

3.4 Zajištění kvality 

V průběhu provádění prací byly dodržovány příslušné normy řady ISO a ČSN. Zhotovitel má 
zavedený systém řízení jakosti v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN ISO 9001, 
systém řízení ochrany životního prostředí podle normy ČSN ISO 14001 a systému 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001. Způsob zajištění 
kvality prací a ochrany životního prostředí je podrobně popsán v systémové dokumentaci 
zhotovitele. Laboratorní analýzy realizovaly laboratoře SG Geotechnika a.s., ELVAC 
Ekotechnika s.r.o. a GEOtest, a.s., Zkušební laboratoře akreditované ČIA. Geologický dozor 
prováděl pracovník s Osvědčením odborné způsobilosti v sanační geologii vydaným MŽP ČR 
(na základě zákona č. 62/1998 Sb. o geologických pracích v platném znění). 
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4. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH PRACÍ 

V této kapitole jsme provedli srovnání výsledků laboratorních analýz výše popsaných 
směsných vzorků s příslušnou legislativou a doporučení na manipulaci s nimi na předmětných 
traťových úsecích. 

4.1 Posouzení technické kvality kameniva 

Tabulka č. 2 Srovnání výsledků analýz vzorků s limity Tabulky 3.1 OTP Kamenivo pro 
kolejové lože železničních drah 

Ukazatel Limit Jednotka 
Označení vzorku 

1 2 3 4 5 

Přítomnost zrn vápence a 
dolomitu 

≤ 7 % % zrn 8,2 0 1 2 0 

Cizorodé částice ≤ 1 % % hm 0 0 0,47 0 0 

Podíl vysokopecní strusky ≤ 7 % % hm 0 0 0 0 0 

Míra znečištění m1 ≤ 55 % % hm 20 19 18 16 22 

Propad sítem        

63 mm  % hm 99 96 98 90 92 

50 mm  % hm 73 80 81 74 74 

40 mm  % hm 51 57 59 48 53 

31,5 mm  % hm 30 29 36 26 33 

22,4 mm  % hm 20 19 18 16 22 

31,5-63 mm  % hm 69 66 62 64 59 

Obsah drobných zrn  % hm 8,4 7,9 4,7 7,7 8 

Obsah jemných částic  % hm 4,9 2,6 1,8 2,3 2,4 

Ukazatel Limit Jednotka 
Označení vzorku 

6 7 8 9 10 

Přítomnost zrn vápence a 
dolomitu 

≤ 7 % % zrn 1 1 0 0 6,7 

Cizorodé částice ≤ 1 % % hm 0 0 0 0 0 

Podíl vysokopecní strusky ≤ 7 % % hm 0 0,2 0 0 0 

Míra znečištění m1 ≤ 55 % % hm 22 14 27 22 16 

Propad sítem        

63 mm  % hm 97 97 100 95 98 

50 mm  % hm 88 81 94 83 72 

40 mm  % hm 60 52 76 58 50 

31,5 mm  % hm 36 29 46 37 30 

22,4 mm  % hm 22 14 27 22 16 

31,5-63 mm  % hm 61 68 54 58 67 

Obsah drobných zrn  % hm 6,8 3,9 8,4 7,2 4,7 

Obsah jemných částic  % hm 2,5 1,9 2 2,9 2,3 
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Ukazatel Limit Jednotka 
Označení vzorku 

11 12 13 14 15 

Přítomnost zrn vápence a 
dolomitu 

≤ 7 % % zrn 10 1 0 3 0 

Cizorodé částice ≤ 1 % % hm 0 3,12 0,04 0,13 0,63 

Podíl vysokopecní strusky ≤ 7 % % hm 0 0 1,6 4,8 0 

Míra znečištění m1 ≤ 55 % % hm 18 36 24 47 19 

Propad sítem        

63 mm  % hm 96 93 96 93 100 

50 mm  % hm 77 87 71 80 89 

40 mm  % hm 51 70 52 66 64 

31,5 mm  % hm 29 48 37 56 37 

22,4 mm  % hm 18 36 24 47 19 

31,5-63 mm  % hm 67 45 59 37 63 

Obsah drobných zrn  % hm 8,5 16,2 8 18,7 6,9 

Obsah jemných částic  % hm 3,5 4 3,9 5,5 2,7 

Ukazatel Limit Jednotka 
Označení vzorku 

16 17 18 19 20 

Přítomnost zrn vápence a 
dolomitu 

≤ 7 % % zrn 0 3,33 0 0 0 

Cizorodé částice ≤ 1 % % hm 0 0 0 0 0 

Podíl vysokopecní strusky ≤ 7 % % hm 0 0 0 0 0 

Míra znečištění m1 ≤ 55 % % hm 6,13 10,58 13,34 6,83 3,46 

Propad sítem        

63 mm  % hm 92,48 87,43 89,73 86,18 86,94 

50 mm  % hm 69,60 69,00 71,60 61,24 57,21 

40 mm  % hm 39,08 47,07 46,62 35,28 28,81 

31,5 mm  % hm 16,14 24,86 25,15 14,16 8,36 

22,4 mm  % hm 6,13 10,58 13,34 6,83 3,46 

31,5-63 mm  % hm 76,34 62,57 64,58 72,02 78,58 

Obsah drobných zrn  % hm 1,48 2,41 3,09 1,84 1,53 

Obsah jemných částic  % hm 0,54 0,98 1,23 0,68 0,67 

Ukazatel Limit Jednotka 
Označení vzorku 

21 22 23 24 25 

Přítomnost zrn vápence a 
dolomitu 

≤ 7 % % zrn 15 0 1,67 1,67 6,67 

Cizorodé částice ≤ 1 % % hm 0 0 0 0 0 

Podíl vysokopecní strusky ≤ 7 % % hm 0 0 0 0 0 

Míra znečištění m1 ≤ 55 % % hm 8,13 11,28 5,75 16,07 31,85 

Propad sítem        

63 mm  % hm 98,53 88,31 94,44 100 91,77 
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50 mm  % hm 63,92 65,55 70,34 84,05 70,71 

40 mm  % hm 33,97 37,98 41,94 54,12 51,03 

31,5 mm  % hm 12,91 19,32 15,85 29,85 38,63 

22,4 mm  % hm 8,13 11,28 5,75 16,07 31,85 

31,5-63 mm  % hm 85,62 68,99 78,59 70,15 53,14 

Obsah drobných zrn  % hm 3,94 3,34 1,36 4,01 16,5 

Obsah jemných částic  % hm 1,42 1,52 0,64 1,94 4,64 

Ukazatel Limit Jednotka 
Označení vzorku 

26 27    

Přítomnost zrn vápence a 
dolomitu 

≤ 7 % % zrn 1,67 1,67    

Cizorodé částice ≤ 1 % % hm 0 0    

Podíl vysokopecní strusky ≤ 7 % % hm 0 0    

Míra znečištění m1 ≤ 55 % % hm 4,95 3,44    

Propad sítem        

63 mm  % hm 96,4 97,53    

50 mm  % hm 83,29 73,34    

40 mm  % hm 51,52 36,49    

31,5 mm  % hm 20,62 11,09    

22,4 mm  % hm 4,95 3,44    

31,5-63 mm  % hm 75,78 86,44    

Obsah drobných zrn  % hm 0,51 1,24    

Obsah jemných částic  % hm 0,15 0,46    

 

Jak z tabulky č.2 vyplývá, vzorky kolejového lože Kamenivo 1, 11, 12 a 21 nesplňují technické 
požadavky na recyklované kamenivo pro kolejové lože dle Tabulky 3.1 OTP a nebude je tak 
možné znovupoužít do konstrukčních vrstev. 

Jedná se o úseky 29,500-30,500 km, 39,500-40,500 km, 40,500-41,500 km a 46,000-47,000 km 
v koleji č.1. 

Všechny ostatní odebrané vzorky technické požadavky splňují. 

Po konzultaci s investorem bylo dohodnuto, že v rámci projekčních prací bude uvažováno 
s kompletní recyklací veškerého odebraného KL a to i v úsecích, které nebyli v rámci posouzení 
dle OTP vhodné. Tento postup byl stanoven vzhledem k malému množství takto nevhodného 
materiálu k celkovému objemu stavby. Investor s tímto rozhodnutím souhlasí a je sním 
obeznámen. 

Podsítný materiál bude v rámci stavby vyhodnocen a dle možností bude použit v rámci stavby 
po dohodě s TDI popřípadě bude odvezen na skládku obyčejného odpadu. 
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4.2 Posouzení možnosti likvidace zemního tělesa jako odpadu 

4.2.1 Likvidace zemního tělesa zasypáváním 

 

Z provedených analýz vyplývá, že posuzovaný odpad nesplňuje limity pro jeho likvidaci 
zasypáváním ve vzorcích: 

EKO 9 ZT, EKO 10 ZT, EKO 12 ZT, EKO 17 ZT, EKO 18 ZT, EKO 20 ZT, EKO 23 ZT, EKO 
24 ZT, EKO 25 ZT, EKO 26 ZT, EKO 27 ZT, EKO 28 ZT, EKO 29 ZT, EKO 31 ZT, EKO 32 
ZT, EKO 33 ZT, EKO 34 ZT, EKO 35 ZT, EKO 36 ZT, EKO 38 ZT, EKO 52 ZT, EKO 57 
ZT, EKO 65 ZT a EKO 68 ZT. 

Zemní těleso z úseků trati:  

Kolej č.1 v úsecích 33,500 až 34,500 km, 35,000 až 35,500 km, 37,500 až 38,500 km, 39,000 
až 39,500 km a 46,100 až 46,600 km 

Kolej č.1 na odbočce Týniště nad Orlicí – Bolehošť v úseku 26,100 až 26,800 km 

Celá kolej č.2 ve stanici Hradec Králové Slezské předměstí a dále v úseku 41,450 až 41,550 
km. 

Kolej č.3 ve stanici Hradec Králové Slezské předměstí v celé délce s výjimkou úseku 32,150 
až 32,250 km. 

Kolej č.4 ve stanici Hradec Králové Slezské předměstí v úsecích 31,750 až 31,950 km a 32,050 
až 32,150 km a dále v úseku 41,050 až 51 150 km 

nebude možné využít k zasypávání (uložení na povrchu terénu). 

 

Z provedených analýz také vyplývá, že posuzovaný odpad splňuje limity pro jeho likvidaci 
zasypáváním bez omezení ve vzorcích: 

EKO 1 ZT, EKO 2 ZT, EKO 3 ZT, EKO 4 ZT, EKO 5 ZT, EKO 6 ZT, EKO 7 ZT, EKO 8 ZT 
EKO 11 ZT, EKO 13 ZT, EKO 15 ZT, EKO 16 ZT, EKO 19 ZT, EKO 21 ZT, EKO 22 ZT, 
EKO 30 ZT, EKO 37 ZT, EKO 39 ZT, EKO 40 ZT, EKO 41 ZT, EKO 45 ZT, EKO 46 ZT, 
EKO 47 ZT, EKO 49 ZT, EKO 50 ZT, EKO 54 ZT, EKO 56 ZT, EKO 58 ZT, EKO 59 ZT, 
EKO 60 ZT, EKO 61 ZT, EKO 62 ZT, EKO 64 ZT, EKO 67 ZT, EKO 69 ZT, EKO 70 ZT, 
EKO 71 ZT a EKO 72 ZT. 

Zemní těleso z úseků trati: 

Kolej č.1 v úsecích 29,500 až 33,500 km, 34,500 až 35,000 km, 35,500 až 36,000 km, 36,500 
až 37,500 km, 38,500 km až 39,000 km, 39,500 až 41,500 km, 42,600 až 44,100 km, 44,600 až 
45,600 km a 47,100 až 47,600 km,  

Kolej č.1 na odbočce Týniště nad Orlicí – Bolehošť v úseku 25,600 až 26,100 km 

Kolej č.2 v úseku 41,050 až 41,250 km, 41,350 až 41,450 km, ve stanici Třebechovice pod 
Orebem 

Celá kolej č.3 ve stanici Třebechovice pod Orebem 

bude možné využít k zasypávání (uložení na povrchu terénu) bez omezení. 
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Z provedených analýz dále vyplývá, že posuzovaný odpad splňuje limity pro jeho likvidaci 
zasypáváním s omezením NE ve vrstvě do 1 metru od povrchu terénu ve vzorcích: 

EKO 14 ZT, EKO 43 ZT, EKO 44 ZT, EKO 48 ZT, EKO 51 ZT, EKO 53 ZT, EKO 55 ZT, 
EKO 63 ZT, EKO 66 ZT, EKO 73 ZT. 

Zemní těleso z úseků trati: 

Kolej č.1 v úsecích 36,000 až 36,500 km, 41,500 až 42,600 km, 44,100 až 44,600 km, 45,600 
až 46,100 km, 46,600 až 47,100 km, 47,600 až 48,100 km,  

Kolej č.2 v úseku 41,250 km až 41,350 km a 41,550 až 41,650 km ve stanici Třebechovice pod 
Orebem 

Kolej č.4 v úseku 41,550 až 41,650 km ve stanici Třebechovice pod Orebem 

bude možné využít k zasypávání (uložení na povrchu terénu) mimo vrstvu do 1 metru od 
povrchu terénu. 

 

4.2.2 Likvidace uložením na skládku 

 

Odpad ze zemního tělesa, který nebude možné použít k zasypávání, bude možné uložit na 
skládku inertního odpadu v úsecích reprezentovaných vzorky: 

EKO 38 ZT a EKO 52 ZT. 

Zemní těleso z úseků trati: 

Kolej č.4 ve stanici Hradec Králové Slezské předměstí v úseku 32,050 až 32,150 km a kolej č.1 
v úseku 46,100 až 46,600 km  

bude možné uložit na skládku inertního odpadu. 

 

Odpad ze zemního tělesa, který nebude možné použít k zasypávání, bude možné uložit na 
skládku ostatního odpadu v úsecích reprezentovaných vzorky: 

EKO 9 ZT, EKO 10 ZT, EKO 12 ZT, EKO 17 ZT, EKO 18 ZT, EKO 20 ZT, EKO 23 ZT, EKO 
24 ZT, EKO 25 ZT, EKO 26 ZT, EKO 27 ZT, EKO 28 ZT, EKO 29 ZT, EKO 31 ZT, EKO 32 
ZT, EKO 33 ZT, EKO 35 ZT, EKO 36 ZT, EKO 57 ZT, EKO 65 ZT a EKO 68 ZT. 

Zemní těleso z úseků trati: 

Kolej č.1 v úsecích 33,500 až 34,500 km, 35,000 až 35,500 km, 37,500 až 38,500 km, 39,000 
až 39,500 km,  

Celá kolej č.2 ve stanici Hradec Králové Slezské předměstí a dále v úseku 41,450 až 41,550 
km. 

Kolej č.3 ve stanici Hradec Králové Slezské předměstí v celé délce s výjimkou úseku 32,150 
až 32,250 km. 

Kolej č.4 ve stanici Hradec Králové Slezské předměstí v úseku 31,750 až 31,950 km a 41,050 
až 41,150 km. 

Kolej č.1 na odbočce Týniště nad Orlicí – Bolehošť v úseku 26,100 až 26,800 km 

bude možné uložit na skládku ostatního odpadu. 
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4.3 Posouzení možnosti likvidace navážky ve vybraném úseku jako odpadu 

 

Na základě požadavku ekologa SŽ byly odebrány dva vzorky mimo těleso železnice vlevo od 
něj ve staničení 38,700 km (vzorek EKO 74) a 38,750 km (vzorek EKO 75). Důvodem byla 
informace, že zde byl v minulosti uložen odpad z rekonstrukce kolejiště. 

Odběr vzorku potvrdil přítomnost antropogenních navážek tvořených kamenivem a stavební 
sutí. 

Vzorek EKO 74 nesplnil kritéria pro likvidaci odpadu zasypáváním. 

Vzorek EKO 75 splnil kritéria pro zasypávání (uložení na povrchu terénu) mimo vrstvu do 1 
metru od povrchu terénu. 

Oba vzorky splnily kritéria pro uložení na skládku ostatního odpadu. 

 

Vzhledem k tomu, že výhybky v posuzovaném úseku byly zřízeny před rokem 2000, 
považujeme, v souladu s Metodickým návodem Správy železnic k problematice vzorkování 
železničního lože v rámci přípravy a realizace staveb, 15 m3 v obvodu každé výhybky za 
nebezpečný odpad bez dalšího vzorkování. 
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4.4 Posouzení mocnosti recyklovatelného kameniva 

Posouzení mocnosti recyklovatelného kameniva kolejového lože bylo provedeno ze znalosti 
hloubky zemní pláně v místech provádění kopaných sond pro statickou zatěžovací zkoušku. 

Přihlédnuto bylo též k odběrům kontaminačních vzorků, které byly prováděny z hl. přibližně 
do 0,50 m od vrchní hrany pražce. 

Dále byly zohledněny poznatky archivního průzkumu konstrukce pražcového podloží, viz.: 

Mráček M., Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo), 
Geotechnický průzkum pro zdvoukolejnění. GeoTec-GS, a.s., Praha, 2017. 

Podrobným průzkumem byla zjištěna hloubka zemní pláně v úrovni 0,41 – 0,94 m p.t. V rámci 
archivního průzkumu byla úroveň zemní pláně ověřena 0,40 - >1,00 m pod ložnou hranou 
pražce. 

Vzhledem k zastiženým hloubkám zemní pláně a ověřenému značnému znečištění báze 
kolejového lože doporučujeme uvažovat, že recyklace bude vhodná pouze pro svrchních cca 
0,50 m tl. kolejového lože (30 cm po pražcem). Nižší partie nemusejí zastihnout kamenivo 
kolejového lože, nebo materiál může být natolik znečištěný, že jeho recyklace není vhodná. 
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5. ZÁVĚR 

Rozsah průzkumných prací byl proveden dle požadavku Obecně technických podmínek Správy 
železnic a po následné konzultaci se Specialistou ŽP Správy železnic při pochůzce po lokalitě. 
Cílem bylo získat dostatečné množství informací pro rozhodnutí o dalším využití železničního 
svršku i spodku při chystané rekonstrukci trati v předmětném úseku. 

V rámci přípravných prací byla provedena pochůzka za přítomnosti Ing. Petr Pokorného, 
specialisty životního prostředí Správy železnic. V jejím průběhu byly upřesněny počty a 
umístění dílčích vzorků, způsob vytvoření směsných vzorků a rozsahy požadovaných analýz. 

Vzorky byly odebírány ze železničního svršku pro posouzení možnosti její recyklace do 
konstrukčních vrstev a k určení způsobu její případné likvidace v rámci platné odpadové 
legislativy. Dále byly odebírány vzorky zemního tělesa k případnému určení způsobu její 
likvidace v rámci platné odpadové legislativy. 

Celkem bylo odebráno 27 a analyzováno směsných vzorků kameniva pro předběžné posouzení 
materiálu kolejového lože.   

Dále bylo odebráno celkem 182 dílčích vzorků kameniva, resp. zemního tělesa z nichž bylo 
následně vytvořeno a analyzováno 144 směsných vzorků. 

Na základě aktuálních výsledků laboratorních analýz lze konstatovat následující závěry: 

 Technické požadavky na recyklované kamenivo pro kolejové lože dle Tabulky 3.1 OTP 
nejsou splněny v úsecích 29,500-30,500 km, 39,500-40,500 km, 40,500-41,500 km a 
46,000-47,000 km v koleji č.1. a nebude je tak možné znovupoužít do konstrukčních 
vrstev. Ostatní úseky vyhovují. 

 Kolejové lože z úseků trati Kolej č.1 v úsecích 31,750 až 32,500 km, 33,000 až 34,000 
km, 36,000 až 36,500 km, 37,000 až 37,500 km, 32,450 km až 32,550 km, 43,600 až 
44,100 km bude možné využít k zasypávání (uložení na povrchu terénu) bez omezení. 

 Kolejové lože z úseků trati Kolej č.1 v úsecích 34,000 až 34,500 km, 35,000 až 35,500 
km, 37,500 až 38,000 km, 39,500 až 40,000 km a kolej č.2 ve stanici Třebechovice pod 
Orebem v úseku 41,050 až 41,150 m bude možné využít k zasypávání (uložení na 
povrchu terénu) mimo vrstvu do 1 metru od povrchu terénu. 

 Kolejové lože z úseků trati Kolej č.1 v úsecích 30,500 až 31,500 km, 32,500 až 33,000 
km, Kolej č.2 v úseku 41,150 až 41,250 km a 41,550 až 41,650 km a Kolej č.4 v úseku 
32,050 až 32,150 km a 41,550 až 41,650 km bude možné uložit na skládku inertního 
odpadu. 

 Kolejové lože z úseků trati Kolej č.1 v úsecích 29,500 až 30,500 km, 31,500 až 31,750 
km, 34,500 až 35,000 km, 35,500 až 36,000km, 36,500 až 37,000 km, 38,000 až 39,500 
km, 41,500 až 43,600 km, 44,100 až 48,100 km a 26,600 až 26,800 km, Kolej č.2 v 
úseku 31,800 až 32,400 km a 41,250 až 41,550 km, Kolej č.3 v úseku 31,650 až 32,450 
km a 41,100 až 41,500 km a Kolej č.4 v úseku 31,750 až 32,050 km, 32,150 až 32,350 
km a 41,050 až 41,550 km bude možné uložit na skládku ostatního odpadu. 

 Zemní těleso z úseků trati Kolej č.1 v úsecích 29,500 až 33,500 km, 34,500 až 35,000 
km, 35,500 až 36,000 km, 36,500 až 37,500 km, 38,500 km až 39,000 km, 39,500 až 
41,500 km, 42,600 až 44,100 km, 44,600 až 45,600 km a 47,100 až 47,600 km, Kolej 
č.1 na odbočce Týniště nad Orlicí – Bolehošť v úseku 25,600 až 26,100 km, Kolej č.2 
v úseku 41,050 až 41,250 km, 41,350 až 41,450 km, ve stanici Třebechovice pod 
Orebem, Celá kolej č.3 ve stanici Třebechovice pod Orebem bude možné využít k 
zasypávání (uložení na povrchu terénu) bez omezení. 
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 Zemní těleso z úseků trati Kolej č.1 v úsecích 36,000 až 36,500 km, 41,500 až 42,600 
km, 44,100 až 44,600 km, 45,600 až 46,100 km, 46,600 až 47,100 km, 47,600 až 48,100 
km, Kolej č.2 v úseku 41,250 km až 41,350 km a 41,550 až 41,650 km ve stanici 
Třebechovice pod Orebem, Kolej č.4 v úseku 41,550 až 41,650 km ve stanici 
Třebechovice pod Orebem bude možné využít k zasypávání (uložení na povrchu terénu) 
mimo vrstvu do 1 metru od povrchu terénu. 

 Zemní těleso z úseků trati Kolej č.4 ve stanici Hradec Králové Slezské předměstí v 
úseku 32,050 až 32,150 km a kolej č.1 v úseku 46,100 až 46,600 km bude možné uložit 
na skládku inertního odpadu. 

 Zemní těleso z úseků trati Kolej č.1 v úsecích 33,500 až 34,500 km, 35,000 až 35,500 
km, 37,500 až 38,500 km, 39,000 až 39,500 km, celá kolej č.2 ve stanici Hradec Králové 
Slezské předměstí a dále v úseku 41,450 až 41,550 km, Kolej č.3 ve stanici Hradec 
Králové Slezské předměstí v celé délce s výjimkou úseku 32,150 až 32,250 km, Kolej 
č.4 ve stanici Hradec Králové Slezské předměstí v úseku 31,750 až 31,950 km a 41,050 
až 41,150 km a Kolej č.1 na odbočce Týniště nad Orlicí – Bolehošť v úseku 26,100 až 
26,800 km bude možné uložit na skládku ostatního odpadu. 

 Na základě požadavku ekologa SŽ byly odebrány dva vzorky mimo těleso železnice 
vlevo od něj ve staničení 38,700 km (vzorek EKO 74) a 38,750 km (vzorek EKO 75). 
Důvodem byla informace, že zde byl v minulosti uložen odpad z rekonstrukce kolejiště. 
Odběr vzorku potvrdil přítomnost antropogenních navážek tvořených kamenivem a 
stavební sutí. Vzorek EKO 74 nesplnil kritéria pro likvidaci odpadu zasypáváním. 
Vzorek EKO 75 splnil kritéria pro zasypávání (uložení na povrchu terénu) mimo vrstvu 
do 1 metru od povrchu terénu. Oba vzorky splnily kritéria pro uložení na skládku 
ostatního odpadu. 

 

 

V Ostravě, dne 9. července 2024 


