Vefejna zakazka: Pravidelna a korektivni (drzba spalovacich motord SV CTD na obdobi 2027-2028

Ptiloha €.2 - Technicka specifikace

Pravidelné prohlidky a nepldnovand (korektivni) Gdrzba spalovacich motort Caterpillar a
elektrocentral GEP/DE zastavénych v Zeleznicnich kolejovych vozidlech pro diagnostiku.

Typ a pocet motord, vozidlo a vyr.¢.motoru:

C4.4 2ks MMD.1 44804474
MMD.2 44809415
C18 1ks EM 100 (N8F01286) 3717463
DEG65E3 (C4.4) 1ks EM 100 CAT00C44VGT800468
Pozadavky:

- interval kontroly 2x ro¢né (cca kazdych max. 500 motohodin);

- doba trvani smluvniho vztahu do 31.12.2028;

- pozadovana reakc¢ni doba pro pravidelny servis cca 2 tydny od telefonické nebo
emailové vyzvy, pripadné dle domluvy;

- pozadovana reak¢ni doba pro korektivni Udrzbu cca 48 hod od telefonické nebo
emailové vyzvy, pripadné dle domluvy;

- misto odstaveni vozidel dle dohody v CR, Ize vyuZit aredl depa objednatele v ZST
Pardubice;

- termin odstaveni vozidel pro provedeni Udrzby bude obvykle v obdobi 1. - 3.
meésice pfipadné 5.- 7.mésice roku.

Prepokladany rozsah praci (dale jako prohlidka a udrzba spalovaciho motoru):

- Diagnostika motoru;

- Odbér vzorku motorového oleje a provedeni rozboru;

- Odbér vzorku chladici kapaliny v chladici soustavé a provedeni rozboru;
- Vymeéna filtrQ (olejovy, palivovy, vzduchovy);

- Vyména motorového oleje;

- Prohlidka alternatoru véetné femenu a napinaci kladky Fremenu;
- Prohlidka akumulatoru vcetné kontroly elektrolytu;

- Prohlidka spoustéce;

- Prohlidka turbodmychadla;

- Ciéténi chladi¢e motoru;

- Prohlidka vodniho c¢erpadla;

- Kontrola ventilové vile;

- Prohlidka a sefizeni vstfikovace paliva;

- Kontrola vyfukového systému;

- Kontrola palivového systému.

Prepoklddany rozsah praci u alternatord elektrocentraly:

- Kontrola stavu vinuti a zapojeni kabeld;
- Cisténi.

Nad rédmec bézné udrzby (dle stavu):

- Vymeéna chladici kapaliny CAT ELC (C 4.4 cca 9-13|; C18 cca 85 |).
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Neplanovana korektivni udrzba:

Pro neplanovanou (korektivni) adrzbu musi byt predem predlozena Objednateli cenova
nabidka opravy k odsouhlaseni. Maximalni vySe stanoveného financniho limitu je uvedena
v pfiloze €. 3 této RAmcové dohody (cena ND+PRACE+DOPRAVA).

Cena vcetné potfebného materialu a prace.
Doprava uctovana dle skuteénych km do mista udrzby.
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