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IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Oprava SZZ Nezvéstice

Cislo VZ: 65419041

Misto stavby: Zst. Nezvéstice

Investor: Sprava Zelezni¢ni dopravn( cesty, statni organizace

Oblastni feditelstvi Plzen
Sugickd 1168/23, 326 00 Plzen
326 00 Plzen

IC0: 7099 42 34

DIC: CZ70994234

Utel stavby: Oprava stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni Zst. Nezvéstice

Souvisejici provozni soubory:

01 Zabezpecovaci zafizeni

01.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

01.2 Uprava napdjeni SZZ

01.3 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni — provizorni stav
01.4 Klimatizace stavédlové Ustfedny

01.5 Upravy pFejezdovych zabezpetovacich zafizeni

01.6 Material objednatele

02 Vedlejsi rozpoctové naklady, naklady na dopravu
02.1 Naklady na dopravu

02.2 Vedlejsi rozpoctové naklady




V Zst. Nezvéstice bude provedena oprava:
- vnitini &asti stanic¢niho zabezpedovaciho zafizeni, technologie, ovladani a diagnostiky S2Z

- napajeni staniéniho zabezpelovaciho zafizeni véetné klimatizace, oprava elektroinstalace
stavédlové Ustredny

- pfejezdovych zabezpecdovacich zafizeni navazanych na SZZ Nezvéstice.

Dodavatel déle zajisti:

- zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni

- prezkoudeni zafizeni dle pFedpisu SZDC T200 k aktivaci zafizeni svydanim prikazu
zplsobilosti pfip. jeho zmény dotéenych zabezpecovacich zafizeni

- zpracovani a schvélenf pfiloh stani¢niho fadu (situa¢ni schémata, zavérova tabulka, tabulky
piejezd()

- vyjédfeni Policie CR a odboru dopravy k pfechodnému dopravnimu znaceni p¥i vypnuti
pfejezdového zabezpedovaciho zafizeni a osazeni dopravniho zna&eni dle pozadavku Policie CR

11 UPOZORNENI  Material, ktery dodava obiednatgl je uveden v ¢asti 01.6 — polozky
zUstanou nevyplnéné - NEQCENQVATI!!

Po realizaci dodavatel pfeda zadavateli 2 x projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni
a Ix digitdIni dokumentaci ve formatu dwg a pdf.

Pfi opravach je moiné pouZiti i jinych, kvalitativné a technologicky obdobnych fedeni
(respektive materidlll a vyrobkl spliujicich stejné technické a bezpecfnostni parametry, jaké jsou
uvedeny v rozpo¢tu.) Budou pouZity vyziskané komponenty ruseného stani¢niho zabezpecovaciho
zafizeni Plzen Jiznf pfedmésti (UNZ, Nap. Stojan, EIP panely, atd.).

Veskeré demontované zabezpecovaci zafizeni bude predano objednateli, pfipadné ekologicky
zlikvidovano.



