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Geotechnické výpo čty  
Zemní tělesa na přeložce (náspy, zářezy) jsou prověřeny podle technické 

specifikace pro interoperabilitu (TSI), kde zásady pro navrhování geotechnických 
konstrukcí jsou stanoveny Eurocodem EC 7. 

Výpočty podle mezních stavů porušení zemních konstrukcí (zářezové svahy, 
násypové svahy, deformace násypů a podloží) jsou provedeny návrhovým přístupem 
3 pro kombinaci zatížení (A1,A2)+M2+R3. 

Pro návrh a posouzení zemního tělesa na násypu ve smyslu TSI, odst. 4.2.8.2, 1) 
a podle ustanovení ČSN EN 1991-2, čl. 6.3.6.4 (1) je použit model zatížení 71 (LM 
71), který je definován ČSN EN 1991-2, čl. 6.3.2 se statickým účinkem svislého 
zatížení od běžné železniční dopravy. Model zatížení 71 je ve smyslu ČSN EN 1991-
2, čl. 6.3.2 (3P) vynásoben součinitelem α, pro který je podle ustanovení TSI, odst. 
4.2.8.2, 2), tab.6 použita hodnota α=1,00 (Typ tratě V – modernizovaná hlavní trať 
TEN). 

Podkladem pro vstupní geotechnické parametry jsou výsledky z podrobného 
geotechnického průzkumu (PGTP). 

 

Stabilita zá řezů 
Pro výpočet stability zářezových byla použita teorie mezních stavů rovnováhy 

metodou Petterson a Bishop. Nahodilé (proměnlivé) přitížení zářezového svahu nad 
zářezovou hranou se nepředpokládá. Pro výpočet byl použit program GEO 5 v. 14 
Stabilita svahu. Výsledkem výpočtů je porovnání sumace pasivních a aktivních sil a 
sesouvajících a vzdorujících momentů. 

Geotechnické parametry jednotlivě vyčleněných geotechnických typů základových 
půd zemního masivu pro výpočet jsou převzaty z PGTP, část B.11.2.2.2. 

 

Stabilita násypu 
Pro výpočet stability náspových svahů byla použita teorie mezních stavů 

rovnováhy metodou Petterson a Bishop. Stálé zatížení představuje hmotnost 
kolejových polí typ UIC 60 na betonových pražcích. Pro nahodilé (proměnlivé) 
zatížení od železničního provozu jsou použita zatěžovacích schémata dle ČSN EN 
1991-2 s modelem zatížení 71 (LM 71), který je definován ČSN EN 1991-2, čl. 6.3.2 
se statickým účinkem svislého zatížení od běžné železniční dopravy. Pro výpočet byl 
použit program GEO 5 v. 14 Stabilita svahu. Výsledkem výpočtů je porovnání 
sumace pasivních a aktivních sil a sesouvajících a vzdorujících momentů. 

Vlastní náspová tělesa jsou tvořena vrstevnatým náspem z drenážních a 
zlepšených (poddajných), resp. kamenitých vrstev uložených na upraveném podloží. 

Geotechnické parametry pro jednotlivé vyčleněné geotechnické typy základových 
půd podloží včetně materiálových parametrů konstrukčních vrstev náspu pro výpočet 
a podrobný popis hydrogeologické situace lokality jsou převzaty z PGTP, část 
B.11.2.2.2. Navržené sklony svahů násypů 1:1,50 / 1:1,75 / 1:2,00, v závislosti na 
výšce svahu, jsou vyhovující pro všechny relevantní geotechnické podmínky a 
zatěžovací stavy. 



 

Deformace podloží násypu a konsolidace 
Pro výpočty deformací podloží od trvalého přitížení náspovými tělesy kolejovými 

poli a od dočasného (proměnlivého) přitížení železničním provozem (zatěžovací 
schéma dle ČSN EN 1991-2 s modelem zatížení 71) je použit vztah pro deformaci 
pružného poloprostoru s vlivem strukturní pevnosti zemin, vyjádřený opravným 
součinitelem. Pro výpočty byl použit program GEO 5 v. 14 Sedání. Výsledkem 
výpočtů je deformační křivka (poklesová kotlina) ve zvoleném příčném řezu v úrovni 
pláně podloží, stanovení úrovně deformační báze, určení velikosti svislých 
konečných deformací ve zvoleném kroku, určení svislých geostatických napětí a 
pórových tlaků v původním podloží, svislých napětí a přírůstků pórových tlaků od 
přitížení. 

Výpočty sedání bez urychlení konsolidace byly provedeny podle teorie jednoosé 
vertikální jednosměrné konsolidace (Terzaghi). Podle zjednodušeného předpokladu 
disipace přírůstku pórových tlaků od přitížení terénu nastává po určitém čase, kdy 
kapilární vody obsažené v pórech plně saturované zeminy jsou přírůstky pórových 
tlaků vytlačované a začnou proudit v porézním prostředí pouze vertikálním směrem 
vzhůru do drenážní konsolidační vrstvy, která vodu plně absorbuje. Po dosažení 
rovnovážného stavu, kdy proudění průlinové vody v kapilárách ustane (rychlost v=0), 
je proces konsolidace ukončen a je dosaženo hodnoty celkové deformace. 

Geotechnické parametry pro jednotlivé vyčleněné geotechnické typy základových 
půd podloží včetně materiálových parametrů konstrukčních vrstev násypu pro 
výpočet jsou převzaty z PGTP, část B.11.2.2.2.. 

Podle přijatých zásad organizace výstavby se předpokládá založení a výstavba 
násypu na přeložce v délce minimálně 6 měsíců. Záruční doba za vykonané dílo po 
ukončení stavby se předpokládá 5 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 
Výpočet sedání bez urychlení konsolidace byl proveden podle teorie pro 

jednosměrnou vertikální konsolidaci. Zde se předpokládá, že přitížení podloží od 
náspu a železničního provozu převezme po určitou dobu voda obsažená v pórech 
zeminy při 100% saturaci. Tento jev se projeví zvýšením pórových tlaků v zemině. Při 
následné disipaci pórových tlaků (rozptylování/ snižování) dochází ke zmenšování 
prostoru mezi zrny (stlačování podloží snižováním pórovitosti) a vytlačování vody z 
pórů směrem k volnému prostoru, v daném případě ke konsolidační a drenážní 
vrstvě – primární konsolidace. Při sekundární konsolidaci dochází v písčitojílovitých 
zeminách k dlouhodobému plastickému tečení (podle Taylora představuje 10% z 
celkové konsolidace). Křivka konsolidace má obecný tvar, který se pro celkovou 
deformaci asymptoticky přibližuje vodorovné tečně, tzn. že doba konsolidace v 
závěrečné fázi je teoreticky nekonečná. Pro výpočet jsou použity vstupní GT 
parametry z laboratorních příp. z polních zkoušek. Tyto hodnoty vyjadřují vlastnosti 
zemin z bodových odběrů, které nemohou plně vystihnout genezi, různorodost 
zemního masivu a jeho chování, které bude tvořit podloží projektované železniční 
trasy. 

Lze očekávat, že konsolidace bude probíhat ve více směrech (ve směru písčitých 
čoček, nehomogenit apod.) s dopadem na urychlení časového průběhu deformací. 
Pro jemnozrnné zeminy s obsahem písčité frakce nebo jemnozrnné zeminy tuhé a 
vyšší konzistence, které byly PGTP zastiženy v podloží, zřejmě proces sekundární 
konsolidace ani neproběhne. 

Závěrem je možné konstatovat: 

• po dokončení stavby bude konstrukce násypu včetně jeho založení 
připravena pro zavedení plné traťové rychlosti až do 160 km/h 

• všechny deformační procesy (vlastní deformace násypu, primární a 
sekundární konsolidace podloží) budou ukončeny do pěti let od zahájení 
provozu 

• celkové deformace po zahájení provozu budou v celé délce přeložky do 30 
mm; před dosažením max. výškové odchylky Vk= -20 mm bude provedeno 
výškové a příp. směrové vyrovnání 
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

32,00
0,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

38,00
0,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

27,00
20,00
22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

35,00
0,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

28,00
13,00
20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

26,00
10,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q2d - F3/MS, F4/CS
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Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

26,00
16,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

23,00
14,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

21,00
16,00
20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,50

18,00
12,00
19,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

30,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

17,50

28,00
0,00

18,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

28,00
6,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,50

26,00
4,00

19,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Vstupní parametry pro stabilitní výpočty

[GEO5 - Stabilita svahu | verze 5.14.19.0 | hardwarový klíč 4330 / 5 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,50

34,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

31,00
0,00

19,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

32,00
5,00

20,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,50

30,00
4,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,80

29,00
20,00
21,80

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :

g
efektivní
jef
cef

=

=
=

23,50

33,00
40,00

kN/m3

°
kPa
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Obj.tíha sat.zeminy : gsat = 24,50 kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

38,00
46,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

32,00
2,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

26,00

56,00
65,00
26,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,50

30,00
20,00
21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
G2 - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

27,00
30,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
G3 - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

35,00
42,00
24,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

42,00
50,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Mechanicky zlepšená zemina
Objemová tíha :
Napjatost :

g
efektivní

= 21,00 kN/m3
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Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

jef
cef
gsat

=
=
=

28,00
13,00
22,00

°
kPa
kN/m3
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

21,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

21,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

21,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k

=
=
=
=
=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

kN/m3

MPa

kN/m3



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Vstupní parametry pro výpočty sedání

[GEO5 - Sedání | verze 5.14.13.0 | hardwarový klíč 4330 / 5 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Součinitel fitrace : k = 8,640E-03 m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
18,00
0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
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Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+01

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :

g
Edef

=
=

19,50
50,00

kN/m3

MPa
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Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=

=

0,30
0,30

21,00

3,460E+01

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k

=
=
=
=
=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

kN/m3

MPa

kN/m3
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Součinitel fitrace : k = 1,470E-02 m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Mechanicky zlepšená zemina
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
15,00
0,35
0,20

22,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 



Souhrnná tabulka geotechnických výpočtů

deform.

zóna

km mm m mm % mm % mm % mm % aktivních pasivních sesouvající vzdorující

95,050 přísyp vlevo 18,5 9,57 18,5 100% 18,5 100% 18,5 100% 18,5 100%

vlevo vyhovuje 85,20%

95,150 přísyp vlevo 8,6 9,48 8,6 100% 8,6 100% 8,6 100% 8,6 100%

vlevo vyhovuje 86,60%

96,400 zářez vlevo vyhovuje 474,03 1148,12 8892,79 21538,65 41,30%

vpravo vyhovuje 752,30 1618,75 19860,81 42735,13 46,50%

96,500 zářez vlevo vyhovuje 280,27 513,17 4523,64 8282,54 54,60%

vpravo vyhovuje 461,64 714,04 9514,43 14716,31 64,70%

96,950 zářez vlevo vyhovuje jednotný sklon 1 : 1,75; pata chráněna gabionovou matrací 760,88 1075,61 23769,75 33602,07 70,7

vlevo vyhovuje stabilita nad matrací 673,62 985,11 17343,79 25363,83 68,4

97,200 zářez vlevo vyhovuje celková stabilita svahu 838,42 1073,67 22939,28 29375,71 78,10%

vlevo vyhovuje horní etáž svahu 316,77 504,03 6139,01 9768,07 62,80%

vpravo vyhovuje celková stabilita svahu 596,26 871,71 15121,23 22106,59 68,40%

vpravo vyhovuje horní etáž svahu 169,40 354,24 2486,75 5200,28 47,80%

98,050 zářez vpravo vyhovuje spodní etáž 1 : 1 329,46 842,51 4852,92 12410,14 39,10%

vpravo vyhovuje horní etáž 1 : 1,5 56,37 245,25 330,78 1439,09 23,00%

98,750 zářez vpravo vyhovuje spodní 1. etáž 5 : 1 1622,33 2000,95 53909,89 66491,48 81,10%

vpravo vyhovuje střední 2. a 3. etáž 3 : 1 759,57 1078,25 22148,97 31441,81 70,40%

vpravo vyhovuje vrchní 4. etáž 1 : 1,75 265,61 516,43 4754,37 9244,11 51,40%

vlevo vyhovuje spodní 1. etáž 5 : 1 1256,35 1641,74 46912,25 61302,45 76,50%

vlevo vyhovuje střední 2. a 3. etáž 3 : 1 639,80 953,19 14284,79 21282,05 67,10%

vlevo vyhovuje vrchní 4. etáž 1 : 1,75 153,83 383,50 2258,16 5629,75 40,10%

100,690 zářez vpravo vyhovuje výjezdový portál tunelu Mezno - spodní etáž - sklon 2 : 1 568,93 1198,04 19372,87 40794,91 47,50%

vpravo vyhovuje výjezdový portál tunelu Mezno - vrchní etáž - sklon 1 : 1,5 155,83 466,81 1720,72 5154,53 33,40%

101,170 zářez vlevo vyhovuje jednotný 1 : 1,75; ochranný val 374,91 691,82 6088,72 11235,48 54,20%

vpravo vyhovuje jednotný 1 : 1,75 173,67 400,98 1680,23 3879,36 43,30%

103,460 násep 180,3 10,00 73-20-01 180,1 100% 180,1 100% 180,1 100% 180,3 100%

vyhovuje spodní část náspu - sklon 1 : 2,00 2315,25 2576,42 100291,16 111604,43 89,90%

vyhovuje střední část náspu - sklon 1 : 1,75 1080,20 1283,93 27977,24 33253,86 84,10%

vyhovuje horní část náspu - sklon 1 : 1,50 516,64 634,37 7470,58 9173,04 81,40%

103,740 zářez vlevo vyhovuje 575,21 1400,27 16162,30 39344,66 41,10%

103,970 násep 62,8 4,40 73-20-02 62,8 100% 62,8 100% 62,8 100% 62,8 100%

104,420 zářez vpravo vyhovuje 136,05 328,79 1214,88 2936,13 41,40%

vlevo vyhovuje spodní etáž 400,58 663,25 7114,23 11779,39 60,40%

vyhovuje horní etáž 792,50 1476,43 19265,68 35891,93 53,70%

104,455 zářez vpravo vyhovuje celý svah 155,28 327,97 1892,92 3997,93 47,30%

vpravo vyhovuje horní etáž 102,32 242,93 812,39 1928,84 42,10%

vlevo vyhovuje celý svah 473,66 666,40 8521,20 11988,51 71,10%

vlevo vyhovuje horní etáž 364,47 552,54 13241,16 20073,73 66,00%

105,700 násep 36,8 7,74 73-20-04 36,1 98% 36,1 98% 36,1 98% 36,8 100%

106,000 násep 31,9 5,94 73-20-05 31,2 98% 31,2 98% 31,2 98% 31,2 98%

106,190 opěra 135,9 26,02 opěra mostu SO 73-20-05 před budováním přilehlého náspu 73-20-05 121,7 90% 134,1 99% 135,9 100% 135,9 100%

op./nás. 212,5 28,53 opěra mostu SO 73-20-05 po vybudování přilehlého náspu 73-20-05 192,4 91% 201,8 95% 210,9 99% 212,5 100%

106,200 násep 155,5 25,94 73-20-05 155,5 100% 155,5 100% 155,5 100% 155,5 100%

106,350 násep 233,8 28,79 73-20-09 215,8 92% 233,8 100% 233,8 100% 233,8 100%

106,500 násep 86,3 7,97 84,9 98% 84,9 98% 84,9 98% 84,9 98%

106,900 násep 80,9 7,58 78,6 97% 78,6 97% 78,6 97% 78,6 97%

107,250 přísyp vpravo 44,8 11,97 44,8 100% 44,8 100% 44,8 100% 44,8 100%

107,740 násep 118,3 22,81 118,3 100% 118,3 100% 118,3 100% 118,3 100%

107,850 násep 78,6 15,54 78,6 100% 78,6 100% 78,6 100% 78,6 100%

Sumace sil (kN/m) Moment (kNm/m)

Stabilita

Využití (%)

staničení těleso umístění sednutí stabilita sklon / poznámka SO
90 dní 180 dní 1 rok 2 roky

Konsolidace - sednutí (mm) / velikost (%)



108,100 násep 145,1 18,42 144 99% 144 99% 144 99% 144 99%

108,450 násep 41,9 8,34 73-20-13 41,9 100% 41,9 100% 41,9 100% 41,9 100%

108,660 násep 47,1 16,78 47,1 100% 47,1 100% 47,1 100% 47,1 100%

108,800 násep 93,5 22,69 93,5 100% 93,5 100% 93,5 100% 93,5 100%

109,100 násep 39,8 16,22 73-20-14 39,8 100% 39,8 100% 39,8 100% 39,8 100%

109,500 násep 46,2 24,76 46,2 100% 46,2 100% 46,2 100% 46,2 100%

vpravo vyhovuje 75,10%

109,650 násep 21,2 24,67 21,2 100% 21,2 100% 21,2 100% 21,2 100%

109,800 násep 170,7 37,04 170,7 100% 170,7 100% 170,7 100% 170,7 100%

109,850 násep 165,4 32,19 165,4 100% 165,4 100% 165,4 100% 165,4 100%

110,250 násep 50,2 19,69 50,2 100% 50,2 100% 50,2 100% 50,2 100%

110,325 násep 10,0 20,38 10 100% 10 100% 10 100% 10 100%

110,485 gabion vpravo vyhovuje pravý svah odřezu zajištěný gabionovou konstrukcí 565,00 984,63 11254,79 19613,82 57,40%

111,100 zářez vpravo vyhovuje celý svah - spodní etáž 1 : 1, horní etáž 1 : 1,5 292,94 532,05 3703,76 6727,02 55,10%

vpravo vyhovuje horní etáž 1 : 1,5 78,93 201,13 438,68 1117,84 39,20%

vlevo vyhovuje celý svah - spodní etáž 1 : 1,5 zajištěná gabionem 206,83 424,94 2700,27 5547,78 48,70%

vlevo vyhovuje horní etáž - původní svah 115,53 269,54 1006,88 2349,11 42,90%

Mezno zářez vyhovuje přístupový chodník v zast. Mezno - sklon 1 : 1,5 22,79 49,06 117,34 252,58 46,50%
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Výpočet konsolidace

Vstupní data
Projekt

Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Přísyp v km 95,050 vlevo
RNDr. Petr Vitásek
28. 6. 2013

Parametry zemin

Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodr ť / minerální sm ěs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Přísyp v km 95,050 vlevo

095_050_euro.gpo

2
[GEO5 - Sedání | verze 5.14.13.0 | hardwarový klíč 4330 / 5 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

γ
Edef

ν
m

=
=
=
=

18,00
18,00
0,30
0,30

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

19,00

1,250E+00

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+01

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+01

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

γ
Edef

ν
m
γsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

γ
Edef

ν
m
γsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :

γ
Edef

=
=

20,00
23,00

kN/m3

MPa
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Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=

=

0,29
0,40

21,00

1,470E-02

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

γ
Edef

ν
m
γsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

γ
Edef

ν
m
γsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

γ
Edef

ν
m
γsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

γ
Edef

ν
m
γsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Voda

Typ vody : HPV
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Číslo Umíst ění HPV
Souřadnice bod ů HPV [m]

x z x z x z

1

7,76

52,90

88,89

22,51

27,83

28,82

34,13

61,66

93,11

26,39

27,82

29,10

37,01

69,56

27,01

27,44

Nastavení výpo čtu

Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :
Výpočet konsolidace

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti

Rozmíst ění sond

Rozmístění a zahuštění sond : standardní

Horizontální rozmíst ění

Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahušt ění

Číslo
1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00

Parametry konsolidace

Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 3
Rozhraní č. 5
Nahoru

Doba trvání fáze a p ůsobení zatížení

Fáze
2
3
4
5
6
7
8

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
40,0
10,0
10,0
10,0
90,0

Působení zatížení
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Výsledky (Fáze budování 1)
Výsledky

Výpo čet geostatické napjatosti prob ěhl úsp ěšně
 
Vstupní data (Fáze budování 9)
Přiřazení a plochy

Číslo Umíst ění plochy
Přiřazená
zemina

1

Štěrkové lože

petr.vitasek
Obdélník
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Číslo Umíst ění plochy
Přiřazená
zemina

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI

Zeminy náspu ze zemin M1

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5
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Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umíst ění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1 Ne Ne pásové na
povrchu x = 48,50 l = 2,50 80,55 kN/m2

Názvy p řitížení

Číslo Název
1 zatěžovací vlak - model 71

Voda

Typ vody : HPV

Číslo Umíst ění HPV
Souřadnice bod ů HPV [m]

x z x z x z

1

7,76

52,90

88,89

22,51

27,83

28,82

34,13

61,66

93,11

26,39

27,82

29,10

37,01

69,56

27,01

27,44

Výsledky (Fáze budování 9)
Výsledky

Výpo čet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpo čet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 18,5 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 9,57 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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 1
0 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Drenážní vrstva Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI

Q2d - F3/MS, F4/CS M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5
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Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 18,5> mm
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0,0 0,0
0,4 0,5 0,9 1,4 1,8 1,8 1,7 3,1

12,4

17,3 18,5 17,4 16,9 12,8 8,715,9 14,9 14,5 10,6 7,113,5 12,6 12,4 12,4 12,2 12,0 11,8 11,6 11,5 9,9 8,2 8,1 6,9 5,411,8 11,1 10,9 10,8 10,6 9,2 7,4 4,48,6 7,0 6,8 6,3 5,2 4,2 3,87,4 5,9 4,6 3,8 3,2 3,2 3,1 2,0 1,9 1,7
1,0
0,6
0,3 0,4 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,3 0,1
0,0

0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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0,68

3,63 3,55
3,68 3,68 3,68 5,70 6,13 6,093,44 6,15

8,20

9,14 9,33 9,39 9,447,976,47 9,56 9,57 9,567,855,56 9,38 9,29 9,25 9,26 9,22 9,06 8,95 8,83 8,776,65 6,64 6,64 6,65 6,64 7,39 7,56 7,73 7,73 7,73 7,73 7,736,54 7,77 7,77 7,77 7,76 7,396,64 6,32 8,22 8,23 8,047,366,70 6,60 6,525,50 5,50 5,50
5,00
4,89

2,73 3,77 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,10 4,10
0,00

0,34 0,35
0,43 0,45 0,45 0,42 0,35 0,28 0,23

0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 18,5 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 9,57 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Přísyp v km 95,050 vlevo
RNDr. Petr Vitásek
28. 6. 2013

Nastavení
Standardní - EN 1997 - DA3
Stabilitní výpočty
Metodika posouzení :
Návrhový přístup :

výpočet podle EN1997
3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu

Součinitele redukce zatížení (F)
Trvalá návrhová situace

Stálé zatížení :
Proměnné zatížení :
Zatížení vodou :

gG =
gQ =
gw =

Stav STR
Nepříznivé

1,35
1,50

[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Stav GEO
Nepříznivé

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Součinitele redukce materiálu (M)
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :
Součinitel redukce efektivní soudržnosti :
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti :

gf =
gc =
gcu =

1,25
1,25
1,40

[–]
[–]
[–]

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

32,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

38,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :

g
efektivní
jef
cef

=

=
=

21,00

27,00
20,00

kN/m3

°
kPa
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Obj.tíha sat.zeminy : gsat = 22,00 kN/m3

 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

25,00
18,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

20,00
20,00
21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

7,76
52,90
88,89

22,51
27,83
28,82

34,13
61,66
93,11

26,39
27,82
29,10

37,01
69,56

27,01
27,44

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
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Vstupní data (Fáze budování 7)
Rozhraní náspu

Číslo Umístění rozhraní Souřadnice bodů rozhraní [m]
x z x z x z

1

47,35
56,79

34,99
34,98

48,26 35,71 55,86 35,72

Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

7

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI

Zeminy náspu ze zemin M1
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

8

9

10

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna Typ Působení
Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Sklon

a [°]

Velikost
q, q1, f,

F
q2 jednotka

1

2

Ano

Ano

pásové

pásové

stálé

stálé

na
povrchu

na
povrchu

x =
48,80

x =
48,80

l = 2,50

l = 2,50

0,00

0,00

80,55

5,73

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2

Zatěžovací vlak - model 71
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

7,76
52,90
88,89

22,51
27,83
28,82

34,13
61,66
93,11

26,39
27,82
29,10

37,01
69,56

27,01
27,44

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá

Výsledky (Fáze budování 7)
Výpočet 1 (fáze 7)
Polygonální smyková plocha
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Souřadnice bodů smykové plochy [m]
x z x z x z x z x z
37,72
50,80

28,96
35,71

37,80 28,95 41,28 29,35 48,68 32,68 50,50 35,15

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Sarma)
Využití : 85,2 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI Zeminy náspu ze zemin M1

Q2d - F3/MS, F4/CS M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 7

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Drenážní vrstva Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI

Q2d - F3/MS, F4/CS M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 7 - 1

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Sarma)
Využití : 85,2 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Přísyp v km 95,150 vlevo
RNDr. Petr Vitásek
28. 6. 2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha : g = 18,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

9,14
61,79

22,74
26,43

37,30
72,63

24,65
26,13

40,76
98,62

25,25
27,73

Nastavení výpočtu
Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :
Výpočet konsolidace

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo Od hloubky [m] Zahuštění [m]

petr.vitasek
Obdélník
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1
2
3
4
5

0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 4
Rozhraní č. 5
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
10,0
50,0
10,0
10,0
90,0

180,0

Působení zatížení
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Výsledky (Fáze budování 1)
Výsledky
Výpočet geostatické napjatosti proběhl úspěšně
 
Vstupní data (Fáze budování 10)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI

Zeminy náspu ze zemin M1
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

5

6

7

8

9

10

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Zeminy náspu ze zemin M1

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1a - R6/CS, SM

M2, M2a - R5

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 51,80

x = 51,80

x = 55,80

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3

Zatěžovací vlak - model 71
kolejové pole
kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV
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Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

9,14
61,79

22,74
26,43

37,30
72,63

24,65
26,13

40,76
98,62

25,25
27,73

Výsledky (Fáze budování 10)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 8,6 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 9,48 m
 

petr.vitasek
Obdélník

petr.vitasek
Obdélník
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Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 8,6> mm

0,
0

0,
8

1,
5

2,
3

3,
0

3,
8

4,
5

5,
3

6,
0

6,
8

7,
5

8,
3

8,
6

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,9

 0
,0

 7
,6

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,00,00,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,1 0,3 1,6 1,9 1,9 1,7 2,8 4,1 4,3 3,2
2,9 3,5 1,0 0,42,3 0,8 0,31,5 0,7 0,21,5 0,6 0,21,4 0,5 0,11,2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,52,5 2,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,45,2 5,5 5,5 5,78,6 8,4 8,4 8,4 7,9 7,0 7,0 6,7 6,3 6,1 5,8 5,7 5,6 5,2 4,8 4,0 3,4 3,6 3,7 3,8 2,1 2,0 1,6 1,6 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,00
0,00

0,06

0,09

0,12

0,17 0,17

0,25

0,40

0,77 0,86 0,75 0,79 0,79
0,96 2,00 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 3,80 5,35 5,71 5,493,80

4,45 4,402,941,80 4,582,30 1,76 3,63 2,901,43 3,50 3,101,20 4,102,651,07 4,56 3,93 3,38 3,11 2,94 2,98 2,96 2,96 2,95 2,98 2,91 5,50 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,61 7,54 7,51 7,41 9,00 9,48 9,43 9,41 9,09 8,73 8,72 8,63 8,46 8,32 8,17 8,14 8,02 7,79 7,62 7,09 6,54 6,86 7,13 7,185,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,77 5,564,52 4,192,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,10

0,17 0,18 0,14 0,13 0,10 0,10 0,09
0,07 0,06 0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 8,6 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 9,48 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Přísyp v km 95,150 vlevo
RNDr. Petr Vitásek
28. 6. 2013

Nastavení
Standardní - EN 1997 - DA3
Stabilitní výpočty
Metodika posouzení :
Návrhový přístup :

výpočet podle EN1997
3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu

Součinitele redukce zatížení (F)
Trvalá návrhová situace

Stálé zatížení :
Proměnné zatížení :
Zatížení vodou :

gG =
gQ =
gw =

Stav STR
Nepříznivé

1,35
1,50

[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Stav GEO
Nepříznivé

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Součinitele redukce materiálu (M)
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :
Součinitel redukce efektivní soudržnosti :
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti :

gf =
gc =
gcu =

1,25
1,25
1,40

[–]
[–]
[–]

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

32,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

38,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :

g
efektivní
jef
cef

=

=
=

21,00

27,00
20,00

kN/m3

°
kPa
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Obj.tíha sat.zeminy : gsat = 22,00 kN/m3

 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

25,00
18,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

20,00
20,00
21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

9,14
61,79

22,74
26,43

37,30
72,63

24,65
26,13

40,76
98,62

25,25
27,73

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

095_150_euro.gst

[GEO5 - Stabilita svahu | verze 5.16.18.0 | hardwarový klíč 4330 / 5 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Vstupní data (Fáze budování 7)
Rozhraní náspu

Číslo Umístění rozhraní Souřadnice bodů rozhraní [m]
x z x z x z

1

50,54
55,37

34,67
35,30

51,33
58,77

35,30
35,44

54,73
59,84

35,44
34,58

Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

7

8

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Zeminy náspu ze zemin M1

Q2d - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

9

10

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna Typ Působení
Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Sklon

a [°]

Velikost
q, q1, f,

F
q2 jednotka

1

2

Ano

Ano

pásové

pásové

stálé

stálé

na
povrchu

na
povrchu

x =
51,70

x =
51,70

l = 2,50

l = 2,50

0,00

0,00

80,55

5,73

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2

Zatěžovací vlak - model 71
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

9,14
61,79

22,74
26,43

37,30
72,63

24,65
26,13

40,76
98,62

25,25
27,73

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá

Výsledky (Fáze budování 7)
Výpočet 1 (fáze 7)
Polygonální smyková plocha

Souřadnice bodů smykové plochy [m]
x z x z x z x z x z
39,15
55,38

27,52
35,30

43,23 27,92 51,65 31,73 54,22 35,38 55,20 35,29

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Sarma)
Využití : 86,6 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Přísyp v km 95,150 vlevo

095_150_euro.gst

[GEO5 - Stabilita svahu | verze 5.16.18.0 | hardwarový klíč 4330 / 5 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI Zeminy náspu ze zemin M1

Q2d - F3/MS, F4/CS M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 7

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo Drenážní vrstva

Q2d - F3/MS, F4/CS M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 7 - 1

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Sarma)
Využití : 86,6 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Akce :
Popis :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Zářez v km 96,400 vlevo a vpravo
RNDr. Petr Vitásek
4. 10. 2012

Parametry zemin
GT Q5 - S4/SM
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

27,00
6,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
15,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2 - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M4 - R3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

38,00
46,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Kamenitý zásyp
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

40,00
0,00

22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3 - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,00

35,00
40,00
23,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :

g
efektivní

= 21,00 kN/m3
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Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

jef
cef
gsat

=
=
=

40,00
0,00

25,00

°
kPa
kN/m3

 
Minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

33,00
2,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Tuhá tělesa

Číslo Název Vzorek g
[kN/m3]

1 Pilota - beton 25,00

Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m]
x z x z

Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

220,30
273,97
296,60
224,76
213,09
189,54

227,07
273,97
296,60
227,07
189,54

227,07
263,38
296,60
273,97
227,07
189,54

296,60
273,97
232,50
189,54

189,54
296,60

525,35
527,51
528,18
525,83
525,36
524,43

523,26
525,15
527,88
525,62
524,13

522,19
523,71
524,46
525,15
523,26
520,70

515,03
524,09
522,44
520,70

515,24
510,03

227,07
296,60
274,82
220,30
196,49
189,54

263,38
296,60
273,97
220,30
189,54

232,50
273,97
296,60
263,38
189,54

296,60
263,38
227,07
189,54

189,54
296,60

525,62
527,88
527,83
525,65
524,72
524,13

524,77
525,52
527,51
525,35
521,76

522,44
524,09
525,52
524,77
521,76

524,46
523,71
522,19
515,24

510,03
515,03

GT Q5 - S4/SM

GT M1 - R6/SM, SC, S-F

GT M2 - R5

GT M3 - R4

GT M3 - R4

Voda
Typ vody : HPV
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Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1
189,54 523,00 296,60 523,00

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Stav STR [–]
Nepříznivé Příznivé

Stav GEO [–]
Nepříznivé Příznivé

Stálé zatížení
Proměnné zatížení
Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35
1,50

1,00
0,00

1,00
1,30
1,00

1,00
0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gf
gc
gcu

1,25
1,25
1,40

Vstupní data (Fáze budování 3)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

GT Q5 - S4/SM

GT M1 - R6/SM, SC, S-F

GT Q5 - S4/SM

GT M2 - R5
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

5

6

7

8

9

10

11

12

GT M1 - R6/SM, SC, S-F

GT M2 - R5

Štěrkové lože

Minerální směs

GT M3 - R4

GT M3 - R4

GT M3 - R4

GT M3 - R4

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1
189,54 523,00 296,60 523,00

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
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Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Stav STR [–]
Nepříznivé Příznivé

Stav GEO [–]
Nepříznivé Příznivé

Stálé zatížení
Proměnné zatížení
Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35
1,50

1,00
0,00

1,00
1,30
1,00

1,00
0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gf
gc
gcu

1,25
1,25
1,40

Výsledky (Fáze budování 3)
Výpočet 1 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

238,66
534,17
18,77

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-63,19
3,43

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

474,03
1148,12
8892,79

21538,65

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 41,3 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

256,75
541,83
26,41

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-1,06
58,14

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

752,30
1618,75

19860,81
42735,13

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 46,5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 3

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
  6
 

 7
  

8 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 1
2 

GT Q5 - S4/SM GT M1 - R6/SM, SC, S-F

GT M2 - R5 Štěrkové lože

Minerální směs GT M3 - R4
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

474,03
1148,12
8892,79

21538,65

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 41,3 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

752,30
1618,75

19860,81
42735,13

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 46,5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Akce :
Popis :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Zářez v km 96,950 vlevo a vpravo
RNDr. Petr Vitásek
4. 10. 2012

Parametry zemin
GT Q5 - S4/SM
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

27,00
6,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
15,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2 - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M4 - R3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

38,00
46,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Kamenitý zásyp
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

40,00
0,00

22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3 - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,00

35,00
40,00
23,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :

g
efektivní

= 21,00 kN/m3
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Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

jef
cef
gsat

=
=
=

40,00
0,00

25,00

°
kPa
kN/m3

 
Minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

33,00
2,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Tuhá tělesa

Číslo Název Vzorek g
[kN/m3]

1 Pilota - beton 25,00

Vstupní data (Fáze budování 3)
Rozhraní náspu

Číslo Umístění rozhraní Souřadnice bodů rozhraní [m]
x z x z x z

1

2

243,54
247,29
248,74
252,83

242,31
246,00
250,00
253,73

355,03
355,84
355,65
354,98

354,66
355,15
355,09
354,64

244,30
247,70
251,29

242,80
247,97
252,83

355,64
355,87
355,85

354,99
355,25
354,98

244,74
248,30
251,70

243,54
248,03
253,25

355,64
355,65
355,88

355,03
355,17
354,96

Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

GT Q5 - S4/SM

GT Q5 - S4/SM

GT M1 - R6/SM, SC, S-F

GT M1 - R6/SM, SC, S-F
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

5

6

7

Štěrkové lože

Minerální směs

GT M1 - R6/SM, SC, S-F

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1
190,96 361,35 307,48 361,35

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Stav STR [–]
Nepříznivé Příznivé

Stav GEO [–]
Nepříznivé Příznivé

Stálé zatížení
Proměnné zatížení
Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35
1,50

1,00
0,00

1,00
1,30
1,00

1,00
0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gf
gc
gcu

1,25
1,25
1,40

Výsledky (Fáze budování 3)
Výpočet 1 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha
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Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

238,32
370,20
16,15

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-61,57
12,01

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

280,27
513,17

4523,64
8282,54

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 54,6 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

257,98
374,68
20,62

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-10,16
60,08

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

461,64
714,04

9514,43
14716,31

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 64,7 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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 1
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GT Q5 - S4/SM GT M1 - R6/SM, SC, S-F

Štěrkové lože Minerální směs
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

280,27
513,17

4523,64
8282,54

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 54,6 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

461,64
714,04

9514,43
14716,31

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 64,7 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Akce :
Popis :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Zářez v km 96,950 vlevo
RNDr. Petr Vitásek
28. 6. 2013

Parametry zemin
GT Q2d - F3/MS
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

26,00
16,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
15,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2 - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M4 - R3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

38,00
46,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Kamenitý zásyp
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

38,00
0,00

22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :

g
efektivní

= 19,00 kN/m3
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Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

jef
cef
gsat

=
=
=

32,00
0,00

19,00

°
kPa
kN/m3

 
Zeminy zlepšené mechanicky
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

27,00
20,00
22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Gabion
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

42,00
20,00
22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Tuhá tělesa

Číslo Název Vzorek g
[kN/m3]

1 Odvodnění - beton 25,00

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

-48,79 6,00 26,85 6,00

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Stav STR [–]
Nepříznivé Příznivé

Stav GEO [–]
Nepříznivé Příznivé

Stálé zatížení
Proměnné zatížení
Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35
1,50

1,00
0,00

1,00
1,30
1,00

1,00
0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření gf 1,25
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Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gc
gcu

1,25
1,40

Vstupní data (Fáze budování 3)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

7

GT Q2d - F3/MS

Kamenitý zásyp

Štěrkové lože

Minerální směs

GT M1 - R6/SM, SC, S-F

GT M1 - R6/SM, SC, S-F

GT M1 - R6/SM, SC, S-F



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Zářez v km 96,950 vlevo
96_950_zarez_euro.gst

4
[GEO5 - Stabilita svahu | verze 5.14.19.0 | hardwarový klíč 4330 / 5 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

8

9

10

11

12

13

Gabion

Zeminy zlepšené
mechanicky

Odvodnění - beton

Kamenitý zásyp

GT M2 - R5

GT M4 - R3

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

-48,79 6,00 26,85 6,00

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
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Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Stav STR [–]
Nepříznivé Příznivé

Stav GEO [–]
Nepříznivé Příznivé

Stálé zatížení
Proměnné zatížení
Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35
1,50

1,00
0,00

1,00
1,30
1,00

1,00
0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gf
gc
gcu

1,25
1,25
1,40

Výsledky (Fáze budování 3)
Výpočet 1 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

13,56
25,62
31,25

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-58,04
5,52

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

760,88
1075,61

23769,75
33602,07

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 70,7 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

8,79
21,91
25,76

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-60,14
9,54

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo První bod
x [m] z [m]

Druhý bod
x [m] z [m]

1 -11,32 -3,83 13,98 -4,23

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

673,62
985,11

17343,79
25363,83

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m
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Využití : 68,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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 7
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 9
 

 1
0 

 1
1 

 1
2 

 1
3 

GT Q2d - F3/MS Kamenitý zásyp

Štěrkové lože Minerální směs

GT M1 - R6/SM, SC, S-F Gabion

Zeminy zlepšené mechanicky Odvodnění - beton

GT M2 - R5 GT M4 - R3
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

760,88
1075,61

23769,75
33602,07

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 70,7 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

673,62
985,11

17343,79
25363,83

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 68,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Popis :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Zářez v km 97,200
Zářez v km 100,690 vpravo
RNDr. Petr Vitásek
28.6.2013

Nastavení
Standardní - EN 1997 - DA3
Stabilitní výpočty
Metodika posouzení :
Návrhový přístup :

výpočet podle EN1997
3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu

Součinitele redukce zatížení (F)
Trvalá návrhová situace

Stálé zatížení :
Proměnné zatížení :
Zatížení vodou :

gG =
gQ =
gw =

Stav STR
Nepříznivé

1,35
1,50

[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Stav GEO
Nepříznivé

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Součinitele redukce materiálu (M)
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :
Součinitel redukce efektivní soudržnosti :
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti :

gf =
gc =
gcu =

1,25
1,25
1,40

[–]
[–]
[–]

Parametry zemin
GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha : g = 25,00 kN/m3
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Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

efektivní
jef
cef
gsat

=
=
=

38,00
46,00
25,50

°
kPa
kN/m3

 
Kamenitý zásyp
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

38,00
0,00

22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

32,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Zeminy zlepšené mechanicky
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

28,00
13,00
22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Tuhá tělesa

Číslo Název Vzorek g
[kN/m3]

1 Prefabrikát - beton 28,00

Vstupní data (Fáze budování 2)
Zářez

Číslo Umístění zářezu
Souřadnice bodů zářezu [m]

x z x z x z

1

16,31
22,70
27,64
28,54
35,54
39,44
42,87
47,20

21,05
13,32
7,17
7,07
7,22
6,57

13,24
17,39

19,20
24,20
27,64
31,54
38,54
39,44
44,37
50,02

19,39
13,24
6,57
7,22
7,07
7,17

13,32
19,00

20,70
26,20
28,54
33,57
38,54
40,87
45,70

19,32
7,24
6,57
7,32
6,57
7,24

17,32
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Vstupní data (Fáze budování 3)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

7

8

GT M1 - R6/MS, CS, SM,
SC

GT M1 - R6/MS, CS, SM,
SC

GT M2, M2a - R5

GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4

Štěrkové lože

Minerální směs

GT M3, M3a - R4
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

9

10

11

Prefabrikát - beton

Prefabrikát - beton

GT M4, M4a - R3/R2

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

0,00
53,86

17,61
15,13

13,78
62,76

15,13
13,87

34,59 15,13

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá

Výsledky (Fáze budování 3)
Výpočet 1 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

38,22
31,83
27,36

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-67,20
-26,07

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

838,42
1073,67

22939,28
29375,71

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m
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Využití : 78,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

31,51
30,60
19,38

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-60,79
-27,06

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1 24,40 12,69 12,65 12,69

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

316,77
504,03

6139,01
9768,07

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 62,8 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 3 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

30,54
30,42
25,36

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

24,06
62,59

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1 24,40 12,69 12,65 12,69

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

596,26
871,71

15121,23
22106,59

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 68,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 4 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :
x =
z =

39,08
27,03

[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

21,15
56,34

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
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Parametry smykové plochy
Poloměr : R = 14,68 [m]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1
2

24,40
42,68

12,69
12,77

12,65
58,00

12,69
12,77

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

169,40
354,24

2486,75
5200,28

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 47,8 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
 

 4
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 3

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4 Štěrkové lože

Minerální směs Prefabrikát - beton

GT M4, M4a - R3/R2
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - 1

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

838,42
1073,67

22939,28
29375,71

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 78,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - 2

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

316,77
504,03

6139,01
9768,07

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 62,8 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - 3

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

596,26
871,71

15121,23
22106,59

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 68,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - 4

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

169,40
354,24

2486,75
5200,28

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 47,8 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Parametry zemin
GT Q1 - F1, F2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

27,00
14,00
20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q2 - F3, F4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

25,00
18,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q3 - F5, F6
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

20,00
20,00
21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q4 - S3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

17,50

29,00
0,00

18,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q5 - S4, S5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

27,00
6,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q6 - G3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

33,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q7 - G4, G5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,50

32,00
5,00

20,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC
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Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,80

29,00
20,00
21,80

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

38,00
46,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

32,00
2,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

26,00

56,00
65,00
26,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,50

30,00
20,00
21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3
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GT G2 - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

27,00
30,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G3 - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

35,00
42,00
24,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

42,00
50,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Vstupní data (Fáze budování 2)
Zářez

Číslo Umístění zářezu Souřadnice bodů zářezu [m]
x z x z x z

1

52,85
56,19
67,62
68,62
77,91

57,62
55,53
55,88
55,88
62,86

55,46
56,46
67,89
72,83

55,88
55,88
55,53
60,10

55,75
62,01
68,33
73,83

55,53
56,16
55,53
60,15

Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

GT Q6 - G3

GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

4

GT M4, M4a - R3/R2

Voda
Typ vody : Voda není
Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Stav STR [–]
Nepříznivé Příznivé

Stav GEO [–]
Nepříznivé Příznivé

Stálé zatížení
Proměnné zatížení
Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35
1,50

1,00
0,00

1,00
1,30
1,00

1,00
0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gf
gc
gcu

1,25
1,25
1,40

Výsledky (Fáze budování 2)
Výpočet 1 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

67,53
70,23
14,74

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

3,14
60,64

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

329,46
842,51

4852,92
12410,14

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 39,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha
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Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

74,76
65,95
5,88

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-9,05
59,59

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo První bod
x [m] z [m]

Druhý bod
x [m] z [m]

1 72,26 59,44 90,23 60,05

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

56,37
245,25
330,78

1439,09

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 23,0 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

GT Q6 - G3 GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4 GT M4, M4a - R3/R2
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

329,46
842,51

4852,92
12410,14

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 39,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

56,37
245,25
330,78

1439,09

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 23,0 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Akce :
Popis :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Zářez v km 98,750 vpravo, vlevo
RNDr. Petr Vitásek
4. 10. 2012

Parametry zemin
GT Q1 - F1, F2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

27,00
14,00
20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q2 - F3, F4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

25,00
18,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q3 - F5, F6
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

20,00
20,00
21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q4 - S3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

17,50

29,00
0,00

18,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q5 - S4, S5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

27,00
6,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q6 - G3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

33,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q7 - G4, G5
Objemová tíha :
Napjatost :

g
efektivní

= 19,50 kN/m3
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Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

jef
cef
gsat

=
=
=

32,00
5,00

20,50

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,80

29,00
20,00
21,80

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

42,00
50,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

32,00
2,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

26,00

56,00
65,00
26,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G1 - R6/SM, SC, S-F
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Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,50

30,00
20,00
21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G2 - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

27,00
30,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G3 - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

35,00
42,00
24,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

42,00
50,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Vstupní data (Fáze budování 2)
Zářez

Číslo Umístění zářezu Souřadnice bodů zářezu [m]
x z x z x z

1

70,10
74,55
78,75
80,55
90,92
94,22
97,87

54,90
49,71
43,56
37,79
37,55
43,63
54,48

72,33
76,05
79,95
85,66
91,52
95,42
99,37

53,42
49,63
37,56
38,05
37,55
49,63
54,56

73,83
77,25
80,55
90,92
92,72
96,92

102,20

53,34
43,63
37,56
37,79
43,55
49,70
56,44

Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

GT M2, M2a - R5

GT M2, M2a - R5
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

3

4

5

GT M3, M3a - R4

GT M3, M3a - R4

GT M4, M4a - R3/R2

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

30,07 48,30 139,41 48,30

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Stav STR [–]
Nepříznivé Příznivé

Stav GEO [–]
Nepříznivé Příznivé

Stálé zatížení
Proměnné zatížení
Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35
1,50

1,00
0,00

1,00
1,30
1,00

1,00
0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gf
gc
gcu

1,25
1,25
1,40

Výsledky (Fáze budování 2)
Výpočet 1 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha
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Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

74,92
66,34
33,24

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

30,01
73,01

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

1622,33
2000,95

53909,89
66491,48

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 81,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

77,44
67,51
29,17

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

35,16
67,89

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo První bod
x [m] z [m]

Druhý bod
x [m] z [m]

1 92,64 42,87 127,59 42,87

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

759,57
1078,25

22148,97
31441,81

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 70,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 3 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

88,24
65,36
17,91

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

29,08
60,32

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo První bod
x [m] z [m]

Druhý bod
x [m] z [m]

1
2

92,64
95,43

42,87
49,15

127,59
129,93

42,87
49,15

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Fa =
Fp =

265,61
516,43

kN/m
kN/m
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Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Ma =
Mp =

4754,37
9244,11

kNm/m
kNm/m

Využití : 51,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 4 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

100,90
68,53
37,34

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-68,21
-34,19

[°]
[°]

Výpočet bez optimalizace smykové plochy.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

1256,35
1641,74

46912,25
61302,45

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 76,5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 5 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

88,84
62,77
22,34

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-69,03
-31,30

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo První bod
x [m] z [m]

Druhý bod
x [m] z [m]

1
2
3

92,64
95,43
78,94

42,87
49,15
42,80

127,59
129,93
51,66

42,87
49,15
42,80

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

639,80
953,19

14284,79
21282,05

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 67,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 6 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :
x =
z =

81,48
62,67

[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-57,74
-28,23

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
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Parametry smykové plochy
Poloměr : R = 14,69 [m]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo První bod
x [m] z [m]

Druhý bod
x [m] z [m]

1
2
3
4

92,64
95,43
78,94
76,21

42,87
49,15
42,80
49,15

127,59
129,93
51,66
50,58

42,87
49,15
42,80
49,15

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

153,83
383,50

2258,16
5629,75

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 40,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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GT M2, M2a - R5 GT M3, M3a - R4

GT M4, M4a - R3/R2
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

1622,33
2000,95

53909,89
66491,48

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 81,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

759,57
1078,25

22148,97
31441,81

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 70,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

265,61
516,43

4754,37
9244,11

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 51,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet bez optimalizace smykové plochy.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

1256,35
1641,74

46912,25
61302,45

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 76,5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

639,80
953,19

14284,79
21282,05

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 67,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

153,83
383,50

2258,16
5629,75

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 40,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Parametry zemin
GT Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

26,00
16,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,80

29,00
20,00
21,80

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

38,00
46,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Kamenitý zásyp
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

38,00
0,00

22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkové lože
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Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

32,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Zeminy zlepšené mechanicky
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

28,00
13,00
22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Vstupní data (Fáze budování 3)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

GT Q2d - F3/MS, F4/CS

GT M1 - R6/MS, CS, SM,
SC

GT M2, M2a - R5

GT Q2d - F3/MS, F4/CS

GT M1 - R6/MS, CS, SM,
SC
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

6

7

8

9

10

11

12

13

14

GT M3, M3a - R4

GT M2, M2a - R5

GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4

GT M4, M4a - R3/R2

GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4

GT M3, M3a - R4

Štěrkové lože
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

15

16

Minerální směs

GT M4, M4a - R3/R2

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

47,95
125,94

0,46
2,68

65,59 0,46 95,01 0,46

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč.
Stav STR [–]

Nepříznivé Příznivé
Stav GEO [–]

Nepříznivé Příznivé
Stálé zatížení

Proměnné zatížení

Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35

1,50

1,00

0,00

1,00

1,30

1,00

1,00

0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření

Součinitel redukce efektivní soudržnosti

Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gf
gc
gcu

1,25

1,25

1,40

Výsledky (Fáze budování 3)
Výpočet 1 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

75,87
23,75
34,06

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

16,05
52,39

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Zářez v km 100,690 vpravo

stabilita_parametry.gst

5
[GEO5 - Stabilita svahu | verze 5.14.19.0 | hardwarový klíč 4330 / 5 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

568,93
1198,04

19372,87
40794,91

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 47,5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

93,23
9,06

11,05

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-10,78
56,46

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1 87,98 -3,53 125,00 -2,55

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

155,83
466,81

1720,72
5154,53

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 33,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 3

 1
 

 2
 

 3
 

 4
  5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
  1
0 

 1
1 

 1
2 

 1
3 

 1
4 

 1
5 

 1
6 

GT Q2d - F3/MS, F4/CS GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC

GT M2, M2a - R5 GT M3, M3a - R4

GT M4, M4a - R3/R2 Štěrkové lože

Minerální směs
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - 1

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

568,93
1198,04

19372,87
40794,91

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 47,5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - 2

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

155,83
466,81

1720,72
5154,53

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 33,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Akce :
Popis :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Zářez v km 96,250 vlevo
RNDr. Petr Vitásek
28. 6. 2013

Parametry zemin
GT Q3d - F5, F6
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

21,00
16,00
20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,50

30,00
20,00
21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Zemní val
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

27,00
12,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

32,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Zeminy zlepšené mechanicky
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

27,00
20,00
22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3
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Vstupní data (Fáze budování 4)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

7

Zemní val

GT Q3d - F5, F6

GT Q3d - F5, F6

Štěrkové lože

Minerální směs

Zeminy zlepšené
mechanicky

GT G1 - R6/SM, SC, S-F

Voda
Typ vody : Voda není
Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Stav STR [–]
Nepříznivé Příznivé

Stav GEO [–]
Nepříznivé Příznivé

Stálé zatížení gG 1,35 1,00 1,00 1,00
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Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Stav STR [–]
Nepříznivé Příznivé

Stav GEO [–]
Nepříznivé Příznivé

Proměnné zatížení
Zatížení vodou

gQ
gw

1,50 0,00 1,30
1,00

0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gf
gc
gcu

1,25
1,25
1,40

Výsledky (Fáze budování 4)
Výpočet 1 (fáze 4)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

34,64
8,08

16,25

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-60,10
8,17

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

374,91
691,82

6088,72
11235,48

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 54,2 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 4)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

51,90
1,47
9,68

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-12,97
63,67

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

173,67
400,98

1680,23
3879,36

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 43,3 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

Zemní val GT Q3d - F5, F6

Štěrkové lože Minerální směs

Zeminy zlepšené mechanicky GT G1 - R6/SM, SC, S-F
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

374,91
691,82

6088,72
11235,48

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 54,2 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

173,67
400,98

1680,23
3879,36

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 43,3 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Popis :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 103,460
RNDr. Petr Vitásek
28.6.2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha : g = 18,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Mechanicky zlepšená zemina
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
15,00
0,35
0,20

22,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Nastavení výpočtu
Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :
Výpočet konsolidace

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti

petr.vitasek
Obdélník
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Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 5
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Čas trvání fáze [den]
1,0
1,0

28,0
28,0
28,0
2,0
2,0

90,0
180,0
360,0

Působení zatížení
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 12)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

3

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

4

5

6

7

8

9

10

11

Zeminy náspu ze zemin M1

Zeminy náspu ze zemin M1

Drenážní vrstva

Q2f - F3/MS, F4/CS

Q2f - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 245,00

x = 245,00

x = 249,20

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

5,73

80,55

kN/m2

kN/m2

kN/m2
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Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

4 Ne Ne pásové na
povrchu x = 249,20 l = 2,50 5,73 kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Kolejové pole - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole - kolej č. 2

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

171,00 3027,52 171,02 3027,52 326,00 3017,35

Výsledky (Fáze budování 12)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 180,3 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 10,00 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 12

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
  9

 

 1
0 

 1
1 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drenážní vrstva

Q2f - F3/MS, F4/CS M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5 M3, M3a - R4
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Název : Výpočet Fáze : 12
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 180,3> mm

0,
0

15
,0

30
,0

45
,0

60
,0

75
,0

90
,0

10
5,

0

12
0,

0

13
5,

0

15
0,

0

16
5,

0

18
0,

3

 0
,0

 0
,0

 9
1,

3

 0
,0

 1
80

,0

 0
,0

 1
07

,6

 0
,0

 1
5,

2

 0
,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0

0,0

0,0
0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

8,2

22,7 23,0 23,1 23,6 25,9

59,6

97,1 99,7 101,3 101,5
111,8
122,7 123,1

143,7

162,7 164,2 165,1 166,4 167,6 167,6 167,8 168,1 170,4 172,9 175,3 175,2 176,7 177,8
178,6 178,8 179,3 179,6 179,7 179,9
180,3
180,3 179,8
180,3 178,7 178,8 179,0 178,8 177,1 175,3 174,4 173,3 172,1 171,7

157,8

142,8 142,9
136,5
130,2 130,1
122,9
115,9

94,4

73,7 71,7
60,3
48,0

25,3

4,7 4,7
2,0
0,2 0,2 0,1 0,0 0,00,1 0,0
0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00

0,00

0,07
0,09 0,09

0,17 0,17
0,23 1,390,13 0,36 0,41

10,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

10,00

10,00 10,00 10,00 10,00
10,00
10,00 10,00

10,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,00
10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

10,00

10,00 10,00
10,00
10,00 10,00
10,00
10,00

10,00

10,00 10,00
10,00
10,00

10,00

9,81 9,76
1,03
0,53 0,48 0,39 0,08 0,14 1,210,20
0,16

0,13

0,08

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 180,3 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 10,00 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Akce :
Popis :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 103,460
RNDr. Petr Vitásek
28.6.2013

Parametry zemin
GT Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

23,00
14,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

35,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Násep - zeminy z M1
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

27,00
20,00
22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkodrť
Objemová tíha :
Napjatost :

g
efektivní

= 19,00 kN/m3
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Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

jef
cef
gsat

=
=
=

32,00
0,00

19,00

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Vstupní data (Fáze budování 8)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

7

Štěrkové lože

Štěrkodrť

Násep - zeminy z M1

Násep - zeminy z M1

Násep - zeminy z M1

Drenážní vrstva

GT Q2f - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

8

9

10

GT M1 - R6/MS, CS, SM,
SC

GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ Působení

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Sklon

a [°]

Velikost
q, q1, f,

F
q2 jednotka

1

2

3

4

Ano

Ano

Ano

Ano

pásové

pásové

pásové

pásové

stálé

stálé

stálé

stálé

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x =
245,00

x =
249,20

x =
249,20

x =
245,00

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole - kolej č. 2
Kolejové pole - kolej č. 1

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

171,02 3027,52 326,00 3017,35

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
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Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč.
Stav STR [–]

Nepříznivé Příznivé
Stav GEO [–]

Nepříznivé Příznivé
Stálé zatížení

Proměnné zatížení

Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35

1,50

1,00

0,00

1,00

1,30

1,00

1,00

0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření

Součinitel redukce efektivní soudržnosti

Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gf
gc
gcu

1,25

1,25

1,40

Výsledky (Fáze budování 8)
Výpočet 1 (fáze 8)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

280,35
3067,14

43,33

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-54,66
5,09

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

2315,25
2576,42

100291,16
111604,43

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 89,9 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 8)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

271,62
3055,06

25,91

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-59,93
4,09

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1 274,68 3028,66 236,31 3027,92

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

1080,20
1283,93

27977,24
33253,86

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 84,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet 3 (fáze 8)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

261,57
3049,64

14,47

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-58,53
5,36

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1
2

274,68
263,45

3028,66
3034,88

236,31
239,92

3027,92
3034,11

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

516,64
634,37

7470,58
9173,04

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 81,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 8

 1
 

 2
  3

 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

Štěrkové lože Štěrkodrť

Násep - zeminy z M1 Drenážní vrstva

GT Q2f - F3/MS, F4/CS GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC

GT M2, M2a - R5 GT M3, M3a - R4
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 8 - 1

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

2315,25
2576,42

100291,16
111604,43

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 89,9 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 8 - 2

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

1080,20
1283,93

27977,24
33253,86

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 84,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 8 - 3

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

516,64
634,37

7470,58
9173,04

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 81,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Parametry zemin
GT Q1 - F1, F2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

27,00
14,00
20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q2 - F3, F4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

25,00
18,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q3 - F5, F6
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

20,00
20,00
21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q4 - S3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

17,50

29,00
0,00

18,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q5 - S4, S5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

27,00
6,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q6 - G3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

33,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q7 - G4, G5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,50

32,00
5,00

20,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :

g
efektivní

= 20,70 kN/m3
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Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

jef
cef
gsat

=
=
=

27,00
20,00
21,70

°
kPa
kN/m3

 
GT M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,80

29,00
20,00
21,80

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

38,00
46,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

32,00
2,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

26,00

56,00
65,00
26,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,50

30,00
20,00
21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G2 - R5
Objemová tíha :
Napjatost :

g
efektivní

= 21,50 kN/m3
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Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

jef
cef
gsat

=
=
=

27,00
30,00
22,50

°
kPa
kN/m3

 
GT G3 - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

35,00
42,00
24,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

42,00
50,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Vstupní data (Fáze budování 2)
Zářez

Číslo Umístění zářezu Souřadnice bodů zářezu [m]
x z x z x z

1

61,07
86,35

113,44
104,95

74,25
87,85

104,65
104,65

75,75
88,76

104,95
105,25

Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m]
x z x z

Přiřazená
zemina

1

2

3

61,07
30,63
60,59

66,01
60,59

121,55
116,52
113,40
108,86
106,33

113,44
115,10
112,39

110,15
112,39

108,64
110,10
110,33
110,56
110,53

39,49
30,63
62,83

62,83

121,55
115,74
110,94
107,45

114,53
114,06
112,26

112,26

109,72
110,16
110,47
110,83

GT Q6 - G3

GT M2, M2a - R5

GT Q6 - G3
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Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m]
x z x z

Přiřazená
zemina

4

5

6

80,27
121,55
106,33
105,58
104,72
97,71
96,66
96,14
94,12
92,19
91,71
88,76
86,35

91,18
78,56
74,25
60,59
30,63
80,19

121,55

80,19
30,63

121,55

104,24
102,22
110,53
110,44
107,61
104,12
103,42
103,86
103,80
103,53
103,59
105,25
104,95

103,14
104,95
104,65
112,39
111,69
98,29

102,22

98,29
111,69
92,83

91,18
121,55
105,60
105,58
103,66
97,10
96,50
95,70
92,49
91,90
91,20
87,85
78,56

80,27
75,75
66,01
30,63
61,19

121,55

61,19
30,63

121,55

103,14
108,64
109,58
108,94
107,80
103,41
103,66
103,87
103,67
103,58
103,57
104,65
104,95

104,24
104,95
110,15
114,06
108,04
97,83

108,04
92,83
97,83

GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4

GT M4, M4a - R3/R2

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

30,63 105,39 79,04 103,71 121,55 102,44

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Stav STR [–]
Nepříznivé Příznivé

Stav GEO [–]
Nepříznivé Příznivé

Stálé zatížení
Proměnné zatížení
Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35
1,50

1,00
0,00

1,00
1,30
1,00

1,00
0,00
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Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření
Součinitel redukce efektivní soudržnosti
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gf
gc
gcu

1,25
1,25
1,40

Výsledky (Fáze budování 2)
Výpočet 1 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

74,46
132,81
28,11

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-47,46
-0,61

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo První bod
x [m] z [m]

Druhý bod
x [m] z [m]

1 48,95 115,46 74,62 106,85

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

575,21
1400,27

16162,30
39344,66

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 41,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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 5
 

 6
 

GT Q6 - G3 GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4 GT M4, M4a - R3/R2
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

575,21
1400,27

16162,30
39344,66

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 41,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

21,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

21,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Nastavení výpočtu
Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :
Výpočet konsolidace

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 1
Rozhraní č. 4
Dolů i nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7

Čas trvání fáze [den]
88,0
1,0
1,0

90,0
180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 8)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

Štěrkové lože

petr.vitasek
Obdélník
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

2

3

4

5

6

7

8

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1

Q5f - S4/SM, S5/SC

Q2f - F3/MS, F4/CS

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

M4, M4a - R3/R2

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 78,90

x = 82,80

x = 78,90

x = 82,80

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2
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Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č, 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č, 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

45,71
127,18

98,69
94,07

71,35 96,79 84,41 96,92

Výsledky (Fáze budování 8)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 62,8 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 4,40 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Q5f - S4/SM, S5/SC

Q2f - F3/MS, F4/CS M2, M2a - R5

M3, M3a - R4 M4, M4a - R3/R2
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Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 62,8> mm

0,
0

5,
5

11
,0

16
,5

22
,0

27
,5

33
,0

38
,5

44
,0

49
,5

55
,0

60
,5

62
,8

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,4

 0
,0

 4
2,

4

 0
,0

 5
8,

2

 0
,0

 1
5,

4

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,2 2,7 3,6 3,8 4,3
10,5
16,6 19,7
30,8 31,7 32,6 32,8 33,1 35,1 37,4 39,9 42,2 42,4 43,6 44,9 45,6
51,1 51,4 52,0
56,2 56,6 57,2 57,7 58,0 58,4 58,4 58,2 58,6 58,9 58,9 59,3 59,9 60,1 62,4 62,5 62,5 62,8 62,7 62,7 61,9 61,8 61,4 58,9 56,2 55,3 54,5 53,7 53,1

37,0
26,0
13,0
1,9
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11
0,16

3,23 3,20 3,21 3,22 3,23
3,50
3,50 3,50
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,51 3,53 3,56 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

3,80 3,80 3,80
3,80 3,81 3,82 3,83 3,84 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10

4,18
4,24
4,40
4,40

0,34
0,22
0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 62,8 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 4,40 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Nastavení
Standardní - EN 1997 - DA3
Stabilitní výpočty
Metodika posouzení :
Návrhový přístup :

výpočet podle EN1997
3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu

Součinitele redukce zatížení (F)
Trvalá návrhová situace

Stálé zatížení :
Proměnné zatížení :
Zatížení vodou :

gG =
gQ =
gw =

Stav STR
Nepříznivé

1,35
1,50

[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Stav GEO
Nepříznivé

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Součinitele redukce materiálu (M)
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :
Součinitel redukce efektivní soudržnosti :
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti :

gf =
gc =
gcu =

1,25
1,25
1,40

[–]
[–]
[–]

Parametry zemin
GT Q1 - F1, F2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

27,00
14,00
20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q2 - F3, F4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

25,00
18,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q3 - F5, F6
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

20,00
20,00
21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q4 - S3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

17,50

29,00
0,00

18,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q5 - S4, S5
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Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

27,00
6,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q6 - G3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

33,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q7 - G4, G5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,50

32,00
5,00

20,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,80

29,00
20,00
21,80

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

38,00
46,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3
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GT Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

32,00
2,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

26,00

56,00
65,00
26,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,50

30,00
20,00
21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G2 - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

27,00
30,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G3 - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

35,00
42,00
24,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

42,00
50,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Vstupní data (Fáze budování 2)
Zářez

Číslo Umístění zářezu
Souřadnice bodů zářezu [m]

x z x z x z

1

34,29
63,38

114,42
103,39

51,28
64,88

103,09
103,09

52,78
73,83

103,39
109,06
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Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

GT Q2 - F3, F4

GT G1 - R6/SM, SC, S-F

GT Q2 - F3, F4

GT G1 - R6/SM, SC, S-F

GT M3, M3a - R4

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

9,56
93,19

113,68
102,41

45,42 107,00 71,90 107,00

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá

Výsledky (Fáze budování 2)
Výpočet 1 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha
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Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

67,16
112,13

8,93

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-11,73
68,25

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

136,05
328,79

1214,88
2936,13

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 41,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

45,62
123,94
17,76

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-59,60
3,21

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

400,58
663,25

7114,23
11779,39

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 60,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 3 (fáze 2)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

49,15
127,32
24,31

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-60,23
4,96

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1 49,55 104,17 34,42 108,44

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

792,50
1476,43

19265,68
35891,93

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 53,7 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
 

GT Q2 - F3, F4 GT G1 - R6/SM, SC, S-F

GT M3, M3a - R4
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 2

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

GT Q2 - F3, F4 GT G1 - R6/SM, SC, S-F

GT M3, M3a - R4
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 2 - 1

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

136,05
328,79

1214,88
2936,13

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 41,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 2 - 2

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

400,58
663,25

7114,23
11779,39

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 60,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 2 - 3

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

792,50
1476,43

19265,68
35891,93

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 53,7 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Nastavení
Standardní - EN 1997 - DA3
Stabilitní výpočty
Metodika posouzení :
Návrhový přístup :

výpočet podle EN1997
3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu

Součinitele redukce zatížení (F)
Trvalá návrhová situace

Stálé zatížení :
Proměnné zatížení :
Zatížení vodou :

gG =
gQ =
gw =

Stav STR
Nepříznivé

1,35
1,50

[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Stav GEO
Nepříznivé

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Součinitele redukce materiálu (M)
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :
Součinitel redukce efektivní soudržnosti :
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti :

gf =
gc =
gcu =

1,25
1,25
1,40

[–]
[–]
[–]

Parametry zemin
GT Q1 - F1, F2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

27,00
14,00
20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q2 - F3, F4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

25,00
18,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q3 - F5, F6
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

20,00
20,00
21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q4 - S3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

17,50

29,00
0,00

18,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q5 - S4, S5
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Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

27,00
6,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q6 - G3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

33,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q7 - G4, G5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,50

32,00
5,00

20,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,80

29,00
20,00
21,80

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

38,00
46,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3
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GT Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

32,00
2,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

26,00

56,00
65,00
26,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,50

30,00
20,00
21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G2 - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

27,00
30,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G3 - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

35,00
42,00
24,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

42,00
50,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Zemní val
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

25,00
18,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3
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Vstupní data (Fáze budování 3)
Zářez

Číslo Umístění zářezu
Souřadnice bodů zářezu [m]

x z x z x z

1

64,43
75,45
77,38
82,99
87,35
90,55
94,17

113,57
104,93
102,86
104,13
102,86
104,82
107,73

68,74
75,45
78,65
83,01
88,62
90,55
96,71

110,70
104,69
102,86
104,04
102,86
105,07
109,42

69,74
77,03
78,86
87,15
88,99
93,17

110,65
104,61
103,92
103,87
104,74
107,68

Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

Zemní val

GT Q2 - F3, F4

GT Q2 - F3, F4

GT G1 - R6/SM, SC, S-F

GT G1 - R6/SM, SC, S-F

GT G1 - R6/SM, SC, S-F
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

7

GT M3, M3a - R4

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

27,16
98,69

115,76
107,00

61,48
120,84

108,70
104,07

71,96 107,00

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá

Výsledky (Fáze budování 3)
Výpočet 1 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

88,24
115,45
12,19

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

2,15
58,89

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

155,28
327,97

1892,92
3997,93

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 47,3 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

91,14
112,72

7,94

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-4,60
63,71

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu
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Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1 88,92 104,41 112,23 101,26

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

102,32
242,93

812,39
1928,84

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 42,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 3 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

76,07
123,05
17,99

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-63,10
-2,44

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1 88,92 104,41 112,23 101,26

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

473,66
666,40

8521,20
11988,51

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 71,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 4 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

86,41
139,59
36,33

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-46,94
-17,61

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1
2

88,92
77,23

104,41
103,43

112,23
58,65

101,26
113,00

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

364,47
552,54

13241,16
20073,73

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 66,0 %
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Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
 

GT Q2 - F3, F4 GT G1 - R6/SM, SC, S-F

GT M3, M3a - R4
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 3

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

Zemní val GT Q2 - F3, F4

GT G1 - R6/SM, SC, S-F GT M3, M3a - R4
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - 1

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

155,28
327,97

1892,92
3997,93

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 47,3 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - 2

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

102,32
242,93

812,39
1928,84

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 42,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - 3

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

473,66
666,40

8521,20
11988,51

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 71,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Zářez v km 104,455 vlevo

104_455_euro.gst

[GEO5 - Stabilita svahu | verze 5.16.18.0 | hardwarový klíč 4330 / 5 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - 4

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

364,47
552,54

13241,16
20073,73

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 66,0 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 105,700
RNDr. Petr Vitásek
17.2.2013

Nastavení
Česká republika - původní normy ČSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)
Sedání
Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti

Nestlačitelné podloží

Číslo Umístění nestl.podloží
Souřadnice bodů nestl.podloží [m]

x z x z x z

1
15,00

106,85
15,73
19,63

45,69 16,13 65,81 18,40

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den

petr.vitasek
Obdélník
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Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha : g = 18,50 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
18,00
0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

18,00
65,00
0,27
0,30

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

19,50

2,160E+00

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha : g = 25,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

400,00
0,21
0,20

25,50

8,640E-02

MPa

kN/m3

m/den
 
Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1
15,00
65,55

20,93
19,98

45,22
87,70

21,63
20,59

55,95
106,85

21,28
21,30

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 4
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
10,0
30,0
10,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 12)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

Štěrkové lože
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Zeminy náspu ze zemin M1

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4
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Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 58,00

x = 62,00

x = 62,00

x = 58,00

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - Kolej č. 2
Zatěžovací vlak - model 71 - Kolej č. 1
kolejové pole
kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

15,00
65,55

20,93
19,98

45,22
87,70

21,63
20,59

55,95
106,85

21,28
21,30

Výsledky (Fáze budování 12)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 36,8 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 7,74 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 12

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
  6

 
 7

 
 8

 

 9
 

 1
0 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Drenážní vrstva Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC M2, M2a - R5

M3, M3a - R4
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Název : Výpočet Fáze : 12
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 36,8> mm

0,
0

3,
0

6,
0

9,
0

12
,0

15
,0

18
,0

21
,0

24
,0

27
,0

30
,0

33
,0

36
,0

36
,8

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 2
0,

4

 0
,0

 3
5,

8

 0
,0

 1
6,

0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 36,8 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 7,74 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 106,000
RNDr. Petr Vitásek
17. 2. 2013

Nestlačitelné podloží

Číslo Umístění nestl.podloží Souřadnice bodů nestl.podloží [m]
x z x z x z

1

11,40
54,32
71,78

101,98

11,24
21,55
20,64
25,72

29,04
62,83
78,49

116,50

16,01
22,24
21,45
26,50

41,88
67,36
92,24

19,48
21,71
24,36

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :

g
Edef

=
=

19,00
120,00

kN/m3

MPa
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Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=

=

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

18,50
4,00
0,40
0,20

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

19,50

3,020E-03

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
18,00
0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha : g = 25,00 kN/m3



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 106,000

106_000_euro.gpo

5
[GEO5 - Sedání | verze 5.16.16.0 | hardwarový klíč 4330 / 1 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

400,00
0,22
0,20

25,50

8,640E-02

MPa

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

25,00
400,00

0,21
0,20

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

25,50

8,640E-02

kN/m3

m/den
 
Voda
Typ vody : Voda není
Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 4
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
50,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 10)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

3

4

5

6

7

8

9

10

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

M4, M4a - R3/R2
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Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 63,50

x = 67,50

x = 67,50

x = 63,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : Voda není

Výsledky (Fáze budování 10)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 31,9 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 5,94 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 10

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Drcené kamenivo Drenážní vrstva

Q2d - F3/MS, F4/CS M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5 M3, M3a - R4

M4, M4a - R3/R2
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Název : Výpočet Fáze : 10
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 31,9> mm

0,
0

2,
5

5,
0

7,
5

10
,0

12
,5

15
,0

17
,5

20
,0

22
,5

25
,0

27
,5

30
,0

31
,9

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 1
,1

 0
,0

 1
3,

7
 0

,0

 2
6,

6

 0
,0

 2
2,

2

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 31,9 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 5,94 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k

=
=
=
=
=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

kN/m3

MPa

kN/m3
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Součinitel fitrace : k = 1,940E-03 m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Betonový základ
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

28,00
120,00

0,10
0,10

28,00

kN/m3

MPa

kN/m3
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Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m]
x z x z

Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

183,26
201,72
221,22
232,81
217,25
214,77
196,27
174,77
167,36

174,14
190,16
201,72
225,53
232,81
211,35
194,24
167,36

173,36
177,92
185,90
198,49
216,06
232,81
208,05
194,24
183,27
167,36

174,82
180,92
188,78
194,96
209,88
232,81
202,56
191,46
180,25
175,14
167,36

190,78
220,84
232,81
198,61
191,62

53,61
54,12
54,29
55,83
55,65
55,83
55,26
53,75
51,95

52,42
53,67
53,95
53,86
54,68
54,20
54,05
51,95

30,68
29,63
30,57
33,26
32,04
53,84
53,77
53,79
53,40
51,69

29,03
29,02
30,15
31,09
29,39
30,71
33,11
31,93
29,66
30,13
35,54

30,04
26,27
26,59
31,02
30,75

194,24
211,35
232,81
219,41
216,24
204,77
184,77
167,36

183,27
194,24
208,05
232,81
221,22
201,72
183,26
167,36

175,14
180,25
191,46
202,56
232,81
225,53
201,72
190,16
174,14
167,36

177,32
187,18
191,62
198,61
232,81
216,06
198,49
185,90
177,92
173,36
167,36

199,26
232,81
209,88
194,96
188,78

54,05
54,20
54,68
55,67
55,82
55,53
54,51
52,88

53,40
53,79
53,77
53,84
54,29
54,12
53,61
51,69

30,13
29,66
31,93
33,11
30,71
53,86
53,95
53,67
52,42
35,54

28,78
29,81
30,75
31,02
26,59
32,04
33,26
30,57
29,63
30,68
32,10

28,98
24,77
29,39
31,09
30,15

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4
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Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m]
x z x z

Přiřazená
zemina

6

220,84
190,78
187,18
177,32
167,36
232,81

26,27
30,04
29,81
28,78
32,10
19,77

199,26
188,78
180,92
174,82
167,36
232,81

28,98
30,15
29,02
29,03
19,77
24,77

M4, M4a - R3/R2

Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 3
Rozhraní č. 5
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6

Čas trvání fáze [den]
5,0

10,0
30,0
15,0
60,0

Působení zatížení
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 7)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m]
x z x z

Přiřazená
zemina

1

2

206,81
206,88

206,91
232,81
206,88
206,88

67,36
63,52

55,44
67,30
63,52
55,44

203,40

232,81
206,99
206,88

67,67

55,83
67,57
57,17

Betonový základ

Zeminy náspu ze zemin M1
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Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m]
x z x z

Přiřazená
zemina

3

4

5

6

7

206,88
206,88
203,40
202,58
198,38
195,85
194,63

207,05
232,81
206,91
206,88

183,26
201,72
206,88
194,57
174,77
167,36

174,14
190,16
201,72
225,53
232,81
207,05
194,24
167,36

173,36
177,92
185,90
198,49
216,06
232,81
208,05
194,24
183,27
167,36

54,41
57,17
67,67
66,74
62,74
57,05
54,41

54,16
54,30
55,44
54,41

53,61
54,12
54,41
55,16
53,75
51,95

52,42
53,67
53,95
53,86
54,30
54,16
54,05
51,95

30,68
29,63
30,57
33,26
32,04
53,84
53,77
53,79
53,40
51,69

206,88
206,88
202,58
198,38
195,88
194,63

207,17
232,81
206,88

194,24
207,05
194,63
184,77
167,36

183,27
194,24
208,05
232,81
207,17
201,72
183,26
167,36

175,14
180,25
191,46
202,56
232,81
225,53
201,72
190,16
174,14
167,36

55,44
63,52
67,76
66,79
62,64
57,05

53,99
55,83
55,44

54,05
54,16
54,41
54,51
52,88

53,40
53,79
53,77
53,84
53,99
54,12
53,61
51,69

30,13
29,66
31,93
33,11
30,71
53,86
53,95
53,67
52,42
35,54

Betonový základ

Drenážní vrstva

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC
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Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m]
x z x z

Přiřazená
zemina

8

9

10

174,82
180,92
188,78
194,96
209,88
232,81
202,56
191,46
180,25
175,14
167,36

190,78
220,84
232,81
198,61
191,62

220,84
190,78
187,18
177,32
167,36
232,81

29,03
29,02
30,15
31,09
29,39
30,71
33,11
31,93
29,66
30,13
35,54

30,04
26,27
26,59
31,02
30,75

26,27
30,04
29,81
28,78
32,10
19,77

177,32
187,18
191,62
198,61
232,81
216,06
198,49
185,90
177,92
173,36
167,36

199,26
232,81
209,88
194,96
188,78

199,26
188,78
180,92
174,82
167,36
232,81

28,78
29,81
30,75
31,02
26,59
32,04
33,26
30,57
29,63
30,68
32,10

28,98
24,77
29,39
31,09
30,15

28,98
30,15
29,02
29,03
19,77
24,77

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

M4, M4a - R3/R2

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

167,36
186,83
222,31

47,08
47,99
45,08

172,79
199,12
232,81

47,40
46,13
45,41

182,84
212,60

47,99
45,13
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Výsledky (Fáze budování 7)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 212,5 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 28,53 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Q2d - F3/MS, F4/CS M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5 M3, M3a - R4

M4, M4a - R3/R2
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0 

Betonový základ Zeminy náspu ze zemin M1

Drenážní vrstva Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC M2, M2a - R5

M3, M3a - R4 M4, M4a - R3/R2
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Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 212,5> mm
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Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 212,5 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 28,53 m
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Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 135,9> mm
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Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 135,9 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 26,02 m
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 106,200
RNDr. Petr Vitásek
17. 2. 2013

Nestlačitelné podloží

Číslo Umístění nestl.podloží Souřadnice bodů nestl.podloží [m]
x z x z x z

1
11,45
60,21

102,26

11,48
11,20
11,14

32,11
71,50

122,42

10,54
12,15
9,40

46,08
85,31

10,59
12,45

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :

g
Edef
n

=
=
=

19,00
120,00

0,20

kN/m3

MPa
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Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=

=

0,10
20,00

8,640E+00

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k

=
=
=
=
=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

kN/m3

MPa

kN/m3
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Součinitel fitrace : k = 3,020E-03 m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
18,00
0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
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Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :

g
Edef

=
=

25,00
400,00

kN/m3

MPa
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Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=

=

0,22
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

25,00
400,00

0,21
0,20

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

25,50

8,640E-02

kN/m3

m/den
 
Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

11,45
71,32

33,35
26,99

60,47
94,52

29,76
25,84

66,22
122,42

28,08
22,42

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 4
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
50,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 10)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

Štěrkové lože
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

2

3

4

5

6

7

8

Štěrkodrť / minerální směs

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1 Ne Ne pásové na
povrchu x = 62,50 l = 2,50 40,30 kN/m2
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Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 66,50

x = 66,50

x = 62,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

40,30

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71
Zatěžovací vlak - model 71
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

11,45
71,32

33,35
26,99

60,47
94,52

29,76
25,84

66,22
122,42

28,08
22,42

Výsledky (Fáze budování 10)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 155,5 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 25,94 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 10

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Drcené kamenivo Drenážní vrstva

Q2d - F3/MS, F4/CS M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5 M3, M3a - R4
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Název : Výpočet Fáze : 10
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 155,5> mm

0,
0

15
,0

30
,0

45
,0

60
,0

75
,0

90
,0

10
5,

0
12

0,
0

13
5,

0
15

0,
0

15
5,

5

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 7
7,

6

 0
,0

 1
55

,2

 0
,0

 8
4,

2

 0
,0

 5
,2

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 155,5 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 25,94 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 106,350
RNDr. Petr Vitásek
17. 2. 2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha : g = 19,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

18,00
18,00
0,30
0,30

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

19,00

1,250E+00

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha : g = 20,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Voda
Typ vody : HPV
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Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

12,07
91,79

28,97
20,79

49,74
99,21

25,92
19,12

74,11
127,21

24,01
16,82

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 4
Dolů i nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
10,0
40,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 11)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

3

4

5

6

7

8

9

Drcené kamenivo

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI

Q5d - S4/SM, S5/SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 65,50

x = 69,50

x = 69,50

x = 65,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2
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Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71
Zatěžovací vlak - model 71
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

12,07
91,79

28,97
20,79

49,74
99,21

25,92
19,12

74,11
127,21

24,01
16,82

Výsledky (Fáze budování 11)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 233,8 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 28,79 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 11

 1
 

 2
 

 3
  4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Drcené kamenivo Drenážní vrstva

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI Q5d - S4/SM, S5/SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC
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Název : Výpočet Fáze : 11
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 233,8> mm

0,
0

20
,0

40
,0

60
,0

80
,0

10
0,

0
12

0,
0

14
0,

0
16

0,
0

18
0,

0
20

0,
0

22
0,

0
23

3,
8

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,7

 0
,0

 1
26

,8

 0
,0

 2
33

,3

 0
,0

 1
39

,3

 0
,0

 1
2,

8

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 233,8 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 28,79 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 106,500
RNDr. Petr Vitásek
17. 2. 2013

Nestlačitelné podloží

Číslo Umístění nestl.podloží Souřadnice bodů nestl.podloží [m]
x z x z x z

1
11,42
86,98

13,98
11,46

25,54
117,86

14,55
10,36

43,26 14,98

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

19,00
120,00

0,20
0,10

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

20,00

8,640E+00

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
18,00
0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha : g = 19,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

25,50

8,640E-02

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

11,42
92,81

21,39
14,13

43,52
117,86

20,98
12,89

82,94 14,83

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 6
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
10,0
30,0
10,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 12)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

Štěrkové lože
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Zeminy náspu ze zemin M1

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI

Q4d - S3/S-F

Q5d - S4/SM, S5/SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

11

12

13

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

M4, M4a - R3/R2

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 60,50

x = 64,50

x = 64,50

x = 60,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlůak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

11,42
92,81

21,39
14,13

43,52
117,86

20,98
12,89

82,94 14,83

Výsledky (Fáze budování 12)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 86,3 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 7,97 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 12

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
  8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 1
2  1

3 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Drenážní vrstva Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI

Q4d - S3/S-F Q5d - S4/SM, S5/SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC M2, M2a - R5

M3, M3a - R4 M4, M4a - R3/R2
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Název : Výpočet Fáze : 12
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 86,3> mm

0,
0

7,
5

15
,0

22
,5

30
,0

37
,5

45
,0

52
,5

60
,0

67
,5

75
,0

82
,5

86
,3

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 4
7,

8

 0
,0

 8
6,

2

 0
,0

 5
3,

5

 0
,0

 2
,5

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 86,3 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 7,97 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 106,900
RNDr. Petr Vitásek
17. 2. 2013

Nestlačitelné podloží

Číslo Umístění nestl.podloží Souřadnice bodů nestl.podloží [m]
x z x z x z

1

12,51
49,08
66,29

112,51

10,82
8,29
5,46
4,20

23,50
54,41
80,80

9,85
8,29
4,23

38,26
63,80
99,22

8,53
6,63
4,34

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :

g
Edef

=
=

19,00
120,00

kN/m3

MPa
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Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=

=

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

18,50
4,00
0,40
0,20

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

19,50

3,020E-03

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
18,00
0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha : g = 25,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

400,00
0,22
0,20

25,50

8,640E-02

MPa

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

25,00
400,00

0,21
0,20

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

25,50

8,640E-02

kN/m3

m/den
 
Zeminy stávajícího náspu
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

12,51
54,67
89,88

16,64
11,58
11,58

22,33
73,61

112,51

15,34
11,58
9,74

43,37
82,41

13,01
11,58

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 3
Rozhraní č. 6
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
10,0
30,0
10,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
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Vstupní data (Fáze budování 12)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy stávajícího náspu

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Zeminy náspu ze zemin M1

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI

Q2d - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

10

11

12

13

Q5d - S4/SM, S5/SC

Q7d - G4/GM, G5/GC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M3, M3a - R4

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 56,50

x = 60,50

x = 60,50

x = 56,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

12,51
54,67
89,88

16,64
11,58
11,58

22,33
73,61

112,51

15,34
11,58
9,74

43,37
82,41

13,01
11,58
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Výsledky (Fáze budování 12)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 80,9 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 7,58 m
 

petr.vitasek
Obdélník



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 106,900

106_900_euro.gpo

[GEO5 - Sedání | verze 5.16.16.0 | hardwarový klíč 4330 / 1 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 12

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 1
2 

 1
3 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy stávajícího náspu Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo Drenážní vrstva

Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI Q2d - F3/MS, F4/CS

Q5d - S4/SM, S5/SC Q7d - G4/GM, G5/GC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC M3, M3a - R4
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Název : Výpočet Fáze : 12
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 80,9> mm

0,
0

7,
0

14
,0

21
,0

28
,0

35
,0

42
,0

49
,0

56
,0

63
,0

70
,0

77
,0

80
,9

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,1

 0
,0

 5
1,

6

 0
,0

 8
0,

8

 0
,0

 4
3,

4

 0
,0

 2
,2

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 80,9 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 7,58 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 107,250
RNDr. Petr Vitásek
17. 2. 2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha : g = 19,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

18,00
18,00
0,30
0,30

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

19,00

1,250E+00

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha : g = 20,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy stávajícího náspu
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

21,00
30,00
0,35
0,10

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

gsat
nekonsoliduje

= 22,00 kN/m3

 
Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

12,57
57,70

30,03
26,52

12,58
71,94

30,03
25,53

36,99
105,11

28,45
22,65

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 5
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
10,0
30,0
10,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 12)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

Štěrkové lože
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

2

3

4

5

6

7

8

9

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy stávajícího náspu

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Zeminy náspu ze zemin M1

Q5d - S4/SM, S5/SC

Q2d - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

10

11

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 52,30

x = 56,30

x = 56,30

x = 52,30

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

12,57
57,70

30,03
26,52

12,58
71,94

30,03
25,53

36,99
105,11

28,45
22,65

Výsledky (Fáze budování 12)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 44,8 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 11,97 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

Zeminy stávajícího náspu Q5d - S4/SM, S5/SC

Q2d - F3/MS, F4/CS M1 - R6/MS, CS, SM, SC
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 12

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy stávajícího náspu Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo Drenážní vrstva

Q5d - S4/SM, S5/SC Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC
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Název : Výpočet Fáze : 12
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 44,8> mm

0,
0

4,
0

8,
0

12
,0

16
,0

20
,0

24
,0

28
,0

32
,0

36
,0

40
,0

44
,0

44
,8

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 1
2,

2

 0
,0

 2
8,

1

 0
,0

 0
,1

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 44,8 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 11,97 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k

=
=
=
=
=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

kN/m3

MPa

kN/m3
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Součinitel fitrace : k = 8,640E-03 m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
18,00
0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
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Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+01

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :

g
Edef

=
=

19,50
50,00

kN/m3

MPa
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Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=

=

0,30
0,30

21,00

3,460E+01

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k

=
=
=
=
=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

kN/m3

MPa

kN/m3
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Součinitel fitrace : k = 1,470E-02 m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 6
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
50,0
10,0
10,0
90,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
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8
9

180,0
360,0

celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 3)
Rozhraní náspu

Číslo Umístění rozhraní Souřadnice bodů rozhraní [m]
x z x z x z

1

33,70
38,00
69,67

30,11
30,53
28,96

34,68
52,18
70,32

30,67
29,59
28,58

36,09
68,06

30,61
29,02

Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m]
x z x z

Přiřazená
zemina

1

2

37,97
69,18
69,87
69,67
52,18
36,09
33,70

92,78
71,81
69,87
69,18
37,97
33,35
32,17
31,72
31,33
26,08
1,83
0,00

29,92
31,67
32,63
33,83
52,16
69,30
70,51
90,63

100,32

29,93
28,37
27,99
28,96
29,59
30,61
30,11

27,19
28,52
27,99
28,37
29,93
29,91
29,71
29,64
29,86
30,96
33,93
33,72
30,22
29,51
29,74
29,97
28,80
27,85
28,42
26,94
26,55

52,15
69,37
70,32
68,06
38,00
34,68

73,64
70,32
69,37
52,15
33,70
32,35
31,95
31,50
30,00
12,60
0,00

12,52
31,19
32,09
33,40
38,00
69,02
69,95
73,66

100,32

28,99
27,99
28,58
29,02
30,53
30,67

28,41
28,58
27,99
28,99
30,11
29,86
29,64
29,73
30,62
32,49
34,13
32,11
29,76
29,47
29,69
29,71
28,24
27,83
28,11
26,03

Drenážní vrstva

Q2d - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m]
x z x z

Přiřazená
zemina

3

4

5

6

7

44,93
100,32
73,66
69,95
69,02
38,00
33,40
32,09
31,19
12,52
0,00

45,04
100,32

0,00

45,10
100,32

0,00

45,18
100,32

0,00

45,18
0,00

100,32

27,71
26,03
28,11
27,83
28,24
29,71
29,69
29,47
29,76
32,11
31,92

27,26
24,58
31,92

10,46
23,28
31,05

3,05
6,45

14,58

3,05
-5,00
0,00

100,32
90,63
70,51
69,30
52,16
33,83
32,63
31,67
29,92
0,00

100,32
44,93
0,00

100,32
45,04
0,00

100,32
45,10
0,00

0,00
100,32

24,58
26,94
28,42
27,85
28,80
29,97
29,74
29,51
30,22
33,72

23,28
27,71
31,05

6,45
27,26
14,58

0,00
10,46
6,92

6,92
-5,00

Q2d - F3/MS, F4/CS

Q5d - S4/SM, S5/SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

0,00 24,05 45,12 19,73 100,32 16,09

Výsledky (Fáze budování 3)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 0,2 mm

petr.vitasek
Obdélník
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Maximální hloubka deformační zóny = 1,87 m
 
Vstupní data (Fáze budování 10)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

7

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Q2d - F3/MS, F4/CS

Q2d - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

8

9

10

11

Q5d - S4/SM, S5/SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 47,40

x = 51,40

x = 51,40

x = 47,40

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV
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Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

0,00 24,05 45,12 19,73 100,32 16,09

Výsledky (Fáze budování 10)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 118,3 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 22,81 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 10

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Drenážní vrstva Q2d - F3/MS, F4/CS

Q5d - S4/SM, S5/SC M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5
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Název : Výpočet Fáze : 10
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 118,3> mm
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Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 118,3 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 22,81 m
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Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 107,850
RNDr. Petr Vitásek
17. 2. 2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha : g = 19,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

18,00
18,00
0,30
0,30

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

19,00

1,250E+00

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha : g = 20,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy stávajícího náspu
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

21,00
30,00
0,35
0,10

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

gsat
nekonsoliduje

= 22,00 kN/m3

 
Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

16,50
94,48

42,82
36,92

44,60
106,25

39,70
36,17

64,44 38,60

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 4
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
40,0
10,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 11)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

Štěrkové lože
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

2

3

4

5

6

7

8

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

9

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 56,00

x = 60,00

x = 60,00

x = 56,00

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

16,50
94,48

42,82
36,92

44,60
106,25

39,70
36,17

64,44 38,60

Výsledky (Fáze budování 11)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 78,6 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 15,54 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 11

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Drenážní vrstva Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC M2, M2a - R5
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Název : Výpočet Fáze : 11
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 78,6> mm

0,
0

7,
0

14
,0

21
,0

28
,0

35
,0

42
,0

49
,0

56
,0

63
,0

70
,0

77
,0

78
,6

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 3
5,

4

 0
,0

 7
8,

1

 0
,0

 2
4,

1

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 78,6 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 15,54 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 108,100
RNDr. Petr Vitásek
17. 2. 2013

Nestlačitelné podloží

Číslo Umístění nestl.podloží Souřadnice bodů nestl.podloží [m]
x z x z x z

1
11,77

136,88
21,25
17,05

50,91
160,17

21,25
14,53

84,97 20,46

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

19,00
120,00

0,20
0,10

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

20,00

8,640E+00

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
18,00
0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha : g = 19,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

25,50

8,640E-02

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Zeminy stávajícího náspu
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

11,77
85,23

145,78

37,34
32,89
27,79

39,39
111,82
160,17

35,89
30,73
28,01

71,07
131,49

33,82
28,10

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 3
Rozhraní č. 7
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
10,0
30,0
10,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
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Vstupní data (Fáze budování 12)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy stávajícího náspu

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Zeminy náspu ze zemin M1

Q5f - S4/SM, S5/SC

Q2f - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

10

11

12

13

Q5f - S4/SM, S5/SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 79,00

x = 83,00

x = 79,00

x = 83,00

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71
Zatěžovací vlak - model 71
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

11,77
85,23

145,78

37,34
32,89
27,79

39,39
111,82
160,17

35,89
30,73
28,01

71,07
131,49

33,82
28,10
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Výsledky (Fáze budování 12)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 145,1 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 18,42 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 12

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
  1
0 

 1
1 

 1
2 

 1
3 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy stávajícího náspu Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo Drenážní vrstva

Q5f - S4/SM, S5/SC Q2f - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC M2, M2a - R5

M3, M3a - R4



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 108,100

108_100_euro.gpo

[GEO5 - Sedání | verze 5.16.16.0 | hardwarový klíč 4330 / 1 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Název : Výpočet Fáze : 12
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 145,1> mm
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0
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 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
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 0
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 0
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 0
,0

 0
,0

 0
,1

 0
,0

 1
35

,1

 0
,0

 3
0,

9

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 145,1 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 18,42 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Popis :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 108,450
RNDr. Petr Vitásek
28.6.2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

21,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

21,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

21,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha : g = 18,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Navážka hlinitopísčitá
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,00
10,00
0,35
0,20

22,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Železobeton
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
250,00

0,10
0,10

25,00

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
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Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 3
Rozhraní č. 5
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Čas trvání fáze [den]
5,0

20,0
10,0
5,0

39,0
5,0
1,0
2,0
2,0
1,0

90,0
180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 15)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Souřadnice bodů plochy [m]

x z x z
Přiřazená
zemina

1

2

3

50,65
50,38
50,39

50,39
49,05

45,35
49,79
48,65
45,05
40,60

42,31
42,97
42,27

42,27
42,88

42,42
42,27
42,88
42,88
42,18

50,64
50,38

50,38
49,79

45,36
49,05
45,65
41,65

42,98
42,92

42,92
42,27

42,49
42,88
43,02
43,02

Železobeton

Štěrkodrť / minerální směs

Štěrkové lože
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Číslo Umístění plochy
Souřadnice bodů plochy [m]

x z x z
Přiřazená
zemina

4

5

6

7

8

9

49,79
45,35
40,15
45,34
49,60

49,79
49,60
50,14

35,50
45,81
50,12
49,60
45,34
34,18

42,79
49,76
45,81
35,50

34,23
45,21
49,69
49,76
42,79
34,18
30,00

30,51
25,98
8,04

42,27
42,42
42,16
42,22
42,08

42,27
41,79
42,01

38,16
41,67
41,79
42,08
42,22
38,18

38,05
37,87
41,67
38,16

37,38
37,22
37,08
37,87
38,05
38,18
37,94

37,43
38,01
38,34

45,36
40,60
39,83
45,36

49,60
50,12
50,39

40,32
50,06
49,60
45,36
39,83

45,23
50,06
40,32

42,78
48,02
49,70
45,23
35,50
33,74
30,51

30,00
12,96
31,41

42,49
42,18
41,94
42,29

42,08
41,79
42,27

41,37
41,45
41,79
42,29
41,94

38,02
41,45
41,37

37,25
37,13
37,27
38,02
38,16
37,88
37,43

37,94
38,24
36,53

Štěrkodrť / minerální směs

Železobeton

Drcené kamenivo

Zeminy náspu ze zemin M1

Drenážní vrstva

Navážka hlinitopísčitá
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Číslo Umístění plochy
Souřadnice bodů plochy [m]

x z x z
Přiřazená
zemina

10

11

12

13

14

15

50,65
50,65
50,39
50,12
49,76
49,69

50,65
53,78
50,65

46,85
49,56
48,02
42,78
30,51
33,30
46,85

50,65
49,56
46,85
52,35
52,35

56,50
81,00
80,65
68,89
66,30
63,02
56,62
52,35

80,65
52,35
46,85
33,30
8,04
6,68
0,00
6,84

33,19
56,49
81,00

35,68
42,01
42,27
41,79
37,87
37,08

35,63
37,45
35,68

35,48
35,68
37,13
37,25
37,43
34,64
34,43

35,63
35,68
35,48
34,43
35,56

34,58
31,15
31,96
34,71
34,79
34,82
37,36
35,56

31,20
34,90
34,43
34,64
38,34
38,52
42,59
37,97
34,44
34,11
30,55

50,65
50,65
50,14
50,06
49,70
49,56

52,35
50,65

49,55
49,69
45,21
34,23
31,41
46,27

50,65
49,55
46,85
52,35

80,65
81,00
74,02
67,16
63,47
62,70
53,78
52,35

56,50
52,35
46,27
31,41
7,27
6,48
0,00

31,40
52,35
80,60
81,00

38,68
42,31
42,01
41,45
37,27
35,68

35,56
38,68

35,59
37,08
37,22
37,38
36,53
34,43

35,68
35,59
34,43
34,90

31,20
31,84
34,17
34,74
34,76
34,78
37,45
34,90

34,58
34,43
34,43
36,53
38,36
38,88
38,14
36,29
34,22
30,61
31,15

Železobeton

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Železobeton

Navážka hlinitopísčitá

Q2d - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy
Souřadnice bodů plochy [m]

x z x z
Přiřazená
zemina

16

17

18

57,40
81,00
80,60
52,35
31,40
0,00

56,56
81,00
80,65
0,00

80,65
0,00

81,00

30,78
26,48
30,61
34,22
36,29
38,14

7,69
5,36

26,54
36,49

5,39
12,88
0,36

80,65
81,00
56,49
33,19
6,84
0,00

80,65
81,00
57,40
0,00

56,56
0,00

81,00

26,54
30,55
34,11
34,44
37,97
36,49

5,39
26,48
30,78
12,88

7,69
0,36
5,36

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 42,00

x = 46,20

x = 46,20

x = 42,00

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV
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Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

0,00
81,00

29,75
22,90

55,96 25,15 80,65 22,93

Výsledky (Fáze budování 15)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 41,9 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 8,34 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 15

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0  1

1 
 1

2 
 1

3 
 1

4 

 1
5 

 1
6 

 1
7 

 1
8 

Železobeton Štěrkodrť / minerální směs

Štěrkové lože Drcené kamenivo

Zeminy náspu ze zemin M1 Drenážní vrstva

Navážka hlinitopísčitá Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC M2, M2a - R5
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Název : Výpočet Fáze : 15
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 41,9> mm

0,
0

3,
5

7,
0

10
,5

14
,0

17
,5

21
,0

24
,5

28
,0

31
,5

35
,0

38
,5

41
,9

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,1

 0
,0

 2
6,

5

 0
,0

 4
0,

9

 0
,0

 0
,1

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 2,4

10,1
22,5 23,6 24,6 25,1 25,6 26,2 27,0 30,1 32,8 34,3 34,9 36,4 36,5 37,4 38,4 39,2 39,8 40,0 40,1 40,1 40,1 40,2 40,3 40,1 40,1 40,4 40,6 40,8 40,9 41,0 41,2 41,2 41,6 41,9 41,9 41,9 41,6 41,5 40,7 40,6 40,5 40,1 39,7 39,6 39,6 39,6 39,6 39,8 39,9 39,9 40,0 40,0 40,0 40,1 40,3 40,1 40,0 40,1 40,1 40,0 39,3 38,5 38,5 37,7 36,0 35,7 20,2 0,99,42,03,6

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13
0,19 0,25 0,48 0,70 0,00 0,00 1,04 1,18 1,21 1,43 1,43

4,79
7,02 7,14 7,25 7,31 7,37 7,46 7,54 7,78 7,90 7,99 8,04 8,14 8,14 8,21 8,27 8,32 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,32 8,32 8,31 8,30 8,28 8,21 8,21 8,11 8,03 7,94 7,92 7,85 7,74 7,59 7,44 7,43 7,41 7,40 7,36 7,33 7,33 7,30 7,27 7,26 7,25 7,15 7,03 7,00 6,99 6,98 6,97 6,85 6,71 6,71 6,57 6,41 6,404,912,82 6,064,92 5,89

0,96 0,79 0,79 0,77 0,75 0,65

0,44

0,33 0,31 0,29

0,16 0,14
0,11

0,08

0,06

0,06

0,06 0,06 0,06

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 41,9 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 8,34 m
 

petr.vitasek
Obdélník

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Popis :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 108,660
RNDr. Petr Vitásek
28.6.2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :

g
Edef

=
=

18,00
10,00

kN/m3

MPa
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Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=

=

0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Zeminy zlepšené mechanicky
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
15,00
0,35
0,20

22,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Nastavení výpočtu
Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :
Výpočet konsolidace

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

petr.vitasek
Obdélník
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5 30,00 10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 6
Dolů i nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Čas trvání fáze [den]
1,0
1,0
1,0
1,0

57,0
10,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

1,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Výsledky (Fáze budování 1)
Výsledky
Výpočet geostatické napjatosti proběhl úspěšně
 
Vstupní data (Fáze budování 14)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

3

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

4

5

6

7

8

9

10

Drcené kamenivo

Drcené kamenivo

Zeminy zlepšené
mechanicky

Drenážní vrstva

Q5d - S4/SM, S5/SC

Q5d - S4/SM, S5/SC

M2, M2a - R5
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

11

12

13

14

M2, M2a - R5

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

M2, M2a - R5

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 41,00

x = 44,70

x = 44,70

x = 41,00

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV
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Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

0,00
92,00

21,80
15,70

39,43 19,18 91,98 15,70

Výsledky (Fáze budování 14)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 47,1 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 16,78 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 14

 1
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 3
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 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 1
2 

 1
3 

 1
4 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Zeminy zlepšené mechanicky Drenážní vrstva

Q5d - S4/SM, S5/SC M2, M2a - R5

M3, M3a - R4
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Název : Výpočet Fáze : 14
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 47,1> mm

0,
0
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,0

28
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,0

40
,0
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,0
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,0
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 0
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 0
,0
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 0
,0

 4
7,

0

 0
,0

 1
7,

0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 1,1 2,6

15,5
24,2
31,6 32,7 33,4 33,6 34,0 34,6 34,6 35,6 35,6 36,6 37,6 39,4 40,9 42,4 43,6 44,1
45,4 45,5 45,7 45,8 45,7 45,6 45,5 45,7 46,1 46,1
46,2 47,1
45,3 44,5 43,3 41,8 41,5 40,8 40,5 40,5 39,8 39,4

22,6

7,3 6,8 6,2 4,3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 1,7 0,9 0,7 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,00,00,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,12

0,29 0,62 0,30 2,240,00 0,16 0,33 2,30 4,39

11,52
13,38

14,29 14,44 14,59 14,67 14,75 14,90 14,89 15,11 15,12 15,27 15,39 15,59 15,86 16,03 16,28 16,31
16,64 16,72 16,72 16,72 16,72 16,73 16,73 16,73 16,69 16,78
16,74 16,74
16,53 16,39 16,23 16,04 16,00 15,94 15,89 15,89 15,81 15,77

13,25

8,51 8,21 7,866,454,94 4,96 4,95 4,90 4,87 4,85 4,823,612,20 1,88 1,55 1,52 1,14 0,73 0,67 0,46 0,11 0,46
0,21

0,11

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 47,1 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 16,78 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 108,800
RNDr. Petr Vitásek
17.2.2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha : g = 19,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

18,00
18,00
0,30
0,30

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

19,00

1,250E+00

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha : g = 20,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy stávajícího náspu
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

21,00
30,00
0,35
0,10

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

gsat
nekonsoliduje

= 22,00 kN/m3

 
Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

18,90
120,90

25,06
21,09

40,27 23,08 60,51 22,95

Nastavení výpočtu
Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :
Výpočet konsolidace

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 5
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Čas trvání fáze [den]
10,0
1,0
1,0

58,0
10,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

petr.vitasek
Obdélník
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Vstupní data (Fáze budování 12)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

7

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Zeminy náspu ze zemin M1

Q2d - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

8

9

10

11

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M2, M2a - R5

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 65,20

x = 69,20

x = 65,20

x = 69,20

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - Kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - Kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV
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Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

18,90
120,90

25,06
21,09

40,27 23,08 60,51 22,95

Výsledky (Fáze budování 12)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 93,5 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 22,69 m
 

petr.vitasek
Obdélník

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 12

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Drenážní vrstva Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC M2, M2a - R5
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Název : Výpočet Fáze : 12
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 93,5> mm

0,
0

8,
0

16
,0

24
,0

32
,0

40
,0

48
,0

56
,0

64
,0

72
,0

80
,0

88
,0

93
,5

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,2

 0
,0

 5
6,

2

 0
,0

 9
2,

9

 0
,0

 4
5,

0

 0
,0

 0
,3

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 93,5 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 22,69 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Popis :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 109,100
RNDr. Petr Vitásek
28.6.2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha : g = 19,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

18,00
18,00
0,30
0,30

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

19,00

1,250E+00

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha : g = 20,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy stávajícího náspu
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

21,00
30,00
0,35
0,10

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

gsat
nekonsoliduje

= 22,00 kN/m3

 
Voda
Typ vody : Voda není
Nastavení výpočtu
Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :
Výpočet konsolidace

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 7
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Čas trvání fáze [den]
10,0
10,0
10,0
30,0
10,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 12)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Souřadnice bodů plochy [m]

x z x z
Přiřazená
zemina

1

57,59
62,04
60,90
57,90
56,90
53,90

29,91
29,76
30,36
30,57
30,36
30,57

57,60
61,30
58,30
57,30
54,30
52,77

29,99
30,36
30,54
30,36
30,54
29,67

Štěrkové lože

petr.vitasek
Obdélník
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Číslo Umístění plochy
Souřadnice bodů plochy [m]

x z x z
Přiřazená
zemina

2

3

4

5

6

7

57,59
63,12
62,04
57,59
52,35

53,61
55,59
72,69
58,07
46,01

46,01
58,07
72,69
63,12
57,59
44,81

52,02
55,02
55,59
70,96
74,12
75,12
72,69
55,59
53,61
44,81
44,78

73,96
70,96
55,52
52,15
44,78
52,02
52,02
55,52
70,96
74,04

79,94
75,12
74,12
70,96
55,52
55,52
52,02
44,89
44,48
14,48
50,95
77,83

105,12

29,71
29,51
29,76
29,91
29,65

23,86
23,20
22,23
29,16
24,52

24,52
29,16
22,23
29,51
29,71
24,62

23,39
22,61
21,97
21,34
20,95
21,51
22,23
23,20
23,86
24,62
24,03

21,28
21,67
22,42
22,66
24,03
22,89
22,17
21,97
21,17
20,78

21,23
21,51
20,95
20,84
21,47
22,10
22,67
23,51
24,40
27,10
22,21
20,43
19,17

57,61
62,80
57,60
52,77
52,02

54,25
56,23
62,71
52,51

52,51
62,71
74,08
57,61
52,02

52,15
55,52
70,96
73,96
74,62
74,08
56,23
54,25
46,01
44,48

70,96
55,59
55,02
52,02
44,89
52,02
55,52
55,52
70,96
74,12

76,84
74,62
74,04
70,96
55,52
52,02
52,02
44,78
39,74
14,48
55,58

105,12

29,79
29,73
29,99
29,67
29,43

23,22
22,56
28,89
28,85

28,85
28,89
22,20
29,79
29,43

22,66
22,42
21,67
21,28
20,95
22,20
22,56
23,22
24,52
24,40

21,34
21,97
22,61
23,39
23,51
22,67
22,10
21,47
20,84
20,95

21,88
20,95
20,78
21,17
21,97
22,17
22,89
24,03
24,80
25,94
21,34
18,21

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Zeminy náspu ze zemin M1

Q2d - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy
Souřadnice bodů plochy [m]

x z x z
Přiřazená
zemina

8

9

10

11

12

13

36,71
77,93

105,12
55,58
14,48

49,40
105,12
77,93
36,71
14,48

38,63
97,98

105,12
49,40
14,48

55,60
105,12
97,98
38,63
14,48

55,34
105,12
55,60
14,48

55,34
14,48

105,12

23,08
19,53
18,21
21,34
25,94

20,39
16,18
19,53
23,08
23,60

20,14
15,39
16,18
20,39
22,29

16,41
12,69
15,39
20,14
18,87

13,81
12,69
16,41
15,66

13,81
4,92
9,92

55,34
105,12
77,83
50,95
14,48

55,60
105,12
55,34
14,48

55,34
105,12
55,60
14,48

87,07
105,12
55,34
14,48

105,12
87,07
14,48

14,48
105,12

21,01
17,40
20,43
22,21
24,85

20,01
17,40
21,01
24,85

18,81
14,91
20,01
23,60

13,83
14,91
18,81
22,29

9,92
13,83
18,87

15,66
4,92

Q5d - S4/SM, S5/SC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 54,40

x = 58,30

x = 54,40

x = 58,30

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole
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Voda
Typ vody : Voda není

Výsledky (Fáze budování 12)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 39,8 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 16,22 m
 

petr.vitasek
Obdélník

petr.vitasek
Obdélník



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 109,100

109_100_euro.gpo

[GEO5 - Sedání | verze 5.14.13.0 | hardwarový klíč 4330 / 5 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 12

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
  1

0 
 1

1 

 1
2 

 1
3 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Drenážní vrstva Q2d - F3/MS, F4/CS

Q5d - S4/SM, S5/SC M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5 M3, M3a - R4
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Název : Výpočet Fáze : 12
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 39,8> mm

0,
0

3,
5

7,
0

10
,5

14
,0

17
,5

21
,0

24
,5

28
,0

31
,5

35
,0

38
,5

39
,8

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 2
2,

1

 0
,0

 3
2,

8

 0
,0

 1
4,

4

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 39,8 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 16,22 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Nastavení
Česká republika - původní normy ČSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)
Sedání
Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG

petr.vitasek
Obdélník

petr.vitasek
Obdélník
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Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :

g
Edef

=
=

18,00
18,00

kN/m3

MPa
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Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=

=

0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

19,00
55,00
0,30
0,30

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

20,50

3,020E+01

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+01

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3
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Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 3
Rozhraní č. 7
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
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Fáze
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Čas trvání fáze [den]
1,0

19,0
50,0
10,0
5,0
3,0
2,0

90,0
180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 12)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Q5d - S4/SM, S5/SC

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

6

7

8

9

10

11

12

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Q5d - S4/SM, S5/SC

Q7d - G4/GM, G5/GC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M2, M2a - R5
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

13

14

M3, M3a - R4

M4, M4a - R3/R2

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 20,50

x = 24,50

x = 24,50

x = 20,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : Voda není

Výsledky (Fáze budování 12)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 46,2 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 24,76 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
  7
 

 8
 

Q5d - S4/SM, S5/SC Q7d - G4/GM, G5/GC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC M2, M2a - R5

M3, M3a - R4 M4, M4a - R3/R2
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 12

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
  1

0 
 1

1 
 1

2  1
3 

 1
4 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Q5d - S4/SM, S5/SC Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo Drenážní vrstva

Q7d - G4/GM, G5/GC M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5 M3, M3a - R4

M4, M4a - R3/R2
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Název : Výpočet Fáze : 12
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 46,2> mm

0,
0

4,
0

8,
0

12
,0

16
,0

20
,0

24
,0

28
,0

32
,0

36
,0

40
,0

44
,0

46
,2

 0
,0

 0
,0

 2
,5

 0
,0

 3
,6

 0
,0

 3
1,

0

 0
,0

 3
8,

0

 0
,0

 2
0,

9

 0
,0

 6
,5

 0
,0

 0
,1

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

0,00 0,53 0,00 0,10 1,42 3,19 3,29 3,38 2,56 2,85 3,26 4,93 5,31 5,43
5,97 6,23 6,28

6,69 6,65 6,66 6,68

7,91

11,93 10,62 9,15 9,78 10,34 10,57 10,81 11,50 12,24 12,35 12,45 12,96 13,45 13,56 13,60 13,87 14,12
17,92 18,09 18,23 18,50 18,83

21,83 21,93 22,02 22,07 22,11 22,24 22,36 22,60 22,86 23,13 23,32 23,63 23,74 21,15 21,23 21,31 21,66 22,00 22,00 22,25 22,53 22,53 22,53 23,24 23,71 24,11 24,76 22,04 22,11 22,16 22,23 22,30 22,44 22,55 22,68 22,82 22,98 23,11 23,23 23,27 23,33 23,39 23,48 24,03 24,72 21,88 21,93 21,96 22,23 22,50 23,23 23,92 20,99 21,03 21,08 21,29 21,51 21,80 22,06 22,66 19,63 19,64 19,68 19,85 20,02 20,19 20,33 20,41 20,48 20,69 20,9317,69 17,72 17,76 17,88 18,01 18,36 18,5815,16 15,18 15,17 15,22 15,27
15,39
15,5411,74 11,76 11,74 11,76 11,77 12,13 12,885,15 8,82 9,20 9,67 10,14 10,193,85 3,91 3,94 4,12 4,04 3,89 3,77 3,680,91 0,92 1,01 1,09 1,43 0,33 0,18 4,40

0,35

0,27

0,21
0,17
0,14
0,11

0,11

0,10

0,09
0,09

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 46,2 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 24,76 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násyp v km 109,500
RNDr. Petr Vitásek
28. 6. 2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

32,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

38,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

27,00
20,00
22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

38,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

27,00
6,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :

g
efektivní
jef
cef

=

=
=

19,00

32,00
5,00

kN/m3

°
kPa
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Obj.tíha sat.zeminy : gsat = 20,50 kN/m3

 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

38,00
46,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Voda
Typ vody : Voda není
Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá

Vstupní data (Fáze budování 8)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

Štěrkové lože
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

2

3

4

5

6

7

8

9

Štěrkodrť / minerální směs

Q5d - S4/SM, S5/SC

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Q5d - S4/SM, S5/SC

Q7d - G4/GM, G5/GC
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

10

11

12

13

14

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

M4, M4a - R3/R2

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna Typ Působení
Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Sklon

a [°]

Velikost
q, q1, f,

F
q2 jednotka

1

2

3

4

Ano

Ano

Ano

Ano

pásové

pásové

pásové

pásové

stálé

stálé

stálé

stálé

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x =
20,50

x =
24,50

x =
24,50

x =
20,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
kolejové pole
kolejové pole

Voda
Typ vody : Voda není
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Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá

Výsledky (Fáze budování 8)
Výpočet 1 (fáze 8)
Polygonální smyková plocha

Souřadnice bodů smykové plochy [m]
x z x z x z x z x z
19,93
58,35

27,17
8,24

20,50
58,47

27,15
8,36

22,45 24,97 27,06 20,24 39,99 11,56

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Sarma)
Kombinace 1
Využití : 75,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
Kombinace 2
Využití : 88,0 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
Optimalizovaná smyková plocha pro : Kombinace 2
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
  7
 

 8
 

Q5d - S4/SM, S5/SC Q7d - G4/GM, G5/GC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC M2, M2a - R5

M3, M3a - R4 M4, M4a - R3/R2
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 8

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
  1

0 
 1

1 
 1

2  1
3 

 1
4 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Q5d - S4/SM, S5/SC Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo Drenážní vrstva

Q7d - G4/GM, G5/GC M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5 M3, M3a - R4

M4, M4a - R3/R2
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 8 - 1

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Sarma)
Kombinace 1
Využití : 75,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
Kombinace 2
Využití : 88,0 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
Optimalizovaná smyková plocha pro : Kombinace 2
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Nastavení
Česká republika - původní normy ČSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)
Sedání
Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Těleso starého náspu
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
70,00
0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG

petr.vitasek
Obdélník
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Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :

g
Edef

=
=

18,00
18,00

kN/m3

MPa
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Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=

=

0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

19,00
55,00
0,30
0,30

kN/m3

MPa



SUDOP PRAHA a.s.
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násyp v km 109,650

4
[GEO5 - Sedání | verze 5.16.16.0 | hardwarový klíč 4330 / 5 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

20,50

3,020E+01

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+01

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3
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Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 1
Rozhraní č. 6
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
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Fáze
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Čas trvání fáze [den]
5,0

35,0
5,0

35,0
5,0
5,0

90,0
180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 11)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

7

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drcené kamenivo

Drcené kamenivo

Drcené kamenivo
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

8

9

10

11

Těleso starého náspu

Q5f - S4/SM, S5/SC

Q7f - G4/GM, G5/GC

M4, M4a - R3/R2

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 78,80

x = 82,80

x = 82,80

x = 78,80

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

0,00
160,00

12,31
8,54

88,34 8,82 98,84 8,49

Výsledky (Fáze budování 11)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)

petr.vitasek
Obdélník
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Maximální sednutí = 21,2 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 24,67 m
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

Drcené kamenivo Těleso starého náspu

Q5f - S4/SM, S5/SC Q7f - G4/GM, G5/GC

M4, M4a - R3/R2
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 11

 1
 

 2
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Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Těleso starého náspu Q5f - S4/SM, S5/SC

Q7f - G4/GM, G5/GC M4, M4a - R3/R2
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násyp v km 109,650

RNDr. Petr Vitásek
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Název : Výpočet Fáze : 11
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 21,2> mm

0,
0

2,
0

4,
0

6,
0

8,
0

10
,0

12
,0

14
,0

16
,0

18
,0

20
,0

21
,2

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 1
3,

3

 0
,0

 2
1,

2

 0
,0

 3
,8

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,06

19,32
17,51 17,47 17,43 17,40 17,37 17,40 17,44 17,45 17,45 17,44 17,96 18,61 19,04 19,79 19,62 19,45 23,55 23,90 24,20 24,25 24,25 24,27 24,30 24,33 24,36 24,38 24,41 24,43 24,46 24,52 24,58 24,62 24,67 24,67 24,64 24,59 24,59 24,53 24,49 24,47 24,47 24,27 24,22 23,96 23,83 23,68 23,51 23,40 23,30 23,33 23,26 23,19 23,11 22,71
16,65 16,62
16,54 16,72 17,03 17,06 17,14 14,50

14,24
1,00

1,78
1,99 1,99 2,00 2,00

0,61
0,49 0,48
0,34
0,23
0,18
0,13
0,00 0,00

0,00
0,00

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 21,2 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 24,67 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k

=
=
=
=
=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

kN/m3

MPa

kN/m3
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Součinitel fitrace : k = 8,640E-03 m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
18,00
0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
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Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+01

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :

g
Edef

=
=

19,50
50,00

kN/m3

MPa
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Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=

=

0,30
0,30

21,00

3,460E+01

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k

=
=
=
=
=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

kN/m3

MPa

kN/m3
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Součinitel fitrace : k = 1,470E-02 m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Staré těleso náspu - G3, ulehlý
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Staré těleso náspu - S5, ulehlý - pevný
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :

g
Edef

=
=

18,00
10,00

kN/m3

MPa
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Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=

=

0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

m/den
 
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 4
Rozhraní č. 7
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Čas trvání fáze [den]
5,0

10,0
5,0

50,0
10,0
5,0
5,0

90,0
180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 12)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Staré těleso náspu - G3,
ulehlý

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

6

7

8

9

10

11

12

13

Staré těleso náspu - S5,
ulehlý - pevný

Q2f - F3/MS, F4/CS

Q2f - F3/MS, F4/CS

Drenážní vrstva

Q2f - F3/MS, F4/CS

Q7f - G4/GM, G5/GC

M2, M2a - R5

M4, M4a - R3/R2

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

x = 78,70

x = 82,70

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

kN/m2

kN/m2
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Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

x = 82,70

x = 78,70

l = 2,50

l = 2,50

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

0,00
25,46
89,00

17,40
17,55
19,16

7,53
42,04

135,70

17,30
18,04
19,96

12,78
54,51

160,00

17,34
18,04
20,64

Výsledky (Fáze budování 12)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 170,7 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 37,04 m
 

petr.vitasek
Obdélník



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a; 130 80 Praha 3
RNDr. Petr Vitásek

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Přísyp v km 109,800 vlevo

109_800_euro.gpo

[GEO5 - Sedání | verze 5.16.16.0 | hardwarový klíč 4330 / 5 | SUDOP PRAHA a.s. | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
 

 4
  5

 
 6

 

 7
 

Staré těleso náspu - G3, ulehlý Staré těleso náspu - S5, ulehlý - pevný

Q2f - F3/MS, F4/CS Q7f - G4/GM, G5/GC

M2, M2a - R5 M4, M4a - R3/R2
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 12

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0  1

1 
 1

2 
 1

3 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Staré těleso náspu - G3, ulehlý Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo Staré těleso náspu - S5, ulehlý - pevný

Q2f - F3/MS, F4/CS Drenážní vrstva

Q7f - G4/GM, G5/GC M2, M2a - R5

M4, M4a - R3/R2
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Název : Výpočet Fáze : 12
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 170,7> mm

0,
0

15
,0

30
,0

45
,0

60
,0

75
,0

90
,0

10
5,

0

12
0,

0

13
5,

0

15
0,

0

16
5,

0

17
0,

7

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 2
0,

8

 0
,0

 1
18

,2

 0
,0

 1
15

,2

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 170,7 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 37,04 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Přísyp v km 109,850 vlevo
RNDr. Petr Vitásek
28. 6. 2013

Rozhraní

Číslo Umístění rozhraní Souřadnice bodů rozhraní [m]
x z x z x z

1

2

3

4

5

6

0,00
22,43
42,61
84,41
95,82

102,53
107,42
139,00

0,00
55,13

0,00
31,37
55,63

0,00
145,12

0,00

0,00

8,40
8,47

11,42
24,76
31,36
34,56
34,09
17,56

7,97
7,86

7,68
6,39
7,70

5,03
10,57

1,14

0,00

3,62
39,32
49,03
86,16
99,64

105,92
109,54
139,85

29,75
145,12

20,90
44,78
58,84

27,11

27,88

27,88

8,41
10,87
11,65
24,83
34,00
34,65
33,92
17,84

7,77
13,81

7,45
6,68
7,81

5,43

2,03

0,73

7,64
41,58
66,01
88,17

101,66
106,81
134,83
145,12

46,06

30,84
45,96

145,12

53,04

145,12

145,12

8,42
11,38
24,14
26,09
34,10
34,19
17,81
18,07

7,97

7,05
7,61

12,31

6,27

5,81

4,59

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha : g = 18,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
18,00
0,30
0,30

19,00

1,250E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

18,00
10,00
0,30
0,30

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

19,00

8,640E-04

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+01

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+01

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,00
23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :

g
Edef
n

=
=
=

20,50
16,00
0,33

kN/m3

MPa
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Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=

=

0,40
21,50

1,470E-02

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

kN/m3

MPa

kN/m3

 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Staré těleso náspu - G3, ulehlý
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Staré těleso náspu - S5, ulehlý - pevný
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Voda
Typ vody : HPV
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Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

0,00
119,96

8,14
12,34

29,56
145,12

8,16
14,75

46,42 8,16

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 3
Rozhraní č. 6
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Čas trvání fáze [den]
10,0
20,0
50,0
5,0
2,0
3,0

90,0
180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Výsledky (Fáze budování 1)
Výsledky
Výpočet geostatické napjatosti proběhl úspěšně
 
Vstupní data (Fáze budování 11)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

Štěrkové lože
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Staré těleso náspu - S5,
ulehlý - pevný

Staré těleso náspu - S5,
ulehlý - pevný

Drenážní vrstva

Q2f - F3/MS, F4/CS

Q2f - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

11

12

13

Q7f - G4/GM, G5/GC

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění

z [m]

Počátek

x [m]

Délka

l [m]

Šířka

b [m]

Posun
od osy
y [m]

Velikost

q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 68,20

x = 72,20

x = 72,20

x = 68,20

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

0,00
119,96

8,14
12,34

29,56
145,12

8,16
14,75

46,42 8,16

Výsledky (Fáze budování 11)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 165,4 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 32,19 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
  4

 
 5

 
 6

 

Staré těleso náspu - S5, ulehlý - pevný Q2f - F3/MS, F4/CS

Q7f - G4/GM, G5/GC M2, M2a - R5

M3, M3a - R4
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 11

 1
  2

 
 3

 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0  1

1 
 1

2 

 1
3 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Staré těleso náspu - S5, ulehlý - pevný Drenážní vrstva

Q2f - F3/MS, F4/CS Q7f - G4/GM, G5/GC

M2, M2a - R5 M3, M3a - R4
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Název : Výpočet Fáze : 11
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 165,4> mm

0,
0

15
,0

30
,0

45
,0

60
,0

75
,0

90
,0

10
5,

0
12

0,
0

13
5,

0
15

0,
0

16
5,

4

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 1
,9

 0
,0

 4
1,

0

 0
,0

 1
45

,1

 0
,0

 1
64

,0

 0
,0

 7
2,

0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 165,4 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 32,19 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 110,250
RNDr. Petr Vitásek
17. 2. 2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1d - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha : g = 19,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

14,00
0,35
0,20

20,00

8,640E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
Q1f - F1/MG, F2/CG
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,35
0,20

19,00

4,320E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2f - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
5,00
0,35
0,20

19,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3d - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
6,00
0,40
0,20

20,00

2,590E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q3f - F5/ML, MI; F6/CL, CI
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
4,00
0,40
0,20

19,50

3,020E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q4d - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

18,00
18,00
0,30
0,30

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

19,00

1,250E+00

kN/m3

m/den
 
Q4f - S3/S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

17,50
14,00
0,30
0,30

18,50

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
10,00
0,30
0,30

19,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q5f - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
8,00
0,30
0,30

19,50

1,300E-03

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6d - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,50
80,00
0,27
0,30

20,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q6f - G3/G-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

18,00
65,00
0,27
0,30

19,50

2,160E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
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Q7f - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,50
50,00
0,30
0,30

21,00

3,460E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,70
12,00
0,35
0,40

21,70

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,80
17,00
0,33
0,40

21,80

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Am1 - R6/S-F
Objemová tíha : g = 20,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

23,00
0,29
0,40

21,00

1,470E-02

MPa

kN/m3

m/den
 
Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

26,00
850,00

0,14
0,10

26,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

20,50
16,00
0,33
0,40

21,50

1,470E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G2 - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
45,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G3 - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,26
0,30

24,00

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,21
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy stávajícího náspu
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :

g
Edef
n
m

=
=
=
=

21,00
30,00
0,35
0,10

kN/m3

MPa
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Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

gsat
konsoliduje, zadat k
k

=

=

22,00

8,640E-04

kN/m3

m/den
 
Nastavení výpočtu
Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :
Výpočet konsolidace

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti

Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 1
Rozhraní č. 9
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Čas trvání fáze [den]
5,0

30,0
30,0
10,0
10,0
5,0

90,0
180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 11)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

petr.vitasek
Obdélník
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

3

4

5

6

7

8

9

10

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Zeminy stávajícího náspu

Drcené kamenivo

Zeminy stávajícího náspu

Zeminy stávajícího náspu

Drenážní vrstva

Q4f - S3/S-F
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

11

12

13

14

15

Q2f - F3/MS, F4/CS

Q7f - G4/GM, G5/GC

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 78,30

x = 82,00

x = 78,30

x = 82,00

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV
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Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

27,79
136,23

24,33
27,61

62,62 24,33 92,78 25,22

Výsledky (Fáze budování 11)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 50,2 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 19,69 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Zeminy náspu ze zemin M1 Drcené kamenivo

Zeminy stávajícího náspu Drenážní vrstva

Q4f - S3/S-F Q2f - F3/MS, F4/CS

Q7f - G4/GM, G5/GC M1 - R6/MS, CS, SM, SC

M2, M2a - R5 M3, M3a - R4
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Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 50,2> mm
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Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 50,2 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 19,69 m
 

petr.vitasek
Obdélník
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Výpočet konsolidace
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Násep v km 109,550
RNDr. Petr Vitásek
17.2.2013

Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
80,00
0,20
0,10

19,00

1,730E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drcené kamenivo
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

19,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy náspu ze zemin M1
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

8,640E-04

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Drenážní vrstva
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
120,00

0,20
0,10

20,00

8,640E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha : g = 18,00 kN/m3
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Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=

=

7,00
0,35
0,20

19,00

1,940E-03

MPa

kN/m3

m/den
 
Q7d - G4/GM, G5/GC
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

19,00
55,00
0,30
0,30

20,50

3,020E+00

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

21,50
35,00
0,32
0,30

22,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

23,50
200,00

0,27
0,30

24,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
M4, M4a - R3/R2
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :
Součinitel fitrace :

g
Edef
n
m
gsat
konsoliduje, zadat k
k

=
=
=
=
=

=

25,00
400,00

0,22
0,20

25,50

8,640E-02

kN/m3

MPa

kN/m3

m/den
 
Zeminy stávajícího náspu
Objemová tíha :
Modul přetvárnosti :
Poissonovo číslo :
Koef. strukturní pevnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
Zemina :

g
Edef
n
m
gsat
nekonsoliduje

=
=
=
=
=

21,00
30,00
0,35
0,10

22,00

kN/m3

MPa

kN/m3

 
Nastavení výpočtu
Metoda výpočtu :
Omezení deformační zóny :
Výpočet konsolidace

ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
pomocí strukturní pevnosti
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Rozmístění sond
Rozmístění a zahuštění sond : standardní
Horizontální rozmístění
Způsob rozmístění :
Doplnění sond :
Počet úseků :

přesné
počtem úseků
20

Svislé zahuštění
Číslo

1
2
3
4
5

Od hloubky [m]
0,00
2,00
5,00

10,00
30,00

Zahuštění [m]
0,10
0,30
0,50
2,00

10,00
Parametry konsolidace
Horní rozhraní konsolidující zeminy :
Dolní rozhraní konsolidující zeminy :
Odtok vody :

Rozhraní č. 2
Rozhraní č. 3
Nahoru

Doba trvání fáze a působení zatížení
Fáze

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Čas trvání fáze [den]
1,0
1,0

10,0
30,0
10,0
10,0
10,0
90,0

180,0
360,0

Působení zatížení
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
zatížení lineárně narůstá po dobu fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze
celé zatížení vneseno na počátku fáze

Vstupní data (Fáze budování 12)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

3

Štěrkové lože

Štěrkodrť / minerální směs

Q2d - F3/MS, F4/CS
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

4

5

6

7

8

9

10

11

Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo

Drenážní vrstva

Zeminy náspu ze zemin M1

Q7d - G4/GM, G5/GC

M2, M2a - R5

M3, M3a - R4

M4, M4a - R3/R2

Přitížení

Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1 Ne Ne pásové na
povrchu x = 80,20 l = 2,50 80,55 kN/m2
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Číslo
Přitížení

nové změna
Typ

Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

2

3

4

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

pásové

pásové

pásové

na
povrchu

na
povrchu

na
povrchu

x = 83,50

x = 80,20

x = 83,50

l = 2,50

l = 2,50

l = 2,50

80,55

5,73

5,73

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3
4

Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č. 1
Zatěžovací vlak - model 71 - kolej č.2
Kolejové pole
Kolejové pole

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV
Souřadnice bodů HPV [m]

x z x z x z

1

46,12
71,52

102,07

11,02
13,43
20,75

58,95
90,05

105,08

10,97
19,20
21,41

64,70
94,44

115,09

10,95
19,62
22,77

Výsledky (Fáze budování 12)
Výsledky
Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 10,0 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 20,38 m
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 12

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0  1

1 

Štěrkové lože Štěrkodrť / minerální směs

Q2d - F3/MS, F4/CS Zeminy náspu ze zemin M1

Drcené kamenivo Drenážní vrstva

Q7d - G4/GM, G5/GC M2, M2a - R5

M3, M3a - R4 M4, M4a - R3/R2
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Název : Výpočet Fáze : 12
Výsledky : celkové; veličina : Sednutí; rozsah : <0,0; 10,0> mm

0,
0

0,
8

1,
7

2,
6

3,
4

4,
2

5,
1

6,
0

6,
8

7,
6

8,
5

9,
4

10
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 1
,3

 0
,0

 4
,3

 0
,0

 8
,6

 0
,0

 6
,5

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

Výpočet proveden, metoda ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu)
Maximální sednutí = 10,0 mm
Maximální hloubka deformační zóny = 20,38 m
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Akce :
Část :
Autor :
Datum :

Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Zářez v km 110,485 vpravo - gabionová konstrukce
RNDr. Petr Vitásek
28.6.2013

Nastavení
Standardní - EN 1997 - DA3
Stabilitní výpočty
Metodika posouzení :
Návrhový přístup :

výpočet podle EN1997
3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu

Součinitele redukce zatížení (F)
Trvalá návrhová situace

Stálé zatížení :
Proměnné zatížení :
Zatížení vodou :

gG =
gQ =
gw =

Stav STR
Nepříznivé

1,35
1,50

[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Stav GEO
Nepříznivé

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Součinitele redukce materiálu (M)
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :
Součinitel redukce efektivní soudržnosti :
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti :

gf =
gc =
gcu =

1,25
1,25
1,40

[–]
[–]
[–]

Parametry zemin
GT Q1 - F1, F2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

27,00
14,00
20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q2 - F3, F4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

25,00
18,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q3 - F5, F6
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

20,00
20,00
21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q4 - S3
Objemová tíha :
Napjatost :

g
efektivní

= 17,50 kN/m3
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Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

jef
cef
gsat

=
=
=

29,00
0,00

18,50

°
kPa
kN/m3

 
GT Q5 - S4, S5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

27,00
6,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q6 - G3
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

33,00
0,00

20,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Q7 - G4, G5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,50

32,00
5,00

20,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1a - R6/CS, SM
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,80

29,00
20,00
21,80

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M4, M4a - R3/R2
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Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

38,00
46,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Am1 - R6/S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

32,00
2,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT Am2 - R1/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

26,00

56,00
65,00
26,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G1 - R6/SM, SC, S-F
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,50

30,00
20,00
21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G2 - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

27,00
30,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G3 - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

35,00
42,00
24,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT G4 - R3/R2
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

25,00

42,00
50,00
25,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Kamenitý zásyp
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

38,00
0,00

22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3
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Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

32,00
0,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Zeminy zlepšené mechanicky
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

27,00
20,00
22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Gabion
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

42,00
20,00
22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Tuhá tělesa

Číslo Název Vzorek g
[kN/m3]

1 Podkladní beton 28,00

Vstupní data (Fáze budování 6)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

GT Q5 - S4, S5

GT M2, M2a - R5
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

3

4

5

6

7

8

9

Kamenitý zásyp

Gabion

Kamenitý zásyp

Podkladní beton

Štěrkové lože

Minerální směs

Kamenitý zásyp
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

10

11

12

13

14

15

Kamenitý zásyp

Kamenitý zásyp

GT Q5 - S4, S5

GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4

GT M4, M4a - R3/R2

Voda
Typ vody : Voda není
Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
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Výsledky (Fáze budování 6)
Výpočet 1 (fáze 6)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

21,97
25,49
19,92

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

11,22
64,17

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

565,00
984,63

11254,79
19613,82

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 57,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 1

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

GT Q5 - S4, S5 GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4 GT M4, M4a - R3/R2
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 6

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 1
2 

 1
3 

 1
4 

 1
5 

GT Q5 - S4, S5 GT M2, M2a - R5

Kamenitý zásyp Gabion

Podkladní beton Štěrkové lože

Minerální směs GT M3, M3a - R4

GT M4, M4a - R3/R2
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 6 - 1

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

565,00
984,63

11254,79
19613,82

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 57,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Parametry zemin
Štěrkové lože
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

40,00
0,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Štěrkodrť / minerální směs
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

19,00

32,00
0,00

21,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Q2d - F3/MS, F4/CS
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

26,00
16,00
19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Kamenitý zásyp
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,00

38,00
0,00

22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Gabion
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Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

42,00
20,00
22,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Tuhá tělesa

Číslo Název Vzorek g
[kN/m3]

1 Beton 25,00

Vstupní data (Fáze budování 4)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

6

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

Q2d - F3/MS, F4/CS

M1 - R6/MS, CS, SM, SC

Štěrkové lože

M1 - R6/MS, CS, SM, SC
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Číslo Umístění plochy
Přiřazená
zemina

7

8

9

10

11

Kamenitý zásyp

Gabion

Štěrkodrť / minerální směs

Beton

M2, M2a - R5

Voda
Typ vody : Voda není
Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč.
Stav STR [–]

Nepříznivé Příznivé
Stav GEO [–]

Nepříznivé Příznivé
Stálé zatížení

Proměnné zatížení

Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35

1,50

1,00

0,00

1,00

1,30

1,00

1,00

0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření

Součinitel redukce efektivní soudržnosti

Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti

gf
gc
gcu

1,25

1,25

1,40
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Výsledky (Fáze budování 4)
Výpočet 1 (fáze 4)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

585,03
1284,90

12,65

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-2,88
63,34

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

292,94
532,05

3703,76
6727,02

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 55,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 2 (fáze 4)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

590,83
1281,56

5,57

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-14,74
67,10

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1 587,90 1275,59 606,46 1275,59

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

78,93
201,13

438,68
1117,84

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 39,2 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 3 (fáze 4)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

571,47
1285,37

13,07

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-57,67
0,92

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1 587,90 1275,59 606,46 1275,59

Posouzení stability svahu (Bishop)
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Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

206,83
424,94

2700,27
5547,78

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 48,7 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Výpočet 4 (fáze 4)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

568,72
1282,61

8,73

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-61,37
8,60

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod

x [m] z [m]
Druhý bod

x [m] z [m]
1
2

587,90
570,19

1275,59
1273,89

606,46
556,91

1275,59
1273,89

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

115,53
269,54

1006,88
2349,11

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 42,9 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Zeminy a přiřazení Fáze : 4

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
  8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

Q2d - F3/MS, F4/CS M1 - R6/MS, CS, SM, SC

Štěrkové lože Kamenitý zásyp

Gabion Štěrkodrť / minerální směs

Beton M2, M2a - R5
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 4 - 1

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

292,94
532,05

3703,76
6727,02

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 55,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 4 - 2

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

78,93
201,13

438,68
1117,84

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 39,2 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 4 - 3

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

206,83
424,94

2700,27
5547,78

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 48,7 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 4 - 4

Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :

Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =

Ma =
Mp =

115,53
269,54

1006,88
2349,11

kN/m
kN/m

kNm/m
kNm/m

Využití : 42,9 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Parametry zemin
GT Q5d - S4/SM, S5/SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

28,00
6,00

19,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

20,70

27,00
20,00
21,70

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M2, M2a - R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,50

26,00
29,00
22,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
GT M3, M3a - R4
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

23,50

33,00
40,00
24,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Vstupní data (Fáze budování 3)
Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

1

2

GT Q5d - S4/SM, S5/SC

GT Q5d - S4/SM, S5/SC
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Číslo Umístění plochy Přiřazená
zemina

3

4

5

GT M1 - R6/MS, CS, SM,
SC

GT M2, M2a - R5

GT M3, M3a - R4

Voda
Typ vody : HPV

Číslo Umístění HPV Souřadnice bodů HPV [m]
x z x z x z

1

-111,69 148,43 -89,18 148,43

Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Zadání koeficientů : Standard
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
Návrhová situace : trvalá
 

Součinitelé redukce zatížení (F) Souč. Stav STR [–]
Nepříznivé Příznivé

Stav GEO [–]
Nepříznivé Příznivé

Stálé zatížení
Proměnné zatížení
Zatížení vodou

gG
gQ
gw

1,35
1,50

1,00
0,00

1,00
1,30
1,00

1,00
0,00

Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření
Součinitel redukce efektivní soudržnosti

gf
gc

1,25
1,25
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Součinitelé redukce materiálu (M) Souč. [–]
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti gcu 1,40

Výsledky (Fáze budování 3)
Výpočet 1 (fáze 3)
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

-99,80
151,63

5,16

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-7,34
58,82

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

22,79
49,06

117,34
252,58

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 46,5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

GT Q5d - S4/SM, S5/SC GT M1 - R6/MS, CS, SM, SC

GT M2, M2a - R5 GT M3, M3a - R4
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Smyková plocha po optimalizaci.

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

22,79
49,06

117,34
252,58

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 46,5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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