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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1. Ucel a rozsah predmétu dila

1.1.1.  Ulelem pfipravované stavby ,Rekonstrukce a doplnéni EOV v ZST Cesky Brod“ je rekonstrukce EOV tpravou
pro dalkové ovladani a diagnostiku pomoci technologie sdélovaciho zafizeni. Jednotliva zafizeni EOV a sdélovaci
technologie jsou umistény v Zeleznicni stanici a po realizaci této stavby budou dalkové ovlddana a
diagnostikovéna z centrédlniho dispecerského pracovisté (,déale jen CDP“) umisténého v Praze, soucasné bude
diagnostika prenasena na pfislusny oblastni elektrodispecink (ED) Spravy elektrotechniky a energetiky (SEE).
Stavba svym technologickym zamérenim zfizuje a rekonstruuje jednotliva zafizeni v Zeleznicnich stanicich pro
spolehlivy provoz a pro dalkové Fizeni ¢imz dochazi k soustfedovani jednotlivych dat z technologii v jednom
misté.

1.1.2. Rozsah dila ,Rekonstrukce a doplnéni EOV v ZST Cesky Brod“ je:

- Zhotoveni projektu a realizace stavby

- Zpracovani a podani Zadosti o potfebnd stavebni povoleni na zdkladé plné moci a spoluprace pfi vydani
prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

- Vyhotoveni realizaéni dokumentace zpracované v podrobnostech urlujicich zdvazné pozadavky
tvarové/hmotové, materidlové, technologické a technické, dispoziéni a provozni, mnozstvi, jakost
a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni nutnych k provedeni stavby, véetné
dokumentace vyrobni, montdzni a dilenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, vyhlaska ¢. 146/2008 Sh., pfiloha €. 6).

- Vykon autorského dozoru, kterym zhotovitel zajisti soulad provadéni stavby s ovéfenou a projednanou
projektovou dokumentaci ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisC.

- Zhotoveni podrobné Zavéreéné zpravy odpadového hospodafstvi o evidenci druhd a mnozstvi odpadd, o
jejich uskladnéni, vyuziti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimz byly odpady predany.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Pripravna dokumentace
2.1.1. Pfipravna dokumentace ,Rekonstrukce a doplnéni EOV v ZST Cesky Brod“, zpracovatel SUDOP Praha, a. s.,
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3.
2.2. Souvisejici dokumentace
2.2.1. Posuzovaci protokol PD SZDC &j.: 16245/2016-SZDC-55Z-UT1-Kud.
2.2.2.  Schvalovaci protokol PD SZDC &j.: 46995/2016-SZDC-06-Mat

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Soudlasti plnéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktualné zpracovévanymi,
investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve stddiu zahdjeni realizace v obdobf provadéni
dila dle harmonogramu praci a to i cizich investor(.

3.1.2. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
- Rekonstrukce a vyména EOV v ZST Pecky
- Rekonstrukce a vymé&na EOV v ZST Velim
- Rekonstrukce a vyména EOV v ZST Roztoky u Prahy a Lib&ice nad Vitavou
- CDP Praha
- DOZ Kolin (mimo) — Kralupy nad VItavou (mimo)

- Optimalizace trati Lysa nad Labem - Praha Vysocany, 2. stavba - |. ¢ast Zst. Celdkovice
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ZVLASTNIi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

Vseobecné

Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD, bude pFednostné respektovdna hranice UMVZST (tzn. na
pozemky, které budou pFfevedeny do spravy SZDC). Soucasti dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v
katastralni mapé s barevnym rozliSenim pozemkd ve spravé SZDC, pozemki CD uréenych k prevodu do spravy
SZDC, pozemki CD a ostatni pozemky)

Realizace stavby musi probihat v obydlenych éastech tak, aby hlukovéd zatéZ vyvolana stavbou nepfesahovala
hygienicky stanovené limity. V opacném pfipadé je nutno zhotovitelem navrhnout dostateénd protihlukova
opatfeni eliminujici hluk z vystavby.

Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodrZovat:
- Podminky plynouci z projednani s majiteli dotéenych pozemkt a nemovitosti;
- Podminky schvalovaciho a posuzovaciho protokolu;

- Podminky plynouci ze zaddvaci dokumentace na zhotoveni stavby.

Zhotoveni projektu (P)
Projekt stavby bude zpracovan dle schvalené Pfipravné dokumentace.

Zhotovitel dila zajisti disledné pInéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organli a osob uvedenych v
dokladové &ésti Pripravné dokumentace stavby a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soudinnosti a
navaznosti a obnovi vyjadfeni téch dotlenych orgénd a osob, u kterych skonéi jejich platnost pfed zahjenim
stavebniho fizeni.

Zhotovitel zaktualizuje dokladovou ¢ast dokumentace a zajisti vyjadieni k podzemnim a nadzemnim sitim.

V pribéhu praci si projektant zajisti viechny potfebné technické podklady u spravcd dotéenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zplisobem si v pfipadé potfeby zajisti potfebné dokumenty a predpisy SZDC
(Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, zavddéc listy, technické normy CSN a TNZ apod.).

V ramci zpracovani dokumentace pro provadéni stavby je nutno do kapitoly tykajici se nakladani s odpady
zapracovat nejen seznam a mnozstvi vSech druhl a kategorii odpadd a pouZitych stavebnich vyrobku
vztahujicich se kjednotlivym PS a SO, ale i seznam sklddek odpadl pfislusnych skupin véetnd jejich
kilometrickych vzdalenosti. Obdobnym zplisobem budou uvedeny i konkrétni moznosti naklddani s pouZitymi
stavebnimi vyrobky, které nesplnuji definici odpadu.

V POV budou navrieny a rozepsany zakladni postupy vystavby, poZadavky na pfipadné vyluky stavajiciho
sdélovaciho zafizeni.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace i dil& &4sti dokumentace pro provadéni stavby bude autorizovan
v potu min. tfech soupravach. Na koordinaénich vykresech bude potvrzeni zhotovitele (P) o provedeni
podrobné koordinace jednotlivych objektll a provoznich soubord stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi
souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Geodeticka cast
Bude respektovano ustanoveni Smérnice GR SZDC &. 11/2006, Pfiloha &., &ast I. Geodetickd dokumentace.

Soulésti odevzdané dokumentace bude i doplnénd tabulka ,PFehled majetkopravniho vyporadéni.xls“, ktera
slouzi jako podklad pro naslednou kontrolu aktudlniho stavu vypofadani majetkopravnich vztahti po ukonéeni
stavby. Formu a obsah upfesni na vyzadani UOZI objednatele.

Geodeticka ¢ast projektové dokumentace bude odevzdana v uzaviené i oteviené formé.

V pridbéhu zpracovéni projektové dokumentace a realizace stavby budou zhotovitelem na jeho naklady
provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani projektové dokumentace a
DSPS po realizaci stavby.

Zivotni prostredi

Jedna se pfevazné o technologickou stavbu, ktera podstatnym zplsobem neovlivni Zivotni prostfedi ve vefejné
chranénych prostordch ani v uzavienych prostorach drahy.

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi“ bude aktualizovdna v obecné roviné a &lenéna nasledovné:
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B.3.1. Technickd zprava vlivu stavby na ZP — popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi (bude
prevzat z PD), dliraz bude déle kladen na aktualizaci kapitol:

B.3.2. Dendrologicky priizkum — kapitola bude zpracovéna v souladu s novelizovanym Metodickym
pokynem ze dne 1. 11. 2016, &j.: 43941/2016-SZDC-015— 015, predevdim s &asti II, kapitolou VII
Kaceni vyssi zelené v pripadé investic na Zelezniéni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé dreviny/zapojeny porost kdceny (rozhodnuti o
povoleni ke kaceni, VKP, Gdriba). V pFipadé kaceni, které bude zajistovat pfisluiné OR, je nutné
do dokladové &asti doloZit dohodu s OR. Ve fazi realizace bude provéfeno provedeni piipadnych
kompenzaénich opatreni (rekultivace, nahradni vysadba apod.). Proces povolovani a kaceni drevin
bude v souladu s § 8 zékona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist
(upozorfiujeme na novelizované znéni zdkona platné od 1. 4.2017) a jeho provadéci vyhlaskou ¢.
189/2013 Sh. o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni, v platném znéni.

B.3.3. Hluk ze stavebni ¢innosti - kapitola bude aktualizovédna v souladu s Nafizenim vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci v jeho novelizovaném znéni (platnost
od 30. 7. 2016), tak aby ve fazi realizace nedochazelo k prekraovani hlukovych limitd. Budou
stanovena pfipadnd kompenzacni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

B.3.4. Odpadové hospodarstvi — kapitola bude aktualizovdna dle Upravy jednotlivych SO a PS. Bude
zvazena nutnost vzorkovéani v mistech mozné kontaminace povrchu a podloZi. Pfipadné tato potfeba
bude vyloucena. Pfipadné vzorkovani by probihalo za pfitomnosti pracovnikt odd. ZP SSZ. Vedkera
¢innost na tomto Useku bude probihat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platné
znéni.

B.3.5. Havarijni pldan — bude vypracovan pro pfipad havarie a Uniku vétsiho mnozZstvi rizikovych
kapalin, dodrzovéni jeho zdsad bude ve fazi realizace prikazné dodrzovano.

V pfipadé nutnosti aktualizace odlvodnéného stanoviska k lokalitim NATURA 2000 bude pfislusny organ

ochrany pfirody pozadan o aktualizované vyjadreni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi. Zadost bude zasldna na odd. Zivotniho prostiedi k pfipominkdm. Ihned po obdrzeni budou vyjad¥eni
pfedana na oddéleni Zivotniho prostredi SSZ.

Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude uspofddédna do samostatné podslozky

dokladové ¢&asti. Zde budou Fazena nésledujici vyjadreni: k lokalitdm NATURA 2000, rozhodnuti o povoleni ke
kaceni, vyjimky, aktualizace souhlasu o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o pfedpisu odvodd za trvalé a docasné odnéti
pozemku ze ZPF, rozhodnuti o odnéti PUPFL atp.

Zhotoveni stavby

Vyluky zastavujici provoz v jakékoliv z ptilehlych tratovych koleji smi byt kondny vyhradné v no¢ni dobé (cca

21:00 — 5:30). Je povinnosti zhotovitele zajistit si prostredky pro realizaci praci v tuto dobu.
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5. SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP
apod.), vSe v platném znéni.

5.1.2. Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentdm ndsledujicim
zpUsobem:

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadov3, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracoval: Ing. Michal Kudlik
Dne 13. 2. 2017

Dne: .2017 -/ 7

Schvalil: Ing. Bohuslav Stecinsky, MSc.
naméstek reditele SSZ pro techniku



